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Tanácsot adunk a kiválasztásban
A negatív és a pozitív marófejek összehasonlítása

Mi a különbség a negatív, a pozitív és a pozitív-negatív 
spirál marófejek között? Melyik marófejet válasszuk a 
vágásra, a horonymarásra és a felületmarásra?

Hogyan válasszuk ki a megfelelő fűrészlapot?

A megfelelő fűrészlap kiválasztásakor több tényezőt is 
figyelembe kell venni. Ezek közül a legfontosabbak a 
szalagfűrészlap típusa és az elvégzendő vágás fajtája.

Ferde lyukak fúrása

Az IGM Multi-Wawe Forstner fúrószár professzionális 
asztalos szerszám tiszta, beszakadás nélküli szélek, átmenő 
és nem átmenő furatok készítésére kemény és puhafába.

CIKKEK

www.igmtools.hu/cikkek/
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www.igmtools.hu

Használja webáruházunkat 
a termékek kényelmes 
megrendelésére
Aktuális ajánlataink, akciók, segítség a 
kiválasztásban és maximum információ 
ez minden egy helyen és akárhonnan is elérhető.

A termékek a rendeléstől számított néhány órán 
belül már úton is vannak.

Több információt a honlapon talál: www.igmtools.hu

Fizetési módok
Biztonságos on-line bankkártyás fizetés. 
Gyors on-line utalás.
Utánvétes fizetés. 
Számlás fizetés.

Szállítási módok
Minőségi kézbesítés rendszerint 3 napon BELÜL.  

Kitűnő feltételek a csomagos és raklapos szállítások esetében. 

CSOMAG: A 30 000 Ft ,Áfa nélkül feletti rendelések esetében INGYENES.

MINI RAKLAP/ RAKLAP: A 200 000/ 400 000 Ft ,Áfa nélkül feletti rendelések esetében INGYENES.

Reklamáció | A termék cseréje és visszaküldése
Rosszul választotta ki a szerszámot és erről a műhelyben bizonyosodott meg?
A vásárlástól számított 14 napon belül az eredeti csomagolásban ingyenesen 
visszaküldheti a megvásárolt terméket vagy kicserélheti valami egyéb termékre.
A benyújtott panaszokat vagy a sérült termékeket azonnal megoldjuk.

Egyszerű visszaküldés
• A vásárlástól számított 14 napon belül egyszerűen visszaküldheti a nem 

használt terméket.

• Semmilyen hosszadalmas, 30 napig tartó átfutási idő.

• On-line, e-mailen vagy telefonon keresztül történő gyors panasz bejelentés.

Hogyan küldhetem vissza a terméket vagy nyújthatom be a reklamációt?
• A gyors elbíráláshoz készítse elő a vásárlást bizonyító iratot.

• Hívjon fel minket vagy töltse ki az on-line reklamációs űrlapot, amelyet a lenti címen talál.

• Az ügyfélszolgálat munkatársai elmagyarázzák a rendelkezésre álló lehetőségeket és a 

további teendőket.

Profi és barkácsoló asztalosok számára
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IGM értékesítési és bemutatóközpont

Ügyfélszolgálat és tanácsadás, 
amire büszkék vagyunk.

Több mint 5000 termék azonnali 
szállítással.

Gépek és szerszámok bemutatása 
közvetlenül az üzletben.

Ügyfelek részére fenntartott 
pakolóhelyek.

TUCHOMĚŘICE | NYUGAT- PRÁGA
Ke Kopanině 560, Tuchoměřice 252 67
Cseh Köztársaság
Nyitva tartás: hétfőtől- péntekig 7:30 - 17:00

Prága



Ügyfélszolgálat

KONTAKTY Rendelések |  Termékekkel kapcsolatos kérdések   |  Segítség a kiválasztásban

+36 1 808 8589 ELADAS@IGMTOOLS.HU WWW.IGMTOOLS.HU

ÜGYFÉLTÁMOGATÁS | 7.30 - 17.00
A műszaki dolgozóink szívesen segítenek Önnek a rendelésben, 
a termék kiválasztásában vagy a műhelye számára a 
legmegfelelőbb személyre szabott ajánlattal.

GYORS KÉZBESÍTÉS
Ha munkanapon 12:00-ig leadja a rendelését,
akkor még aznap át is adjuk a szállítónak.

3



Az IGM egy cseh márka, amely minőségi és innovatív szerszámokat kínál az igényes asztalosoknak és famegmunkálók számára.

Több mint 10 000 terméket vásárolunk a világ minden tájáról származó neves gyártóktól, köztük cseh cégektől, és saját márkanév alatt saját 
termékeket is gyártunk. Folyamatosan követjük a legújabb trendeket. Olyan minőségi és érdekes termékeket fejlesztünk és választunk ki, amelyek 

megkönnyítik és hatékonyabbá teszik a fával való munkát.

Prémium márkánk, amelyet professzionális 
használatra terveztünk gyártó- és 

asztalosipari vállalatok vagy kézművesek 
számára. A konstrukciója és a 

műszaki paraméterek szerint ezek a gépek 
és szerszámok mindennapos használatra
és professzionális gyártásra is alkalmasak.

A Fachmann márka a kézművesek, 
ácsok és barkácsolók számára ideális 
szerszámokat és eszközöket jelent a 
műhelyben vagy a szerelőszalagon 

végzett mindennapi munkához. Értékelni 
fogja a nagyszerű funkcionalitást, a kiváló 

minőséget és a kézműves használathoz 
megfelelő teljesítményt.

Könnyűszerkezetű szerszámok 
márkája, amelyek ötvözik a 

praktikusságot, a jó minőséget és 
az árat. Ideálisan megfelel a barkács 

műhelyekbe vagy karbantartásra.

Fachmann

Saját márkánk alatt olyan termékeket kínálunk, amelyek a szakemberektől a barkácsolókig minden fakedvelőnek örömet szereznek.
Asztalos felszereléseket, marófejeket, fúrószárakat, göbfúrókat és még sok, sok mindent ezenkívül.

professional.igmtools.hu fachmann.igmtools.hu hobby.igmtools.hu

Az IGM 1997 óta kínálja a 
legmegfizethetőbb és legmegbízhatóbb 
szerszámokat a famegmunkáláshoz.

Mi legyártjuk és be is vizsgáljuk a termékeinket

4
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A CMT márka prémium minőségű faipari szerszámai. 
Fűrészlapok, szármarók, fűrészlapok, marófejek és asztalos 

felszerelések. A narancssárga szerszámok alkalmasak
a professzionális használatra az asztalosműhelyekben és az 

ipari üzemekben.

Bevált amerikai gépek, most a cseh piacon IGM Laguna 
márkanév alatt. A professzionális famegmunkálók segítségével 

kifejlesztett szalag és asztali fűrészek, elszívók és esztergák 
ideálisak az igényes ügyfelek és a professzionális műhelyek 

számára.

Több éve kizárólagos forgalmazói vagyunk ennek a márkának 
a cseh piacon, amely alatt professzionális gépeket találhat a 

professzionális és kézműves termelés részére. Nagy teljesítményű 
asztali, szalag- és forgácsfűrészeket, szúró- és vastagoló marókat, 

esztergákat és egyéb famegmunkáló gépeket kínálunk.

A Kreg a professzionális famegmunkáló 
szerszámok egyik vezető gyártója. A 

leghíresebbek azonban a hihetetlenül 
praktikus fúrószerszámok a rejtett 

csavaros kötésekhez.

Az amerikai Titebond ragasztók széles választékában 
vannak beltéri vagy kültéri, hosszú vagy rövid szerelési 

idejű, világos vagy sötét ragasztók. Minden ragasztó a fa 
szilárdságánál erősebb kötéssel rendelkezik, és többféle 

méretben kapható műhely- vagy tömeggyártáshoz.

A Silky japán fűrészek asztalos, 
metsző, összecsukható és teleszkópos 

változatban kaphatók. Alkalmasak 
professzionális famegmunkáláshoz, 

kerti, erdei, erdészeti, fásítási és 
szabadtéri tevékenységekhez.

A brit Trend cégtől származó marógép 
tartozékok és védőfelszerelések 

választékában megtalálja a 
barkácsoláshoz és kézműves 

munkákhoz ideális eszközöket.

cmt.igmtoools.hu

kreg.igmtools.hu

titebond.igmtools.hu

laguna.igmtools.hu

silky.igmtools.hu

jet.igmtools.hu

trend.igmtools.hu

Együttműködünk a világ vezető gyártóival
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Újdonságok, érdekességek, játékok... 
Szeretne mindenki más előtt értesülni a legfrissebb hírekről és eseményekről?

Történetek nem csak rólunk, hanem ügyfeleinkről is
Kerüljön közelebb a termékeinkhez a fényképek és a videóink által.

Rövid videó a műhelyünkből
Szerszámok és gépek munka közben és egyéb videók a műhelyünkből.

tiktok.com/@igmtools

instagram.com/igmtools/

facebook.com/igmtools.hu/
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Kövesse figyelemmel a videóinkat
Termék videók | Videók a műhelyből | Útmutatók és tippek

youtube.com/igmfachshop/



Hivatalos kereskedők térképe

Kereskedőkkel és egyéb üzleti partnerekkel működünk együtt Európa szerte.

Ezek nem csak kiadóhelyek, hanem értékesítési pontok, ahol megvásárolhatja a teljes  termékkínálatunkat.
Ha személyesen szeretné felkeresni a kereskedőt, javasoljuk, hogy ellenőrizze a nyitvatartási időt és az áruk elérhetőségét.
Esetleg megrendelheti az árut ezektől a kiskereskedőktől, és a helyszínen át is veheti.

igmtools.hu/dealer-locator-igm.aspx

8

Értékesítési 
hálózata



FAIPARI GÉPEK

9A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

FAIPARI GÉPEK

LAGUNA GÉPEK AZ IGM-től

Stabil, robusztus és erős gépek I Szakemberek által fejlesztve, szakemberek számára.

A Laguna Tools vállalat Laguna Beache-en, Kaliforniában, lett megalapítva. Napjainkban, három évtizeddel később, a Laguna Tools vezető gyártó az amerikai asztalosipari 
gépek piacán. Az új és innovatív szerkezeti megoldások bevezetése a rendkívülien kimagasló gyártó szabványokkal együtt lehetővé tette a Lagunának a megérdemelt hírnevet 
úgy a hazai piacon, mint az egész világon. Napjainkban az európai piacon az IGM Nástroje a stroje társasággal működik együtt.

ASZTALOSOK KÖZÖSSÉGE
A Laguna gépek szerkezetét a hivatásos asztalosok 
szükségletei és javaslatai inspirálják, ezzel egyedülálló 
szerkezeti megoldások jönnek létre, amelyek a jelenlegi 
asztalos piacról hiányoznak. Az eredmény mindig egy 
professzionális gép a sokoldalú munkához az Ön műhelyébe.

INTELLIGENS DIZÁJN
A gépek intelligens elemekkel ellátottak, amelyek kielégítik 
a modern asztalos műhelyek igényeit. A robusztus gépek 
egyszerű vezérlése és a pontos beállításuk minden Laguna 
gép alapját képezik. A részletekre való odafigyelés és az 
egyedüálló szerkezeti megoldásoknak köszönhetően a 
Laguna gépek kapták meg a Tool Guide és a Woodworkers 
Journal folyóiratok díját. 

PROFESSZIONÁLIS KIVITELEZÉS
A Laguna gépek egyedüli szerkezete professzionális 
asztalosok segítségevel jött létre az amerikai államokbeli 
Kaliforniában. Tapasztalt asztalosok javasolják az egyedülálló 
elemeket, amik hiányoznak a piacon lévő többi gépből. 
Az eredmény mindig egy professzionális gép a sokoldalú 
munkához az Ön műhelyébe.

www.LAGUNA.igmtools.hu

Márcsak a biztonság szempontjából nézve is, a stabilitás a 
pontos munka gerince. A Laguna gépek szerkezetével biztos 
lehet a sima, vibrálás nélküli működésben és a biztonságos 
munkában. Robusztus öntöttvas vagy acél kivitelezés a 
minőségi vágáshoz vagy annak elszívásához.

STABILITÁS ÉS ROBUSZTUS KIVITEL
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IGM LAGUNA Fusion 1 Körfűrészgép

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Pila Fusion 1 151-Fusion1 500 200 635 254
Vágásszélesség kibővítés, 1320mm 151-Fusion52 101 200 128 524
Mobil kerékpár készlet 151-Fusion1WS 16 100 20 447
Dado betét 151-FusionDado 20 300 25 781
Betét a körfűrészlaphoz 151-FusionTP 22 400 28 448
Hasítóék zárt vágásokhoz 151-Fusion3-27 9 600 12 192

• Fényezett öntöttvas asztal.
• A motor robusztus öntöttvas felfüggesztése.
• Két T -horony a körfűrész mindkét oldalán.
• Sima és könnyű döntés és vágási magasság-szabályozás.
• Körfűrészlap gyorscserélő kar.
• Állítható központi kapcsoló.
• A hasító ék gyors szerelése.
• Hátulsó kiegészítő asztal az árban benne van.
• Elegendő teljesítmény az akár 79 mm magasságú hosszanti 
illetve keresztirányú vágásokhoz.
• Tároló hely a szerszámok és vonalzók tárolására.

A papíron látható kisebb teljesítménye ellenére, ez a fűrész a 79 mm 
vastagságú keményfa hossz- és keresztirányú vágására is képes.
Az alacsony energiafogyasztásnak és a szabványos 230 V-os 
csatlakozásnak köszönhetően a fűrész csatlakoztatásához elegendő 
egy szabványos, 13 A biztosítékkal ellátott háztartási elosztó is.

Típus Fusion 1

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 1450 W (230V) 

Javasolt megszakító 13 A

Korong x rögzítés 250 x 30 mm

Fordulatszám 3800 ford./perc

A körfűrészlap megdöntése 0° - 45° 
A vágás max. magassága 
45°/ 90° esetében

50 / 79 mm

A vágás max. szélessége 769 mm

Elszívás 100 mm

Öntöttvas asztal méretei 508 x 792 mm

Az asztal teljes mérete 1118 x 792 mm

A T- horony méretei 24,3 mm (19 mm), x 4,2 (10,7)
Hosszúság x szélesség x 
magasság

1550 x 1405 x 1100 mm

Tömege 110 kg

A csomagolás méretei: 1330 x 700 x 790 mm

Bruttó tömeg 120 kg

Hasítóék zárt 
vágásokhoz
Az ék vastagsága: 2,27 mm

Csere betét a 
körfűrészlaphoz
A szilárd kartit betét, a 
sarkokban csavarokkal van 
felszerelve, hogy pontosan 
illeszkedjen a fűrészasztalhoz.

A gép a szállító ládában részlegesen széjjelszedett 
állapotban van. Az összeszerelés ideje kb 1 óra.

Robusztus hosszanti 
vezető vonalzó

Tárolóhely a 
szerszámok és 
vonalzók részére, 
hogy mindig kéz 
alatt legyenek

A hasítóék gyors 
rögzítése

Kar a körfűrészlap 
gyors cseréjéhez

Dúralumínium 
szög vezető 
vonalzó

Pozícionálható 
központi kapcsoló

(opcionális felszerelés) kód: 151-Fusion3-27 (opcionális felszerelés)
kód: 151-FusionTP

A Laguna Fusion 1 fűrész lenyűgözi a nagyméretű 
munkaasztalával, amely nagyrészt öntöttvasból készült, 
az asztal oldalsó meghosszabbításai pedig 
vastag falú, kiváló minőségű, kopásálló 
acéllemezből készültek.

Az asztal fő öntöttvas részében a fűrészlap két oldalán lévő két T-horony segítségével használhatja a szögvonalzót. A Fusion 1 
fűrész hátsó kiegészítő 500 mm asztalhosszabbítással van ellátva, amelyet a hosszabb darabok fűrészelésekor fog értékelni. A 
fűrész masszív hosszanti vonalzót tartalmaz, puha műanyag fogantyúval. A vonalzót nagyon könnyű mozgatni és a kiválasztott 
helyzetben rögzíteni. A hosszanti vonalzó nagyítójának köszönhetően az alumínium vezetőprofilon lévő skála mindig könnyen 
leolvasható, és lehetővé teszi a tökéletes pontosságú munkavégzést. A hosszanti vonalzó alumíniumprofilja 90 fokban 
megfordítható a vékony alkatrészek könnyebb vágása érdekében.

A Fusion 1 kiváló megoldás azok számára, akik egy kisméretű, kompakt, mégis pontos és kiváló minőségű szúrófűrészt keresnek 
a kezdéshez. Tökéletesen alkalmas az otthoni hobbi felhasználó, modellkészítő vagy méhész számára. Ez a körfűrészgép, meg 
vagyunk győződve, hogy hosszú évekig tökéletesen pontos vágást fog produkálni.

Öntöttvas vezérlőkerekek csuklós fogantyúval és forgás gátlóval biztosítják a fűrészlap egyszerű és pontos döntését 45 ° -ig, majd 
felemelését és lefelé engedését. A fűrész kifinomult elszívó rendszerrel rendelkezik a fűrészpor elszívására a gép aljáról és a felső 
elszívó fedélből száma. A fűrészlap fedelében található porelszívó tiszta munkafelületet biztosít a precíz és kényelmes vágáshoz. 
Az elszívó csatlakoztatásához a fűrészgép 100 mm fém csonkkal rendelkezik.

A fűrész sok okos megoldással rendelkezik. Például rendszer befogó a hasító ék 
egyszerű eltávolításához egy mozdulattal vagy karral a tengely reteszeléséhez, 
valamint a tárcsa kényelmes eltávolításához és felszereléséhez. Az alap oldalán 

A motor robusztus felfüggesztése a munka közbeni 
stabilitást és ezzel a pontos vágást biztosítja. Az öntöttvas 
asztal betétje minden vágási szögre alkalmazható, 0 ° -tól 
45 ° -ig. A betét az excentrikus zárral könnyen eltávolítható, 
és állítható csavarokkal van felszerelve, hogy pontosan 
igazodjanak az asztal síkjához.

Hátulsó asztal 
kibővítés az árban

Fém vezérlő 
kerék

TEKINTSE MEG A VIDEÓNKAT

Körfűrész gépek

Körfűrészlapok  81.oldal 

tároló helyek találhatók az oldalsó vonalzó, a szög, a pengecsere-
kulcs és az anyagadagoló számára, így mindig kéznél vannak.
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IGM LAGUNA Fusion 3Dro mod.2022 Körfűrészgép

A csomagolás tartalma:
• Oldalsó hosszanti vonalzó pontos vágás 
szélesség jelzővel
• Masszív szög vonalzó
• Kisméretű anyagok adagolója
• Felső elszívó csonk
• Az asztal hátsó meghosszabbítója
• Univerzális fűrészlap (250/30 mm,Z40)
• Elszívó cső

A nagyméretű öntöttvas asztal az első, ami a fűrészgépen felkelti 
érdeklődésünket. Az asztal elegendő felületet biztosít a nagy 
formátumok vágásakor. A Fusion 3Dro fűrész egy hátsó, 500 mm-es 
kiegészítő asztallal van forgalmazva, melyet hosszú munkadarabok 
fűrészelése során fog értékelni.A fűrész része egy masszív hosszanti 
vonalzó lágy műanyag fogantyúval, amelyet nagyon könnyű mozgatni 
és a kiválasztott helyzetben rögzíteni. Az érték a nagyítóval ellátott 
skálán kell leolvasni, kalibrálás lehetőségével. 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Pila Fusion 3 Dro 151-Fusion3Dro 898 000 1 140 460
Vágásszélesség kibővítés, 1320 mm 151-Fusion52 101 200 128 524
Dado betét 151-FusionDado 20 300 25 781
Betét a körfűrészlaphoz 151-FusionTP 22 400 28 448
Hasítóék zárt vágásokhoz 151-Fusion3-27 9 600 12 192

• A fűrészgépbe beépített digitális körfűrészlap szögmérő.
• A motor robusztus öntöttvas felfüggesztése.
• Öntöttvas vezérlő kerék.
• Két T-horony a körfűrész mindkét oldalán.
• Sima és könnyű döntés és vágási magasság-szabályozás.
• Körfűrészlap gyorscserélő kar.
• Állítható központi kapcsoló.
• A hasító ék gyors szerelése.
• Beépített felzárható kerék.
• Hátulsó kiegészítő asztal az árban benne van.

Típus Fusion 3Dro

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 2200 W (230V) 

Javasolt megszakító
16A, Kikapcsolási jellemzők 

C (16/1/C)

Korong x rögzítés 250 x 30 mm

Fordulatszám 3800 ford./perc

A körfűrészlap megdöntése 0° - 45° 
A vágás max. magassága 
45°/ 90° esetében

56 / 79 mm

A vágás max. szélessége 914 mm

Elszívás 100 mm

Öntöttvas asztal méretei 1118 x 792 mm

A T- horony méretei 24,3 mm (19 mm), x 4,2 (10,7)
Hosszúság x szélesség x 
magasság

1663 x 1575 x 1081 mm

Tömege 157 kg

A csomagolás méretei:

1/2  Fa láda 1130 x 1100 x 1190 mm

2/2 Karton doboz 1370 x 110 x 105 mm

Bruttó tömeg 193,2 kg

Hasítóék zárt 
vágásokhoz
Az ék vastagsága: 2,27 mm

Vágásszélesség kibővítés 1320mm-re
Az IGM Laguna Fusion 3Dro körfűrész 
asztalának 1320 mm vágás szélességre 
stabil szélesítő. Az asztal MDF lapból 
van elkészítve, és magasságra 
beállítható támaszokkal rendelkezik.

A csomag tartalma:  
• Alumínium vezető vonalzó  
• MDF asztal  
• Magasságra beállítható 
lábak

Csere betét a 
körfűrészlaphoz
A szilárd kartit betét, a 
sarkokban csavarokkal van 
felszerelve, hogy pontosan 
illeszkedjen a fűrészasztalhoz.

Öntöttvas vezérlőkerekek csuklós fogantyúval és forgás gátlóval biztosítják 
a fűrészlap egyszerű és pontos döntését 45°-ig, majd fel- és leengedését. A 
fűrész elölről a fűrésztestbe épített, háttérvilágítással ellátott, precíz digitális 
körfűrészlap szögjelzővel van felszerelve. A fűrész kifinomult forgácselszívó 
rendszerrel rendelkezik a gép alsó és a felső elszívó fedélből. Az elszívó 
csatlakoztatásához a fűrészgép 100 mm-es fém nyakkal rendelkezik.

A fűrész sok okos megoldással rendelkezik. Például a gyors befogó, 
a hasító ék egyszerű eltávolításához egy mozdulattal vagy karral a 
tengely reteszeléséhez, valamint a tárcsa praktikus eltávolításához 
és felszereléséhez. A gép csukható kerekekkel van felszerelve a kis 
műhelyben történő mozgatáshoz. Tároló hely áll rendelkezésre az 
oldalsó vonalzó, a vinkli és az anyagadagoló számára.

A gép a szállító ládában részlegesen széjjelszedve 
állapotban van. Az összeszerelés ideje kb 1 óra.

Hátulsó asztal 
bővítmény

Robusztus hosszanti 
vezető vonalzó

Öntöttvas 
vezérlő kerék

A hasítóék 
gyors rögzítése

Beépített 
zárható kerék

Kar a körfűrészlap 
gyors cseréjéhez

A körfűrészlap dőlésszögének 
digitális kijelzője

Dúralumínium 
szög vonalzó

Pozícionálható 
központi 
kapcsoló

(opcionális felszerelés)
kód: 151-Fusion52

(opcionális felszerelés) kód: 151-Fusion3-27 (opcionális felszerelés)
kód: 151-FusionTP

Az vonalzó alumínium profilja 
hosszirányban mozgatható és 90° -kal 
elfordítható a vékony darabok egyszerűbb 
vágásához. A nagyító két vonallal 
rendelkezik, az egyik a körfűrészlap 
távolságát mutatja a normál függőleges 
helyzetben lévő vonalzóprofiltól, a 
másik pedig a körfűrészlap távolságát, 
ha a vonalzóprofilt 90°-kal vízszintes 
helyzetbe forgatjuk. Az öntöttvas 
asztalban két praktikus T-horony található 
a szögvonalzó használatához a fűrészlap 
mindkét oldalán.

A fűrészgép erős 2200 W teljesítményű motorral van meghajtva. A motor 
robusztus felfüggesztése munka közbeni stabilitást és tökéletes vágást 
biztosít. Az öntöttvas asztal betétje minden vágási szögre alkalmazható, 
0°-tól 45°-ig. A betét az excentrikus zárral könnyen eltávolítható, és állítható 
csavarokkal van felszerelve, hogy pontosan igazodjon az asztal síkjához.

Körfűrészlapok  81.oldal 
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• Kerámiából készült szalagfűrész vezetők.  
• Kiegyensúlyozott öntöttvas kerék.  
• Stabil robusztus keret.  
• Kar a szalagfűrész gyors megfeszítésére és meglazításához.  
• Finom és folyamatos vágási magasság beállítás.  
• Masszív magas beállítható vonalzó.  
• Asztal döntése -7° - + 45°.  
• Kefe a por tapadásának megakadályozására az alsó kerékhez.  
• Utólagosan, a műhelyben való mozgatás céljából felszerelhető egy mobilis talapzattal.

IGM LAGUNA 1412 Szalagfűrészgép

Típus Laguna 1412

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 1,3 kW (230V)

Az asztal nagysága 406 x 546 mm

A szalag hosszúsága 2946 mm

A szalag max/min szélessége 3 / 19 mm

A szalag sebessége 965 m/perc

A vágás max. magassága 305 mm

A vágás max. szélessége a vezetőtől 310 mm

A vágás max. szélessége az oszloptól 350 mm

Az asztal dönthetősége -7° +45°

Elszívás 100 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 800 x 683 x 1784 mm

Tömege 117 kg

A csomagolás méretei 580 x 600 x 1400 mm

Bruttó tömeg 141,5 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

1412 fűrészgép 151-1412 634 400 805 688
Mobilis állvány 151-1412MBA 45 800 58 166
Szögvonalzó STP-1001 8 300 10 541

Az IGM Laguna 1412 szalagfűrész fő támasza egy 
szilárd háromszög alakú keret és egy erőteljes, 1,3 kW 
teljesítményű aszinkronmotor. A csiszolt öntöttvas 
406 x 546 mm méretű munkaasztal a nagyobb 
darabok vágásánál is stabilitást biztosít. 
A munkaasztalt -7° +45° között lehet megdönteni. 
A párhuzamos masszív, magas vonalzót könnyű 
beállítani és két helyzetbe (vízszintes és függőleges) 
lehet pozícionálni.  A tömör öntött kerekek 
kiegyensúlyozottak és poliuretán szalaggal vannak 
felszerelve a kerék kerülete körül. A szalag úgy 
van tervezve, hogy a magasabb hőfokot is kibírja 
és az élettartama hosszabb, mint a hagyományos 
gumikerekek esetében. A szalag felső vezetőjének 
csigás hajtóműve maximális stabilitást biztosít a 
legmagasabb vágási magasságnál is.

A fűrész tartós kerámia fűrész-szalagvezetőkkel van ellátva 
az asztal fölött és alatt, nagyon pontos szalagvezetést 
biztosítva. Ezek a vezetők ideális vágás minőséget 
biztosítanak és meghosszabbítják a szalagfűrész 
élettartamát. A gép felső részén lévő nézőüvegek 
lehetőséget adnak a szalag megfeszítésének vagy 
meglazításának ellenőrzésére működés közben is. Szintén 
praktikus elem a fűrész hátoldalán lévő szalag meglazító 
kar. Az IGM Laguna 1412 fűrészt a konkurens fűrészektől 
mindenekelőtt a jól átgondolt konstrukciója különbözteti 
meg, amely extra magas, 305 mm vágást is lehetővé tesz.

A fűrész a CE szabványokban előírt összes védő elemekkel el van látva.  
A gép a szállító ládában részlegesen széjjelszedve állapotban van.  Az összeszerelés ideje kb 1 óra.  
A fűrészgép a szalagfűrész nélkül van szállítva, amelyet, mint kiegészítőt lehet megrendelni.

A fűrész a professzionális műhelybe van tervezve, ahol igény 
van az elvégzett munka pontosságára és a magas minőségre.

Finom és folyamatos vágás 
magasság beállítás

Mobilis állvánnyal is 
ki lehet egészíteni a 
könnyebb mozgatáshoz
(opcionális felszerelés)
kód: 151-1412MBA

Szilárd robusztus keret

Masszív hosszanti 
vezető vonalzó a 
hosszanti vágásokhoz

Robusztus 
öntöttvas asztal

A vágás 
magasság 
akár 305 mm

A stabil állvány a 
készlet tartalma

Kerámia szalag 
vezetők

Csomagolás tartalma:  
• Hosszanti vezető vonalzó

Szalagfűrészgépek

Az asztal dőlésszöge: 
-7° akár + 45°

Kefe a por rátapadásának 
megakadáylozására az 
alsó kerékre

Szalagfűrészlap  15.oldal  

Gép világítás   17.oldal 

IGM Dúralumínium 
szögvonalzó 
a T- hornyos gépekhez

(opcionális felszerelés)
kód: STP-1001
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A fűrész a professzionális műhelybe van tervezve, ahol igény 
van az elvégzett munka pontosságára és a magas minőségre.• Tárcsafék pedál a szalag biztonságos gyors leállításához. 

• Kerámiából készült szalagfűrész vezetők.  
• Kiegyensúlyozott öntöttvas kerék.  
• Stabil robusztus keret.  
• Kar a szalagfűrész gyors megfeszítésére és meglazításához.  
• Finom és sima vágási magasság beállítás 346 mm-ig.  
• Magas és masszív alumínium vonalzó a hosszanti vágásokhoz. 
• Asztal döntése -7° + 45°.  
• Kefe a por tapadásának megakadályozására az alsó kerékhez.  
• Utólagosan, a műhelyben való mozgatás céljából felszerelhető egy mobilis talapzattal.

IGM LAGUNA 14BX Szalagfűrészgép

Az IGM Laguna 14 BX szalagfűrészgép nehéz, stabil 
kerettel és egy erős 1,9 kW aszinkronmotorral van 
felszerelve. A csiszolt öntöttvas 406 x 546 mm 
méretű munkaasztal a nagyobb darabok vágásánál 
is stabilitást biztosít. A munkaasztalt -7° +45° fok 
között lehet megdönteni. A párhuzamos masszív 
magas vonalzót könnyű beállítani és két helyzetbe 
(vízszintes és függőleges) lehet pozícionálni. 
A tömör öntött kerekek kiegyensúlyozottak és 
poliuretán szalaggal vannak felszerelve a kerék 
kerülete körül. A szalag úgy van tervezve, hogy 
a magasabb hőfokot is kibírja és az élettartama 
hosszabb, mint a hagyományos gumikeréknek. 
A szalag felső vezetőjének csigás hajtóműve 
maximális stabilitást biztosít a legmagasabb vágási 
magasságnál is. A fűrészgép egyszerű megállítására 
az alsó kerék tárcsafékkel van ellátva, amely a 
pedálra való rálépéssel aktiválódik. A fűrészgép 
ellenálló kerámia vezetőkkel van felszerelve az 
asztal felett és alatt. Ezek a vezetők ideális vágás 
minőséget biztosítanak és meghosszabbítják 
a szalagfűrész élettartamát. A gép felső részén 
lévő nézőüvegek lehetőséget adnak a szalag 
megfeszítésének vagy meglazításának ellenőrzésére 
működés közben is. Szintén praktikus elem a fűrész 
hátoldalán lévő szalag meglazító kar. Az IGM Laguna 
14bx fűrészt a konkurens fűrészektől mindenekelőtt 
a jól kigondolt konstrukciója különbözteti meg, 
amely extra magas, 346 mm vágást is lehetővé tesz.

A fűrész a CE szabványokban előírt összes védő elemmel van ellátva. 
A gép a szállító ládában részlegesen széjjelszedve állapotban van. A gép előrelátható összeszerelés ideje kb 1 óra. 
A fűrész a szalagfűrész nélkül van szállítva, amelyet, mint kiegészítőt lehet megrendelni.

Típus Laguna 14BX

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 1,9 kW (230V)

Az asztal nagysága 406 x 546 mm

A szalag hosszúsága 2946 mm

A szalag max/min szélessége 3 / 19 mm

A szalag sebessége 965 m/perc

A vágás max. magassága 346  mm

A vágás max. szélessége a vezetőtől 310 mm

A vágás max. szélessége az oszloptól 350 mm

Az asztal dönthetősége -7° +45°

Elszívás 100 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 713 x 755 x 1790 mm

Tömege 123 kg

A csomagolás méretei 670 x 640 x 1860 mm

Bruttó tömeg 150 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

14BX fűrészgép 151-14BX 733 300 931 291
Mobilis állvány 151-1412MBA 45 800 58 166
Szögvonalzó STP-1001 8 300 10 541

Mobilis állvánnyal is ki 
lehet egészíteni a könnyebb 
mozgatáshoz
(opcionális felszerelés)
kód: 151-1412MBA

Kerámia 
fűrészszalag 
vezetők

Kefe a fűrészpor 
letisztítására az 
alsó görgőről

Szilárd robusztus keret

A fűrészszalag 
gyors leállítása 
a tárcsafék 
pedáljával

Az asztal dőlésszöge: 
-7° akár + 45°

Finom és folyamatos 
vágás magasság 
beállítás akár 346 mm

Csomagolás tartalma: 
Hosszanti vezető vonalzó

Vágás 
magasság 
akár 346 mm

Szalagfűrészlap  15.oldal  

Gép világítás   17.oldal 

IGM Dúralumínium 
szögvonalzó 
a T- hornyos gépekhez

(opcionális felszerelés)
kód: STP-1001
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Szalagfűrészlap  15.oldal  

• Tárcsafék pedál a szalag biztonságos gyors leállításához.  
• Kerámiából készült szalagfűrész vezetők.  
• Balanszírozott öntöttvas kerék.  
• Stabil robusztus keret.  
• Kar a szalagfűrész gyors megfeszítésére és meglazításához.  
• Finom és sima vágási magasság beállítás 463 mm-ig.  
• Masszív magas, alumínium vezető vonalzó hosszanti vágáshoz.  
• Asztal döntése -6° + 45°.  
• Kefe a por tapadásának megakadályozására az alsó kerékhez.  
• Utólagosan, a műhelyben való mozgatás céljából felszerelhető egy mobilis talapzattal.

IGM LAGUNA 18BX Szalagfűrészgép

Az IGM Laguna 18 BX szalagfűrészgép 
nehéz, stabil kerettel és egy erős 2,2 kW 
aszinkronmotorral van felszerelve. A csiszolt 
öntöttvas 508 x 660 mm méretű munkaasztal 
a nagyobb darabok vágásánál is stabilitást 
biztosít. A munkaasztalt -6° +45° fok között lehet 
megdönteni. A párhuzamos masszív magas 
vonalzót könnyű beállítani és két helyzetbe 
(vízszintes és függőleges) lehet pozícionálni. 
A tömör öntött kerekek kiegyensúlyozottak 
és poliuretán szalaggal vannak felszerelve a 
kerék kerülete körül. A szalag úgy van tervezve, 
hogy a magasabb hőfokot is kibírja és az 
élettartama hosszabb, mint a hagyományos 
gumikeréknek. A szalag felső vezetőjének 
csigás hajtóműve maximális stabilitást biztosít 
a legmagasabb vágási magasságnál is. A 
fűrészgép egyszerű megállítására az alsó kerék 
tárcsafékkel van ellátva, amely a a pedálra való 
rálépéssel aktiválódik. A fűrészgép ellenálló 
kerámia vezetőkkel van felszerelve az az asztal 
felett és alatt. Ezek a vezetők ideális vágás 
minőséget biztosítanak és meghosszabbítják 
a szalagfűrész élettartamát. A gép felső 
részén lévő nézőüvegek lehetőséget adnak a 
szalag megfeszítésének vagy meglazításának 
ellenőrzését működés közben is. Szintén 
praktikus elem, a fűrész hátoldalán lévő szalag 
meglazító kar. Az IGM Laguna 18bx fűrészt a 
konkurens fűrészgépektől mindenekelőtt a 
jól kigondolt konstrukciója különbözteti meg, 
amely extra magas, 463 mm, vágást is lehetővé 
tesz.

A fűrészgép a CE szabványokban előírt összes védő elemekkel el van látva. 
A gép a szállító ládában részlegesen széjjelszedve állapotban van. A gép előrelátható összeszerelés ideje kb 1 óra. 
A fűrész a szalagfűrész nélkül van szállítva, amelyet, mint kiegészítőt lehet megrendelni.

Robusztus fűrészgép professzionális műhelybe praktikus 
vágási magassággal és a legerősebb motorral a Laguna 
fűrészgépek sorozatából.

Tárcsafék pedál a 
szalag biztonságos 
gyors leállításához

A mobilis állvány segítségével 
a gép könnyű mozgatása van 
megoldva a műhelyben

Kefe a por 
tapadásának 
megakadályozására 
az alsó kerékhez

Erős robusztus keret

Masszív 
alumínium 
vezető vonalzó 
a hosszanti 
vágásokhoz

Finom és folyamatos 
vágás magasság 
beállítás akár 463 mm

Az asztal dőlésszöge: 
-6° akár + 45°

Típus Laguna 18BX

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 2,2 kW (230V)

Az asztal nagysága 508 x 660 mm

A szalag hosszúsága 3695 mm

A szalag max/min szélessége 3 / 31 mm

A szalag sebessége 965 m/perc

A vágás max. magassága 463 mm

A vágás max. szélessége a vezetőtől 400 mm

A vágás max. szélessége az oszloptól 460 mm

Az asztal dönthetősége -6° +45°

Elszívás 100 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 759 x 919 x 1975 mm

Tömege 186 kg

A csomagolás méretei 650 x 850 x 2070 mm

Bruttó tömeg 210 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

18BX fűrészgép 151-18BX 949 000 1 205 230
Mobilis állvány 151-18bxMBA 50 700 64 389
Szögvonalzó STP-1001 8 300 10 541

(opcionális felszerelés)
kód: 151-18bxMBA

Kerámia 
fűrészszalag 
vezetők

A csomag tartalma:  
• Hosszanti vezető vonalzó

Akár 
463 mm 
vágás 
magasság

Gép világítás   17.oldal 

IGM Dúralumínium 
szögvonalzó 
a T- hornyos gépekhez

(opcionális felszerelés)
kód: STP-1001
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A nagyon keményfa anyagok magas és tiszta vágása 

IGM Carbide RESAWKING
Ideális fűrészszalag igényes használatra, alkalmas a 
nagy vágásmagasságok esetében és az anyag gyors 
vágására kis sorjával.

• Alkalmas: egzotikus kemény és puha fák vágására
• Vágásmagasság: 0-200 mm

Keményfémű fogakkal. Maximálisan tartja az élet, 
tökéletesen megfelel a nagyon kemény egzotikus fák 
vágására. Szűk vágat: csak 1,2 mm. A váltakozó fogtávolság 
csökkenti a szalag vibrálását. Sokkal tisztább vágat, mint a 
klasszikus fog terpesztéssel rendelkező szalagokkal.

Hosszúság Szélesség x vastagság Köz (Tpi) Szalagfűrészgép modell Kód Ft Ft áfaval

2946 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 LAGUNA 14BX 
LAGUNA 1412 F209-520 45 200 57 404

3670 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 LAGUNA 18BX F211-520 56 300 71 501

Ívek és körívek gyors vágása

IGM Carbon FORCE SKIP

Ideálisan megfelel a durva és gyors vágásokhoz.

• A fogak alakja Skip
• Puha fák vágására
• Vágásmagasság: 20-80 mm

Kiváló vágási teljesítmény és páratlan fáradtságállóság a 
keményen edzett fogaknak köszönhetően.

Hosszúság Szélesség x vastagság Köz (Tpi) Szalagfűrészgép modell Kód Ft Ft áfaval

2946 mm 6 x 0,65 mm 4 LAGUNA 14BX 
LAGUNA 1412 F209-006 6 800 8 636

3670 mm 6 x 0,65 mm 4 LAGUNA 18BX F211-006 8 500 10 795

Sima és tiszta vágás 50 mm-ig

IGM Carbon FORCE REGULAR
Ideális a sima és tiszta vágásokhoz, nem alkalmas az 
anyag hosszanti vágására.

Kiváló vágási teljesítmény és páratlan fáradtságállóság a 
keményen edzett fogaknak köszönhetően.

• A fogak alakja Regular
• Alkalmas: puha és kemény fák vágására
• Vágásmagasság: 3-20 mm

Hosszúság Szélesség x vastagság Köz (Tpi) Szalagfűrészgép modell Kód Ft Ft áfaval

2946 mm
8 x 0,65 mm 10

LAGUNA 14BX
LAGUNA1412

F209-008 6 900 8 763
10 x 0,65 mm 6 F209-010 6 900 8 763
13 x 0,65 mm 6 F209-013 6 900 8 763

3670 mm

8 x 0,65 mm 10

LAGUNA 18BX

F211-008 8 600 10 922
10 x 0,65 mm 6 F211-010 8 600 10 922
13 x 0,65 mm 6 F211-013 8 600 10 922
25 x 0,9 mm 6 F211-025 9 700 12 319

IGM Carbon FORCE HOOK
Ideális a nagy vágásmagasságok esetében, és a fa gyors, 
durva vágására.

Kiváló vágási teljesítmény és páratlan fáradtságállóság a 
keményen edzett fogaknak köszönhetően.

• A fogak alakja Hook
• Alkalmas: puha és kemény fák vágására
• Vágásmagasság: 40-200 mm

Hosszúság Szélesség x vastagság Köz (Tpi) Szalagfűrészgép modell Kód Ft Ft áfaval

2946 mm 19 x 0,8 mm 2 LAGUNA 14BX
LAGUNA 1412 F209-019 7 300 9 271

3670 mm
16 x 0,8 mm 4

LAGUNA 18BX

F211-016 8 800 11 176
19 x 0,8 mm 2 F211-019 9 100 11 557
27 x 0,9 mm 2 F211-027 9 700 12 319

Gyors és durva vágás 50 mm felett

Hogyan kell helyesen 
kiválasztani a fűrészszalagot
A megfelelő fűrészlap kiválasztásakor több tényezőt is 
figyelembe kell venni. Ezek közül a legfontosabbak a 
szalagfűrészlap típusa és az elvégzendő vágás fajtája. 
A jól átgondolt fűrészlap kiválasztása nemcsak az 
elvégzett vágás minőségét biztosítja, hanem megnöveli 
a szalag élettartamát is. Ezen kívül, hatással van a vágás 
zajra és ezzel a munkahely minőségére.

Mire kell figyelni a fűrészszalag kiválasztásakor? 
Figyelmükbe ajánljuk az összes fontos paramétert.

A fűrészszalag szélessége (Y) Min. sugár (X)
25 mm 175 mm

20 mm 140 mm

16 mm 100 mm

13 mm 65 mm

10 mm 40 mm

8 mm 25 mm

6 mm 15 mm

3 mm 3 mm

Min. sugár (mm)
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Teljes cikk a www.igmtools.hu

Alacsony TPI  Magas TPI
A vágás 
jellegzetessége durva finom és pontos

A vágott anyag 
átmérője nagyobb átmérő vékony anyag

Vágás sebesség nagyobb sebesség alacsonyabb 
vágás

Vágás irány sebesség szálirány-
ban történő vágás szál ellen

CIKK
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IGM LAGUNA 1632 SuperMax 
Hengeres csiszológép

A pontosságot az egész munkadarab szélessége mentén nem csak az egység 
merev vezetése, hanem a henger és a szállítószalag egymáshoz való pontos, 
párhuzamos igazítása garantálja. Felület szabályozás a gép teljes szélességében 
a vivőszalag alatti kar segítségével a csiszolandó munkadarabnak megfelelően. 
A vivőszalag önálló motorja a csiszológép hátsó részén található és így a szalag 
inkább húzva van, mint tolva. A vivőszalag sebessége az Intellisand technológia 

A Laguna csiszológép asztalos mesterek 
által lett megtervezve. Olyan elemeket 
talál rajta, amelyeket a szakemberek már 
hosszú ideje kerestek a famegmunkáló 
piacon. Előnyök egyike, pld. az egyszerű 
és gyors csiszolás magasság beállítás. 
A magasság módosítását egy néhány 
másodperc alatt elvégezheti, nem úgy, 
mint a klasszikus csiszológépek esetében 
a korong tekerésével. A digitális kijelző 
tízed milliméter pontossággal mutatja a 
henger magasságát és így lehetővé teszi 
az érték pontos kiszámítását.

• Kar az egység magasságának gyors beállítására + mikronos szabályozás.  
• A munkadarab vastagságának digitális kijelzője.  
• A henger burkolatának egyedi szerkezete 15 % javítja az elszívást.  
• Kar az asztal felemelésére széles munkadarab csiszolásához.  
• A henger szoros leültetése.  
• Intelligens lassított munkadarab előtolás vastagabb csiszolási réteg esetében.  
• Alátéttel és 80 durvaságú csiszoló szalaggal van szállítva.

A munka felületet 
110 cm-re 
hosszabbítják 
meg.

Összecsukható kiegészítő asztalok

A készlet tartalma:  
• Állvány 
• csiszolószalag 80 szemcseméretű

Típus 1632

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 1,1 kW (230V)

Az adagoló szalag motorja 40 W

Fordulatszám 1420 ford./perc

A henger átmérője 127 mm

Az előtolás sebessége 0-3 m/perc

A munkadarab vastagsága perc/max. 0,8 - 76 mm

A munkadarab max. szélessége 406 (812) mm

A csiszoló szalag szélessége 76 mm

Oszciláció Ne

Elszívás 100 mm

Az elszívás perc ereje 1000 m3/óra

Hosszúság x szélesség x magasság 860 x 560 x 1220 mm

Tömege 62 kg

A csomagolás méretei 940 x 660 x 550 mm

Bruttó tömeg 71,7 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

1632 SuperMax csiszológép 151-1632 564 900 717 423
Kiegészítő asztalok 151-1632FT 61 500 78 105
Vívőszalag 151-1632-015 13 200 16 764

Kar az egység magasságának 
gyors beállítására

Mikronos pontosságú szabályozás

A henger burkolatának 
egyedi szerkezete 15 %-kal 
növeli a por elszívást

Intelligens vívőszalag sebesség 
szabályozás nagyobb anyag 
leválasztáskor

Kar a 
csiszolószalag 
gyors cseréjéhez

A szerelő 
kulcsok 
mindig 
kéz alatt 
vannak

Kar az asztal felemelésére 
széles munkadarab 
csiszolásakor

Szakemberek által tervezve az igényes műhelyekbe, folyamatos üzemeltetés, 
keskeny és széles munkadarabok, pontos élezés és gyors beállítás

Digitális munkadarab vastagság kijelző

Az állvány a 
készlet tartalma

(opcionális felszerelés) kód: 
151-1632FT

Csiszolók

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M401-725060 22 300 28 321
80, korund M401-725080 19 300 24 511
100, korund M401-725100 19 300 24 511
120, korund M401-725120 19 300 24 511
150, korund M401-725150 19 300 24 511
180, korund M401-725180 19 300 24 511

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M402-725060 14 600 18 542
80, korund M402-725080 14 400 18 288
100, korund M402-725100 12 900 16 383
120, korund M402-725120 12 900 16 383
150, korund M402-725150 12 900 16 383
180, korund M402-725180 12 900 16 383

76 mm x 25 m antisztatikus csiszolószalag, szövet, tekercsben

76 mm x 25 m standard csiszolószalag, szövet, tekercsben

segítségével alkalmazkodik az anyaghoz, és automatikusan szabályozza 
a vivőszalag sebességét és ezzel egyenletes csiszolást biztosít a 
csiszolandó anyag különböző sűrűsége és a szálak iránya mellett. Ilyen 
csiszolás közben nem történhet meg az anyag megégése, szál kitépés 
vagy a munkadarab sérülése. A következő intelligens elem a Turbo Dust 
Port, a csiszológép speciálisan kialakított felső burkolata, amely a por 
elszívást 15% még hatékonyabbá teszi.
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IGM LAGUNA LED Chameleon lámpa

90 CRI
80 CRI

95 CRI

IGM LAGUNA LED 
SpinLock lámpa

Chameleon LED világítótest a természetes nappali fény kiváltására szolgál. A lámpa a LED izzók klasszikus előnyeit kínálja, 
mint például a hosszú élettartam, az alacsony energiafogyasztás és a minimális felmelegedés. A Chameleon 95 CRI LED 
lámpa a lehetséges legjobb világítást biztosítja. A lámpa lehetővé teszi a intenzitásának szabályozását. Ennek a beállításnak 
a segítségével a munkaterület megvilágítását mindig a szükségletei szerint állíthatja be. A világítótest több pontban is 
elfordul és így még a kevésbé megközelíthető helyek is megfelelően lesznek megvilágítva. Ezeket a forgópontokat a csavar 
segítségével lehet meghúzni illetve meglazítani. A LED élettartama 50 000 óra, ami majdnem 6 év folyamatos világítás. A 
matt üveg szétszórja a fénysugarakat és így még természetesebb és szemnek kellemesebb fényt biztosít. A nem szórt fény 
árnyékot vetne, ami a forgó szerszámoknál nem kívánatos. A világítótest feje még az erős ütéseknek is ellenáll. Ezenkívül, víz-, 
és porálló. A lámpa 4 rögzítő furatokkal rendelkezik.

A CRI 80 egységekkel a LED SpineLock világítótest a 
természetes nappali fény kiváltására szolgál. A lámpa a 
LED izzók klasszikus előnyeit kínálja, mint például a hosszú 
élettartam, az alacsony energiafogyasztás és a minimális 
felmelegedés. A világítótest több pontban is elfordul és így 
még a kevésbé megközelíthető helyek is megfelelően lesznek 
megvilágítva. A világítótest feje szintén forgatható. A LED 
élettartama 50 000 óra, ami majdnem 6 év folyamatos világítás. 
A világítótest feje még az erős ütéseknek is ellenáll. Ezenkívül, 
víz-, és porálló. A lámpa 4 rögzítő furatokkal rendelkezik.

Jellemzők:
• Bemeneti feszültség: AC100-240V (50/60 Hz)
• Energiafogyasztás: 15 W
• LED wattok (lumenek): 14 W (314-1568 lm)
• A fényerősség beállítása: 20 - 100 %
• Színhőmérséklet: 5700 K
• Színvisszaadási index: 90 CRI
• A fénykúp szöge: 60°
• Szigetelési osztály: IP65 (világítótest fej) / IP20
• Vezeték hossza: 1,8 m
• Rezgés ellenállás: 10-55 Hz
• LED élettartama: 50 000 óra
• Tömeg: 2,5 kg

Jellemzők:
• Bemeneti feszültség: AC100-240V (50/60 Hz)
• Energiafogyasztás: 15 W
• LED wattok (lumenek): 14 W (400-2000 lm)
• A fényerősség beállítása: 20 - 100 %
• Színhőmérséklet: 5000 K
• Színvisszaadási index: 95 CRI
• A fénykúp szöge: 120°
• Szigetelési osztály: IP50
• Vezeték hossza: 1,8 m
• LED élettartama: 50 000 óra
• Tömeg: 2,6 kg

Jellemzők:
• Bemeneti feszültség: AC100-240V (50/60 Hz)
• Energiafogyasztás: 7 W
• LED wattok (lumenek): 6 W (720 lm)
• Színhőmérséklet: 5700 K
• Színvisszaadási index: 80 CRI
• A fénysugár szöge: 60°
• Szigetelési osztály: IP20
• Vezeték hossza: 1,8 m
• Rezgés ellenállás: 10-55 Hz
• LED élettartama: 50 000 óra
• Tömeg: 1,06 kg

Mi az a CRI index:Ezt a mutatót arra használják, hogy összehasonlítsanak egy mesterséges fényforrást azzal a természetes fénnyel, amelyet egy napsütéses napon érzékelünk. Minél magasabb 
ba CRI index, annál közelebb a mesterséges fényforrás a természeteshez.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Chameleon 90CRI 151-ALEDMACH 59 700 75 819

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Chameleon 95CRI 151-ALEDLATHE 57 300 72 771

Leírás Kód Ft Ft áfaval

SpinLock 80CRI 151-ALEDSPINE 26 800 34 036

• Szinte teljesen természetes nappali fénnyel világít.
• Világítási intenzitás beállítása.
• Matt üveg a fénysugarak szétszórása érdekében.
• Ütés-, víz- és porálló öntvény lámpafej.
• Hosszú élettartam és alacsony energiafogyasztás.

• Dönthető flexibilis kar.
• Ütésálló poliamid lámpa fej.
• Edzett üveg.
• Hosszú élettartam és alacsony energiafogyasztás.
• Ideálisan megfelel a gép vagy a munkaterület 
megvilágítására.

Gép világítás

Mindezek a tények a Laguna LED lámpákat a piacon kapható legjobb lámpák közé sorolják.

FIGYELJE A VIDEÓINKAT
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Esztergagépek

A közepes nagyságú LAGUNA 1216 esztergapad, különösen a robusztus elemeivel emelkedik ki, beleértve az öntöttvas 
szerkezetű orsópálcát, a szegnyerget, a pontosan csiszolt ágyazatot és az acéllal erősített szélű támasztékot. Az egyik első 
látásra jellemző elem az ergonómiailag elhelyezett eloxált alumínium kezelőpanel egy duralumíniumból készült fordulatszám 
kiválasztóval. Az esztergapad 50-2250, 325-1750, 650- 3500 fordulat/ perc fordulatszámmal működik. A fordulatszámot 
egyenletesen a forgatható duralumínium vezérlővel lehet vezérelni és a fordulatszám két fokozata közötti átkapcsolás 
kar mechanizmussal van megoldva. Az esztergapad motorja olyan technológiával van kialakítva, amelyik alacsony 
fordulatszámnál magas forgónyomatékot biztosít. A szegnyereg és az orsópálca retesze az esztergapad hátoldalán van. 
És nem zavar munka közben, de könnyen hozzáférhető. Az ergonómikusan kialakított fogantyúk excentrikus reteszelést 
használnak, ami biztosítja a nagyon szoros tapadást.

A csomagolás tartalma:
• 500 mm esztergaágy hosszabbító
• Csavarok a hosszabbító felszerelésére

• Stabil és robusztus állvány.  
• Magasság szabályozás 990 mm - 1150 mm  
• Előrefúrt nyílások a mobilis talapzathoz.  
• Praktikus polc a szerszámok és vésők tárolására.  
• Nagy tömeg, amely vibráció mentes működést eredményez.

A gép egyszerű mozgatása a műhelyben a két 
stacionáris és az egy forduló keréknek segítségével.

• Bővítmény az orsó vagy a szegnyereg oldalán.
• Lehetővé teszi az esztergaágyon kívüli esztergálást.
• A bővítmény része az esztergakések támasztója.
• A csomagolásban megtalálhatja az orsótól balra esztergálás 
adapterét is.

A csomagolás tartalma:
• Ágyazat hosszabbító
• Támasz hosszabbító tálak megmunkálására
• Adapter az orsópálcától balra való esztergáláshoz

• A tömör öntöttvas orsópálca, szegnyereg és az állvány sima járást biztosít.  
• Könnyen kezelhető öntöttvas támasz.  
• Magas forgónyomatékú és alacsony fordulatszámú indukciós motor.  
• Digitális fordulatszám jelző.  
• A támasz belső oldala acéllal van megerősítve.  
• Orsóindexálás 24 pontonként.  
• A tároló polcnak köszönhetően a kulcs,a tüskék mindig kéz alatt vannak.  
• Tüske kiütő és a csavarkulcs az előlap meghúzásához.  
• Előre kifúrt nyílások az opcionális világítás felszerelésére.  
• Állvánnyal, hosszabbítóval, világítással és mobilis talapzattal lehet felszerelni.  
• Az esztergapad ágyazatának szélessége 160 mm.

• A REVO 1216 esztergagép 500 mm bővítésére szolgál a 
szegnyereg oldalán.
• Akár 890 mm hosszú munkadarabok 
esztergálását is lehetővé teszi.

A készlet tartalma: 
• Hordozó tüske  
• Balanszírozó tüske  
• Előlap  
• Véső támasz   
• Rézhegyű tüske kiütő  
• Orsópálca reteszelő kulcs

Állvány az esztergagéphez

Mobilis állvány

254 mm-es hosszabító készlet a Revo1216 esztergagéphez 500 mm esztergaágy hosszabbító

254 mm-es hosszabító 
készlet a Revo1216 
esztergagéphez

500 mm esztergaágy 
hosszabbító

IGM LAGUNA Revo 1216 Faipari esztergagép

Típus REVO 1216

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 750 W (230V)

Fordulatszám
50-525, 325-1750, 

650-3500 ford./perc

Max forgó átmérő esztergaágy felett 310 mm

Tengelytávolság 390 mm

Orsó menete M33 x 3,5 mm

Orsó/szegnyereg kúpja MT2 / MT2

Orsó/szegnyereg nyílása 9,5 / 9,5 mm

Szegnyereg lökete 63 mm

A támasztó szárának átmérője 25,4 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 750 x 226 x 442 mm

Tömege 56,3 kg

A csomagolás méretei 920 x 380 x 520 mm

Bruttó tömeg 61 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Revo 1216 esztergagép 151-1216 478 500 607 695
254 mm-es hosszabító 
készlet 151-1216EXT 79 300 100 711

500 mm-es hosszabító 
készlet 151-1216EX5 90 100 114 427

Állvány 151-1216STA 148 800 188 976
Mobilis állvány 151-1412MBA 45 800 58 166

Digitális kijelző és fokozatos 
fordulatszám beállítás

A tároló polcnak köszönhetően a 
tüskék mindig kéz alatt vannak

Az öntöttvas támasztó 
könnyen szabályozható

Az esztergapad 
ágy szélessége 
tekintélyes, 160 mm

A tüskék a készlet tartalma

Az orsó indexálása 
24 ponton

Kar a fordulatszám 
gyors módosítására

(opcionális felszerelés) 
kód: 151-1216EXT

(opcionális felszerelés) 
kód: 151-1216EX5

(opcionális felszerelés)  kód: 151-1216STA

(opcionális felszerelés)  kód: 151-1412MBA

Gép világítás   17.oldal 
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Az akár 500 mm gépágy hosszabbító a szegnyereg megemelésére 
szolgáló öntöttvas négyszögletes egységgel (blokkal) valamint a 
vésők megtámasztását szolgáló kiegészítővel együtt van szállítva. 
A hosszabbító az esztergaágy alá való felszerelésével nagy átmérőjű 
munkadarabok, mint pld. tálak megmunkálása válik lehetővé.

Egy teljes blokk készlet, amely 76 mm-rel emeli meg az esztergagépet.
Az opcionális 151-1836WK mobilis alátét minden probléma nélkül 
fog működni ezzel a kiegészítővel. A 76 mm magas blokkok masszív 
öntvényből vannak gyártva.

A mobilis készlet csak a Laguna Revo 1836 esztergapadhoz illeszkedik. Négy forgatható kerékből és 
két pneumatikus támaszból áll, amelyek felemelik az esztergapadot. A normális eszterga 4 erős lábon 
áll, amelyek munka közben a gép maximális stabilitását biztosítják. Ha el kell mozdítania a gépet, 
egyszerűen emelje meg a pneumatikus pedálok segítségével, és az eszterga készen áll a mozgatásra. 
A forgó görgők sima és egyszerű mozgást biztosítanak a műhelyben.

A szegnyereg lecsukható rögzítője lehetőséget nyújt a 
szegnyereg meghosszabbítására valamint lecsukására. 
A lecsukható kiegészítő az esztergaágy 30 cm-re való 
meghosszabbítására szolgál.

Ezeket a kiegészítőket azoknak a vevőinknek ajánljuk, akik ergonomikusabbá 
szeretnék tenni a munka pozíciójukat és az esztergagép túl alacsony a számukra. 
A blokkok a tengelyt 1130 mm magasságba emelik.

Másoló adapter a REVO 1836 és REVO 2436 esztergákhoz, amely lehetővé teszi a sablon 
rögzítését közvetlenül az esztergálandó alkatrész mögé, két acélhegy segítségével az alkatrész 
követéséhez és összehasonlításához, azonos darabok sorozatának esztergálásához.

A hegytartók a Revo 1836 és a Revo 2436 
gépek szokásos felszerelései.

A csomag tartalma:
• 500 mm esztergaágy hosszabbító
• Öntöttvas blokk a szegnyereg megemelésére
• Véső megtámasztását szolgáló kiegészítő

A csomag tartalma:
• 2x rögzítő acélhegy
• 2x fogantyú a hegy rögzítésére

• 500 mm -s szélesítés az orsópálca vagy a szegnyereg oldalán.
• Lehetővé teszi a 460 mm-től nagyobb átmérőjű munkadarabok esztergálását a gépágyon kívül.
• A bővítményt 5 különböző helyzetben lehet felszerelni, a gépágyhoz merőlegesen is.

• Lehetővé teszi 76 mm-re való megemelést.
• Az egységek kompatibilisek a 151-1836WK mobilis alátéttel.
• A tengely 1130 mm magasságba való emelésével jobb ergonómiát biztosítanak.

Élvezze a könnyű mozgást a Laguna Revo 1836 és 2436 esztergával a pneumatikus támaszok 
simán emelik fel az esztergapadot.

IGM LAGUNA 500mm Esztergaágy hosszabbítás a Revo 1836-2436 gépekhez

IGM LAGUNA Egységek a munkamagasság megemelésére a Revo 1836-2436 gépekhez

IGM LAGUNA Mobil talp Revo 1836-2436 gépekhez

IGM LAGUNA Kihajtható hosszabbítás 
Revo 1836-2436 gépekhez

IGM LAGUNA Másoló adapter a Revo 1836-2436 gépekhez

Leírás Kód Ft Ft áfaval

500 mm-es 
hosszabító készlet 151-1836EX 207 100 263 017

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Bloky 151-1836RI 117 600 149 352

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Mobilis állvány 151-1836WK 246 300 312 801

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Az ágy kihajtható 
hosszabbítása 151-1836SE 100 800 128 016

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Másoló adapter 151-1836COM 13 600 17 272
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A gép nagy előnye a stabilitása, a minősége és a szilárdsága. Ezért a valódi szakembereknek és professzionális 
szakmunkásoknak van tervezve kis és közép műhelyekben végzett munkákhoz. Az egyik első látásra jellemző elem az 
ergonómiailag elhelyezett eloxált alumínium kezelőpanel egy dúralumíniumból készült fordulatszám kiválasztóval. Kék 
háttér világítású, frekvencia váltó fordulatszám kiválasztó kijelző, gyönyörű kivitelű vezérlővel jelzi, hogy ez nem egy egyszerű 
eszterga. A masszív 208 mm-s esztergaágy kiváló minőségű acélból van elkészítve és pontosan van csiszolva, ami sima járást 
biztosít az orsópálcának, a szegnyeregnek és a szerszámtartónak. Az orsópálca 1,5 kW indukciós motorral van meghajtva 
a VFD variálható frekvencia váltóval, ami még a nagyon alacsony fordulatszámnál is hihetetlen nagy fordulat nyomatékot 
biztosít. A fordulatszámot egyenletesen a forgatható dúralumínium vezérlővel lehet vezérelni és a fordulatszám két fokozata 
közötti átkapcsolás kar mechanizmussal van megoldva. Az eszterga orsópálcája, a szegnyereg és a lábak öntöttvasból 
készültek, hogy minimális rezgést és nagy kényelmet biztosítsanak nagyobb alkatrészek esztergálásakor is. A szegnyereg és az 
orsópálca retesze az esztergapad hátoldalán van. És nem zavar munka közben, de könnyen hozzáférhető. Az ergonomikusan 
kialakított fogantyúk excentrikus reteszelést használnak, ami biztosítja a nagyon szoros tapadást.

A gép a szállító ládában részlegesen széjjelszedve állapotban van. Az összeszerelés ideje kb 1 óra.

Megjegyzés: A csúcsok közötti távolság a használt kiegészítőktől függően változhat.

• A tömör öntöttvas orsópálca és az állvány sima járást biztosít.  
• Masszív csiszolt ágyazat széles vezetővel. 
• Utólagosan, a műhelyben való mozgatás céljából felszerelhető egy mobilis talapzattal. 
• Könnyen kezelhető öntöttvas támasz.  
• Indukciós motor VFD frekvencia váltóval a nagy forgás nyomatékhoz.  
• Két fokozatú digitális fordulatszám mérő 50-3500 ford./perc tartományban.  
• Orsóindexálás 14, 36 és 48 pontonként.  
• A tároló polcnak köszönhetően a kulcs és a tüskék mindig kéz alatt vannak.  
• Kitolható öntöttvas szegnyereg.  
• Magasságra beállítható lábak a gép kényelmes felállítására.  
• Az orsó gombnyomással való rögzítése.  
• A sárgaréz hegyű kiütő nem károsítja meg a csúcsot. 

IGM LAGUNA Revo 1836 Faipari esztergagép

Típus REVO 1836

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 1,5 kW (230V)

Fordulatszám 50-3500 ford./perc

Max forgó átmérő esztergaágy felett 457 mm

Tengelytávolság 914 mm

Orsó menete M33 x 3,5 mm

Orsó/szegnyereg kúpja MT2 / MT2

Orsó/szegnyereg nyílása 9,5 / 9,5 mm

Szegnyereg lökete 115 mm

A támasztó szárának átmérője 25,4 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 1524 x 660 x 1194 mm

Tömege 194 kg

A csomagolás méretei 700 x 570 x 1550 mm

Bruttó tömeg 206 kg

A csomagolás tartalma:  
• Állvány  
• Hordozó tüske  
• Balanszírozó tüske  
• Előlap  
• Vésőtartó  
• Világítótest tartó  
• Rézhegyű tüske kiütő  
• A főorsó reteszének kulcsa

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Revo 1836 
esztergagép 151-1836 1 203 700 1 528 699

Tároló polc a 
szerszámok tárolására

A tároló 
polcnak 
köszönhetően 
a tüskék 
mindig kéznél 
vannak

Vezérlő panel digitális 
fordulatszám kijelzővel

Masszív csiszolt ágy

Könnyen 
hozzáférhető 
szíj

Orsó indexálás

Öntöttvas orsó 
és támasz

Az öntöttvas támasz 
könnyen szabályozható

Gép világítás   17.oldal 



FAIPARI GÉPEK

21A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

Vezérlő panel digitális 
fordulatszám kijelzővel

A Laguna REVO 2436 eszterga a REVO 1836 minden kényelmét kínálja, de 80%-kal masszívabb alappal rendelkezik, amely 
csendes és rezgésmentes működést biztosít még extra nagy és nehéz alkatrészek esztergálásakor is.
A Laguna REVO esztergagépek jellegzetes jele az eloxált alumíniumból készült vezérlő panel és a dúralumíniumból készült 
fordulatszám szabályozó. Kezelő panel kék háttér világítású, frekvencia váltó fordulatszám kiválasztó kijelző, gyönyörű kivitelű 
vezérlővel jelzi, hogy ez nem egy egyszerű eszterga.
A világon az egyedüli esztergagép, amely két kezelő panellel rendelkezik. Az egyiket alaphelyzetben az orsóba szerelik, a 
másik pedig két pozícióba szerelhető az eszterga jobb oldalára, vagy a szegnyeregre, vagy az ágy alá, a jobb végére. A jobb 
oldali kezelőpanel nemcsak az eszterga be- és kikapcsolását teszi lehetővé, hanem teljes vezérlési kényelmet is biztosít, 
beleértve a forgási sebesség változtatását és a forgásirány váltását.
Az első orsócsapágyat is javították, amely a szabványos csapágyaknál akár 30%-kal nagyobb terhelést is elbír.
A gép nagy előnye a stabilitása, a minősége és a szilárdsága. Ezért a valódi szakembereknek és professzionális 
szakmunkásoknak van tervezve kis és közép műhelyekben végzett munkákhoz.
A masszív 208 mm-s esztergaágy kiváló minőségű acélból van elkészítve és pontosan van csiszolva, ami sima járást biztosít 
az orsópálcának, a szegnyeregnek és a szerszámtartónak. Az orsópálca 2,2 kW indukciós motorral van meghajtva a VFD 
variálható frekvencia váltóval, ami még a nagyon alacsony fordulatszámnál is hihetetlen nagy fordulat nyomatékot biztosít. 
A fordulatszámot egyenletesen a forgatható dúralumínium vezérlővel lehet vezérelni és a fordulatszám két fokozata közötti 
átkapcsolás kar mechanizmussal van megoldva.
Az eszterga orsópálcája, a szegnyereg és a lábak öntöttvasból készültek, hogy minimális rezgést és nagy kényelmet 
biztosítsanak nagyobb alkatrészek esztergálásakor is. A szegnyereg és az orsópálca retesze az esztergapad hátoldalán van. 
És nem zavar munka közben, de könnyen hozzáférhető. Az ergonómikusan kialakított fogantyúk excentrikus reteszelést 
használnak, ami biztosítja a nagyon szoros tapadást.

A gép a szállító ládában részlegesen széjjelszedett állapotban van. Az összeszerelés ideje kb 1 óra.

Megjegyzés: A közek közötti távolság a használt kiegészítőktől függően változhat..

• A tömör öntöttvas orsópálca és az állvány sima járást biztosít.
• 80% masszívabb alátét a REVO1836-hoz képest a nagyméretű munkadarabok esztergálását is biztosítja.
• Masszív csiszolt ágyazat széles vezetővel.
• Két vezérlő panel, a másikat az esztergagép jobb oldalán két helyzetben is fel lehet szerelni.
• A jobb oldali vezérlő panel teljes komfortot biztosít a gép be-/ illetve kikapcsolásakor, vagy a fordulatszám módosításakor.
• Egyszerűen kezelhető öntöttvas támasz.
• Utólagosan, a műhelyben való mozgatás céljából felszerelhető egy mobilis talapzattal.
• Nagy teljesítményű indukciós motor VFD frekvencia váltóval a nagy forgás nyomatékhoz.
• Két fokozatú digitális fordulatszám mérő 50-3500 ford./perc tartományban.
• Orsóindexálás 14, 36 és 48 pontonként.
• A tároló polcnak köszönhetően a kulcs és a tüskék mindig kéz alatt vannak.
• Kitolható öntöttvas szegnyereg.
• Magasságra beállítható lábak a gép kényelmes felállítására.
• Az orsó gombnyomással való rögzítése.
• A sárgaréz hegyű kiütő nem károsítja meg a csúcsot.

IGM LAGUNA Revo 2436 Faipari esztergagép

Típus REVO 2436

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 2,2 kW (230V)

Fordulatszám 50-3500 ford./perc

Max forgó átmérő esztergaágy felett 609 mm

Tengelytávolság 965 mm

Orsó menete M33 x 3,5 mm

Orsó/szegnyereg kúpja MT2 / MT2

Orsó/szegnyereg nyílása 9,5 / 9,5 mm

Szegnyereg lökete 114 mm

A támasztó szárának átmérője 25,4 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 1524 x 660 x 1327 mm

Tömege 242 kg

A csomagolás méretei 690 x 650 x 1550 mm

Bruttó tömeg 255 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Revo 2436 
esztergagép 151-2436 1 596 900 2 028 063

Orsó indexálás

Az öntöttvas 
támasz 
könnyen 
szabályozható

Vezérlő panel 
digitális 
fordulatszám 
kijelzővel

Második teljes 
értékű vezérlő 
panel, két helyre 
is felzerelhető

208 mm széles 
masszív gépágyKönnyen 

hozzáférhető 
szíj

Tároló polc a 
szerszámok tárolására

A készlet tartalma:
• Alap
• Hordozó tüske
• Központosító hegy
• Előlap
• Második kezelő panel
• A kezelő panel acélból készült tartója
• Vésőtartó
• Világítótest tartó
• Rézhegyű tüske kiütő
• Orsópálca retesz kulcsÖntöttvas orsó 

és támasze

Gép világítás   17.oldal 
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Forgács elszívók

• Hatékony ciklon technológia kétfokozatú szűréssel.
• Nagyon hatékony 99,97 % szűrés, 0,2 - 2 mikron 
nagyságú részecskék.
• A szűrő betét tisztítása szétszerelés nélkül.
• Az elszívó robusztus fém szerkezete.
• Kifinomult karrendszer a hulladéktartály eltávolítására.
• Forgatható kerék az elszívón és 
a hulladéktárolón, újonnan zárható.
• Újított Távirányító.
• Az előző verzióhoz képest 40%-kal 
nagyobb hulladéktároló

IGM LAGUNA CFlux 3 mod.2022 
Ciklonos elszívó egység

Ciklon rendszer
A ciklonos kétfokozatú elszívó rendszer nagyobb hatékonyságot nyújt, mint az összehasonlítható egyfokozatú elszívó gépek. 
A nagyobb szennyeződéseket külön választja és egyenesen a hulladéktárolóba esnek, mielőtt a légáram továbbviszi őket a 
szűrés második szakaszába. Ez a rendszer biztosítja az állandó elszívást és az egység teljesítményét.

A hulladéktároló kifinomult megoldása
A hulladéktároló kiürítése nagyon egyszerű. A kitűnő gyorskioldó rendszer biztosítja a hulladéktároló egy mozdulattal történő 
leoldását az elszívó egységről. Emelje meg a fogantyút, hogy eltávolítsa a hulladéktárolót az elszívóról. És fordítva, a fogantyú 
lefelé történő nyomásával a rendszer felemeli a tárolót és az elszívóhoz tolja. Ez emeli a tartály kerekeit a levegőbe, és a ciklont 
könnyen lehet mozgatni a műhelyen belül, anélkül, hogy a tartályt a tömlőre húzná. A hulladéktároló forgó görgőkkel van 
felszerelve az egyszerű kezelés érdekében. A motorháztető mostantól fékezhetőek kerekel rendelkezik, így a motorháztető fix 
helyzetbe kerül. A hulladékgyűjtő edényben ezentúl LED lámpát és ablakot is talál, így könnyen megtudhatya, hogy milyen 
állapotban van a tartály fűrészporral.

Hatékony szűrő kézi tisztítással
A satbilan beépített mikrószűrő nem korlátozza a levegő áramlását, ami megnöveli a szűrőrendszer teljes hatékonyságát. 
A CFlux3 alapkivitelben egy 1 mikronos redős szűrővel rendelkezik, amelynek teljes területe 4,5  m2, ezzel biztosítva a 
maximális légáramot. Hatékony 99,97 % szűrés, 0,2 - 2 mikron nagyságú részecskék. A szűrő patron belsejében lévő forgó 
lapátkák praktikus rendszere leegyszerűsíti a szűrő tisztítását szétszedés nélkül is és ezzel egyidőben megakadályozza a szűrő 
eltömődését.  A szűrő alsó részén egy levehető hulladékgyűjtő zsák van a finom por gyűjtésére.

Új CFlux3Tv2 sorozat az elszívás új szabványát állítja 
be. A ciklon elszívó rendszer maximilizálja a levegő 
áramlását és javítja az elszívás hatékonyságát.  A 2022-
es új CFlux3Tv2 modell innovatív dizájnnal, újratervezett 
hulladéktárolóval rendelkezik, amely újonnan 
mindössze 3 részből áll, ami növeli a szilárdságát 
és felgyorsítja az összeszerelést. A tartály térfogata 
tekintélyes 40%-kal, 174 literre nőtt.

A gép a szállító ládában 
részlegesen széjjelszedve 
állapotban van. Az 
összeszerelés ideje 
kb 4 -5 óra.

Típus CFlux3Tv2

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 2200 W (400V)

Szívó teljesítmény 3831 m3/óra

Zajszint 88 dB

A hulladéktartály űrtartalma 174 l

Hulladékzsák a tartályban 1194 mm x 960 mm

A szűrő hulladékzsákja 660 mm x 620 mm

A szűrő teljesítménye 0,2-2 mikron, 99,97 %

Csatlakozó csonk 200 mm (3 x 100 mm)

Max. vákuum 2800 Pa
Hosszúság x szélesség x 
magasság

1168 x 686 x 2286 mm

Tömege 146 kg

A csomagolás méretei 800 x 1300 x 1300 mm

Bruttó tömeg 170 kg

A csomag tartalma:
• Távirányító
• 1x hulladék műanyag zsák a hulladéktartályba
• 1x hulladék műanyag zsák a filter alá
• Összerakható mikrofilter

Leírás Kód Ft Ft áfaval

CFlux3 elszívó egység 151-CFlux3Tv2 942 400 1 196 848
Csere szűrő 151-CFluxSF 90 900 115 443
Hulladékzsák a szűrőbe 151-CFluxDB2 2 000 2 540
5 db hulladék zsák 151-CFLuxDB-5 11 300 14 351

Akár 3 elszívócső 
csatlakoztatásának lehetősége

Az elszívócsonk 
változtatható helye

Forgatható 
kerék a hulladék 
tartályon

Zárható 
kerék

Távirányító

A szűrő tisztítása 
szétszerelés nélkül

99,97 % szűrési 
hatékonyság 
a 0,2 - 2 mikron 
nagyságú részecskék 
esetében

Ciklon technológia két 
fokozatú elszívással

Kifinomult 
karos rendszer a 
hulladéktartály 
rögzítésére

Kémlelőnyílás 
a tartály 
telítettségének 
ellenőrzésére
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Az elszívócsonk 
változtatható 
elhelyezése

A huééadék tartály forgatható kerekei

Zárható kerék

Ciklonos technológia 
kétfokozatú szűréssel

Távirányító

• Külön motor a HEPA-szűrő automatikus tisztításához.
• Hatékony ciklontechnológia kétlépcsős szűréssel.
• A szűrő lemez fedele magasabb kényelem érdekében zajcsökkentővel van felszerelve.
• HEPA szűrő a 0,4 mikron nagyságú szemcsék 99,2 % szűrés hatékonysága.
• Por tároló optikai telítettség jelzővel.
• 15% nagyobb hulladéktartály vákuumos rögzítéssel a hulladékzsákban.
• A szűrő eltömődésének LED és hang jelzése.
• A hulladéktartály telitettségének LED és hang jelzése.
• A hulladéktartály LED megvilágítása a telítettség vizuális értékelésére.
• Forgatható kerék az elszívón és a hulladéktárolón.
• Infravörös távirányító.

IGM LAGUNA PFlux 3 mod.2022 
Ciklonos elszívó egység

A PFlux3v2 az IGM Laguna Flux sorozat legnagyobb teljesítményű elszívója, 
amely konkurenciamentes elszívó teljesítményt, magas kényelmet és 
maximális elszívó hatékonyságot biztosít. Ennek az elszívónak a nagy 
hatékonyságú HEPA-szűrője külön motorral van felszerelve az automatikus 
szűrőtisztításhoz, amely 10 másodpercenként indul, így maximális 
kényelmet és mindig nagy teljesítményt biztosít veszteség nélkül. A tisztítás 
manuálisan is elindítható a gép kezelőpanelén lévő gomb megnyomásával. 
A szűrőt lefedő csuklós ajtó belülről akusztikai habbal van befújva, amelyik 
hatékonyan szabályozza a zajt.

Ciklon rendszer
A ciklonos kétfokozatú elszívó rendszer nagyobb hatékonyságot nyújt, mint az összehasonlítható egyfokozatú elszívó gépek.
A nagyobb szennyeződéseket külön választja és egyenesen a hulladéktárolóba esnek, mielőtt a légáram továbbviszi őket a 
szűrés második szakaszába. Ez a rendszer biztosítja az állandó elszívást és az egység teljesítményét.

A hulladéktároló kifinomult megoldása
A hulladéktároló kiürítése nagyon egyszerű. A kitűnő gyorskioldó rendszer biztosítja a hulladéktároló egy mozdulattal történő 
leoldását az elszívó egységről. Emelje meg a fogantyút, hogy eltávolítsa a hulladéktárolót az elszívóról. És fordítva, a fogantyú 
lefelé történő nyomásával a rendszer felemeli a tárolót és az elszívóhoz tolja. Ez emeli a tartály kerekeit a levegőbe, és a ciklont 
könnyen lehet mozgatni a műhelyen belül, anélkül, hogy a tartályt a tömlőre húzná.

Mi az a HEPA szűrő és hogy működik
A HEPA nagyon hatékony levegőszűrő a 0,4 mikron nagyságú részek szűrésére 99,2% hatékonysággal, amikor a szokásos 
mikrószűrők csak 1-2 mikron nagyságú részecskéket szűrik ki. Alapvetően egy üvegszálból készült nagy, lapos szűrő, amelyet 
sokszor harmonika alakba hajtogatnak össze. Viszont nem korlátozza a levegő áramlását, ami megnöveli a szűrőrendszer 
hatékonyságát. Ha a szűrő csak egy rétegből lenne, akkor a hatékonysága jelentéktelen lenne. Azzal, hogy harmonika szerűen 
van összehajtogatva, egy porszemcsét sem enged át, csak tiszta levegőt. A PFlux 3 HEPA szűrő szennyeződés jelzővel van 
felszerelve, amelyet a gép kezelőpaneljén lévő LED jelzi. A szívótömlőnek a mikrószűrő- hulladéktartály nyakához történő 
csatlakoztatása vákuumot hoz létre a HEPA szűrőben, amely eltávolítja a legtöbb port a szűrőkamrákból és ezután lerakódik a 
fő hulladéktartályban.  A szűrő tisztítását még hatékonyabban a külső oldalról nyomás alatti levegő segítségével végezheti el.

A gép a szállító ládában 
részlegesen széjjelszedve 
állapotban van. Az 
összeszerelés ideje kb 4-5 óra.

Típus PFlux3Tv2

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 2200 W (400V)

Szívó teljesítmény 3831 m3/óra

Zajszint 76 dB

A hulladéktartály űrtartalma 174 l

Hulladékzsák a tartályban 1194 mm x 960 mm

A szűrő teljesítménye 0,4 mikron, 99,2 %

Csatlakozó csonk 200 mm (3 x 100 mm)

Max. vákuum 2800 Pa

Hosszúság x szélesség x magasság 1168 x 686 x 2286 mm

Tömege 168 kg

A csomagolás méretei 800 x 1300 x 1300 mm

Bruttó tömeg 198 kg

A csomag tartalma:
• Távirányító
• 1x hulladék műanyag zsák a hulladéktartályba
• HEPA filter

Leírás Kód Ft Ft áfaval

PFlux3 elszívó egység 151-PFlux3Tv2 1 333 800 1 693 926
Csere szűrő 151-PFluxSF 223 600 283 972
5 db hulladék zsák 151-CFLuxDB-5 11 300 14 351

Akár 3 elszívócső 
csatlakoztatásának 
lehetősége

Hangszigetelt bádog 
burkolat

Áttekinthető 
kezelő panel LED 
kijelzőkkel

A HEPA szűrő 
automatikus 
tisztítása

HEPA szűrő 99,2% 
hatásosággal a 0,4 mikron 
nagyságú részecskék 
kiszűrésével

Tartály telítettség 
ellenőrző kémlelő 

nyílás

Kifinomult 
karrendszer a 
hulladék tartály 
rögzítésére
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• Nagyom hatékony 99,97 % szűrés, 0-2 mikron nagyságú részecskék.  
• Erős és stabil szerkezet.  
• Alacsony zajszint.  
• Nagy teljesítményű fém ventilátor.  
• Praktikus lapátos rendszer a szűrő gyors tisztítására.  
• Snap-Band gyors felfogató szalag a hulladékzsákhoz.

IGM LAGUNA BFlux 1 Forgács- és porelszívó 
mikroszűrős patronnal

Egyedi, kompakt és hordozható por és fűrészpor elszívó a körfűrészhez vagy a 
csiszolóhoz. Ideális a kisebb műhelyekbe. Elegáns kinézetű és megfelelő erő. 
Semmilyen acél szalag a húlladékgyűjtő rögzítésére, a BFlux elszívó Snap-Band 
szalaggal van felszerelve a hulladék zsák gyors felfogatására. Más hasonló 
egységekhez képest a BFlux stabilabb felépítésű és alacsonyabb zajszinttel 
rendelkezik. Az asztal 100 mm csonkkal van felszerelve, amelyet 
gép alap részének elforgatásával le vagy fel lehet irányítani. 
Az elszívó cső így felülről vagy alulról rendelkezhet hulladék 
bemeneti nyílással.

A BFlux1 alapkivitelben egy 1 mikronos 
redős szűrővel rendelkezik, amelynek teljes területe 1,6 m2, 
ezzel biztosítva a maximális légáramot. Hatékony 99,97 % 
szűrés, 0,2 - 2 mikron nagyságú részecskék. A praktikus 
forgattyústengely a forgó lapátkákkal szétszerelés nélküli 
tisztítást biztosít a szűrő patron belsejében. Ezzel egy 
időben megakadályozza a szűrő eltömődését.

Karton dobozban részlegesen szétszedve van szállítva. 
Az összeszerelés ideje kb 1 óra.

Típus BFlux1

Javasolt felhasználás Kézműves

Teljesítmény 750 W (230V)

Szívó teljesítmény 884 m3/óra

Zajszint 76 dB

A hulladékzsák mérete 600 x 900 mm

A szűrő teljesítménye 0,2-2 mikron, 99,97 %

Csatlakozó csonk 100 mm

Max. vákuum 1215 Pa

Hosszúság x szélesség x magasság 737 x 381 x 1270 mm

Tömege 32 kg

A csomagolás méretei 500 x 650 x 800 mm

Bruttó tömeg 35 kg

A csomag tartalma:  
• Szűrő patron  
• Két műanyag hulladék zsák

Leírás Kód Ft Ft áfaval

BFlux 1 elszívó 151-BFlux1 233 600 296 672
Csere szűrő 151-BFluxSF 52 100 66 167
5 db hulladék zsák 151-BFluxDB-5 10 300 13 081

Lapátkés rendszer 
a könnyű 
tisztításhoz Az elszívócsonk 

elfordításának 
lehetősége fel vagy le

Hatékony motor 
fém lapátokkal

Könnyű 
mozgatás a 
műhelyben

Snap-Band gyors 
zár az alsó zsák 
rögzítésére

99,97 % szűrési hatékonyság 
a 0,2 - 2 mikron nagyságú 
részecskék esetében
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Légszűrők
IGM LAGUNA AFlux 12 Légszűrő

Ideális a nagyobb műhelyek légterében lévő por 
minimalizálására. Ez a szűrő egység úgy van megtervezve, 
hogy a 6 X 6 X 2,5 m méretű műhely levegőjét óránként 
22-szer szűrje át a legnagyobb sebesség mellett. Külső, 
mosható elektrosztatikus szűrővel szállítva, amely elfogja 
az 1 mikronnál nagyobb részecskéket, biztosítva a tiszta 
műhelyi levegőt. Az egység 150 W teljesítményű motorral 
van felszerelve, amely 917, 1240 és 2038 m3/ óránkénti 
levegőáramlást biztosít. A távvezérlőn az időzítő lehetséges 
1, 2 és 4 órára való beállítása lehetőséget ad a felhasználónak 
a műhely légterének tisztítását úgy állítani be, hogy amíg 
távol van a szűrő működik és automatikusan leáll.

A gép összeszerelve van szállítva karton dobozban. 
Üzembe helyezés előtt ki kell venni a belső és a külső 
szűrőt és el kell távolítani a poliészterén telítő anyagot, 
szállítás közben a motor elmozdulásától véd.

Típus AFlux 

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 150 W (230V)

Szűrési sebesség 917, 1240, 2038 m3/óra

Külső szűrő 5 mikron

Belső szűrő 1 mikron

Időzítő IGEN

Az időzítő beállítása 1, 2, a 4 óra

Távvezérlő IGEN

Zajszint (magas sebesség) 59,6 dB

Zajszint (közepes sebesség) 56,1 dB

Zajszint (alacsony sebesség) 55,6 dB

Hosszúság x szélesség x magasság 712 x 610 x 305 mm

Tömege 25 kg

A csomagolás méretei 400 x 680 x 770 mm

Bruttó tömeg 28,6 kg

• Szűrő szennyezettség szintjelző az optimális teljesítmény érdekében.  
• Levegőáramlás 3 sebessége 917, 1240 a 2038 m3/óra.  
• 6 x 6 x 2,5 m méretekkel rendelkező műhely 
levegőjét egy óra alatt 22 -szer szűri át.  
• Alkalmas a mennyezetre való szerelésre.  
• Az időzítő beállítása 1/2, 2 és 4 órákra. 
• Távirányító.

A csomagolás tartalma:  
• 4 szemcsavar és peremes anyák a mennyezetre történő 
felszereléshez  
• 4 gumi láb  
• Külső mosható elektrosztatikus szűrő  
• Belső szűrő  
• Távirányító (2 db AAA elemmel, a csomagolás része)

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Aflux légszűrő 151-AFlux12 205 400 260 858
Belső anyag szűrő 151-AFluxIF 14 400 18 288
Külső szűrő 151-AFluxOF 13 100 16 637

Belső anyagból készült szűrő a Laguna Aflux szűrő egységhez. 
A szűrő az 1 mikrontól nagyobb részeket szűri ki.

IGM LAGUNA Belső anyag szűrő AFlux-hoz

Külső elektroszatikus szűrő a Laguna Aflux egységhez. 
A szűrő vízzel mosható.

IGM LAGUNA Külső elektrosztatikus szűrő a Aflux-hoz

Szűrő szennyezettség 
jelző az optimális 
teljesítményért

Időzítő beállítás a távirányító 
segítségével 1, 2 és 4 óra

3 levegő áramlat sebesség 
917, 1240 és 2038 m3 óra

4 szemes csavar és 
anya a mennyezetre 
való felfüggesztésre

Távirányító
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Az előtolás könnyű 
vezérlése a fogantyún

Állítható 
ragasztási 
hőmérséklet

Állítható élfólia 
leszorító

Masszív 
vezetés

Az IGM élfóliázógépek új generációja számtalan egyedülálló, 
és szabadalmaztatott tulajdonsággal rendelkezik, mely 
más hordozható élfóliázó gépeknél nem található meg. 
Az élfóliázó összes része nagyon pontosan kidolgozott és 
precízen összeszerelt. Épp ezért az IGM élfóliázók garantálják 
a professzionális felhasználást, hosszú élettartamot, 
minimális karbantartást és elégedett ügyfeleket.

Az élfóliázók legújabb generációja kb 5 perc alatt melegíti fel a ragasztót hideg állapotból. Ha utántölti a ragasztót legalább a tartály 
feléig, a termosztát a gépet folyamatosan üzemi hőmérsékleten tartja. Az élfóliázó folyamatos ragasztófelhordást biztosít, amely 
a fogantyún lévő szabályozóval egyszerűen szabályozható. A ragasztófelhordás innovatív rendszere, amely jobb mint a kettős 
felhordás, mindig pontosan és egyenletesen adagolja a szalagra a ragasztót, kihagyások, túlfolyás vagy a gép szennyezése nélkül.

A szalag, egy beállítható leszorító nyomással ellátott speciális vezetőn van a felhordó hengerre vezetve (felbontás 1 mm , ami 
lehetővé teszi a szalag pontos és problémamentes rávezetését a felhordó hengerre valamint a ragasztó felhordását a szalagra. A két 
gumibevonatú ergonomikus fogantyú, lehetővé teszi a gép pontos vezetését a munkadarabon. Az alátámasztó vezető asztal az alsó 
részéről, egy speciális csúszó-réteggel rendelkezik, amely lehetővé teszi az anyagon történő egyszerűbb mozgást, a megkarcolás 
kockázata nélkül. A vezető asztal egy mérőeszközzel van ellátva a pontos beállításhoz a deszka vastagsága alapján, amely a stabil 
tartóban kerül rögzítésre. Az innovációs megdöntő rendszer, ± 15° tartományban biztosítja a ferdére vágott élek pontos élfóliázását 
is. A ragasztó fedő fogantyúja két pozícióban is elhelyezésre kerülhet, az élfóliázás típusa alapján.

Élfóliázók Élfóliázó hőre lágyuló ragasztóval
A forradalmian új sorozatú IGM innovatív élfóliázó gépek a 0,3–3 mm ABS, PVC, laminált élfóliák és furnérok (1,5 mm-ig) gyors felvitelére készültek a 10–65 mm vastagságú 
egyenes és íves munkadarabokhoz. A ragasztó granulátum olvasztókamrában történő, gyorshevítés általi felolvasztása után, egy innovatív rendszerben kerül közvetlenül az 
élanyagra, amely ezt követően a gumibevonatú henger segítségével tökéletesen rögzül a munkadarabhoz. Az eredmény tsizta felület.

IGM BR300 Hordozható élfóliázó ragasztófelhordással

A BR300 élfóliázó kézi hőmérséklet-szabályozóval rendelkezik, amely 
vízszintesen van elhelyezve, hogy az élfóliázás folyamatát folyamatosan 
ellenőrzés alatt tudja tartani. Mindig pontosan beállítja az igényelt 
hőmérsékletet. A hőmérsékleti tartomány 120–200°C ± 1°C terjed. A mozgási 
sebesség állandó 4 m/perc, ami teljes mértékben kielégíti az általános 
élfóliázási szükségleteket az egyenes és íves munkadarabok esetén is.

Ez egy könnyű, praktikus és egyszerűen használható gép, amely ideális a 
szerelési munkáknál, a műhelyben, vagy a munkaasztalhoz rögzítés esetén is.

• Akár 3 mm ABS, PVC élek vagy 1 mm furnér ragasztása.  
• A ragasztófelhordás innovációs rendszere, amely jobb mint a kettős felhordás.  
• Stabilan és tisztán felragasztott élek, a ragasztó átfolyása nélkül.  
• Egyenes és íves munkadarabok, akár 65 mm vastagságig.  
• Élfóliázás ± 15° szög alatt.  
• A csúszó alátámasztó asztal masszív vezetője, deszkavastagság mérővel.  
• Továbbfejlesztett funkció a belső sarkak élfóliázására.  
• Állítható ragasztási hőmérséklet és állandó előtolási sebesség.  
• Nagyon gyors felmelegítés üzemi hőmérsékletre, a gyorshevítés segítségével.  
• Hordozható és könnyen kezelhető.

Típus BR300

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Energiafelvétel 855 W (230V)

Az élfólia vastagsága 0,4 - 3 mm

Az élfólia szélessége 10 - 65 mm

Ferde élek 75°- 105°

A munkadarab perc belső sugara 25 mm

Az előtolás sebessége 4 m/perc 

Hőmérséklet tartomány 120 - 200 °C

Javasolt olvasztási hőmérséklet 140 °C

Az olvasztó tartály térfogata 400 ml

Hosszúság x szélesség x magasság 340 x 300 x 350 mm

Tömege 8,7 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

BR300 élfóliázó 142-BR300 342 400 434 848
Élzáró szalagtartó a DR500-
BR300 IGM élfóliázó géphez 142-BC25 15 800 20 066

Élvég levágó M951 28 300 35 941
Olvasztható ragasztó, 1 kg M967-1 4 900 6 223
Olvasztható ragasztó, 5 kg M967-5 17 500 22 225
Olvasztható ragsztó, 25 kg M967-25 63 000 80 010

Bélelt dobozba van csomagolva 
a biztonságos szállításhoz.

Hőre lágyuló 
ragasztó az IGM 
élfóliázóhoz

Élzáró szalagtartó a DR500-
BR300 IGM élfóliázó géphez

(opcionális felszerelés)
(opcionális felszerelés)
kód: 142-BC25

(opcionális felszerelés)
kód: M951

IGM Élvég levágó íves és 
egyenes munkadarabokhoz

Csomagolás 
tartalma:  
• Sarokszorító CIKK
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A forradalmian új sorozatú IGM innovatív élfóliázó gépek a 0,3–3 mm ABS, PVC, laminált élfóliák és furnérok gyors felvitelére készültek 
a 10–65 mm vastagságú egyenes és íves munkadarabokhoz. A ragasztó granulátum olvasztókamrában történő, gyorshevítés általi 
felolvasztása után, egy innovatív rendszerben kerül közvetlenül az élanyagra, amely ezt követően a gumibevonatú henger segítségével 
tökéletesen rögzül a munkadarabhoz. A szalag teljes szélességében és hosszában is stabilan rögzül a munkadarab élére. Az eredmény 
a szalag és a laminált élfólia meggyőzően stabil kötése mindegyik élfóliázónál.  
Az IGM élfóliázógépek új generációja számtalan egyedülálló, és szabadalmaztatott tulajdonsággal rendelkezik, mely más hordozható 
élfóliázó gépeknél nem található meg. Az élfóliázó összes része nagyon pontosan kidolgozott és precízen összeszerelt. Épp ezért az IGM 
élfóliázók garantálják a professzionális felhasználást, hosszú élettartamot, minimális karbantartást és elégedett ügyfeleket.  
Az élfóliázók legújabb generációja kb 5 perc alatt felhevíti a ragasztót hideg állapotból. Ha utántölti a ragasztót legalább a tartály feléig, 
a termosztát a gépet folyamatosan üzemi hőmérsékleten tartja. Az élfóliázó folyamatos ragasztófelhordást biztosít, amely a fogantyún 
lévő szabályozóval egyszerűen szabályozható. A ragasztófelhordás innovatív rendszere, amely jobb mint a kettős felhordás, mindig 
pontosan és egyenletesen adagolja a szalagra a ragasztót, kihagyások, túlfolyás vagy a gép szennyezése nélkül.  
A szalag, egy beállítható leszorító nyomással ellátott speciális vezetőn van a felhordó hengerre vezetve (felbontás 1 mm), ami lehetővé 
teszi a szalag pontos és problémamentes rávezetését a felhordó hengerre valamint a ragasztó felhordását a szalagra. A két gumibevonatú 
ergonomikus fogantyú, lehetővé teszi a gép pontos vezetését a munkadarabon. Az alátámasztó vezető asztal az alsó részéről, egy speciális 
csúszó-réteggel rendelkezik, amely lehetővé teszi az anyagon történő egyszerűbb mozgást, a megkarcolás kockázata nélkül. A vezető 
asztal egy mérőeszközzel van ellátva a pontos beállításhoz a deszka vastagsága alapján, amely a stabil tartóban kerül rögzítésre. Az 
innovációs megdöntő rendszer, ± 15° tartományban biztosítja a ferdére vágott élek pontos élfóliázását is. A ragasztó fedő fogantyúja két 
pozícióban is elhelyezésre kerülhet, az élfóliázás típusa alapján.  
A BR500 élfóliázónak modern, digitális szabályozó kijelzője van, a hőmérséklet és a mozgás-sebesség kiválasztásához, amely vízszintesen 
van elhelyezve, hogy az élfóliázás folyamatát folyamatosan ellenőrzés alatt tudja tartani. Mindig pontosan beállítja az igényelt 
hőmérsékletet. A hőmérsékleti tartomány 120–200°C ± 1°C terjed. A mozgási sebesség a fogantyún, az élfóliázás optimális sebessége és 
a praktikus kezelés érdekében, 2-6 m/perc tartományban, folyamatosan állítható.

Típus BR500

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Energiafelvétel 855 W (230V)

Az élfólia vastagsága 0,4 - 3 mm

Az élfólia szélessége 10 - 65 mm

Ferde élek 75°- 105°

A munkadarab perc belső sugara 25 mm

Az előtolás sebessége 2-6 m/perc 

Hőmérséklet tartomány 120 - 200 °C

Javasolt olvasztási hőmérséklet 140 °C

Az olvasztó tartály térfogata 400 ml

Hosszúság x szélesség x magasság 340 x 300 x 350 mm

Tömege 8,8 kg

IGM BR500 Hordozható élfóliázó ragasztófelhordással
• Előtolás sebességének folytonos változtatása 2-6 m/perc tartományban fogantyún való kezelés által.  
• Digitális kijelző a hőmérséklet kezelésére, a előtolási sebesség és akkumulátor töltöttségének kijelzése.  
• Akár 3 mm ABS, PVC élek vagy 1 mm furnér ragasztása.  
• A ragasztófelhordás innovációs rendszere, amely jobb mint a kettős felhordás.  
• Stabilan és tisztán felragasztott élek, a ragasztó átfolyása nélkül. 
• Nagyon gyors felmelegítés üzemi hőmérsékletre, a gyorshevítés segítségével.  
• Ragasztó tárolójának áttetsző borítása ragasztó mennyiségének ellenőrzésére. 
• Egyenes és íves munkadarabok, akár 65 mm vastagságig.  
• Élfóliázás ± 15° szög alatt.  
• A csúszó alátámasztó asztal masszív vezetője, deszkavastagság mérővel.  
• Továbbfejlesztett funkció a belső sarkak élfóliázására. 

Ez a legkifinomultabb élfóliázó gép, amely lehetővé teszi az előtolás sebességének 
egyszerű módosítását a fogantyún, amelyet különösen értékelni fog szegmentált 
és formázott alkatrészek élfóliázásakor. Ideális mindenféle ragasztáshoz, ha szerel 
vagy műhelyben dolgozik, vagy amikor egy munkaasztalhoz rögzíti.

Teflon 
bevonatú alap

Digitális kijelző a hőmérséklet 
kezelésére, a előtolási sebesség és 
akkumulátor töltöttségének kijelzése

A sarok vezető 
megkönnyíti a belső 
sarkok élfóliázását

A fogantyún található 
vezérlővel könnyen 
szabályozható az 
előtolás sebessége

Az innovációs megdöntő 
rendszer, ± 15° 
tartományban biztosítja 
a ferdére vágott élek 
pontos élfóliázását is

Továbbfejlesztett 
rendszer a szalagra 
felvitt ragasztó 
mennyiségének 
szabályozására 
a szalag teljes 
szélességében 65 mm

Speciális vezető állítható 
szalagszélességű 
nyomással a könnyű 
vezetés érdekében

Ragasztó tárolójának 
áttetsző borítása 
ragasztó mennyiségének 
ellenőrzésére

Leírás Kód Ft Ft áfaval

BR500 élfóliázó 142-BR500 411 500 522 605
Olvasztható ragasztó, 1 kg M967-1 4 900 6 223
Olvasztható ragasztó, 5 kg M967-5 17 500 22 225
Olvasztható ragsztó, 25 kg M967-25 63 000 80 010

Csomagolás tartalma:  
• Sarokszorító  
• Használati útmutató 
• Véglevágó  
• 1kg ragasztó
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A DR500 élfóliázónak modern, digitális szabályozó kijelzője van, 
a hőmérséklet és a mozgás-sebesség kiválasztásához, amely 
vízszintesen van elhelyezve, hogy az élfóliázás folyamatát 
folyamatosan ellenőrzés alatt tudja tartani. Mindig pontosan beállítja 
az igényelt hőmérsékletet. A hőmérsékleti tartomány 120–200°C 
± 1°C terjed. A mozgási sebesség a fogantyún, az élfóliázás 
optimális sebessége és a praktikus kezelés érdekében, 2-6 m/perc 
tartományban, fokozatmentesen állítható.

A DR500 az első olyan élfóliázó a világon, amely a feltölthető 
akkumulátornak köszönhetően, vezeték nélküli üzem rendszerében 
is dolgozhat, a munka során elérhető maximális kényelem és a 
praktikus felhasználás érdekében. Az ellátó kábel leválasztása után, 
az akkumulátor standard módon hajtja a mozgást és a ragasztó 
felhordását is. A kapcsoló által szintén beindíthatja az olvasztott 
ragasztó kamrájának a melegítését, amely meggátolja a ragasztó 
kihűlését a hosszabb munkadarabok élfóliázásánál vagy az ellátó 
kábel nélküli hosszabb munkák esetén.

A legkifinomultabb élfóliázó gépről 
van szó, amely lehetővé teszi az 
élfóliázást az elektromos energia 
csatlakoztatása nélkül, ideális az összes 
típusú élfóliázás számára a szerelési 
munkáknál, a műhelyben, vagy a 
munkaasztalhoz rögzítés esetén is.

IGM DR500 Hordozható élfóliázó ragasztófelhordással

Világ első akkumulátoros élfóliázó

Típus DR500

Javasolt felhasználás
Professzionális 

gyártás
Energiafelvétel 855 W (230V)

Az élfólia vastagsága 0,4 - 3 mm

Az élfólia szélessége 10 - 65 mm

Ferde élek 75°- 105°

A munkadarab perc belső sugara 25mm

Az előtolás sebessége 2 - 6 m/min 

Hőmérséklet tartomány 120 - 200 °C

Javasolt olvasztási hőmérséklet 140 °C

Az olvasztó tartály térfogata 400 ml

Hosszúság x szélesség x magasság 340 x 300 x 350 mm

Tömege 9,8 kg

• A világon az első élfóliázó feltölthető akkumulátorral, a vezeték nélküli üzemeltetéshez. 
• Előtolás sebességének folytonos változtatása 2-6 m/perc tartományban fogantyún való kezelés által. 
• Digitális kijelző a hőmérséklet kezelésére, a előtolási sebesség és akkumulátor töltöttségének kijelzése. 
• Akár 3 mm ABS, PVC élek vagy 1 mm furnér ragasztása.  
• A ragasztófelhordás innovációs rendszere, amely jobb mint a kettős felhordás.  
• Stabilan és tisztán felragasztott élek, a ragasztó átfolyása nélkül.  
• Egyenes és íves munkadarabok, akár 65 mm vastagságig.  
• Élfóliázás ± 15° szög alatt.  
• A csúszó alátámasztó asztal masszív vezetője, deszkavastagság mérővel.  
• Továbbfejlesztett funkció a belső sarkak élfóliázására.  
• Nagyon gyors felmelegítés üzemi hőmérsékletre, a gyorshevítés segítségével.

Teflon bevonatú alap

Digitális kijelző a 
ragasztó hőmérséklet 
jelzésével

Előtolás 
sebesség 
kijelző

Dugasz az elektromos 
hálózathoz való 
csatlakozáshoz

A sarok vezető 
megkönnyíti a belső 
sarkok élfóliázását

A fogantyún található 
vezérlővel könnyen 
szabályozható az 
előtolás sebessége

Az innovációs megdöntő 
rendszer, ± 15° 
tartományban biztosítja 
a ferdére vágott élek 
pontos élfóliázását is

Továbbfejlesztett 
rendszer a szalagra 
felvitt ragasztó 
mennyiségének 
szabályozására 
a szalag teljes 
szélességében 65 mm

A ragasztás során a 
szalag vastagsága 
0,4-3 mm könnyen 
beállítható

Remek segítség a hosszú élek bevonásához. 
A szalag a tartóból összecsavarodás vagy 
károsodás nélkül precízen az elfóliázóba 
vezethető. Ideális 0,4–3 mm vastagságú és 
10–65 mm szélességű bútor élek bevonására. 
Alkalmas a DR500 és a BR300 típusú IGM 
élfóliázó gépek számára.

Szalagtartó a készletben van

Csomagolás tartalma:  
• M951 véglevágó az egyenes 
és íves munkadarabokhoz  
• BC25 szalagtároló  
• akkumulátor elem  
• 800 g minőségi ragasztó  
• Sarokszorító  
• Használati útmutató

Leírás Kód Ft Ft áfaval

DR500 élfóliázó 142-DR500 549 100 697 357
Akkumulátor a DR500 
készlethez 142-LB24 45 700 58 039

Olvasztható ragasztó, 1 kg M967-1 4 900 6 223
Olvasztható ragasztó, 5 kg M967-5 17 500 22 225
Olvasztható ragsztó, 25 kg M967-25 63 000 80 010

Speciális vezető állítható 
szalagszélességű 
nyomással a könnyű 
vezetés érdekében

Műanyag 
hordozó 
táskába van 
csomagolva a 
biztonságos 
szállítás 
érdekében
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Ez a készlet bővíti az ST95 asztal lehetőségeit és javítja a 
nagyobb méretű vagy mennyiségű elemek ragasztása 
valamint vágása közbeni kényelmet. 
A 800 mm hosszú vonalzót az állítható elülső rögzítő és a 
vezetőléc tartja optimális helyzetében az élfóliázás vagy 
ellevágás alatt.

IGM Egyenes élfóliázó és éllevágó készlet ST95 asztalhoz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Egyenes élfóliázó és 
éllevágó készlet 142-ST97 76 200 96 774

• Az egyenes munkadarabok élfóliázásának és 
éllevágásának megkönnyítése.  
• Hosszú vezető vonalzó állítható kimeneti asztallal.  
• Könnyű kezelés.

Típus: ST97  
Felhasználás: Profi  
A vezető vonalzó hossza: 800 mm  
Tömeg: 7,5 kg

A csomagolás tartalmaz:  
• Vonalzókészlet az élfóliázáshoz  
• Vonalzó integrált fogantyúval PD80 éllevágóhoz  
• Alátétkészlet a munkadarab alátámasztásához  
• Felső rögzítőkerék az élfóliázáshoz  
• Állítható oldalrögzítés

Vonalzó készlet 
élfóliázáshoz

Állítható 
oldalrögzítés

Vonalzó az 
éllevágáshoz

IGM Munkaasztal tartóval 
élfóliázóhoz és éllevágóhoz

• A hordozható kézi élfóliázót kiváló asztali géppé változtathatja. 
• Élfóliázó valamint éllevágó is rászerelhető.  
• Ideális a kisebb darabok megmunkálásához, amelyek vákuumos befogása problémás lehet.  
• A könnyebb kezelés érdekében integrált kapcsolóval van kialakítva.  
• A jobb vágás eléréséhez kialakított mágneses lábak az elemek alátámasztásához.  
• Vákuumos fogantyúk  a kisebb hajlított elemek könnyebb manipulációja érdekében.  
• Ragasztás közbeni szalaghasítás.  
• Állítható forgó szalagtároló kis és nagy tekercsekhez is.

Rá lehet szerelni 
az élfóliázót 
és az éllevágó 
marót is

Mágneses alátétek a kis 
méretű munkadarabok 
megtámasztására vágás közben

Ez az asztal az IGM BR300, BR500 és DR500 típusú kézi élfóliázók rögzítésére van tervezve. 
Különösen hasznos a fiók előlapok, asztallapok vagy bútorkorpuszok ragasztásakor. 
Megkönnyíti a nagyon vékony vagy hajlított elemek ragasztását főleg ott ahol a vákuumos 
rögzítés problémát okoz, mivel sokkal finomabb érzést biztosít, mint a kézi élfóliázó.

• Típus: ST95B 
• Ajánlott alkalmazás: Kézműves  
• Belépő teljesítmény 230V/13A: 
a felszerelt berendezés alapján  
• Hosszúság x szélesség x magasság: 
1575 x 1065 x 600 mm  
• Tömeg: 20,5 kg

Szilárd és 
masszív lábak

Könnyű és pontos 
szalag vágás

A kézi élfóliázóból 
teljes gépet alkot

Beépített aljzat 
kapcsolóval a 
kényelmesebb 
kezelés érdekében

Beépített aljzat kapcsolóval 
a kényelmesebb kezelés 
érdekében

Vákuumos fogók a kis 
méretű munkadarabok 
kezelésére

Állítható forgó 
szalagtartó, kis 
és nagy méretű 
szalagokhoz is

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Munkaasztal 142-ST95B 211 300 268 351

Az asztal elektromos áramellátással valamint kapcsolóval van ellátva, amely 
kényelmessé az élfóliázó munk közbeni be- és kikapcsolását. Az asztalhoz pár perc alatt 
csatlakoztatható az IGM PD80 éllevágó is. Az előkészített bútorlapot kényelmesen, 
gyorsan és tisztán vághatja az ellevágó segítségével. Az asztalhoz tartozik még az 
élvágó olló is, amely mindig könnyen és tisztán vágja a szegély hosszát. Az okos, 
mágneses, állítható lábak alulról biztosítják, hogy a vágás rizikómentes legyen és ne 
karcolódjon meg a munkadarab felülete. Az asztal része még a forgatható szalagtároló, 
amely állítható a tekercs méretei szerint. A kisebb és vékonyabb munkalapok 
biztonságos és könnyebb mozgatásáért a négy mini vákuumos fogantyú felel. Az 
egész asztal összecsukható a műhelyen kívüli szereléseknél, de valószínűbb, hogy a 
műhelyben nagyobb hasznára válik.

A csomagolás tartalma:  
Asztal állítható lábakkal, asztallap 
a PD80 éllevágó felszereléséhez, 
szalagtároló, kapcsoló, 4 vákuumos 
fogantyú, mágneses alátétek.
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IGM Egyoldalas 
vákuumos rögzítő, 
készlet

A tapadókorong a nem porózus anyagok rögzítésére 
szolgál élfóliázás, éllevágás, marás, csiszolás, fúrás vagy 
más műveletek közben. A koronghoz egy kompresszorból 
nyomás alatt lévő levegő van vezetve és a Venturi 
csőrendszer segítségével a tapadókorong erős vákuumot 
hoz létre. A korong csavarok segítségével van az asztalhoz 
vagy az állványhoz erősítve az egyik oldalról. A gumi alátétek 
cserélhetőek, így a tapadó felületet alakítani lehet kis nem 
szabályos felületekhez. A tapadókorong vízszintes vagy 
függőleges helyzetben is használható. A tapadás erőssége 
függ az adott anyag porózusságátol valamint a munkafelület 
tisztán tartásától.

A csomagolás tartalma: Tapadókorong; Gumitömítés (2 x az 
egesz felületre, 1 x a felület 2 részére és 1 x a felület 1 töredékére); 
Nyomásálló áttetsző vezeték végződéssel (elosztóval)

Levegőfogyasztás: 
23 l/min 0,6-0,8 MPa mellett; Maximális terhelhetőség: 150 kg; 
Magasság x szélesség x hossz: 22 x 165 x 205 mm; Tömeg: 325 g

Speciálisan kifejlesztett ragasztó granulátum formában 
IGM kézi élfóliázókhoz. Természetes színben, alacsony 
viszkozitással, gyors olvasztással és erős ragasztással. 
A ragasztó ABS, PVC, PP, melamin, poliészter vagy 
furnér éleinek élfóiázására szolgál. A hőmérsékletet az 
IGM élfóiázón kb 140°C tanácsoljuk állítani a műhely 
hőmérsékletétől függően.

A tapadás egyszerű 
irányítására golyáscsapot 
ajanlunk, amellyel kinyitja és 
bezárja a levegő áramlását, 
ezzel a munkadarab 
rögzítését is irányítva.

Az elosztó további tapadókorongok 
csatlakozását teszi lehetővé. 
Nagyobb munkadarabok 
élfóliázásánál használhatja fel.

IGM Műanyag T-elem az M964 
vákuumos rögzítőhöz

IGM Karos szelep a M964 
vákuumos rögzítőhöz

Hőre lágyuló ragasztó az IGM 
élfóliázóhoz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vákuumos rögzítő M964 35 200 44 704

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Karos szelep M966-01 14 300 18 161

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Elosztó M966-02 2 400 3 048

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Olvasztható ragasztó, 1 kg M967-1 4 900 6 223
Olvasztható ragasztó, 5 kg M967-5 17 500 22 225
Olvasztható ragasztó, 25 kg M967-25 63 000 80 010
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Ideális a furnércsík vágására az élek furnérozására vagy 
felületjavításra.  
 
A vágó alkalmas a laminált anyag és a furnér vágására 
felesleges hulladék nélkül. Az anyagot helyezze be a 
tartozékba és az él melletti mozgással levágja. A két 
szemközti acél penge pontosan az élnél vágja el az anyagot. 
A szabályozó kerékkel könnyen beállíthatja az anyag 
vastagságát. A vágás szélességét a tartozék szélén lévő 
vonalzóval állíthatja be.

• Vágás szélesség: 12-110 mm  
• Vágás vastagság: 0- 2 mm  
• Tömeg: 1,2 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vágó CDET-003 50 700 64 389

IGM Élvég levágó íves és 
egyenes munkadarabokhoz

Az élvég levágó ABS-, melamin-, polyészter- és furnér 
szegélyeinek pontos és tiszta vágására lett kifejlesztve. A 
szegélyek vastagsága alapján akár az 55 mm szélességű 
szalagok is megrövidíthetőek. A szegélyek 2 mm-es 
vastagságtól 45 mm-es szélességig és 3 mm-es vastagságtól 
25 mm-es szélességig vághatóak. A Gilotine rendszer 
elősegíti a szegély levágását nagyobb erőfeszítés nélkül. 
A szegély egybefonódik a Gilotinnal majd leszakad. A kés 
élezhető. A vágás szögét pontosan lehet szabályozni, amely 
elősegíti a 60°-os szög alatti pontos vágást.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Élvég levágó M951 28 300 35 941

Helyezze az ollót a szalagra és a darabra, majd nyomja meg a 
fogantyút az egyszerű vágás érdekében. 
Ha a kések már életlenek, egyszerűen cserélje ki őket. 
Legfeljebb 0,5 mm-es szalagvastagsághoz alkalmas, 
maximális vágási szélessége 54 mm. A szerszám az IGM 
Fachmann M950-00001-vel kombinálva is használható. 
Javasoljuk, hogy hozzon létre egy mintát, mielőtt használná 
az alkatrészt.

CMT Asztalosipari ollók

Elengedhetetlen eszköz a szalagok egyszerű és 
biztonságos vágásához élfóliázás közben.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Asztalosipari ollók CDET-002 17 700 22 479

IGM Fachmann Kézi éllevágó

Az M950 Éllevágó felvasalt szalagok egyszerű éllevágására 
szolgál 0,5 mm vastagságig. 13-25 mm vastagságú lemezek 
minőségi éllevágására.  
A szín csak illusztratív

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Éllevágó M950-00001 4 100 5 207

Vasaló a ragasztós felületű vasalható élek felragasztására. 
A tapadásmentes felület lehetővé teszi az él felragasztását, 
anélkül, hogy megégne vagy megsérülne az él. A 
hőmérséklet termosztatikus beállítása 70 - 150° C között.  
 
A készlet tartalmazza a fém alátétet a forró vasaló 
lehelyezésére.

CMT DET-004 Vasaló élfóliázáshoz

• Termosztatikus szabályozás.  
• Tapadásmentes felület.  
• Speciálisan legömbölyített forma.  
• Fém alátét a forró vasaló lehelyezésére.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vasaló élfóliázáshoz CDET-004 19 600 24 892

CMT DET-003 Laminált 
lemez és furnérvágó
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Csere kerék 
76 x 30 mm

Csere kerék 
80 x 30 mm

Praktikus, kézre eső eszköz kisebb marógépre, 
maróasztalra, gyalura, körfűrészre, vagy kézi 
élfóliázó gépre. A precíz tapadást és a felületi 
egyenetlenségek kiküszöbölését három 
felfüggesztett PU görgő, fokozatmentes előtolási 
sebesség, 2-12 m/perc tartományban, és 
kapcsolható hátramenet biztosítja. A kihúzható 
kar szabadalmaztatott 3D állítható zsanérral 
rendelkezik az előtoló berendezés optimális 
elhelyezése érdekében. Csavarokkal közvetlenül 
a gépasztalra (lyukakat fúrni szükséges), vagy az 
IGM szerelőlemez igénybevételével egyszerűen a 
gépre szerelhető.

Előfúrt gyorsbefogó lemez IGM M3 ás AF32 
előtoló berendezések rögzítésére fúrás vagy 
menetvágás szüksége nélkül az asztalba.

Közepes kategóriájú előtoló berendezés, három kitűnően tapadó, a felületi egyenetlenségek jól kiküszöbölő felfüggesztett 
görgővel. A marásnál vagy a fa- és egyéb anyagok vágásánál ideális folyamatos előtolás. Négy előtolási sebességfokozat 
választható, amelyek a fogaskerekek pozícióváltozásához igazodnak. A hátramenet kézi vezérlésű. Az előtoló vízszintes és 
függőleges helyzete az univerzális állványon lévő két szabályozó csavar segítésségével állítható, miután biztonságosan 
rögzíthető. Az előtolófej 90°-ig forgatható, így az anyagon vízszintes és függőleges nyomás is végezhető. Csavarokkal 
közvetlenül a gépasztalra (szükséges lyukakat fúrni), vagy az IGM szerelőlemez igénybevételével egyszerűen a gépre 
szerelhető. Ideális kis és közepes marógép, gyalu és körfűrész használatához. Közepesen nehéz munkára, pl. keretek és 
betétek marására alkalmas. Az többi előtoló berendezéssel azonos anyagokból készült, ami jó ár-érték arányt biztosít.

• Ideális maró asztal, kis marógép, gyalu és fűrész használatához.  
• 3 jól tapadó görgő nem hagy nyomot.  
• Fokozatmentes sebesség 2 – 12 m/perc, ráadásul hátramenettel.  
• Egyedi 3D állítható kar, hatótávolsága 260 mm.  
• Könnyű és kisméretű előtoló amatőrök és kézművesek számára.

• Előtoló gyors rögzítése.  
• Fúrás szüksége nélkül.

• Ideális kis és közepes marógép, gyalu és fűrész használatához.  
• 3 jól tapadó görgő nem hagy nyomot.  
• Előtolási sebességfokozatok 5, 8, 9 és 11 m/perc.  
• Motor 240 W hátramenettel.  
• Egyedi 3D állítható kar, kinyúlása 260 mm.  
• Közepes előtoló barkácsolók és kézművesek számára.

Előtolók
IGM M3 Előtoló berendezés

IGM AF32 Előtoló berendezés

IGM Szerelőlemez M3 és 
AF32 előtolókhoz

Típus AF32M AF32T

Javasolt felhasználás Kézműves Kézműves

Energiafelvétel / Teljesítmény  240 / 188 W (230V) 240 / 188 W (400V)

Kar ráhajlás 260 mm 260 mm
A megmunkálandó anyag 
max. magassága

150 mm 150 mm

Az adagoló kerekek száma 3 3

Az adagoló kerék mérete 80 x 30 mm 80 x 30 mm

Az előtolás sebessége
5 - 6,5 - 8 - 11 

m/perc
5 - 6,5 - 8 - 11 

m/perc
Tömege 33 kg 33 kg

Típus M3

Javasolt felhasználás Barkács

Energiafelvétel 95 W (230V)

Kar ráhajlás 260 mm
A megmunkálandó anyag 
max. magassága

150 mm

Az adagoló kerekek száma 3

Az adagoló kerék mérete 76 x 30 mm

Az előtolás sebessége 2-12 m/perc

Tömege 10,5 kg

Jelentősen segít növelni a biztonságot, 
például a profilléc gyártásánál. Ideális 
kis vagy közepes műhelyeknek ill. 
házi barkácsolóknak, könnyebb 
munkadarabok esetén.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

M3 előtoló 141-M3M 122 200 155 194
Csere kerék 76 x 30 mm 141-R76 2 100 2 667
Szerelő lemez 141-DP 19 900 25 273

Leírás Kód Ft Ft áfaval

AF32M 230V előtoló 141-AF32M 192 000 243 840
AF32T 400V előtoló 141-AF32T 192 300 244 221
Csere kerék 80 x 30 mm 141-R80 2 600 3 302
Szerelő lemez 141-DP 19 900 25 273

Egyedi 3D állítható kar 260 mm 
kinyúlással

Fokozatmentes sebesség 
beállítás 2 - 12 m/perc és 
hátramenetben is

3 db jól tapadó görgő, nem 
hagynak nyomot az anyagon

Könnyű és kis méretű előtoló 
barkácsolóknak és profi 
szakembereknek

3 kitűnően tapadó, a felületi 
egyenetlenségek jól kiküszöbölő 
felfüggesztett görgővel

Univerzális állvány 
260 mm kinyúlással

TEKINTSE MEG A VIDEÓNKAT
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Csere kerék

Keskeny csere kerék

Intelligens motor, edzett fogaskerekek és a precízen 
csiszolt menetes motortengely biztosítják a nagyobb 
forgatónyomatékot és az erősebb előtolást.

A legfejlettebb 400 W teljesítményű szervomotorral felszerelt 
előtoló berendezés fokozatmentes előtolás szabályozással. 
A hasonló méretű, hagyományos motorú előtolókkal szemben 
közel 750 W áramfogyasztás, azaz több mint 
50 %-a megtakarítható a forgatónyomaték megtartásával főleg 
kisebb sebességnél. Nincs szükség többé fedél eltávolítására 
vagy fogaskerekek cseréjére. A digitális szabályozóval könnyen 
állítható a sebesség 2–22 m/perc tartományban. A 60 mm széles, 
120 mm átmérőjű kerekek kitűnően tapadnak, és a felületi 
egyenetlenségeket jól kiküszöbölik. Ha a szerszámhoz közelebb 
szeretnénk kerülni, a görgők lecserélhetőek speciális, keskeny, 
25 mm széles kerekekre, amelyek opcionális tartozékokként 
megvásárolhatók.

Az Easy előtolók állványmagassága egészen 250 mm-ig 
állítható, és 460 mm kinyúlású karral rendelkeznek. Az Easy 
előtolók fel vannak szerelve egy egyedi billenő auto-stop 
mechanizmusú indikátorral, a meghajtófej vízszintesből 
függőleges pozícióba történő állításához és vice versa. A 
karbantartást megkönnyíti a kenőfolyadék állapotjelző.

• A nagyobb forgatónyomaték és teljesítmény 50% megtakarítást jelent az energiaköltségben.  
• Profi maró, gyalu és fűrészgépekhez.  
• 3 jól tapadó görgő nem hagy nyomot.  
• Fokozatmentes előtolási sebesség 2-22 m/perc.  
• Ügyes 400 W-os DC szervomotor hátramenettel.  
• Erős állvány 460 mm kinyúlással, billenő indikátorral.  
• Forgó állítás auto-stop mechanizmussal a meghajtófej 
függőlegesből vízszintesbe történő állításához.  
• Kenőfolyadék jelző a megfelelő karbantartásért.

IGM DC30 a DC40 EASY Előtoló berendezés

Típus DC30 DC40

Javasolt felhasználás
Professzionális 

gyártás
Professzionális 

gyártás

Energiafelvétel  500 W (400V) 500 W (400V)

Kar ráhajlás 460 mm 460 mm
A megmunkálandó anyag 
max. magassága

250 mm 250 mm

Az adagoló kerekek száma 3 4

Az adagoló kerék mérete 120 x 60 mm 120 x 60 mm

Az előtolás sebessége 2 -22 m/perc 2 - 22 m/perc

Tömege 53 kg 56 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

DC30 (3 görgős) előtoló 141-DC30T 352 400 447 548
DC40 (4 görgős) előtoló 141-DC40T 401 700 510 159
Csere kerék 120x60 mm 141-R12060 5 200 6 604
Csere kerék 120x25 mm 141-R12025 4 700 5 969
Forgatható kúp a gyors 
szereléshez 141-KS 30 000 38 100

Forgatható kúp 
a gyors szereléshez

DC30

DC40

A keskeny kerekek használatának példája

Az előtolás sebességének 
beállítása és kijelzése

A DC40 modell 4 görgővel rendelkezik, 
amelyek nem hagynak nyomot az anyagon

Erős állvány 460 mm 
kinyúlással, dőlésszög 
indikátorral

Forgó állítás auto-
stop mechanizmussal 
a meghajtófej 
függőlegesből 
vízszintesbe történő 
állításához

3 jól tapadó görgő 
nem hagy nyomot

Kiemelkedően a legjobb előtoló modell, tengelyes marógépek, gyalu és fűrészek professzionális és ipari használatához. Időtlen design, 
nagy flexibilitás, kitűnő hatékonyság, erős forgatónyomaték, ez mind jellemzi az IGM EASY professzionális előtoló berendezéseket.
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A hátulsó kiegészítő 
asztal a készlet 
tartalma

A horganyzott acéllemezű munkaasztallal felszerelt fűrészgép 
megfelel a kisebb műhelyekben vagy az építkezésen 
szükséges vágások elvégzésére. A fűrészgép többi előnyei 
közül meg kell említeni a fékkel ellátott indukciós motort, a 
hátsó tároló asztalt és a körfűrészlap feletti és alatti elszívást.  
Alapfelszereltségként a fűrészgép tartalmaz: hátsó tároló 
asztalt, a 315 mm HW körfűrészlapot, 45° megdönthetési 
lehetőséggel, vonalzót a hosszanti vágásokhoz, elszívó 
fejeket, szerviz kulcsokat, valamint a biztonságos munkát 
biztosító adagolót.

• Hátulsó kiegészítő asztal az árban.  
• Indukciós motor fékkel felszerelve.  
• Egyszerű dőlés és körfűrészlap emelésének beállítása.  
• Rögzített hosszanti vonalzó.  
• Elszívás a körfűrésztől és a gép alsó részéből.  
• Munkaasztal horganyzott acéllemezből.  
• A hosszanti vonalzót szög alatti vonalzóként is lehet használni.  
• A kerekek és a lezárható fogantyúk a gép egyszerű mozgatására.

A JET gépek a professzionális és kézműves felhasználásra tervezték a famegmunkáló műhelyekben való munkákhoz. A JET társaság már 1958-tól gyárt minőségi kivitelezésű, 
masszív szilárd felépítésű és tökéletesen tervezett gépeket. Eredetileg a svájci márka egy nagy amerikai pénzügyi csoport tulajdonában volt, amelynek a világ minden táján vannak 
irodái. A széles gép választéknak köszönhetően a professzionálistól a kézműves gyártásig, műhelyét az esztergapadtól kezdve az elszívó berendezésig, minden szükségletes géppel 
berendezheti. A megbízható kivitelezés és az elegáns formatervezés, valamint a kis műszaki részletekkel együtt összetett eszközöket hoznak létre a finom és durva munkákhoz.

JET JTS-315LA Körfűrészgép

Típus JTS-315LA

Javasolt felhasználás Barkács

Energiafelvétel / Teljesítmény 2 kW / 1,2 kW (230V)

Korong x rögzítés 315 x 30 mm

Fordulatszám 2800 ford./perc

A körfűrészlap megdöntése 0–45°

A vágás max. magassága 45° esetében 60 mm

A vágás max. magassága 90° esetében 83 mm

A vágás max. szélessége 290 mm

A asztal mérete 800 x 550 mm

A asztal kibővítése 800 x 400 mm

Elszívás 100 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 1650 x 650 x 1000 mm

Tömege 48 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JTS-315LA 
fűrészgép 121-JTS-315LAM 137 700 174 879

A csomag tartalma:  
• Adagoló a kisméretű munkadarabok vágásához 
• Hosszanti vonalzó 
• Hátsó tároló asztal (800 x 400 mm) 
• 315 mm HW körfűrészlap 
• Elszívó fejek 
• Szerviz kulcsok

Porelszívás a 
fűrészlap felett 
és alatt

Ledönthető fogantyúk a gép 
egyszerű mozgatására

A hosszanti vezetővonalzót szög vonalzóként is lehet használni

A körfűrészlap 
fokozatos döntése

A vágás magasság 
fokozatos beállítása

Körfűrész gépek

Körfűrészlapok  81.oldal 
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Horganyzott acél fűrészgép, használható műhelyben vagy építkezésen. A lábak leszerelése után könnyen szállítható furgonban 
vagy akár személyautóban is. Leginkább hasító vágásra használt fűrészgép, tolóasztal (alaptartozék) segítségével viszont 
könnyen használható precíz függőleges vagy szög alatti vágásokhoz is. Indukciós motorfékkel, hátsó asztalhosszabbítóval, alsó 
és felső elszívással, opcionálisan felszerelhető oldalasztallal ellátott kitűnő körfűrészgép.  
A JTS-315 SP 230 V (16 A megszakító szükséges) kiszerelésben kapható. A csomagolás tartalma: hátsó asztalhosszabbító 
alaptartozék, 315 mm-es HW fűrészlap, amely 47°-ra dönthető, hosszütköző a hosszanti vágásokhoz, tolóasztal, elszívócsonk és 
csavarkulcsok.

• Tolóasztal a pontos vágásokhoz alaptartozék.  
• Hátsó asztalhosszabbító alaptartozék.  
• Fékezett indukciós motor.  
• Hosszütköző excentrikus befogással nagyítóval.  
• Oldalsó asztalhosszabbító nem alaptartozék.  
• Tolóasztal pontos vezetése 6 csapágyon.  
• Elszívás a fűrészlap alatt és felett.

JET JTS-315SP Körfűrészgép

Típus JTS-315SP

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel
2,2 kW (230V)
3,1 kW (400V)

Teljesítmény
1,6 kW (230V)

2 kW (400V)

Korong x rögzítés 315 x 30 mm

Fordulatszám 2800 ford./perc

A körfűrészlap megdöntése 0° - 47°

A vágás max. magassága 45° esetében 60 mm

A vágás max. magassága 90° esetében 90 mm

A vágás max. hossza/ szélessége 600/310 mm

A vágás max. szélessége oldaliasztal  kibővítéssel 860 mm

Rövidítő asztal 250 x 230 mm

Az asztal hátsó meghosszabbítása 550 x 800 mm

Elszívás 100 mm

Tömege 61   kg

(opcionális felszerelés)
kód: 121-10000811

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JTS-315SP 230V 
fűrészgép 121-JTS-315SPM 253 100 321 437

JTS-315SP 400V 
fűrészgép 121-JTS-315SPT 255 600 324 612

Asztal oldal bővítmény 121-10000811 26 900 34 163

A hátulsó 
kiegészítő asztal 
a készlet tartalma

Az oldalsó kiegészítő 
asztal opcionálisan 
rendelhető meg

Porelszívás a fűrészlap 
felett és alatt

A nagyítóval 
felszerelt vonalzó 
excentrikus rögzítése

A tolóasztal 
pontos vezetése 
a 6 csapágy 
segítségével

A fűrészgép könnyű előkészítése a szállításhoz
Körfűrészlapok  81.oldal 
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Típus JTS-600XLT

Javasolt felhasználás
Professzionális 

gyártás
Energiafelvétel / Teljesítmény 2,5 / 1,5 kW (400V)

Korong x rögzítés 250 x 30 mm

Fordulatszám 4000 ford./perc

A körfűrészlap megdöntése 0° - 45°

A vágás max. magassága 45°/ 90° esetében 54 / 80 mm

A vágás max. hosszúsága formázó asztalon 1300 mm

A vágás max. szélessége hosszanti vonalzóval 610 mm

Asztal hosszanti részének hosszabbítása 800 x 270 mm

Formatizáló asztal 1300 x 240 mm

Támasztó asztal teleszkópos karral 460 x 600 mm

Fő öntöttvas asztal 800 x 350 mm

Elszívás 100 mm

Tömege 157   kg

A JET JTS-600XL professzionális körfűrészgép, amely 1300 mm 
hosszig precíz vágást biztosít tömörfa és nagy felületű 
anyagok vágása esetén. Kompakt méretének köszönhetően 
kis- és közepes méretű műhelyek számára ideális. Nagy 
felületű anyagok vágására is alkalmas. A formatizáló 
körfűrészgép megfelelően kiválasztott fűrészlap használatával 
alkalmas laminált bútorlapok pontos vágására is, de nem éri 
el az elővágó nyújtotta minőséget. Stabil alap, erős motor és 
a teleszkópos hosszütköző segítségével precíz vágást biztosít. 
A teleszkópos hosszütköző segítségével szögvágásra is 
pontosan használható 45 °–135 ° tartományban. Az erős 
2,5 kW motor stabil működést garantál. A fűrészpor elvezetése 
alulról a gépházban és felülről a fűrészlapnál is biztosított.

Csomagolás tartalma:  
• alap körfűrészlap (átmérő 250/30 mm, Z40) 
• oldalsó és hátsó asztalkiegészítő 
• tolóasztal vonalzóval, ütközőkkel és támasszal

JET JTS-600XL Formázó körfűrészgép

• Formázó asztal hossza 1300 mm.  
• Erős és stabil konstrukciójú géptest. 
• Masszív öntöttvas fűrész egység tartó. 
• Öntöttvas szabályozó kerekek. 
• Könnyű kezelhetőség és egyszerű karbantartás. 
• Erős és precíz tolóasztal eloxált, extrudált alumíniumból. 
• Pontos, erős szögütköző, ütközőpontokkal.  
• Masszív csiszolt öntöttvas asztal oldalsó és hátsó asztalkiegészítővel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JTS-600XL 
fűrészgép 121-JTS-600XLT 884 600 1 123 442

Nagy, könnyen 
olvasható akár 45° 
döntési szög skála

A formázó asztal 
hossza 1300 mm

Dönthetőségi 
lehetőség 45°

A pontos vágást 
biztosító merevítőrúd 
alap felszerelés

2200 mm hosszú vezető 
vonalzó állítható ütközőkkel

Elszívás a 
körfűrészlap felső 
és alsó részén

Pontosan mart 
öntöttvas asztal

Hosszanti vezető vonalzó 
beépített finom beállítással

Csiszolt masszív öntöttvas asztal 
oldalsó és hátulsó bővítménnyel

Öntöttvas vezérlő kerék

Mindkét modellre érvényes

Körfűrészlapok  81.oldal 
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Típus JTS-600X

Javasolt felhasználás
Professzionális 

gyártás
Energiafelvétel / Teljesítmény 2,5 / 1,45 kW (400V)

Korong x rögzítés 250 x 30 mm

Fordulatszám 4000 ford./perc

A körfűrészlap megdöntése 0° - 45°

A vágás max. magassága 45°/ 90° esetében 54 / 80 mm

A vágószán maximális vágási hossza 610 mm

A vágás max. szélessége hosszanti vonalzóval 610 mm

Asztal hosszanti részének hosszabbítása 650 x 270 mm

Rövidítő asztal 1000 x 255 mm

Támasztó asztal teleszkópos karral 460 x 600 mm

Fő öntöttvas asztal 800 x 350 mm

Elszívás 100 mm

Tömege 145   kg

A fűrész egyszerű manipulációjához 
ajánljuk a mobil talpat.

JTS-600X körfűrészgép tolóasztallal, robusztus alappal, stabil párhuzamvonalzóval, nagy teljesítményű motorral, 
1000 x 255 mm-es tolóasztallal és 80 mm-es vágási mélységgel. Könnyen megbirkózik a tömörfával és a táblás anyagok 
többségével is. Kielégíti a kis- és közepes méretű műhelyek, helyszíni szerelés vagy barkácsolók igényeit is.

Pontos szögvonalzó 
ütközőkkel

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JTS-600X fűrészgép 121-JTS-600XT 734 900 933 323

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Mobil talp 121-708118 50 400 64 008
Szögvonalzó 121-10000073 71 200 90 424

• Csiszolt, egyenes öntöttvas asztal.
• Tömör öntöttvas fűrész egység tartó a precíz vágásokért.
• Egyszerű beállítás, öntöttvas szabályozókerekek segítségével.
• Hosszütköző beépített finombeállítással.
• Eloxált alumínium formatizáló tolóasztal.
• A karon vonalzó, 2200 mm, 460x600 mm hosszú munkadarabokhoz.
• Az illetéktelen beavatkozás elleni zárható kapcsoló.
• Por- és forgácselvezető csonk 100 mm.

JET JTS-600X Formázó körfűrészgép

Mobil talp
(opcionális felszerelés)
kód: 121-708118

(opcionális felszerelés) 
kód 121-10000073

Nagy, könnyen 
olvasható akár 45° 
döntési szög skála

Dönthetőségi 
lehetőség 45°

A pontos vágást 
biztosító merevítőrúd 
alap felszerelés

2200 mm hosszú vezető 
vonalzó állítható ütközőkkel

Elszívás a 
körfűrészlap felső 
és alsó részén Pontosan mart 

öntöttvas asztal

A merevítő gyors és könnyű eltávolítása, így helyet takaríthat meg a műhelyében.

Mindkét modellre érvényes

Körfűrészlapok  81.oldal 
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JET JSMS-10L Gérvágó fűrész lézerrel

Típus JSMS-10L

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel 1,5 kW (230V)

Elektromágneses fék IGEN

Orsózár IGEN

Korong x rögzítés 254 x 30 mm

Fordulatszám 4500 ford./perc

A körfűrészlap megdöntése 0° - 45° 

A körfűrészlap forgása 45° L /  45° P

Előre beállított ütközők 0°- 15°- 22,5°- 30°- 45°

A vágás max. magassága x szélessége 90° 90 x 305 mm

A vágás max. magassága x szélessége 45° 42 x 215 mm

Tömege 18   kg

Magas minőségű, népszerű gérvágó 
fűrészgép kompakt méretekkel és kiváló 
vágási kapacitással, 305 x 90 mm.

A 9 előre kiválasztott pozíció 
bármilyen asztalosipari vagy ács 
munkával kapcsolatos szöget kínál.

18 kg-os gérvágó fűrészgép robusztus 
konstrukcióval. Kiváló segédeszköz, 
biztonságos és kitűnő vágásokat nyújt 
minden körülmények között. Pontos és tiszta 
vágást biztosít puha- és keményfa, valamint 
laminát esetén is köszönhetően az 1500 W 
motornak fékkel. Rendelkezik lézerjelzéssel 
vágásvonalra. HW körfűrészlap alaptartozék. 
Az asztalkiegészítés akár 1030 mm hosszú 
munkadarabok számára alkalmas.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JSMS-10L fűrészgép 121-JSMS-10LM 146 700 186 309

• 9 beállított szögállás.  
• HW körfűrészlap alaptartozék.  
• Erős motor fékkel.  
• Lézerjelzés vágásvonalra.  
• Laminátokra is alkalmas.  
• Tiszta vágás puha- és keményfa esetén is.  
• Asztalkiegészítés 103 cm-re alaptartozék.

Asztal kibővítés 
akár 103 cm

HW körfűrészlap 
254 mm a készlet 
tartalma

Lézer a 
vágásvonal 
kijelölésére

IGM Hordozható állvány 
gérfűrészhez

A rögzítő  karok 
kitolhatósága 115 – 240 cm

Kerekek a 
könnyebb 
mozgatáshoz

Könnyen 
összecsukható 
lábak a gyors 
szereléshez

Az egyik lábbal 
lehetőség van a terep 
egyenetlenségének 
szabályozására

• Állvány magassága: 83 cm  
• Karok hosszának intervalluma: 115 – 240 cm  
• Max. ajánlott terhelés: 200 kg  
• Az állvány felülnézeti méretei: 150 x 80 cm

• Könnyű és gyors befogása bármilyen 
márkájú gérvágó fűrésznek.  
• Ellenálló acél konstrukció 200 kg 
teherbírással.  
• Ideális szereléshez.

A hordozható univerzális gérfűrész állvány egy gyorskioldó 
talppal rendelkezik, amely lehetővé teszi bármilyen 
típusú gérvágó, körfűrész és a legtöbb asztali gép 
könnyű és biztonságos rögzítését. Az állvány használata 
helytakarékos, mivel a fűrész nincs útban a munkapadon. 
Az állványt szabadon áthelyezheti a helyiségen belül, vagy 
akár a műhely elé, ami különösen jól jön, ha hosszabb 
munkadarabot szeretne rövidíteni.  
 
Az állvány könnyen összecsukható lábakkal rendelkezik, így 
szállításkor gyorsan összecsukható, így ideális szerelésekhez 
vagy kis műhelyekbe. A talapzat ideális olyan kézművesek 
számára, akik gyakran különböző helyeken dolgoznak, és 
olyan állványra van szükségük, amely könnyen szállítható.  
 
Az állvány továbbá mindkét oldalon rendelkezik állítható 
karokkal, amelyek szerszám nélkül beállíthatóak 115-240 cm 
intervallumban, továbbá görgős csapágyfelülettel és profillal 
vannak ellátva, melyek ütközőként használnak azonos 
hosszúságú deszkák rövidítésére.

Az egyik láb állítása lehetővé teszi az asztal kiegyenlítését 
egyenetlen felületeken is. A lábak puha fedőkkel vannak 
felszerelve, tehát nem okozza a beltéri padló karcolálását 
vagy megnyomódását. A 200 mm átmérőjű gumi 
kerekek könnyen leküzdik az egyenetlen felületeket is. Az 
állvány részei támaszok is, amelyek az állvány könnyebb 
elhelyezését teszik lehetővé.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Állvány 148-1003 46 700 59 309

CIKK

Körfűrészlapok  81.oldal 
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A JWBS-9X egy kis asztali szalagfűrész, mely a JWBS-9 vonalnak egy innovatív 
típusa.  A fűrészlap hosszanti, keresztirányú és alakos fa és ehhez hasonló 
anyagok vágására szolgál.  A szilárd dural asztal, mely skálával van ellátva 
45 ° -ig dönthető. A gép csendes, 350 W-os indukciós motorral és 
munkafelület-megvilágítással van felszerelve. A maximális vágási magasság 80 
mm. A szögvonalzó segítségével az anyagot +/- 60 ° -os szögben lehet vágni. 
A porszívó csatlakoztatásának köszönhetően időt spórolhat meg a takarítás 
során. A gép könnyen használható és nem igényel különleges karbantartást.

JET JWBS-9X 
Faipari asztali 
szalagfűrészgép

Típus JWBS-9X

Javasolt felhasználás Barkács

Energiafelvétel 350 W (230V)

A szalag hosszúsága 1575 mm

A szalag sebessége 660 m/perc

A szalag max/min szélessége 6 / 10 mm

A vágás max. szélessége 230 mm

A vágás max. magassága 80 mm

Az asztal nagysága 300 x 300 mm

Az asztal dönthetősége 0° až 45°

A kerék átmérője 240 mm

Elszívás 53 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 520 x 500 x 740 mm

Tömege 20   kg

• 6 mm széles fűrészlap alap felszerelésben.  
• Robusztus öntött alumínium asztal.  
• Precíziós szög vonalzó.  
• Az asztal dönthetősége akár 45 °-ig.  
• Asztali megvilágítás.

Alkalmas a modellező munkákhoz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JWBS-9X fűrészgép 121-JWBS-9X 75 100 95 377

A JET JWBS-10 szalagfűrész a kis és közepes kézi munkákra van tervezve, asztalosok és 
barkácsolók számára. Az öntöttvas asztalt 0° - 45° szögben döntheti meg. Az egyszerű 
alumínium vonalzó az öntöttvas asztal elülső és hátsó részén van rögzítve. A fűrész 
szalag az asztal fölött és alatt a csapágy és hengerek között van vezetve, amelyek jó 
szalagvezetést biztosítanak. A fűrészgép biztonsági kapcsolóval és végkapcsolókkal 
van felszerelve a felső és az alsó ajtókon. A gép egyszerű használatához a gyártó a 
fűrészgépet alapfelszereltségben szállítja. A gép a kategóriájában a tervezés, a vágás 
minősége és a szilárdság szempontjából emelkedik ki.

JET JWBS-10 Szalagfűrészgép

Típus JWBS-10M

Javasolt felhasználás Barkács

Energiafelvétel / Teljesítmény 600 / 370 W (230V)

A szalag sebessége 870 m/perc

A szalag hosszúsága 1712 mm

A szalag max/min szélessége 3 - 13 mm

A vágás max. szélessége 245 mm

A vágás max. magassága 100 mm

Az asztal nagysága 335 x 340 mm

Az asztal dönthetősége 0° - 45°

A kerék átmérője 255 mm

Elszívás 1 x 100 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 762 x 496 x 1511 mm

Tömege 36 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JWBS-10 fűrészgép 121-JWBS-10M 140 700 178 689

• Széles öntöttvas asztal 245 mm vágás szélességgel.  
• A vágás maximális magassága 100 mm.  
• Az asztal és a keret stabil konstrukciója.  
• Az indukciós motor optimális teljesítménye.  
• T-horony a vonalzó részére.  
• Stabil hosszanti és szög alatti vonalzó.  
• Megbízható csapágyas fűrészlap vezetés.  
• Munkaasztal megvilágítása.

A csomagolás tartalma: 
• Fűrészszalag  
• Párhuzamos vonalzó  
• Szög vonalzó  
• Állvány

A munkafelület 
flexibilis LED 
megvilágítása

Erős hosszanti 
vezető és 
szögvonalzó  
az árban

A vágás max. 
magassága  
100 mm

80 mm vágás 
magasság A pontos 

szögvonalzó a 
készlet tartalma

Max. vágás 
szélesség: 
230 mm

Az állvány a 
készlet tartalma

Az asztal 
kibővítésének 
lehetősége

Az öntöttvas 
asztal dőlésszög 
tartománya: 
0° akár 45°

A nagyítóval felszerelt 
vonalzó excentrikus 
rögzítése

Az asztal dölésszöge: 
0 °akár 45 °

Asztal megvilágítás

Szalagfűrészgépek

Hogyan kell kiválasztani a megfelelő 
fűrészszalagot CIKK

Szalagfűrészlap  140.oldal  

Szalagfűrészlap  140.oldal  
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Típus JSS-16M

Javasolt felhasználás Barkács

Energiafelvétel 90 W (230V)

A fűrészszalag lengése 550 - 1600 /perc

A fűrészszalag hossza 127 mm

A lengés hosszúsága 15 mm

A fűrészszalag max/min szélessége 0,5 mm / 2,8 mm

A vágás max. szélessége 510 mm

A vágás max. magassága 50 mm

Az asztal nagysága 410 x 253 mm

Az asztal dönthetősége 0° - 45°

Elszívás 35 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 620 x 285 x 325 mm

Tömege 11,5 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JSS-16M fűrészgép 121-JSS-16MA 57 800 73 406

Az elektromos JET dekopírfűrész erős kommutátor DC 
motorral van felszerelve folytonos oszcilláció szabályozással 
(550-1 600 /perc). Ezért egyszerű vele vágni anyagok széles 
skáláját akár 50 mm vastagságig. Elszívó csőnyílás átmérője 
35 mm. Nagy asztal (410 x 254 mm) vágás 510 mm 
maximális magasságával és dönthető akár 45° szög alatti 
vágásra. A fűrészgép fűrészlapok ékes rögzítésével van 
szállítva. A lazító irányító tárcsa a gyors és egyszerű cserét 
biztosítja. A ventilátor a vágás helyét tisztán és jól láthatón 
tartja. A nehéz öntvény alapzatnak köszönhetően a gép 
stabil és minimális vibrációkkal rendelkezik.

• Munkaasztal akár 45° döntéssel.  
• Munkafelület lefújása egyszerűbb és pontosabb vágásért.  
• Erős kommutátor motor.  
• Öntvény alapzat jobb stabilitásért és vibrációk csökkentésért.

JET JSS-16MA  
Asztali dekopírfűrész

Munkaasztal akár 
45° döntéssel

Tárolóhely a 
csere fűrészlapok 
tárolására

A nehéz öntvény alapzatnak 
köszönhetően a gép stabil és 
minimális vibrációkkal rendelkezik

A munkafelület portalanítása (lefújása) a 
könyebb és pontosabb munka érdekében

A munkaasztal 
lefújása a könnyebb és 
pontosabb vágáshoz

Kar a fűrészlap 
gyors cseréjéhez

Típus JSS-354V

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel 120 W (230V)

A fűrészszalag lengése 400 - 1400 /perc

A fűrészszalag hossza 130 mm

A lengés hosszúsága 20 mm

A vágás max. szélessége 460 mm

A vágás max. magassága 45°/ 90° esetében 45 / 45 mm

Az asztal nagysága 460 x 230 mm

Az asztal dönthetősége -10° +45°

Elszívás 40 / 36 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 640 x 290 x 380 mm

Tömege 27 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JSS-354V fűrészgép 121-JSS-354VM 283 800 360 426

A robusztus JET JSS-354VM szúrófűrész a pontos vágáshoz vibráció nélkül. A fűrész biztonságos műanyag védőlemezzel és 
fúvóval van ellátva a tiszta munkafelülethez. A csappal vagy a csap nélkül rögzíthető fűrészlapok egy egyszerű gyorskioldó 
mechanizmussal vannak rögzítve. A fűrészlap feszessége a fűrész hátsó részén található mikro beállítással állítható be. 
A fűrész kerete egy szorítóval van ellátva a munkadarab leszorításához. A munkaasztal balra 45°, jobbra 10° dönthető.

• Fokozatos sebesség beállítás 400-1400 lengés/perc.  
• A fűrészlap csappal vagy csap nélküli rögzítése.  
• A vágás maximális magassága 60 mm.  
• Stabil vibráció nélküli szerkezet.  
• Védő lemez és a munkadarab lefújása.

JET JSS-354V Asztali dekopírfűrész

A csomag tartalma  
• 5 db fűrészlap  
• Átalakító a tüske nélküli fűrlészlapokhoz  
• Imbusz kulcs

Kar a fűrészlap gyors 
cseréjéhez

Munkaasztal 
megdöntése 
-10° akár 45°

A nehéz öntvény alapzatnak köszönhetően a 
gép stabil és minimális vibrációkkal rendelkezik

Asztali szúrófűrészek
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A fűrészlap lengés 
sebességének 
könnyű beállítása

Mechanizmus a fűrészlap 
gyors cseréjére

Beállítható 
fúvóka a felúlet 
lefújására

A csere 
fűrészlapok 
praktikus tartója

Robusztus 
öntöttvas 
asztal

Típus JWSS-22B

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény 50 W (230V)

A fűrészszalag lengése 400 - 1550 /perc

A fűrészszalag hossza 130 mm

A lengés hosszúsága 19 mm

A vágás max. szélessége 565 mm

A vágás max. mélysége 48 mm

A berendezés megdöntése -45° až +45°

Elszívás 38 mm

Tömege 31 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JWSS-22B fűrészgép 121-JWSS-22B 405 300 514 731

A professzionális gép olyan igényes felhasználók számára, akik pontosságot és könnyű használatot igényelnek. A masszív 
konstrukció, a pontos mechanizmus,  valamint a gép teljes elrendezése és a részletekben rejlő tökéletesség az, ami 
megkülönbözteti ezt a modellt a többi versenytársától.  
A gép folyamatos fordulatszám-állítással és forgatható állítható karral van felszerelve, amelyet a munkadarab felszerelésekor 
használhat ki. A vibrációs mechanizmus alsó pozícióját a fogantyú elforgatásával lehet beállítani, ami nagyobb 
kihasználhatóságot tesz lehetővé a különböző anyagok és anyagvastagságok használatakor. Ez a professzionális fűrész 
ráadásul lehetővé teszi az előrezgések beállítását is, ami az agresszívabb és produktívabb vágást biztosítja.  
Öntöttvas asztal pontos munkát biztosít vibráció nélkül. A szög alatti vágások véghezvitele érdekében döntse meg a fűrészlap 
karját, így a munkadarab mindig vízszintes pozícióban marad. A dőlésszög-szabályozást egy fogaskerék-mechanizmus 
segítségével hajtjuk végre, forgó fogantyúval. Szimmetrikus és balra és jobbra is billenthető.  
A gép csapszeggel ellátott fűrészlapokkal működik, és a csomagolás részei az adapterok is a csapos fűrészlapokhoz. A felső 
részen a lapokat egy excentrikus mechanizmus rögzíti egy feszítővel kombinálva, az alsó az adapterbe van rögzítve, majd 
behelyezve a tüskébe.

• Könnyen beállítható lengés sebesség.  
• Felső összekötő gyorskioldó mechanizmus a fűrészlap gyors meghúzásához és megengedéséhez.  
• Állítható fúvóka a munkaterület tisztán tartására.  
• A fűrészlap dőlése mindkét irányba állítható.  
• Ledönthető felső keretrész állítható magassággal.  
• Szorító a könyebb munkáért.  
• Robusztus öntöttvas asztal.

JET JWSS-22B Asztali dekopírfűrész

Az asztal 
dőlésszöge: 
-45° - 45°

Fűrészlapok dekopírfűrészhez 
csappal 130 mm, 
10 db-os csomagolás

A lapok edzett szénacélból készültek, szét vannak választva 
és élezve. Alkalmasak fa, műanyagok és nemvas fémek 
vágására. Mindkét vég befogő ékkel van felszerelve az 
egyszerű és gyors cseréért. Lap szélessége 3 mm, vastagsága 
0,4 mm, hossza 130 mm. A lapok alkalmasak mindkét típusú 
JET Szalagfűrészgépbe.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Durva (10 fog) 125-783170 1 300 1 651
Közepesen durva (14 fog) 125-793823 1 300 1 651
Közepesen finom (21 fog) 125-763619 1 300 1 651
Finom (24 fog) 125-580485 1 300 1 651
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Vastagoló és egyengető gyalugépek

Kíváncsi, mi a különbség hagyományos HSS késekkel felszerelt gyalutengely és HW spirálkéses gyalutengely között? 
Ebben a tesztben pont ilyen összehasonlítást készítettünk Önnek.

Az összes tissgyalnkéssel gyalult deszkán  
látható nyomok vannak a gyalukések után, mégpedig a gyalult 
munkadarab teljes szélességén. A problémás részeken, csomók 
körül, ahol a szálak iránya változik, 0,8 mm mélységig terjedő szálak 
kitépése történt. A felület amúgy egyenes, standardan megmunkált. 
Ilyen esetben a munkadarab nem használható azonnal, felületi 
megmunkálás előtt a keletkezett mélyedéseket le kell csiszolni, 
vagy gittelni és utána csiszolni (ha a munkadarab nem lesz festve). A 
javítás mindkét művelete meghosszabbítja a gyártás folyamatát.

HW spirálkéses gyalutengellyel  
gyalult fa felületén már első pillantásra látható a különbség. A gyalult 
felület a problémás részeken is gyönyörűen megmunkált letört forgácsok 
és mélyedések nélkül. A teljes szélességen nem láthatóak megmunkálás 
nyomai. Így gyalult deszkát elég egyszer lecsiszolni 120 G szemcseméretű 
papírral és már el is lehet kezdeni a felületi megmunkálást. A felületen 
nem láthatóak a kések utáni nyomok, ahogy ez megszokott a „Kukorica“ 
elnevezésű marófejeknél. Ez a különbség a rádiuszos élű késeknek 
köszönhetőek, amelyek a JET gyalugépre vannak felszerelve.

A spirálkéses gyalutengely előnyei

Teljes cikk a www.igmtools.hu

CIKK

Gyalugép kések  167.oldal 

Mágneses gyalukés beállító, 
készlet 2db

Hogyan kell helyesen beállítani 
a gyalugép késeket?

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gyalukés beállító, 
készlet 2 db MUN-001 18 800 23 876

2 db gyalukés beállító készlet garantálja a gyalugépe 
késeinek pontos beállítását - Egyengető vagy vastagoló gép.  
 
A beállító mikrométeres skálával van felszerelve a gyalulási 
mélység pontos és egyenletes beállítására a henger teljes 
szélességén.

CIKK

JET JWP-12 Vastagoló asztali gyalugép, 2022-es modell

A gyalugéphenger újonnan két darab kétoldalas késsel van felszerelve, amelyek egy speciális mágneses tartónak 
köszönhetően nem igényelnek további magasság beállításokat. A beállított fordulatszám és a megfelelő előtolási sebességek 
kiváló megmunkálási felületet és nagyobb munkahatékonyságot biztosítanak. A gép túlterhelés elleni védelemmel van 
ellátva. A megmunkálandó anyag maximális vastagsága 152 mm, a maximális szélessége 318 mm. Az idomokkal felszerelt 
összecsukható asztalok megfelelő támogatást nyújtanak a hosszú munkadarabok megmunkálása közben.
A gyalugép gyalukés hengerének burkolata lehetővé teszi az ipari vagy porelszívó berendezés csatlakoztatását.

A nagy teljesítményű motornak 
köszönhetően a vastagoló 
gyalugép akár egyszeri 2,4 mm 
anyag leválasztást is biztosít.

• Tovább fejlesztett kialakítás és nagy teljesítményű motor.
• Akár 2,4 mm anyag leválasztás.
• Összecsukható be- és kimeneti asztal.
• 2 pengés henger 2 oldalas éllel.
•Anyag leválasztás jelző a gép elülső részén.

A készlet tartalma:
• 1 db két oldalas gyalukés (hengerben)
• Mágneses gyalukés tartó a gyalukések felszereléséhez
• Szerszámok a gyalukések cseréjéhez

Típus JWP-12L 

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel 1,7 kW (230V)

Fordulatszám 10 000 ford./perc

A henger átmérője 50,8 mm

Az előrehúzás sebessége 7,9 m/perc

Max. anyagleválasztás 2,4 mm

A munkaanyag max. szélessége 318 mm

A munkaanyag max. vastagsága 152 mm

Elszívás 50 vagy 100 mm (redukció)

Hosszúság x szélesség x magasság 500x 710x 465 mm 

Tömege 25 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Maró JWP-12L 121-JWP-12L 151 800 192 786

Elszívócsonk redukció 
100 mm-re

Fogantyúk az egyszerű 
manipulaciohoz

Dönthető asztalok

Alkalmas az összeszerelési helyszínekre történő szállításra
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Típus JPT-310HH JPT-410HH 

Javasolt felhasználás
Professzionális 

gyártás
Professzionális 

gyártás

Energiafelvétel / Teljesítmény
3,5 / 2,2 kW

(400V)
4,5 / 3 kW

(400V)

Fordulatszám 5500 ford./perc 5550 ford./perc

A henger átmérője 70 mm 70 mm

Počet žiletek na válci 56 db 72 db

Az előrehúzás sebessége 7 m/perc 7 m/perc

Max. anyagleválasztás egyengetésnél 3 mm 3 mm
Max. anyagleválasztás vastagolás 
közben

4,5 mm 4,5 mm

Max. szélesség egyengetéskor 307 mm 407 mm

Max. magasság vastagoláskor 3-225 mm 3-225 mm

Az asztal hossza 1400 mm 1660 mm

Elszívás 100 mm 120 (100) mm

Hosszúság x szélesség x magasság
1400 x 750 x 

1000 mm 
1660 x 870 x 

1000 mm 

Tömege 230 kg 330 kg

A spirálkéses gyalutengely első látásra felismerhető. 15x15 mm-es HW kések 
helyezkednek el rajta. Az elhelyezkedésük az esztergaágyban gyors, egyszerű 
és pontos felfogatást biztosít. A spirálkések négy sorban helyezkednek el, így 
a gyalulás csendes és fokozatos. A vágási tulajdonságaiban hasonlít az egyedi 
spirálmarókhoz. Rádiusz kések gondoskodnak az egyenes gyalulási felületről. 
A kések átfedésének köszönhetően a forgács minimális méretű, a felület pedig 
tökéletes. A kemény és forgatható HW kések nem csak meghosszabbítják a 
csiszolás közötti intervallumokat, de a gépet stabilan gyalulásra kész állapotban 
is tartják. Ha valamelyik kés eltompul, vagy megsérül, egyszerűen és gyorsan 
kicserélhető, vagy a másik oldalára fordítható.

• Spirálkéses gyalutengely négy horonnyal.  
• Keményfémes cserélhető kések 20x hosszabb élettartammal.  
• A kések négy precíz legömbölyített vágóéllel rendelkeznek.  
• Minőségi, folyamatos megmunkálási felület.  
• Minden gyalult méteren 40%-os megtakarítás az üzemeltetési 
költségeken.  
• Csökkentett energiafogyasztás.  
• Erős motor 3 kW.  
• Hosszú masszív öntöttvas tolóasztal.  
• Egyszerű váltás vastagolóról egyengetőre.  
• Mindkét tolóasztal egyszerre, fél kézzel lehajtható.  
• A beadó és a kiadó asztal magassága állítható.

JPT-310HH 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JPT-310HH gyalugép spirálkéses 
gyalutengellyel 121-JPT-310HH-T 1 265 

700
1 607 

439
JPT-410HH gyalugép spirálkéses 
gyalutengellyel 121-JPT-410HH-T 1 703 

300
2 163 

191
Keményfém lapka 15x15x2,5 mm R150 NT100791 1 800 2 286
Asztal magasság numerikus kijelzője 121-10000291 29 800 37 846
Támasztó állvány 148-1001 55 700 70 739
Mobil talp 121-708119 82 400 104 648

JPT-410HH 

JET JPT-310HH és JPT-410HH Egyengető és vastagoló 
gyalugép spirálkéses gyalutengellyel

Pengés 
gyaluhenger 
4 spirálos 
horonnyal

Keményfémű 
cserélhető 
pengék, akár 
20x hosszabb 
élettartammal

4 magas 
pontosságú 
lekerekített vágó 
él

HW keményfém pengék 169.oldal 
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Fúrógépek

JET JDP-15B Asztali fúrógép és 
JET JDP-17 Oszlopos fúrógép

A Jet JDP egy asztali oszlopos fúrógép speciálisan fával való munkára tervezve. Fő jellemzői ennek a fúrógéppnek a 80/127 mm
 hosszú menet fogantyú egy elfordításával és integrált mélységütközővel fúrás ismételt pontosságáért. Hatékony ékszíjak 
biztosítják a fúrást vibrációk nélkül maximális teljesítmény átvitellel a tengelyre. Szíj gyors felfeszítésének rendszere áll 
rendelkezésére szerszámok használata nélkül, amely fordulatszám tartomány egyszerű és gyors változtatását teszi lehetővé. 
A szíj felső borítása mágnesesen van rögzítve és biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Az asztal extra nagy munkafelületet 
biztosít. Megmunkált öntvényből készült és egyszerű rögzítésért két T-horonnyal van ellátva és középső magasságban állítható 
betéttel. A pontos asztal 45 ° dönthető mindkét oldalra és beállítható úgy is, hogy pontosan merőleges legyen a tokmány 
tengelyére. Az asztal magassága fogaskerék segítségével történik és a vezérlőkar az asztaltól el van különítve. Az erős indukciós 
motor szilárdan a konstrukcióhoz van rögzítve, így megakadályozva az elhajlást és vibrációkat. A világos LED munkalámpa 
az orsóház öntvényébe van ágyazva, továbbá lézeres jelölő áll rendelkezésre a fúrás középpontjának pontos beállításáért. 
A mélységütköző komplex rendszere zsákfuratok pontos fúrását teszi lehetővé. Ez a gép úgy volt tervezve, hogy teljesítse 
famegmunkálók szigorú elvárásait, elég nagy legyen a munkafelülete, maximális legyen a fúrási mélysége és masszív legyen a 
felépítése. Az orsó sima futása, sok egyedi funkció és részlet helyezi első helyre a konkurencia elé ezt a fúrógépet.

• Robusztus oszlop speciálisan fával való munkára tervezve.  
• Egyszerű és gyors fordulatszabályozás.  
• Fúrás mélysége akár 80 mm, minőségi gyorsbefogó tokmány.  
• Integrált mélységütköző pontos fúrásért.  
• Nagy sokoldalú öntvény asztal befogó T-hornyokkal.  
• LED munkalámpa és XACTA-X jelölő lézer.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JDP-15B asztali fúrógép 121-JDP-15BM 343 500 436 245
JDP-17 oszlopos fúrógép 121-JDP-17M 412 800 524 256

Típus JDP-15B JDP-17

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás Professzionális gyártás

Energiafelvétel / Teljesítmény
780 /  550 W

(230V)
780 /  550 W

(230V)

Fordulatszám 180 – 2900 ford./perc 175 – 2900 ford./perc

Gyorsaságok 5 5

Az orsó és az oszlop közötti távolság 190 mm 215 mm

Max. emelés 80 mm 127 mm

Az asztal nagysága 320 x 454 mm 356 x 483 mm

Az asztal dönthetősége +45°, 0°, -45° +90°, 0°, -90°

Gyorsbefogó tokmány 1 –16 mm 1 –16 mm

Orsó rögzítés MK-2 MK-2

Az oszlop átmérője 73 mm 80 mm

A tokmány és az alátét közötti távolság 625 mm 1100 mm

A tokmány max. távolsága az asztaltól 400 mm 660 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 677 x 434 x 1115 mm 723 x 483 x 1679 mm

Tömege 71 kg 85 kg

LED munkafelűlet 
megvilágítás és 
XACTA-X lézer

Nagyméretű, sokoldalú 
asztal, T hornyokkal

Furat mélység 
akár 80 mm

A fordulatszám gyors és könnyű módosítása 
szerszám nélkül

A szíj felső védő burkolata mágneses rögzítésű

Furat mélység 
akár 127 mm

Minőségi 
gyorsbefogó 
tokmány

A fúrógép speciálisan fa 
megmunkálásra van tervezve
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JET JDR-34 Radiális, asztali fúrógép

A JET JDR-34 radiális asztali fúrógép erős, 600 W teljesítményű indukciós motorral 
van ellátva, és hosszantartó üzemelésre szolgál. A 80 mm lökethosszal rendelkező 
orsót szíj hajtja, öt fordulatszám választható 500 és 2500 ford./perc tartományban. 
A gyorsbefogó 1–16 mm kapacitású védőréteggel borított tokmánnyal van 
ellátva. Átlátszó, forgó biztonsági fedele van az elszálló forgács ellen, biztonságos 
lekapcsolással a szerszámcserénél. Masszív acéloszlop 62 mm átmérővel. Az 
öntöttvas asztal méretei 220 x 220 mm, mindkét oldalra dönthető egészen a 
vízszintes pozícióig +/- 90°. Maximális fúrási kapacitás 410 mm (652 mm az asztaltól 
a tokmány végéig). A fúrófej -43° / +45° tartományban állítható. A gép lézerrel van 
ellátva, amely egy kereszttel jelöli a fúrási pontot.

Típus JDR-34

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel / Teljesítmény
600 /  350 W

(230V)

Fordulatszám 500 – 2500 ford./perc

Gyorsaságok 5

Az orsó és az oszlop közötti távolság 155 - 410 mm

Max. emelés 80 mm

Az asztal nagysága 220 x 220 mm

Gyorsbefogó tokmány 1 –16 mm

Orsó rögzítés MK-2

Az oszlop átmérője 62 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 830 x 320 x 760 mm

Tömege 42 kg

• Indukciós motor 600 W a hosszantartó üzemeléshez. 
• Dönthető öntöttvas asztal +/- 90°. 
• Dönthető fúrófej. 
• Acéloszlop, átmérője 62 mm. 
• Gyorsbefogó tokmány 1–16 mm védőréteggel. 
• Lehajtható biztonsági fedél elrepülő forgács ellen. 
• Max. fúrási kapacitás 410 mm. 
• Fúrási pont lézer általi megjelölése.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JDR-34 fúrógép 121-JDR-34 187 800 238 506

Befogó hegy 
MK2 fúró 
tokmányokhoz

Tokmány befogó hegye alkalmas asztali fúrógépehez és 
esztegagépekhez. Három különböző méretben állnak 
rendelkezésre Morse heggyel B16 tokmány csatlakoztatásához.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

13 mm fúró tokmány 145-700408 4 500 5 715

Fúró tokmány 13 mm-ig 
MK2 befogó heggyel

Minőségi univerzális tokmány B16 véggel a hátsó oldalon, 
alkalmas asztali fúrógépekbe és esztergagépekbe is. A 
pofák a legkisebb átmérőre záródnak be a legkisebb 
fúrók befogatására. Befogó hegyek Morse 1, 2 vagy 3 
állnak rendelkezésre. Maximális kapacitás 13 mm, kulcs a 
tokmányra alaptartozék.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúró tokmány 145-718255 14 400 18 288Szorító oszlopos fúrókhoz

Öntöttvas szorító edzett pofákkal maximális 100 mm 
pofatávolsággal. Alkalmas oszlopos/asztali fúrókhoz, 
ahol a munkadarabot stabilan fogja be minden nem 
igényes munkánál, fúrásnál autóműhelyben vagy kicsi 
szerelőműhelyekben. Öntöttvas konstrukció hornyokkal, 
melyeknek távolsága megfelel a hagyományos 
fúróállványokéval. Kereszt-fúrt kilincs T-alakú csúszókarral 
tőkeáttétel növeléséért. Pofák szélessége: 100 mm.

Tömege: 2,43 kg. 
Méretek: 23 x 18 x 6,5 cm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szorító 125-292674 7 800 9 906

Maximális 
emelés 80 mm

Az orsó távolságának 
az oszloptól egyszerű 
beállítása: 155 - 410 mm

Az öntöttvas asztalt 
mindkét oldalba, akár 
függőleges helyzetbe is 
meg lehet dönteni +/- 90°

A fúrófej +43°/ + 45° szög 
tartományban dönthető meg

A gép lézerrel van ellátva

Fordulatszám módosítása 
a szíjtárcsa segítségével

Fúrók  225.oldal 

Forstner fúrók 232.oldal 
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JET JBM-5 Asztali fúró vésőgép

A JBM-5 asztali fúró-vésőgép alkalmas szögletes furatok 
készítésére professzionális géphez hasonló pontossággal 
és megbízhatósággal. A korlátozott vésési mélység 
és a maximális véső átmérő ellenére is a gép kiválóan 
segít a szögletes furatok készítésében. Az asztali fúró-
vésőgép kompakt, hordozható és a műhelybe vagy 
helyszíni szerelésnél is könnyes használható. A beépített 
mechanizmusok megkönnyítik a munkát. A gázos 
lengéscsillapító kiegyensúlyozza a motort, fogaskerék 
mechanizmus hosszú karral a könnyed vésésért. Függőleges 
munkadarab leszorító. egyszerűen és precízen befogható 
fúrószár. A rövid szárú fúró hosszabbítására megvásárolható 
hárompofás tokmány opcionális tartozék.

Típus JBM-5

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel / Teljesítmény 700 / 370 W (230V)

Fordulatszám 1450 ford./perc

A fúrószár max. rögzítési átmérője 10 mm

A véső max. nagysága 12 x 12 mm

Max. emelés 120 mm

A megmunkálandó anyag max. magassága 100 mm

A megmunkálandó anyag max. magassága 
hosszabbítással (opcionális felszerelés)

155 mm

A asztal mérete 345x150 mm
Max.távolság a vonalzó és a véső tengelye 
között

90 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 370 x 350 x 750 mm

Tömege 23 kg

Vésőgépek • Precíz fúrómegvezetés lengéscsillapítással  
• Állítható mélységütköző 
• Állítható hosszütköző 
• Függőleges munkadarab leszorító 
• Öntöttvas asztal MDF deszkával

Csomagolás tartalma:  
• Tokmány és behúzó kulcs 
• Három adapter a véső felfogatására 
• Függőleges munkadarab leszorító 
• Öntöttvas asztal MDF lemezzel

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JBM-5 fúró vésőgép 121-JBM-5 138 100 175 387

Öntöttvas 
mukaasztal 
MDF lemezzel

Pontos vezetés 
fecskefarok

Beállítható mélységütköző

A hegyesélű fúró-vésők a szögletes élű vésetek elkészítésére 
szolgál. A négyszög alakú hüvely közepén lévő szerpentin 
fúrószár először egy kerek lyukat fúr, majd az éles szélű hüvely 
kivágja a széleket a fúrt lyuk körül. A kígyófúrót 
a fúrógép hajtja meg és a négyszög alakú 
hüvely rögzítve van.  A speciális hegyeknek 
köszönhetően a sarkak kivágása a négyzet alakú 
hüvely anyagba húzásával történik.

Véső fúrók 
Különleges fúrófej-kialakítás téglalap alakú furatok „fúrásához” - 
csapok és zárak véseteinek elkészítéséhez. 
A legkönnyebb módja a csapos illesztések elkészítésének. Két 
részből áll, a hegyesélű vésőből és a fúrószárból. 
A szögletes élű vésetek elkészítésére.

S

D

CMT C543 Hegyesélű 
véső fúró

IGM Fúróvéső Profi

D S
Jobbmenetes: 
Kód Ft Ft áfaval

6,35 19 C54306451 7 200 9 144
8 19 C54307951 7 200 9 144
9,5 19 C54309551 7 200 9 144
12,7 19 C54312751 7 400 9 398
15,8 19 C54315851 10 600 13 462
19 19 C54319051 13 800 17 526

D S
Jobbmenetes: 
Kód Ft Ft áfaval

6 20,6 145-06045 28 100 35 687
8 20,6 145-08056 28 100 35 687
10 20,6 145-10073 29 700 37 719
12 20,6 145-12079 35 300 44 831
16 20,6 145-16098 40 400 51 308
20 20,6 145-20127 50 200 63 754
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JET Mobil talp

A gépek egyszerű áthelyezésére fejlesztették ki. 
Egyedülálló segítség helyprobléma esetén a műhelyben.
Állítható acél szerkezet, a hátoldalon fékkel ellátott 
2 rögzített kerékkel, elől fékkel ellátott 2 zárható kerékkel 
rendelkezik. A kisebb méretű 460 mm – 610 mm gépalaphoz 
terhelhető 250 kg-ig, a nagyobb 610 mm – 860 mm 
gépalaphoz terhelhető 500 kg-ig

Terhelhetőség Kód Ft Ft áfaval

460 - 610 mm,  
250 kg-ig 121-708118 50 400 64 008

610 - 860 mm, 
500 kg-ig 121-708119 82 400 104 648

Asztali marógépek

JET JWS-34KXM Alsómaró

JWS-34KX két gép kombinációjából született: a klasszikus 
alsómaró (30 mm-es orsóval rendelkező marófejekhez) és a 
szárszerszámokra szánt maróasztal kombinációjából. A maró 
ugyanis fel van szerelve két, 8 és 12 mm-es befogóhüvellyel 
száras marók befogására. A gépet úgy tervezték ugyanis, hogy 
egy 35 mm-es vagy nagyobb átmérőjű szárcsiszolót lehessen 
befogni legnagyobb sebesség használatakor (kisebb marók 
esetén a sebesség nem elég magas). A gép teljesen állítható 
vonalzóval rendelkezik. Finombeállítás a kimeneti vonalzón, 
porelszívás a hátoldalon 100 mm-es átmérőjű nyíláson. Az 
orsómagasság beállítása a gép elülső részén történik egy 
kerékkel. A szerszámcsere az orsó rögzítésével gyorsítható. A 
formázott munkadarabok megmunkálásához a gép speciális 
védőburkolattal van ellátva. Az öntöttvas asztalon vannak 
olyan T-hornyok, amelyek lehetővé teszik az opcionálisan 
megvásárolható csapos vonalzó rögzítését.

Csomagolás része: 
• Csiszolt öntöttvas munkapad 
• 30 mm-es kombinált szorító tengely 
• 8 és 12 mm-es befogóhüvelyek a szerszámok rögzítésére 
• Vonalzó finombeállítással 
• Redukciós gyűrűk a tengely nyílásának csökkentésére 
• A tengely sebességének vizuális mérése  
• Védőburkolat a formált munkadarabokhoz

• Teljes mértékben beállítható vonalzó.  
•  8 és 12 mm-es befogóhüvely.  
• Finombeállítás a kilépő vonalzón.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JWS-34KXM 230V 
marógép 121-JWS-34KXM 897 600 1 139 

952
JWS-34KXT 400V 
marógép 121-JWS-34KXT 897 600 1 139 

952

Fordulatszám módosítás 
a szíjtárcsa segítségével

Védő burkolat a profil munkadarab 
megmunkálásához

A szögvonalzó a 
készlet tartalma

Teljesen állítható vonalzó

Az orsó könnyű reteszelése 
a szerszám cseréjéhez

Öntöttvas 
asztal

A 30mm hegy cseréje a 8 
vagy a 12 mm szárra Távtartó gyűrűk és a tokmány a készlet tartalma

Típus JWS-34KX

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Energiafelvétel / Teljesítmény
4,25 / 2,2 kW (230V a 

400V) 

Fordulatszám
1700, 3500, 6000, 8000 

ford./perc
A maró max. átmérője 180 mm

A marófej max. rögzítési magassága 70 mm

A maró max. magassága az asztal felett 120 mm

Nyílás az asztalban 160 mm

A tengely rögzítő átmérője 30 mm

A szár rögzítési átmérője 8 a 12 mm

A tengely lökete 80 mm

Munka magasság 830 mm

A asztal mérete 540 x 635 mm

Elszívás 120 (100) mm

Hosszúság x szélesség x magasság 920 x 680 x 1090 mm

Tömege 145 kg
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Univerzális oszcilláló csiszológép teljesen dönthető 
asztallal. Ideális mindenféle vég munkálatokra a 
műhelyben. Az oszcilláló mozgás megkönnyíti 
a munkát, miközben csökkenti a csiszolópapír 
gyors kopását.  Az öntöttvas asztal 45°-ig 
dönthető. A JBOS–5 csiszológép ideális 
bármelyik műhely számára.  
 
Alaptartozék tengely 6,35 mm, 12,7 mm, 
15,88 mm, 38,1 mm és 50,8 mm átmérővel.  
 

Típus JBOS-5

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Energiafelvétel / Teljesítmény 650 / 350 W (230V)

Fordulatszám 1425 ford./perc

A csiszoló hengerek magassága 150 mm

Oszcilációs mozgás 22 mm

Az asztal magassága 470 mm

A asztal mérete 370 x 370 mm

Az asztal dönthetősége 0 - 45°

Elszívás 100 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 370 x 370 x 460 mm

Tömege 35 kg

JET JBOS-5 Oszcillációs orsó csiszológép

(opcionális felszerelés) 
kód: 121-709534

(opcionális felszerelés) 
kód: 121-709539

Orsó 76 mm 100G Redukciós gyűrű 76mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JBOS-5 csiszológép 121-JBOS-5M 272 600 346 202
Redukciós gyűrű 76mm 121-709539 7 900 10 033
Orsó 76 mm 100G 121-709534 49 100 62 357
Csiszolószalag tisztító MCBP 4 600 5 842

A henger 
oszcillációs 
mozgása

A gép hátsó részén 
lévő 100 mm 
elszívócsonk

A csiszolóhengerek 
tárolóhelye

Az átalakító gyűrűk 
tárolóhelye

Az asztal 45° megdöntése

Csiszolóhengerek a JBOS-5 géphez

Csiszolóhenger 12,7 x 152 mm

Csiszolóhenger 38,1 x 152 mm Csiszolóhenger 50,8 x 152 mm

Csiszolóhenger 76,2 x 140 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575806 1 600 2 032
80 121-575807 1 600 2 032
100 121-575808 1 600 2 032

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575838N 2 600 3 302
80 121-575839N 2 600 3 302
100 121-575840N 2 600 3 302

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575842N 2 900 3 683
80 121-575843N 2 800 3 556
100 121-575844N 2 800 3 556

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575846 8 100 10 287
80 121-575847 6 500 8 255
100 121-575848 6 500 8 255

a megfelelő hosszúságra kell rövidíteni 140 mm a megfelelő hosszúságra kell rövidíteni 140 mm

Csiszolóhenger 6,35 x 152 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-30105084C 3 000 3 810
80 121-709540 3 300 4 191
100 121-575800 3 500 4 445
120 121-575801 3 500 4 445
150 121-30105084A 2 600 3 302

a megfelelő hosszúságra kell rövidíteni 140 mm

Csiszolóhenger 15,88 x 152 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575810 2 000 2 540
80 121-575811 2 000 2 540
100 121-575812 2 000 2 540

a megfelelő hosszúságra kell rövidíteni 131 mm

(opcionális felszerelés) 
kód: MCBP

Csiszolószalag tisztító

Csiszolók

• Oszcilláló mozgás a tökéletes munkafelületért és a 
csiszolópapír hosszabb élettartamáért.
• Dönthető öntöttvas asztal 45°-ig.
• Alaptartozék tengely 6,35 mm, 12,7 mm, 15,88 mm, 38,1 mm 
és 50,8 mm átmérővel.
• Tároló reduktor gyűrűkre.
• Tároló csiszolótengelyekre.
• Elszívó cső 100 mm a gép hátulján.

Opcionális kiegészítők: tengely 76,2 mm átmérővel, reduktor gyűrű szükséges 121-709539.



FAIPARI GÉPEK

49A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

• Az egyedi Sandsmart™ előtoló technológia automatikusan szabályozza az előtolást.
• Az előtolás sebességének elektronikus szabályozása 0–3 m/perc.
• Öntöttvas szerkezet és függesztés.
• Pontosan megmunkált és dinamikusan kiegyensúlyozott henger.
• A csiszoló szalag könnyű cseréje.
• Mobilis robusztus alap tároló hellyel alap felszereltségként.
• A hatékonyabb elszívás céljából új kivitelű elszívó burkolat.

JET JWDS-2244 Oszcilláló dobcsiszoló

Ez a legnagyobb oszcilláló hengeres csiszoló új modellje, amelyet durva és finom csiszoláshoz és egyéb vég munkákhoz 
terveztek. Két menetben akár 1120 mm széles munkadarabot is lecsiszol. A megmunkálható munkadarab maximális 
vastagsága akár 102 mm. A csiszoló henger tökéletesen ki van egyensúlyozva, ami minimalizálja a vibrációt. A henger oszcilláló 
mozgása sima felületet biztosít és meghosszabbítja a csiszoló szalag élettartamát. Előnye az előtolás sebességének folyamatos 
szabályozása 0-3 m/perc. Az előtolás sebességének megfelelő beállításával kiváló felület érhető el még keményfa esetében is.

A gép az egyedi Sandsmart™ technológiával van ellátva, amely lehetővé teszi az előtolás sebességének automatikus 
csökkentését terhelés esetén. Az átalakított előtoló rendszer a munkadarabot áthúzza a csiszolón, ahelyett, hogy tolná. A 
lefelé nyomó hengereknek köszönhetően, amelyek a munkadarabot lenyomják, a csiszológép nem csiszolja túl a munkadarab 
elülső és hátulsó részeit. A burkolat másolja a henger alakját, ami a por hatékonyabb elszívását teszi lehetővé. A saját feszítő 
mechanizmusnak köszönhetően, amely a csiszoló hengerbe van beépítve a csiszoló szalag cseréje szerszámok nélkül, könnyen 
és gyorsan hajtható végbe. A TRACKERS™ vezetők jelentősen csökkentik az adagoló szalag kézi szabályozását. A csiszológép az 
elszívó tömlő tartóval rendelkezik, ami biztosítja, hogy a tömlő ne zavarja munka közben.

A mobilis alappal, 80 szemcséjű csiszoló szalaggal és adagoló szalaggal kerül forgalomba.

Típus 22-44OSC

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Teljesítmény (230 V) 1,3 kW, indukciós motor

Fordulatszám 1400 ford./perc

A henger átmérője 127 mm

Az előtolás sebessége 0–3 m/perc

A munkadarab vastagsága perc/max. 0,8–102 mm

A munkadarab perc hossza 60 mm

A munkadarab max. szélessége 560 (1120) mm

A csiszoló szalag szélessége 76 mm

Oszciláció 0-120/perc, 19 mm

Elszívás 100 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 1200 x 610 x 1320 mm

Tömege 146 kg

Csomag méretei - gép 1320 x 750 x 700 mm

Csomag tömege - gép 132 kg

Csomag méretei - test 1030 x 750 x 500 mm

Csomag tömege - test 41 kg

Folyamatos adagolási 
sebesség beállítás

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Oszcilláló 
dobcsiszoló 121-JWDS-2244OSC 1 110 600 1 410 462

Magasság beállító kar

A szalag simaságát a forgatható 
kerékkel állíthatja be

Talapzat tárolóhellyel, 
a készlet tartalma

Adagoló 
szalag, 80

IGM Görgős támasztó állvány

Trend Air Stealth Lite Pro FFP3 RD 
Szűrő félmaszk

(opcionális felszerelés) kód: 148-1002 (opcionális felszerelés) kód: 102-STE/LP/ML

100 mm-s 
elszívócsonk a por 
jobb elvezetésére

Lenyomó henger

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M401-725060 22 300 28 321
80, korund M401-725080 19 300 24 511
100, korund M401-725100 19 300 24 511
120, korund M401-725120 19 300 24 511
150, korund M401-725150 19 300 24 511
180, korund M401-725180 19 300 24 511

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M402-725060 14 600 18 542
80, korund M402-725080 14 400 18 288
100, korund M402-725100 12 900 16 383
120, korund M402-725120 12 900 16 383
150, korund M402-725150 12 900 16 383
180, korund M402-725180 12 900 16 383

76 mm x 25 m antisztatikus csiszolószalag, szövet, tekercsben76 mm x 25 m standard csiszolószalag, szövet, tekercsben

Csiszológéphez: JET JWDS-2244Csiszológéphez: JET JWDS-2244

(opcionális felszerelés) kód: MCBP
Csiszolószalag tisztító
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• A robusztus gépszerkezet alkalmas folyamatos üzemelésre.
• A hátsó henger precíz beállítási rendszere az első hengerhez igazítva.
• A csiszoló szalag gyors cseréje a beépített klippek segítségével.
• 75 mm vagy 100 mm széles csiszolószalag.
• Gumírozott görgők biztosítják a minőségi, pontos csiszolást.
• Az asztalemelést négy menetes rúd biztosítja.
• Szállítószalag két sebességgel.
• Egymenetes csiszolási vastagság akár 1,5 mm-ig.
• Végső finom felület egyetlen menetben.
• 0,2 mm pontosság a teljes 635 mm felületen.

Tárolóhely a 
csiszolószalagok 
tárolására

Nagy teljesítményű motor

Gumival bevont 
adagoló szalag

Két 100mm 
elszívócsonk a por 
jobb eltávolítására

A hátsó 
henger 
magassága 
beállítható

Gumival bevont 
csiszoló és adagoló 
henger

Az előtolás két 
sebességben történik

A munkadarab 
vastagságának 
digitális kijelzője

JET DDS-225 Kéthengeres csiszoló 635mm 

A DDS sorozatú JET kéthengeres csiszoló alkalmas bútordarabok, építőelemek végső felületkezelésére, vagy bármilyen faanyag  
kiegyenlítésére. Felszerelését tekintve a professzionális gépek közé sorolható, ipari üzembe, mindennapos használatra alkalmas.

A kéthengeres csiszoló masszív és erős acélszerkezettel, valamint erős motorral rendelkezik. A két 150 mm-es csiszolóhenger 
precízen megmunkált duralumínium öntvényből készült, kitűnően kiegyensúlyozottak és gumírozottak. Lehetővé teszik a végső 
felületkezelést egy menetben. Az első henger durva, a hatékony leszedés érdekében, a hátsó henger finom mikrobeállítású, 
ezáltal az első hengertől eltérően állítható be, így biztosít csiszolással végleges finom felületet. A 75 mm-es vagy a 100 mm-es 
csiszolószalag spirálisan tekeredik a csiszoló hengerre és klippek segítségével rögzül, ezáltal egyszerű és gyors csiszolószalag 
cserét tesz lehetővé. A csiszolószalag alapos rögzítése érdekében a csiszolóhengerek gumival bevontak.

A szállítószalag raszteres gumi-textil anyagból készült, motormeghajtású és két-fokozatú sebességváltóval rendelkezik 
kétsebességes előtolási lehetőséggel a csiszolt anyagtól függően. A faanyagot a szállítószalaghoz három nyomógörgő szorítja, 
aminek köszönhetően egységes munkaanyag vastagság és biztonságos üzemeltetés érhető el.

Masszív szerkezet, erős motor, két csiszolóhenger és a 2 vagy 3 m/perc előtolási sebesség biztosítják a leszedést egy ütemben akár 
1,5 mm vastagságig, 0,8 mm-től egészen 133 mm munkadarab vastagságig. Mindkét előtolási sebesség hozzájárul a munkadarab 
kiigazításához 0,2 mm-es pontossággal a csiszolási felület teljes hosszán. A finom beállítás kézi tárcsával történik a munkadarab 
vastagságának digitális leolvasásával, ami növeli a munka pontosságát. A két 100 mm-es elszívócsonk kifinomult elszívó csővel a 
hengereknél alapos porelvezetést biztosít.

Egy kifejezetten masszív gépről van szó, amely beruházás gyorsan megtérül abban a műhelyben, ahol naponta nagy mennyiségű 
csiszolás zajlik. A csomagolás tartalma 80 G finomságú csiszolószalag az első hengerre és 100 G csiszolószalag a második hengerre.

Típus DDS-225

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Energiafelvétel 3,7 kW (400V)

Fordulatszám 1400 ford./perc

A henger átmérője 152 mm

Az előtolás sebessége 2 nebo 3 m/perc

A munkadarab vastagsága perc/max. 0,8 - 133 mm

A munkadarab perc hossza 230 mm

A munkadarab max. szélessége 635 mm

A csiszoló szalag szélessége 76 nebo 100 mm

Elszívás 2 x 100 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 1090 x 1120 x 1090 mm

Tömege 332 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

DDS-225 
csiszológép 121-DDS-225 1 536 100 1 950 847

IGM Görgős támasztó állvány

Trend Air Stealth Lite Pro FFP3 RD 
Szűrő félmaszk

(opcionális felszerelés) kód: 148-1002

(opcionális felszerelés) kód: 102-STE/LP/ML
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Nagy teljesítményű motor

Tárolóhely a 
csiszolószalagok 
tárolására

Gumival bevont 
adagoló szalag

Két 100mm 
elszívócsonk a por 
jobb eltávolítására

A hátsó 
henger 
magassága 
beállítható

Gumival bevont csiszoló 
és adagoló henger

Az előtolás két 
sebességben 
történik

A munkadarab 
vastagságának 
digitális kijelzője

JET DDS-237 Kéthengeres csiszoló 940mm 
• A robusztus gépszerkezet alkalmas folyamatos üzemelésre.
• A hátsó henger precíz beállítási rendszere az első hengerhez igazítva.
• A csiszoló szalag gyors cseréje a beépített klippek segítségével.
• 75 mm vagy 100 mm széles csiszolószalag.
• Gumírozott görgők biztosítják a minőségi, pontos csiszolást.
• Az asztalemelést négy menetes rúd biztosítja.
• Szállítószalag két sebességgel.
• Egymenetes csiszolási vastagság akár 1,5 mm-ig.
• Végső finom felület egyetlen menetben.
• 0,2 mm pontosság a teljes 635 mm felületen.

Típus DDS-237

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Energiafelvétel 7,3 kW (400V)

Fordulatszám 1400 ford./perc

A henger átmérője 152 mm

Az előtolás sebessége 2 nebo 3 m/perc

A munkadarab vastagsága perc/max. 0,8 - 133 mm

A munkadarab perc hossza 230 mm

A munkadarab max. szélessége 940 mm

A csiszoló szalag szélessége 76 nebo 100 mm

Elszívás 2 x 100 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 1090 x 1420 x 1090 mm

Tömege 440 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

DDS-237 
csiszológép 121-DDS-237T 2 231 600 2 834 132

Csiszoló szalagok a DDS-225 és 
DDS-237 gépekhez

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M401-125060 29 300 37 211
80, korund M401-125080 25 300 32 131
100, korund M401-125100 27 000 34 290
120, korund M401-125120 25 300 32 131
150, korund M401-125150 25 300 32 131
180, korund M401-125180 25 300 32 131

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M401-725060 22 300 28 321
80, korund M401-725080 19 300 24 511
100, korund M401-725100 19 300 24 511
120, korund M401-725120 19 300 24 511
150, korund M401-725150 19 300 24 511
180, korund M401-725180 19 300 24 511

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M402-125060 19 200 24 384
80, korund M402-125080 18 800 23 876
100, korund M402-125100 19 100 24 257
120, korund M402-125120 16 900 21 463
150, korund M402-125150 16 900 21 463
180, korund M402-125180 16 900 21 463

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M402-725060 14 600 18 542
80, korund M402-725080 14 400 18 288
100, korund M402-725100 12 900 16 383
120, korund M402-725120 12 900 16 383
150, korund M402-725150 12 900 16 383
180, korund M402-725180 12 900 16 383

100 mm x 25 m antisztatikus, csiszolószalag, tekercsben76 mm x 25 m antisztatikus csiszolószalag, szövet, tekercsben

100 mm x 25 m standard csiszolószalag, szövet, tekercsben76 mm x 25 m standard csiszolószalag, szövet, tekercsben

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolószalag tisztító MCBP 4 600 5 842

• Meghosszabbítja a csiszoló élettartamát.  
• Idő és pénz takarékosság.  
• Növeli a csiszolóanyag hatékonyságát.  
• Alkalmas a csiszolószalagok és korongok tisztítására.

IGM Fachmann Csiszolószalag 
tisztító
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Típus JSG-96M

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel 950 W (230V)

Fordulatszám 1400 ford./perc

Csiszoló korong 230 mm

Csiszoló szalag 150 x 1220 mm

A szalag sebessége 10 m/mp

A asztal mérete 190 x 300 mm

Az asztal dönthetősége 0° - 45°

Elszívás 100 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 780 x 680 x 450 mm 

Tömege 40 kg

JET JSG-96 Kombinált csiszológép

• Csiszolótárcsa átmérője 230 mm 
• Öntöttvas asztal 45° és 90° beállítással 
• Szalag szélessége 150 mm 
• Csiszolószalag dönthető függőleges / vízszintes irányban  
• A csiszolószalag grafit alaplapon csúszik 
• Integrált elszívócsonk 100 mm

A kombinált csiszológép csiszolótárcsája 
félig fedett, precízen csiszolt, 
45°-ban dönthető öntöttvas asztallal 
rendelkezik. A derékszögben 
elhelyezkedő két T-nyílás a derékszög, 
illetve szögütköző felfogására szolgál. 
Az integrált elszívó az elszívócső 
áthelyezése nélkül  hatékony elszívást 
biztosít a gép mindkét  oldalának 
használatakor. A gép szerelhető asztalra, 
vagy a külön megvásárolható tárolóval 
ellátott állványra.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JSG-96M csiszológép 121-JSG-96M 275 800 350 266
Állvány a JSG-96M 
csiszológéphez 121-708597 114 300 145 161

Mobil talp 121-708118 50 400 64 008

Állvány tároló hellyel

Kar a szalag gyors 
cseréjéhez

100 mm elszívócsonk

Öntöttvas asztal 45° és 90° 
beállítással  és két T- horonnyal

Öntöttvas asztal 
0° - 45° szög 
tartományban 
való megdöntéssel 
és két T- horonnyal

A szalagcsiszoló függőlegesen 
és vízszintesen is állítható

Sarok 
vonalzó 
a készlet 
tartalma

(opcionális felszerelés)
kód: 121-708597

Mobil talp
(opcionális felszerelés)
kód: 121-708118

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolószalag tisztító MCBP 4 600 5 842
Uvex CARBONVISION 103-9307375 7 500 9 525
Reszpirátor FFP2 103-8733210 900 1 143

(opcionális felszerelés)
kód: 103-8733210

(opcionális felszerelés)
kód: 125-282404

Uvex CARBONVISION 
Zárt szemüveg, átlátszó 
szemellenző

Szövet csiszolókorong, tépőzárral, 230 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-268264.03 1 100 1 397
80 121-268265.03 1 000 1 270
100 121-268821.03 900 1 143
120 121-268267.03 900 1 143
150 121-246146.03 900 1 143
180 121-268304.03 1 200 1 524
Öntapadós alátétlemez, 
tépőzáras 121-72797.03 3 900 4 953

Szövet csiszolószalag 150 x 1220 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund 121-114750.02 3 100 3 937
80, korund 121-68360.02 2 800 3 556
100, korund 121-96598.02 2 800 3 556
120, korund 121-68362.01 2 800 3 556
150, korund 121-306652.01 2 800 3 556

(opcionális felszerelés) 
kód: MCBP

Csiszolószalag tisztító

Uvex reszpirátor FFP2 
szeleppel
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Típus JDS-12X

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Energiafelvétel / Teljesítmény 1000 / 750 W (230V)

Fordulatszám 1430 ford./perc

Csiszoló korong 300 mm

Az asztal dönthetősége -15° +45°

Elszívás 57 mm

Tömege 34 kg

JET JDS-12X Tárcsás csiszológép
• Indukciós motor a folyamatos működéshez.  
• Mechanikus fék a csiszolólemez gyors leállításához.  
• Az asztal 45 °-ig dönthető.  
• Szilárd T-hornyos öntöttvas asztal.

Indukciós motor folyamatos működéshez. Masszív 
435 x 215 mm-es öntöttvas asztal, előre beállított 
ütközőkkel, 90 ° és 45 °-nál. Beépített T-horony. 
A mechanikus fék a csiszolót másodpercek alatt 
megállítja, így biztosítva a magas működési 
biztonságot. A csiszológép teste öntöttvasból készül, a 
könnyű rezgésmentes munkához.

Öntöttvas és szilárd 300 mm-es 
csiszológép professzionális használathoz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JDS-12X csiszológép 121-JDS-12X 116 900 148 463

Csomagolás része:  
• Csiszolótárcsa 300mm  
• Szögvonalzó

Típus JSG-233A

Javasolt felhasználás Barkács

Energiafelvétel / Teljesítmény 550 / 370 W (230V)

Fordulatszám 1850  ford./perc

Csiszoló korong 200 mm

Csiszoló szalag 100 x 914 mm

A szalag sebessége 8 m/mp

A asztal mérete 225 x 115 mm

Az asztal dönthetősége 0° - 45°

A szalag dőlésszöge 0° - 90°

Elszívás 38 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 350 x 450 x 500 mm 

Tömege 24 kg

JET JSG-233A Kombinált csiszológép
• 200 mm átmérőjű csiszoló korong.  
• Alumínium asztal 90° - 135° szögben való rögzítési lehetőséggel.  
• Szalag döntése 0°- 90°.  
• Szalag szélesség 100 mm.  
• Függőlegesen dönthető keret csiszoló szalaggal.  
• Elszívó csonk az elszívó rendszerhez való csatlakozási lehetőséggel.

A JET 233A kombinált csiszológép ideális a kisebb és 
közepes műhelyekbe. A dönthető alumínium asztal 
pontos csiszolást eredményez a 90° - 45° szögben is. A 
szalagot 0° - 90° szögben lehet megdönteni. Az asztal 
horonnyal van ellátva, amelyet a vonalzó felszerelésére 
lehet felhasználni. Az elszívó csonk a dönthető asztal 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JSG-233A 
csiszológép 121-JSG-233AM 140 000 177 800

Kar a szalag könnyű 
cserélésére

Függőleges dönthető keret 
csiszolószalaggal

Az asztalt a koronghoz és a 
szalaghoz is rögzíteni lehet

Alumínium asztal 0° 
- 45° tartományban 
való rögzítési 
lehetőséggel

Masszív asztal T-hornyokkal 
és 0° - 45° szög tartományban 
való megdöntéssel

Mechanikus fék a 
csiszolótárcsa gyors 
megállítására

A szögvonalzó a 
készlet tartalma

300 mm 
csiszolókorong

Indukciós motor 
a folyamatos 
működéshez

57 mm elszívócsonk

Az asztal döntési 
szögének könnyű 
beállítása

Csiszolókorong öntapadó, papír, 300 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-250952.03 1 600 2 032
80 121-248959.02 1 500 1 905
100 121-268269.02 1 500 1 905
120 121-268270.02 1 400 1 778
150 121-318387.01 1 400 1 778
180 121-312826.02 1 400 1 778

Csiszolókorong készlet, szövet tépőzárral 200 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 M400-2060 1 300 1 651
80 M400-2080 1 200 1 524
100 M400-2100 1 200 1 524
120 M400-2120 1 200 1 524
150 M400-2150 1 200 1 524

100 x 914 mm csiszolószalag, szövet
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M400-1060 1 600 2 032
80, korund M400-1080 1 400 1 778
100, korund M400-1100 1 400 1 778
120, korund M400-1120 1 400 1 778
150, korund M400-1150 1 400 1 778

alatt van. A csiszológép stabil és könnyedén 
hordozható.
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Leírás Kód Ft Ft áfaval

JWL-1640EVS 
esztergagép 121-JWL-1640EVSM 962 100 1 221 867

Csuklós tartó 121-719001 91 700 116 459

Típus JWL-1640EVS

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Energiafelvétel / Teljesítmény 1,6 / 1,1 kW (230V)

Fordulatszám 40–1200, 100–3200  ford./perc

Max forgó átmérő esztergaágy felett 419 mm

Tengelytávolság 990 mm 

Orsó menete M33x3,5 

Orsó/szegnyereg kúpja MT-2 / MT-2

Orsó/szegnyereg nyílása 9,5 mm / 9,5 mm

Szegnyereg lökete 108 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 1854 x 508 x 1334 mm

Tömege 170 kg

JET JWL-1640EVS Faipari esztergagép

A JWL-1640EVS fokozatmentesen szabályozható esztergagép profi funkciókkal van ellátva, 
mely kiemelkedik a hasonló kategóriás esztergagépek közül. A csúsztatható orsó 360°-ban, 
7 előre beállított pozícióba forgatható, ami megkönnyíti nagy munkadarabok esztergálását , 
mint például a tálak vagy tárcák készétését. A fordulatszám elektronikusan 40-3200 ford./perc 
között szabályozható. Az orsózár új rendszerének köszönhetően már nem kell a gép mögé 
járkálni az orsó kioldásához, ugyanis minden elérhető az esztergagép munkafelületéről.  
 
Az orsó egy meghosszabbított ágyburkolatban van elhelyezve kettős csapággyal, amely 
lehetővé teszi a munkadarab szilárdabb szorítását és stabilitását. Az orsó 36 indexpozícióba 
helyezhető. Az orsóburkolat felső része gumis felülettel van bevonva, amely kisebb 
rakodóteret biztosít.  
 
Az orsót egy 1,1 kW-os motor hajtja, amely egy széles fordulatszám-tartományban magas 
forgatónyomatékot biztosít. A kényelmes sebességváltásért a frekvenciaváltó (inverter) 
felel. A frekvenciaváltó beépített EMI szűrővel van felszerelve, amely a digitális kijelzőhöz 
kapcsolódik. A kijelző tisztán olvasható és az orsó elülső felén a munkaterületen van 
elhelyezve.A szegnyereget egy tanúsítvánnyal ellátott Acme típusú trapézmenetes lapka 
szolgálja, amely merőben megkönnyíti a szegnyereg mozgatását, valamint a pontos 
használatát és beállítását.  
 
A szegnyereg masszív szerkezet, egy teljesen új, ékzáras rendszerrel ellátva, mellyel biztosítva 
van az esztergaágyhoz való stabil, merev rögzítés.

• Teljesen öntöttvas szerkezet extra széles ággyal.  
• Öntöttvas orsó 360 °-ban forog, 7 előre beállított pozícióval.  
• Hosszabbított orsóágy dupla csapággyal.  
• Továbbfejlesztett szegnyeregzár.  
• Acme típusú trapézmenetes csúszó szegnyereg a sima és 
pontos mozgatásért.  
• Menetmentes ékrendszeres szegnyeregzár.  
• Elektronikus, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 
40-3200 fordulat / perc.  
• 36 indexpozíció.  
• Biztosított orsóhozzáférés elölről.  
• Állványábra szerelt szerszámtartó az orsó alatt.  
• Praktikusan elhelyezett digitális fordulatszám-kijelző.  
• Gumival bevont rakfelület az orsó tetején.

A teljesen felszerelt JET JWL esztergagép 
biztosítja mindazon kényelmet, irányítást, 
sokoldalúságot amelyet a mai esztergálással 
foglakozó szakemberek értékelnek 
hazánkban és mindenhol a világon.

A szerszámtartó az 
orsó alatt a lábon 
van elhelyezve

Elektronikus fokozatos 
fordulatszám beállítás 
40-3200 ford./perc

A mozgatható 
öntöttvas orsó 
360°-ban 
fordítható el.

ET csuklós szegnyereg állványkar JWL-1440, 1640, 1840 esztergagépekhez

(opcionális felszerelés)
kód: 121-719001

felülnézet

Forgatható 
orsó

Esztergagépek
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Clubman SK100 Tokmánykészlet faipari esztergagéphez

• A tokmány testén lévő menet tökéletes központosítást 
biztosít az esztergapadon.
• A rozsdamentes acél növeli a korrózió elleni védelmet.
• Safety Jaw pofa rögzítő rendszer.
• Tartalmazza a fecskefarkú pofákat, a rögzítő gyűrűt és a 
meghajtó hegyet.
• Átmérő: 100 mm (4“).
• Kizárólagoson Angliában gyártva.

A Clubman tokmány készlet lehetővé teszi az esztergálandó 
munkadarab egyszerű rögzítését. Figyelmesen kiválasztott 
tartozékokkal rendelkezik, amelyek széleskörű anyagrögzítést 
tesznek lehetővé.
A tokmány CNC gyártása a legnagyobb pontosságot és 
megbízhatóságot biztosítja. A 100 mm átmérőjű (4“) 
rozsdamentes acél test, az M33 x 3,5 mm-es menettel 
együtt, egy darab, amely maximalizálja a központositást és 
minimalizálja a rezgéseket. A tokmány központú rögzítésű 
4 db pofával van ellátva.

A leggyakrabban használt fecskefarkú rögzítő pofák 
készletét tartalmazza, amelyekbe egyszerűen a rögzítő 
gyűrűt vagy meghajtó hegyet illeszti. A pofák nyitott 
állapotban 69 mm, összehúzott állapotban 56 mm rögzítési 
kapacitást kínálnak.
Kizárólagoson Angliában gyártva.

Megjegyzés: A M33 x 3,5 mm menet kiszélesített testtel 
rendelkezik visszjárat lehetőséggel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

SK100 tokmány 145-106867 97 700 124 079

• A szegnyereg gyors és egyszerű döntése az esztergaágyon.  
• A vezérlőkar biztosítja a biztonságos a rögzítést az esztergaágyhoz.  
• Alkalmas JET JWL-1440VS, 1640EVS, 1840 - es esztergagépekhez.

ET csuklós szegnyereg állványkar JWL-1440, 1640, 1840 esztergagépekhez

Végre itt a megoldás, hogy ne kelljen küzdenie a nehéz 
szegnyereggel, amikor el kell távolítania az esztergaágyról. 
A JET csuklós szegnyereg állványkar segítségével, 
a szegnyerget elég csak finoman odábbtolni az 
állványkaron, majd rögzíteni hozzá, kioldani az állványkart 
és könnyedén átbillenteni az esztergaágy mellé.  
 
A masszív állványkar a vezérlőkar által lehetővé teszi a 
szegnyereg könnyű mozgatását az esztergaágyon. A 
vezérlőkar felengedése után a szegnyereg átbillen az 
asztergaágy tengelyén kívülre, ami lehetővé teszi az 
egyszerű és gyors manipulációt.  
 
Figyelmeztetjük, az állványkart nem lehet felszerelni 
bővített esztergaágyra.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csuklós tartó 121-719001 91 700 116 459

IGM Eszterga kések
www.igmtools.hu
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Jól felszerelt elszívó 
berendezés kis mennyiségű 
fahulladék elszívására. Nagy 
teljesítményű motor és 
ventilátor vibrációmentes, 
csendes működéssel. Gyors 
üzembehelyezés. A négy görgő 
lehetővé teszi a magas mobilitást. 
Alaptartozék gyűjtőzsák 
és szűrőzsák 30 mikronos 
szemcsemérettel. Elszívócső 
alaptartozék.

Csomagolás tartalma:  
• 30 mikronos szűrőzsák  
• Gyűjtőzsák  
• 4 db minden irányban mozgó görgő  
• Elszívócső

JET DC-900A Forgács- és 
porelszívó

Típus DC-900A DC-1300

Javasolt felhasználás Barkács Kézműves

Energiafelvétel / Teljesítmény 750 / 550 (230V) 1 kW (230V)

Levegő áramlat, 100 mm tömlő 900 m3/óra 1300 m3/óra

Hulladéktatály űrtartalma 55 l 90 l

Max. vákuum 1050 Pa 1880 Pa

Csatlakozó csonk 100 mm 100 mm

Részecskék mérete 30 mikron 30 mikron

Hosszúság x szélesség x magasság 760 x 370 x 1550 mm 882 x 479 x 1623 mm

Tömege 19 kg 24 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

DC-900A elszívó 121-DC-900AM 97 300 123 571
DC-1300 elszívó 121-DC-1300M 236 900 300 863
Műanyag hulladékzsák 600 x 900 mm 121-999002 5 400 6 858

Bádog 
turbina

JET DC-1200 Forgács- és porelszívó

• 30 mikron méretű részecske szétválasztási technológia, 99 % hatékonysággal.  
• Elágazás alapkivitelben.  
• Erős indukciós motor 1,5 kW.  
• Elforduló kerék a műhelyben való mozgatáshoz.  
• Gyorskioldó szalag a hulladékzsák egyszerű cseréjéhez.

A csomag tartalma:  
• 30 mikron feletti részecskék 
leválasztására szűrőzsák  
• Elszívó elágazás 2x 100 mm  
• 4 kerék a műhelyben való mozgatáshoz

Robusztus és jól felszerelt elszívó akár két 
gép elszívásához. Motor és speciálisan 
kialakított elszívó egység a nagy 
teljesítmény és a csendes, rezgésmentes 
működés érdekében. Gyors telepítés 
és hulladékzsák csere. 4 kerék a teljes 
mobilitás biztosítására. 30 mikron feletti 
részecskeszűrő zsákkal van kiszállítva. A 
csővezetéket nem tartalmazza a szállítási 
készlet.

Típus DC-1200

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel 1,5 kW (230V)

Levegő áramlat, 100 mm tömlő 1200 m3/óra

Hulladéktatály űrtartalma 150 l

Max. vákuum 1880 Pa

Csatlakozó csonk 150 mm (2x100 mm)

Részecskék mérete 30 mikron

Hosszúság x szélesség x magasság 1000 x 750 x 2000 mm

Tömege 40 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Odsavač DC-1200 121-DC-1200M 173 900 220 853
Műanyag hulladékzsák, 
550x1050 mm 121-999001 9 300 11 811

DC-1200

DC-1300

A csomag tartalma:  
• 30 mikron feletti részecskék 
leválasztására szűrőzsák  
• Elszívó elágazás 100 mm  
• 4 kerék a műhelyben való 
mozgatáshoz

Robusztus és jól felszerelt elszívó akár két 
gép elszívásához. Motor és speciálisan 
kialakított elszívó egység a nagy 
teljesítmény és a csendes, rezgésmentes 
működés érdekében. Gyors telepítés 
és hulladékzsák csere. 4 kerék a teljes 
mobilitás biztosítására. 30 mikron feletti 
részecskeszűrő zsákkal van kiszállítva.

JET DC-1300 Forgács- és porelszívó

DC-900

30 mikronos 
szűrő zsák

Leágazás 
alapkiszerelésben

Elszívócsővezeték a 
készlet tartalma

30 mikronos 
szűrőzsák

30 mikronos 
szűrőzsák

Forgács elszívók
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JET DC-1100A a DC-1100CKM 
Fűrészpor és por elszívó

Csomagolás tartalma:  
• 30 mikronos szűrőzsák  
• Elszívó csatlakozó 2x100 mm  
• 5 db gyűjtőzsák  
• 4 db minden irányban mozgó görgő

Nagy teljesítményű elszívó akár két gép 
kiszolgálására. Nagy teljesítményű motor 
és ventilátor vibrációmentes, csendes 
működéssel. Az elszívó rendkívül hatékony 
ventilátorral és egyedi „Vortex Cone” 
technológiával rendelkezik, amely fenntartja a 
magas teljesítményt és meggátolja a szűrő idő 
előtti eltömődését. Egyszerű és gyors üzembe 
helyezés. A négy görgő lehetővé teszi a magas 
mobilitást. Alaptartozék 5 gyűjtőzsákkal és egy 
szűrőzsákkal 30 mikronos szemcsemérettel 
szállítják. Opcióként kapható 2 mikron 
méretű mikroszűrős szűrőpatron is finomabb 
porszemcséhez (csiszolópor). Elszívócső nem 
tartozék. Vortex Cone – Egyedi technológia 
a magas szívó teljesítmény érdekében. 
Kiküszöböli a szűrő eltömődését és ezáltal 
elkerülhetők az egészségügyi problémák 
kézi tisztítás esetén. Meggátolja a hirtelen 
teljesítmény esést a korai szűrő eltömődés 
esetén és jelentősen javítja a hatékonyságot. 
Bebiztosítja a por gyors ülepedését a 
gyűjtőzsákban anékül, hogy a szűrő eldugulna.

DC-1100A
DC-1100CK

Típus DC-1100A/ DC-1100AT DC-1100CKM

Javasolt felhasználás Kézműves Kézműves

Energiafelvétel / Teljesítmény
1,9 / 1,1 kW 

(230V i 400V)
1,9 / 1,1 kW

(230V i 400V)

Levegő áramlat, 150 mm tömlő 1620 m3/óra 1620 m3/óra

Levegő áramlat, 100 mm tömlő 1150 m3/óra 1150 m3/óra

Hulladéktatály űrtartalma 200 l 200 l

Max. vákuum 1700 Pa 1700 Pa

Csatlakozó csonk 150 mm (2x100 mm) 150 mm (2x100 mm)

Részecskék mérete 30 mikron 2 mikron

Hosszúság x szélesség x magasság 940 x 510 x 2000 mm 940 x 510 x 2000 mm

Tömege 55 kg 55 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

DC-1100A (230V) elszívó 121-DC-1100A 223 400 283 718
DC-1100AT (400V) elszívó 121-DC-1100AT 223 400 283 718
DC-1100CKM (230V) elszívó 121-DC-1100CKM 307 400 390 398
DC-1100CKT (400V) elszívó 121-DC-1100CKT 307 400 390 398
Mikroszűrős patron DC-1100A-hoz 121-708739 122 200 155 194
Műanyag hulladékzsák, 550x1050 mm 121-999001 9 300 11 811

Kúpos bemenet amely a 
hatékonyság növelését 
szolgálja (VORTEX 
rendszer) 

Speciálisan tervezett 
fúvócső a nagy teljesítmény 
érdekében

Egyedülálló technológia 
a nagy elszívó 
teljesítményre

A VORTEX technológia kiküszöböli a szűrő 
eltömődését és a későbbi egészségügyi problémákat 
a kézi tisztítás során. Megszünteti a hirtelen 
teljesítménycsökkenést a szűrő idő előtti eltömődése 
miatt, és jelentősen javítja a hatékonyságot. Biztosítja, 
hogy a por gyorsan hulljon a szemeteszsákba a szűrő 
eltömődése nélkül.

Mikroszűrős kiterjesztés DC-1100A és DC-1900A elszívó 
berendezéshez akár 2 mikron méretű részecskéket fog fel. 
A filter felszerelve vezérlő fogantyúval, mely segítségével a 
belső lapátokat forgatja és egyben belülről tisztítja szétszerelés 
szükségessége nélkül, ezzel egyszerűen megtartja a filter 
maximális teljesítményét.

JET Mikroszűrős patron 
DC-1100A-hoz és DC-1900A-hoz
(opcionális felszerelés) kód: 121-708739

Akár 98 % részecske 
eltávolítás technológia

Elágazás az alap 
kiszerelésben

30 mikronos 
szűrő zsák

2 mikronos mikro 
szűrős kiterjesztés
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JET DC-1900A Kétzsákos 
forgács- és porelszívó

DC-1900A

Típus DC-1900A

Javasolt felhasználás Professzionális gyártás

Energiafelvétel / Teljesítmény 4,25 / 2,2 kW (400V)

Levegő áramlat, 150 mm tömlő 2900 m3/óra

Levegő áramlat, 100 mm tömlő 1180 m3/óra

Hulladéktatály űrtartalma 2 x 200 l

Max. vákuum 1800 Pa

Csatlakozó csonk 200 mm (3x100 mm)

Részecskék mérete 30 mikron

Hosszúság x szélesség x magasság 1550 x 760 x 2440 mm

Tömege 86 kg

Kúpos átmenet a 
hatékonyság növelésére  
(VORTEX rendszer)

A speciálisan tervezett fúvócső 
a nagy teljesítmény érdekében

Egyedülálló technológia 
a nagy elszívó 
teljesítményre

A VORTEX technológia kiküszöböli a szűrő 
eltömődését és a későbbi egészségügyi problémákat 
a kézi tisztítás során. Megszünteti a hirtelen 
teljesítménycsökkenést a szűrő idő előtti eltömődése 
miatt, és jelentősen javítja a hatékonyságot. Biztosítja, 
hogy a por gyorsan hulljon a szemeteszsákba a szűrő 
eltömődése nélkül.

Mikroszűrős kiterjesztés DC-1100A és 
DC-1900A elszívó berendezéshez akár 
2 mikron méretű részecskéket fog fel. A 
filter felszerelve vezérlő fogantyúval, mely 
segítségével a belső lapátokat forgatja 
és egyben belülről tisztítja szétszerelés 
szükségessége nélkül, ezzel egyszerűen 
megtartja a filter maximális teljesítményét.

JET Mikroszűrős patron 
DC-1100A-hoz és DC-1900A-hoz
(opcionális felszerelés) kód: 121-708739

Nagy teljesítményű elszívó akár több gép 
kiszolgálására. A 2900 m3/óra légáram 
segítségével könnyen megbirkózik akár 3 
géppel is. Erős konstrukció, a csendes és 
hatékony működés az asztalosipari műhelyek 
minden igényét kielégíti. Az elszívó rendkívül 
hatékony ventilátorral és egyedi „Vortex Cone” 
technológiával rendelkezik, amely fenntartja a 
magas teljesítményt és meggátolja a szűrő idő 
előtti eltömődését. A négy görgő lehetővé teszi a 
magas mobilitást. Alaptartozék 10 gyűjtőzsákkal 
és egy szűrőzsákkal 30 mikronos szemcsemérettel 
szállítják. Elszívócső nem tartozék.

• Nagy teljesítményű motor és ventilátor hatékony forgókereke lehetővé teszik a maximális levegőáramot.  
• Egyedi „Vortex Cone“ technológia meggátolja a szűrő eltömődését.  
• Az alsó zsák gyorsfelfogatása biztosítja a zsákok egyszerű és gyors cseréjét.  
• 3x100 mm vagy 1x200 mm elszívó csatlakozó választható.  
• Négy görgő a könnyed mozgatásért a műhelyben.  
• Részecske elválasztás technológia egészen 98 % sikerességgel.  
• Elszívó csatlakozó alaptartozék.

Csomagolás tartalma:  
• 30 mikronos szűrőzsák 
• Elszívó csatlakozó 3-szor 100 mm 
• 10 db gyűjtőzsák  
• 4 db mindenirányban mozgó görgő

Leírás Kód Ft Ft áfaval

DC-1900A elszívó 121-DC-1900AT 407 900 518 033
Mikroszűrős patron DC-1100A-hoz 121-708739 122 200 155 194
Műanyag hulladékzsák, 550x1050 mm 121-999001 9 300 11 811

Akár 98 % részecske 
eltávolítás technológia

A leágazás alapkivitelben

30 mikronos 
szűrőzsák
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IGM Elszívócső, átlátszó, 100mm csatlakozással

Hogyan csatlakoztassunk egy 
elszívóhoz több gépet?

IGM Tömlőbilincs,  
D 100-122 mm, 9 mm széles

Jóminőségű flexibilis 102 mm átlátszó PU (poliuretán) 
elszívócső 2,5 m, 5 m, vagy 10 m hosszban. Rézbevonatú 
acél spirállal erősített és ideális azoknak, akik egy hordozható 
elszívót használnak több gép kiszolgálására. 100 mm 
átmérőjű elszívócsonkra köthető. Összenyomott állapotban 
szállítják.

Fával való munka közben forgács és por keletkezik, amit 
el kell szívni. Ellenkező esetben nem látná a megmunkált 
darabot a szennyeződés miatt. Professzionális vagy 
barkács műhelyben erre a célra forgács elszívók 
használatosak, amelyek egy vagy két 100 mm 
bemenettel rendelkezhetnek csövekre.

Mit tegyen, ha több gépet akar az elszívóhoz csatlakoztatni és nem akarja mindig átkötni a csöveket? Ebben a cikkben 
tanácsot adunk, hogyan lehet egyszerű módon elszívás saját elosztását elkészíteni. Először tudja meg a gépek számát és 
szennyeződés típusát, amit el akar szívni (forgácsok gyalulásból, vágásból, finom por vagy ezek kombinációja) és csatlakozó 

• Igyekezzen a csöveket egyenes helyzetben tartani. Csövek 
egyenes helyzetben való tartásához használjon drót teknőt vagy 
a teknőt készítse két lécből.  
• Az elszívót a műhelyben úgy helyezze el, hogy az elosztás minél 
rövidebb legyen. A hosszabb vezetés nem kívánt veszteségeket 
okoz.  
• Olyan helyeken, ahol nincs szüksége a cső rugalmasságára, 
egyenesítse ki és bizonyosodjon meg, hogy ne mozdulhasson el.  
• Az elosztóknak a gépekhez max. 45° szög alatt szabad lenniük. 
Az elosztást felülről vagy oldalról csatlakoztassa  max. 45° szög 
alatt a levegő áramlása irányában.  
• Az elosztóba telepítsen gátakat a jobb hatékonyságért 
és rendszer kiegyensúlyozottságáért. Az alumínium gátak 
alkalmasabbak, mivel szigetelik az egyes gépeket és így növelik a 
levegő áramlásának hatékonyságát. Gáttal lefele kell telepíteni.  
• Gátolja meg a levegő szivárgását az elosztóból. A rendszer, 
amelyből szivárog a levegő, nem működik maximumra. Minden 
átmenetet ragaszon le szalagragasztóval és használjon behúzó 
szalagokat.  
• A csöveket fém dróttal kösse össze és csatlakoztassa az elszívó 
fém részéhez. A drótok csatlakoztatásával biztosítja a földelés 
sztatikus elektromosság ellen, amely finom por elszívásánál 
keletkezik.

Speciális csőbilincs kettős híddal a 100 mm elszívócsőhöz. 
Erős nyomást biztosít még az igényesebb alkalmazásoknál is. 
A bilincs szélei ívesek, így meggátolja a tömlő károsodását. 
Rozsdamentes acélból készült.

Finom csiszolatok (faforgács, fapor), füst, por, stb. elszívására 
• Csőfal: belül sima, átlátszó PU (poliuretán, észter bázis), 
konstans falvastagság 0,4 mm minden átmérőben  
• erősítés: rézbevonatú acél spirál  
• Halogénmentes (RoHS)  
• Ellenáll kopással, ásványi olajokkal, ózonnal és időjárási 
hatásokkal szemben  
• Üzemelési hőmérséklet -40 °C + 90 °C

• Jóminőségű, dróttal erősített 102 mm átlátszó cső  
• 100 mm átmérőjű elszívócsonkra köthető  
• Forgács- és porelszívókhoz ideális tartozéka kis és 
közepes műhelyeknek

Hosszúság Kód Ft Ft áfaval

2,5 m FHP-100025 11 600 14 732
5 m FHP-100050 20 600 26 162
10 m FHP-100100 38 900 49 403

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tömlőbilincs FHS-102122 3 600 4 572

A hossz a maximális 
kiterjesztést jelenti

Tartozékok elszívókhoz

IGM Gyorsbefogó kettős kapocs 
100 mm, 2 db-s készlet

Ezek a kézi csőkapcsok 100 mm elszívó csövek gyors cseréjét 
teszik lehetővé egyik gépről a másikra. A kapocs, mint rúgó 
funkcionál és egy kézzel is kezelheti. Ideális barkácsoknak 
vagy kis műhelyekbe. Most már nincs kifogása miért ne 
használjon por és forgács elszívót. Tartomány 98 – 109 mm. 
Kettesével csomagolva.

• 100 mm elszívó csőre alkalmas.  
• Egyszerű használat szerszámok használata nélkül. 
• Egyszerű kezelés egy kézzel.  
• Ívelt markolat, amely védi kezét.  
• Csomagolás kettesével.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gyors befogó kapocs, 2 db 146-0015 3 100 3 937

IGM Gyorsbefogó kapocs híddal 
100 mm

Egyszerű acél rögzítő kapocs műanyag markolattal gyors 
és egyszerű használathoz. Ideális 100 mm elszívó cső 
csatlakoztatására géphez vagy kapocshoz. Tartomány 
92 – 110 mm. Kettős híddal rendelkezik a cső drótjára 
precízebb rögzítésre. Különösen alkalmas csőrendszer 
eltömődésénél, amikor szükséges levenni a csövet 
csavarhúzó használata nélkül.

• Acél gyorsbefogó kapocs.  
• Kettős híd a cső drótjára.  
• Műanyag befogó pillangós markolat.  
• Ideális 100 mm csövekre. 
• Darabonként szállítva.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gyorsbefogó kapocs 146-0017 1 000 1 270

Teljes cikk a www.igmtools.hu
méretét. Ennek ideális esetben 100 mm 
átmérővel kell rendelkeznie.
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IGM Redukciós multi-vég  
25-100 mm átmérőkre

IGM Elszívó adapter 210x210 mm,
100 mm-es csőhöz

IGM Hosszabbító csatlakozó 
elem 100 mm csőhöz

IGM Redukciós multi-vég  
25-150 mm átmérőkhöz

Az elszívó adapternek számos 
felhasználási módja van. A legfőbb 
feladata az elszívócső csatlakoztatása 
a tisztított felülethez vagy bármilyen 
fedélhez. A műanyagból készült 
adapter csatlakoztatható a 100 mm 
elszívócsőhöz. A négyszögletes 
adapter mérete: 210x210 mm.

Két cső összekapcsolásának  
gyors és elegáns módja. A csövek  
rögzítéséhez csőbilincs szükséges.  
A 100 mm átmérőjű csatlakozók rendelkezésre állnak.

A redukciós multi-vég 5 különböző méretet szolgáltat 2 vagy 
több redukcióra. Egyszerűen vágja ki a kívánt szekciót finom 
fogazatú fűrésszel. Átmérők: 25 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm és 
100 mm (az adott méretek külső átmérők).

A redukciós multi-vég hét különböző méretnek 
köszönhetően alkalmas olyan berendezések vagy 
elektromos szerszámok széles skálája csatlakoztatására, 
amelyeket egyébként problematikus csatlakoztatni az 
elszívó berendezéshez. egyszerűen vágja le a szükséges 
átmérőnél. A vágáshoz finomfogú fűrész szükséges. A multi-
vég 25, 50, 63, 75, 100, 125 a 150 mm átmérőket kínál (a 
feltüntetett méretek külső átmérők).

• Az elszívócső bármilyen fedélhez való csatlakoztatása.  
• Gyors összeszerelés.

• Két cső gyors csatlakoztatása.  
• A csövek stabil összekapcsolása.

• Hét különböző méret.  
• Egyszerű méretvágás kézi fűrésszel.  
• A multi-végből több adaptert is készíthet.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Redukciós multi-vég 121-JW1039 3 800 4 826

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Hosszabbító 
csatlakozó elem 121-JW1019 2 900 3 683

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Elszívó átalakító 
210x210 mm 121-JW1001 4 000 5 080

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Redukciós multi-vég 146-0026 2 500 3 175

• 5 különböző méret.  
• Egyszerűen kivágja a kívánt szekciót finom fogazatú 
fűrésszel.  
• 2 és több redukció készíthető.  
• Külső átmérők 25, 50, 63, 75 és 100 mm.

IGM Falra 
szerelhető 
műanyag 
csőtartó, 
100 mm

Egyszerű megoldás könnyű csövek, kötelek vagy drótok 
rögzítésére a falra. A 100 mm átmérőnek köszönhetően 
elszívó cső vezetésére is szolgálhat a fal mentén. A tartókban 
néhány nyílás található, amelyeknek köszönhetően a 
tartókat különböző pozíciókba szerelheti fel. 4 tiplivel és 
csavarral van szállítva

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csőtartó 146-0023 2 000 2 540

• Csöveket, zsinegekeket vagy más tartozékokat tart 
biztonságosan a falhoz rögzítve.  
• Átmérő 100 mm.  
• Elszívó cső tartására szolgál.  
• 4 tiplivel és csavarral van szállítva.

IGM Fém hornyok a 100 mm 
csőhöz, készlet 5 db

Rugalmas elszívó csövek 
rögzítésére a plafonra 
vagy falra. Minden 
csomagolás 5 darabot 
tartalmaz. Az összekötő 
anyag nem tartalma a 
csomagolásnak.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fém hornyok, 
készlet 5 db 146-0011 2 300 2 921

IGM Rugalmas gumiból készült 
csatlakozó elem a 100 mm csőhöz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Rugalmas csatlakozó 
elem 146-0014 4 600 5 842

IGM Csővég 
a 100 mm 
csőhöz

A csővég 100 mm elszívó cső gyors csatlakoztatására szolgál 
géphez. A csővég egyik vége külső átmérővel rendelkezik 
a cső befogatásához kapocs segítségével. A másik véget a 
belső átmérővel a gép elszívó nyílására csatlakoztatja.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csővég 146-0016 1 700 2 159

IGM Gumi vég menettel 
100 mm csőre

A véget egyszerűen felhelyezi a gép elszívására és 
csatlakoztatja az elszívó berendezés csövét. Az egyik vég jobbra 
forgó menettel rendelkezik, amely szorosan ül a 100 mm IGM 
csőre, a másik vég szorosan ül 102-110 mm nyílásra a gép 
elszívásán. Ha a gép nem ül csövének menetére, fordítsa meg. 
A vég egyszerűsíti a cső áthelyezését egyik gépről a másikra. 
Megj.: a vég ül az összes jobbra forgó IGM csőre.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gumi vég 146-0024 7 900 10 033

• Hajlítható gumi vég menettel.  
• Hossz 100 mm.  
• Jobbra forgó menet pontosan ül a 100 mm áttetsző 
IGM csőre.  
• Szorosan ül az elszívó csatlakozókra a gépeken 
102-110 mm átmérővel.

IGM Menetes csatlakozó 
100 mm-es csőhöz

A csatlakozó segítségével a gép 
egyszerűen a csőre köthető. A 
menetes csatlakozó könnyen a 
rugalmas gumicsőre szerelhető. A 
menetes csatlakozó 102–110 mm 
átmérőjű cső számára alkalmas. 
Ha a cső laza marad, fordítsa 
ki a csövet és úgy helyezze 
a csatlakozóba. A csatlakozó 

• Az elszívócső egyszerű csatlakoztatása a menetes 
csatlakozóhoz.  
• A gépek egyszerű csatlakoztatása és leválasztása.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Menetes vég 121-JW1047 2 900 3 683

segítségével az elszívócsövet egyszerűen csatlakoztatjuk az 
egyik géphez majd leválasztjuk és csatlakoztatjuk a másik 
géphez. Ez a csatlakozó ideális az összes IGM társaság által 
kínált cső számára, vagy a 100 mm átmérőjű csövekhez, 
valamint ha a földelő drót az óramutató járásának 
megegyező irányába áll.

A rugalmas gumiból készült 
csatlakozó elemnek több 
felhasználási lehetősége van: 
határoló csatlakoztatása géphez, 
100 mm átmérőjű cső 
csatlakoztatása közvetlenül a géphez 
vagy 100 mm átmérőjű csövek 
rugalmas csatlakoztatása enyhe szög 
beállításának lehetőségével.
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IGM Padló elszívó 
cső 100 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Padló elszívó cső 146-0012 20 300 25 781

Szívja el az összes forgácsot és port a műhelyében ennek 
az ügyes kiterjesztésnek köszönhetően. Egyszerűen 
csatlakoztassa az elszívóra kapcsolt 100 mm rugalmas 
csőhöz és tisztítsa ki műhelyét! Kényelmes markolat és 
kerekek az egyszerű használatot biztosítják. Falra való 
kapcsokkal van szállítva az egyszerű elhelyezésre és 
csőbilinccsel. Hatékony elszíváshoz tanácsoljuk elszívó 
teljesítményét legalább 1000 m3/óra. A csomagolás az 
elszívó csövet, markolatot, csatlakozót, csőbilincset és 
kapcsokat tartalmazza.

IGM Elszívóvég csőhöz 100 mm

Az elszívóvég a padlótisztítás olcsó megoldása. Az 
elszívóvég különösen a kis műhelyek vagy gépek számára 
készült, amelyek nem rendelkeznek saját elszívással és a 
forgács szabadon a földre száll. A forgácsport összegyűjteni 
szükséges. Az elszívóvég könnyen rögzül a padlóhoz 
kétoldalas ragasztószalag segítségével, és könnyen 
rácsatlakoztatható a 100 mm átmérőjű elszívócső is.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Elszívóvég a padlóra 121-JW1003 3 800 4 826

IGM 45° Könyök elszívó csőhöz 
100 mm

A könyök enyhe rádiusszal rendelkezik, amely kisebb 
ellenállást biztosít, ezzel csökkentve a cső eltömődésének 
veszélyét. A könyök a vezeték 45°-ban való elfordítását 
biztosítja és csövet 100 mm átmérővel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

45° könyök 146-0013 3 700 4 699

IGM  90° Könyök elem 90° 
100 mm elszívócsőhöz

A könyök enyhe rádiusszal 
rendelkezik, amely 
kisebb ellenállást biztosít, 
ezzel csökkentve a cső 
eltömődésének veszélyét. 
A könyök a vezeték 
90°-ban való elfordítását 
biztosítja és csövet 100 mm 
átmérővel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

90° könyök elem 121-JW1017 3 800 4 826

IGM  Forgó könyök 360° elszívó 
csőhöz 100 mm
Forgó könyök 
gömbcsuklóval 100 mm 
átmérőjű elszívó cső 
csatlakoztatásához. 
Nagy mozgásteret és 
alkalmazkodást biztosít.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Forgó könyök 360° 146-0010 4 300 5 461

JET 45° leágazás 100 mm 
elszívócsőhöz

A T alakú leágazás csőhöz 
vagy csővezetékhez 
jóminőségű ABS 
műanyagból készült, sima 
belső nyílással.  A leágazás 
külső átmérője tökéletesen 
illeszkedik a rugalmas 
csővéghez. A csövet javasolt 
csőbilincssel rögzíteni 
miután csatlakoztattuk a 
csőtoldóra. Ideális a 100 mm 
átmérőjű csövek számára.

• Kiváló minőségű ABS műanyagból készült.  
• Sima belső nyílás.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

45° leágazás 121-JW1015 3 800 4 826

IGM Csappantyú válaszfallal 
és csőtartóval falra 100 mm

A csappantyúk a levegő áramlatának irányítását teszik 
lehetővé elszívó és kettő vagy több gép között. Egy 
csappantyú elzárásával és másik nyitásával a levegő áramlását 
egy választott géphez irányíthatja és többit izolálhatja. Így 
az elszívást oda irányíthatja, ahol szükséges. Az újonnan 
felépített határolást a test közepén található horonyban 
tolja. A határolás egyik oldala szilárd, a másikban 100 mm 
nyílás van. Az eredmény egy szilárdan zárható öntisztító 
csappantyú. Az erős tartó további kitűnő elem. Egyik oldalon 
4 nyílást talál szereléshez a falra vagy gép oldalára. Szilárd 
felépítés ABS-ből alkalmas 100 mm elszívó csövekre.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csappantyú 
válaszfallal 146-0025 4 500 5 715

• Nem tömődik el, öntisztító és elzárás után nem 
áteresztő.  
• Elzárás legújabb kivitelezése.  
• Elszívás kényelmes szétosztása maximális 
hatékonyságot biztosít.  
• Tartó a csappantyú testén 4 szerelő nyílással.  
• Erős keret ABS-ből 100 mm átmérőjű csőre illeszkedik.  
• Alkalmas levegő irányítására elszívó és kettő vagy több 
gép között.  
• Az elszívást az üzemben lévő gépre irányítja és a többi 
gépet izolálja.

• Nagyon hatékony elszívó vég padlóra.  
• Egyszerűen csatlakoztathatja az elszívó berendezéshez 
100 mm csővel.  
• Nagyobb forgácsokat, de finom port is elszív.  
• Hatékony elszíváshoz 1000m3/óra elszívó berendezés 
használatát tanácsoljuk.

IGM Csappantyú ALU-rekesszel 
100 mm csőhöz
Az alumínium rekeszes 
csappantyú biztonságos és 
sokkal jobban meggátolja 
a statikus elektromosság 
kialakulását, mint a földelő 
csavarral ellátott műanyag 
lengéscsillapítók.

• Az alumínium csappantyú csavaros biztosítékkal 
rendelkezik.  
• Jobb elzáródást biztosít mint a műanyag csappantyú.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csappantyú ALU 
támasztóval 121-JW1142 5 700 7 239

IGM Szerelő és földelő készlet 12 m

A tömlőkből és műanyag csövekből felépülő elszívó 
rendszerben statikus elektromosság keletkezhet, mely 
tüzet is okozhat. Ezért szükséges az elszívó komponenseket 
földelő vezetékkel összekötni és biztonságosan leföldelni 
az elszívó és gép földelésére csatlakoztatásával. A földelő 
készlet mindent tartalmaz, amire ehhez szüksége lehet: 15 m 
réz vezeték, 8 darab csatlakozó, 2 db szorító és 2 db csavar.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Földelő készlet 121-JW1053 16 900 21 463
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IGM Elszívó öntöttvas kiterjesztés állványonIGM Elszívó műanyag kiterjesztés állványon

Forgácsok elszívására faipari esztergagéptől vagy más 
famegmunkáló géptől olyan esetben, amikor a közvetlen 
csatlakoztatás nem lehetséges a gépre. A magasság 
710 mm - 1220 mm tartományban állítható és a kívánt 
szögbe való állításra szolgál. Az ötvény fel 300 x 50 mm 
méretű nyílással rendelkezik. A kiterjesztést egyszerűen 
100 mm elszívó csőre csatlakoztatja (1 000m3/ó).

Praktikus elszívó fej állítható állványon. 
Alkalmas főleg hulladék elszívására géptől 
vagy munkadarabtól olyan esetekben, amikor 
elszívás közvetlen csatlakoztatása géphez 
nem lehetséges, például esztergályozásnál. 
Egyszerűen csatlakoztasson 100 mm elszívó 
csövet a 100 mm fém csatlakozóhoz a 
műanyag kiterjesztésen. Az acél állvány 
hasznos magasság beállítást tesz lehetővé 
750-1,200 mm tartományban és teljesen 
90 cm a mérete, tehát egyenetlen padlón 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Elszívó 146-0019 57 100 72 517

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Elszívó kiterjesztés 146-0020 31 500 40 005

• Állvány állítható magassággal 710 - 1 220 mm tartományban.  
• A döntés az állványt a kívánt szögbe való állítását teszi lehetővé.  
• 100 mm elszívó cső csatlakoztatására. 
• Öntöttvas fej 300 x 50 mm elszívó nyílással.

• Állvány állítható magassággal 750 - 1 220 mm tartományban.  
• A döntés az állványt a kívánt szögbe való állítását teszi lehetővé.  
• 100 mm elszívó cső csatlakoztatására.  
• 320 x 35 mm elszívó nyílással.

is megáll! A kiterjesztés méretei 
320 x 35 mm és optimális 
levegőáramlatot tesz lehetővé, 
ajánljuk legalább 750 m3/óra 
teljesítményű elszívó berendezés 
használatát.

IGM STO-P100 Fűrészpor és porleválasztó

Tegye hatékonyabbá az elszívást a műhelyében 
az IGM STO-P100 Fűrészpor és porleválasztó 
berendezéssel. Az elválasztó szétválasztja a 
fűrészport, a forgácsot és a porrészecskéket 
a hulladék tartályba, és ezzel csökkenti az 
elszívóberendezés meghibásodását. Csak a finom 

A fűrészpor és porelszívó bekapcsolásakor az elválasztó 
zseniális kialakításának köszönhetően vákuum keletkezik a 
hulladéktartályban. Ezután a hulladék anyag (por, forgács) 
nagy része a hulladéktartályba kerül, nem pedig az elszívóba. 
A hulladéktartály méretét saját maguk választhatják ki. Így 
nem kellesz minden percben kiüríteni a tartályt, amely a 
fűrész elszívóberendezés része.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fűrészpor és 
porleválasztó STO-P100 34 000 43 180

A csomag tartalma:
• 2 db rögzítő bilincs
• Sablon a furatok kifúrásához

• Hatékonyabb elszívás.
• Meghosszabbítja a tömlők és az elszívóberendezés élettartamát.
• Optimalizálja a levegő áramlását.

Fűrészpor, 
por és 
forgács

Lapátok az optimális 
légáramlásra

Forgács, fűrészpor 
és durva por

Finom por 
és levegő

por átengedésével megnöveli az elszívóberendezés tömlőinek, a szűrőinek és 
a ventilátorának az élettatartamát. Kialakításuknak köszönhetően az ellipszis 
alakú leválasztó és a lapátok csak kis mértékben befolyásolják a nyomásesést, 
és így fenntartják az optimális légáramlást. A fűrészpor és porleválasztó 
szinte bármilyen méretű tartály fedelére rögzíthető. A készlet tartalmazza a 
sablont, amely megkönnyíti a furatok kifúrását. A legjobb teljesítmény elérése 
érdekében csak a max. 8%-os nedvességtartalmú faanyag vágásakor használja, 
és válassza ki a megfelelő gépet és anyagadagolási sebességet, hogy 50 mm-nél 
kisebb forgácsot állítson elő. A gép és a fűrészpor elszívóberendezés között 
csatlakoztatásra szolgál, a 100 mm átmérőjű tömlőkhöz.
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IGM LED 14S Munka lámpa
IGM LED 3FB Munka lámpa

IGM Rögzítő lemez a LED munka 
lámpához

IGM Rögzítő 
szorító a 
LED munka 
lámpához

IGM Mágneses tartó a LED 
munka lámpához

Az IGM LED 14S Munka lámpa tökéletes megoldás a munkaterület 
vagy a gép kiváló minőségű megvilágításához. A robusztus 
alumínium árnyékoló az IP65 szabványnak megfelelően készült, 
így por- és vízálló. A talapzat gumi alátéttel van ellátva. A 
forgókönyökös 525 mm kar a 4 forgókönyöknek köszönhetően 
magas fokú állíthatósággal rendelkezik.  Az árnyékoló 
burkolata matt edzett üvegből készült, amely tulajdonságainak 
köszönhetően szétszórja a fényt, és jobb fényviszonyokat teremt, 
mint az átlátszó üveg. A világítótest 14 W teljesítményű LED 
izzókkal van ellátva. A LED izzó akár 50 000 óra üzemidőt is kibír, és 
eközben alacsony az energiafogyasztása. A lámpát az egymástól 
60 mm távolságban lévő csavarok segítségével lehet felszerelni. 
Ha a lámpát polcra, falra vagy munkaasztalra szeretné felszerelni, 
a lámpához rögzítő tartozékok (nem része a készletnek) kaphatók- 
rögzítő lemez, rögzítő szorító vagy mágneses tartó. A csomagolás 
tartalmaz 4 csavart, anyát és alátétet.

Az IGM LED 3FB Munka lámpa tökéletes megoldás a 
munkaterület vagy a gép kiváló minőségű megvilágításához. 
A robusztus, gumibetétes talapzat és a porálló árnyékoló 
alumíniumból készült. A forgókönyökös, gumírozott kar 
kényelmes tapintású, és mindig stabilan a kiválasztott 
pozícióban marad. Az árnyékoló burkolat polikarbonátból 
készült, és 300 mm hosszú, 14 W-os LED szalaggal van 
felszerelve. A LED szalag akár 50 000 óra üzemidőt is kibír. 
A fényerősség 20-100 % közötti beállításával mindig a 
legmegfelelőbb megvilágítást állíthatja be. A lámpát az 
egymástól 60 mm távolságban lévő csavarok segítségével 
lehet felszerelni. A kar 500 mm hosszú. Ha a lámpát polcra, 
falra vagy munkaasztalra szeretné felszerelni, a lámpához 
rögzítő tartozékok (nem része a készletnek) kaphatók- 
rögzítő lemez, rögzítő szorító vagy mágneses tartó. A 
csomagolás tartalmaz 4 csavart, anyát és alátétet.

Az IGM rögzítő lemez a LED-es munkalámpákhoz lehetővé 
teszi a lámpa falhoz, munkapadhoz vagy géphez való 
rögzítését a csavarok segítségével.

Az IGM rögzítő szorító a LED-es munkalámpákhoz lehetővé 
teszi a lámpa falhoz, munkapadhoz vagy géphez való 
rögzítését a csavarok segítségével.

Az IGM mágneses tartó a LED-es munkalámpákhoz 
lehetővé teszi, hogy a lámpát bármilyen mágneses felületre 
rögzítse. Erősen és stabilan tart. Ideális megoldás, ha a 
lámpát az egész műhelyben szeretné használni.

Jellemzők:
• Bemeneti feszültség: AC220-240V (50 Hz)
• LED izzó: 14W
• Világítási teljesítmény: 1600 lm
• Színhőmérséklet: 5700 K
• Színvisszaadási index: 80 CRI
• Üveg lencse: Matt edzett üveg
• A fénykúp szöge: 60°
• Szigetelési osztály: IP65 (árnyékoló) / IP20
• Vezeték hossza: 1,8 m
• LED élettartama: 50 000 óra

Jellemzők:
• Bemeneti feszültség: AC100-240V (50 Hz)
• LED izzó: 14W
• Világítási teljesítmény: 2000 lm
• Színhőmérséklet: 5700 K
• Színvisszaadási index: 80 CRI
• Árnyékoló burkolata: Polikarbonát
• Szigetelési osztály: IP50
• Fényerősség beállítás tartalma: 20 - 100 %
• Vezeték hossza: 1,8 m
• LED élettartama: 50 000 óra

• A rögzítő csavarok közötti távolság: 60 mm.

• A rögzítő csavarok közötti távolság: 60 mm.
• Fesztávolság: 44 mm.

• A rögzítő csavarok közötti távolság: 60 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Lámpa 14S STP-LED14S 44 600 56 642

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Lámpa 3FB STP-LED3FB 38 200 48 514

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Rögzítő lemez STP-LED97 2 800 3 556

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Rögzítő szorító STP-LED98 3 400 4 318

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Mágneses tartó STP-LED99 5 800 7 366

• Robusztus alumínium szerkezet
• Minőségi világítás minden körülmények között
• 525 mm forgókönyökös lámpakar
• Matt edzett üvegből készült árnyékoló burkolat
• 14 W magas minőségű LED izzó
• Por- ás vízálló árnyékoló

• Robusztus alumínium talapzat és árnyékoló
• Minőségi világítás minden körülmények között
• 500 mm forgókönyökös lámpakar
• Fényerősség beállítás: 20-100%
• 14 W magas minőségű 300 mm LED szalag
• Porálló árnyékoló

Gép világítás

IGM ALIGN Eltérésmérő asztali fűrészekhez

Az IGM asztali fűrész szögmérője a kitérített fűrészlap és a vezető vonalzó 
pontos beállítására szolgál. A pontos beállítások a tárcsán lévő érzékeny 
rugós csapnak köszönhetően 0,01 mm pontossággal történnek. A szögmérő 
a fűrészre egy szerelőkar segítségével van felszerelve, amelyre a tárcsa van 
rögzítve, és egy sínnel, amely a fűrészgép vezető hornyába van behelyezve. 
Felbecsülhetetlen szerszám minden asztalos számára.

• A fűrészgép pontos beállítása.
• Pontosság: 0,01 mm.
• Felbecsülhetetlen értékű szerszám.

A csomag tartalma:
• A szögmérő szerelő kerete csavarral
• Vezető sín kiegyenlítő csavarokkal, középső csavarral 
és horonyszélesség beállító csavarokkal
• Számlap
• Imbusz kulcs

Állványok és tartozékok

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Eltérésmérő STP-ALIGN 22 200 28 194
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IGM Párhuzamos vonalzó szalagfűrészhez
• A régi vagy sérült vonalzók felújítására fűrészeken.  
• Könnyen telepíthető, beállítható és használható.  
• Golyóscsapágyas megvezetés a könnyű pozicionálásért az asztalon.  
• 2 szilárd vezetősín és merev alumínium eloxált vonalzó.  
• Egyszerű bütykös rögzítő kar.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Párhuzamos vonalzó 148-1004 52 600 66 802

Ez a kiváló párhuzamos vonalzó nagyszerű választás 
mindazoknak, akiknek már kopott vagy sérült az eredeti 
vonalzó az amúgy jól működő szalag vagy asztali fűrészen. 
A vonalzó a golyóscsapágyon vezetőhöz van rögzítve, a másik 
végét pedig a tartószerkezet tartóprofilja támasztja alá nejlon megvezetőn. 
A vonalzó, a vezető és a támasztórúd húzott alumínium profilokból áll, amelyek 
maximális síkosságot biztosítanak. Miután beállította a helyes helyzetbe, a vonalzót rögzíti 
a karral és bütyökkel derékszögbe. A derékszög kisebb mértékben állítható. A vezetősínen 
mm skála van nagyítóval. A vezető- és tartóprofilok az asztal szintje alatt 
6,8 mm szélességű és 14 mm hosszúságú nyílásokkal rendelkező derékszögek által vannak 
az asztalhoz rögzítve csavarok segítségével. Ha az asztal széle nem elég mély, bármilyen 
megfelelő derékszög felhasználható a lécek rögzítéséhez. A vonalzó hossza 635 mm, a 
magasság 68 mm, az pozicionálási tartomány 515 mm. A vonalzó felülről 9 mm széles 
T-horonnyal rendelkezik, például szorítófésü rögzítésére. Összességében egy nagyon jól 
gyártott és hatékony tartozék szalagfűrész vagy asztalfűrész modernizálására.

Csomag tartalma:
• 1x 762 mm vezető vonalzó
• 6x szabályozó csavar

• Méretek: 762 x 9 x 19 mm
• Egyedi szög- vagy marószerkezetek gyártásához használható 
maróasztalokhoz és asztali fűrészekhez.
• Anyag: Eloxált alumínium.
•  Oldalsó szabályozó csavarok a profil lemezben vagy az asztal 
hornyában való beállításhoz.
• A szerelő nyílások 102 mm vannak egymástól

Tökéletes szögvonalzó maráshoz és vágához. A 
pontosság volt a főcél, amikor készítették ezt a vonalzót. 
A termék minden elemében nagy hangsúlyt fektetünk a 
pontosságra, a robusztus alumínium ütközőtől kezdve a 
stabil, de sokoldalú szögzáron át a könnyen kezelhető, de 
elképesztően pontos vernier skáláig. Minden nagyszerű 
tulajdonságával ez a szögvonalzó jobb és pontosabb 
vágásokat biztosít, hogy projektjei tökéletesek legyenek.

• Az ütközős vonalzó méretei (H x M): 610 x 68 mm
• A vezető vonalzó méretei (H x Sz x M): 610 x 19,05 x 9,5 mm
• Pontosan beállítható szögek

Kreg Pontos vezetővonalzó a 
vezető hornyokba

Kreg pontos 
szögvonalzó ütközővel

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Lista KMS7303 11 700 14 859

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szögvonalzó KMS7102 62 000 78 740

• A pontos sarokmarásokhoz és vágásokhoz.
• Nagyon jó minőségű és pontos kialakítású vonalzó.
• Robusztus alumínium öntvényből van készítve.
• Finom és pontos állíthatóságot biztosító skála.
• Gyors szög beállítások 0°; 10°; 22,5°; 30° és 45° bronzból készült gomb segítségével.
• Dönthető ütközővel az ugyanolyan hosszúságú munkadarabok ismételt vágásához.
• Beépített nagyítóüveg a skála jobb és pontosabb beállítására.
• 19,05 mm (3/4“) széles alumínium sín 5 önállóan állítható csavarral az optimálisabb vezetés érdekében a horonyban.
• Kompatibilis a Kreg CRT-MK3 marólemezzel és bármilyen munkapaddal, 19,05 mm (3/4“) széles T-horonnyal.

Alkalmas a Laguna Fusion3 és Fusion1 gépekhez.

IGM Dúralumínium szögvonalzó 
T-hornyos gépekhez

• Tartomány +/- 60°.
• Pozicionálás 15°-ként.
• ABS műanyag test.
• Könnyű és gyors pontos szögű gérvágás.
• Minden 19 mm T hornyokkal rendelkező asztalhoz megfelel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szögvonalzó STP-1001 8 300 10 541

Ez az ABS műanyagból és alumíniumból készült szögvonalzó 
minden 19 mm T horonnyal rendelkező géphez vagy 
maróasztalhoz megfelel. A rögzítő és a támasztó felület 
a pontos használat érdekében kiváló minőségben van 
megmunkálva. A szög beállító rendszer 15° -ként állítható, 
a teljes tartomány: +/- 60°. A szög gyors beállítását a rugós 
golyós csavar biztosítja. A mozgatható rúd dúralumíniumból 
készült. Miután beállította a gépen, a munkadarabot 
szilárdan megtámasztja, és pontos gérvágásokat vághat. 
A szögvonalzóhoz egy T-horonnyal ellátott csúsztatható 
alumínium vonalzó vagy Ön által egy fából vagy MDF-ből 
készült tartó rögzíthető. Kitűnő upgrade a régi gépéhez.

• Méretek (H x Sz x M): 
365 x 143 x 100  mm                                                                                                                    
• Tömege: 0,418  kg
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• Extrudált alumíniumból készült nagy szilárdsággal és tartóssággal.  
• Könnyebb és keményebb, mint bármely más szorító a piacon.  
• mm skála pontos vágáshoz.  
• A T-csatlakozók kiterjesztik a felhasználási területet.  
• Egyszerű használat, egyszerű kezelés, gyors csere a szorítókra.

JET Mobil talp

A gépek egyszerű áthelyezésére fejlesztették ki. Egyedülálló 
segítség helyprobléma esetén a műhelyben.
Állítható acél szerkezet, a hátoldalon fékkel ellátott 2 db 
rögzített kerékkel, elől fékkel ellátott 2 zárható kerékkel 
rendelkezik. A kisebb méretű 460 mm – 610 mm gépalaphoz 
terhelhető 250 kg-ig, a nagyobb 610 mm – 860 mm 
gépalaphoz terhelhető 500 kg-ig

Leírás Kód Ft Ft áfaval

460 - 610 mm,  
250 kg-ig 121-708118 50 400 64 008

610 - 860 mm, 
500 kg-ig 121-708119 82 400 104 648

Leírás Kód Ft Ft áfaval

610 mm 146-1101 8 600 10 922
915 mm 146-1102 10 900 13 843
1270 mm 146-1103 13 100 16 637

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Támasztó vonalzó 146-1107 10 200 12 954

A vonalzó különféleképpen használható. Használható, mint 
támaszték pontos vágáshoz körfűrészen, maráshoz felsőmaróval vagy 
jelöléshez. Kitűnően használható, mint segédütköző fúrógépen vagy 
maróasztalon. Használható, mint hagyományos szorító rögzítésre 
ragasztásnál. A pofák erősen tartják a darabot a szorító teljes hosszán, 
viszont kisebb erővel, mint a hagyományos asztalos szorítók.

A vezető támasztó vonalzó a vezető hornyokba 
való rögzítéshez a gyorsbefogó vonalzóra. Újítsa fel 
szalagfűrészgépét vagy maróasztalát és egyszerűen rögzítsen 
az asztalhoz új megvezető vonalzót extrudált alumíniumból. 
A vonalzó T – horonnyal rendelkezik 11,8 x 4,8 mm leszorító 
fésűk és ütközők csatlakoztatására. A támasztó vonalzó 
hossza 458 mm, magassága 90 mm. Támasztó vonalzót és 
rögzítő csavarok  készlettartalma. (A gyorsbefogós vonalzó 
nem része a csomagolásnak)

Három hosszúságban érhető el.  
A vonalzó szélessége 50 mm.  
Van lehetőség számos tartozék vásárlására, amelyek kiterjesztik a vonalzó felhasználhatóságát.

IGM Vonalzó gyorskioldó állítócsavarral

IGM Támasztó vonalzó a 
gyorsbefogós vonalzóhoz

• Csomagolás méretei (HxSzxM): 46,2x10,5x8,4 cm  
• Tömege: 1,062 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Leszorító fésű 146-1110 4 300 5 461

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Leszorító szorítók, 2 db 146-1111 9 100 11 557

Leszorító fésű a gyorsbefogós vonalzóho. Javítsa fel 
körfűrészét, marógépét vagy szalagfűrészét és egyszerűen 
rögzítse a vonalzót a leszorító fésűvel az asztalhoz és vezesse 
a munkadarabot biztonságosan a vágásba. A munkadarab 
leszorítására szolgál maróvonalzóhoz vagy asztalhoz marás 
közben maróasztalon vagy fűrészgépen. Megakadályozza a 
visszarúgást.

2 db leszorító szorító készlete a gyorsbefogós vonalzóhoz 
való rögzítésre szolgál. Javítsa fel fúrógépét és egyszerűen 
rögzítse a vonalzót két felső szorítóval a fúrógép asztalához 
és egyszerűbben és szilárdan rögzíti az anyagot. Befogatás 
maximális vastagsága 36 mm. Extrudált alumíniumból 
készült. A szorítók műanyag felfekvő felülettel rendelkeznek 
az anyag sérülésének megakadályozására.

IGM Leszorító fésű a 
gyorsbefogós vonalzóhoz

IGM Leszorító szorítók 2db a 
gyorsbefogós vonalzóhoz

• Csomagolás méretei (HxSzxM): 11x28x2 cm  
• Tömege: 0,154 kg

• Csomagolás méretei (HxSzxM): 18,5x20,5x6 cm 
• Tömege: 0,542 kg

Szorító fésű 
Feather-Loc

Védi a kezeket és meggátolja a visszarúgást. A fésű alkalmas 
asztali fűrészekhez, tartja a munkadarabot a hosszanti 
vonalzóval szemben, vagy meggátolja a munkadarab 
felemelkedését a vonalzóhoz való rögzítés után. T-horonyba 
rögzíthető és továbbá redukcióval rendelkezik asztalokhoz 
standard 1x2 cm nyílásokkal.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Leszorító fésű 128-693375 9 400 11 938

Teljes ajánlat

Gyorsrögzítős vonalzók  274 .oldal
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IGM Golyós támasztó állvány

IGM Görgős támasztó állvány

Az IGM golyós támasztó állvány három sor golyós támasztó 
csapággyal van felszerelve 16 mm átmérővel nyolcasával 
három sorban. Ez a támasztó részr 350 × 560 mm mérettel 
rendelkezik. Magasságban állítható 725 mm-től 1 140 mm-ig 
és bármilyen pozícióban zárolható az ékes rögzítő rendszer 
segítségével, amely meggátolja az elcsúszást. Az állvány 
egy masszív konstrukció, acél profilokból gyártva maximum 
200 kg terheléssel. A lábak magasságban állíthatók, hogy 
eltávolítsuk az egyenetlenségeket a padlón és mindig stabil 
legyen az állvány. Az állvány egyszerűen összecsukható 
egyszerűbb tárolás érdekében. Ideális támaszték lemezes 
anyagokra nagyobb felülettel.

Az IGM Görgős támasztó állvány 
görgőkkel eltér a többitől úgy, 
hogy a görgő magasságát 

• Használat: ezermester és professzionális gyártás  
• Támasztó felület mérete: 350 × 560 mm  
• Támasztás magassága: 725 - 1 140 mm  
• Maximális terhelés: 200 kg  
• Súly: 15 kg  
• Tömege: 48,5 × 27 × 76 cm

Használat: kézműves és professzionális gyártás  
Görgő mérete: 55 x 400 mm  
Támasztási magasság: 660 akár 1060 mm  
Maximális terhelhetőség: 100 kg  
Tömege: 8,5 kg Csomagolás mérete: 58 × 46 × 13 cm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Támasztó állvány 148-1001 55 700 70 739

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Támasztó állvány 148-1002 52 400 66 548

• Robusztus felépítés akár 200 kg terhelésig.  
• Golyós támasztó csapágyak 16 mm átmérővel.  
• Támasztó felület 350 × 560 mm.  
• Beállítható magasság 725 - 1 140 mm tartományban.  
• Az állvány összecsukható egyszerűbb szállításért.  
• Lábak független beállítása.

• Egyszerű magasságállítás a fogantyúval.  
• Kétgörgős csapágy görgő.  
• Stabil öntöttvas alap.

16 mm átmérőjű támasztó 
golyóscsapágyak

Állítható magasság: 
725 mm akár 1140 mm

Független 
állítható lábak

Állvány gépekhez 510x460 mm, 
max.100 kg

• Erős acél keret festett felülettel.  
• Stabil állvány asztali fűrészekre, gérfűrészekre és asztali 
fúrókra.  
• Felső alap méretei 510x460 mm előfúrt nyílásokkal 
egyszerű telepítésre.  
• Beállítható magasság 725 - 840 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Állvány 125-129984 22 400 28 448

kényelmesen fogantyú beállításával végzi el. 
Ez az emelőrendszer fogaskerék segítségével 
működik, amely lehetővé teszi a könnyű és precíz 
magasságkiegyenlítést. Az állvány alkalmas 
deszkák egyengetésére és vastagolására az 
állvány magasságának gyors és egyszerű 
beállíthatóságának köszönhetően a gép 
átállítása után. A támasztó állvány használható 
csiszolásnál dobcsizolóval vagy hasonló 
gépekkel, amelyeknél szükséges az anyag 
alátámasztása a gépből történő kijövésnél. A 
kihúzható kar két karja megakadályozza, hogy 
a görgő elcsússzon a beállított magasságból. 
A görgő átmérője 55 mm, hosszúsága 400 
mm, és golyóscsapágyakkal van ellátva a 
sima elforgatáshoz. A négylábú öntöttvas 
állvány műanyag és állítható magasságú 
lábakkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik 

A magasság 
egyszerű 
beállítása a 
fogantyúval

Görgő kettős 
golyóscsapággyal

Stabil 
öntöttvas 
alap

az egyenetlen padlókhoz 
való alkalmazkodást. A 
görgő magasságát szabadon 
beállíthatja 660 mm-ről 
1060 mm-re.
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• Meghosszabbítja a csiszoló élettartamát.  
• Idő és pénz takarékosság.  
• Növeli a csiszolóanyag hatékonyságát.  
•Alkalmas a csiszolószalagok és korongok tisztítására.

Ideális segédeszköz a csiszolópapírok élettartamának 
növeléséhez. Csiszolás után finoman dörzsöljük végig a 
tisztítót a csiszolópapír/vászon felületén. A csiszolóportól 
eltömődött felületet újjávarázsolja.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolószalag tisztító MCBP 4 600 5 842

IGM Fachmann 
Csiszolószalag tisztító

Asztalos görgős bak, magaság 
685-1080 mm

• Összecsukható görgős bak.  
• Az állvány barkács 
műhelybe alkalmas.  
• Gyors és egyszerű használat.  
• Egyszerű felépítés.  
• Maximális terhelés 60 kg-ig.

Dönthető kitámasztó bak
• Univerzális tartó extra széles állvány alappal 
nagy stabilitásért egyenetlen felületen. 
• A csúszófelületek sima, irányított tolást 
szolgáltatnak nemkívánt anyag „akadás“ 
nélkül.

Forgatható és dönthető támasz 
fej különféle használatra 
műhelyében, otthonában és 
építkezésen. Állítható magasság.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Görgős bak 125-675120 12 900 16 383

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Dönthető bak 126-330090 25 700 32 639

CMT Kenőanyag fára 

Megakadályozza a gyanta és fűrészpor ragadását a 
szerszámhoz. A gépek és szerszámok fém alkatrészeit 
óvja. Taszítja a nedvességet. A kenőanyagot az asztalok 
munkalapjain permetezéssel vagy szivaccsal lehet 
felhordani. A kenőanyag használata esetén sima anyagtolást 
és így tiszta felületet fog elérni.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

1 l , porlasztó fúvóka C99800201 5 000 6 350
5 l, műanyag tartály C99800203 17 600 22 352

A fafeldolgozó szerszámok tökéletes tisztítására egyéb 
szennyeződésektől. A biztonságos és nem mérgező emulzió 
növeli a szerszám élettartamát és hagy maga után egy 
rozsdaálló bevonatot. Segít növelni a szerszám élének 
élettartamát két élezés között.

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

0,5 l C99800101 5 400 6 858
5 l C99800103 20 100 25 527

CMT Tisztító emulzió 
szerszámokhoz, 
FORMULA 2050

• Eltávolítja a gyantát és a ráégett port • Nem mérgező  
• Nem tűzveszélyes • Bio-termék  
• Rozsdamentesen tartja a felületet

Adagoló kis méretű darabok 
vágására

Könnyű, 280 mm hosszú műanyag adagoló kis darabokra 
vágás közben pl. körfűrészgépen. Tartsa az ujjait elegendő 
távolságban a körfűrésztől és nagyobb biztonságért.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kis méretű darabok 
adagolója 125-675346 1 300 1 651
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A gépeket és elektronos szerszámokat osztályozása során több tényezőt is 
figyelembe veszünk, pédául ki fogja a terméket használni, milyen hosszan, milyen 
gyakran, mennyire terhelhető és milyen munkára alkalmas. Az ár szintén egy 
tényező. Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott termék megfelel a használatra. 
Vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért.

Gépek és elektromos szerszámok osztályozása

Az alábbi kategóriába a kisebb teljesítménnyel rendelkező, kisebb kapacitású 
és könnyebb felépítésű termékek tartoznak. Az alacsony árra összpontosítva. 
Egy személy használatára szánva, könnyebb munkák elvégzésére, korlátozottan 
összetettebb munkára. Többnyire otthoni műhelyekbe és karbantartási munkákra 
szánva. Nem ajánlottak profi - vagy ipari munkára. A feltételezett maximális 
használati idő évente max 100 óra.

Barkács

Magasabb teljesítményű termékek katagóriája, nehezebb felépítéssel és jobb 
irányíthatósággal. 1-6 személy használatára szánva, kis-, közepes asztalos műhelyek, 
építkezések, ácsok, asztalosok, iskolai tanítás, karbantartás és alkalmi profi 
használatra. Alkalmas egyedi gyártásra, szerelési munkákhoz, javításhoz stb. Nem 
alkalmas sorozatgyártásra vagy műszakos termelésre. A feltételezett maximális 
használati idő évente max 1000 óra. Szakmai vagy kézműves használat esetében 
szükséges rendszeres szakszerű szervíz biztosítása.

Kézműves

Magas teljesítményű és ellenáló konstrukciójú termékek kategóriája. 6 és 
több személy álltali használatra szánva, közepes és nagyipari termelésre, mint 
asztalosműhelyek, bútorgyárak, építőipari cégek, ács műhelyek, szakmai iskolák, 
karbantartási munkák stb. Professzionális haszánalra szánva évente 1500 óráig. Profi 
vagy szakmai használat esetében szükséges rendszeres szakszerű szervíz biztosítása.

Professzionális gyártás

Ezért 2 év garanciát nyújtunk, regisztráció szükségessége nélkül magánszemélyek 
részére és 2 év garanciát cégek kézművesek számára.

A termékek használata előtt figyelmesen olvassa el a garanciafeltételeket, használati 
útmutatót, biztonsági előírásokat és a termékre vonatkozó ajánlásokat.

Részletes információt a termékek alkalmazásáról és garanciafeltételekről az alábbi címen 
elérhetőek www.igmtools.hu/dokument/garancialis-feltetelek/

Biztosak vagyunk az álltalunk forgalmazott termékek minőségében
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ELEKTROMOS SZERSZÁMOK

Típus CMT7E

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel 2 400 W

Alapjárati fordulatszám 8 000 - 20 000 ford./perc

Max. löket 0 - 68 mm

A maró max. átmérője 79 mm

Befogógyűrű a készletben 8 a 12 mm

Tömege 6 kg

Eltávolítható emelő 
rúgó

Marási magasság 
mikrobeállítása

Könnyen elérhető 
szénkefék

A marás magasság 
beállítása a 
maróasztalon

• Elektronikus fordulatszám-szabályozás lágyindítással 8 000 - 20 000 ford./perc. 
• Levehető emelőrugó a marási mélység egyszerű beállításához a maró asztalon való munkához. 
• Könnyen hozzáférhető szénkefék. 
• A kapcsoló gomb biztonsági fedele véd a véletlen bekapcsolástól. 
• Az oldalsó szellőzőnyílások megakadályozzák a por bejutását a motorba. 
• Revolver ütköző a gyors előre beállítható marási mélységhez. 
• Könnyű marási magasság beállítása a maróasztalnál. 
• Váltás a marógép szabad és rögzített pozíciója között. 
• Védőfedelek. 
• Többfunkciós munkalap a marás megkönnyítésére. 
• A multifunkciós munkalap gyors rögzítése és eltávolítása.

CMT 7E Felsőmaró 2400 W

Váltás a szabad és a 
rögzített maróállás 
között

Mélységütköző 
a gyors 
beállításhoz

A szerszám maximális 
átmérője 79 mm

CMT marógépek tartozékai

Csomagolás tartalma: 
• Maró vonalzó 
• Porelszívó csatlakozó 
• Finom mikrométeres beállítás 
• Kulcs a könnyű szerszám váltáshoz 
• 8 és 12 mm átmérőjű tokmányok 
• Kézi hajtókar a könnyű emeléshez 
• Használati utasítás

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Felsőmaró 2400 W CMT7E 129 500 164 465

Leírás Kód Ft Ft áfaval

D6 mm befogógyűrű és csavaranya C79666000 11 700 14 859
D6,35 mm befogógyűrű és csavaranya C79666400 11 700 14 859
D8 mm befogógyűrű és csavaranya C79668000 11 700 14 859
D10 mm befogógyűrű és csavaranya C79670000 11 700 14 859
D12 mm befogógyűrű és csavaranya C79672000 11 700 14 859
D12,7 mm befogógyűrű és csavaranya C79672700 11 700 14 859
Maró alap C89900002 13 300 16 891

Felsőmarók

Befogógyűrű és 
csavaranya Maró alap

Másoló hüvelyek 273.oldal

Maró vonalzó 
az árban
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• Elektronikus fordulatszám-szabályozás lágyindítással 8 000 - 20 000 ford./perc. 
• Könnyen hozzáférhető szénkefék. 
• A kapcsoló gomb biztonsági fedele véd a véletlen bekapcsolástól. 
• Az oldalsó szellőzőnyílások megakadályozzák a por bejutását a motorba. 
• Revolver ütköző a gyors előre beállítható marási mélységhez. 
• Könnyű marási magasság beállítása a maróasztalnál. 
• Váltás a marógép szabad és rögzített pozíciója között. 
• Védőfedelek. 
• Többfunkciós munkalap a könnyű maráshoz.

A szerszám maximális 
átmérője 77,5 mm

Maró vonalzó 
az árban

A marás magasság beállítása 
a maróasztalon

CMT 8E Felsőmaró 1000 W

Típus CMT8E

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel 1 000 W

Alapjárati fordulatszám 8 000 - 20 000 ford./perc

Max. löket 0 - 59 mm

A maró max. átmérője 77,5 mm

Befogógyűrű a készletben 8 a 12 mm

Tömege 4 kg

Csomagolás tartalma: 
• Maró vonalzó 
• Porelszívó csatlakozó 
• Finom mikrométeres beállítás 
• Kulcs a könnyű eszközváltáshoz 
• 8 és 12 mm átmérőjű tokmányok 
• Használati utasítás

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Felsőmaró 1000 W CMT8E 94 400 119 888

CMT marógépek 
tartozékai

Leírás Kód Ft Ft áfaval

D6 mm befogógyűrű és csavaranya C79666000 11 700 14 859
D6,35 mm befogógyűrű és csavaranya C79666400 11 700 14 859
D8 mm befogógyűrű és csavaranya C79668000 11 700 14 859
D10 mm befogógyűrű és csavaranya C79670000 11 700 14 859
D12 mm befogógyűrű és csavaranya C79672000 11 700 14 859
D12,7 mm befogógyűrű és csavaranya C79672700 11 700 14 859
Maró alap C89900002 13 300 16 891

Befogógyűrű és csavaranya

Maró alap

Marási magasság 
mikrobeállítása

Könnyen elérhető 
szénkefék

Mélységütköző 
a gyors 
beállításhoz

Szármarók 173.oldal 

Maróasztalok 268.oldal 

TEKINTSE MEG A VIDEÓNKAT
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Típus 124799

Javasolt felhasználás Barkács

Energiafelvétel 2 050 W

Alapjárati fordulatszám 6 000 - 24 000 ford./perc

Max. löket 50 mm

A maró max. átmérője 45,5 mm

Befogógyűrű a készletben 8, 10,12 mm

Tömege 5,5 kg

Felsőmaró 2050 W

Fordulatszám folyamatos szabályozása 6 000–24 000 ford./perc 
lágy indulással. 50 mm-es emelés pontos beállítása. Orsó rögzítése 
a szerszám egyszerű telepítésére. Soft-grip markolat kapcsolóval 
egyszerű kezelhetőségért.

Csomagolás tartalma: 
• Hordtáska 
• Párhuzamos vezetővonalzó 
• Tartozékok ívek marására 
• 5 db befogógyűrű (6,35; 8; 10; 12; 12,7 mm) 
• 5db horonymaró ujjmaró 
• 2 db másológyűrű acél (D20, D30) 
• Csere szénkefék
• Szerelőkulcs

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Felsőmaró 2050 W 125-124799 64 000 81 280

Erős motor a 
barkácsmunkákoz.

Trend tisztító kefe 
készlet a tokmányokhoz, 
befogógyűrűkhez, 4 méretben

Négy fémkefe a tokmányok és befogógyűrűk belsejének 
tisztítására. Megtisztítja a gyantától, portól és a rozsdától. 
Sárgarézből készült. A tisztítás megakadályozza a 
tokmányok idő előtti kopását.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kefe készlet 102-CB/KIT 3 000 3 810

IGM Univerzális átlátszó 
marólemez

Némelyik típusú felsőmaróba nem lehetséges közvetlenül 
másológyűrűt fogatni. Amíg a marólemez a maró 
alapzatához van fogatva, lehetővé teszi másológyűrűink 
befogatását minden típusú felsőmaróba. A gyűrűket a FD300 
és FD600 fogazó készítményeknél, konyhalemez sablonnál 
FK650, vagy saját sablonokkal való másoláshoz használja ki.

Az univerzális marólemez átlátszó PETG műanyagból készült 
170 mm átmérővel. A befogatáshoz való nyílásokat egyszerű 
átfúrni és a maró alapzatához szorítani. Bármilyen típusú 
felsőmaróhoz alkalmas.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

S=8 a 12 mm FRB170 9 100 11 557
S=6,35 a 12,7 mm FRB171 11 200 14 224

IGM Másológyűrű

A másológyűrűk a felsőmaró 
pontos vezetésére 
szolgálnak a sablon mentén, 
fogazó készítményekkel 
való használatra és 
konyhalemezek kötéseinek 
marására alkalmasak. 
Univerzális FRB marólemezbe 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

D 7,8 x 4 mm FGB078-02 3 500 4 445
D 11,1 x 4 mm FGB111-03 3 500 4 445
D 15,8 x 4 mm FGB158-04 3 500 4 445
D 20 x 5 mm FGB200-01 3 500 4 445
D 22 x 4 mm FGB220-00 3 500 4 445
D 30 x 6 mm FGB300-01 3 500 4 445
D 40 x 6 mm FGB400-01 3 500 4 445

kell telepíteni őket. Pontosan esztergáltak és minőségi 
horganyzott acélból készültek. 
Külső befogó átmérő 60 mm, két nyílás 50 mm térközzel M5 
csavar befogatására.

IGM Fachmann Digitális mélységmérő

A digitális mélységmérő célja az egyszerű és pontos eszköz 
beállítás felsőmarókban, maróasztalokban, alsómarókban 
és fűrészekben. Az érintő felületeknek 60 mm-es térköze 
van. Mérheti az eszköz beállítását 80 mm-ig vagy nyílások 
mélységét 55 mm-ig szétszedhető pecek segítségével. Ez 
a mélységmérő kemény műanyagból készült és az acél 
csúszóskála milliméterekben és hüvelyekben is mér. A lábak 
mágnessel vannak felszerelve a biztosabb felfogatáshoz acél 
asztalokra.

• Érintőfelületek térköze 60 mm. 
• Eszköz beállítása 80 mm-ig. 
• Nyílások 55 mm-es mélységig. 
• Skála milliméterekben és hüvelyekben. 
• Mágnessel felszerelt lábak.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Digitális mélységmérő MDH-001 9 100 11 557
elem CR2032 129-542047 600 762
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Tartozékok a CMT10-hez

Tartozékok a PD80 marógéphez

Leírás Kód Ft Ft áfaval

6 mm befogógyűrű CMT10-18 2 600 3 302
6,35 mm tokmány CMT10-18A 2 600 3 302
8 mm tokmány CMT10-18B 2 600 3 302
Az orsó befogó anyája CMT10-17 1 300 1 651
D10 mm másológyűrű CMT10-54 900 1 143

• Átlátszó maró alap. 
• Skála a marási mélység beállítására. 
• Ergonomikus forma a jobb, egykezes munka érdekében. 
• Finom mélységbeállítás fogazott mechanizmus segítségével.

CMT10 Éllevágó maró

Típus CMT10

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel 550 W

Alapjárati fordulatszám 32 000 ford./perc

Max. löket 0 - 24 mm

Befogógyűrű a készletben 6 a 8 mm

Tömege 1,8 kg

Csomagolás tartalma: 
• Alaplap állítható maróvonalzóval 
• Szabályozható vezető a vágáshoz 
• D10 mm másolási gyűrű  
• 2 db kulcs a maró könnyű cseréjéhez 
• 2 db tokmány, 8 és 6 mm átmérővel 
• Használati utasítás

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Éllevágó maró 550W CMT10N 30 800 39 116

Befogógyűrű Az orsó befogó 
anyája

Másológyűrű

Magasított 
támasztó felületek 
ABS él felett

Csapágy fék

A PD80 gép a fa, furnér, PVC, 
ABS, laminát élanyagok precíz 
kerekítésére és vágására készült.

A speciális kialakítású gép a fogantyúval ellátott 
vezetőnek köszönhetően kitűnő stabilitást nyújt. A 30 
000 ford./perc motor mély vágásra képes. Az egyedi 
átlátszó forgó védőburkolat a megmunkált felületet 
követve mindig láthatóvá teszi a munkafelületet. 
A beépített szívófej segítségével az éllevágó 
csatlakoztatható elszívóhoz. A burkolat alsó részében 
zajlik a forgó csapágy fékezése. Ezzel megelőzhető, 
hogy a csapágy megkarcolja vagy benyomódással 
károsítsa a munkadarabot. A mélység a vezető 
forgatásával pontosan beállítható úgy, hogy egy 
fordulat 2 mm-nek felel meg. A pontos érték 
leolvasható a 0,05 mm felbontású nóniusz skálán.

Műanyag 
hordtáskába 
csomagolva

A szerszám 
gyors cseréje

Gyorsbefogó 
rendszer

Ergonomikus 
forma a jobb 
egykezes munka 
érdekében

Beépített érzékelő az éles 
élek letörésére.

IGM PD80 Éllevágó gép

Típus PD80

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel 450 W

Alapjárati fordulatszám 30 000 ford./perc

Max. löket 16 mm

Befogógyűrű a készletben 6 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 240 x 90 x 205 mm

Tömege 2,3 kg

Éllevágó marók

• Hatékony élmarás és éllevágás rádiusszal és szögben. 
• Forgó mechanizmus mélységállítás skálával. 
• 0,05 mm mikro skála a vágási mélység pontos beállításáért. 
• Átlátszó forgó védőburkolat beépített szívófejjel. 
• A forgó csapágy fékezése, amely a munkadarabot megvédi a károsításától. 
• Keményfém R2 mm rádiuszmaróval szállítjuk. 
• Beépített kaparó az éles szélek lesarkításához. 
• Rászerelhető az IGM élfóliázó asztalra. 
• Marás mélységének pontos és finom beállítása. 
• Magasított támsztó felületek ABS él felett. 
• Csapágy fékje. 
• Műanyag hordtáskában csomagolva.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Éllevágó 142-PD80 81 300 103 251

Leírás Kód Ft Ft áfaval

8mm befogógyűrű 142-PD80-080 12 400 15 748

8mm 
befogógyűrű

A marás 
mélységének 
finom és pontos 
beállítása
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Fűrészlapok multifunkciós fűrészbe  125.oldal 

Multifunkciós szerszámok

Leírás Kód Ft Ft áfaval

CMT11 oszcilláló fűrész CMT11 29 200 37 084

• Gyors rögzítési rendszer a kiterjesztésekhez. 
• Fogantyúval és elszívással szállítva. 
• Erőteljes motor 300 W. 
• Elektronikus sebesség szabályozás. 
• A gép praktikus tartása. 
• A széles körű felhasználást biztosító tartozékok 
gazdag választéka.

Ideális csiszolásához, vágáshoz, szőnyegek feltépéséhez, lyukak 
vágásához, fa vagy műanyag vágásához, csövek és szegek vágásához.

CMT Multifunkcionális 
oszcilláló fűrész 300 W

A CMT Multifunkcionális Oszcilláló fűrész egy erőteljes, 
300 W, fordulatszám szabályozó motorral rendelkezik, amely 
széleskörű alkalmazást tesz lehetővé az iparágban. A robusztus 
átviteli kialakítás lehetővé teszi a szerszám jobb erőátvitelét. 
A gyorskioldó rendszer megkönnyíti a tartozékok cseréjét.

Elektromos fordulatszám 
szabályozás

Praktikus műanyag 
hordozótáska

Gyorskioldó 
rögzítőrendszer

Gyorskioldó 
rögzítőrendszer

Típus CMT11

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel 300 W

Alapjárati fordulatszám 15 000 - 21 000 ford./perc

Vibráció 19,7 m/s2

Rögzítő nyílás típusok Egyetemes

Amplitudó 1,5 m/s2

Tömege 1,2 kg

Csomagolás tartalma: 
• Multifunkcionális fűrész 
• Fogantyú 
• Elszívó csonk 
• Használati utasítás 
• Műanyag tok

Használat
• Élezés  
• Vágás  
• Illesztés vágása  
• Műanyag vágása  
• Szőnyeg eltávolítása  
• Merülő vágás  
• Fa vágása  
• Laminált lemez vágása  
• Csövek hosszra vágása  
• Szeg elvágása

IDEÁLIS KIBŐVÍTÉS A LEGJOBB EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN!

Szamtalan 
anyag

FA FA és FÉM UNIVERZÁLIS FAL

TEKINTSE MEG A VIDEÓNKAT
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90° sarokfúró 
adapter

IGM Sarokfúró 
kiterjesztés fúróba

Alkalmas korlátozott környezetben 
való fúrásra. Az előtét 90°-ban való 
fúrást tesz lehetővé. Minimális tér 
150 mm. Gyorsbefogó tokmány 
D 0,8–10 mm tartományban. 
Maximális fordulatszám 500 ford./
perc.

90 fokos szöghajtómű gyorsrögzítős 
tokmánnyal és mozgatható 
fogantyúval. A fogantyút bármilyen 
helyzetben lehet rögzíteni. A 
hatszögletű szárt bármilyen 
fúrógépben lehet rögzíteni.

• 90 fokos szöghajtómű.
• A korlátozott helyeken való használatra.
• A fej hossza (bit nélkül) 45 mm.
• A fogantyút öt pozícióban lehet rögzíteni.

Tartozékok fúrógépekhez

Tartozékok fűrészekhez

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Sarokfúró adapter 125-675222 6 300 8 001

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Sarokfúró adapter 145-506682 10 500 13 335

Típus 960260

Javasolt felhasználás Barkács

Energiafelvétel 900 W

Alapjárati fordulatszám 12 000 ford./perc

A vágás max. mélysége 19 mm

A tárcsa vágó x befogási átmérője 100 x 22 mm

Állítható vonalzó 0–135 °

Tömege 3,5 kg

Lamellázó, 900 W

Egyszerű lamellázó különböző méretű hornyok és lamellák 
hagyományos marására. Robusztus alumínium szögvonalzó 
0–135° tartománnyal. Mélység egyszerű beállítása. 
Porzsákkal szállítva. 0, 10 és 20 méretű lamellákra alkalmas.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Lamellázó 125-960260 41 800 53 086

Kreg vezető vonalzó hosszanti vágásokhoz körfűrésszel

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vezető vonalzó KMA2685-INT 15 500 19 685

• Alumínium vonalzó 76,2 x 762 mm
• Anyag: Magas minőségű alumínium és ütésálló polimer
• Kompatibilis a körfűrészgépek többségével 
• Vágás szélesség max. 610 mm

A Kreg vezető vonalzó a hosszanti vágásokhoz a körfűrészgépének pontosságot és 
biztonságot ad minden vágáshoz. Ezzel a vezető vonalzóval a hosszanti vágásokat 
mérések és jelölések nélkül végezheti. A fűrészt a beépített skála segítségével 
megfelelő helyzetben rögzíti- akár 610 mm- és már vághat is.

A vonalzót nagyon könnyű használni. A fűrészgépet szerelje fel az univerzális 
alaplemezre és majd ezután tolja rá a vezetőre. Ellenőrzés után a fűrészt rögzítheti. 
Vágás közben az ütközőt a vágandó lemez szélén kell vezetni.

Egyenes hosszanti vágások egyszerűen

Lamellázó marógépek
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Kreg vezető sablon körfűrészgéphez

Kreg vezetősín adapterrel a körfűrészhez, 1270 mm

Kreg kiegészítő a szögvágások elvégzéséhez körfűrész segítségével

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vezető vonalzó KMA4000-INT 9 700 12 319

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vezetősín adapterrel KMA2700 34 900 44 323

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Körfűrész kiegészítő KMA4100 23 300 29 591

A vezető sablon gyors és pontos vágást biztosít akár 203 mm széles lemez és 45° szög alatt vágásakor is, csak a 
körfűrészgép használatakor. Elegendő a vágás helyét megjelölni és hozzáigazítani a vágás jelzőjéhez.

A támasztó él és a GripMaxx technológia lehetővé teszi, hogy minden vágást minőségileg és stabilan végezze el. 
A vezető sablon segítségével a vágást egy pillanat alatt elvégzi, és ezzel meggyorsítja a munkamenetet.

Egyenes és pontos vágás beszakadozás 
nélkül. Kezdje projektjeit egyenes, 
precíz, csomómentes beszakadásokkal 
a körfűrésszel. A vezetősín lehetővé 
teszi a hosszanti, keresztirányú és 
szög alatti vágásokat, 1220 mm 
hosszúságig. Rétegelt lemez, MDF és 
más nagy felületű anyagok vágására 
alkalmas. Egyszerű beállítás után nagy 
pontosságot és kiváló megmunkálási 
minőséget érhet el. .

Ezzel a mobilis kiegészítővel a kézi körfűrészgépből rövid idő 
alatt teljes értékű szögvágó és gérvágó gépet hoz létre.

MEGJEGYZÉS - Nem alkalmas merülő fűrészekhez, mivel 
a fűrészlapjuk belevág a vezetőtartó profilba.

A vezetőtalp minden olyan kézi körfűrészhez rögzíthető, amely az alaplemez elülső 
szélén két rögzítő csavarral rendelkezik. (Nem működik a BOSCH GKT55GCE)

• A megmunkálandó anyag maximális mérete 
(Sz x M): 305 x 38 mm
• Tömege: 3,62 kg

• Hosszanti, keresztirányú és szög alatti vágások (1220 mm hosszúságig) rétegelt lemez, MDF és más nagy felületű 
anyagok vágásához.
• Egyszerűen illessze a vezető vonalzót a jelölésekhez, hogy pontos vágást kapjon.
• A tapadó felülettel ellátott vezetősín segítségével bilincsek nélkül rögzítheti az univerzális vezetősínt.
• A speciálisan kifejlesztett beszakadásgátló csíkok tiszta vágást biztosítanak, a vágandó anyag beszakadása nélkül.
• A vezetősín első része támogatja a fűrészt és biztosítja a körfűrészlap fokozatos haladását a munkadarabba.
• Szinte minden elektromos körfűrész, amelynek a pengéje a motortól jobbra vagy balra van, csatlakoztatható az alaphoz.
• Az univerzális vezetőtalp a KMA2685-INT vezetősínnel is használható.

• Kiegészítő pontos keresztirányú vágások elvégzésére a kézi körfűrésszel.
• Könnyű és pontos keresztirányú vágás teljes ellenőrzéssel akár 305 mm szélességig (90°).
• Könnyű és pontos hossziránti vágás akár 89 mm szélességű munkadarab esetében is (45°).
• 0° - 45° terjedő szögvágások.
• MDF alap és szabályozó lemez a beszakadások nélküli vágásokhoz.
• Az állítható MDF lemez pontosan mutatja a vágásvonalat.
• A dönthető oldalsó kiegészítő támasztást nyújt a hosszú munkadarabok vágásakor.
• A kiegészítőt le lehet választani a próbabáburól, hogy még a nagyon hosszú munkadarabok 
számára is biztosítsanak támaszték.
• Kompakt kialakítás a gyors elérhetőség és a könnyű tárolás érdekében.
• Szögskála a leggyakrabban használt szögek gyors beállítására.
• A praktikus rögzítő pofák biztonságosan rögzítik az anyagot. 
• Kézi körfűrészgépekhez D140-180 mm körfűrészlapokkal.
• A jobb és a bal oldali körfűrész gépkehez.

Biztosítson a fűrészgépének gyorsaságot és pontosságot

• Vigye magával a körfűrészt bárhová, és készítsen precíz keresztvágásokat 203 mm szélességig, akár 45°-ban is.
• A rögzíthető vágásjelzőknek köszönhetően pontosan meghatározhatja a vágási pontot.
• A GripMaxx technológiának köszönhetően biztonsággal végezze a vágásokat, amely kiküszöböli a 
megcsúszást és biztosan tartja a sablont.
• A sablont a körfűrészlaptól jobbra és balra is lehet használni.
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Nagysebességű marók

Mikro kiegészítők és tartozékok

Segédpofák

Univerzális pofás tartó 
készítmény modellek szerelésére, 
forrasztására vagy festésére. Apró 

Nagyító

A precíz lencse 3x nagyítja a tárgyakat minimális torzítással. 
A markolat 95 mm hosszú.

Flexibilis tengely fúróba gyorsszorító tokmánnyal 6 mm. 
Hossz 1041 mm. Maximális fordulatszám: 6 000 ford./perc.

Felxibilis tengely

Multifunkciós magassebességű maró készlet 135 W + tartozékok

Multifunkciós maró tartozékokkal részletes vágásra, csiszolásra, 
fényezésre, stb. A maró fordulatszám szabályozással és 
orsó zárolásával rendelkezik. A készlet tartalmazza a marót, 
csiszolószalagokat és korongokat, csiszolóhegyeket, fényező 
korongokat, drót keféket, fúrókat, 2 db befogógyűrűt 2,25–2,35 mm 
és 3,1–3,2 mm méretekkel, kulcsot és műanyag dobozt.

Típus 943792

Javasolt felhasználás Barkács

Tápfeszültség 230 V / 50 Hz  

Teljesítmény 135 W

Alapjárati fordulatszám 10 000 - 32 000 ford./perc

Rögzítő hüvely gyorsrögzítés

Befogógyűrű a készletben Ø 2,25-2,35/3,1-3,2 mm  

Flexibilis tengely 107cm, 
S3,2mm

Teleszkópos tartó

Flexibilis, 107 cm hosszú, tengely Silverline multifunkciós 
maróval használatos és más marók nagyjával, melyek 
3,1 mm befogógyűrűvel rendelkeznek. Maximális 
fordulatszám 35 000 ford./perc.

A teleszkópos tartó az asztal szélére való felfogatáshoz és 
szerszámok felakasztására tervezték. Asztal vastagsága 
max 65 mm. Akasztás magassága állítható 250 - 550 mm 
tartományban. Az akasztó kampó profilozott és szükség 
szerint forgatható, ezzel kézközelben tartva a szerszámokat. 
A tartó kompatibilis a nagysebességű marók többségével.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Multifunkciós maró 125-249765 15 700 19 939

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Nagyító 125-633945 1 600 2 032

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Segédpofák 125-633830 2 500 3 175

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Flexibilis tengely 125-633973 9 800 12 446

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Flexibilis tengely 107cm 125-794340 5 300 6 731

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Teleszkópos tartó 125-240271 3 100 3 937

modellekkel és elektronikával való munkához. 2 teljesen 
állítható kart tartalmas Croco szorítóval, nagyítót és nehéz 
stabil alapzatot.

MIKRO SZERSZÁMOK
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Körfűrészlap készlet 5 db + szár 
S=3,2 mm

Csomagolás 
tartalmaz 5 db 

Vágókorong készlet 17db + szár 
S=3,2 mm

Csomagolás tartalmaz 17 db vágó korongot 22  mm 
átmérővel és cserélhető 3,2 mm szárral. Alkalmas fémek, fa és 
műanyag vágására. A korongok csak élével egyirányú vágásra 
alkalmasak. Figyeljen biztonságára és ne tegye ki a korongokat 
oldalirányú nyomásnak, ne próbáljon köszörülni  vagy vágni 
ívelt nyílásokat. Maximális fordulatszám 28000 ford./perc.

Vágókorong készlet 35 db + szár 
S=3,2 mm

Csomagolás tartalmaz 35 db vágó korongot 22 mm 
átmérővel és cserélhető 3,2 mm szárral. Alkalmas csavarok, 
anyák, fémlemezek, vékony fa és műanyag vágására. 
A korongok csak élével egyirányú vágásra alkalmasak. 
Figyeljen biztonságára és ne tegye ki a korongokat 
oldalirányú nyomásnak, ne próbáljon köszörülni  vagy vágni 
ívelt nyílásokat. Maximális fordulatszám 28000 ford./perc.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

18 db-s készlet, S=3,2 mm 125-763600 900 1 143

Leírás Kód Ft Ft áfaval

6 db-s készlet, S=3,2 mm 125-656628 1 500 1 905

Leírás Kód Ft Ft áfaval

36 db-s készlet, S=3,2 mm 125-868702 1 200 1 524

Csomagolás tartalmaz 5 db perforált gyémánt vágó korongot 
2 mm átmérővel és cserélhető 3,2 mm szárral. Alkalmas 
fémektől keményebb anyagok vágására és csiszolására mint 
márvány, kő, porcelán, kerámia és edzett viaszok. Extrém 
pontosságot garantál vágás közben és hosszú élettartamot. 
A korongok csak az élével egyirányú vágásra alkalmasak. 
Figyeljen biztonságára és ne tegye ki a korongokat 
oldalirányú nyomásnak, ne próbáljon köszörülni  vagy vágni 
ívelt nyílásokat. Maximális fordulatszám 28000 ford./perc.

Csiszolóhegy készlet alumínium-
oxidból 3 db, D9-10-15 mm 
S=3,2 mm
A csomagolás tartalmaz 
3 db csiszolóhegyet 9, 10 
és 15 mm átmérővel szilárd 
3,1 mm szárral. Alkalmas 
csúcsmentesítésre és általános 
anyagcsiszolásra. Különösen 

Gyémánt vágókorong készlet 
5 db + szár S=3,2 mm

Gyémánt maró készlet 30 db
A nagy készlet tartalmaz 30 db gyémánt marót 
150 szemcsemérettel és szilárd 2,35 mm vagy 
3,2 mm szárral. A felület gyémánt részecskékkel 
van bevonva és különösen alkalmas finom 
részletes munkákra, mint a gravírozás, vágás 
vagy üveg, kerámia, féldrágakövek, fémek, 
fa és más kemény anyagok végmegmunkáló 
munkálataira.

Szár = 2,35 mm / 3,2 mm

Csiszolóhegy 
készlet mix  
5 db, S=6 mm

Fém és kemény műanyagok csiszolására. 
25, 20 és 15 mm kövek, különböző szintek, 6 mm szárral.

Szár = 6 mm

alkalmas részletek pontos csiszolására. 
Maximális fordulatszám 28000 ford./perc.

Vágó korongok készlet 5 db + 
szár, S=3,2 mm

Csomagolás tartalmaz 5 db merevített korongot 31 mm 
átmérővel és cserélhető 3,2 mm szárral. Alkalmas csavarok, 
anyák, fémlemezek vékony fa és műanyag vágására. A 
korongok csak élével egyirányú vágásra alkalmasak. Figyeljen 
biztonságára és ne tegye ki a korongokat oldalirányú 
nyomásnak, ne próbáljon vele ívelt nyílásokat csiszolni vagy 
kivágni. Maximális fordulatszám 28000 ford./perc.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

30 db-s maró készlet, S2,35mm 125-839879 2 200 2 794
30 db-s készlet, S3,2mm 125-722878 2 700 3 429

Leírás Kód Ft Ft áfaval

5 db-s készlet, S=3,2 mm 125-DA100 1 300 1 651

Leírás Kód Ft Ft áfaval

3 db-s készlet, S3,2mm 125-282582 800 1 016

Leírás Kód Ft Ft áfaval

6 db-s készlet, S=3,2 mm 125-719813 3 100 3 937

Leírás Kód Ft Ft áfaval

6 db-s készlet, S=3,2 mm 125-580480 900 1 143

Mikro szerszámok

Nagysebességű HSS maró 
készlet 6 db, S=3,2 mm

Csomagolás tartalmaz 6 db nagysebességű HSS marót 
szilárd 3,2 mm szárral. A marókat kialakításra, formálásra, 
lekerekítésre, hornyozásra lehet használni puha fémekbe, 
műanyagokba és fába. 
Maximális fordulatszám 28000 ford./perc.

Minitartozék készlet 105 db, 
S=3,2 mm

A készlet Silverline multifunkciós maróval és minden típusú 
maróval való használatra 3,2 mm befogógyűrűvel. 
A készlet tartalmaz vágó korongokat, csiszoló korongokat, 
csiszolóhegyeket, csiszolószalagokat, acél és sörtés kefét, 
csiszoló korongokat és csiszoló pasztákat. Mindez pontos 
faipari munkákra, modellezésre, ékszerek gyártására és 
famegmunkálásra. Műanyag dobozba csomagolva.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

6 db-s készlet, S=3,2 mm 125-457038 2 100 2 667

Leírás Kód Ft Ft áfaval

105 db-s készlet 125-349758 4 900 6 223

Minitartozék készlet 216 db, 
S=3,2 mm

A készlet tartalmaz 
csiszoló korongokat, 
csiszoló köveket, 
csiszoló hegyeket és 
fényező korongokat. 
A készletet modellek és 
ékszerek gyártásánál, 
művészetben, 
otthoni díszletre, 
autókozmetikára, 

Szár = 3,2 mm

Szár = 3,2 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

216 db-s készlet 125-267204 7 800 9 906

fafeldolgozásra, barkácsolásra és felújításra fogja 
felhasználni. A szerszámok alkalmasak kerámiára, csempére, 
kőre, üvegre, műanyagokra, üvegszálakra, fémekre, 
öntvényekre és fára. A készlet kompatibilis a nagysebességű 
marókkal, amelyek 3,1-3,1 mm befogógyűrűt használnak.

Szár = 3,2 mm

Szár = 3,2 mm

Szár = 3,2 mm

Szár = 3,2 mm

Szár = 3,2 mm

Szár = 3,2 mm

Szár = 3,2 mm

körfűrészlapot 22 mm átmérővel és cserélhető 3,2 mm 
szárral. Műanyagok, szorított kötések, fa és nemvas fémek 
vágására alkalmas. Maximális fordulatszám 28000 ford./perc.
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Csomagolás tartalmaz 3 db drót kefét rozsdamentes acélból 
5, 15 és 19 mm átmérővel és szilárd 3,2 mm szárral. Alkalmas 
rozsda, eltávolítására, fémek fényezésére, csúcsmentesítésre 
és átmenetek kisimítására kötéseknél. Maximális 
fordulatszám 28 000 ford./perc.

Csomagolás tartalmaz 3 darab drótkefét sárgarézből 
5, 16 és 22 mm átmérővel és szilárd 3,2 mm szárral. 
Alkalmas tisztításra, csúcsmentesítésre,fa és puha fémek, 
mint pl arany, réz fényezésére karcolás nélkül. Elektromos 
komponensek tisztítására is alkalmas. 
Maximális fordulatszám 28 000 ford./perc..

Acélkefe készlet 3 db, S=3,2 mm

Sárgaréz kefe készlet 3 db, 
S=3,2 mm

Csomagolás 
tartalmaz 6 db 
csiszolópapírt és hengert 
szilárd 3,2 mm szárral. 

Csiszolószalag készlet 6 db + 
szár S=3,2 mm hengerrel

Leírás Kód Ft Ft áfaval

3 db-s készlet, S=3,2 mm 125-580466 1 000 1 270

Leírás Kód Ft Ft áfaval

3 db-s készlet, S=3,2 mm 125-763601 1 000 1 270

Leírás Kód Ft Ft áfaval

7 db-s készlet, D6,3 mm, 
S=3,2 mm 125-598511 600 762

7 db-s készlet, 
D12,5 mm, S=3,2 mm 125-783145 600 762

Készlet tartalmaz 5 db 
csiszolószalagot és D 6,3 
mm hengert szilárd 3,2 

Csiszolószalag hengerekkel 
készlet 10 db, D6,3-12,5 mm + 
2 db szár S=3,2 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

12 db-s készlet, S=3,2 mm 125-675272 1 100 1 397

Szár = 3,2 mm

Szár = 3,2 mm

Szár = 3,2 mm

Szár = 3,2 mm

Ellenőrzött szerszám vezetés vágás közben különböző 
agyagokban. Egyszerű vágási mélységbeállítás 19 mm 
anyagvastagságig. A készlet tartalmaz 2 db gipszkartonra 
és egy többcélú vágóbitet. Kompatibilis a Silverline 
nagysebességű maróval (Kód: 125-249765).

Univerzális vágó 
készlet

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vágó készlet 125-261280 3 800 4 826

Spirálmaró gyorsacélból kerámia, csempe, kő, üveg, 
műanyagok, laminátok és fa vágására és csiszolására. 
Hossza 35 mm, befogó szár 3,2 mm, max fordulatszám 
28 000 ford./perc.

Lemez spirálmaró, 
S=3,2 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Spirálmaró, S=3,2 mm 125-793754 4 100 5 207

Szár = 3,2 mm

Csomagolás tartalmaz 6 db gumi polírozó hegyet szilárd 
3,2 mm szárral. Alkalmas fémek fényezésére. Maximális 
fordulatszám 28 000 ford./perc.

Gumi polírozó hegy készlet 6 db, 
S=3,2 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

6 db-s készlet, S=3,2 mm 125-719801 1 300 1 651

Szár = 3,2 mm

Teljes cikk a www.igmtools.hu
Hogyan kell helyesen kiválasztani a ragasztót?

CIKK

Alkalmas csiszolásra, egyengetésre, fa, műanyag formálására 
és rozsda eltüntetésére fém felületekről. Maximális 
fordulatszám 28 000 ford./perc.

mm szárral és 5 db csiszolószalagot és D 12,5 mm hengert 
szilárd 3,2 mm szárral. Alkalmas csiszolásra, kiegyengetésre, 
fa, műanyag, gumi formálására és rozsda eltávolítására fém 
felületekről. Maximális fordulatszám 28 000 ford./perc.
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CMT ORANGE TOOLS 
Made in Italy  
Magas minőségű famegmunkáló 
szerszámok 1962-től.

A fűrészlapot mindenki egyszerű terméknek tekinti, de 
valójában az anyaguk valamint a gyártási technológiájuk 
összetett. Mindegyik pengének egy bizonyos 
típusú anyagot kell vágnia, és ehhez a körfűrészlap 
testének, a fogazat alakjának, a fog anyagának és 
geometriájának gondos felépítése szükséges. A CMT, a 
szerszámgyártásban meglévő kiterjedt know-how-jával, 
folyamatosan figyeli a trendeket és a legkorszerűbb 
technológiát használja a CMT körfűrészlapok 
tervezéséhez, gyártásához és teszteléséhez.

Keményfémű fogazat. 
Jelölése HW vagy TCT- mindegyik körfűrészlap 
foga a legjobb, válogatott mikroszemcsés 
keményfém féltermékből van készítve, amelyeket 
a legmodernebb automatikus, PC-vel vezérelt 
csiszológépeken élezik.

KÖRFŰRÉSZLAP TESTE

SINTERHIP

NON-STICK ORANGE SHIELD COATING

LÉZER VÁGÁS KITERJESZTÉSI HORONY

TÖLTELÉK NÉLKÜLI ZAJCSÖKKENTŐ HORONY 

TARTÓS CSOMAGOLÁS 

PRECÍZ ÉLEZÉS 

KIVÁGÁS A KÖRFŰRÉSZLAP VIZUÁLIS ELLENŐRZÉSÉRE

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ANYAG 

EGYSZERŰ OLVASHATÓ CÍMKE 

PRÉMIUM MINŐSÉG

MINŐSÉGI CSOMAGOLÁS

MAGASABB MINŐSÉG UGYANOLYAN ÁRON! 

Az igényes famegmunkálók, ácsok, mesterek és szakemberek számára a 
precízebb munkavégzés és az élettartam meghosszabbítása érdekében 
a penge kialakítását továbbfejlesztettük.

SINCE
1962

A körfűrészlapok élezése
A körfűrészlapokat mindig tartsa élesen és az élezésükre 
professzionális csiszolóüzemet vegyen igénybe. A CMT 
körfűrészlapok élezés utasításai a körfűrészlapokon 
illetve a csomagoláson vannak feltüntetve. 

A testet lézerrel vágják ki a vékony vagy vastag fémlemezből, a lézerrel vágott testet ezután 44 HRC 
keménységűre edzik, hogy biztosítani tudják a hosszú élettartamot és a pontos vágást az anyagban.

Az új SinterHIP technológia (magas hőmérséklet 1025°C magas nyomás 105 bar) pórusok nélküli felületet állít 
elő. A nagy szilárdságú keményfém hosszabb élettartamot biztosít, mint a szokásos keményfém. 

A narancssárga bevonat megakadályozza a fűrészpor és a gyanta rárakódását a körfűrészlapra. Megkönnyíti az 
oldószeres tisztítást és védelmet nyújt a korróziótól. Ideálisan megfelel az összes fatípushoz, beleértve a nedves fát is. 

Úgy van tervezve, hogy a test túlmelegedése esetében sem deformálódik. Megakadályozza a deformációt és a 
fogak éleinek hullámosodását. 

Speciálisan úgy vannak megtervezve, hogy csökkentsék a légáramlás által keletkező zajt és a körfűrészlap nem 
kívánt harmonikus rezgéseinek hatását. 

Két rétegű kartonból van elkészítve, amely jobban védi a körfűrészlapot. A CMT jel jellegzetes színe. 

A minden fog a legmodernebb CNC csiszológépen maximális pontossággal többször is élezve van. Ez tökéletes 
vágási éleket hoz létre a legfinomabb szemcsékkel a tiszta vágások és a hosszabb élettartam érdekében. A HW 
fogak csiszolt felületeinek érdessége 0,35 µm. 

Átlátszó kialakítás. Ellenőrizheti a fogak és az egész körfűrészlap minőségét. 

Környezetbarát csomagolás. 100% újrahasznosítható. Kevesebb hulladék. 

Nagyméretű címke. Színes szimbólumok. Minden egyes körfűrészlapon össze vannak foglalva a műszaki 
paraméterek, beleértve az alkalmazást is, a megfelelő anyagot és a gép típusát, amelyhez a körfűrészlap 
készült. Így egyszerűen kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb körfűrészlapot.

A csúcsteljesítményért...

Az Ön körfűrészlapját mindig úgy élezzük meg, 
mintha a gyárból érkeznének. Gondoskodunk a 
tisztításukról és az esetleges, fogak javításáról. Bízza 
ezt a feladatot szakemberre.

A körfűrészlap tisztítása
Hosszú használat után, ha a körfűrészlap be van 
szennyeződve, szerelje ki a gépből, és a megfelelő 
oldószerrel tisztítsa meg. Javasoljuk a CMT Formula 
2050 tisztító emulziót, a rendelési kódja: C99800101 
a 0,5 literes kiszereléshez, és a: C99800103 az 5 
literes profi kiszerelés rendelési kódja. A tisztító 
emulzió eltávolítja a gyantát és a ráégett port, és 
rozsdamentesen tartja a felületet.

KÖRFŰRÉSZLAPOK

CIKK
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CMT 
KÖRFŰRÉSZLAP 
SOROZAT NEVE

ORANGE CHROME INDUSTRIAL / XTREME ITK PLUS CMT CONTRACTOR PLUS

TELJESÍTMÉNY

LEÍRÁS Professzionális ácsok számára tervezték, akik 
nagy pontosságot, magas vágási minőséget 
és a fűrészlap hosszú élettartamát igénylik. 
A keményfém fogak a stabil és szilárd 
testen hosszabb ideig élesek maradnak, 
míg a krómozott felülete megvédi a testet a 
korróziótól, és a gyanta, és a szennyeződések 
tapadásától. Ez a teljesítménytartomány 
garantálja a körfűrészlap leghosszabb 
élettartamát.

Professzionális ácsok és asztalosok 
részére, olyan iparhoz és olyan 
munkákhoz tervezték, ahol a mindennapi 
igénybevételre a fűrészlap maximális 
pontosságának és hosszú élettartamának 
követelménye, még az  igényes 
munkáknál is.

Kisebb asztalos műhelyekbe és 
modellezőknek van tervezve. A CMT ITK 
Plus fűrészlap sorozat tiszta és pontos 
vágást biztosít. A fűrészlapot ugyanúgy 
használhatja a faanyagok, mint a nagy 
felületű anyagpok vágására is. Kiváló ár/ 
teljesítmény arány.

Ideális az építészeti és szerelési 
munkákhoz. Kitűnő CMT Contractor 
körfűrészlap kiváló ár/teljesítmény 
aránnyal. Alkalmas az építészeti 
munkákhoz, faanyagok és kompozít 
anyagok vágására.

FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLET

Professzionális termék ácsoknak Professzionális felhasználás nem csak az 
asztalosmunkák területén

Asztalos műhelyek és építkezések Építészeti és szerelési munkák

FELHASZNÁLÁS Folyamatos használat Folyamatos használat Mindennapi használatra Mindennapi használat

ÁRSZINT Magas osztály Magas osztály Közép osztály Közép osztály

ANYAGOK Fa,furnér, OSB, laminált, LTD, DTD, takaró 
lécek, MDF, furnérozott anyagok.

Fa, fa szegekkel, furnér, OSB, laminált, 
DTD, LTD, MDF lapok, fém, acél, 
műanyagok.

Fa, kompozít anyagok, furnér, OSB, LTD, 
DTD, MDF, cementkötésű faforgácslapok.

Fa, kompozít anyagok, furnér, OSB, 
laminált, melamin, MDF lapok.

A KÖRFŰRÉSZLAP 
TESTE

A test magas pontossággal, lézerrel van 
kivágva. A 46-48 HRC keménységű német 
acél erős és stabil testet biztosít. A pontos 
lézeres vágás minimális toleranciát biztosít, 
amely a körfűrészlap hosszabb élettartamát 
és a pontos vágást eredményezi.

A test magas pontossággal, lézerrel van 
kivágva. A 46-48 HRC keménységű német 
acél erős és stabil testet biztosít. A pontos 
lézeres vágás minimális toleranciát biztosít, 
amely a körfűrészlap hosszabb élettartamát 
és a pontos vágást eredményezi.

A fűrészlap teste lézerrel van kivágva 
vékony vagy vastag fémlemezből, és 
ezután 44 hRC keménységre van edzve, 
hogy hosszú élettartam és az anyag 
pontos vágása legyen biztosítva.

Egy darab, a legjobb minőségű vékony 
acélból van készítve, amely 44 HRC 
keménységű, hosszű élettartamat és 
pontos vágást biztosít.

HW FOGAK SINTERHIP CHROM fűrész fogak 
a legkeményebb mikroszemcsés 
keményfémból vannak készítve, 
amely az élet csúcsállapotban 
tartja és a szerszám élettartama 
e fogak kiváltsága.

SINTERHIP CHROM fűrész fogak 
a legkeményebb mikroszemcsés 
keményfémból vannak készítve, 
amely az élet csúcsállapotban 
tartja és a szerszám élettartama 
e fogak kiváltsága.

SINTERHIP az új SinterHIP 
(magas hőmérséklet 1025°C 
nagy nyomás 105 bar) 
technológiai folyamat pórus 
nélküli felületet alakít ki. A 
magas szilárdságú keményfém 
hosszabb élettartamot biztosít, 
mint a normáli keményfém.

A magas minőségű, nagy 
ellenállósággal rendelkező 
karbid fogak hosszú 
élettartamat biztosítanak.

A FOGAK 
VASTAGSÁGA 
(CSISZOLHATÓSÁG)

NAGYON VASTAG VASTAG VÉKONY VÉKONY

A FOGAK 
FORRASZTÁSA

HÁROM RÉTEGŰ FORRASZTÁS 
ezüst-réz-ezüst, a háromrétegű 
forrasztás a fog és a test 
maximális kohézióját nyújtja. 
Csökkenti a forrasztás okozta 
testkárosodások hatásait.

HÁROM RÉTEGŰ FORRASZTÁS 
ezüst-réz-ezüst, a háromrétegű 
forrasztás a fog és a test 
maximális kohézióját nyújtja. 
Csökkenti a forrasztás okozta 
testkárosodások hatásait.

EGY RÉTEGŰ FORRASZTÁS az ezüst 
forrasztási eljárás a legjobb szilárdságot 
és hosszú fogtartási időt biztosít a 
legtöbb anyag, például fa és kompozitok 
vágásakor is.

EGYRÉTEGŰ FORRASZTÁS az ezüst 
forrasztási folyamat a fog legjobb 
szilárdságot és hosszú élettartamát 
biztosítja a legtöbb anyag, például fa és 
kompozitok vágásához.

A KÖRFŰRÉSZLAP 
TESTÉNEK FELÜLET 
KEZELÉSE

KRÓMOZOTT FELÜLET 
A körfűrészlap teste a 
csiszolás előtt krómozott 
felületű. A réteg megvédi 
a testet a rozsdásodástól 
és meghosszabbítja az 
élettartamát.

KEMÉNY LAKK A körfűrészlap teste lakk 
réteggel van bevonva, megszáradás után 
a lakk magas szilárdsággal rendelkezik. 
A kemény lakk réteg megvédi a 
körfűrészlapot a rozsdásodástól.

NON-STICK ORANGE SHIELD 
COATING A narancssárga 
bevonat megakadályozza a 
fűrészpor és a gyanta tapadását 
a pengére. Megkönnyíti az 
oldószerrel történő tisztítást 
és védi a korróziótól. Ideális 
minden fafajtához.

KEMÉNY LAKK A körfűrészlap teste lakk 
réteggel van bevonva, megszáradás után 
a lakk magas szilárdsággal rendelkezik. 
A kemény lakk réteg megvédi a 
körfűrészlapot a rozsdásodástól.

TÁGULÁSI 
HORNYOK

LÉZERREL VÁGOTT TÁGULÁSI HORNYOK 
úgy vannak tervezve, hogy ne történjen 
deformáció, ha a lap teste felmelegszik. 
Megakadályozza a penge deformációját 
és hullámosságát.

LÉZERREL VÁGOTT TÁGULÁSI HORNYOK 
úgy vannak tervezve, hogy ne történjen 
deformáció, ha a lap teste felmelegszik. 
Megakadályozza a penge deformációját 
és hullámosságát.

LÉZERREL VÁGOTT TÁGULÁSI HORNYOK 
úgy vannak tervezve, hogy ne történjen 
deformáció, ha a lap teste felmelegszik. 
Megakadályozza a penge deformációját 
és hullámosságát.

LÉZERREL VÁGOTT TÁGULÁSI HORNYOK 
úgy vannak tervezve, hogy ne történjen 
deformáció, ha a lap teste felmelegszik. 
Megakadályozza a penge deformációját 
és hullámosságát.

ZAJCSÖKKENTŐ 
HORNYOK

ZAJCSÖKKENTŐ HORNYOK 
TÖLTELÉKKEL  A zajcsökkentő 
hornyokat rezgéscsillapító 
poliuretánnal töltik meg. Ez a 
módosítás nyilvánvalóan javítja 
a vágás minőségét és a fűrészlap 
élettartamát

ZAJCSÖKKENTŐ HORNYOK TÖLTELÉKKEL  
A zajcsökkentő hornyokat rezgéscsillapító 
poliuretánnal töltik meg. Ez a módosítás 
nyilvánvalóan javítja a vágás minőségét 
és a fűrészlap élettartamát

ZAJCSÖKKENTŐ HORNYOK TÖLTELÉKKEL  
A zajcsökkentő hornyokat rezgéscsillapító 
poliuretánnal töltik meg. Ez a módosítás 
nyilvánvalóan javítja a vágás minőségét 
és a fűrészlap élettartamát

STABILIZÁLÓ 
GYŰRŰ

FESZÜLTSÉG STABILIZÁTOR a lemez 
testén látható látható gyűrű, amelyet 
két pont között magas nyomás hoz létre. 
Biztosítja a test egyedülálló stabilitását 
vágás közben és tökéletes beállítást 
forgás közben.

FESZÜLTSÉG STABILIZÁTOR a lemez 
testén látható látható gyűrű, amelyet 
két pont között magas nyomás hoz létre. 
Biztosítja a test egyedülálló stabilitását 
vágás közben és tökéletes beállítást 
forgás közben.

ÉLEZÉS TÖKÉLETES ÉLEZÉS  Mindegyik 
fog többszöri élezésen megy 
át, maximális pontossággal, 
több tengelyű CNC csiszolón. 
A tökéletes pengék éleinek 
létrehozása a legfinomabb 
szemcsemérettel garantálja 
az extra tiszta vágást és a 
hosszabb élettartamot. A HW 
fogak felületének a legfinomabb 
kivitelnél érdessége 0,25 µm.

TÖKÉLETES ÉLEZÉS  Mindegyik 
fog többszöri élezésen megy 
át, maximális pontossággal, 
több tengelyű CNC csiszolón. 
A tökéletes pengék éleinek 
létrehozása a legfinomabb 
szemcsemérettel garantálja 
az extra tiszta vágást és a 
hosszabb élettartamot. A HW 
fogak felületének a legfinomabb 
kivitelnél érdessége 0,25 µm.

AZ ÉLEZÉS SZÖGE a fogcsiszolási 
szöge keresztben. A felület ilyen 
módon sima vágást kínál, és 
ezzel egyidejűleg csökkenti a 
vágáshoz szükséges vágási erőt. 
Ugyanakkor nagyobb vágási 
sebességet kínál.

STANDARD ÉLEZÉS Minden fog 
tökéletesen van élezve és ellenőrizve a 
pontos és hosszú idejű tiszta vágásért.

Made in European UnionWWW.CMTUTENSILI.COM © C.M.T. UTENSILI S.P.A. ITALY

Since 1962

EN Heavy-duty laser cut HRC44 plate
Industrial Micro-grain carbide for long life
Precision balanced to run truer
Vented plate reduces noise and vibration  
ES Cuerpo sierra en acero HRC44 cortado al láser
Metal duro en micrograno para una larga duración
Perfecto equilibrado para un resultado óptimo
Cuerpo sierra con ranuras de dilatación y de insonrización  
FR Le corps de lame en acier HRC44 découpé au laser
Carbure micrograin pour une durée prolongée
Planage et tensionnage très précis pour un resultat optimal
Le corps de lame avec fentes de dilatation anti-bruit  
IT Corpo lama in acciaio HRC44 tagliato al laser
Metallo duro in micrograna per una lunga durata
Perfetto bilanciamento per risultati di alta precisione
Corpo lama con tagli di espansione e di silenziatura  

DE Kreissägeblatt aus HRC44 Stahl, Laser geschnitten
Feinkristallines HartMetall für eine lange Lebensdauer
Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
Kreissägeblatt mit Laserornamenten zur Geräusch 
und Vibrationsreduktion  
PL Korpus wycinany laserowo ze stali HRC44 
Zęby z mikro-ziarnistego węglika spiekanego podwyższające żywotność
Precyzyjnie zbalansowany korpus w celu zwiększenia jakości cięcia
Nacięcia wygłuszające i redukujące wibracje   
RU Корпус пилы вырезан лазером, провальцован для уменьшения 
биений, и закален до 44 HRC  
Специальные прорези в корпусе уменьшают шум и вибрацию 
Ультра мелкозернистый твердый сплав для увеличенного ресурса 

PERFORMANCE

TM

SHEAR 
ANGLE



KÖRFŰRÉSZLAPOK

83A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

Hogyan kell helyesen kiválasztani 
a körfűrészlapot?

A hagyományos és a legjobb minőségű körfűrészlap 
megkülönböztetése nem összetett dolog:

A fogak kiváló minősége

A kiválasztásnál mire kell oda figyelni
• A test kinézete és minősége  
• Anyag és védő bevonatok

Fordítson kellő figyelmet a körfűrészlap kinézetére és a 
test minőségére. Így meg tudja különböztetni a minőségi 
körfűrészlapot, attól, amelyik valamivel olcsóbb, de rossz 
vágást tanúsít és csak korlátozott ideig lehet használni. 
Maga a fűrészlap teste, valamint felület kezelése is 
jelezhet nekünk. Az átlagos körfűrészlapnál a test általában 
vastagabb, szinte nincs felület kezelve, és a szokásos 
lemezből van elkészítve, ami hullámokat vagy rezgéseket 
okozhat. 
 
A CMT körfűrészlapok legtöbbje magas keménységű (42-48 
HRC) német gépacélból készült testtel rendelkeznek, lézeres 
technológiával maximális pontossággal vannak gyártva. 
Ezen felül védő bevonattal, krómozott, narancssárga teflon 
vagy védőlakk, vannak ellátva. A körfűrészlap így védve van 
a szennyeződéstől, a fagyástól és könnyebben tisztítható. 
A képen jól látható a különbség a hagyományos és a CMT 
körfűrészlapok között

A fogak alakja
A műhelyben vagy a kertben történő vágás közben 
leggyakrabban egyenes, váltakozóan ferde és trapéz 
alakú fogakkal, vagy ezek kombinációjával találkozhatunk. 
Továbbá, a speciális vágásokhoz kónikus vagy konkáv 
alakú fogakkal rendelkező körfűrészlapokat használnak.

Egyenes és váltakozóan ferde fogak - masszív fák vágásához, 
az építkezésen való használathoz, OSB vagy furnér lapok 
vágásához egyenes vagy váltakozóan ferde fogakkal rendelkező 
körfűrészlapokat használnak
Trapéz alakú fogak - a nagy felületű anyagok, laminált 
lapok, kompakt anyagok, műanyagok és fémek vágására.

Stabilizációs és zajcsökkentő elemek
• Tágulási hornyok  
• Szorító gyűrű  
• Zajcsökkentők

Soha sem fordulhat elő, hogy a körfűrészlap vágás közben 
úgy nevezetten harap az anyagból, és ekkor megsérülhet 
és tönkremehet a szegmens torzulása vagy görbülése 
miatt. E jelenség ellen a CMT ORANGE CHROME a 
körfűrészlapokat hat expanziós és tágulási horonnyal 
védi (felfelé mutató nyíl), amelyek biztosítják alakja 
stabilitását hő- és centrifugális erők hatására történő tágulás 
során. Az előfeszített feszítőgyűrűnek köszönhetően 
a CMT fűrészlapok méretükben stabilak és tökéletesen 
laposak maradnak még a magas hőmérsékleti ingadozások 
és a nagy munkasebességek esetén is. A legtöbb CMT 
körfűrészlap fel van szerelve ezzel a gyűrűvel, amely az 
átmérő kb 2/3-át teszik ki.

A CMT ORANGE CHROM lemezek lézerrel vágott hornyai, 
poliuretán anyaggal töltve, jelentősen csökkentik a 
lemez zaját, különösen alapjáratban. Ezt a zajcsökkentést a 
hosszú ideig történő vágáskor értékelheti.

A fogak száma  
A fogak száma leggyakrabban Z-vel van jelölve, 
befolyásolja a vágás tisztaságát valamint, hogy milyen 
anyagot vághat a körfűrészlappal.

A fogak száma legtöbbször a tömör fák vágásakor változik, 
nagymértékben függ a fa nedvességétől, a vágás irányától 
(hosszában vagy keresztben) és a körfűrészlap átmérőjétől.
 
Például, a 160 mm körfűrészlap:  
• Z=12 fogak, a gyors és durva vágáshoz, hosszirányban 
vagy nedves fa vágására.  
• Z=24 fogak, az univerzális vágásokhoz van használva az 
építészetben. 
• Z=40 fogak és több, a pontos és tiszta szállal szembeni 
kemény illetve puha fák vágására a maximálisan tiszta és 
minőségi vágás igényekor.

A nagy felületű anyagok, műanyagok és fém (nem vas) 
vágásához mindig nagyszámú fogakkal rendelkező 
körfűrészlapokat használnak (finom fogazattal). A 160 
mm átmérőjű körfűrészlapnál ebbe az esetben a fogak 
száma 56, a 300 mm átmérőjűé 96

1) Háromrétegű fog forrasztás;  
2) Tágulási expanziós vágat;  
3) Szorító gyűrű;  
4) Zajcsökkentő vágat;  
5) Krómozott felület

• A fogak anyaga és vastagsága a körfűrészlap hosszú élettartamát 
biztosítja. 

• Minimálisan 5x nagyobb élettartam a hagyományossal szemben. 
• A fogak élezhetőek. Teljes cikk a www.igmtools.hu

A fogak és forrasztásuk
• A fogak nagysága és minősége   
• Forrasztásuk és anyaguk

További nagyon fontos eleme a választásnak a fogak mérete 
és a keményfémű fűrészfogak forrasztásának minősége. A 
hagyományos körfűrészlapok között olyat is találhat, hogy a 
fogak annyira kicsinyek, hogy nincs esély az élezésükre. És 
ha a körfűrészlap olcsó, élettartama szempontjából drágább, 
mint a márkás körfűrészlap. Nagyon sokszor a lágyabb, és 
ugyanakkor a legolcsóbb keményfémű fogakat használják, 
amelyek minőségileg elfogadhatatlan módon, egyszerű 
forrasztással vannak rögzítve. Az árak csökkentésére irányuló 
nyomás miatt a minőség rovására a gyártási folyamat felgyorsul, 
ami például a test túlmelegedését és kékesedését, egyenetlen 
forrasztási rétegződést és szabálytalan fogbehelyezést eredményez.

Másrészről, a CMT márkás, a Chrome, az Industrial és az 
Extreme sorozat körfűrészlapjai a legjobb minőségű 
SinterHip keményfémű fogakkal van ellátva a legkeményebb 
mikroszemcsés keményfémből, amelyek hosszú ideig 
csúcsformában tartják a fogak élességét. Óvatosan és pontosan 
háromrétegű forrasztással (ezüst-réz- ezüst) forrasztják őket, 
amelynek köszönhetően a fogak és a test konzisztenciája maximális.

A fogak geometriája és élezése
Elő dőlés (a fog homlokszöge) talán az egyik legfontosabb 
adat. A fa hosszirányú fűrészelésnél ez akár +20° - 6° 
is lehet a lamináltok vágására körfűrésszel vagy kézi 
körfűrésszel elővágás nélkül, esetenként műanyag és fém 
vágására (nemesfém).

A jobb orientáció céljából a CMT körfűrészlapokon meg 
van adva, hogy milyen anyag vágására van tervezve, 
és hogy milyen eredménye lesz a vágásnak. A CMT 
körfűrészlap minden foga többször is élezve van maximális 
pontossággal a legmodernebb CNC csiszológépen. A 
csiszolt felület érdessége 0,2 µm.

CIKK

 4

 2

 1

 3

 5 -6°

+20°
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D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

160 20 20 2/6/32 2,2 10° HR C23516020H 70 300 89 281
190 30 24 2/7/42 2,5 10° HR C23519024M 84 300 107 061
216 30 30 2/7/42 2,5 10° HR C23521630M 105 400 133 858
250 30 36 COMBI3 2,5 10° HR C23525036M 126 400 160 528
300 30 44 COMBI3 2,5 10° HR C23530044M 146 300 185 801

Univerzális gyémánt körfűrészlap CMT Xtreme Univerzális gyémánt körfűrészlap
• Megfelel különböző anyagokhoz - fa, laminátum, műanyag, alumínium, stb. 
• Legalább 20-szor hosszabb élettartam, mint a keményfémből készített. 
• A fogakat 2-szer lehet élezni.  
• Szabatos és pontos vágás.  
• A vágás szélessége csak 2,2 mm.

A 2,2 mm vágás szélesség kisebb ellenállást biztosít a körfűrészlapnak az anyagban, ez biztosítja a kisebb 
nyomást a vágóra, és így gyorsabb vágást eredményez.  
 
Felhasználás: Szinte minden anyag gyors vágása- tökéletesen tiszta vágással.  
Szerszámokhoz: Körfűrészek, gérfűrészek, asztali és függőleges fűrészek vagy CNC.  
Anyag: Faanyagok, rétegelt lemez anyagok, forgácslap, MDF, laminátum anyag, ALU és PVC, anyagok ásványi 
kötőanyagokból.  
 
Nagyon csendes!  
Az új pengetest kialakítási technológiának köszönhetően alapjáraton a zajszint csak 15 dB, vágás közben 
maximálisan 70 db.  
 
Figyelem!  
Nem javasoljuk a körfűrészlap használatát puhafa hosszanti, valamint 40 mm-től vastagabb anyagok vágására. 
Ne vágjon olyan anyagot, amely szöget, követ vagy fém részeket tartalmazhat. A szilánk nélküli vágást csak 
elővágással lehet elérni.

R

K

P

α

LONGER LIFE
THAN CARBIDE

20X

DP
LONG
L I F E

HV10: 10.000

Csiszolhatóság: 2x
3

Új felhasználási szabvány a legkülönfélébb anyagok vágására, amely alkalmas minden körfűrészhez és 
hordozható géphez, formázó és függőleges fűrészekhez, CNC és közvetlen adagoló mechanizmussal 
rendelkező gépekhez.

Az új zajcsökkentő technológiának köszönhetően ez a körfűrészlap jelentősen, akár 15 dB (A) -kal is 
csökkenti az alapjárati zajkibocsátást a hagyományos keményfém körfűrészlapokhoz képest. A penge 
zajkibocsátása alapjáraton csak 70 dB (A).

A fogak hátsó részének speciális konfigurációja kitűnő minőségű vágatot biztosít.

A fogak vékonyak! A 2,5 mm vágat szélesség jelentősen alacsonyabb vágási nyomást produkál. Ezért 
kevesebb energiára van szükség. Újra élezni max. 2-szer lehet.

A gyémánt pengéknek köszönhetően az élettartam 20-szor nagyobb, mint a keményfém pengék 
esetében.

QUALITY

FAST

LIFETIME

Karbantartás

Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg az összes körfűrészlapot. A rendszeres karbantartás 
hosszú távú és precíz vágási minőséget biztosít, és maximalizálja az összes körfűrészlap élettartamát. 
A legegyszerűbb megoldás a professzionális CMT tisztító emulzió a szerszámokhoz.

A 2 és 2,4 mm vastagság esetében a hasító ék használatát javasoljuk.

Javasolt felhasználás:

ALL-AROUND

NOISELESS

Made in European UnionWWW.CMTUTENSILI.COM © C.M.T. UTENSILI S.P.A. ITALY

Since 1962

EN Heavy-duty laser cut HRC44 plate
Industrial Micro-grain carbide for long life
Precision balanced to run truer
Vented plate reduces noise and vibration  
ES Cuerpo sierra en acero HRC44 cortado al láser
Metal duro en micrograno para una larga duración
Perfecto equilibrado para un resultado óptimo
Cuerpo sierra con ranuras de dilatación y de insonrización  
FR Le corps de lame en acier HRC44 découpé au laser
Carbure micrograin pour une durée prolongée
Planage et tensionnage très précis pour un resultat optimal
Le corps de lame avec fentes de dilatation anti-bruit  
IT Corpo lama in acciaio HRC44 tagliato al laser
Metallo duro in micrograna per una lunga durata
Perfetto bilanciamento per risultati di alta precisione
Corpo lama con tagli di espansione e di silenziatura  

DE Kreissägeblatt aus HRC44 Stahl, Laser geschnitten
Feinkristallines HartMetall für eine lange Lebensdauer
Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
Kreissägeblatt mit Laserornamenten zur Geräusch 
und Vibrationsreduktion  
PL Korpus wycinany laserowo ze stali HRC44 
Zęby z mikro-ziarnistego węglika spiekanego podwyższające żywotność
Precyzyjnie zbalansowany korpus w celu zwiększenia jakości cięcia
Nacięcia wygłuszające i redukujące wibracje   
RU Корпус пилы вырезан лазером, провальцован для уменьшения 
биений, и закален до 44 HRC  
Специальные прорези в корпусе уменьшают шум и вибрацию 
Ультра мелкозернистый твердый сплав для увеличенного ресурса 
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Furnérozott gipszrost 
lemezek

Rétegelt LVL fa

Fenyőfa

Multiplex

Kettős panel

Alumínium profilok

Gipszkarton

Ragasztott falemezek 
(enyvezett)

Nyárfa

Enyvezett bútorlap

Lakkozott MDF profil

Alumínium méhsejt 
profil

Heraklith

Tölgy

Balsafa

Faforgácslap

Kemény farost 
lemezek

Alumínium hab

Fa fűrészáru

Bükk

Kőris

MDF profil lécek

Teraszpalló

Polisztirén

Ragasztott fa

Vörösfenyő 

Jegenyefenyő

CPL laminált 
hangszigetelő lemezek

Méhsejt szerkezetű lap

PET méhsejt 
szerkezetű lap

Rétegelt ragasztott fa

Bangkirai fa

Parafa

Puha farostlemez

Tömör fa       

HPL laminált OSB OSB

Rétegelt fa

Pálmafa

Rétegelt lemez 

MDF lemez

ABS élzáró anyagok

JÓ

Gipszkarton lemezek

Fűrészáru

Gipszkarton lemezek 
MDF alappal Cementkötésű lemez Ásványi gyapottal

Laminált lemezek

GFK rácsok

HPL magasnyomású 
laminált lemez

Polietilén

Magas fényű lemezek

Lemezek

Lakkozott MDFFűrészáru MDF polisztirén

Anyagokra alkalmas:
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CMT Industrial Körfűrészlap hosszanti vágásra
A hosszanti vágásra tervezett fűrészlap váltakozó dőlésszögű fogakkal, 
alacsony fogdarabszámmal és 20 ° -os homlokszöggel ideális a kemény 
és puha fa hosszirányú vágásához.  
 
Kézi és gépi adagolású gépekhez.  
 
• Felhasználás: Hosszanti vágások.  
• Gépek: Az átmérő szerint alkalmas a hasítófűrészgépekbe, gérvágókba 
és asztali gépekbe.  
• Anyag: Puha és keményfa.

Körfűrészlapok hosszanti vágásokra

A fűrészlap körfűrészekhez, puha és kemény fa gyors vágásához, fűrészáruhoz, vagy olyan 
építőanyaghoz használható, amelyben betondarabok vagy szögek vannak. A fogak HW 
keményfémből készültek, nagy szilárdsággal és keménységgel. Lehetővé teszi a gyors 
betáplálást minimális ellenállással.  
 
• Felhasználás: Hosszanti vágásokhoz, ideális az építkezési munkákra.  
• Gépek: Megfelel hasítófűrészekhez, gérvágó és asztali fűrészgépekhez.  
• Anyag: Puha és keményfa, építészeti faanyag.

CMT Körfűrészlap építőipari faanyagok vágásra

CMT Körfűrészlap prizmavágóba 
forgácsvastagság határolóval

industrial line

Fűrészlap hosszirányú vágásokhoz. Pengék váltakozó spirális fogakkal és speciális 
acélszerkezettel nedves és száraz fa számára. Ideális formázó fűrészekhez és 
körfűrészekhez. A speciális test eltávolítja a rezgéseket és garantálja a tökéletes vágást. 
A karbid fogak nagy tartóssága.  
 
• Felhasználás: Alkalmas hosszanti vágásokra, a fűrészkorong test szerkezete 
semlegesíti a vágás közben keletkező vibrációt.  
• Gépek: Egy vagy kéttengelyű hasítófűrészgép.  
• Anyag: Száraz puha és keményfa.

Körfűrészlapok hasítófűrészekbe

Fa
KIVÁLÓ

Fa

KIVÁLÓ

Fa

KIVÁLÓ

industrial line

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

300 30 24 COMBI3 3,2 20° 10° ATB C29302412M 12 700 16 129
300 35 24 3,2 20° 10° ATB C29302412R 15 900 20 193
315 30 28 COMBI3 3,2 20° 10° ATB C29302812M 16 700 21 209
350 30 28 COMBI3 3,5 20° 10° ATB C29302814M 19 400 24 638
350 35 28 3,5 20° 10° ATB C29302814R 19 400 24 638
400 30 36 COMBI3 3,5 20° 10° ATB C28503616M 21 800 27 686
450 30 36 2/10/60 3,8 20° 10° ATB C28503618M 25 100 31 877
500 30 44 COMBI3 4,0 20° 10° ATB C28504420M 35 900 45 593

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 16 COMBI3 2,8 15° 5° ATB C28601610M 9 300 11 811
300 30 20 COMBI3 2,8 15° 5° ATB C28602012M 11 800 14 986
300 30 48 COMBI3 3,2 15° 10° ATB C28604812M 14 400 18 288
315 30 20 COMBI3 3,2 15° 5° ATB C28602413M 11 400 14 478
350 30 24 COMBI3 3,2 15° 5° ATB C28602414M 13 700 17 399
400 30 28 COMBI3 3,2 15° 5° ATB C28602816M 17 400 22 098
450 30 32 2/10/60 3,8 15° 5° ATB C28603218M 22 700 28 829
500 30 36 2/10/60 3,8 15° 5° ATB C28603620M 31 800 40 386
550 30 40 2/10/60 4,2 15° 5° ATB C28604022M 36 100 45 847
600 30 40 2/10/60 4,2 15° 5° ATB C28604024M 39 000 49 530
700 30 46 2/10/60 4,8 15° 5° ATB C28604628M 54 200 68 834

D d Z Zárak K α β Kód Ft Ft áfaval

300 30 28 2/10/60 3,2 18° 10° ATB C27802812M 15 000 19 050
300 70 28 21 x 5 3,2 18° 10° ATB C27802812V 15 000 19 050
350 30 36 2/10/60 3,5 18° 10° ATB C27803614M 19 200 24 384
350 70 36 21 x 5 3,5 18° 10° ATB C27803614V 19 200 24 384

HV10: 1.765

N/mm2: 2.150
8~10

HV10: 1.550

N/mm2: 2.600
6~10

HV10: 1.640

N/mm2: 2.200
10

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

HW

HW

HW

Fa

TM
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industrial line

CMT Körfűrészlap prizmavágóba 
kidobófoggal, vékony

D d Z Zárak K H α β Kód Ft Ft áfaval

180 40 21 + 3 2,5 30 18° FLAT C28002107S 19 100 24 257
200 40 21 + 3 2,5 35 18° FLAT C28002108S 18 700 23 749
250 70 20 + 4 21 x 5 2,7 50 18° 10° ATB C28002010V 18 700 23 749
250 80 20 + 4 13 x 5 2,7 50 18° 10° ATB C28002010W 18 700 23 749
300 70 24 + 4 21 x 5 2,7 60 18° 10° ATB C28002412V 20 900 26 543
300 80 24 + 4 13 x 5 2,7 60 18° 10° ATB C28002412W 20 900 26 543

H

HV10: 1.640

N/mm2: 2.200
10

Fűrészlap hosszirányú vágásokhoz. Pengék váltakozó spirális fogakkal és speciális acélszerkezettel 
nedves és száraz fa számára. Ideális formázó fűrészekhez és körfűrészekhez. A speciális test 
csökkenti a rezgéseket és garantálja a tökéletes vágást. A keményfém fogak rendkívül tartósak.  
 
• Felhasználás: Alkalmas hosszanti vágásokhoz.  
• Gépek: Asztali vagy hasítófűrészgép.  
• Anyag: Nedves vagy száraz keményfa

MEC

Fűrészlap váltakozó fogakkal és speciális kidobó fogakkal a masszív fa megtisztításához és 
megmunkálásához, száraz és nedves fára, akár 10 % feletti páratartalom mellett is. Gépi betáplálás.  
 
• Felhasználás: Alkalmas hosszanti vágáshoz. Ideális kültérikörfűrészlapként a hasítófűrészgépben, a 
kialakítása biztosítja a fűrészlap stabilitását és kiküszöböli a rezgéseket szélsőséges terhelés esetén.  
• Gépek: Hasítófűrészgép egy vagy két tengellyel.  
• Anyag: Nedves vagy száraz keményfa.

industrial line

CMT Körfűrészlap prizmavágóba 
kidobófoggal, erősített

D d Z Zárak K H α β Kód Ft Ft áfaval

300 30 24 + 4 4,0 80 18° 10° ATB C27702412M 26 300 33 401
300 70 24 + 4 21 x 5 4,0 80 18° 10° ATB C27702412V 26 300 33 401
300 80 24 + 4 13 x 5 4,0 80 18° 10° ATB C27702412W 26 300 33 401
350 30 26 + 6 4,2 105 18° 10° ATB C27702414M 32 000 40 640
350 70 26 + 6 21 x 5 4,2 105 18° 10° ATB C27702414V 32 000 40 640

H

HV10: 1.640

N/mm2: 2.200
10

MEC

Fűrészlap hosszirányú vágásokhoz. Pengék váltakozó átlós fogakkal és speciális kidobó fogakkal 
a nedves és száraz fa számára. Ideális formázó fűrészekhez és körfűrészekhez. A keményfém 
tisztítófogak csökkentik az anyag érintkezést a pengével. Gépi betáplálás.  
 
• Felhasználás: Alkalmas hosszanti vágáshoz, a tisztító fogak jobb fűrészpor elvezetést 
biztosítanak a vágásból.  
• Gépek: Asztali vagy hasítófűrészgép.  
• Anyag: Nedves vagy száraz puha és keményfa.

industrial line

CMT Körfűrészlap prizmavágóba kidobófoggal

D d Z Zárak K H α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 20 + 4 3,2 65 18° 10° ATB C27902010M 18 700 23 749
250 70 20 + 4 21 x 5 3,2 65 18° 10° ATB C27902010V 18 700 23 749
250 80 20 + 4 13 x 5 3,2 65 18° 10° ATB C27902010W 18 700 23 749
300 30 24 + 4 3,2 80 18° 10° ATB C27902412M 20 900 26 543
300 60 24 + 4 21 x 5 3,2 80 18° 10° ATB C27902412U 20 900 26 543
300 70 24 + 4 21 x 5 3,2 80 18° 10° ATB C27902412V 20 900 26 543
300 80 24 + 4 13 x 5 3,2 80 18° 10° ATB C27902412W 20 900 26 543
350 30 28 + 4 3,5 105 18° 10° ATB C27902814M 27 000 34 290
350 60 28 + 4 21 x 5 3,5 105 18° 10° ATB C27902814U 27 000 34 290
350 70 28 + 4 21 x 5 3,5 105 18° 10° ATB C27902814V 27 000 34 290
350 80 28 + 4 14 x 5 3,5 105 18° 10° ATB C27902814W 27 000 34 290
400 30 28 + 6 4,0 120 18° 10° ATB C27902816M 41 000 52 070
400 70 28 + 6 21 x 5 4,0 120 18° 10° ATB C27902816V 41 000 52 070

H

HV10: 1.640

N/mm2: 2.200
10

MEC

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)
FLAT - Egyenes (FZ, FTG)

Fa

KIVÁLÓ

Fa

KIVÁLÓ

Fa

KIVÁLÓ

HW

HW

HW

Fa
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Furnér

Furnér

HV10: 1.870

N/mm2: 2.200
 8

HV10: 1.930

N/mm2: 2.300
 8

HV10: 1.930

N/mm2: 2.300
 8

Krómozott fűrészlap, amely csökkenti a ragasztó és a gyanta maradványait a lap testén. Extra kemény keményfémből 
készült, ferde fogakkal, melyek alkalmasak puha és kemény fára, rétegelt lemezre stb. A csillapító hornyok 
narancssárga poliuretánnal vannak kitöltve a rezgés és a zaj csökkentése érdekében. Nagy tartósság. 
 
• Felhasználás: Alkalmas hosszanti és keresztvágásokra.  
• Gépek: Gérvágó, méretrevágó és körfűrészgépek.  
• Anyag: Puha és keményfa, fa alapanyagú lemezek.

Körfűrészlapok fa hosszanti és keresztirányú vágására

Fa Furnér

Laminált

hosszirányú vágásra

univerzális hossz- és keresztirányú vágásokra

finom keresztirányú és laminált lapok vágására

Fa

KIVÁLÓ

Fa

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

Furnér

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

JÓ JÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 40 COMBI3 3,2 15° 10° ATB C28564010M 14 700 18 669
300 30 48 COMBI3 3,2 15° 10° ATB C28564812M 20 600 26 162
350 30 54 COMBI3 3,5 15° 10° ATB C28565414M 25 200 32 004
400 30 60 COMBI3 3,5 10° 15° ATB C28566016M 37 600 47 752

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 60 COMBI3 3,2 10° 15° ATB C28566010M 17 600 22 352
300 30 72 COMBI3 3,2 10° 15° ATB C28567212M 22 800 28 956
350 30 84 COMBI3 3,5 10° 15° ATB C28568414M 30 000 38 100
400 30 96 COMBI3 3,5 10° 15° ATB C28569616M 47 000 59 690

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

160 20 48 2,2 5° 15° ATB C28576048H 11 400 14 478
250 30 80 COMBI3 3,2 5° 15° ATB C28568010M 23 500 29 845
300 30 96 COMBI3 3,2 5° 15° ATB C28569612M 28 300 35 941
350 30 108 COMBI3 3,5 5° 15° ATB C28570814M 34 600 43 942

A hornyok poliuretánnal 
vannak kitöltve

Chrome line

Fűrészlap kemény és puha fa, rétegelt lemez, forgácslap, laminátum és MDF 
vágására. Váltakozó fogak 10, 15 vagy 20 fokos szögben. Minden géptípushoz. A 
keményfém fogakat nagy tartósság jellemzi.  
 
• Felhasználás: Alkalmas hosszanti és keresztvágásokra.  
• Gépek: Vágófűrészgép, gérvágó, méretrevágó és körfűrészgépek.  
• Anyag: Puha és keményfa, fa alapanyagú lemezek.

CMT Industrial Körfűrészlap 
hossz- és keresztirányú vágásra

industrial line
KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250* 30 40 COMBI3 3,2 15° 10° ATB C28504010M 13 000 16 510

250 30 48 COMBI3 3,2 15° 10° ATB C28504810M 14 200 18 034
250 30 60 COMBI3 3,2 10° 15° ATB C28506010M 15 900 20 193
254 30 48 COMBI3 2,4 - 5° Neg. 15° ATB C29404810M 16 100 20 447
254 30 60 COMBI3 2,4 - 5° Neg. 15° ATB C29406010M 17 700 22 479
275 20 42 3,2 15° 10° ATB C28504211H 19 900 25 273
280* 30 64 2/10/60 + 2/7/42 2,8 10° 15° ATB C29506411M 22 600 28 702
300* 30 48 COMBI3 3,2 15° 10° ATB C28504812M 15 800 20 066
300 30 36 COMBI3 3,2 15° 10° ATB C28503612M 18 800 23 876
300 30 60 COMBI3 3,2 15° 10° ATB C28506012M 19 200 24 384
300 30 72 COMBI3 3,2 10° 15° ATB C28507212M 19 900 25 273
305* 30 54 2/10/60 + 2/7/42 2,8 - 5° Neg. 15° ATB C29405422M 20 300 25 781
305 30 72 COMBI3 3,2 -5º neg 15° ATB C29407222M 26 400 33 528
315* 30 54 COMBI3 3,2 15° 10° ATB C29405412M 19 900 25 273
350 30 54 COMBI3 3,5 15° 10° ATB C28505414M 21 700 27 559
350 30 72 COMBI3 3,5 15° 10° ATB C28507214M 24 100 30 607
350 30 84 COMBI3 3,5 10° 15° ATB C28508414M 27 400 34 798
400 30 48 COMBI3 3,5 20° 10° ATB C28504816M 26 000 33 020
400 30 60 COMBI3 3,5 10° 15° ATB C28506016M 30 000 38 100
450 30 54 2/10/60 3,8 15° 15° ATB C28505418M 34 200 43 434
450 30 66 2/10/60 3,8 15° 15° ATB C28506618M 39 600 50 292
500 30 60 2/10/60 3,8 15° 15° ATB C28506020M 41 000 52 070
500 30 72 2/10/60 3,8 10° 15° ATB C28507220M 46 600 59 182
550 30 60 2/10/60 4,2 10° 15° ATB C28506022M 46 700 59 309
550 30 96 2/10/60 4,2 10° 15° ATB C28509622M 71 000 90 170
600 30 66 2/10/60 4,2 10° 15° ATB C28506624M 48 900 62 103
700 30 72 2/10/60 4,5 10° 15° ATB C28507228M 65 400 83 058

* nem zajmentes,

HV10: 1.765

N/mm2: 2.150
8~10

ATB - Váltakozó 
ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó 
ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó 
ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

HW

HW

CMT CHROME Körfűrészlap 
hosszanti és keresztirányú vágásra

Fa
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Fa

Laminált

Laminált

Fa

A fűrészlap kiváló vágást és magas teljesítményt nyújt fa keretek vágásakor. Jó vágásminőség, 
sorjamentes 45 ° -os vágáskor is.  
 
• Felhasználás: Ideális a profillécek vagy a pontos illesztések végső vágására.  
• Gépek: Vágófűrészgép, gérvágó, méretrevágó és körfűrészgépek.  
• Anyag: Puha és keményfa, MDF lemez.

CMT Xtreme Körfűrészlap 
profil lécekhez

CMT XTreme Körfűrészlap 
keresztirányú finom vágásra

Fűrészlap puha, kemény és egzotikus fa, laminált, rétegelt lemez, PVC és színesfémek kiváló 
minőségű vágásához. Speciális fogak geometriája a csiszolással. KCR06 pengekeménység,  
2 300 N/mm2 szilárdság és oldalirányú kifutás 0,05 mm-ig.  
 
• Felhasználás: Alkalmas a keresztvágásokhoz.  
• Gépek: Vágófűrészgépek, gérvágók, méretrevágó és körfűrészgépek.  
• Anyag: Puha és keményfa, forgácslap, egzotikus fa, DTDL, rétegelt lemez, PVC és színesfém.

Műanyagok

Lécek

Lécek

Furnér

Furnér

Kilengés: 0,05 mm!

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 80 COMBI3 3,2 15° 1FTG+4ATB C27408010M 25 700 32 639
300 30 100 COMBI3 3,2 15° 1FTG+4ATB C27410012M 29 100 36 957

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 80 COMBI3 3,0 10° 20° ATB C28558010M 26 000 33 020
300 30 96 COMBI3 3,0 10° 20° ATB C28559612M 31 100 39 497

HV10: 1.950

N/mm2: 2.300
 8

HV10: 1.950

N/mm2: 2.300
 8

CMT Industrial Körfűrészlap keresztirányú 
finom vágásra

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

JÓ

industrial line

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 80 COMBI3 3,2 5° 15° ATB C28508010M 22 800 28 956
300 30 96 3,2 5° 15° ATB C28509612M 26 800 34 036
305 30 72 COMBI3 3,2 10° 15° ATB C28507222M 26 400 33 528
315 30 72 2/10/60 + 2/7/42 3,2 10° 15° ATB C28507213M 26 400 33 528
350 30 108 COMBI3 3,5 5° 15° ATB C28510814M 34 100 43 307
400 30 96 COMBI3 3,5 10° 15° ATB C28509616M 36 000 45 720
400 30 120 2/10/60 + 2/7/42 3,5 10° 15° ATB C28512016M 44 300 56 261

JÓ

HV10: 1.950

N/mm2: 2.300
 8

A fűrészlap kemény és puha fa, laminátum és rétegelt lemez vágására szolgál. Váltott ferde fogak 
garantálják a minőségi vágást. Minden típusú géphez használható. A keményfém fogak rendkívül 
tartósak.  
 
• Felhasználás: Alkalmas végső keresztvágáshoz.  
• Gépek: Vágófűrészgép, gérvágó, méretrevágó és körfűrészgépek.  
• Anyag: Puha, kemény, egzotikus fa, és fa alapanyagú lemezek.

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

HW

HW

HW

Fa

WWW.CMTORANGETOOLS.COM

EN INDUSTRIAL
 SAW BLADE 
ES HOJA CIRCULAR INDUSTRIAL
FR LAME DE SCIE INDUSTRIELLE 
IT LAMA CIRCOLARE INDUSTRIALE
DE INDUSTRIE KREISSÄGEBLATT
PT SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 
DA SAVKLINGE TIL INDUSTRIEN
PL PIŁY TARCZOWE
CZ PILOVÝ KOTOUČ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝROBU
RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
TR ENDÜSTRİYEL TESTERE
AR   
  
            

ULTRA FINISH
285.580.10M

Ø250mm  Bore=30mm  Z=80 ATB
MAX RPM 6000
RE-SHARPENING INFO

WOOD
Machines Applications

Crosscuts

MDFLaminate

Materials

Hardwood Plywwod

Chipboard

Melamine

INDUSTRIAL
LINE

SUPERIORORANGE
CHROME

®
NOISE/VIBRATION
REDUCTION

Stationary
Table Saw

Radial
Arm Saw

Mitre
Saw

Vertical Panel Saw

20°

3.0

2.5 10°

A hornyok poliuretánnal 
vannak kitöltve
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CMT Körfűrészlapok elektromos szerszámokhoz

Körfűrészlap hosszirányú 
vágásra

A CMT kiváló minőségű fűrészlapjai minden kézi elektromos vagy akkumulátorfűrészhez, rövidfűrészhez 
és egyéb szerszámhoz ajánlott, akár 235 mm-es fűrészlapátmérőig. Ez a körfűrészlap hosszanti vágásokra 
szolgál. A legmodernebb gyártási eljárásokkal készülnek, amelyek biztosítják a penge egyensúlyt, az 
élesítés pontosságát és a hosszú élettartamot. Kiváló minőségű, világszerte bevált anyagokból készülnek, és 
folyamatosan ellenőrzik a gyártási folyamatot.

KIVÁLÓHV10: 1.765

N/mm2: 2.150
6~8

Körfűrészlapok elektromos szerszámokhoz

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

HW

HW

Fa

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

150 20 12 2,4 20° 10° ATB C29015012H 4 900 6 223
160 20+16 12 2/6/32 2,2 20° 10° ATB C29016012H 4 900 6 223
180 30 12 2/7/42 2,6 20° 10° ATB 290.180.12M 6 400 8 128
190 30+16+20 12 2/7/42 2,6 20° 10° ATB C29019012M 5 500 6 985
200 30 24 2/7/42 2,8 20° 10° ATB C29020024M 7 300 9 271
210 30 24 2/7/42 2,8 20° 10° ATB C29021024M 10 000 12 700
216 30 24 2/7/42 2,8 -5° Neg. 15° ATB C29021624M 10 600 13 462
220 30 24 2/7/42 2,8 20° 10° ATB C29022024M 11 000 13 970
230 30 24 2/7/42 2,8 20° 10° ATB C29023024M 11 500 14 605
235 30+25 24 2/7/42 2,8 20° 10° ATB C29023524M 11 600 14 732
240 30 24 2/7/42 2,8 20° 10° ATB 290.240.24M 11 400 14 478
250 30 24 COMBI3 2,8 20° 10° ATB C29025024M 11 000 13 970
260 30 28 COMBI3 2,8 20° 10° ATB C29026028M 12 600 16 002
270 30 28 COMBI3 2,8 20° 10° ATB C29027028M 14 800 18 796

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

160 16 12 2,2 20° 10° ATB C29016012E 6 300 8 001
190 20 12 2/6/32 2,6 20° 10° ATB C29019012H 7 200 9 144

Univerzális körfűrészlap

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

120 20 18 2/5,5/30 1,8 15° 15° ATB C29112018H 9 900 12 573
125 20 20 2,4 15° 15° ATB 291.125.20H 7 500 9 525
130 20 20 2,4 15° 15° ATB C29113020H 6 100 7 747
140 20 20 2,4 15° 15° ATB C29114020H 6 100 7 747
150 20+16 24 2,4 15° 15° ATB C29115024H 6 600 8 382
160 20 24 2/6/32 2,2 15° 15° ATB C29116024H 6 400 8 128
160 30+16 24 2/7/42 2,2 15° 15° ATB C29116024M 6 400 8 128
160 20 28 2/6/32 2,2 15° 10° ATB C28516028H 10 100 12 827
165 20 24 2/6/32 2,2 15° 15° ATB C29116524H 6 600 8 382
165 30 24 2/7/42 2,6 15° 15° ATB C29116524M 6 600 8 382
170 30 24 2/7/42 2,6 20° 10° ATB C29117024M 6 800 8 636
180 20 24 2/6/32 2,6 20° 10° ATB C29118024H 6 900 8 763
180 30 24 2/7/42 2,6 20° 10° ATB C29118024M 6 900 8 763
184 16 24 2,6 20° 10° ATB C29118424E 9 200 11 684
184 30 24 2,6 20° 10° ATB C29118424M 9 200 11 684
190 16 24 2/6/32 2,6 20° 10° ATB C29119024E 7 100 9 017
190 20 24 2/6/32 2,6 20° 10° ATB C29119024H 7 100 9 017
190 30 24 2/7/42 2,6 20° 10° ATB C29119024M 7 100 9 017
190 20 (Festool) 32 Zár 5/7/2,5 2,6 10° 10° ATB C29119032FF 12 700 16 129
200 30 36 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29120036M 8 600 10 922
200 30 36 2/10/60 + 2/7/42 3,2 15° 10° ATB C28503608M 14 100 17 907
210 30 36 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29121036M 9 500 12 065
216 30 48 2/7/42 2,8 -5° Neg. 15° ATB C29121648M 11 100 14 097
220 30 36 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29122036M 13 100 16 637
225 30 36 2/7/42 2,8 20° 15° ATB C29122536M 13 400 17 018
230 30 36 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29123036M 13 500 17 145
235 30 36 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29123536M 13 500 17 145
240 30 36 2/7/42 2,8 15° 15° ATB 291.240.36M 13 700 17 399
260 30 48 2/10/60 + 2/7/42 2,8 15° 10° ATB C28504811M 16 400 20 828
270 30 42 COMBI3 2,8 15° 10° ATB C29127042M 18 600 23 622

HV10: 1.765

N/mm2: 2.150
6~8

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

HW

Körfűrészlapok a fa 
hosszanti vágására.
Fa

Univerzális körfűrészlapok.
Fa Fa Furnér

TM

TM
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CMT Orange Körfűrészlap elektromos 
szerszámokhoz, finiselő vágás

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

120 20 40 2/5,5/30 1,8 10° 15° ATB C29212040H 9 800 12 446
125 20 36 2,4 15° 15° ATB C29212536H 9 800 12 446
130 20 36 2,4 15° 15° ATB C29213036H 10 100 12 827
140 20 36 2,4 15° 15° ATB C29214036H 10 400 13 208
150 20 40 2,4 15° 15° ATB C29215040H 8 100 10 287
150 30 48 2/7/42 3,2 5° 15° ATB C28504806M 15 400 19 558
160 20 40 2/6/32 2,2 10° 15° ATB C29216040H 7 600 9 652
160 20 56 2/6/32 2,2 15° 15° ATB C29216056H 9 800 12 446
160 20 48 2/6/32 2,2 5° 15° ATB C28516048H 12 700 16 129
160 30 40 2/7/42 2,2 10° 15° ATB 292.160.40M 10 000 12 700
165 20 40 2/6/32 2,2 10° 15° ATB 292.165.40H 10 300 13 081
165 20 56 2/6/32 2,2 15° 15° ATB C29216556H 12 800 16 256
165 30 40 2/7/42 2,6 10° 15° ATB 292.165.40M 10 300 13 081
170 30 40 2/7/42 2,6 15° 15° ATB 292.170.40M 10 500 13 335
180 20 40 2/6/32 2,6 15° 15° ATB 292.180.40H 8 400 10 668
180 30 40 2/7/42 2,6 15° 15° ATB C29218040M 8 800 11 176
180 30 56 2/7/42 3,2 5° 15° ATB C28505607M 17 400 22 098
184 16 40 2,6 15° 15° ATB 292.184.40E 11 100 14 097
184 30 40 2,6 15° 15° ATB C29218440M 9 000 11 430
190 20+16 40 2/6/32 2,6 15° 15° ATB C29219040H 8 900 11 303
190 30 40 2/7/42 2,6 15° 15° ATB C29219040M 8 900 11 303
190 30 64 2/7/42 2,6 15° 15° ATB C29219064M 11 000 13 970
190 20 (Festool) 48 Zár 5/7/2,5 2,4 10° 15° ATB C29219048FF 13 300 16 891
200 30 48 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29220048M 10 100 12 827
200 30 48 2/10/60 + 2/7/42 2,2 15° 15° ATB C28504808M 16 300 20 701
200 30 64 2/10/60 + 2/7/42 3,2 5° 15° ATB C28506408M 21 000 26 670
210 30 48 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29221048M 11 000 13 970
210 30 64 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29221064M 13 300 16 891
216 30 64 2/7/42 2,8 -5° Neg. 15° ATB C29221664M 13 200 16 764
216 30 80 2/7/42 2,8 -5° Neg. 15° ATB C29221680M 21 000 26 670
220 30 48 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29222048M 16 300 20 701
225 30 48 2/7/42 2,8 10° 15° ATB C29222548M 16 300 20 701
230 30 48 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29223048M 16 500 20 955
230 30 64 2/7/42+2/10/60 2,8 15° 15° ATB C29223064M 14 400 18 288
235 30 48 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29223548M 12 800 16 256
240 30 48 2/7/42 2,8 15° 15° ATB C29224048M 16 900 21 463
260 30 60 COMBI3 2,5 - 5° Neg. 15° ATB C29406011M 17 700 22 479
260 30 80 COMBI3 2,5 -5° 15° ATB 294.080.11M 27 200 34 544
260 30 60 2/10/60 + 2/7/42 2,8 10° 15° ATB C28506011M 17 300 21 971

HV10: 1.765

N/mm2: 2.150
6~8

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)
TCG - Trapéz (TZ)

HW

CMT Contractor Körfűrészlap fára

A Contractor keményfogakkal rendelkező 
körfűrészlap leginkább olyan építőanyagok vágására 
alkalmas, mint puhafa, OSB, rétegelt lemezek, a 
vágásminőségre vonatkozó túl magas elvásárok 
nélkül.  
 
Ez egy gazdaságos körfűrészlap, kiváló ár / 
teljesítmény arány. 10 db-os Masterpack csomag, 
250-ös átmérővel, üzletek vagy nagyobb gyárak, 
asztalos műhelyek számára. Darabonként a pengék 
csomagolás nélkül kerülnek szállításra, csak 
műanyag fogvédelemmel és vonalkód címkével. Kézi 
körfűrészekhez vagy érfűrészekhez készültek. Remek 
ár, amely megfelel a termékminőségnek.  
 
• Felhasználás: Ideális az építkezésen vagy hobbira.  
• Gépek: Körfűrész és aztali fűrészgép.  
• Anyag: Puha és keményfa vagy rétegelt lemez.

Ideális az építkezésen vagy hobbi használatra.

Masterpack
10 db-s csomagolás

Fa

KIVÁLÓ

OSB

KIVÁLÓ

Furnér

KIVÁLÓ

Leírás Masterpack D d Z K α β Kód Ft / 1 db
Ft áfaval / 

1 db

Keresztvágásra 10 db 160 20 24 2/6/32 2,2 15° 15°ATB C-K16024H-X10 3 200 4 064
Végső vágásra 10 db 160 20 40 2/6/32 2,2 15° 15°ATB C-K16040H-X10 4 400 5 588
Keresztvágásra 10 db 190 30 24 2/7/42 2,2 20° 10°ATB C-K19024M-X10 3 800 4 826
Keresztvágásra 10 db 216 30 24 2,4 -5°Neg. 15°ATB C-K21624M-X10 4 400 5 588
Végső vágásra 10 db 216 30 48 2,4 -5°Neg. 15°ATB C-K21648M-X10 6 300 8 001
Keresztvágásra 5 db 250 30 40 COMBI3 2,6 15° 10°ATB C-K25040M-X05 6 300 8 001

HW

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

Fa

Körfűrészlapok faanyagok 
keresztirányú végső vágására.
Fa

TM

10 db-s 
csomagolás

árból
-10%
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• Jó ár/ teljesítmény arány.  
• Ideális építkezésekre vagy hobbi felhasználásra.  
• Gazdaságos készlet.  
• Építőanyagok általános vágásához anélkül, hogy a vágási minőségre nagyobb követelmények vonatkoznának.  
 
A keményfém fogakkal ellátott kivitelezés, építőanyagok, például puhafa, OSB, rétegelt lemez, általános vágására tervezve. 
Ez egy gazdaságos körfűrészlap, kitűnő ár / teljesítmény aránnyal. Kézi körfűrészhez, körfűrészhez vagy gérvágó fűrészhez 
vannak tervezve. Jó ár, amelyik megfelel a termék minőségének.  
 
Felhasználás: Építőanyagok általános vágásához anélkül, hogy a vágási minőségre nagyobb követelmények vonatkoznának, 
megfelel hobbi projektekhez fa és rost lemezek vágására.  
Szerszámokhoz: Kézi körfűrészek, asztali körfűrészek és gérfűrészek.  
Anyag: Puha és kemény a, Furnér, OSB lapok.

Leírás Készlet Kód Ft Ft áfaval 

Contractor készlet - D160 3 db C-K160H-X03 14 900 18 923
Contractor készlet - D190 3 db C-K190M-X03 16 600 21 082
Contractor készlet - D216 3 db C-K216M-X03 21 700 27 559
Contractor készlet - D250 2 db C-K250M-X02 17 100 21 717
Contractor készlet - D305 2 db C-K305M-X02 28 200 35 814

α K

β

P

D160 készlet tartalma:  
D160 x 2,2 d20 Z24 HW (1 db)  
D160 x 2,2 d20 Z40 HW (2 db)  
 
D190 készlet tartalma:  
D190 x 2,2 d30 Z24 HW (2 db)  
D190 x 2,2 d30 Z40 HW (1 db)  
 
D216 készlet tartalma:  
D216 x 2,4 d30 Z24 HW (1db)  
D216 x 2,4 d30 Z48 HW (2 db)  
 
D250 készlet tartalma:  
D250 x 2,6 d30 Z24 HW (1 db)  
D250 x 2,6 d30 Z40 HW (1 db)  
 
D305 készlet tartalma:  
D305 x 2,8 d30 Z40 HW (1 db)  
D305 x 2,8 d30 Z60 HW (1 db)

CMT Contractor körfűrészlap készlet fához

CMT Orange Korong bozótvágóra

Max. fordulatszám 12 000 ford./perc

A keményfém pengék kis fa, bokor- és cserjemetszéshez 
ajánlottak.

• Felhasználásí: Bokor és kisebb fák vágására.
• Gépek: Bokorvágó.
• Anyag: Bokor és kisebb átmérőjű fák.

• Figyelmeztetés: bokorvágó használatakor mindig viseljen 
védőszemüveget, hallásvéd.

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 25,4 20 2,2 15° 10° ATB C29825020 7 200 9 144

HV10: 1.550

N/mm2: 2.600
 6

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

HW

HW

Körfűrészlapok lamino, DTD és MDF vágására elővágó nélkül

Körfűrészlapok elektromos szerszámokhoz.  
Negatív fog homlokszög -6°. Nincs zajszint csökkentés.

CMT Körfűrészlap laminált 
lemez, műanyag és 
színesfém vágására

Fűrészlap negatív homlokszöggel. Magas 
teljesítményre, kiváló minőségű vágásra és hosszú 
penge élettartamra tervezve. A színesfémek és 
műanyagok CMT lapja ideális rövidítő, radiális és 

Műanyagok

Fém (nem 
vas)

KIVÁLÓ

HV10: 1.765

N/mm2: 2.150
  6

KIVÁLÓ

TCG - Trapéz (TZ)

JÓ

HW

Laminált

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

120 20 36 2/5,5/30 1,8 -6° Neg. TCG C29612036H 11 700 14 859
160 20 40 2/6/32 2,2 -6° Neg. TCG C29616040H 8 600 10 922
160 20 56 2/6/32 2,2 -6° Neg. TCG C29616056H 9 900 12 573
165 20 40 2/6/32 2,2 -6° Neg. TCG C29616540H 10 200 12 954
165 20 56 2/6/32 2,2 -6° Neg. TCG C29616556H 11 700 14 859
180 20 40 2/6/32 2,8 -6° Neg. TCG C29618040H 11 800 14 986
190 30 40 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29619040M 9 400 11 938
190 30 64 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29619064M 12 600 16 002
190 20 (Festool) 64 5/7/2,5 2,8 -6° Neg. TCG C29619064FF 15 500 19 685
200 30 48 COMBI3 2,8 -6° Neg. TCG C29620048M 14 600 18 542
210 30 48 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29621048M 13 400 17 018
210 30 64 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29621064M 17 300 21 971
216 30 64 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29706409M 18 400 23 368
216 30 80 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG 297.080.09M 23 400 29 718
225 30 64 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29622564M 18 400 23 368
230 30 48 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29623048M 15 900 20 193
235 30 48 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29623548M 15 900 20 193

Fa

Laminált

TM

TM

körfűrészekhez. Használhatja színesfémre és műanyagra, laminált és melamin 
bevonatú lemezek vágására mindkét oldalon. 
VIGYÁZAT: Javasoljuk emulziós kenés alkalmazását színesfémek és műanyagok 
vágásakor. 
 
• Felhasználás: Méretrevágásra.
• Gépek: Gérvágó vagy méretrevágó fűrészgépek. Használható anyag feletti 
körfűrészlapként.
• Anyag: Laminált lemezek,alumínium, sárgaréz, rézötvözetek, műanyag, 
kompozit anyag, melamin.
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Krómozott fűrészlap, amely csökkenti a ragasztó és a gyanta maradványait a penge testén. A homorú 
fogazatú penge a kétoldalas felületkezelt anyagok, mint például a laminált vagy furnér körfűrészekkel 
vagy függőleges fűrészekkel (pl. Striebig, Holzher) való finom és tiszta vágásához, előzetes vágás 
nélkül. Laminált, DTD, MDF, rétegelt lemez és fa keresztmetszetekhez. A csillapító hornyok narancssárga 
poliuretánnal vannak kitöltve a rezgés és a zaj csökkentése érdekében.  
 
• Felhasználás: Alkalmas méretrevágáshoz; kitünő felülete magas fordulatszámnál, hosszú élettartam.  
• Gépek: Vízszintes és függőleges fűrészgépek, méretrevágó gépek.  
• Anyag: Laminált, rétegelt lemezek furnérozott anyagok.

Krómozott fűrészlap, amely csökkenti a ragasztó és a gyanta maradványait a penge testén. Különleges 
kialakítás, extra ferde fogakkal a kétoldalas anyagok, mint például laminált vagy furnér körfűrésszel vagy 
nagy keresztmetszetű fűrésszel való finomabb vágáshoz. Alkalmas függőleges fűrészekhez. Laminált, 
DTD, MDF, rétegelt lemez és fa keresztmetszetekhez. Tökéletes alsó élfelület, amikor a pengét használja. A 
csillapító hornyok narancssárga poliuretánnal vannak kitöltve a rezgés és a zaj csökkentése érdekében. A 
karbid fogak nagy tartóssága.  
 
• Felhasználás: Alkalmas méretrevágáshoz kitűnő felület mindkét oldalon elővágás nélkül.  
• Gépek: Vízszintes és függőleges fűrészgépe; méretrevágó fűrészgép.  
• Anyag: Laminált, rétegelt lemezek furnérozott anyagok.

CMT CHROME C283 Körfűrészlap laminált lemezek 
vágására elővágó nélkül

CMT CHROME C287 Körfűrészlap 
laminált lemezek vágására elővágó nélkül

Fa

Furnér

Laminált

Laminált

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

303 30 60 COMBI3 3,2 10° HDF C28766012M 32 900 41 783

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 80 COMBI3 3,2 -2° 38° ATB C28368010M 25 900 32 893
300 30 96 COMBI3 3,2 2° 38° ATB C28369612M 31 500 40 005

HV10: 2.150

N/mm2: 2.500
 8

HV10: 2.150

N/mm2: 2.500
 10

LONG
L I F E

LONG
L I F E

HDF - Homorú (DHZ)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

HW

HW
Furnér

CMT Industrial C287 Körfűrészlap laminált 
lemezek vágására elővágó nélkül

Standard fűrészlap konkáv fogakkal a kétoldalas anyagok, mint például laminált vagy furnér 
körfűrésszel vagy függőleges fűrésszel (pl. Striebig, Holzher) való finom és tiszta vágásához, elővágás 
nélkül. Laminált, DTD, MDF, rétegelt lemez és fa keresztirányú vágására.  
 
• Felhasználás: Alkalmas méretrevágáshoz; kitünő felülete magas fordulatszámnál, hosszú élettartam.  
• Gépek: Vízszintes és függőleges fűrészgépek, méretrevágó gépek.  
• Anyag: Laminált, rétegelt lemezek furnérozott anyagok.

industrial line

Furnér

Laminált

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

Pozitív fog homlokszög

160 20 34 2/6/32 2,6 10° HDF C28703406H 15 200 19 304
220 30 42 2/7/42 3,2 10° HDF C28704209M 25 900 32 893
250 30 48 COMBI3 3,2 10° HDF C28704810M 27 400 34 798
303 30 60 COMBI3 3,2 10° HDF C28706012M 34 000 43 180
Negatív fog homlokszög

220 30 42 2/7/42 3,2 -6° HDF C28704309M 25 900 32 893
250 30 48 COMBI3 3,2 -6° HDF C28704910M 27 400 34 798
303 30 30 COMBI3 3,2 -6° HDF C28706112M 34 000 43 180

HV10: 1.950

N/mm2: 2.300
 8

Pozitív fog 
homlokszög

Negatív fog 
homlokszög

HDF - Homorú (DHZ)

HW

Laminált

WWW.CMTORANGETOOLS.COM

EN INDUSTRIAL
 SAW BLADE 
ES HOJA CIRCULAR INDUSTRIAL
FR LAME DE SCIE INDUSTRIELLE 
IT LAMA CIRCOLARE INDUSTRIALE
DE INDUSTRIE KREISSÄGEBLATT
PT SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 
DA SAVKLINGE TIL INDUSTRIEN
PL PIŁY TARCZOWE
CZ PILOVÝ KOTOUČ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝROBU
RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
TR ENDÜSTRİYEL TESTERE
AR   
  
            

ULTRA FINISH
285.580.10M

Ø250mm  Bore=30mm  Z=80 ATB
MAX RPM 6000
RE-SHARPENING INFO

WOOD
Machines Applications

Crosscuts

MDFLaminate

Materials

Hardwood Plywwod

Chipboard

Melamine

INDUSTRIAL
LINE

SUPERIORORANGE
CHROME

®
NOISE/VIBRATION
REDUCTION

Stationary
Table Saw

Radial
Arm Saw

Mitre
Saw

Vertical Panel Saw

20°

3.0

2.5 10°

WWW.CMTORANGETOOLS.COM

EN INDUSTRIAL
 SAW BLADE 
ES HOJA CIRCULAR INDUSTRIAL
FR LAME DE SCIE INDUSTRIELLE 
IT LAMA CIRCOLARE INDUSTRIALE
DE INDUSTRIE KREISSÄGEBLATT
PT SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 
DA SAVKLINGE TIL INDUSTRIEN
PL PIŁY TARCZOWE
CZ PILOVÝ KOTOUČ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝROBU
RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
TR ENDÜSTRİYEL TESTERE
AR   
  
            

ULTRA FINISH
285.580.10M

Ø250mm  Bore=30mm  Z=80 ATB
MAX RPM 6000
RE-SHARPENING INFO

WOOD
Machines Applications

Crosscuts

MDFLaminate

Materials

Hardwood Plywwod

Chipboard

Melamine

INDUSTRIAL
LINE

SUPERIORORANGE
CHROME

®
NOISE/VIBRATION
REDUCTION

Stationary
Table Saw

Radial
Arm Saw

Mitre
Saw

Vertical Panel Saw

20°

3.0

2.5 10°

A hornyok poliuretánnal 
vannak kitöltve

A hornyok poliuretánnal 
vannak kitöltve
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CMT Industrial C283 
Körfűrészlap laminált lemezek 
vágására elővágó nélkül

industrial line

Különleges kialakítás, extra ferde fogakkal a kétoldalas anyagok, mint például laminált vagy furnér 
körfűrésszel vagy nagy keresztmetszetű fűrésszel való finomabb vágásához. Tökéletes alsó élfelület. 
A keményfém fogak kiemelkedően tartósak. Alkalmas függőleges fűrészekhez. Laminált, DTD, MDF, rétegelt 
lemez és fa keresztirányú vágásához.  
 
• Felhasználás: Alkalmas méretrevágáshoz;Kitünő felület mindkét oldalon elővágás nélkül.  
• Gépek: Vízszintes és függőleges fűrészgépe; méretrevágó fűrészgép. 
• Anyag: Laminált, rétegelt lemezek furnérozott anyagok.

Fa

Laminált

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

* nem zajmentes

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

220* 30 64 2/7/42 3,2 -5° 40° ATB C28306409M 22 400 28 448
250 30 80 COMBI3 3,2 -2° 40° ATB C28308010M 25 200 32 004
300 30 96 COMBI3 3,2 2° 40° ATB C28309612M 29 500 37 465
350 30 108 COMBI3 3,5 5° 40° ATB C28310814M 38 200 48 514

HV10: 1.950

N/mm2: 2.300
 8

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

HW
Furnér

CMT Super XTreme Körfűrészlap 
laminált és DTD lemezek vágására
Maximális vágási teljesítmény laminált esetében elővágás nélkül. Speciális foggeometria. KCR05 
pengekeménység, 2 500 N/mm2 szilárdság és oldalirányú kifutás 0,05 mm-ig. Laminált, DTD, MDF, 
rétegelt lemez.  
 
• Felhasználás: Alkalmas méretrevágáshoz;Kitünő felület mindkét oldalon elővágás nélkül.  
• Gépek: Asztali, vízszintes és függőleges fűrészgépek, méretrevágó fűrészgépek.  
• Anyag: Laminált, rétegelt lemezek furnérozott anyagok.

Laminált

Furnér

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 78 COMBI3 3,2 10° FFT C29507810M 25 800 32 766
300 30 96 COMBI3 3,2 10° FFT C29509612M 29 200 37 084
350 30 108 COMBI3 3,5 10° FFT C29510814M 37 100 47 117

Kilengés 0,05 mm- ig!

HV10: 2.150

N/mm2: 2.500
  8

LONG
L I F E

HW

Laminált

CMT Orange XTreme 
Körfűrészlap lamino-ra 
és DTD-re

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

160 20 56 2/6/32 2,2 -3° Neg. TCG 281.161.56H 15 100 19 177
165 20 56 2/6/32 2,2 -3° Neg. TCG 281.166.56H 15 100 19 177
260 30 64 COMBI3 2,5 -3° TCG C28106511M 19 600 24 892

CMT XTreme Körfűrészlap 
laminált és DTD lemezek 
vágására

Szabványos fűrészlap, trapéz alakú negatív fogakkal, extra finom és tiszta kétoldalas bevonattal 
ellátott anyagok, pl. laminált vagy furnér körfűrésszel vagy függőleges fűrésszel (pl. Striebig, 
Holzher) való vágásához, elővágás nélkül. A keményfém fogak rendkívül tartósak. Laminált, DTD, 
MDF, rétegelt lemez.  
 
• Felhasználás: Alkalmas méretrevágáshoz kitűnő felület mindkét oldalon elővágás nélkül.  
• Gépek: Asztali, vízszintes és függőleges fűrészgépek, méretrevágó fűrészgépek.  
• Anyag: Laminált, rétegelt lemezek furnérozott anyagok.

Furnér

KIVÁLÓ
Laminált

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

220 30 63 COMBI3 3,2 -3° FFT C28106309M 18 400 23 368
250 30 60 COMBI3 3,2 -3° FFT C28106110M 18 700 23 749
300 30 72 COMBI3 3,2 -3° FFT C28107312M 22 100 28 067

HV10: 1.950

N/mm2: 2.300
 8~10

LONG
L I F E

TCG - Trapéz (TZ)
FFT - Lapos, trapéz (FFTZ)

FFT

HW
WWW.CMTORANGETOOLS.COM

EN INDUSTRIAL
 SAW BLADE 
ES HOJA CIRCULAR INDUSTRIAL
FR LAME DE SCIE INDUSTRIELLE 
IT LAMA CIRCOLARE INDUSTRIALE
DE INDUSTRIE KREISSÄGEBLATT
PT SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 
DA SAVKLINGE TIL INDUSTRIEN
PL PIŁY TARCZOWE
CZ PILOVÝ KOTOUČ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝROBU
RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
TR ENDÜSTRİYEL TESTERE
AR   
  
            

ULTRA FINISH
285.580.10M

Ø250mm  Bore=30mm  Z=80 ATB
MAX RPM 6000
RE-SHARPENING INFO

WOOD
Machines Applications

Crosscuts

MDFLaminate

Materials

Hardwood Plywwod

Chipboard

Melamine

INDUSTRIAL
LINE

SUPERIORORANGE
CHROME

®
NOISE/VIBRATION
REDUCTION

Stationary
Table Saw

Radial
Arm Saw

Mitre
Saw

Vertical Panel Saw

20°

3.0

2.5 10°

TM

Made in European UnionWWW.CMTUTENSILI.COM © C.M.T. UTENSILI S.P.A. ITALY

Since 1962

EN Heavy-duty laser cut HRC44 plate
Industrial Micro-grain carbide for long life
Precision balanced to run truer
Vented plate reduces noise and vibration  
ES Cuerpo sierra en acero HRC44 cortado al láser
Metal duro en micrograno para una larga duración
Perfecto equilibrado para un resultado óptimo
Cuerpo sierra con ranuras de dilatación y de insonrización  
FR Le corps de lame en acier HRC44 découpé au laser
Carbure micrograin pour une durée prolongée
Planage et tensionnage très précis pour un resultat optimal
Le corps de lame avec fentes de dilatation anti-bruit  
IT Corpo lama in acciaio HRC44 tagliato al laser
Metallo duro in micrograna per una lunga durata
Perfetto bilanciamento per risultati di alta precisione
Corpo lama con tagli di espansione e di silenziatura  

DE Kreissägeblatt aus HRC44 Stahl, Laser geschnitten
Feinkristallines HartMetall für eine lange Lebensdauer
Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
Kreissägeblatt mit Laserornamenten zur Geräusch 
und Vibrationsreduktion  
PL Korpus wycinany laserowo ze stali HRC44 
Zęby z mikro-ziarnistego węglika spiekanego podwyższające żywotność
Precyzyjnie zbalansowany korpus w celu zwiększenia jakości cięcia
Nacięcia wygłuszające i redukujące wibracje   
RU Корпус пилы вырезан лазером, провальцован для уменьшения 
биений, и закален до 44 HRC  
Специальные прорези в корпусе уменьшают шум и вибрацию 
Ультра мелкозернистый твердый сплав для увеличенного ресурса 
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CMT CHROME Körfűrészlap laminált, 
DTD és MDF lemezek vágására

Fűrészlap elővágó fűrészekhez. Krómozott felületű körfűrész, amely csökkenti a ragasztó és gyanta 
maradványok tapadását a körfűrészre. Extra keményfém trapéz alakú fogak laminátum, forgácslap 
és MDF vágásához. A csillapító hornyok narancssárga poliuretánnal vannak kitöltve a rezgés és a zaj 
csökkentése érdekében. Nagy tartósság.  
 
• Felhasználás: Ideális a méretvágásra, elővágással szálka nélküli felületet biztosít.  
• Gépek: Asztali, vízszintes vagy függőleges és méretrevágó fűrészgépek.  
• Anyag: Laminált lemezek.

Chrom line

Körfűrészlapok lamino, DTD és MDF vágására elővágóval

Furnér

Laminált

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

Bevált fűrészlap előfűrészekhez. Lemez trapéz alakú fogakkal és tágulási hornyokkal. Kiváló minőségű 
laminált és forgácslapos vágásokhoz tervezték. A keményfém fogakat a nagy tartósság jellemzi.  
 
• Felhasználás: Ideális a méretvágásra, elővágással szálka nélküli felületet biztosít.  
• Gépek: Asztali fűrészgép, vízszintes vagy függőleges gépek és méretrevágó fűrészgépek.  
• Anyag: Laminált lemez.

CMT Industrial Körfűrészlap laminált 
és DTD lemezek vágásáraindustrial line

Furnér

KIVÁLÓ

Laminált

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

160 20 48 2,2 4° TCG C28176048H 11 800 14 986
250 30 80 COMBI3 3,2 5° TCG C28168010M 22 400 28 448
300 30 72 COMBI3 3,2 10° TCG C28167212M 22 000 27 940
300 30 96 COMBI3 3,2 5° TCG C28169612M 26 000 33 020
350 30 84 COMBI3 3,5 10° TCG C28168414M 32 700 41 529
350 30 108 COMBI3 3,5 5° TCG C28170814M 32 900 41 783

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

160* 20 (Virutex) 40 4/7/32 45° 2,2 10° TCG C28116040H 18 400 23 368
160* 20 48 2/6/32 2,2 5° TCG C28116048H 12 100 15 367
200* 30 64 2/7/42 3,2 10° TCG C28106408M 21 000 26 670
220* 30 64 2/7/42 3,2 10° TCG C28106409M 19 800 25 146
225* 30 64 2/7/42 2,6 4° TCG C28122564M 20 700 26 289

*  nem zajmentes

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

190* 20 (Festool) 54 5/7/2,5 2,6 4° TCG C28119054FF 18 600 23 622
250 30 60 COMBI3 3,2 10° TCG C28106010M 19 700 25 019
250 30 80 COMBI3 3,2 10° TCG C28108010M 22 500 28 575
300 30 72 COMBI3 3,2 10° TCG C28107212M 23 300 29 591
300 30 96 COMBI3 3,2 10° TCG C28109612M 26 700 33 909
350 30 108 COMBI3 3,5 10° TCG C28110814M 32 100 40 767

*  nem zajmentes

HV10: 2.150

N/mm2: 2.500
  8

HV10: 1.950

N/mm2: 2.300
  8

LONG
L I F E

TCG - Trapéz (TZ)

TCG - Trapéz (TZ)

HW

HW

Laminált

WWW.CMTORANGETOOLS.COM

EN INDUSTRIAL
 SAW BLADE 
ES HOJA CIRCULAR INDUSTRIAL
FR LAME DE SCIE INDUSTRIELLE 
IT LAMA CIRCOLARE INDUSTRIALE
DE INDUSTRIE KREISSÄGEBLATT
PT SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 
DA SAVKLINGE TIL INDUSTRIEN
PL PIŁY TARCZOWE
CZ PILOVÝ KOTOUČ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝROBU
RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
TR ENDÜSTRİYEL TESTERE
AR   
  
            

ULTRA FINISH
285.580.10M

Ø250mm  Bore=30mm  Z=80 ATB
MAX RPM 6000
RE-SHARPENING INFO

WOOD
Machines Applications

Crosscuts

MDFLaminate

Materials

Hardwood Plywwod

Chipboard

Melamine

INDUSTRIAL
LINE

SUPERIORORANGE
CHROME

®
NOISE/VIBRATION
REDUCTION

Stationary
Table Saw

Radial
Arm Saw

Mitre
Saw

Vertical Panel Saw

20°

3.0

2.5 10°

WWW.CMTORANGETOOLS.COM

EN INDUSTRIAL
 SAW BLADE 
ES HOJA CIRCULAR INDUSTRIAL
FR LAME DE SCIE INDUSTRIELLE 
IT LAMA CIRCOLARE INDUSTRIALE
DE INDUSTRIE KREISSÄGEBLATT
PT SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 
DA SAVKLINGE TIL INDUSTRIEN
PL PIŁY TARCZOWE
CZ PILOVÝ KOTOUČ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝROBU
RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
TR ENDÜSTRİYEL TESTERE
AR   
  
            

ULTRA FINISH
285.580.10M

Ø250mm  Bore=30mm  Z=80 ATB
MAX RPM 6000
RE-SHARPENING INFO

WOOD
Machines Applications

Crosscuts

MDFLaminate

Materials

Hardwood Plywwod

Chipboard

Melamine

INDUSTRIAL
LINE

SUPERIORORANGE
CHROME

®
NOISE/VIBRATION
REDUCTION

Stationary
Table Saw

Radial
Arm Saw

Mitre
Saw

Vertical Panel Saw

20°

3.0

2.5 10°

CMT Körfűrészlap készlet laminált lemezek vágására
A CMT minőségi körfűrészlapok készlete a laminált forgácslapok méretre vágására van tervezve. A készlet 
tartalmaz egy trapézfogazatú fő fűrászlapot és egy hajtogatott fogazatú elővágó körfűrészlapot.  
 
• Felhasználás: Ideális a méretvágásra, elővágással szálka nélküli felületet biztosít.  
• Gépek: Méretrevágó fűrészgép.  
• Anyag: Laminált lemez.

D d Z Kód Ft Ft áfaval

300
100

30
20

96
20 FA-300100 38 300 48 641

300
120

30
20

96
24 FA-300120 38 300 48 641

Laminált

KIVÁLÓ

HW

WWW.CMTORANGETOOLS.COM

EN INDUSTRIAL
 SAW BLADE 
ES HOJA CIRCULAR INDUSTRIAL
FR LAME DE SCIE INDUSTRIELLE 
IT LAMA CIRCOLARE INDUSTRIALE
DE INDUSTRIE KREISSÄGEBLATT
PT SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 
DA SAVKLINGE TIL INDUSTRIEN
PL PIŁY TARCZOWE
CZ PILOVÝ KOTOUČ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝROBU
RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
TR ENDÜSTRİYEL TESTERE
AR   
  
            

ULTRA FINISH
285.580.10M

Ø250mm  Bore=30mm  Z=80 ATB
MAX RPM 6000
RE-SHARPENING INFO

WOOD
Machines Applications

Crosscuts

MDFLaminate

Materials

Hardwood Plywwod

Chipboard

Melamine

INDUSTRIAL
LINE

SUPERIORORANGE
CHROME

®
NOISE/VIBRATION
REDUCTION

Stationary
Table Saw

Radial
Arm Saw

Mitre
Saw

Vertical Panel Saw

20°

3.0

2.5 10°

TM

4,4

4,4

3 5

4,4

4,8

A hornyok poliuretánnal 
vannak kitöltve
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Elővágóval körfűrészlapok 

CMT Kónikus elővágó körfűrészlap

Kiváló minőségű elővágó körfűrészlap az elővágó agregátorokkal rendelkező gépekhez a jobb 
vágási minőség érdekében a kétoldali felületkezelt  anyagok alsó felére.  
 
• Felhasználás: Alkalmas laminált lemezek elővágására.  
• Gépek: Vízszintes vagy függőleges fűrészgépek elővágási lehetőséggel.  
• Anyag: Laminált lemez.

Kiváló minőségű ORANGE CHROME elővágó kétrészes fűrészlap olyan körfűrészekhez, melyek 
elővágó aggregátummal rendelkeznek. A krómozott felület csökkenti a ragasztó és gyanta 
maradékok tapadását a lapra. Ideális laminált lemezek vágásához. Extra kemény keményfém fogak.  
 
• Felhasználás: Alkalmas a laminált lemezek elővágására.  
• Gépek: Vízszintes vagy függőleges fűrészgépek elővágási lehetőséggel.  
• Anyag: Laminált lemez.

CMT Elővágó körfűrészlap kétrészes

CMT CHROME Kétrészes 
elővágó körfűrészlap

Laminált

Laminált

Laminált

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

100 20 10+10 2/4,2/42 2,8-3,6 11° 5° ATB C28970020H 18 700 23 749
120 20 12+12 2/4,2/42 2,8-3,6 11° 5° ATB C28972024H 18 900 24 003
125 20 12+12 2/4,2/42 2,8-3,6 11° 5° ATB C28972524H 18 900 24 003

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

70 20 8+8 2/3,1 - 3,8/32 2,8-3,6 12° FLAT C28907016H 21 400 27 178
80 20 10+10 2/3,1 - 3,8/32 2,8-3,6 12° FLAT C28908020H 23 100 29 337
100 20 10+10 2/3,1 - 3,8/32 2,8-3,6 12° FLAT C28910020H 19 400 24 638
100 22 10+10 2/3,1 - 3,8/32 2,8-3,6 12° FLAT C28910020K 19 400 24 638
120 20 12+12 2/3,1 - 3,8/32 2,8-3,6 12° FLAT C28912024H 19 800 25 146
120 22 12+12 2/3,1 - 3,8/32 2,8-3,6 12° FLAT C28912024K 19 800 25 146
120 50 12+12 4/6,2 - 10/62 2,8-3,6 12° FLAT C28912024T 24 800 31 496
125 20 12+12 2/3,1 - 3,8/32 2,8-3,6 12° FLAT C28912524H 19 800 25 146
125 22 12+12 2/3,1 - 3,8/32 2,8-3,6 12° FLAT C28912524K 19 800 25 146

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

80 20 20 3,1-4,0 10° CO+FTG CS28808012H 15 700 19 939
100 20 20 3,1-4,0 5° CO+5° ATB C28810020H 12 800 16 256
100 22 20 3,1-4,0 5° CO+5° ATB C28810020K 12 800 16 256
120 20 24 3,1-4,0 5° CO+5° ATB C28812024H 14 000 17 780
120 20 24 3,4-4,2 5° CO+5° ATB C28812024H1 15 700 19 939
120 22 24 3,1-4,0 5° CO+5° ATB C28812024K 14 000 17 780
125 20 24 3,1-4,0 5° CO+5° ATB C28812524H 14 000 17 780
125 20 24 3,4-4,2 5° CO+5° ATB C28812524H1 15 700 19 939
125 20 24 4,3-5,5 10° CO+FTG C28812524H2 18 600 23 622
125 22 24 3,1-4,0 5° CO+5° ATB C28812524K 14 000 17 780

HV10: 2.150

N/mm2: 2.500
8~10

HV10: 2.150

N/mm2: 2.500
8~10

HV10: 2.150

N/mm2: 2.500
 6~10

Kiváló minőségű elővágó körfűrészlap elővágó agregáttal rendelkező gépekhez. Kiemelkedő minőségű 
vágásokat érhet el a kétoldali felületkezeléssel rendelkező anyagok alján.  
 
• Felhasználás: Alkalmas laminált lemezek elővágására.  
• Gépek: Vízszintes vagy függőleges fűrészgépek elővágási lehetőséggel.  
• Anyag: Laminált lemezek.

LONG
L I F E

LONG
L I F E

LONG
L I F E

ATB - Váltakozó 
ferdeségű (WZ)

FLAT - Egyenes (FZ, FTG)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)
CO (CONICAL) - Kúpos (KON)
FLAT - Egyenes (FZ, FTG)

HW

HW

HW

Laminált

WWW.CMTORANGETOOLS.COM

EN INDUSTRIAL
 SAW BLADE 
ES HOJA CIRCULAR INDUSTRIAL
FR LAME DE SCIE INDUSTRIELLE 
IT LAMA CIRCOLARE INDUSTRIALE
DE INDUSTRIE KREISSÄGEBLATT
PT SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 
DA SAVKLINGE TIL INDUSTRIEN
PL PIŁY TARCZOWE
CZ PILOVÝ KOTOUČ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝROBU
RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
TR ENDÜSTRİYEL TESTERE
AR   
  
            

ULTRA FINISH
285.580.10M

Ø250mm  Bore=30mm  Z=80 ATB
MAX RPM 6000
RE-SHARPENING INFO

WOOD
Machines Applications

Crosscuts

MDFLaminate

Materials

Hardwood Plywwod

Chipboard

Melamine

INDUSTRIAL
LINE

SUPERIORORANGE
CHROME

®
NOISE/VIBRATION
REDUCTION

Stationary
Table Saw

Radial
Arm Saw

Mitre
Saw

Vertical Panel Saw

20°

3.0

2.5 10°

CIKK

Made in European UnionWWW.CMTUTENSILI.COM © C.M.T. UTENSILI S.P.A. ITALY

Since 1962

EN Heavy-duty laser cut HRC44 plate
Industrial Micro-grain carbide for long life
Precision balanced to run truer
Vented plate reduces noise and vibration  
ES Cuerpo sierra en acero HRC44 cortado al láser
Metal duro en micrograno para una larga duración
Perfecto equilibrado para un resultado óptimo
Cuerpo sierra con ranuras de dilatación y de insonrización  
FR Le corps de lame en acier HRC44 découpé au laser
Carbure micrograin pour une durée prolongée
Planage et tensionnage très précis pour un resultat optimal
Le corps de lame avec fentes de dilatation anti-bruit  
IT Corpo lama in acciaio HRC44 tagliato al laser
Metallo duro in micrograna per una lunga durata
Perfetto bilanciamento per risultati di alta precisione
Corpo lama con tagli di espansione e di silenziatura  

DE Kreissägeblatt aus HRC44 Stahl, Laser geschnitten
Feinkristallines HartMetall für eine lange Lebensdauer
Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
Kreissägeblatt mit Laserornamenten zur Geräusch 
und Vibrationsreduktion  
PL Korpus wycinany laserowo ze stali HRC44 
Zęby z mikro-ziarnistego węglika spiekanego podwyższające żywotność
Precyzyjnie zbalansowany korpus w celu zwiększenia jakości cięcia
Nacięcia wygłuszające i redukujące wibracje   
RU Корпус пилы вырезан лазером, провальцован для уменьшения 
биений, и закален до 44 HRC  
Специальные прорези в корпусе уменьшают шум и вибрацию 
Ультра мелкозернистый твердый сплав для увеличенного ресурса 
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IGM Gyémánt elővágó körfűrészlap kétrészes

• Pontos és minőségi test 
• Gyémánt fogak  
• Akár 5-ször köszörülhető  
• 50-szer hosszabb élettartam

Az új körfűrészlap gyémánt fogakkal formázó és körfűrész gépeken való használatra szolgál. A gyémánt 
fogaknak köszönhetően a korong élettartama 50x hosszabb, mint a standard körfűrészlapé keményfém HW 
fogakkal. A trapézos fogak ideálisak bútordarabok formatizálására. A körfűrészlap DTD, melamin a laminát, 
MDF és HPL vágására szolgál. Lamino vágásánál elővágó használata szükséges.

D d Z K Kód Ft Ft áfaval

120 20 12+12 2,8-3,6 M650-1202024 119 900 152 273

Gyémánt körfűrészlap

• Gyémánt fogak.  
• Akár 5-ször csiszolhatóak.  
• 50-szer hosszabb élettartam, mint egy átlagos körfűrészlapnál.

A gyémánt fogakkal rendelkező körfűrészlap pontos vágásokra ajánlott 
formázó körfűrészekbe. A gyémánt fogaknak hála 50-szer hosszabb 
élettartamal bír, mint az átlagos, keményfém fogakkal randelkező 
társai. Ideális laminolapok vágására.

Paraméterek:  
• Lapka keménysége: 10 000 (HV);  
• DIA lapka magassága: 4 mm

IGM Gyémánt körfűrészlap laminált és DTD 
lemezek vágására

D d Z K Kód Ft Ft áfaval

300 30 72 3,2 M600-3003072 305 800 388 366

CMT Xtreme Gyémánt körfűrészlap 
lamináltra és DTD-re
• Legalább 50-szer hosszabb élettartam, mint a keményfémből készített.  
• A fogakat 6-szor lehet élezni.  
• Kiváló minőségű fűrészlap súrlódás gátló és rozsdásodás ellen kezelt felülettel.  
• Jó ár/ teljesítmény arány.

Felhasználás: A formázáshoz, tökéletes felület elkészítéséhez (előre vágott) és a speciális polikristályos 
gyémánt kialakításnak köszönhetően akár 50-szer hosszabb élettartamú, mint a klasszikus keményfém 
körfűrészlapok.  
Gépek: Asztali körfűrészek, formázó vízszintes és függőleges fűrészek.  
Anyag: Egyoldalúan vagy kétoldalúan laminált faforgácslapok, MDF és HDF.

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 48 COMBI3 3,2 10° 45° TCG C23704810M 205 400 260 858
300 30 60 COMBI3 3,2 10° 45° TCG C23706012M 249 800 317 246
300 30 96 COMBI3 3,2 15° 45° TCG C23709612M 381 700 484 759
350 30 72 COMBI3 3,2 15° 45° TCG C23707214M 304 400 386 588

LONGER LIFE
THAN CARBIDE

50X

LONGER LIFE
THAN CARBIDE

50X

DP

DP

LONG
L I F E

LONG
L I F E

TCG - Trapéz (TZ)

TCG - Trapéz (TZ)

Fa dobozban 
kerül 
forgalomba

HV10: 10.000

Csiszolhatóság: 6x
4

HV10: 10.000

Csiszolhatóság: 5x
4

Furnér

KIVÁLÓ

Laminált

KIVÁLÓ

LONGER LIFE
THAN CARBIDE

50X

LONGER LIFE
THAN CARBIDE

50X

CMT Xtreme Kónikus gyémánt elővágó körfűrészlap
• Legalább 50-szer hosszabb élettartam, mint a keményfémből készített.  
• A fogakat 6-szor lehet élezni. 
• Kiváló minőségű fűrészlap súrlódás gátló és rozsdásodás ellen kezelt felülettel.  
• Jó ár/teljesítmény arány.

Felhasználás: A formázáshoz, tökéletes felület elkészítéséhez előre vágott speciális polikristályos gyémánt 
kialakításnak köszönhetően akár 50-szer hosszabb élettartamú, mint a klasszikus keményfém körfűrészlapok.  
Gépek: Asztali körfűrészek, formázó vízszintes és függőleges fűrészek.  
Anyag: Egyoldalúan vagy kétoldalúan laminált faforgácslapok, MDF és HDF.

D B Z K α β Kód Ft Ft áfaval

120 20 20 3,1 - 3,7 5° CONICAL C23812020H 107 000 135 890
125 20 20 3,1 - 3,7 5° CONICAL C23812520H 107 000 135 890

DP

DP

LONG
L I F E

LONG
L I F E

CO (CONICAL) - Kúpos (KON)

HV10: 10.000

Csiszolhatóság: 6x
4

Laminált

Paraméterek:  
• Lemez vastagsága: 10 000 (HV);  
• DIA lemez magassága: 4 mm

Furnér

KIVÁLÓ

Laminált

KIVÁLÓ

Furnér

KIVÁLÓ

Laminált

KIVÁLÓ

Furnér

KIVÁLÓ

Laminált

KIVÁLÓ

FLAT - Egyenes (FZ, FTG)

HV10: 10.000

Csiszolhatóság: 5x
4

WWW.CMTORANGETOOLS.COM

EN INDUSTRIAL
 SAW BLADE 
ES HOJA CIRCULAR INDUSTRIAL
FR LAME DE SCIE INDUSTRIELLE 
IT LAMA CIRCOLARE INDUSTRIALE
DE INDUSTRIE KREISSÄGEBLATT
PT SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 
DA SAVKLINGE TIL INDUSTRIEN
PL PIŁY TARCZOWE
CZ PILOVÝ KOTOUČ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝROBU
RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
TR ENDÜSTRİYEL TESTERE
AR   
  
            

ULTRA FINISH
285.580.10M

Ø250mm  Bore=30mm  Z=80 ATB
MAX RPM 6000
RE-SHARPENING INFO

WOOD
Machines Applications

Crosscuts

MDFLaminate

Materials

Hardwood Plywwod

Chipboard

Melamine

INDUSTRIAL
LINE

SUPERIORORANGE
CHROME

®
NOISE/VIBRATION
REDUCTION

Stationary
Table Saw

Radial
Arm Saw

Mitre
Saw

Vertical Panel Saw

20°

3.0

2.5 10°

WWW.CMTORANGETOOLS.COM

EN INDUSTRIAL
 SAW BLADE 
ES HOJA CIRCULAR INDUSTRIAL
FR LAME DE SCIE INDUSTRIELLE 
IT LAMA CIRCOLARE INDUSTRIALE
DE INDUSTRIE KREISSÄGEBLATT
PT SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 
DA SAVKLINGE TIL INDUSTRIEN
PL PIŁY TARCZOWE
CZ PILOVÝ KOTOUČ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝROBU
RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
TR ENDÜSTRİYEL TESTERE
AR   
  
            

ULTRA FINISH
285.580.10M

Ø250mm  Bore=30mm  Z=80 ATB
MAX RPM 6000
RE-SHARPENING INFO

WOOD
Machines Applications

Crosscuts

MDFLaminate

Materials

Hardwood Plywwod

Chipboard

Melamine

INDUSTRIAL
LINE

SUPERIORORANGE
CHROME

®
NOISE/VIBRATION
REDUCTION

Stationary
Table Saw

Radial
Arm Saw

Mitre
Saw

Vertical Panel Saw

20°

3.0

2.5 10°
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CMT Körfűrészlapok színesfémek 
és műanyagok vágására

Körfűrészlapok elektromos 
szerszámokhoz. Pozitív fog homlokszög.

Körfűrészlapok ipari gépekhez.  
A fogak homlokszöge pozitív.

Fűrészlap pozitív homlokszöggel. Magas teljesítményre, kiváló minőségű vágásra és 
hosszú penge élettartamra tervezték. A színesfémekre és műanyagokra tervezett CMT 
körfűrészlap ideális a professzionális gépekhez jól rögzített vágott anyaghoz. Használja 
alumíniumvágáshoz és a műanyag és gyanta profilok és lemezek (Pertinax) vágásához.  
VIGYÁZAT: Javasoljuk az emulzió használatát.  
 
• Felgasználás: Nagy teljesítmény, hosszú élettartam.  
• Gépek: Asztali és gérvágó fűrészgéepk,munkadarab rögzítés a munkapadon.  
• Anyag: Alumínium, sárgaréz, rézötvözetek, műanyag, kompozit anyag.

Körfűrészlapok színesfémekhez és műanyagokhoz

Műanyagok

KIVÁLÓ
Fém (nem vas)

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

160 20 24 2/6/32 2,2 5° TCG 284.160.24H 8 400 10 668
190 30 30 2/7/42 2,6 5° TCG 284.190.30M 10 100 12 827
216 30 40 2/7/42 2,6 5° TCG 284.216.40M 12 700 16 129

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 32 80 2/12/64 3,2 5° TCG C28408010P 23 700 30 099
300 32 96 2/12/64 3,2 5° TCG C28409612P 28 000 35 560
350 32 92 2/12/64 3,2 5° TCG C28409214P 30 000 38 100
350 32 108 2/12/64 3,2 5° TCG C28410814P 33 800 42 926
400 32 96 2/12/64 3,8 5° TCG C28409616P 44 800 56 896
420 32 96 2/12/64 3,8 5° TCG C28409617P 44 800 56 896
450 32 108 2/12/64 3,8 5° TCG C28410818P 51 800 65 786
500 32 120 2/12/64 4,0 5° TCG C28412020P 56 000 71 120

HV10: 1.765

N/mm2: 2.150
  8

TCG - Trapéz (TZ)

Műanyagok és fém 
(nem vas)

HW

Körfűrészlapok elektromos 
szerszámokhoz.  
Negatív fog homlokszög -6°. 
Nincs zajszint csökkentés.

CMT Körfűrészlap laminált lemez, 
műanyag és színesfém vágására

Fűrészlapok gérfűrészekhez, 
asztali körfűrészekhez és 
kombinált asztalos gépekhez. 
Negatív fog homlokszög -6°

Ideális laminált lemezek 
vágására elővágó nélkül.

Műanyagok

KIVÁLÓ
Fém (nem 
vas)

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

120 20 36 2/5,5/30 1,8 -6° Neg. TCG C29612036H 11 700 14 859
160 20 40 2/6/32 2,2 -6° Neg. TCG C29616040H 8 600 10 922
160 20 56 2/6/32 2,2 -6° Neg. TCG C29616056H 9 900 12 573
165 20 40 2/6/32 2,2 -6° Neg. TCG C29616540H 10 200 12 954
165 20 56 2/6/32 2,2 -6° Neg. TCG C29616556H 11 700 14 859
180 20 40 2/6/32 2,8 -6° Neg. TCG C29618040H 11 800 14 986
190 30 40 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29619040M 9 400 11 938
190 30 64 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29619064M 12 600 16 002
190 20 (Festool) 64 5/7/2,5 2,8 -6° Neg. TCG C29619064FF 15 500 19 685
200 30 48 COMBI3 2,8 -6° Neg. TCG C29620048M 14 600 18 542
210 30 48 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29621048M 13 400 17 018
210 30 64 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29621064M 17 300 21 971
216 30 64 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29706409M 18 400 23 368
216 30 80 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG 297.080.09M 23 400 29 718
225 30 64 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29622564M 18 400 23 368
230 30 48 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29623048M 15 900 20 193
235 30 48 2/7/42 2,8 -6° Neg. TCG C29623548M 15 900 20 193

* nem zajmentes

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 80 COMBI3 3,2 -6° Neg. TCG C29708010M 20 500 26 035
250 32 80 2/12/64 3,2 -6° Neg. TCG C29708010P 23 300 29 591
254 30 80 COMBI3 3,2 -6° Neg. TCG C29708110M 21 600 27 432
260 30 80 2/10/60 + 2/7/42 3,2 -6° Neg. TCG C29708011M 23 700 30 099
280* 30 64 2/10/60 + 2/7/42 3,2 -6° Neg. TCG C29706411M 21 700 27 559
300 30 96 COMBI3 3,2 -6° Neg. TCG C29709612M 25 300 32 131
300 32 96 2/12/64 3,2 -6° Neg. TCG C29709612P 27 300 34 671
305* 30 96 2/10/60 + 2/7/42 3,2 -6° Neg. TCG C29709613M 31 300 39 751
315 30 96 2/10/60 + 2/7/42 3,2 -6° Neg. TCG C29709623M 31 300 39 751
330 30 96 COMBI3 3,2 -6° Neg. TCG C29709633M 32 900 41 783
330 32 96 COMBI3 3,2 -6° Neg. TCG C29709633P 32 900 41 783
350 30 108 COMBI3 3,2 -6° Neg. TCG C29710814M 32 900 41 783
350 32 108 4/12/64 3,2 -6° Neg. TCG C29710814P 33 600 42 672
400 30 120 2/10/60 3,8 -6° Neg. TCG C29712016M 48 800 61 976
400 32 108 4/12/64 3,8 -6° Neg. TCG C29710816P 46 800 59 436
450 30 140 2/10/60 3,8 -6° Neg. TCG CY29714018M 62 400 79 248
450 32 108 2/12/64 3,8 -6° Neg. TCG C29710818P 50 400 64 008
500 32 120 2/12/64 4,0 -6° Neg. TCG C29712020P 54 500 69 215

HV10: 1.765

N/mm2: 2.150
  6

TCG - Trapéz (TZ)

HV10: 1.765

N/mm2: 2.150
  8

TCG - Trapéz (TZ)

HW Laminált

JÓ

TM

TM

Fűrészlap negatív homlokszöggel. Magas teljesítményre, kiváló minőségű vágásra 
és hosszú penge élettartamra tervezve. A színesfémek és műanyagok CMT lapja 
ideális rövidítő, radiális és körfűrészekhez. Használhatja színesfémre és műanyagra, 
laminált és melamin bevonatú lemezek vágására mindkét oldalon. VIGYÁZAT: 
Javasoljuk emulziós kenés alkalmazását színesfémek és műanyagok vágásakor. 
 
• Felhasználás: Méretrevágásra.
• Gépek: Gérvágó vagy méretrevágó fűrészgépek. Használható anyag feletti 
körfűrészlapként.
• Anyag: Laminált lemezek,alumínium, sárgaréz, rézötvözetek, műanyag, kompozit 
anyag, melamin.
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CMT Körfűrészlap CORIAN és 
vékony műanyag vágására

Módosított fűrészlap olyan geometriával és speciális mikroszemcséjű-karbiddal, ami a 
tömör anyagok, mint műkő és vastagfalú műanyagok vágására teszi alkalmatossá. Nem 
ajánlott rövidítőfűrészekhez. Ez a penge ideális a kompakt anyagok, például: DuPont 
Corian® és Montelli®, Brien Stone®, LG HI-MACS®, Staron®, Avonite®, Swanstone®, Lyric®, 
Hanex® és Technistone® vágásához.

• Felhasználás: Pontos méretrevágáshoz.  
• Gépek: Asztali és méretrevágó fűrészgép.  
• Anyag: Ideális kompakt anyagokhoz  
(DuPont, Corian, Wilsonart, Gibraltar,  
SSV Fountainhead, Varicor, stb.) és vékonyfalú  
műanyagokhoz.  
 
Figyelem: Ne használja a gérvágógépeken.

Műkő

Vastagfalú 
műanyagok

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

160 20 48 2/6/32 2,2 0° MTCG C22304806H 14 400 18 288
250 30 72 COMBI3 3,2 0° MTCG C22307210M 24 900 31 623
300 30 84 COMBI3 3,2 0° MTCG C22308412M 26 900 34 163

HV10: 1.950

N/mm2: 2.300
  8

industrial line

CMT Körfűrészlap úszó padló, 
PVC, plexiüveg vágására
Ez a fűrészlap váltakozó, speciálisan csiszolt fogakkal (MATB) és egyedi keményfémmel van 
felszerelve. Alkalmas vékonyfalú műanyagokra, plexiüvegekre, vinil és laminált padlókra vágóélek 
nélkül. Jó eredmények a laminátumok vágásakor is.  
 
• Felhasználás: Pontos vágásokhoz, a munkadarab megolvadása és karcolása nélkül.  
• Gépek: Asztali, méretrevágó fűrészgép és gérvágó.  
• Anyag: Vékony műanyag, plexi-üveg, ninil, laminált padlólap.

industrial line
Plexi üveg 
és vinil

Vékony 
műanyagok

Laminált

Furnér

KIVÁLÓ

JÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 80 COMBI3 2,8 -3° MATB C22208010M 26 100 33 147
300 30 96 COMBI3 2,8 -3° MATB C22209612M 31 100 39 497

HV10: 1.950

N/mm2: 2.300
    8

MTCG - Trapéz, lapos (TFZ)

MATB - Váltakozóan ferde 
ferdeséggel (MAWZ)

HW

HW

Úszó padlók

Corian, műkő Körfűrészlapok CORIAN vágására

A körfűrészlapok és egyéb 
asztalos szerszámok tökéletes 
tisztítása

Milyen előnyökkel rendelkezik a CMT tisztító emulzió?
• Gyors, néhány percig tartó használat
• Minimálisan kevés mennyiség a tisztításhoz
• Környezetbarát és nem káros Önre illetve a 
szerszámikra
• Minimális ár és munkaigény
• Eltávolítja a gyantát és a ráégett port
• Nem mérgező
• Nem tűzveszélyes
• Védi a fém felületeket a rozsdától 

A CMT tisztító emulziónak köszönhetően a szerszámok 
karbantartása csak néhány percet cesz igénybe, de 
meghosszabbítja az élek élettartamát és ezzel együtt 
időt takarít meg a szerszámélezőhöz való úttal. 

A CMT tisztító emulzió professzionális és egyedülálló 
technológia a famegmunkáló szerszámok és bármilyen fém 
felületek tisztítására. Hatékony, takarékos, környezetbarát, 
elérhető és ami legfontosabb a felhasználóknak 
ELLENŐRZÖTT.

További cikkeket 
a igmtools.hu honlapon talál

CIKK
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Fém

CMT Industrial Körfűrészlap 
fémlemezek vágására

CMT Orange Industrial körfűrészlap vashoz

Tökéletes “SZÁRAZ“ fűrészelés minden típusú fém- és fűrészgépen. 
Kiváló vágási minőség. A speciális fogazat a kiváló minőségű 
keményfém pengékkel együtt hosszú élettartamot biztosít.

Ideális anyagtípusokhoz:  
• puha és kemény acél, öntöttvas, profilozott öntöttvas, acélcsövek 
és lemezek  
• alumínium ajtók és ablakok profiljai, PVC felületű szendvicspanelek 
• szendvicspanelek acél felülettel, garázskapuk, homlokzati panelek  
• bútorszerelvények, ruhaszekrények, tolóajtó szerelvények és hasonlók

Javasolt fordulatszám a C226 sorozathoz
A körfűrészlapon feltüntetett fordulatszám (MAX. RPM) maximális 
alapjárat fordulatszáma, nem a vágásra alkalmas fordulatszám. A 
vágásra javasolt fordulatszámokat az alábbi táblázatban láthatja, 
ezeket az értékeket ne lépje túl. A magasabb fordulatszám a HW 
fűrészfogak gyors tompulását eredményezi.

Körfűrészlapok vashoz

Műanyagok

Vas

Acél

Körfűrészlap a rozsdamentes acél 
vágására fokozott kopásállósággal.

Ideális a rozsdamentes anyagok vágására

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

160 20 40 2/6/32 1,8 10° 8° FWF C22654006H 18 400 23 368
184            15,87 48 2,0 10° 8° FWF C22654807 20 800 26 416
190 30 48 2/7/42 1,8 10° 8° FWF C22654807M 21 200 26 924
216 30 56 2/7/42 1,8 10° 8° FWF C22655609M 25 400 32 258
250** 30 72 COMBI3 2,2 10° 8° FWF C22657210M 37 300 47 371
254 15,87 72 2,2 10° 8° FWF C22657210 36 700 46 609
300** 30 80 COMBI3 2,2 10° 8° FWF C22658012M 50 400 64 008
305 25,4 80 2,2 10° 8° FWF C22658012 49 500 62 865
355 25,4 90 2,2 10° 8° FWF C22659014 55 000 69 850
355** 30 90 COMBI3 2,2 10° 8° FWF C22659014M 56 000 71 120

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

136,5 20 56 1,5 0° 8° FWF 226.136.56H 17 200 21 844
150 20 60 1,6 0° 8° FWF 226.150.60H 17 900 22 733
160 20 60 2/6/32 2 0° 8° FWF 226.160.60H 19 500 24 765
165 20 60 2/6/32 1,6 0° 8° FWF 226.165.60H 19 500 24 765
184 30 64 2/7/42 2 0° 8° FWF 226.184.64M 21 000 26 670
190 30 64 2/7/42 2 0° 8° FWF 226.190.64M 21 900 27 813
210 30 64 2/7/42 2,2 0° 8° FWF 226.210.64M 26 000 33 020
216 30 64 2/7/42 2,2 0° 8° FWF 226.216.64M 26 300 33 401

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

136,5* 10 30 1,5 0° 8° FWF C22603005 13 200 16 764
136,5* 20 30 1,5 0° 8° FWF C22603005H 13 200 16 764
160 20 30 2/6/32 2,0 0° 8° FWF C22603006H 14 500 18 415
165 15,87 36 1,6 0° 8° FWF C22603606 15 600 19 812
165 20 36 2/6/32 1,6 0° 8° FWF C22603606H 15 600 19 812
165 30 36 2/7/42 1,6 0° 8° FWF C22603606M 15 600 19 812
184            15,87 48 2,0 0° 8° FWF C22604807 20 900 26 543
190 30 40 2/7/42 2,0 0° 8° FWF C22604007M 18 800 23 876
203 15,87 48 2,2 0° 8° FWF C22604808 21 200 26 924
210 30 48 2/7/42 2,2 0° 8° FWF C22604808M 21 200 26 924
216 30 48 2/7/42 2,2 0° 8° FWF C22604709M 22 100 28 067
235 30 48 2/7/42 2,2 0° 8° FWF C22604809M 22 800 28 956

* nem zajmentes 

D
Javasolt 

fordulatszám 
(RPM)

Max. konst. 
fordulatszám 

(RPM)

160 4000 10000
190 3500 9000
200 3000 8500
250 2000 7000
300 1500 6000
350 1500 5000
400 1000 4500
450 1000 4000

LONG
L I F E

FWF -Egyenes részleges 
ferdeséggel (FWFZ)

HW
HW

HW

HV10: 1.520

N/mm2: 2.300
    5,5

HV10: 1.600

N/mm2: 2.000
    5,5

SP
EC

IAL CARBID
E

CERMET

®

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

254 15,87 48 2,2 0° 8° FWF C22604810 23 100 29 337
254 15,87 60 2,2 0° 8° FWF C22606010 34 400 43 688
254** 30 60 COMBI3 2,2 0° 8° FWF C22606010M 34 400 43 688
305 25,4 60 2,2 0° 8° FWF C22606012 36 700 46 609
305 25,4 80 2,2 0° 8° FWF C22608012 45 800 58 166
305** 30 80 COMBI3 2,2 0° 8° FWF C22608012M 45 800 58 166
355 25,4 72 2,2 0° 8° FWF C22607214 38 400 48 768
355 25,4 90 2,2 0° 8° FWF C22609014 49 900 63 373
355** 30 90 COMBI3 2,2 0° 8° FWF C22609014M 49 900 63 373

TM

TM
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Cementkötésű lemezekKörfűrészlapok cementlapokra

Eternit®, Swisspearl®, Fermacell®, Ivarplank®, Hardieplank®, faforgácslap, 
MDF, Corian, Duroplast, Formica, hőre lágyuló műanyag, gipszkarton.

CMT Gyémánt körfűrészlap 
cementkötésű faforgácslapra

hosszabb élettartam, 
mint a keményfém 
körfűrészlapok esetében

Kúpos vagy egyenes gyémánt fűrészlap extra kemény anyagok vágásához, mint például: 
DuPont Corian®, cementkötésű forgácslapok (Cetris, Eternit®, Swisspearl®, Fermacell®, Ivarplank®, 
Hardieplank®), alkalmas gérvágó, vágó, kézi elektromos vagy vezeték nélküli fűrészekhez. A gyémánt 
fogak rendkívül tartósak.

• Felhasználás: 60-szor hosszabb élettartam a klasszikus keményfogazatú fűrészlapokhoz viszonyítva.  
• Gépek: Gérvágó és körfűrészgép.  
• Anyag: Eternit®, Swisspearl®, Fermacell®, Ivarplank®, HardiePlank®, HardiePanel® és más faalapú 
anyagok, például forgácslap vagy MDF, hőre lágyuló és gipszkarton anyagok.

JÓ

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

85 15 6 1,8 12° TCG C23608506G 29 900 37 973
125 22,23 7 2,0 5° TCG C23612507 25 100 31 877
160 20 4 2/6/32 2,4 12° TCG C23616004H 17 900 22 733
160 20 10 2/6/32 2,4 5° TCG C23616010H 35 000 44 450
165 20 (+15,87) 4 2/6/32 1,8 12° TCG C23616504H 23 800 30 226
165 20 (+15,87) 10 2/6/32 1,8 5° TCG C23616510H 43 800 55 626
180 20 4 2/6/32 2,4 12° TCG C23618004H 23 100 29 337
190 30 4 2/7/42 2,4 12° TCG C23619004M 23 500 29 845
190 30 12 2/7/42 2,4 12° TCG C23619012M 49 100 62 357
210 30 12 2/7/42 2,2 12° TCG C23621012M 49 100 62 357
216 30 14 2/7/42 2,4 12° TCG C23621614M 56 700 72 009
230 30 4 2/7/42 2,4 12° TCG C23623004M 24 500 31 115
250 30 16 COMBI3 2,4 12° TCG C23625016M 60 000 76 200
300 30 20 COMBI3 2,4 12° TCG C23630020M 75 700 96 139

DP

LONGER LIFE
THAN CARBIDE

60X

JÓ

Cementkötésű 
faforgácslemezek

Műkő

TM



KÖRFŰRÉSZLAPOK

102 A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

Ultravékony körfűrészlapok

CMT Ultra vékony ITK körfűrészlapjai a minőségi szerszám előnyeit nyújtja, mint magas hatékonyságot 
és jó ár-érték arányt. A legmodernebb gyártási eljárásokkal készülnek, amelyek garantálják a 
pengeegyensúlyt, az élezés pontosságát és a hosszú élettartamot. A CMT fűrészlap-stabilizátorokat 
ajánljuk 200 mm-es és annál nagyobb átmérőkhöz.  
 
Fűrészlapok fa hosszirányú fűrészeléséhez.  
 
• Felhasználás: Ideális hosszanti vágásokhoz magas fordulatszámnál. A vékony kialakítás kevesebb 
vágási hulladékot biztosít. Különösen alkalmas a fa hosszanti vágására.  
• Gépek: Gérvágók, asztali gépek, körfűrészgépek és AKU-s fűrészgépekhez.  
• Anyag: Puha és keményfa.

Jelentősen alacsonyabb anyag  eltávolítás!

Körfűrészlapok a fa hosszanti vágására.

SHEAR 
ANGLE

TM

Javasoljuk a CMT 
Stabilizátorok 
használatát a 200 mm 
és nagyobb átmérőjű 
körfűrészlapok esetében.

Fa

KIVÁLÓ

D d Z K P α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 24 COMBI3 2,4 1,6 20° 10° ATB + 8° Shear C27125024M 8 200 10 414
300 30 24 COMBI3 2,6 1,8 22° 10° ATB + 8° Shear C27130024M 11 100 14 097

HV10: 1.550

N/mm2: 2.300
5~6

CMT ITK Ultra vékony körfűrészlap hosszanti vágásokra

D d Z K P α β Kód Ft Ft áfaval

136 20 (+10) 18 1,5 1 20° 10° ATB + 8° Shear C27113618H 4 300 5 461
150 20 (+16) 24 1,5 1,0 18° 10° ATB + 8° Shear C27115024H 4 900 6 223
160 20 (+16) 24 2/6/32 1,7 1,1 18° 10° ATB + 8° Shear C27116024H 5 400 6 858
165 20 (+15,87) 24 2/6/32 1,7 1,1 18° 10° ATB + 8° Shear C27116524H 5 400 6 858
165 30 24 2/7/42 1,7 1,1 18° 10° ATB + 8° Shear C27116524M 6 900 8 763
184 20 (+16+15,87) 24 2/7/42 1,7 1,1 20° 10° ATB + 8° Shear C27118424H 6 800 8 636
184 30 24 2/7/42 1,7 1,1 20° 10° ATB + 8° Shear C27118424M 6 700 8 509
190 30 (+20+16) 24 2/7/42 1,7 1,1 20° 10° ATB + 8° Shear C27119024M 6 800 8 636
200 30 36 2/7/42 1,8 1,2 15° 10° ATB + 8° Shear C27120036M 7 700 9 779
210 30 (+25) 24 2/7/42 1,8 1,2 20° 10° ATB + 8° Shear C27121024M 9 100 11 557
210 30 (+25) 36 2/7/42 1,8 1,2 15° 10° ATB + 8° Shear C27121036M 7 700 9 779
216 30 36 2/7/42 1,8 1,2 -5° Neg. 10° ATB + 8° Shear C27121636M 8 000 10 160
235 30 (+25) 36 2/7/42 2,4 1,6 18° 10° ATB + 8° Shear C27123536M 10 600 13 462
250 30 42 COMBI3 2,4 1,6 18° 10° ATB + 8° Shear C27125042M 10 300 13 081
300 30 48 COMBI3 2,6 1,8 18° 10° ATB + 8° Shear C27130048M 13 400 17 018
305 30 48 COMBI3 2,6 1,8 -5° Neg. ATB C27130548M 17 400 22 098

A CMT ITK Ultra vékony pengék a magas minőség előnyét, kiváló hatékonyságot és jó ár-érték arányt 
kínálnak. A legmodernebb gyártási eljárásokkal készülnek, amelyek garantálják a pengeegyensúlyt, az 
élezés pontosságát és a hosszú élettartamot. A CMT fűrészlap-stabilizátorokat ajánljuk 200 mm-es és 
annál nagyobb átmérőkhöz.  
 
Fűrészlapok fa hosszirányú és keresztirányú fűrészeléséhez.  
 
A CMT ultra-vékony ITK körfűrészlapjai lehetővé teszik az anyagvágás jelentős csökkentését, miközben 
megtartják a hagyományos körfűrészlapok előnyeit.  
 
• Felhasználás: Ideális hosszanti és keresztvágásokhoz magas fordulatszámnál. A vékony kialakítás 
kevesebb vágási hulladékot biztosít. Különösen alkalmas nemes fa vágására.  
• Gépek: Gérvágó, asztali és körfűrsézgépek.  
• Anyag: Puha vagy keményfa, rétegelt lemez.

Körfűrészlapok a fa hossz- és keresztirányú vágására.

TM

SHEAR 
ANGLE

Fa

KIVÁLÓ

Fa

JÓ

CMT ITK Univerzális ultra vékony körfűrészlap

HV10: 1.550

N/mm2: 2.300
5~6

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

HW

HW

Ultra vékony

D x d Kód Ft Ft áfaval

75 x 30, 200 mm C29910100M 6 200 7 874
125 x 30, 250 mm C29910200M 9 300 11 811
152 x 30, 300 mm C29910300M 10 700 13 589
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Javasoljuk a CMT 
Stabilizátorok 
használatát a 200 mm 
és nagyobb átmérőjű 
körfűrészlapok esetében.

D x d Kód Ft Ft áfaval

75 x 30      200 mm C29910100M 6 200 7 874
125 x 30   250 mm C29910200M 9 300 11 811
152 x 30   300 mm C29910300M 10 700 13 589

A CMT ITK Ultra vékony pengék a magas minőség előnyét, kiváló hatékonyságot és 
jó ár-érték arányt kínálnak. A legmodernebb gyártási eljárásokkal készülnek, amelyek 
garantálják a penge egyensúlyt, az élesítés pontosságát és a hosszú élettartamot.  
 
A CMT fűrészlap-stabilizátorokat ajánljuk 200 mm-es és annál nagyobb átmérőkhöz.  
 
Körfűrészlapok a fa és a rétegelt lemez keresztirányú vágására.  
 
• Anti-sokk kialakítás 
• Kiváló minőségű keményfém fogak 
• Rendkívül vékony test 
• Lézerrel vágott test 
• Kiváló minőségű acél 
• Zajmentes
 
• Felhasználás: Ideális hosszanti és keresztvágásokhoz magas fordulatszámnál. A vékony 
kialakítás kevesebb vágási hulladékot biztosít. Különösen alkalmas nemes fa vágására.  
• Gépek: Gérvágó, asztali és körfűrsézgépek. 
• Anyag: Puha, kemény és egzotikus fa.

Körfűrészlapok a fa keresztirányú és a furnér lemezek hossz- és keresztirányú vágására.

TM

SHEAR 
ANGLE

Fa

KIVÁLÓ

Furnér

KIVÁLÓ

CMT ITK Ultra vékony 
körfűrészlap keresztirányú vágásokra

D d Z K P α β Kód Ft Ft áfaval

136 20 (+10) 36 1,5 1 18° 10° ATB + 8° Shear C27213636H 8 000 10 160
150 20 (+16) 40 1,5 1,0 16° 10° ATB + 8° Shear C27215040H 5 700 7 239
160 20 (+16) 40 2/6/32 1,7 1,1 16° 10° ATB + 8° Shear C27216040H 6 200 7 874
165 20 (+15,87) 36 2/6/32 1,7 1,1 20° 10° ATB + 8° Shear C27216536H 6 000 7 620
184 20 (+16+15,87) 40 2/7/42 1,7 1,1 18° 10° ATB + 8° Shear C27218440H 7 700 9 779
184 30 40 2/7/42 1,7 1,1 18° 10° ATB + 8° Shear C27218440M 7 600 9 652
190 30 (+20+16) 42 2/7/42 1,7 1,1 18° 10° ATB + 8° Shear C27219042M 7 700 9 779
200 30 48 2/7/42 1,8 1,2 15° 10° ATB + 8° Shear C27220048M 8 400 10 668
210 30 (+25) 48 2/7/42 1,8 1,2 15° 10° ATB + 8° Shear C27221048M 8 400 10 668
216 30 48 2/7/42 1,8 1,2 -5° Neg. 10° ATB + 8° Shear C27221648M 8 700 11 049
235 30 (+25) 48 2/7/42 2,4 1,6 18° 10° ATB + 8° Shear C27223548M 11 500 14 605
250 30 60 COMBI3 2,4 1,6 15° 10° ATB + 8° Shear C27225060M 11 500 14 605
300 30 72 COMBI3 2,6 1,8 15° 10° ATB + 8° Shear C27230072M 15 900 20 193
305 30 72 COMBI3 2,6 1,8 -5° Neg. ATB C27230572M 18 000 22 860

HV10: 1.840

N/mm2: 2.050
5~8

CMT ITK Ultra vékony körfűrészlap keresztirányú 
végső vágásokra

Körfűrészlapok a fa kereszt-  illetve a rétegelt lemezek és a laminált lapok kereszt- és hosszirányú vágására.

TM

SHEAR 
ANGLE

Fa

KIVÁLÓ

Furnér

KIVÁLÓ

Laminált

KIVÁLÓ

D d Z K P α β Kód Ft Ft áfaval

160 20 (+16) 56 2/6/32 1,7 1,1 12° 10° ATB + 8° Shear C27316056H 7 200 9 144
190 30 (+20+16) 64 2/7/42 1,7 1,1 15° 10° ATB + 8° Shear C27319064M 8 700 11 049
216 30 64 2/7/42 1,8 1,2 -5° Neg. 10° ATB + 8° Shear C27321664M 10 500 13 335
250 30 80 COMBI3 2,4 1,6 12° 10° ATB + 8° Shear C27325080M 12 800 16 256
300 30 96 COMBI3 2,6 1,8 12° 10° ATB + 8° Shear C27330096M 18 600 23 622

HV10: 1.840

N/mm2: 2.050
5~8

A CMT ITK Ultra vékony pengék a magas minőség előnyét, kiváló hatékonyságot és 
jó ár-érték arányt kínálnak. A legmodernebb gyártási eljárásokkal készülnek, amelyek 
garantálják a penge egyensúlyt, az élesítés pontosságát és a hosszú élettartamot.  
 
A CMT fűrészlap-stabilizátorokat ajánljuk 200 mm-es és annál nagyobb átmérőkhöz.  
 
• Felhasználás: Végső és keresztvágásokhoz. A vékony kialakítás kevesebb vágási 
hulladékot biztosít. Különösen alkalmas ritka faanyagok vágásához.  
• Gépek: Gérvágó, asztali és körfűrészgépekhez.  
• Anyag: puha és keméynfa, ritka fa, rétegelt és laminált lemezek.

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)

HW

HW

Ultra vékony
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HV10: 1.840

N/mm2: 2.050
5~8

FELHASZNÁLÁS: különböző anyagok keresztirányú vágására.  
ANYAG: PVC, vas anyagok, acél szerkezetek.

A CMT ITK Ultra vékony pengék a magas minőség előnyét, kiváló hatékonyságot és jó ár-érték arányt kínálnak. 
A legmodernebb gyártási eljárásokkal készülnek, amelyek garantálják a penge egyensúlyt, az élesítés pontosságát 
és a hosszú élettartamot. A CMT fűrészlap-stabilizátorokat ajánljuk 200 mm-es és annál nagyobb átmérőkhöz. 
 
• Felhasználás: hosszirányú vágások esetén, ahol a hangsúly a legkisebb vágásra vonatkozik.  
• Gépek: Gérvágó, asztali és körfűrészgép.  
• Anyag: Puha és keményfa, rétegelt lemez.

CMT ITK Ultra vékony körfűrészlap AKU fűrészekhez

Körfűrészlapok a fa keresztirányú vágására.

Körfűrészlap fém, PVC és kompozit anyagok vágására.

TM

SHEAR 
ANGLE

KIVÁLÓ

D d Z K P α β Kód Ft Ft áfaval

136 20 (+10) 18 1,5 1 20° 10° ATB + 8° Shear C27113618H 4 300 5 461
165 20 (+15,87) 24 2/6/32 1,7 1,1 18° 10° ATB + 8° Shear C27116524H 5 400 6 858
165 30 24 2/7/42 1,7 1,1 18° 10° ATB + 8° Shear C27116524M 6 900 8 763
184 20 (+16+15,87) 24 2/7/42 1,7 1,1 20° 10° ATB + 8° Shear C27118424H 6 800 8 636

D d Z K P α β Kód Ft Ft áfaval

136 20 (+10) 36 1,5 1 18° 10° ATB + 8° Shear C27213636H 8 000 10 160
165 20 (+15,87) 36 2/6/32 1,7 1,1 20° 10° ATB + 8° Shear C27216536H 6 000 7 620
184 20 (+16+15,87) 40 2/7/42 1,7 1,1 18° 10° ATB + 8° Shear C27218440H 7 700 9 779

D d Z K P α β Kód Ft Ft áfaval

136,5 10 30 1,5 1,2 0° 8° FWF C22603005 13 200 16 764
136,5 20 30 1,5 1,2 0° 8° FWF C22603005H 13 200 16 764
165 15,87 36 1,5 1,2 0° 8° FWF C22603606 15 600 19 812

Horonymaró körfűrészlapok

A Teflon narancssárga bevonattal ellátott, magas gyantatartalmú anyag vágására szánt CMT lemez kiváló 
minőségű acélból készül. A test 4 keményfém fogból áll, amelyek hosszú élettartamot garantálnak. 
D100x22x8 mm, R30 mm Z4 Lamellás marógépekhez tervezték.  
 
A gyanta, csomó és más csúnya fahiba már nem jelent problémát. A javító hajócskáknak köszönhetően a vágások 
szinte láthatatlanok. Alkalmas a Lamello és egyéb gépekhez, gyantahelyek javítására és lamellás illesztésekhez.

TM Leírás Kód Ft Ft áfaval

Magas gyantatartalmú anyag vágására C24000404 32 300 41 021

ATB - Váltakozó 
ferdeségű (WZ)

ATB - Váltakozó 
ferdeségű (WZ)

FWF -Egyenes részleges 
ferdeséggel (FWFZ)

Műanyagok

HW

HW

Fa

KIVÁLÓ
Fa

JÓ

KIVÁLÓ
Fa

KIVÁLÓ
Furnér

HV10: 1.550

N/mm2: 2.300
5~6

KIVÁLÓ KIVÁLÓ HV10: 1.520

N/mm2: 2.300
    5,5

Hornyos és lamellás illesztések

Ultra vékony

Vas Acél

CMT Körfűrészlap magas 
gyantatartalmú anyag vágására
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CMT Lamellázó körfűrészlap lamellás illesztésekre

A narancssárga felületű teflon CMT körfűrészlap kiváló minőségű acélból készült. A test keményfém fogakkal 
van ellátva, amelyek hosszú élettartamot garantálnak. Lamellás marógépekhez tervezték.  
 
Alkalmas Lamello, Dewalt, Porter-Cable, Skil, Bosch, Freud és egyéb lamellás gépekhez.

TM

C24000604

C24100804 * a Virutex gépekhez

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

100 22 6 4/4,5 - 9,5/36 3,96 18° 10°ATB C24000604 7 900 10 033
100 22 8 4/4,5 - 9,5/36 3,96 15° 10°ATB C24000804 10 200 12 954
100* 22 8 3,96 15° FLAT C24100804 12 200 15 494

ATB - Váltakozó ferdeségű (WZ)
FLAT - Egyenes (FZ, FTG)

Hornyos és lamellás illesztések

CMT Gyémánt lamellázó tárcsa Lamello P-Rendszerhez

P-System precíziós csatlakozások gyártásához lamellás 
marógéppel vagy CNC géppel. A polikristályos gyémánt 
fogak hosszú élettartamot és sokoldalú felhasználást 
biztosítanak. A lézerrel vágott, magas szén-dioxid-tartalmú 
nikkelezett keményített test rendkívül ellenálló és 
korrózióálló.

D d
Fog 
típusa

Gép Z K P α β Kód Ft Ft áfaval

100,4 22 DP Zeta P2 4/4,5 - 9,5/36 3 7 4 20° TCG C24060104 61 500 78 105
100,4 30 DP CNC 4/6,6 - 12/48 3 7 4 20° TCG C24060104M 61 500 78 105
100,4 30 HW CNC 4/6,6 - 12/48 6 7 4 20° TCG C24000104 43 200 54 864

Előnyök:  
• P-System horonygyártási lehetőség a jobb hatékonyság és a végeredmény érdekében;  
• Optimális termelékenység rögzített darabokkal - szabályozott minőség és reprodukálhatóság;  
• A gyártási módszerek tovább bővíthetők egy Zeta P2 marógéppel kombinálva a CNC gépekkel. A munkadarabok 
előkészíthetők, és a szerelvény a helyszínen elkészíthető.

Alkalmazás: 
P-illesztési rendszer: A rögzítőrendszer ideális megoldás nagy nyitott polcok, bútorok, ferde pultok csatlakoztatására - 
népszerű választás a klasszikus ragasztott kötés helyett. Gyakran használják a látható részeknél, valamint a nagy szilárdsága 
miatt.  

• A bútorok, polcok, beépített szekrények, konyhák stb. illesztéseihez;  
• Segítő ragasztásnál szögek alatt;  
• A  leszerelhető alkatrészek rögzítéséhez;  
• Nagyszerű alternatíva a szabványos rögzítő rendszerek számára;  
• Gyors és egyszerű prototípus-konstrukció az új bútorok előállítása előtt;  
• Módosítások és gyors összeállítás a szerelés során.

1 2 3 4

10

7

K

PTCG - Trapéz (TZ)

DP
HW Gépek:  

• Kézi gépek - Lamello Zeta P2  
• Automatikus - CNC gépek
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CMT Hornyolótárcsa készlet DADO PRO
A DADO Pro CMT körfűrész egyedülállóm készlete az első DADO készlet, amely megfelel az UNI EN847 
szabványnak. Miközben a DADO körfűrészlapok forognak, az egyes elemek soha nem érintkeznek 
egymással, ezt a körfűrészlapok egyedi kialakítása és a speciális reteszelő alátétek teszik lehetővé.

• Egyenes aljú hornyok és tiszta, gyakorlatilag beszakadás nélküli marások 
készítéséhez, tömörfa, laminált lemez, MDF és rétegelt lemez esetén.
• Az Orange Shield bevonat tökéletesen elvezeti a hőt, megakadályozza az 
anyag megtapadását és védi a tárcsát a korróziótól.
• A készlet távtartókat (műanyag és mágneses) és retesszel ellátott korlátozó 
alátéteket tartalmaz, 1 mm szélességű beállítás lehetőségével.

Tökéletes horonyvágás, 
beszakadások nélkül,  puha-, 
keményfa, rétegelt, MDF 
lemezek vágására.

Horony

6m
m

7m
m

8m
m

9m
m
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m
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m

14
m
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15
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16
m
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17
m

m

18
m

m

19
m

m

20
m

m

Bal oldali fűrészlap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jobb oldali fűrészlap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belső lamellák 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Korlátozó alátétek 
zárral

0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 2

Távtartógyűrű 0,1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 2
Távtartógyűrű 0,2 0 1 2 2 1 1 2 1 0 1 1 2 1 2 2
Mágneses gyűrű 0,3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
Mágneses gyűrű 0,5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1

Csomag tartalma:

Távtartógyűrűk

Korlátozó 
alátétek 
 zárral

0,1mm

0,2 0,3 0,5

K

D d Z K α β Kód Ft Ft áfaval

203 15,87 12 6 - 20 12° ATB+FLAT C23031208 67 400 85 598
203 30 12 6 - 20 12° ATB+FLAT C23031208M 67 400 85 598

Szélső 
körfűrészlapok

Korlátozó 
alátétek 
zárral

Belső fűrészlap 
lamellák

ATB - Váltakozó ferde (WZ)
FLAT - Egyenes (FZ, FTG)

CMT Industrial Horonymaró körfűrészlap

A CMT horonyvágó körfűrészlapjai megerősített testtel rendelkeznek a tökéletes 
hornyok puha- és keményfában, MDF és forgácslapokban vágásához. A legmodernebb 
gyártási eljárásokkal készülnek, amelyek garantálják a pengeegyensúlyt, az élesítés 
pontosságát és a hosszú élettartamot. Minőségi, világszerte bevált anyagokból 
készülnek és folyamatosan ellenőrzik a gyártási folyamatot.  
 
• Felhasználás: Alkalmas horony készítésre.  
• Gépek: CNC és csapos illesztést készítő gép.  
• Anyag: Puha és keményfa, fa alapanyagú lemezek.

• Felhasználás: Alkalmas az egyenes aljú hornyok marására.
• Gépek: Formázó fűrészgépek, alsó marók.
• Anyag: Tömörfa, laminált, MDF, furnérlemezek.

Az új kivitelezés lehetőséget ad a körfűrészlapok egymásra 
helyezésére a különböző szélességű hornyok marására.

D d Z K P α β Kód Ft Ft áfaval

150 30 12 2,0 1,4 15° FLAT C24002006M 7 100 9 017
150 35 12 2,0 1,4 15° FLAT 240.020.06R 7 300 9 271
150 30 12 3,0 2,0 15° FLAT C24003006M 9 000 11 430
150 35 12 3,0 2,0 15° FLAT 240.030.06R 9 300 11 811
150 30 12 4,0 3,0 15° FLAT C24004006M 10 900 13 843
150 35 12 4,0 3,0 15° FLAT 240.040.06R 11 300 14 351
150 30 12 5,0 3,0 15° FLAT C24005006M 11 900 15 113
150 35 12 5,0 3,0 15° FLAT 240.050.06R 12 300 15 621
150 30 12 6,0 3,0 15° FLAT C24006006M 13 500 17 145
150 35 12 6,0 3,0 15° FLAT 240.060.06R 13 900 17 653
180 30 18 3,0 2,0 15° FLAT C24003007M 11 800 14 986
180 35 18 3,0 2,0 15° FLAT 240.030.07R 12 200 15 494
180 30 18 4,0 3,0 15° FLAT C24004007M 14 700 18 669
180 35 18 4,0 3,0 15° FLAT 240.040.07R 15 200 19 304
180 30 18 5,0 3,0 15° FLAT C24005007M 16 600 21 082
180 35 18 5,0 3,0 15° FLAT 240.050.07R 17 200 21 844
180 30 18 6,0 3,0 15° FLAT C24006007M 18 800 23 876
180 35 18 6,0 3,0 15° FLAT 240.060.07R 19 500 24 765

HW
Hornyos és lamellás illesztések

FLAT - Egyenes (FZ, FTG)

HV10: 1.840

N/mm2: 2.050
 6

Belső 
lamella

Bal oldali 
körfűrészlap

Jobb oldali 
körfűrészlap

K

20° 20°

CHIPPERSLEFT BLADE RIGHT BLADE

α15°

SET INCLUDES:
A - Left Outside Blade 203mm (qty: 1)
B - Right Outside Blade 203mm (qty: 1)
C - Chippers 3.14mm (qty: 3)
D - Lock Spacers 1.6mm (qty: 3)
E - Shims 0.1mm (qty: 5)
F - Shim 0.2mm (qty: 2)
G - Magnetic Shim 0.3mm (qty: 1)
H - Magnetic Shim 0.5mm (qty: 1)

SPARE
PART SET:
299.000.08

A-B C

D
E

G-HF

Set included:

SET INCLUDES:
A - Left Outside Blade 203mm (qty: 1)
B - Right Outside Blade 203mm (qty: 1)
C - Chippers 3.14mm (qty: 3)
D - Lock Spacers 1.6mm (qty: 3)
E - Shims 0.1mm (qty: 5)
F - Shim 0.2mm (qty: 2)
G - Magnetic Shim 0.3mm (qty: 1)
H - Magnetic Shim 0.5mm (qty: 1)

SPARE
PART SET:
299.000.08

A-B C

D
E

G-HF

Set included:
SET INCLUDES:
A - Left Outside Blade 203mm (qty: 1)
B - Right Outside Blade 203mm (qty: 1)
C - Chippers 3.14mm (qty: 3)
D - Lock Spacers 1.6mm (qty: 3)
E - Shims 0.1mm (qty: 5)
F - Shim 0.2mm (qty: 2)
G - Magnetic Shim 0.3mm (qty: 1)
H - Magnetic Shim 0.5mm (qty: 1)

SPARE
PART SET:
299.000.08

A-B C

D
E

G-HF

Set included:
SET INCLUDES:
A - Left Outside Blade 203mm (qty: 1)
B - Right Outside Blade 203mm (qty: 1)
C - Chippers 3.14mm (qty: 3)
D - Lock Spacers 1.6mm (qty: 3)
E - Shims 0.1mm (qty: 5)
F - Shim 0.2mm (qty: 2)
G - Magnetic Shim 0.3mm (qty: 1)
H - Magnetic Shim 0.5mm (qty: 1)

SPARE
PART SET:
299.000.08

A-B C

D
E

G-HF

Set included:

SET INCLUDES:
A - Left Outside Blade 203mm (qty: 1)
B - Right Outside Blade 203mm (qty: 1)
C - Chippers 3.14mm (qty: 3)
D - Lock Spacers 1.6mm (qty: 3)
E - Shims 0.1mm (qty: 5)
F - Shim 0.2mm (qty: 2)
G - Magnetic Shim 0.3mm (qty: 1)
H - Magnetic Shim 0.5mm (qty: 1)

SPARE
PART SET:
299.000.08

A-B C

D
E

G-HF

Set included:

SET INCLUDES:
A - Left Outside Blade 203mm (qty: 1)
B - Right Outside Blade 203mm (qty: 1)
C - Chippers 3.14mm (qty: 3)
D - Lock Spacers 1.6mm (qty: 3)
E - Shims 0.1mm (qty: 5)
F - Shim 0.2mm (qty: 2)
G - Magnetic Shim 0.3mm (qty: 1)
H - Magnetic Shim 0.5mm (qty: 1)

SPARE
PART SET:
299.000.08

A-B C

D
E

G-HF

Set included:

NEMZETKÖZI 
SZABADALOM

Szélső körfűrészlapok

az első DADO az 
EU előírásainak 

megfelelően

TÖMB FA
LAMINÁLT, 
MDF LEMEZEK

RÉTEGELT 
LEMEZEK

Belső fűrész lamellák

TM

TM
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Egyes táblák vagy táblák halmozott formázásához vízszintes, nagy felületű fűrészeken. Kétoldalas laminált 
forgácslap vagy MDF lemez anyaghoz.

2/7/42 mm
2/9/46,4 mm
2/10/60 mm

COMBI3 rögzítő furatok:

2/7/110 mm
2/8,4/130 mm
2/14/110 mm
4/9/100 mm
4/19/120 mm

COMBI5 rögzítő furatok:

2/10/80 mm
1/11/85 mm
2/11/115 mm
2/11/148 mm
2/14/100 mm
2/14/125 mm
2/19/120 mm

COMBI7 rögzítő furatok:

A rögzítő furatok példái: p / d1 / t mm .... 
p = rögzítő furatok száma, 
d1 = rögzítő furatok átmérője, 
t = távolság a rögzítő furatok között. 

A fűrészlapok rögzítő furatokkal vannak ellátva, amelyek 
COMBI3, COMBI5 és COMBI7 csoportokba vannak 
csoportosítva. Ha a körfűrészlap nincs felszerelve COMBI 
rögzítő furatokkal, akkor a kivitelt a táblázat mutatja.

CMT Industrial Körfűrészlap laminált 
és DTD lemezek vágására

Példák a rögzítő furatokra:

D d Z K  P α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 60 3,2 COMBI3 2,2 10° TCG C28106010M 19 700 25 019
250 30 80 3,2 COMBI3 2,2 10° TCG C28108010M 22 500 28 575
300 30 60 4,4 COMBI3 3,2 16° TCG C28206012M 34 400 43 688
300 30 72 3,2 COMBI3 2,2 10° TCG C28107212M 23 300 29 591
300 30 96 3,2 COMBI3 2,2 10° TCG C28109612M 26 700 33 909
300 75 60 4,4 3,2 16° TCG C28206012X 34 400 43 688
300 80 60 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28206012W 34 400 43 688
320 65 60 4,4 2/9/100 + 2/9/110 3,2 16° TCG CY28206013J 36 000 45 720
320 65 72 4,4 2/9/100 + 2/9/110 3,2 16° TCG CY28207213J 37 600 47 752
350 30 54 4,4 COMBI3 3,2 16° TCG C28205414M 34 100 43 307
350 30 72 4,4 COMBI3 3,2 16° TCG C28207214M 38 700 49 149
350 30 108 3,5 COMBI3 2,5 10° TCG C28110814M 32 100 40 767
350 50 72 4,4 3/12,5/80 3,2 16° TCG C28207214T 38 700 49 149
350 60 72 4,4 4/9/100 3,2 16° TCG CY28207214U 38 700 49 149
350 75 54 4,4 4/15/105 3,2 16° TCG C28205414X 34 100 43 307
350 75 72 4,4 4/15/105 3,2 16° TCG C28207214X 38 700 49 149
350 80 54 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28205414W 34 100 43 307
350 80 72 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28207214W 38 700 49 149
355 30 72 4,4 2/7/42 + 2/10/60 3,2 16° TCG CS28203556 42 500 53 975
355 65 72 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28207214J2 41 200 52 324
355 80 72 4,4 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 3,2 16° TCG C28207214W2 39 600 50 292
380 60 72 4,4 2/14/100 3,2 15° TCG C28207215U2 49 300 62 611
380 60 72 4,8 COMBI7 3,5 16° TCG CY28207215U 51 000 64 770
380 80 72 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28207215W 43 200 54 864
400 30 60 4,4 2/10/60 3,2 16° TCG C28206016M 39 100 49 657
400 30 72 4,4 2/10/60 3,2 16° TCG C28207216M 44 400 56 388
400 60 72 4,4 COMBI7 3,2 16° TCG CY28207216U 44 400 56 388
400 75 60 4,4 4/15/105 3,2 16° TCG C28206016X 39 100 49 657
400 75 72 4,4 4/15/105 3,2 16° TCG C28207216X 44 400 56 388
400 80 60 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28206016W 39 100 49 657
400 80 72 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28207216W 44 400 56 388
420 80 72 4,4 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 3,2 15° TCG C28207217W 51 000 64 770
430 65 72 4,4 2/9/100 + 2/9/110 3,2 16° TCG CY28207217J 51 000 64 770
430 75 72 4,4 4/15/105 3,2 16° TCG C28207217X 51 000 64 770
430 80 72 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28207217W2 51 000 64 770
450 30 72 4,4 2/10/60 + 2/13/94 3,2 16° TCG CY28207218M2 57 900 73 533
450 60 72 4,8 COMBI7 3,5 16° TCG C28207218U 57 900 73 533
450 80 72 4,8 COMBI5 3,5 16° TCG C28207218W2 57 900 73 533
500 60 72 4,8 COMBI7 3,5 16° TCG C28207220U 62 400 79 248
500 80 72 4,8 COMBI5 3,5 16° TCG CY28207220W 62 500 79 375
550 100 72 5,2 3,5 16° TCG C28207222A 74 500 94 615

Körfűrészlapok CNC gépekhez

Laminált

KIVÁLÓ

HV10: 2.150

N/mm2: 2.500
 8~10

HW

LONG
L I F E

WWW.CMTORANGETOOLS.COM

EN INDUSTRIAL
 SAW BLADE 
ES HOJA CIRCULAR INDUSTRIAL
FR LAME DE SCIE INDUSTRIELLE 
IT LAMA CIRCOLARE INDUSTRIALE
DE INDUSTRIE KREISSÄGEBLATT
PT SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 
DA SAVKLINGE TIL INDUSTRIEN
PL PIŁY TARCZOWE
CZ PILOVÝ KOTOUČ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝROBU
RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК
TR ENDÜSTRİYEL TESTERE
AR   
  
            

ULTRA FINISH
285.580.10M

Ø250mm  Bore=30mm  Z=80 ATB
MAX RPM 6000
RE-SHARPENING INFO

WOOD
Machines Applications

Crosscuts

MDFLaminate

Materials

Hardwood Plywwod

Chipboard

Melamine

INDUSTRIAL
LINE

SUPERIORORANGE
CHROME

®
NOISE/VIBRATION
REDUCTION

Stationary
Table Saw

Radial
Arm Saw

Mitre
Saw

Vertical Panel Saw

20°

3.0

2.5 10°

CMT Kónikus elővágó 
körfűrészlap CNC gépekre

D d Z K Kód Ft Ft áfaval

80 20 20 3,1-4,0 CS28808012H 15 700 19 939
100 20 20 3,1-4,0 C28810020H 12 800 16 256
100 22 20 3,1-4,0 C28810020K 12 800 16 256
120 20 24 3,1-4,0 C28812024H 14 000 17 780
120 22 24 3,1-4,0 C28812024K 14 000 17 780
120 20 24 3,4-4,2 C28812024H1 15 700 19 939
125 20 24 3,1-4,0 C28812524H 14 000 17 780
125 20 24 3,4-4,2 C28812524H1 15 700 19 939
125 20 24 4,3-5,5 C28812524H2 18 600 23 622
125 22 24 3,1-4,0 C28812524K 14 000 17 780
125 45 24 4,3-5,5 C28812524Q 18 600 23 622
140 16 24 3,1-4,0 CY28814024E 17 600 22 352
150 45 36 4,3-5,5 C28815036Q 22 900 29 083
160 45 36 4,3-5,5 C28816036Q 25 000 31 750
160 55 36 4,3-5,5 C28816036O 25 000 31 750
160 55 36 4,7-6,0 CY28816036O2 27 200 34 544
180 20 36 4,3-5,5 CY28818036H 27 900 35 433
180 30 36 4,3-5,5 C28818036M 27 900 35 433
180 45 36 4,7-6,0 C28818036Q2 28 200 35 814
180 45 36 4,3-5,5 C28818036Q2 28 200 35 814
180 55 36 5,0-6,2 C28818036O 26 100 33 147
180 50 44 4,3-5,5 C28818044T 30 200 38 354
200 20 36 4,3-5,5 C28820036H 27 500 34 925
200 45 36 4,7-6,0 C28820036Q 28 600 36 322
200 45 36 4,3-5,5 CY28820036Q2 28 400 36 068
200 65 36 4,3-5,5 C28820036J 28 200 35 814
215 50 42 4,3-5,5 C28821542T 29 700 37 719
300 50 48 4,3-5,5 C28830048T 49 800 63 246
300 65 72 4,3-5,5 C28830072J 55 900 70 993

HV10: 2.150

N/mm2: 2.500
 6~10

Laminált

KIVÁLÓ

HW
Made in European Union© C.M.T. UTENSILI S.P.A. ITALYWWW.CMTORANGETOOLS.COM

Since 1962

LONG
L I F E
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CMT Horonymaró körfűrészlap CNC-hez

D d Z K Kód Ft Ft áfaval

150 30 36 3 C240150030M 14 900 18 923
150 30 36 4 C240150040M 16 300 20 701
150 30 36 5 C240150050M 18 500 23 495
150 30 36 6 C240150060M 21 500 27 305

KIVÁLÓ
Marás

Felhasználás: Horony illetve félhorony vágásra, szögvágásra és alakozásra.  
Gépekhez: CNC megmunkáló gépek, kétoldalas csapoló és marógépek. 
Anyag: Puha és keményfa, faalapú lapok, műanyag.

Alkalmasa 
fűrésztárcsa 
karimákhoz

Kód.: C18341030

• Ideális a CNC gépekhez.
Ipari horonyvágó tárcsa a CNC gépekhez hornyok illetve félhornyok vágására puha 
és keményfákban vagy faalapú anyagokban. Rögzítés 4 db M6 csavar méretű furat 
segítségével 48 mm távolságra egymástól, a középső furat 30 mm.

α K

β

P

HW

Tartozékok körfűrészlapokhoz

A csiszolókorong a CMT vállalat egyedi innovációja. A korong 
bármilyen asztali körfűrészgépeken való csiszolásra van tervezve. 
A korong erős anyagból van elkészítve. A csiszolókorongot 
a felragasztott csiszolópapírral felrögzíti az asztali fűrészgép 
tengelyére, beállítja a kívánt szögbe és már csiszolhat is. 
A csiszolópapír a korongra ragasztóval ragasztódik fel.

Műanyag csomagolásban 
kerül forgalomba!

Csiszolópapír a következő kivitelezésben van: ragasztó, 
korund, műgyanta bevonatú, félig nyitott szemcse. 
Ez a tömör fa és a furnérozott felületek csiszolásának 
leggyakrabban használt típusa. Antisztatikus kezelés. A 
csiszolópapír gépi csiszolásra szolgál.

Alapkorong tépőzárral. F201 típusú csiszolópapírokhoz. Az 
alapkorong tépőzárral önragasztó felülettel és fedőfóliával 
van ellátva. Csomagolás 1 db-ot tartalmaz.

CMT Csiszoló korong

Csiszolópapír készlet 
korongra A csiszolópapír tépőzárral van ellátva.

Alátét korong tépőzárral

D d Kód Ft Ft áfaval

250 30 C29911200M 10 300 13 081

D d Szemcseméret Csomagolás Kód Ft Ft áfaval

200 * 60 1 db M400-2060 1 300 1 651
200 * 80 1 db M400-2080 1 200 1 524
200 * 120 1 db M400-2120 1 200 1 524

D d Csomagolás Kód Ft Ft áfaval

200 30 1 db F203-20035 3 600 4 572
250 30 1 db F203-25035 4 800 6 096

* belső furat nélkül, a furatot ki kell vágni

CMT Reduktor 
gyűrű 
körfűrészlapokhoz

A CMT stabilizátor kiküszöböli a fűrészlapok finom rezgéseit, 
és ezáltal segíti a tiszta, egyenes, sorjamentes vágásokat. 
Növeli a penge élettartamát és csökkenti a vágási zajt.

NEM HASZNÁLHATÓ KÉZI FŰRÉSZGÉPEKBEN; A készlet 
mindig  2 db-t tartalmaz

CMT Körfűrészlap stabilizátor

Pontos és minőségi félkör alakú 
fenőkő 270 mm  hosszal 152 mm fenő 
felülettel famegmunkáló szerszámok, 
kerti és házi szerszámok élezésére.

Gyémánt fenőkő 152 mm

Szemcseméret:
finom 600 (25 mikron)

A fenőkőnek félkör alakja 
van, ezért könnyen 
élezheti a belső és külső 
élét az eszterga késeknek, 
körfűrész lapoknak, 
gyaluknak, profil késeknek, 
konyhai késeknek és kerti 
ollóknak.

D d Kód Ft Ft áfaval

75 30 200 mm C29910100M 6 200 7 874
125 30 250 mm C29910200M 9 300 11 811
152 30 300 mm C29910300M 10 700 13 589

D d T Kód Ft Ft áfaval

20 16 1,2 C29922200 1 100 1 397
30 16 1,4 C29922300 1 100 1 397
30 16 2 C29922600 1 100 1 397
30 18 1,4 C29923200 1 100 1 397
30 20 1,4 C29922400 1 100 1 397
30 22 1,4 C29923100 1 100 1 397
30 20 2 C29922700 1 100 1 397
30 25 1,4 C29922500 1 100 1 397
30 25 2 C29922800 1 100 1 397
32 30 2 C29922900 1 100 1 397
35 30 2 C29923000 1 100 1 397
35 32 2 C29923300 1 100 1 397
40 30 2,3 C29923500 1 500 1 905

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fenőkő 152 mm 102-DWS/TF6/F 15 500 19 685

CMT Tok körfűrészlap tárolására, 
max D=300 mm

CMT narancssárga műanyag védőburkolat. 300 mm 
átmérőjű lemezekhez. A burkolat tökéletesen megvédi a 
körfűrészlapokat és elülső feléről átlátszó.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Műanyag tok C03010210 1 500 1 905

TM
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Trend viasz kenőanyag, 342 g

A körfűrészlapok és egyéb asztalos szerszámok tökéletes tisztítása

Fogak élességének élettartamát növeli, csökkenti a fűrészlap 
hőemelkedését vágás közben.  Alkalmas alumínium 
vágásánál. Ajánlott rendszeres időközönként alkalmazni. 
Alkalmazza közvetlenül a kikapcsolt fűrész fogára.

A CMT tisztító emulzió professzionális és egyedülálló 
technológia a famegmunkáló szerszámok és bármilyen fém 
felületek tisztítására. Hatékony, takarékos, környezetbarát, 
elérhető és ami legfontosabb a felhasználóknak 
ELLENŐRZÖTT.

Ideálisan megfelel a famegmunkáló szerszámok gyantától 
és egyéb szennyeződéstől való tökéletes tisztítására. A 
biztonságos és nem mérgező emulzió megnöveli a szerszám 
élettartamát, és rozsdaálló bevonatot eredményez. Ez 
elősegíti a szerszám élettartamának növelését az élezések 
között. A kisebb, fél literes csomagolás a könnyebb 
felhordás és adagolás érdekében szórófejjel van ellátva, 
aminek köszönhetően a tisztításhoz a szükséges minimális 
mennyiség van felhasználva. 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

342 g 102-TRENDIWAX 5 100 6 477

CMT Kenőanyag fára 

Megakadályozza a gyanta és fűrészpor ragadását a 
szerszámhoz. A gépek és szerszámok fém alkatrészeit 
óvja. Taszítja a nedvességet. A kenőanyagot az asztalok 
munkalapjain permetezéssel vagy szivaccsal lehet 
felhordani. A kenőanyag használata esetén sima anyagtolást 
és így tiszta felületet fog elérni.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

1 l , porlasztóval C99800201 5 000 6 350
5 l, tartály C99800203 17 600 22 352

A fafeldolgozó szerszámok tökéletes tisztítására egyéb 
szennyeződésektől. A biztonságos és nem mérgező emulzió 
növeli a szerszám élettartamát és hagy maga után egy 
rozsdaálló bevonatot. Segít növelni a szerszám élének 
élettartamát két élezés között.

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

0,5 l C99800101 5 400 6 858
5 l C99800103 20 100 25 527

CMT Tisztító emulzió 
szerszámokhoz, FORMULA 2050

• Eltávolítja a gyantát és a ráégett fűrészport  
• Nem mérgező • Nem tűzveszélyes • Bio-termék  
• Rozsdamentesen tartja a felületet

CIKK Milyen előnyökkel rendelkezik a CMT tisztító emulzió?

• Gyors, néhány percig tartó használat
• Minimálisan kevés mennyiség a tisztításhoz
• Környezetbarát és nem káros Önre illetve a 
szerszámikra
• Minimális ár és munkaigény
• Eltávolítja a gyantát és a ráégett port
• Nem mérgező
• Nem tűzveszélyes
• Védi a fém felületeket a rozsdától 

A CMT tisztító emulziónak köszönhetően a szerszámok 
karbantartása csak néhány percet cesz igénybe, de 
meghosszabbítja az élek élettartamát és ezzel együtt 
időt takarít meg a szerszámélezőhöz való úttal. 

További cikkeket a igmtools.hu 
honlapon talál
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A körfűrészlapok maximális biztonságos fordulatszáma Max. ford./perc.

A körfűrészlap átmérője

Kiváló teljesítmény/ 
ár arány

D d Z K P α β

Vágó 
átmérő

Rögzítési 
átmérő

Fogak 
száma

Tartó 
nyílás

0
Test szé-
lesség

Ho-
mlokszög

Fog típusa

150 30 12 COMBI3 2,2 1,4 15° 5°ATB

MINDIG  
• a szerszám kezelésekor védje a kezét speciális kesztyűvel, különösen a szerszám szétszerelésekor, kések cseréje és a szerszám tisztítása vagy karbantartása közben.  
• használat előtt ellenőrizze a szerszámot, hogy nincs-e repedés rajta  
• ne viseljen szabad ruhát és ékszereket. A szerszám vagy a gép forgó részei elkaphatják.  
• viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és respirátort, ha poros környezetben dolgozik.  
• hordjon munkacipőt.  
• a gépek és szerszámok használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a gyártó tanácsait.  
• tartsa a szerszámokat élesen és tisztán és biztonságosan tárolja, hogy megakadályozza a sérülésüket és az esetleges balesetet és hogy meghosszabbítsa az élettartamukat.  
• ne használjon életlen vagy sérült szerszámot

Minden használat után feltétlenül meg kell tisztítani és meg kell vizsgálni a szerszámot. 
A karbantartáshoz javasoljuk a „FORMULA 2050” vagy hozzá hasonló tisztító olaj 
használatát. Ha rendszeresen fogja ellenőrizni a szerszámokat, a hibákat időben 
észreveszi. A hibákat közvetlenül a további használat előtt meg kell szüntetni.

Szerszámok, munkagépek 
vagy szerszámok használata 
előtt olvassa el a biztonságos 

munka elvégzéséhez szükséges 
biztonsági előírásokat!!!  

 
A szerszám helytelen használata, 

illetéktelen használata vagy 
ezen utasítások figyelmen kívül 
hagyása a szerszám veszélyes 

károsodásához és a kezelő 
egészségének súlyos károsodás 

veszélyéhez vezethet!!!  
 

Az IGM nástroje a stroje s.r.o. 
semmilyen felelősséget nem 
vállal a termékeink helytelen 

használatából keletkezett 
sérülésekért.

Munkabiztonság
MINDIG  
• használat előtt alaposan ellenőrizze a korong épségét.   
• a szerszám használata közben viseljen védőszemüveget és hallásvédőt.  
• a munka elkezdése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót és a gyártó utasításait.  
• az asztali fűrészgép használata közben használja a vezető vonalzót és a védő burkolatot.  
• ha rövid és keskeny darabokat vág, az anyag előtolására használjon segítőt.  
• tisztítás, szabályozás vagy a körfűrészlap cseréje előtt húzza ki a dugaszt az aljzatból.  
• tartsa a szerszámot élesen, tisztán és biztonságos helyen tárolja.  
• az anyagot a körfűrészlap forgásával szemben tolja előre.  
• győződjön meg, hogy a munkadarab le van nyomva a vágás előtt és után is.

SOHASEM  
• ne távolítsa el a gép védőburkolatát.  
• ne távolítsa el a hasító ékeket és a visszarúgás elleni védelmet.  
• ne használjon sérült szerszámot  
• ne használjon hiányzó vagy letört fogú szerszámot.  
• ne terhelje túl a gépet és ne tolja túl sebesen előre az anyagot.  
• ne cserélje a körfűrészlapot ha a gép nincs le csatlakoztatva az el. forrásról.  
• ne végezzen szabályozást, amíg a körfűrészlap teljesen le nem áll.  
• ne végezzen vezető nélküli vágást.

A körfűrészlap rögzítői közötti távolság:

COMBI3 rögzítő furatok: 
2/7/42mm
2/9/46,4mm
2/10/60mm

A rögzítő furatok feliratozásának magyarázata:  
2/7/110 mm,  
2- a rögzítő furatok száma.  
    7- a rögzítő furat átmérője  
        110- a kör átmérője, amin a furatok találhatók.

COMBI7 rögzítő furatok:
2/10/80mm
1/11/85mm
2/11/115mm
2/11/148mm
2/14/100mm
2/14/125mm
2/19/120mm

COMBI5 rögzítő furatok: 
2/7/110mm
2/8,4/130mm
2/14/110mm
4/9/100mm
4/19/120mm

Fog típusok:  
ATB - Váltakozóan ferde (WZ)  
TCG - Trapéz (TZ)  
HDF - Homorú (DHZ)  
FWF - Egyenes ferde résszel (FWFZ)  
FFT - Lapos, lapos, trapéz (FFTZ)  
MATB -Váltakozóan ferde, ferde (MAWZ)  
MTCG - Trapéz, lapos (TFZ)  
CO (CONICAL) - Kúpos (KON)  
FLAT - Egyenes (FZ, FTG)

A famegmunkáló szerszámok, munkagépek és felszerelések általános 
használati utasításai:

A körfűrészlapok zaj csökkentése

Műszaki kivitelezés szimbólumai: Az anyagok szimbólumai, amelyek vágására szolgálnak a körfűrészlapok:

Műanyag csomagolásban kerül 
forgalomba

Karton csomagolásban kerül forgalomba

Gyémánt penge

Építészeti vágások

Fa hasítása

Hosszirányú vágások

Furnérok hosszirányú vágása

Műanyagok vágása
Keresztirányú vágások

Furnérok keresztirányú vágása

Nemesfémek vágása
Hossz- és keresztirányú vágások

Furnérok hossz- és keresztirányú 
vágása

Vas vágása

Laminált vágása

OSB lemezek vágása

Acél vágása

Plexiüveg, vinil vagy műkő vágása

Lécek és profilok vágása

Plexi üveg 
és vinil

Műanyagok

Lécek

Fém (nem vas)

Fa

Fa

Fa

Fa

Fa

Vas

Acél

Kiváló teljesítmény/ 
ár arány

Növelt kopásállósság

Hosszú élettartamú 
körfűrészlapok

Furnér

Furnér

Laminált

Furnér

OSB

DP

CERMET
CARBIDE
GREAT
VALUE
LONG
L I F E
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HCS szénacél
Puha faanyagok, farostlmezek és puha 
műanyagok vágására alkalmas. A HCS 
anyagból készült fűrészlap előnye az 
alacsony ár.

HSS nagysebességű acél
Mélyen edzett, nagy teljesítményű acél a 
keményebb anyagok, fémek, színesfémek 
és színesfémek vágására.

BIM bimetál 
A HCS és a HSS acélok flexibilis ötvözése 
a fűrészlapnak nagy rugalmasságot ad. 
Alkalmas a keményfák, csiszolóanyagok, 
kemény műanyagok és keményebb 
anyagok, mint a színesfém és a vas 
vágására. Sokkal nagyobb az élettartamuk, 
mint a HCS és HSS fűrészlapoknak. 
Nagyon jó teljesítmény/ár arány.

HW keményfémű fogak 
A cementkötésű lemezek, téglák és 
porózus beton vágására használt 
fűrészlapoknál van használva.

FŰRÉSZLAPOK ÉS SZALAGOK

A CMT fűrészlapok a legújabb technológiai eljárásokkal a legkorszerűbb gépeken vannak gyártva. Ezek a fűrészlapok speciálisan a puha és keményfák, furnér lemezek, OSB lapok, 
laminált lemezek, műanyag, plexiüveg, fém, vas és nem vas anyagok, alumínium, és rozsdamentes acél pontos vágására vannak tervezve. Három különböző anyagból van elkészítve.

MINŐSÉGI SZERSZÁMOK KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYHEZ

T rögzítésű fűrészlapok szúrófűrészekhez

Fűrászlapok szúrófűrészekhez

HWHCS HSS BIM
8% Co

Mart és terpesztett fogak  
Alkalmas a gyors durva vágásokhoz puha/ kemény 
fákhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz és nemesfémekhez.

Mart és hullámosított fogak  
Furnér, puha acél, alumínium, nemesfém és 
műanyag finom vágására alkalmas.

Csiszolt és terpesztett fogak 
Alkalmas a fa gyors vágására.

A gerinc és a fogazat csiszolásának szöge Alkalmas 
fa és műanyag finom és sima vágására.

A fogak geometriája 
nagyon fontos!
GROUND & SIDE SET TEETH

MILLED & WAVY SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

JT318VF

BIM      Fine      WOOD & METAL

®

JT344D
HCS      Fast      WOOD

®

JT123X
HSS      Progressive      METAL

®JT341HM

HW     Special      FIBER & PLASTER

®

CIKK
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Útmutató a legelőnyösebb fűrészlap kiválasztásához

Fajta Anyag
Az anyag 

vastagsága Sorozat Finom egyenes vágás Durva egyenes vágás Finom ívben vágás Durva ívben vágás

FA

Puhafa 1,5-15 Fine C-JT101A0

2-15 Basic C-JT119B0

3-65 Fine, Splinter-Free C-JT234X

3-30 Fine C-JT101B

3-30 Fine, Splinter-Free C-JT101BR

4-60 Basic C-JT111C

5-60 Fast C-JT144D C-JT244D / C-JT244DDC

5-100 Fast C-JT344D

7-55 Fine C-JT101D

7-65 Fine C-JT301CD / C-JT318VF
Keményfa 1,5-15 Fine C-JT101A0

3-30 Fine C-JT101B

3-30 Fine, Splinter-Free C-JT101BR

3-65 Fine, Splinter-Free C-JT234X

5-60 Fast C-JT144D C-JT244D / C-JT244DDC

5-100 Fast C-JT344D

7-55 Fine C-JT101D

7-65 Fine C-JT301CD / C-JT318VF
OSB lemez 2-15 Basic C-JT119B0

3-30 Fine C-JT101B

4-60 Basic C-JT111C

5-60 Fast C-JT144D C-JT244D / C-JT244DDC

7-55 Fine C-JT101D / C-JT318VF
Furnér 1,5-15 Fine C-JT101A0

2-15 Basic C-JT119B0

3-30 Fine C-JT101B

3-30 Fine, Splinter-Free C-JT101BR

3-65 Fine, Splinter-Free C-JT234X / C-JT318VF

4-60 Basic C-JT111C

5-60 Fast C-JT144D C-JT244D / C-JT244DDC

5-100 Fast C-JT344D

7-55 Fine C-JT101D / C-JT318VF
Építészeti faanyag <30 Fine C-JT101B

3-65 Fine, Splinter-Free C-JT234X

<100 Fast C-JT344D

<135 Fast C-JT144D
Faforgács lemez 2-15 Basic C-JT119B0

3-30 Fine C-JT101B C-JT101A0

3-65 Fine, Splinter-Free C-JT234X  / C-JT318VF

4-60 Basic C-JT111C

5-60 Fast C-JT144D C-JT244D / C-JT244DDC
Laminált lapok, 
konyhai lapok

1,5-15 Fine C-JT101A0

1,5-15 Fine, Long Life C-JT101BIF

3-30 Fine C-JT101B

3-30 Fine, Splinter-Free C-JT101BR

3-65 Fine, Splinter-Free C-JT234X

FÉ
M

Fém lemezek 1-3 Basic C-JT118A C-JT218A

1,5-10 Fast, Long Life C-JT123X / C-JT318VF

2,5-6 Basic C-JT118B
Alumínium, 
nemesfémek

<30 Fast C-JT127D

1,5-10 Fast C-JT123X / C-JT318VF
Tömlők <30 Fast C-JT123X / C-JT318VF
Rozsdamentes 
bádog

1,5-3 Fast C-JT123X / C-JT318VF

Szendvics panel <120 Fast, Flexible C-JT718BF

M
ŰA

NY
AG

Laminált, 
műanyag (PP, PE, 
PVC, PA, PS)

<30 Fast C-JT127D

<30 Fine C-JT101D

<30 Fast C-JT123X

7-65 Fine C-JT301CD / C-JT318VF

SP
EC

IÁ
LI

S

Gipszkarton 5-50 Special JT141HM

5-80 Special JT341HM

GRP (üvegszálas 
laminált) <80 Special JT341HM

Cementkötésű 
lemez

5-50 Special JT141HM

5-50 Special JT341HM

Jelölések:

Finom vágás

Finom 
vágások a 
felületen

Finom vágások 
beszakadás 
nélkül

Univerzális 
vágás

Gyors vágás

BASIC
CUT

FAST
CUT
FAST
CUT

FINE
CUT

FINE
SURFACE
CUT

SPLINTER
FREE

CUT

Kiváló 
teljesítmény/ 
ár arány

Hosszú 
élettartamú 
fűrészlapok

GREAT
VALUE

LONG
L I F E

I - fogazat hossza  
L - teljes hossz  
TS - fogak közötti 
távolság  
TPI - fogak száma 1“-ra

Fine Curve
Coarse 
Straight

Fine
Straight Coarse Curve

DUO
CUT

EASY
CUT

Könnyű vágás 
erőfeszítés 
nélkül

Kétoldalú 
penge
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 Univerzális és gyors fa vágás

Íves vágásokhoz.  
Anyag: puha fa (2-15 mm), rétegelt lemez, OSB lapok.

A gyors durva vágásokhoz.  
Anyag: puha fa (4–60 mm), rétegelt lemez, OSB lapok.

A gyors, durva és egyenes vágásokhoz. Merülő. 
Anyag: puha / kemény fa (5–60 mm), rétegelt 
lemez, OSB lapok.

Gyors és durva vágásokhoz. Merülő.  
Anyag: puha / kemény fa (5–60 mm), rétegelt lemez, OSB lapok.

Gyors, durva ívben vágáshoz. Merülő.  
Anyag: puha/ kemény fa (5-60 mm), furnér, OSB lemezek. 
Megfelel gyors két oldalas vágásokra is.

A gyors durva és egyenes vágásokhoz.  
Anyag: puha / kemény fa (5–100 mm), építési fa, rétegelt 
lemez, OSB lapok.

A gyors durva és egyenes vágásokhoz.  
Anyag: puha / kemény fa (5–135 mm), építőfa, szendvics 
anyag.

C-JT119BO

C-JT111C

C-JT144D

C-JT244D

C-JT244DDC

C-JT344D

C-JT744D-3

HCS

HCS

HCS

HCS

HCS

HCS

GROUND & SIDE SET TEETH

GROUND & SIDE SET TEETH

GROUND & SIDE SET TEETH

GROUND & SIDE SET TEETH

MILLED & WAVY SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

BASIC
CUT

BASIC
CUT

Coarse Curve

Coarse Curve

Coarse 
Straight

Coarse 
Straight

Coarse 
Straight

Construction

FAST
CUT
FAST
CUT

FAST
CUT
FAST
CUT

FAST
CUT
FAST
CUT

FAST
CUT
FAST
CUT

Fine Curve

GREAT
VALUE

GREAT
VALUE

Hard/Soft
Wood

Hard/Soft
Wood

Hard/Soft
Wood

Hard/Soft
Wood

OSB

OSB

OSB

OSB

OSB

Plywood

Plywood

Plywood

Plywood

Plywood

Plywood

Plunge
Cut

Plunge
Cut

Plunge
Cut

Softwood

Softwood

2-15mm

4-60mm

5-60mm

5-60mm

5-60mm

5-100mm

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 50 76 2 12 C-JT119BO-5 800 1 016

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 75 100 3 8 C-JT111C-5 800 1 016

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 75 100 4 6 C-JT144D-5 1 200 1 524
25db 75 100 4 6 C-JT144D-25 4 700 5 969
100db 75 100 4 6 C-JT144D-100 17 400 22 098

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 75 100 4 6 C-JT244D-5 1 200 1 524

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 75 100 4 6 C-JT244DDC-5 1 300 1 651

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 110 132 4 6 C-JT344D-5 1 700 2 159

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

3db 155 180 4 6 C-JT744D-3 1 900 2 413

HCS      Fast      WOODJT244DDC ®

DUO
CUT

JT111C HCS      Basic      WOOD®

JT119BO
HCS      Basic      WOOD®

JT144D HCS      Fast      WOOD®

JT244D
HCS      Fast      WOOD®

JT344D HCS      Fast      WOOD®

JT744D HCS Fast WOOD® HCS
GROUND & SIDE SET TEETH FAST

CUT
FAST
CUT

Coarse 
Straight Construction

Hard/Soft
Wood 5-135mmSandwich

Material

I - fogazat hossza L - teljes hossz 
TS - fogak közötti távolság TPI - fogak száma 1“-ra



FŰRÉSZLAPOK ÉS SZALAGOK

114 A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

Egyenes vágásokhoz. Merülő.  
Anyag: puha / kemény fa (7–55 mm), rétegelt lemez, 
OSB lapok, műanyag.

Egyenes vágásokhoz és finom befejező munkálatokhoz. 
Anyag: puha / kemény fa (7–65 mm), rétegelt lemez, rétegelt 
lemez, műanyag.

Különlegesen tiszta, sorjamentes, egyenes 
vágásokhoz.  
Anyag: puha / kemény fa (3–65 mm), rétegelt lemez, 
OSB lapok, forgácslap, laminált lemezek.

Különlegesen tiszta, sorjamentes, egyenes vágásokhoz. 
Anyag: speciálisan minden laminátumra, multiplex lemezre, 
laminált padlóra (1,5–15 mm-es laminátum).

C-JT101D

C-JT301CD

C-JT234X

C-JT101BIF

HCS

HCS

HCS

BIM
8% Co

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

Chipboard

Chipboard

FINE
CUT

FINE
CUT

FINE
CUT

Fine
Straight

Fine
Straight

Fine
Straight

Fine
Straight

Hard/Soft
Wood Laminate

OSB Plastic

PVC

Plastic

PVC

Plywood

Plywood

Plywood

Plunge
Cut

Softwood

Softwood

SPLINTER
FREE

CUT
THIN
&

THICK

LONG
L I F E

7-55mm

7-65mm

3-65mm

1,5-15mm

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 75 100 4 6 C-JT101D-5 1 300 1 651

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 90 116 3 8 C-JT301CD-5 1 700 2 159

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 90 116 2-3 8-12 C-JT234X-5 2 500 3 175

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 58 83 1,7 15 C-JT101BIF-5 2 700 3 429

 Fa , laminált lemez és műanyag finom vágására

Finom ívvágásokhoz és végső munkálatokhoz a felület 
mindkét oldalán. 
Anyag: puha / kemény fa (1,5-15 mm), rétegelt lemez, MDF, 
kétoldalas laminátum.

Finom, egyenes vágásokhoz. Merülő. 
Anyag: puha / kemény fa (3–30 mm), rétegelt lemez, 
OSB lapok, műanyag.

Finom, egyenes vágásokhoz és finiselő munkálatokhoz 
a felületen. Fordított fog. 
Anyag: puha / kemény fa (3–30 mm), rétegelt, laminált 
lemezek, műanyag.

C-JT101AO

C-JT101B

C-JT101BR

HCS

HCS

HCS

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

ChipboardFine Curve

FINE
CUT

FINE
CUT

Fine
Straight

Fine
Straight

FINE
SURFACE
CUT

Hard/Soft
Wood

Hard/Soft
Wood

Hard/Soft
Wood

Laminate

Laminate

Laminate

OSB

NO Pendulum Action Plastic

PVC

Plywood

Plywood

Plywood

Plunge
Cut

1,5-15mm

3-30mm

3-30mm

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 50 76 1,4 20 C-JT101AO-5 1 500 1 905

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 75 100 2,5 10 C-JT101B-5 1 200 1 524
25db 75 100 2,5 10 C-JT101B-25 5 400 6 858

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 75 100 2,5 10 C-JT101BR-5 1 400 1 778
25db 75 100 2,5 10 C-JT101BR-25 5 900 7 493

Laminate

JT101AO
HCS      Fine      WOOD®

JT101B HCS      Fine      WOOD®

JT101BR HCS      Fine      WOOD®

JT101D HCS      Fine      WOOD®

JT301CD HCS      Fine      WOOD®

JT234X HCS      Progressive      WOOD®

JT101BIF BIM      LAMINATE®

I - fogazat hossza L - teljes hossz 
TS - fogak közötti távolság TPI - fogak száma 1“-ra
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JT718BF BIM      Flexible METAL-SANDWICH®

 Bádog lemez, vas és színesfém

 Fa és fém

A vékony anyagok egyenes vágásához. Anyag: bádog, vas és 
színesfém (1-3 mm).

A vékony anyagok ívvágásához. Anyag: bádog lemez, vas és 
színesfémek (1-3 mm).

Különösen a szendvicsanyag vágására (<120 mm).

Egyenes vágásokhoz. Anyag: vastagabb bádog lemez, vas és 
színesfémek (2,5–6 mm).

Vékony és vastag anyagok egyenes vágásához. 
Anyag: bádog lemez (1,5-10 mm), csövek, műanyag és alumínium profilok (átmérő <30 mm), 
rozsdamentes acél (1,5-3 mm)

Gyors vágáshoz.  
Anyag: alumínium (3-15 mm), csövek és profilok 
(átmérő <30 mm) műanyagból és üvegszálas lemezek.

C-JT118A

C-JT318VF

C-JT218A

C-JT718BF

C-JT118B

C-JT123X

C-JT127D

HSS

HSS

HSS

HSS

HSS

MILLED & WAVY SET TEETH

MILLED & WAVY SET TEETH

MILLED & WAVY SET TEETH

MILLED & WAVY SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

Aluminium

ALU

Aluminium

ALU

Aluminium

ALU

Aluminium

ALU

Aluminium

ALU

BASIC
CUT

BASIC
CUT

FAST
CUT
FAST
CUT

FAST
CUT
FAST
CUT

Fiberglass

Fine
Straight

Fine
Straight

Fine
Straight

Fine
Straight

Fine
Straight

GREAT
VALUE

GREAT
VALUE

GREAT
VALUE

Pipes, Profiles

Pipes, Profiles

Pipes, Profiles

Pipes, Profiles

Pipes, Profiles

Pipes, Profiles

Plastic

PVC

Plastic

PVC

Sheet Metal

Sheet Metal

Sheet Metal

Sheet Metal

Sheet Metal

Sheet Metal

Stainless Steel

THIN
&

THICK

LONG
L I F E

LONG
L I F E

Fine Curve

1-3mm

1-3mm

<120mm

2,5-6mm

1,5-10mm

3-15mm

<30mm

<30mm

<30mm

<30mm

<30mm

<30mm

1,5-3mm

3-15mm

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 50 76 1,2 21 C-JT118A-5 1 400 1 778

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 100 132 1,7-2,6 10-15 C-JT318VF-5 3 300 4 191

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 50 76 1,2 21 C-JT218A-5 1 500 1 905

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

3db 160 185 1,8 14 C-JT718BF-3 3 300 4 191

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 50 76 2 12 C-JT118B-5 1 400 1 778

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 75 100 1,2-2,6 10-21 C-JT123X-5 2 000 2 540

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 75 100 3 8 C-JT127D-5 1 700 2 159

BIM
8% Co

Sandwich
Material

A fa egyenes vágása szögekkel vagy fémmel, de forgácslapot, laminált anyagot (<60 mm), fémlemezt, 
alumínium profilokat (3-18 mm), műanyagot és üvegszállal erősített epoxi gyantát (<60 mm) is vág.

SIDE SET TEETH LONG
L I F E

EASY
CUT

BIM
8% Co

Wood with Nails Laminate

THIN
&

THICK

BASIC
CUT

Solid Surface
Fine
Straight

JT318VF BIM      Fine      WOOD & METAL®

JT118A HSS      METAL®

JT218A HSS      METAL®

JT118B HSS      METAL®

JT123X HSS      Progressive      METAL®

JT127D HSS      Special      ALU®

I - fogazat hossza L - teljes hossz 
TS - fogak közötti távolság TPI - fogak száma 1“-ra

I - fogazat hossza L - teljes hossz 
TS - fogak közötti távolság TPI - fogak száma 1“-ra
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Leírás Kód Ft Ft áfaval

16 db-s készlet C-JT016 4 600 5 842

A 16 db-s fűrészlap készlet a legnépszerűbb 
fűrészlapokból áll

• Fa és gerendák (egyenes, ferde, durva és finom vágások). 
• Gipszkarton, cementkötésű forgácslapok, epoxigyanta és 
Eternit® féle anyagok.  
• Fémek és vastag valamint vékony bádogok.  
• Rozsdamentes acél.  
• Alumínium és műanyag.

Egy csomaggal megoldja a különböző anyagok vágását.

CMT Fűrészlap készlet a lengő fűrészhez, 16 db

 Gipszkarton és cementkötésű lapok vágása
C-JT141HM-3

C-JT341HM-3

SIDE SET TEETH

SIDE SET TEETH

LONG
L I F E

LONG
L I F E

HW

HW

Coarse 
Straight

Coarse 
Straight

Plasterboard

Plasterboard

Porous
Concrete

Porous
Concrete

Fibercement Board

Fibercement Board

Epoxy

Epoxy

HW
TOOTH

HW
TOOTH

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

3db 75 100 4,3 6 C-JT141HM-3 5 300 6 731

db I L TS TPI Kód Ft Ft áfaval

3db 110 132 4,3 6 C-JT341HM-3 5 700 7 239

Gipszkarton, cementrost lemezek (<50 mm). Vastag falú 
műanyag lemezek (5-20 mm), MDF, HDF.

Gipszkarton, cementrost lemezek (<80 mm). Vastag falú 
műanyag lemezek (5-50 mm), MDF, HDF.

JT141HM HW     Special     FIBER & PLASTER®

JT341HM HW     Special      FIBER & PLASTER®

I - fogazat hossza L - teljes hossz 
TS - fogak közötti távolság TPI - fogak száma 1“-ra

JT144D

HCS PlywoodOSB
5-60mm

7/32”—2-3/8”CUT
FAST

Hard/Soft
Wood

Coarse 
Straight

TOOTH DISTANCE

4mm
TEETH PER INCH

TPI 6

JT101B

HCS OSB
3-30mm
1/8”—1-1/4”CUT

FINE
Hard/Soft

Wood Laminate
Fine 
Straight

TOOTH DISTANCE

2,5mm
TEETH PER INCH

TPI 10

JT101BR

HCS 3-30mm
1/8”—1-1/4”CUT

FINE
SURFACE

Hard/Soft
Wood Plastic

PVC

Pendulum Action
Fine 
Straight

TEETH PER INCH

TPI 10
REVERSE

TOOTH DISTANCE

2,5mm
REVERSE

JT101BIF

BIM

JT141HM

HW

LIFE
LONG

1,5-15mm
1/16”—5/8”CUT

FINE
Fine 
Straight

TOOTH DISTANCE

1,7mm
TEETH PER INCH

TPI 15

TOOTH DISTANCE

4,3mm
TEETH PER INCH

TPI 6
Plasterboard Fibercement Board

Porous
Concrete

<50mm
1-31/32”

5-20mm
3/16”—3/4”

<50mm
1-31/32”

<50mm
1-31/32”

JT123X

HSS CUT
FAST

Aluminum

ALU

1,5-10mm
1/16”—3/8”

1,5-3mm
1/16”—1/8”

<30mm
<1-1/4”

<30mm
<1-1/4”

<30mm
<1-1/4”

Plastic

PVC
THIN
&
THICK

Fine 
Straight

TEETH PER INCH

TPI 10-21
PROGRESSIVE

TOOTH DISTANCE

1,2-2,6mm
PROGRESS

IVE

JT118A

HSS 1-3mm
3/64”—1/8”CUT

BASIC ALU

Fine 
Straight

TOOTH DISTANCE

1,2mm
TEETH PER INCH

TPI 21
VALUE
GREAT

JT118B

HSS 2,5-6mm
1/8”—1/4”CUT

BASIC ALU

Fine 
Straight

TOOTH DISTANCE

2mm
TEETH PER INCH

TPI 12
VALUE
GREAT

JT218A

HSS 1-3mm
3/64”—1/8”CUT

BASIC ALU

Fine Curve

TOOTH DISTANCE

1,2mm
TEETH PER INCH

TPI 21
VALUE
GREAT

2
PCS

2
PCS

2
PCS

1
PC

1
PC

1
PC

2
PCS

2
PCS

2
PCS

WOOD

WOOD

WOOD

WOOD

METAL

METAL

METAL

METAL

SPECIAL LIFE
LONG

Very fast cuts, straight and coarse, on hard/softwood (5-60mm), plywood, OSB. Plunge cutting.

Fine straight cuts on hard/softwood, plywood, OSB and plastics (3-30mm). Plunge cutting.

Straight cuts, fine finishing on the surface, on hard/softwood, plywood, OSB, laminated panels, 
plastics (3-30mm). Reverse tooth.

Splinter-free cut. Special for all laminates, HPL and multiplex panels (1,5-15mm).

Plasterboard, fibre cement boards (<50mm), Glass fibre reinforced plastic/epoxy (5-20mm), Eternit®, MDF, HDF.

JT101AO

HCS Chipboard
1,5-15mm
1/16”—3/4”CUT

FINE
Hard/Soft

Wood Fine Curve

TOOTH DISTANCE

1,4mm
TEETH PER INCH

TPI 201
PC WOOD

Curved cuts, fine finishing on both sides of surface on hard/softwood, plywood, MDF, 
double sided laminates (1,5-15mm).

Straight cuts on thin sheet metals, ferrous and non-ferrous materials (1-3mm).

Straight cuts on medium-thick metals, ferrous and non-ferrous materials (2,5-6mm).

Curve cuts on thin sheet metals, ferrous and non-ferrous (1-3mm).

Straight cuts on thin to thick sheet metals (1,5-10mm), pipes, profiles in plastic and 
aluminium (diameter <30mm), stainless steel (1,5-3mm).

Pipes, Profiles

Pipes, Profiles

Sheet Metal Stainless Steel

Epoxy
Coarse 
Straight

Plywood

Plywood

Plywood

Laminate

Laminate

Laminate

AluminumSheet Metal

AluminumSheet Metal

AluminumSheet Metal

Pipes, Profiles

Pipes, Profiles

Plunge
Cut

Plunge
Cut

JT144D

HCS PlywoodOSB
5-60mm

7/32”—2-3/8”CUT
FAST

Hard/Soft
Wood

Coarse 
Straight

TOOTH DISTANCE

4mm
TEETH PER INCH

TPI 6

JT101B

HCS OSB
3-30mm
1/8”—1-1/4”CUT

FINE
Hard/Soft

Wood Laminate
Fine 
Straight

TOOTH DISTANCE

2,5mm
TEETH PER INCH

TPI 10

JT101BR

HCS 3-30mm
1/8”—1-1/4”CUT

FINE
SURFACE

Hard/Soft
Wood Plastic

PVC

Pendulum Action
Fine 
Straight

TEETH PER INCH

TPI 10
REVERSE

TOOTH DISTANCE

2,5mm
REVERSE

JT101BIF

BIM

JT141HM

HW

LIFE
LONG

1,5-15mm
1/16”—5/8”CUT

FINE
Fine 
Straight

TOOTH DISTANCE

1,7mm
TEETH PER INCH

TPI 15

TOOTH DISTANCE

4,3mm
TEETH PER INCH

TPI 6
Plasterboard Fibercement Board

Porous
Concrete

<50mm
1-31/32”

5-20mm
3/16”—3/4”

<50mm
1-31/32”

<50mm
1-31/32”

JT123X

HSS CUT
FAST

Aluminum

ALU

1,5-10mm
1/16”—3/8”

1,5-3mm
1/16”—1/8”

<30mm
<1-1/4”

<30mm
<1-1/4”

<30mm
<1-1/4”

Plastic

PVC
THIN
&
THICK

Fine 
Straight

TEETH PER INCH

TPI 10-21
PROGRESSIVE

TOOTH DISTANCE

1,2-2,6mm
PROGRESS

IVE

JT118A

HSS 1-3mm
3/64”—1/8”CUT

BASIC ALU

Fine 
Straight

TOOTH DISTANCE

1,2mm
TEETH PER INCH

TPI 21
VALUE
GREAT

JT118B

HSS 2,5-6mm
1/8”—1/4”CUT

BASIC ALU

Fine 
Straight

TOOTH DISTANCE

2mm
TEETH PER INCH

TPI 12
VALUE
GREAT

JT218A

HSS 1-3mm
3/64”—1/8”CUT

BASIC ALU

Fine Curve

TOOTH DISTANCE

1,2mm
TEETH PER INCH

TPI 21
VALUE
GREAT

2
PCS

2
PCS

2
PCS

1
PC

1
PC

1
PC

2
PCS

2
PCS

2
PCS

WOOD

WOOD

WOOD

WOOD

METAL

METAL

METAL

METAL

SPECIAL LIFE
LONG

Very fast cuts, straight and coarse, on hard/softwood (5-60mm), plywood, OSB. Plunge cutting.

Fine straight cuts on hard/softwood, plywood, OSB and plastics (3-30mm). Plunge cutting.

Straight cuts, fine finishing on the surface, on hard/softwood, plywood, OSB, laminated panels, 
plastics (3-30mm). Reverse tooth.

Splinter-free cut. Special for all laminates, HPL and multiplex panels (1,5-15mm).

Plasterboard, fibre cement boards (<50mm), Glass fibre reinforced plastic/epoxy (5-20mm), Eternit®, MDF, HDF.

JT101AO

HCS Chipboard
1,5-15mm
1/16”—3/4”CUT

FINE
Hard/Soft

Wood Fine Curve

TOOTH DISTANCE

1,4mm
TEETH PER INCH

TPI 201
PC WOOD

Curved cuts, fine finishing on both sides of surface on hard/softwood, plywood, MDF, 
double sided laminates (1,5-15mm).

Straight cuts on thin sheet metals, ferrous and non-ferrous materials (1-3mm).

Straight cuts on medium-thick metals, ferrous and non-ferrous materials (2,5-6mm).

Curve cuts on thin sheet metals, ferrous and non-ferrous (1-3mm).

Straight cuts on thin to thick sheet metals (1,5-10mm), pipes, profiles in plastic and 
aluminium (diameter <30mm), stainless steel (1,5-3mm).

Pipes, Profiles

Pipes, Profiles

Sheet Metal Stainless Steel

Epoxy
Coarse 
Straight

Plywood

Plywood

Plywood

Laminate

Laminate

Laminate

AluminumSheet Metal

AluminumSheet Metal

AluminumSheet Metal

Pipes, Profiles

Pipes, Profiles

Plunge
Cut

Plunge
Cut

A gyors, durva és egyenes vágásokhoz. Merülő. Anyag: puha / kemény fa (5–60 mm), rétegelt lemez, OSB lapok.

Finom, egyenes vágásokhoz. Belemerülő. Anyag: puha / kemény fa (3–30 mm), rétegelt lemez, OSB lapok, műanyag.

Különlegesen tiszta, sorjamentes, egyenes vágásokhoz. Anyag: speciálisan minden laminátumra, multiplex 
lemezre, laminált padlóra (1,5–15 mm-es laminátum).

Finom ívvágásokhoz és végső munkálatokhoz a felület mindkét oldalán. Anyag: puha / kemény fa (1,5-15 mm), 
rétegelt lemez, MDF, kétoldalas laminátum.

A vékony anyagok egyenes vágásához. Anyag: bádog, vas és színesfém (1-3 mm).

Egyenes vágásokhoz. Anyag: vastagabb bádog lemez, vas és színesfémek (2,5–6 mm).

A vékony anyagok ívvágásához. Anyag: bádog lemez, vas és színesfémek (1-3 mm).

Gipszkarton, cementrost lemezek (<50 mm). Vastag falú műanyag lemezek (5-20 mm), MDF, HDF.

Vékony és vastag anyagok egyenes vágásához. Anyag: bádog lemez (1,5-10 mm), csövek, műanyag és 
alumínium profilok (átmérő <30 mm), rozsdamentes acél (1,5-3 mm)

Finom, egyenes vágásokhoz és finiselő munkálatokhoz a felületen. Fordított fog. Anyag: puha / kemény fa (3–30 
mm), rétegelt, laminált lemezek, műanyag.

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

2 db

1 db

1 db

1 db

1 db



FŰRÉSZLAPOK ÉS SZALAGOK

117A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

HCS szénacél - puha faanyagok, farostlmezek és puha 
műanyagok vágására alkalmas. A HCS anyagból készült 
fűrészlap előnye az alacsony ár.

BIM bimetál - A HCS és a HSS acélok flexibilis ötvözése 
a fűrészlapnak nagy rugalmasságot ad. Alkalmas a 
keményfák, csiszolóanyagok, kemény műanyagok és 
keményebb anyagok, mint a színesfém és a vas vágására. 
Sokkal nagyobb az élettartamuk, mint a HCS és HSS 
fűrészlapoknak. Nagyon jó teljesítmény/ár arány.

HW keményfémű fogak - A cementkötésű lemezek, téglák 
és porózus beton vágására használt fűrészlapoknál van 
használva.

HCS BIM
8% Co HW

A fogak geometriája 
nagyon fontos!

Mart és hullámosított fogak  
Furnér, puha acél, alumínium, nemesfém és 
műanyag finom vágására alkalmas.

Csiszolt és terpesztett fogak 
Alkalmas a fa gyors vágására.

A gerinc és a fogazat csiszolásának szöge Alkalmas 
fa és műanyag finom és sima vágására.

MILLED & WAVY SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

A CMT fűrészlapok a legújabb technológiai eljárásokkal a legkorszerűbb gépeken vannak gyártva. A rókafarkú fűrész fűrészlapjai 
speciálisan úgy voltak tervezve, hogy maximális élettartamot és teljesítményt biztosítson az összes vágandó anyagban.

Tapadásmentes narancssárga felület.  
Megszünteti a fűrészlap túlmelegedését, csökkenti a 
gyanta ráégését és védi a korrózió ellen.  
Minden fafajhoz alkalmas, beleértve a nedves fát is.

Fűrészlapok a rókafarkú fűrészekhez

Fűrészlapok rókafarkú fűrészbe

MAXIMÁLIS ÉLETTARTAM ÉS 
TELJESÍTMÉNY MINDEN ANYAGBAN

®

JS644D
HCS Top WOOD

6”
/6

TP
I

15
0m

m
/4

.3
m

m

®

BIM Heavy WOOD & METAL6”
/6

TP
I

15
0m

m
/4

.3
m

m

JS611DF
®

6”
/8

-1
4T

PI
15

0m
m/

1.
8-

3.
2m

m

BIM Progressive METAL

JS123XF
®

JS641HM
6”

/6
TP

I
15

0m
m/

19
mm

HW
Special

FIBER & PLASTER

®



FŰRÉSZLAPOK ÉS SZALAGOK

118 A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

TIPP: A kenőanyag használata meghosszabbítja 
a fűrészlap élettartamát

A FŰRÉSZLAPOK KATEGÓRIÁI 
Válassza ki az ideális fűrészlapot.

12,7mm (1/2 “) UNIVERZÁLIS BEFOGÁS  
Használható: AEG, B & D, Bosch, DeWalt, Fein,  
Flex, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee,  
Porter Cable, Ridgid, Rothenberger,  
Ryobi, Skil gépekhez.

BASIC  
FLEXIBLE 
PROGRESSIVE  
TOP  
HEAVY

Durva és alap vágás  
Flexibilis egyenes vágás  
Gyors vágás és erős anyag  
Gyors és hatékony teljesítmény 
Robusztus fűrészlap és pontos vágás

L
I

H

A FŰRÉSZLAP KÖNNYŰ KIVÁLASZTÁSA Gyors, áttekinthető 
táblázat. A színkódolás és a piktogrammok segítséget 
nyújtanak Önnek a megfelelő fűrészlap kiválasztásában.

DEM
OLIT

ION

I - fogazat hossza L - 
teljes hossz TS - fogak 
közötti távolság TPI - 
fogak száma 1“-ra

Univerzális 
vágás

Gyors vágás

Finom vágás

Finom 
vágások a 
felületen

Finom vágások 
kiszakadás 
nélkül

Kiváló 
teljesítmény/ 
ár arány

Hosszú 
élettartamú 
fűrészlapok

BASIC
CUT

FAST
CUT
FAST
CUT

FINE
CUT

FINE
SURFACE
CUT

GREAT
VALUE

SPLINTER
FREE

CUT

LONG
L I F E

EASY
CUT

XTREME
CUT

Könnyű vágás 
erőfeszítés 
nélkül

Extrém 
terhelést is 
kibír

Kiváló a kerti 
és a bontási 
munkákhoz

CMT Kenőanyag fára 

Megakadályozza a gyanta és fűrészpor ráragadását a 
szerszámra. A gépek és szerszámok fém alkatrészeit 
óvja. Taszítja a nedvességet. A kenőanyagot az asztalok 
munkalapjain permetezéssel vagy szivaccsal lehet 
felhordani. A kenőanyag használata esetén sima anyagtolást 
és így tiszta felületet fog elérni.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

1 l , porlasztó C99800201 5 000 6 350
5 l, kanna C99800203 17 600 22 352

A FŰRÉSZLAP ALAKJA ÉS VASTAGSÁGA
A fűrészlapok különböző alakokban és vastagságokban vannak gyártva. A fűrészlap alakja és vastagsága úgy van kiválasztva, hogy 
az igényes vágás esetében minőség és teljesítmény legyen biztosítva, mint pld. csövek vágásakor, amikor is a széles fűrészlapot, míg 
a kevésbé igényes munkához elegendő a keskenyebb fűrészlap kiválasztása is. A fűrészlapok alakja három kategóriára van felosztva:

1. Univerzális alak
Az univerzális alak az általános használatra 
szolgál. A fűrészlap alakja és szélessége kiváló 
vágási stabilitást és kiváló ellenőrzést biztosít. 
Különböző anyagokhoz lehet használni.

2. Ferde alak
A ferde alak a fa vágására valamint a bontási 
munkákhoz van használva. A keskenyített 
alakjuk lehetővé teszi a vágás egyenességének 
váltását. Az ilyen alakú fűrészlap ritkán van 
használva fémek vágására, mert a fűrészlap nem 
rendelkezik elegendő erővel.

3. Keskenyített alak
A keskenyített alakú fűrészlap az ívek vágására 
van használva. Minél keskenyebb a fűrészlap, 
annál kisebb sugarú ívet lehet kivágni.

Fajta Anyag
Az anyag 

vastagsága Sorozat L

Finom 
egyenes 

vágás

Durva 
egyenes 

vágás
Finom ívben 

vágások
Pontos szög 
alatti vágás

Egyengető 
vágás

Vékony és 
vastag anyag

Bontási 
munkák TPI

FA

Nyers fa (szegek nélkül), fa 
metszés
Hűtés: semmilyen Max. 
lengésszám: 2500/perc

<100 Basic C-JS617K C-JS617K 3

<175 Basic C-JS1111K 3

<190 Top C-JS1531L 5

<250 Basic C-JS1617K 3
Szerkezeti faanyag
Hűtés: semmilyen Max.
lengésszám: 2500/perc

<100 Top 150 C-JS644D C-JS644D 6

<150 Progressive 200 C-JS2345X C-JS2345X 6-10

<150 Pallet 200 C-JS725VFR C-JS725VFR C-JS725VFR C-JS725VFR 8-12
Lap faanyagból
Hűtés: semmilyen Max. 
lengésszám: 2500/perc.

<60 Top 150 C-JS644D C-JS644D 6

<60 Progressive 200 C-JS2345X C-JS2345X 6-10

<60 Pallet 200 C-JS725VFR C-JS725VFR C-JS725VFR 8-12
Fafelületek vágása
Hűtés:semmilyen Max. 
lengésszám: 2500/perc

<100 Top 150 C-JS644D C-JS644D 6

<150 Progressive 200 C-JS2345X C-JS2345X 6-10

<150 Pallet 200 C-JS725VFR C-JS725VFR C-JS725VFR C-JS725VFR 8-12

<190 Top 240 C-JS1531L 5
Műanyagok, Hűtés: vízzel, Max. 
lengésszám: 500/perc.

<100 Top 150 C-JS644D C-JS644D 6

<150 Progressive 200 C-JS2345X C-JS2345X 6-10

FA
 é

s F
ÉM

Fa szegekkel
Hűtés: semmilyen Max. 
lengésszám: 2500/perc

<100 Flexible 150 C-JS922HF 10

<100 Flexible 150 C-JS922VF 10-14

<100 Heavy 150 C-JS641HM C-JS611DF C-JS711DF 6

<100 Heavy 150 C-JS610VF C-JS610VF C-JS610VF

<150 Progressive 200 C-JS3456XF C-JS3456XF 6-12

<150 Pallet 200 C-JS725VFR C-JS725VFR C-JS725VFR C-JS725VFR 8-12

<175 Flexible 225 C-JS1122HF C-JS1122HF 10

<175 Flexible 225 C-JS1122VF C-JS1122HF 10-14

<175 Heavy 225 C-JS1111DF 6

<175 Heavy 225 C-JS1110VF C-JS1110VF C-JS1110VF

<250 Flexible 300 C-JS1222VF C-JS1222VF 10-14

<250 Heavy 300 C-JS1210VF C-JS1210VF C-JS1210VF

<250 Heavy 300 C-JS1411DF 6
Raklapok
Hűtés: semmilyen Max.
lengésszám: 2500/perc

<100 Flexible 150 C-JS922HF C-JS641HM 10

<150 Pallet 200 C-JS725VFR C-JS725VFR C-JS725VFR C-JS725VFR 8-12

<175 Flexible 225 C-JS1122HF C-JS1122HF 10

Fine Curve
Coarse 
Straight

Fine
Straight Accurate Angle Cut Flush Cut DEM

OLIT
IONTHIN

&
THICK

Útmutató a legelőnyösebb fűrészlap kiválasztásához
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Fajta Anyag
Az anyag 

vastagsága Sorozat L

Finom 
egyenes 

vágás

Durva 
egyenes 

vágás
Finom ívben 

vágások
Pontos szög 
alatti vágás

Egyengető 
vágás

Vékony és 
vastag anyag

Bontási 
munkák TPI

FA
 é

s F
ÉM

Fa, faforgácslap
Hűtés: semmilyen Max.
lengésszám: 2500/perc

<100 Heavy 150 C-JS611DF C-JS711DF 6

<100 Heavy 150 C-JS610VF C-JS610VF C-JS610VF 5-8

<150 Progressive 200 C-JS3456XF C-JS3456XF 6-12

<150 Pallet 200 C-JS725VFR C-JS725VFR C-JS725VFR C-JS725VFR 6-12

<175 Heavy 225 C-JS1111DF 6

<175 Heavy 225 C-JS1110VF C-JS1110VF C-JS1110VF 5-8

<250 Heavy 300 C-JS1210VF C-JS1210VF C-JS1210VF 5-8

<250 Heavy 300 C-JS1411DF 6
Fémlemez
Hűtés: olajjal Max. lengésszám: 
500 - 2000/perc

3-10 Flexible 150 C-JS922VF 10-14

3-10 Flexible 225 C-JS1122VF C-JS1122HF 10-14

3-10 Flexible 300 C-JS1222VF C-JS1222HF 10-14

3-18 Progressive 200 C-JS3456XF C-JS3456XF 6-12
Csövek, profilok
Hűtés: olajjal Max. lengésszám: 
1500/perc

<100 Flexible 150 C-JS922VF 10-14

<150 Progressive 200 C-JS3456XF C-JS3456XF 6-12

<175 Flexible 225 C-JS1122VF C-JS1122HF 10-14

<250 Flexible 300 C-JS1222VF C-JS1222VF 10-14
Műanyag, csövek, profilok
Hűtés: vízzel Max. lengésszám: 
500/perc

<100 Heavy 150 C-JS611DF C-JS711DF 6

<150 Progressive 200 C-JS3456XF C-JS3456XF 6-12

<175 Heavy 225 C-JS1111DF 6

<250 Heavy 300 C-JS1411DF 6
Üvegszálas laminált, epoxidos 
lapok
Hűtés: vízzel Max. lengésszám: 
500/perc

<50 Heavy 150 C-JS611DF C-JS711DF 6

<60 Heavy 300 C-JS1411DF 6

<60 Heavy 150 C-JS610VF C-JS610VF C-JS610VF 5-8

<60 Heavy 225 C-JS1111DF 6

<60 Heavy 225 C-JS1110VF C-JS1110VF C-JS1110VF 5-8

<100 Flexible 150 C-JS922VF C-JS641HM 10-14

<150 Progressive 200 C-JS3456XF C-JS3456XF 6-12

<175 Flexible 225 C-JS1122VF C-JS1122HF 10-14

<250 Flexible 300 C-JS1222VF C-JS1222VF 10-14

<250 Heavy 300 C-JS1210VF C-JS1210VF C-JS1210VF 5-8

FÉ
M

Fémlemezek, perforált fémek 
(vékony és vastag)
Hűtés: olajjal Max. lengésszám: 
500-2000/perc

0,7-3 Flexible 150 C-JS922AF 24

0,7-3 Flexible 225 C-JS1122AF C-JS1122AF 24

1-8 Progressive 150 C-JS123 C-JS123XF 8--14

1,5-4 Flexible 150 C-JS922EF 18

1,5-4 Flexible 225 C-JS1122EF C-JS1122EF 18

2-10 Heavy 150 C-JS925VF C-JS925VF 10-14

2-10 Heavy 200 C-JS1025VF C-JS1025VF 10-14

2-10 Heavy 225 C-JS1125VF C-JS1125VF 10-14

2-10 Heavy 300 C-JS1225VF C-JS1225VF 10-14

3-8 Flexible 150 C-JS922BF 14

3-8 Flexible 225 C-JS1122BF C-JS1122BF 14

4-12 Heavy 150 C-JS920CF C-JS920CF C-JS920CF 9

4-12 Heavy 225 C-JS1120CF C-JS1120CF C-JS1120CF 9
Vékonyfalú csövek, 
profilok(nyitott és zárt)
Hűtés: olajjal Max. lengésszám: 
500-2000/perc

<100 Flexible 150 C-JS922AF 24

<100 Flexible 150 C-JS922EF 18

<100 Progressive 150 C-JS123XF C-JS123XF 8-14

<100 Heavy 150 C-JS925VF C-JS925VF 10-14

<150 Heavy 200 C-JS1025VF C-JS1025VF 10-14

<175 Flexible 225 C-JS1122AF C-JS1122AF 24

<175 Flexible 225 C-JS1122EF C-JS1122EF 18

<175 Heavy 225 C-JS1125VF C-JS1125VF 10-14

<250 Heavy 300 C-JS1225VF C-JS1225VF 10--14
Vastagfalú csövek, profilok 
(nyitott és zárt)
Hűtés: olajjal Max.lengésszám: 
500-2000/perc

<100 Flexible 150 C-JS922BF 14

<100 Progressive 150 C-JS123XF C-JS123XF 8-14

<100 Heavy 150 C-JS925VF C-JS925VF 10-14

<100 Heavy 150 C-JS920CF C-JS920CF C-JS920CF 9

<150 Heavy 200 C-JS1025VF C-JS1025VF 10-14

<175 Flexible 225 C-JS1122BF C-JS1122BF 14

<175 Heavy 225 C-JS1125VF C-JS1125VF 10-14

<175 Heavy 225 C-JS1120CF C-JS1120VF C-JS1120CF 9

<250 Heavy 300 C-JS1225CF C-JS1225VF 10-14
Rudak, profilok
Hűtés: olajjal Max. lengésszám: 
500-2000/perc

<100 Progressive 150 C-JS123XF C-JS123XF 8-14

<100 Flexible 150 C-JS922BF 14

<100 Heavy 150 C-JS920CF C-JS920CF C-JS920CF 9

<175 Flexible 225 C-JS1122BF C-JS1122BF 14

<175 Heavy 225 C-JS1120CF C-JS1120CF C-JS1120CF 9

SP
EC

IÁ
LI

S Gipszkarton <100 Heavy 150 C-JS641HM C-JS611DF C-JS711DF 6
Cementkötésű faforgács lapok <215 Special 305 C-JS1243HW C-JS1243HW 2

<365 Special 455 C-JS2243HW C-JS2243HW 2
Porózus beton, tégla <215 Special 305 C-JS1243HW C-JS1243HW 2

<365 Special 455 C-JS2243HW C-JS2243HW 2

Fine Curve
Coarse 
Straight

Fine
Straight Accurate Angle Cut Flush Cut DEM

OLIT
IONTHIN

&
THICK
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 Fa és szerkezeti lapok vágása

 Építészeti faanyagok, színes fémek és műanyagok vágására

Szögek nélküli fa keresztirányú vágására (<100 mm), 
valamint nyersfa fűrészelésére. Alkalmas fák 
metszésére (átmérő <100 mm). Kiválóan alkalmas 
ívvágáshoz és ferde vágásokhoz.

Raklap javításra alkalmas. Favágás szögekkel 
(<100 mm), lemezekkel, csövekkel és 
alumíniumprofilokkal (3-12 mm).m).

Szögek nélküli fa keresztirányú vágására (<175 mm), nyers 
és tűzifa fűrészelésére (átmérő <175 mm).

Raklap javítására alkalmas. Favágás 
szögekkel (<175 mm), bádog lemezek, 
csövek és alumíniumprofilok (3-12 mm) 
vágása. Rugalmas penge a süllyesztéshez.

Szög nélküli fa keresztirányú vágására, valamint szög nélküli nyers fa 
vágására ajánlott (<250 mm). Alkalmas fák metszésére (átmérő <250 mm).

Fa vágása szögekkel, forgácslapok  
(<150 mm), bádog lemezek, 
alumínium profilokl (3-18 mm) és üvegszálas laminált lemezek (<150 mm) vágása.

Építkezési faanyagok (<100 mm), fa falak 
(<100 mm), forgácslap, MDF (6-60 mm), 
rétegelt lemez (<100 mm) vágására. 
Kiválóan alkalmas merülő vágásokra.

Szögek nélküli fa keresztirányú vágására (<190 mm) és nyersfa 
fűrészelésére. Alkalmas fametszéshez (átmérő <190 mm) és 
tűzifa aprításához (átmérő <190 mm).

Fa (<150 mm), forgácslap és MDF (6-60 mm), 
 rétegelt lemez, műanyag (<150 mm) 
és fafalak (<150 mm) vágása.

C-JS617K

C-JS922HF

C-JS1111K

C-JS1122HF

C-JS1617K

C-JS3456XF

C-JS644D

C-JS1531L

C-JS2345X

HCS

HCS

HCS

HCS

HCS

HCS

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

BASIC
CUT

BASIC
CUT

BASIC
CUT

Coarse 
Straight

Coarse 
Straight

Coarse 
Straight

Coarse 
Straight

FAST
CUT
FAST
CUT

Fine Curve

Fine Curve

GREAT
VALUE

GREAT
VALUE

GREAT
VALUE

Plunge
Cut

Plunge
Cut

<100mm

<100mm

<175mm

<175mm

<250mm

<100mm

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 19 1,25 8,5 3 C-JS617K-5 3 500 4 445

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 19 0,90 2,5 10 C-JS922HF-5 4 200 5 334

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 205 225 19 1,25 8,5 3 C-JS1111K-5 4 200 5 334

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 205 225 19 0,90 2,5 10 C-JS1122HF-5 5 800 7 366
20db 205 225 19 0,90 2,5 10 C-JS1122HF-20 20 800 26 416

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 280 300 19 1,25 8,5 3 C-JS1617K-5 5 000 6 350

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 180 200 19 1,25 2,1-4,3 6-12 C-JS3456XF-5 6 800 8 636

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 19 1,25 4,3 6 C-JS644D-5 3 100 3 937

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 220 240 19 1,50 5 5 C-JS1531L-5 5 000 6 350

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 180 200 19 1,25 2,4-4 6-10 C-JS2345X-5 5 000 6 350

JS617K HCS Basic WOOD6”
/3
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I
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m
/8
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®

HCS Basic WOOD9”/3TPI
225mm/8.5mm

JS1111K
®

HCS Top WOOD9-1/2”/5TPI
240mm/5mm JS1531L

®

HCS Basic WOOD12”/3TPI
300mm/8.5mm JS1617K

®

HCS Progressive WOOD8”/6-10TPI
200mm/2.4-4mm

JS2345X
®

JS644D HCS Top WOOD6”
/6
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I
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m
/4
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m

m

®

Pruning

Pruning

Pruning

Nail-Free
Coarse Wood

Nail-Free
Coarse Wood

Nail-Free
Coarse Wood

Nail-Free
Coarse Wood

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

GROUND & TAPER
GROUND TEETH

FINE
CUT

FINE
CUT

Wooden Wall Cutout

Wooden Wall Cutout

Boards

Boards

Boards

Coarse 
Straight

<150mm

<190mmPruning
Nail-Free

Coarse Wood

EASY
CUT
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BIM Flexible WOOD & METAL®

LONG
L I F E
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L I F E
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L I F E

BIM
8% Co

BIM
8% Co

BIM
8% Co

Fine
Straight

Fine
Straight

Fine
Straight

Plastic

PVC

Construction

THIN
&

THICK

THIN
&

THICK

Pallets

Pallets

Wood with Nails

Wood with Nails

Aluminium

ALU

Aluminium

ALU

Sheet Metal

Sheet Metal

Pipes

PipesFlush Cut

FAST
CUT
FAST
CUT

XTREME
CUT

<150mmWood with Nails Sheet Metal Epoxy

I - fogazat hossza L - teljes hossz 
TS - fogak közötti távolság TPI - fogak száma 1“-ra

I - fogazat hossza L - teljes hossz 
TS - fogak közötti távolság TPI - fogak száma 1“-ra
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 Építészeti faanyagok, színes fémek és műanyagok vágására

Raklap javításra alkalmas. Vágási 
mélység 150 mm. A penge optimalizált 
méretekkel rendelkezik a rezgés 
csökkentése érdekében.

Favágás szögekkel (<250 mm), bádog  
lemezek, alumínium profilok (3-10 mm) és 
üvegszálas laminált lemezek vágása (<250 mm). 
Rugalmas penge a süllyesztéshez.

Fa vágására szögekkel, továbbá forgácslap (<175 mm), 
műanyag profilok (átmérő <175 mm) és üvegszálú 
laminált lemezek (<50 mm) vágására is alkalmas.

Favágás szögekkel (<100 mm), lemezek, 
csövek, alumínium profilok (3-10 mm) 
és üvegszálas laminált lemezek vágására 
(<100 mm).

Fa vágására szögekkel, továbbá forgácslap 
(<100 mm), műanyag profilok (<100 mm), 
üvegszálas laminált lemezek (<50 mm), 
ablakkeretek és gipszkarton vágására is 
alkalmas. Kiváló merülő vágásokra.

Fa vágására szögekkel, továbbá forgácslap (<250 mm) 
és üvegszálas laminált lemezek (<60 mm) vágására is 
alkalmas.

Favágás szögekkel (<175 mm), bádog  
lemezek, alumínium profilok (3-10 mm)  
és üvegszálas laminált lemezek vágása  
(<175 mm). Rugalmas penge a süllyesztéshez

Fa vágására szögekkel, továbbá forgácslap (<100 mm), 
üvegszálas laminált lemezek (<50 mm) és gipszkarton 
vágására is alkalmas. Kiváló ívvágásokhoz.

Szöges fák, forgácslap (<100 mm) és üvegszálas 
laminált lemezek vágására (<100 mm). Fafelületek 
(<100 mm) vágására alkalmas. Kiváló mentők 
számára vagy más bontási munkákhoz.

C-JS725VFR

C-JS1222VF

C-JS1111DF

C-JS922VF

C-JS611DF

C-JS1411DF

C-JS1122VF

C-JS711DF

C-JS610VF

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

Coarse 
Straight

Coarse 
Straight

Coarse 
Straight

Fine Curve

Fine Curve

Plunge
Cut

<150mm

<100mm

<175mm

<250mm

<175mm

<100mm

<250mm

<100mm

<100mm

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 180 200 19 1,27 2,1-3,2 8-12 C-JS725VFR-5 4 800 6 096
20db 180 200 19 1,27 2,1-3,2 8-12 C-JS725VFR-20 16 400 20 828

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 280 300 19 0,90 1,8-2,6 10-14 C-JS1222VF-5 7 700 9 779

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 205 225 19 1,25 4,3 6 C-JS1111DF-5 6 300 8 001

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 19 0,90 1,8-2,6 10-14 C-JS922VF-5 4 200 5 334

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 19 1,25 4,3 6 C-JS611DF-5 4 500 5 715

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 280 300 19 1,25 4,3 6 C-JS1411DF-5 8 400 10 668

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 205 225 19 0,90 1,8-2,6 10-14 C-JS1122VF-5 5 800 7 366

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 12 1,25 4,3 6 C-JS711DF-5 4 500 5 715

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 22 1,60 3,2-5 5-8 C-JS610VF-5 6 200 7 874
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 Építészeti faanyagok, színes fémek és műanyagok vágására

Fa vágására szögekkel, továbbá forgácslap 
(<175 mm) és üvegszálas laminált lemezek 

Fa vágására szögekkel, továbbá forgácslap 
(<250 mm) és üvegszálas laminált lemezek 
(<250 mm) vágására is alkalmas. Fafelületek 
(<250 mm) vágására alkalmas. Kiváló mentők 
számára vagy más bontási munkákhoz.

C-JS1110VF

C-JS1210VF

<175mm

<250mm

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 205 225 22 1,60 3,2-5 5-8 C-JS1110VF-5 8 800 11 176

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 280 300 22 1,60 3,2-5 5-8 C-JS1210VF-5 10 800 13 716
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(<175 mm) is alkalmas. Fafelületek vágására (<175 mm) is ajánlott. 
Kiváló mentők számára vagy más bontási munkákhoz.

 Fém, bádog lemez és csövek vágása

Vékony bádog lemezek (0,7–3 mm), 
vékonyfalú csövek és profilok vágására 
(átmérő <100 mm). Finom vágás jellemzi.

Vékony bádog lemezek (1,5–4 mm), csövek 
és profilok (átmérő <175 mm) vágására. 
Rugalmas penge a süllyesztéshez.

Vékony bádog  lemezek (0,7–3 mm), 
vékonyfalú csövek és profilok vágására 
(átmérő <175 mm). Finom vágás jellemzi.  
Rugalmas penge a süllyesztéshez.

Bádog lemezek (3-8mm), vastagfalú csövek és 
profilok (0 <100mm) vágására. Gyors vágás.

Vékony bádog lemezek (1,5–4 mm), 
csövek és profilok vágására (átmérő 
<100 mm).

C-JS922AF

C-JS1122EF

C-JS1122AF

C-JS922BF

C-JS922EF

<0,7-3mm

<1,5-4mm

<3-8mm

<0,7-3mm

<1,5-4mm

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 19 0,90 1 24 C-JS922AF-5 4 200 5 334

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 205 225 19 0,90 1,4 18 C-JS1122EF-5 5 800 7 366
20db 205 225 19 0,90 1,4 18 C-JS1122EF-20 19 400 24 638

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 205 225 19 0,90 1 24 C-JS1122AF-5 6 000 7 620

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 19 0,90 1,8 14 C-JS922BF-5 4 200 5 334
20db 130 150 19 0,90 1,8 14 C-JS922BF-20 14 400 18 288

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 19 0,90 1,4 18 C-JS922EF-5 4 200 5 334
20db 130 150 19 0,90 1,4 18 C-JS922EF-20 14 400 18 288
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Bádog lemezek (1 - 8mm) és profilok  
(0 <100mm) vágására.

Bádog lemez vágására (3-8mm), 
vastagfalú csövek és profilok vágására 
(átmérő <175 mm). Rugalmas fűrészlap 
keigyenesítő vágáshoz. Gyors vágás 
jellemzi.

C-JS123XF

C-JS1122BF

MILLED & SIDE SET TEETH

<1-8mm

<3-8mm

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 19 0,90 1,8-3,2 8-14 C-JS123XF-5 5 000 6 350

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 205 225 19 0,90 1,8 14 C-JS1122BF-5 5 800 7 366
5db 205 225 19 0,90 1,8 14 C-JS1122BF-20 19 400 24 638
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 Fém, bádog lemez és csövek vágása

Közepesen vastag és vastag bádog lemezek (2-10mm), 
vékony- és vastagfalú csövek és proficlok (<100mm) 
vágására. Ideális fém konstrukciók bontási munkálataihoz. 
Finom vágás.

Közepesen vastag és vastag bádog lemezek (2-10 mm), 
vékony- és vastagfalú csövek és profilok (átmérő <250 mm) 
vágására. Ideális vas konstrukciók bontási munkálataihoz. 
Finom vágás jellemzi.

Közepesen vastag és vastag bádog lemezek (2-10 mm),  
vékony- és vastagfalú csövek és profilok (átmérő <150 mm)  
vágására. Ideális vas konstrukciók bontási munkálataihoz.  
Finom vágás jellemzi.

Vastag bádog lemezek (4-12 mm), vastagfalú 
csövek, rudak és profilok (átmérő <100 mm) 
vágására. Ideális mentőknek és más bontási 
munkálatokhoz. Durva vágás jellemzi.

Közepesen vastag és vastag bádog lemezek (2-10 mm), 
vékony- és vastagfalú csövek és profilok (átmérő <175 mm) 
vágására. Ideális vas konstrukciók bontási munkálataihoz. 
Finom vágás jellemzi.

Vastag bádog lemezek (4-12 mm), vastagfalú csövek, 
rudak és profilok (átmérő <175 mm) vágására. Ideális 
mentők számára és más bontási munkálatokhoz. 
Durva vágás jellemzi.

C-JS925VF

C-JS1225VF

C-JS1025VF

C-JS920CF

C-JS1125VF

C-JS1120CF

<2-10mm

<2-10mm

<2-10mm

<2-10mm

<4-12mm

<4-12mm

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 19 1,25 1,8-2,6 10-14 C-JS925VF-5 5 000 6 350

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 280 300 19 1,25 1,8-2,6 10-14 C-JS1225VF-5 8 400 10 668

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 180 200 19 1,25 1,8-2,6 10-14 C-JS1025VF-5 6 800 8 636

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 130 150 22 1,60 2,9 9 C-JS920CF-5 7 000 8 890

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 205 225 19 1,25 1,8-2,6 10-14 C-JS1125VF-5 7 000 8 890

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

5db 205 225 22 1,60 2,9 9 C-JS1120CF-5 10 200 12 954
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A 32 darabos készlet a 6 legtöbbet használt fűrészlapot tartalmazza.

A készlet különböző anyagok vágására alkalmas fűrészlapokból van összeállítva:  
• Építészeti faanyag, fafalak, forgácslap vagy MDF táblák, rétegelt lemezek és gerendák.  
• Szeget/ fémet tartalmazó fa, műanyag profilok, műanyagok és üvegszállal erősített epoxigyanta.  
• Gipszkarton, cementkötésű lapok, epoxigyanta és Eternit® anyag.  
• Fémek és vastag illetve vékony bádogok.  
• Alumínium és műanyagok.

Egy csomaggal többféle munkát is elvégezhet.

CMT Fűrészlap készlet rókafarkú fűrészbe, 32 db
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 Tégla, falazóelemek és cementkötésű lemezek vágására

Tégla, falazó elemek, porózus beton és cementkötésű 
forgácslap vágására 215 mm-ig.

Tégla, falazó elemek, porózus beton és cementkötésű 
forgácslap vágására 365 mm-ig.

C-JS1243HW

C-JS2243HM

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

1db 250 305 50 1,50 12,7 2 C-JS1243HM 10 200 12 954

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

1db 400 455 50 1,50 12,7 2 C-JS2243HM 15 300 19 431
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Leírás Kód Ft Ft áfaval

32 db-s készlet C-JS032 18 500 23 495

Porózus beton, tégla, cementrost lemez, 
gipszkarton, vastag falú műanyag 
(<100 mm), szeges deszka, MDF vágására.

C-JS641HM-2

db I L H K TS TPI Kód Ft Ft áfaval

2db 130 150 19 1,25 4,3 6 C-JS641HM-2 5 600 7 112
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Fűrészlapok multifunkciós fűrészekhez

Rozsdamentes rögzítő rész – védi a szerszámot a korróziótól és a rozsdától és pontos munkát valamint a lengés optimális átvitelét biztosítja.
Fekete felület – védi a szerszámot a korróziótól és a rozsdától és ezzel együtt nem szennyezi a felületet.
Megerősített szerszám rögzítés – Csökkenti a vibrációt, nagyobb ellenőrzést biztosít a szerszám felett és pontos vágást biztosít.

Használat
• Élezés  
• Vágás  
• Illesztés vágása  
• Műanyag vágása  
• Szőnyeg eltávolítása  
• Merülő vágás  
• Fa vágása  
• Laminált lemez vágása  
• Csövek hosszra vágása  
• Szeg elvágása

MAXIMALIZÁLJA A MUNKA TELJESÍTMÉNYÉT!

IDEÁLIS KIEGÉSZÍTÉS A LEGJOBB EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN!

Fa, műanyag, fém és fal vágása Vágás és kaparás

Számtalan  
anyag

Csiszolás és tisztítás

A gyors áttekintés és a táblázatok segítséget nyújtanak Önnek a 
megfelelő fűrészlap kiválasitásában.

FA FA és FÉM UNIVERZÁLIS FAL

SuperCut

30°
30°

Ez a rögzítő a szerszám 30 fokonkénti lépésekben való  
pozicionálását teszi lehetővé.

Ez a rögzítő a szerszám 30 fokonkénti lépésekben való  
pozicionálását teszi lehetővé.

Vecturo

Multi
Master

(do 03/2016)

(Feinnél van használva do 03 / 2016)

régi rendszer)

CMT univerzális rőgzítés az összes elérhető 
multifunkciós szerszám típushoz Befogó a Fein® SuperCut a Festool® Vecturo

Ellenálló univerzális adapter, amely lehetővé teszi a CMT 
fűrészlapok rögzítését a többfunkciós fűrészekhez megfelelő 
rögzítés nélkül is. Pontosan ül és nem csúszik.

Alkalmas Bosch, Chicago, Craftsman, Dremel, Fein, Makita, 
Milwaukee, Mastercraft, Ozito, Aeg, Rigid, Rockwell, Smart, 
Worx gépekhez.

CMT  Univerzális adapter, 
készlet 2db

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Hüvely készlet C-OMA31-X2 3 400 4 318
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W

I

W

I

W

I

W

I

W

I

W

I

Hard/Soft
Wood

Hard/Soft
Wood

Hard/Soft
Wood

Chipboard

Chipboard

Chipboard

Plastic

PVC

Plastic

PVC

Plastic

PVC

HCS
HCS

HCS

Blockboard

Blockboard

Blockboard

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

10 28 18 1 C-OMM01-X1 1 700 2 159

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

28 48 18 1 C-OMM03-X1 1 800 2 286
28 48 18 50 C-OMM03-X50 62 300 79 121

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

34 40 18 1 C-OMM05-X1 2 700 3 429
34 40 18 5 C-OMM05-X5 10 900 13 843
34 40 18 50 C-OMM05-X50 89 700 113 919

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

22 48 18 1 C-OMM02-X1 1 800 2 286
22 48 18 5 C-OMM02-X5 7 200 9 144

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

34 40 14 1 C-OMM04-X1 2 300 2 921
34 40 14 5 C-OMM04-X5 9 400 11 938
34 40 14 50 C-OMM04-X50 77 700 98 679

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

45 50 14 5 C-OMM36-X5 11 700 14 859
45 50 14 50 C-OMM36-X50 98 200 124 714

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

10 28 18 1 C-OMS01-X1 1 700 2 159

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

28 48 18 1 C-OMS03-X1 1 800 2 286
28 48 18 50 C-OMS03-X50 62 300 79 121

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

34 40 18 1 C-OMS05-X1 2 700 3 429
34 40 18 5 C-OMS05-X5 10 900 13 843
34 40 18 50 C-OMS05-X50 89 700 113 919

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

22 48 18 1 C-OMS02-X1 1 800 2 286
22 48 18 5 C-OMS02-X5 7 200 9 144

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

34 40 14 1 C-OMS04-X1 2 300 2 921
34 40 14 5 C-OMS04-X5 9 400 11 938
34 40 14 50 C-OMS04-X50 77 700 98 679

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

45 50 14 5 C-OMS36-X5 11 700 14 859
45 50 14 50 C-OMS36-X50 98 200 124 714

Fein és Festool rögzítések

 FA

10 mm-es horony- és 
kiegyenesítő vágás fába.  
 
Jellemzők:  
HCS (szénacél), edzett 
fogakkal.  
 
Anyagok:  
fa, blokklemezek, 

28mm-es horony- és 
kiegyenesítő vágás fába.  
 
Jellemzők:  
HCS (szénacél), edzett 
fogakkal.  
 
Anyagok:  
fa, blokklemezek, 
forgácslapok, műanyag 
csövek és profilok.  

Jellemzők: 
A 8% kobaltot tartalmazó 
bimetál kompozíció 
garantálja a hosszú 
élettartamot.  
 
Anyagok:  
fa, blokklemezek, 
forgácslapok, műanyag 

22mm-es horony- és 
kiegyenesítő vágás 
fába.  
 
Jellemzők:  
HCS (szénacél), edzett 
fogakkal.  
 
Anyagok:  

Jellemzők: 
HCS (szénacél), 
“japán“ kétsoros 
fogazás, edzett fogak.  
 
Anyagok:  
fa, blokklemezek, 
lemezek, forgácslap.  
 

Jellemzők:  
Japán HCS kétsoros 
keményfém fogazat.  
 
Anyagok:  
Megfelel fához, 
építészeti fához, 
rétegelt lemezhez 
és faforgácslaphoz. 

CMT Merülő fűrészlap HCS 
edzett fogakkal, használata fára 
- 10mm

CMT Merülő fűrészlap HCS 
edzett fogakkal, használata fára 
- 28mm

CMT Merülő fűrészlap BIM 
hosszabbított élettartammal, 
használata fára - 34mm

CMT Merülő fűrészlap HCS 
edzett fogakkal, használata fára 
- 22mm

CMT Merülő fűrészlap HCS japán 
fogazattal, használata fára 
- 34mm

CMT Merülő fűrészlap HCS japán 
fogazattal, használatafára - 
45mm, készlet 5 db

forgácslapok, műanyag csövek és profilok.  
 
Alkalmazás:  
szellőzőrácsok felszerelése, furatok faragása a fiókokhoz 
való hozzáféréshez, a fadarabok pontos illesztése (tiplik és 
csapok), ablak- és ajtóvasalatok felszerelése.

 
Alkalmazás:  
szellőzőrácsok felszerelése, furatok faragása a fiókokhoz 
való hozzáféréshez, a fadarabok pontos illesztése (tiplik és 
csapok), ablak- és ajtóvasalatok felszerelése.

csövek és profilok.  
 
Alkalmazás:  
szellőzőrácsok beszerelése, furatok faragása a bútorokhoz a 

fa, blokklemezek, forgácslapok, műanyag csövek és profilok.  
 
Alkalmazás:  
szellőzőrácsok felszerelése, furatok faragása a fiókokhoz 
való hozzáféréshez, a fadarabok pontos illesztése (tiplik és 
csapok), ablak- és ajtóvasalatok felszerelése.

Alkalmazás:  
japán fogazás a puha és faanyagok pontos és gyors 
vágásához. Ez a különleges típusú japán fogazás lehetővé 
teszi a vágásba való egyszerű beillesztést egy helyről. 
Helyezze a fűrészlap sarkát az anyaghoz, és lassan merítse 
be a fába.

Alkalmazás:  
Éles penge a pontos, tiszta és gyors vágáshoz a puha és az 
építészeti faanyagban. A fogak alakja pontos vágást biztosít 
a fűrészlap bemerülésével a fába. Ideális szélesség a hosszú 
vékony vágásokhoz, amelyek az ajtókeretek és a díszlécek 
gyártásakor gyakoriak.

Japán fogazat Japán fogazatHard/Soft
Wood

Hard/Soft
WoodChipboard ChipboardPlastic

PVC

Plastic

PVC

HCS HCSFAST
CUT
FAST
CUT

FAST
CUT
FAST
CUT

Blockboard Blockboard

GROUND & SIDE SET TEETH GROUND & SIDE SET TEETH

Hard/Soft
Wood Chipboard Plastic

PVC

BIM
8% Co

LONG
L I F E

Blockboard

MILLED & SIDE SET TEETH

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések
Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés
CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

W

I

W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n

fiókok eléréséhez, 
a fa alkatrészek 
pontos igazítása.
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W

I

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

68 40 14 1 C-OMM06-X1 3 000 3 810
68 40 14 5 C-OMM06-X5 12 200 15 494
68 40 14 50 C-OMM06-X50 100 400 127 508

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

68 40 14 1 C-OMS06-X1 3 000 3 810
68 40 14 5 C-OMS06-X5 12 200 15 494
68 40 14 50 C-OMS06-X50 100 400 127 508

CMT  Merülő fűrészlap HCS 
japán fogazattal, használata fára 
- 68mm

Jellemzők: HCS (szénacél), “japán“ kétsoros fogazás, edzett 
fogak.  
 
Anyagok: fa, blokklemezek, lemezek, forgácslap.  
 
Alkalmazás: japán fogak a pontos és gyors vágáshoz puha 
fára és szélesebb anyagokra. Ez a különleges típusú japán 
fogazat lehetővé teszi a vágásba való egyszerű beillesztést 
egy helyről. Helyezze a fűrészlap sarkát az anyaghoz, és 
lassan merítse be a fába. Ideális szélesség hosszú, lapos, 
vízszintes vágásokhoz, pl. fa ajtókeretekhez és lábazatokhoz.

Japán fogazat Hard/Soft
Wood Chipboard Plastic

PVC

HCSFAST
CUT
FAST
CUT

Blockboard

GROUND & SIDE SET TEETH

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

W

I

CMT Merülő fűrészlap BIM 
hosszabbított élettartammal, 
használata fára - 68mm

CMT Merülő körfűrészlap HCS, 
használata fára - 87mm

Jellemzők: A 8% kobaltot tartalmazó bimetál kompozíció 
garantálja a hosszú élettartamot.  
 
Anyagok: fa, blokklemezek, forgácslapok, műanyag csövek 
és profilok. 

Alkalmazás: szellőzőrácsok felszerelése, furatok faragása a 
fiókokhoz való hozzáféréshez, a fadarabok pontos illesztése 
(tiplik és csapok), ablak- és ajtóvasalatok felszerelése.

Jellemzők:  
HCS edzett fogakkal. 

Anyagok:  
fa, blokklemezek, forgácslapok, műanyag csövek és profilok. 

Alkalmazás:  
szellőzőrácsok beszerelése, furatok vágása a fiókokhoz való 
hozzáféréshez, a fadarabok pontos illesztése (csapok és 
tiplik), műanyag (PVC) csövek vágása.

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

68 40 18 1 C-OMM07-X1 3 200 4 064
68 40 18 5 C-OMM07-X5 12 300 15 621
68 40 18 50 C-OMM07-X50 101 500 128 905

W TPI db Kód Ft Ft áfaval

87 18 1 C-OMM08-X1 3 000 3 810

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

68 40 18 1 C-OMS07-X1 3 200 4 064
68 40 18 5 C-OMS07-X5 12 300 15 621
68 40 18 50 C-OMS07-X50 101 500 128 905

W TPI db Kód Ft Ft áfaval

87 18 1 C-OMS08-X1 3 000 3 810

Hard/Soft
Wood Chipboard Plastic

PVC

BIM
8% Co

LONG
L I F E Blockboard

MILLED & SIDE SET TEETH

W

Hard/Soft
Wood Chipboard Plastic

PVC

HCS
Blockboard

MILLED & WAVY SET TEETH

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

 FA W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n
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 FA és FÉM

W

II

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

10 28 18 1 C-OMM09-X1 2 200 2 794
10 28 18 5 C-OMM09-X5 8 200 10 414
10 28 18 50 C-OMM09-X50 63 800 81 026

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

10 28 18 1 C-OMS09-X1 2 200 2 794
10 28 18 5 C-OMS09-X5 8 200 10 414
10 28 18 50 C-OMS09-X50 63 800 81 026

Jellemzők: 
A 8% kobaltot 
tartalmazó bimetál 
kompozíció garantálja 
a hosszú élettartamot.  
 
Anyagok:  
fa, gipszkarton, 
műanyag, fémlemez, 
réz, alumínium csövek 
és profilok.  

CMT Merülő fűrészlap BIM, 
használata fára, fémre - 10mm

 
Alkalmazás:  
szögek vágása fában, rézcsövek és alumínium profilok 
vágása, gipszkartonba vágás.

Hard/Soft
Wood Aluminium

ALU

Sheet Metal
Non-Ferrous

Metals

BIM
8% Co

Plastic

PVC

MILLED & SIDE SET TEETH

W

I

W

I

W

W

II

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

22 48 18 1 C-OMM10-X1 2 700 3 429
22 48 18 5 C-OMM10-X5 10 000 12 700
22 48 18 50 C-OMM10-X50 82 500 104 775

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

32 40 18 1 C-OMM12-X1 2 900 3 683
32 40 18 5 C-OMM12-X5 10 700 13 589
32 40 18 50 C-OMM12-X50 87 100 110 617

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

28 48 18 1 C-OMM11-X1 2 900 3 683
28 48 18 5 C-OMM11-X5 10 700 13 589
28 48 18 50 C-OMM11-X50 87 100 110 617

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

22 48 18 1 C-OMS10-X1 2 700 3 429
22 48 18 5 C-OMS10-X5 10 000 12 700
22 48 18 50 C-OMS10-X50 82 500 104 775

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

32 40 18 1 C-OMS12-X1 2 900 3 683
32 40 18 5 C-OMS12-X5 10 700 13 589
32 40 18 50 C-OMS12-X50 87 100 110 617

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

28 48 18 1 C-OMS11-X1 2 900 3 683
28 48 18 5 C-OMS11-X5 10 700 13 589
28 48 18 50 C-OMS11-X50 87 100 110 617

Jellemzők: 
A 8% kobaltot 
tartalmazó bimetál 
kompozíció garantálja a 
hosszú élettartamot.  
 
Anyagok:  
fa, gipszkarton, 
műanyag, fémlemez, réz, 

Jellemzők: 
A 8% kobaltot 
tartalmazó bimetál 
kompozíció garantálja a 
hosszú élettartamot.  
 
Anyagok:  
fa, gipszkarton, 
műanyag, fémlemez, réz, 

Jellemzők:  
A 8% kobaltot 
tartalmazó bimetál 
kompozíció garantálja 
a hosszú élettartamot.  
 
Anyagok: 
fa, gipszkarton, 
műanyag, fémlemez, 
réz, alumínium csövek 
és profilok.  

CMT Merülő fűrészlap BIM, 
használata fára, fémre - 22mm

CMT Merülő fűrészlap BIM, 
használata fára, fémre - 32mm

CMT Merülő fűrészlap BIM, 
használata fára, fémre - 28mm

alumínium csövek és profilok.  
 
Alkalmazás:  
szögek vágása fába, rézcsövek és alumínium profilok vágása, 
gipszkartonba vágás.

alumínium csövek és profilok.  
 
Alkalmazás:  
szögek vágása fába, rézcsövek és alumínium profilok vágása, 
gipszkartonba vágás.

 
Alkalmazás:  
szögek vágása fába, rézcsövek és alumínium profilok vágása, 
gipszkartonba vágás.

Hard/Soft
Wood

Hard/Soft
Wood

Hard/Soft
Wood

Aluminium

ALU

Aluminium

ALU

Aluminium

ALU

Sheet Metal Sheet Metal

Sheet Metal

Non-Ferrous
Metals

Non-Ferrous
Metals

Non-Ferrous
Metals

BIM
8% Co

BIM
8% Co

BIM
8% Co

Plastic

PVC

Plastic

PVC

Plastic

PVC

MILLED & SIDE SET TEETH MILLED & SIDE SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

42 68 18 5 C-OMM35-X5 14 400 18 288
42 68 18 50 C-OMM35-X50 119 200 151 384

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

42 68 18 5 C-OMS35-X5 14 400 18 288
42 68 18 50 C-OMS35-X50 119 200 151 384

Jellemzők:  
Az edzett fogak 
bimetál összetétele 
8% kobalttal 
garantálja a hosszú 
élettartamot.  
 
Anyagok:  
Megfelel fa, 
gipszkarton, 

CMT Merülő hosszabbított 
fűrészlap BIM, használata fára, 
fémre - 42mm

műanyag, bádog, réz, alumínium profil és csövek vágására.  
 
Alkalmazás:  
Szög átvágása fában, réz csövek és alumínium profilok vagy 
gipszkarton vágása.

Hard/Soft
Wood Aluminium

ALU

Sheet Metal
Non-Ferrous

Metals

BIM
8% Co

Plastic

PVC

MILLED & SIDE SET TEETH

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

W

I

W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n
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W

W

I

W

I

W

I

W

I

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

32 40 18 1 C-OMM13-X1 3 300 4 191
32 40 18 5 C-OMM13-X5 12 500 15 875
32 40 18 50 C-OMM13-X50 101 500 128 905

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

45 48 18 1 C-OMM15-X1 3 400 4 318
45 48 18 5 C-OMM15-X5 13 300 16 891
45 48 18 50 C-OMM15-X50 105 800 134 366

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

45 48 18 1 C-OMM16-X1 4 100 5 207
45 48 18 5 C-OMM16-X5 15 700 19 939
45 48 18 50 C-OMM16-X50 127 200 161 544

W TPI db Kód Ft Ft áfaval

87 20 1 C-OMM17-X1 4 600 5 842

W TPI db Kód Ft Ft áfaval

87 20 1 C-OMM18-X1 7 200 9 144

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

35 40 20 1 C-OMM14-X1 6 500 8 255

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

32 40 18 1 C-OMS13-X1 3 300 4 191
32 40 18 5 C-OMS13-X5 12 500 15 875
32 40 18 50 C-OMS13-X50 101 500 128 905

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

45 48 18 1 C-OMS15-X1 3 400 4 318
45 48 18 5 C-OMS15-X5 13 300 16 891
45 48 18 50 C-OMS15-X50 105 800 134 366

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

45 48 18 1 C-OMS16-X1 4 100 5 207
45 48 18 5 C-OMS16-X5 15 700 19 939
45 48 18 50 C-OMS16-X50 127 200 161 544

W TPI db Kód Ft Ft áfaval

87 20 1 C-OMS17-X1 4 500 5 715

W TPI db Kód Ft Ft áfaval

87 20 1 C-OMS18-X1 7 200 9 144

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

35 40 20 1 C-OMS14-X1 6 500 8 255

Jellemzők: 
Titán - bimetál összetétel 
8% kobalttal garantálja a 
hosszú élettartamot.  
 
Anyagok:  
fa, szögek és csavarok, 
gipszkarton, műanyag, 
fémlemez, réz és 
alumínium csövek és 
profilok.  

Jellemzők: 
A 8% kobaltot 
tartalmazó bimetál 
kompozíció garantálja 
a hosszú élettartamot.  
 
Anyagok:  
fa, gipszkarton, 
műanyag, fémlemez, 
réz, alumínium 
csövek és profilok. 

Jellemzők: 
Titán - bimetál 
összetétel 8% 
kobalttal garantálja a 
hosszú élettartamot.  
 
Anyagok:  
fa, szögek és 
csavarok, gipszkarton, 
műanyag, fémlemez, 
réz és alumínium 
csövek és profilok.  

Jellemzők: 
Minőségi keményfém 
fogak.  
 
Anyagok:  
fa, kemény szögek és 
csavarok, gipszkarton, 
műanyag, lemez, 
réz, alumínium és 
rozsdamentes acél. 

CMT Merülő fűrészlap BIMTiN, 
használata fára, fémre - 32mm

CMT Merülő fűrészlap BIM, 
használata fára, fémre - 45mm

CMT Merülő fűrészlap BIMTiN, 
használata fára, fémre - 45mm

CMT Merülő körfűrészlap BIM, 
használata fára, fémre - 87mm

CMT Merülő körfűrészlap 
BIMTiN hosszabbított 
élettartammal, használata fára, 
fémre - 87mm

CMT Merülő fűrészlap HW, 
használata fára, fémre - 35 mm

 
Alkalmazás:  
edzett szögek és csavarok vágása, rézcsövek és alumínium 
profilok vágása, vágás gipszkartonba. A fogak sávja titán-
nitriddel van bevonva, 30% -kal hosszabb élettartamot 
biztosítva.

Alkalmazás:  
szögek vágása fába, rézcsövek és alumínium profilok vágása, 
gipszkartonba vágás.

 
Alkalmazás:  
edzett szögek és csavarok vágása, rézcsövek és alumínium 
profilok vágása, vágás gipszkartonba. A fogak sávja titán-
nitriddel van bevonva, ami 30% -kal hosszabb élettartamot 
biztosítva.

Jellemzők: 
A 8% kobaltot tartalmazó bimetál kompozíció garantálja a 
hosszú élettartamot.  
 
Anyagok:  
fa, furnérozott panelek, műanyag és laminált lemezek, 
fémlemez, alumínium csövek és profilok.  
 
Alkalmazás:  
szögek vágása, ajtókeretek vágása, laminált padlók, 
alumínium profilok vágása, hornyoló vágások.

Jellemzők:  
Titan -  a  8% kobaltot tartalmazó bimetál kompozíció 
garantálja a hosszú élettartamot.  
 
Anyagok:  
fa, furnérozott panelek, műanyag és laminált lemezek, 
fémlemez, alumínium csövek és profilok.  
 
Alkalmazás:  
szögek vágása, ajtókeretek vágása, laminált padlók, 
alumínium profilok vágása, hornyos vágások

Alkalmazás:  
edzett szögek és csavarok vágása, rozsdamentes acél 
előlapok vágása a konyhai munkalapokon, vastag és kemény 
anyagokba, például laminált anyagba vágott barázdák
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130%

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés
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LONG
L I F ELONGER LIFE

130% MILLED & SIDE SET TEETH

 FA és FÉM W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n
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WW

 FAL

W K db Kód Ft Ft áfaval

87 2,2 1 C-OMM22-X1 4 600 5 842

W K db Kód Ft Ft áfaval

87 1,6 1 C-OMM23-X1 6 000 7 620
87 1,6 25 C-OMM23-X25 111 200 141 224

W K db Kód Ft Ft áfaval

65 1,6 1 C-OMM24-X1 3 600 4 572

W K db Kód Ft Ft áfaval

87 2,2 1 C-OMS22-X1 4 600 5 842

W K db Kód Ft Ft áfaval

87 1,6 1 C-OMS23-X1 6 000 7 620
87 1,6 25 C-OMS23-X25 111 200 141 224

W K db Kód Ft Ft áfaval

65 1,6 1 C-OMS24-X1 3 600 4 572

CMT Szegmens fűrészlap CARBIDE 
keményfém szemcsékkel, 
használata téglára, betonra 
- 87mm

CMT Gyémánt szegmens 
fűrészlap extra élettartammal, 
használata téglára, betonra 
- 87m

CMT Szegmens fűrészlap CARBIDE 
keményfém szemcsékkel, 
használata téglára, betonra 
- 65mm

Jellemzők: 
Keményfém szemcsével borított körfűrészlap.  
 
Anyagok:  
Fűrészlap burkolathoz, gipszkartonhoz, porózus betonhoz és 
hasonló építőanyagokhoz.  
 
Alkalmazás:  
Csatlakozások csiszolása csempéken, kisebb vágások 
törékeny csempékbe, hornyok csiszolása porózus betonban, 
valamint rejtett kábelek és csövek vágása.

Jellemzők:  
A gyémánt szemcse hosszú élettartamot biztosít.  
 
Anyagok:  
Fűrészlap burkoláshoz, gipszkartonhoz, porózus betonhoz, 
építőanyagokhoz, epoxi és üvegszálhoz.  
 
Alkalmazás:  
csempe és kisebb vágások marása törékeny lapokban, 
kivágások üvegszállal megerősített műanyagban, 
béléscsiszolások marása.

Jellemzők:  
Körfűrészlap keményfém szemcsével borítva.  
 
Anyag:  
Fűrészlap burkolathoz, gipszkartonhoz, porózus betonhoz és 
hasonló építőanyagokhoz.  
 
Alkalmazás:  
csatlakozások csiszolása csempéken, kisebb darabok, 
törékeny csempék, hornyok csiszolása porózus betonban, 
valamint rejtett kábelek és csövek vágása.

W

Porous
ConcreteTile Joints Solid Brick

Trass Epoxy

CARBIDE
GRIT

Red Brick

Red BrickSolid Brick
Porous
ConcreteTile Joints

LONG
L I F ETrass EpoxyEpoxy GRIT

CARBIDE
GRIT

Porous
ConcreteTile Joints Solid Brick

Trass Epoxy

Red Brick

W

Fein és Festool rögzítések
Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

W K db Kód Ft Ft áfaval

65 2 1 C-OMM27-X1 5 800 7 366

W db Kód Ft Ft áfaval

65 1 C-OMM29-X1 6 200 7 874

W K db Kód Ft Ft áfaval

65 2 1 C-OMS27-X1 5 800 7 366

W db Kód Ft Ft áfaval

65 1 C-OMS29-X1 6 200 7 874

CMT Fugamaró CARBIDE 
keményfém szemekkel, 
használata téglára, betonra 
- 65mm

Jellemzők: 
A gyémánt szemcse hosszú élettartamot biztosít.  
 
Anyag: 
Fűrészlap burkoláshoz, gipszkartonhoz, porózus betonhoz, 
építőanyagokhoz, epoxi és üvegszálhoz.  
 
Használata: 
Csempe és kisebb vágások marása törékeny lapokban, 
kivágások üvegszállal megerősített műanyagban, 
béléscsiszolások marása.

Jellemzők:  
Keményfém szemcse.  
 
Anyagok:  
Eltávolítja a csempe, beton és kő illesztéseit és habarcsát.  
 
Alkalmazás:  
Marási illesztések és raszteroló habarcs vagy ragasztók, 
leválasztó illesztések, csempe; mindegyik hosszú életű. 
Alkalmas ragasztómaradványok eltávolítására a kő 
felületeiről. A speciális kialakítás lehetővé teszi a 90 ° -os 
sarkok megmunkálását.

W

GRIT

Red BrickSolid Brick
Porous
ConcreteTile Joints

LONG
L I F ETrass EpoxyEpoxy

W

CARBIDE
GRIT

Porous
ConcreteTile Joints

Hard/Soft
Wood Stone

MarbleCement Paint removal

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

CMT Gyémánt Szegmens 
fűrészlap extra élettartammal, 
használata téglára, betonra 
- 65mm

W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n
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W I db Kód Ft Ft áfaval

52 26 1 C-OMM19-X1 1 800 2 286
52 26 5 C-OMM19-X5 7 200 9 144

W I db Kód Ft Ft áfaval

28 50 1 C-OMM21-X1 2 400 3 048
28 50 5 C-OMM21-X5 10 000 12 700
28 50 50 C-OMM21-X50 80 400 102 108

W I db Kód Ft Ft áfaval

52 45 1 C-OMM20-X1 1 800 2 286
52 45 5 C-OMM20-X5 7 500 9 525

W I db Kód Ft Ft áfaval

52 26 1 C-OMS19-X1 1 800 2 286
52 26 5 C-OMS19-X5 7 200 9 144

W I db Kód Ft Ft áfaval

28 50 1 C-OMS21-X1 2 400 3 048
28 50 5 C-OMS21-X5 10 000 12 700
28 50 50 C-OMS21-X50 80 400 102 108

W I db Kód Ft Ft áfaval

52 45 1 C-OMS20-X1 1 800 2 286
52 45 5 C-OMS20-X5 7 500 9 525

CMT Merev kaparóvas HL - 
52mm

CMT Hegyes kaparóvas HL - 
28mm

CMT Hajlékony kaparóvas HL - 
52mm

Szilárd kaparó minden anyaghoz, 52mm. 
 
Jellemzők:  
HL merev kaparóvas.  
 
Alkalmazás:  
habarcsot és más anyagok eltávolítása, eltávolítja 
a betonmaradékokat, valamint a makacs 
szőnyegmaradványokat.

Jellemzők:  
HL hegyes kaparóvas.  
 
Alkalmazás:  
lágy hézagok 
vágása, tömítőanyag 
eltávolítása, szigetelő 
anyag vágása.

Rugalmas kaparóvas minden anyaghoz, 52mm.  
 
Jellemzők:  
EHL rugalmas kaparóvas.  
 
Alkalmazás:  
Eltávolítja a szőnyegek, festékek, lakkok és szilikonok finom 
maradványait.

Sharp Blade

Sharp Blade

Sharp BladeHL
HL

HL

 UNIVERZÁLIS

 FAL

W

I

W

I

W

I

50
mm28mm

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

Fein és Festool rögzítések

CMT univerzális rőgzítés

W db Kód Ft Ft áfaval

80 1 C-OMM25-X1 3 700 4 699

W db Kód Ft Ft áfaval

33 1 C-OMM26-X1 4 100 5 207

W K db Kód Ft Ft áfaval

35 2 1 C-OMM28-X1 6 900 8 763
35 2 25 C-OMM28-X25 128 500 163 195

CMT Kétoldalas csiszolótalp 
CARBIDE keményfém szemcsékkel, 
használata téglára, betonra, 35mm

CMT Delta Csiszolótalp CARBIDE 
keményfém szemcsékkel, 
használata téglára, betonra, 
80mm

CMT Gyémánt hornyolólap 
extra élettartammal, 
használata téglára, betonra 
- 57mm

Jellemzők:  
A munkarész keményfém 
szemcsével van borítva.  
 
Anyagok:  
Kúpos markolatok burkoláshoz, 
gipszkartonhoz, porózus 
betonhoz, építőanyagokhoz, 
fahoz és szőnyegekhez.  

Jellemzők:  
A hegyes csiszolótalp mindkét 
oldalán keményfémszemcsével 
van bevonva.  
 
Anyagok:  
Kúpos markolatok burkoláshoz, 
gipszkartonhoz, porózus 
betonhoz, építőanyagokhoz, 
fához és szőnyegekhez.  

Jellemzők:  
A gyémánt szemcse hosszú 
élettartamot biztosít.  
 
Anyag:  
Vágó fűrészlap csempe, 
márvány és epoxi gyantákhoz.  
 

W

 
Alkalmazás:  
Megfelel a habarcs vagy csempe ragasztó eltávolításához, 
szőnyeg ragasztó maradványokhoz, fa csiszoláshoz, durva 
gitthez, csempe ragasztóhoz, betonhoz, kőhöz és fához.

 
Alkalmazás:  
Megfelel a habarcs vagy csempe ragasztó eltávolításához, 
szőnyeg ragasztó maradványokhoz, fa ráspolyozáshoz, durva 
gitthez, csempe ragasztóhoz, betonhoz, kőhöz és fához.

Alkalmazás:  
Eltávolítja a kemény habarcsot a csempe-illesztésekről. A 
hatékony formázás lehetővé teszi a durva csiszolást a bélés 
károsítása nélkül.  
Márvány és beton kötések faragása. Csövek beágyazására 
gipszbe, téglába, habkőbe és porózus betonba is 
alkalmazható. Hosszú élettartamú penge, kifejezetten a 
kemény illesztésekhez.
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W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n

W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n
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db Kód Ft Ft áfaval

37 db C-OMM-X37 19 900 25 273

CMT Készlet oszcillációs multifunkciós szerszámhoz - 37 db
Többcélú készlet többfunkciós szerszámokhoz (37 darab):  
• Két méretű pengék fa, műanyag, gipszkarton, lemez, 
profilok és alumínium vagy réz csövek vágására.  
• Szegmentált penge fa- és vasvágáshoz.  
• Kaparó a szőnyeg ragasztó / ragasztómaradványok, 
festékek és lakkok eltávolításához.  
• Keményfém reszelő csempe, gipszkarton, cement, fa és 
építőanyagok kopásához / csiszolásához / eltávolításához.  
• Speciális tárcsa habarcs, cementkötésű anyagok, cement és 
kő eltávolításához még nehéz sarkokban is.  
• Csiszolólap és csiszolópapír (érdesség 60, 100, 180).  
 
Kiváló minőségű, professzionális eszközök!

CMT univerzális rőgzítés

db Kód Ft Ft áfaval

33 db C-OMM-X33 9 500 12 065

db Kód Ft Ft áfaval

4 db C-OMM-X4 9 000 11 430

CMT  Készlet oszcillációs multifunkciós 
szerszámhoz - 33 db

CMT Készlet oszcillációs multifunkciós 
szerszámhoz - 4 db

Univerzális befogás. 
Többcélú készlet 
többfunkciós oszcilláló 
szerszámokhoz:  
• Merülő fűrészlap fa, 
műanyag, gipszkarton, 
fémlemez, profilok 
és műanyag vagy 
alumínium csövek 
fűrészeléséhez.  
• Kaparó a 
szőnyeg ragasztó/ 
ragasztómaradvány, 
a festék és a szilikon 
maradék eltávolításához.  
• Csiszolólap és 
csiszolópapír (durvaság 
60, 100 és 180). 
Kiváló minőségű és 
professzionális eszközök.

• 2 japán fogazatú 
fűrészlap fa, blokklemez, 
gipszkarton és 
műanyagok vágására.  
 
• 2 BIM fűrészlap 
fa, blokklemezek, 
gipszkarton, 
üveglaminált, 
epoxigyanta, puha 
műanyagok, bádogok, 
réz, alumínium csövek és 
profilok vágására. Fában 
(5 mm) és falban pld. 
porózus betonban lévő 
szegeket is elvág.

CMT univerzális rőgzítésCMT univerzális rőgzítés

Tulajdonságok: 
Polírozó gyapjú 
tépőzáras Delta 
csiszolólaphoz.  
 
Felhasználás:  
Megfelel a lakozott 
felületeke és az 
üveg tisztítására, 
a szennyeződések 
és az ütődésekből 
eredő horpadások 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Polirozó filc C-OMA30000-X4 5 800 7 366

W

CMT  Polírozó filc 
Deltacsiszolókhoz, perforált

eltávolítására.

Tulajdonságok: 
perforált alaplap, 
tépőzáras csiszolólap, 
gyors és egyszerű 
csiszolópapír csere.  
 
Felhasználás: 
Tökéletesen csiszolt 
felület minden 
körülmények között 
és anyagigényekhez, 
különféle 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolótalp C-OMM30-X1 3 000 3 810

W

CMT Delta csiszolólap, perforált 
93mm

csiszolópapírok széles választékával, felületcsiszolásra és 
sarkok csiszolására.

Tulajdonságok: 
perforált alaplap, 
tépőzáras csiszolólap, 
gyors és egyszerű 
csiszolópapír csere.  
 
Felhasználás: 
Tökéletesen csiszolt 
felület minden 
körülmények között 
és anyagigényekhez, 
különféle 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolólap - Fein C-OMS30-X1 3 000 3 810

CMT Delta csiszolólap, perforált 
93mm Fein és Festool gépekhez

csiszolópapírok széles választékával, felületcsiszolásra és 
sarkok csiszolására.

Tulajdonságok:  
Csiszolópapír mikró tépőzárral, megfelel a Delta csiszolóalaphoz is. 

Felhasználás:  
Alkalmazható minden féle fafajták, forgácslemez, rétegelt lemez, építőlemezek, 
fagerendák és deszkák csiszolására. A maximális hatékonyság eléréséhez 
használjon porelszívót. A szintetikus gyantával összekevert alumíniumalapú 
csiszolószemcsék biztosítják a hatékony csiszolást.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

szemcseméret 40G C-OMA30040-X10 1 300 1 651
szemcseméret 60G C-OMA30060-X10 1 300 1 651
szemcseméret 80G C-OMA30080-X10 1 300 1 651
szemcseméret 100G C-OMA30100-X10 1 300 1 651
szemcseméret 120G C-OMA30120-X10 1 300 1 651
szemcseméret 180G C-OMA30180-X10 1 300 1 651
szemcseméret240G C-OMA30240-X10 1 300 1 651

W

CMT Csiszolópapír készlet fára, 10 db
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IDEÁLIS KIBŐVITŐ ELEM A LEGJOBB EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN!

STARLOCK:  
ÚJ RÖGZÍTŐ RENDSZER AZ OSZCILLÁCIÓS SZERSZÁMHOZ

A gyors áttekintés és a táblázatok segítséget nyújtanak Önnek a megfelelő fűrészlap kiválasztásában.

FA FA és FÉM UNIVERZÁLIS FALFÉM

A Starlock rögzítés extrém gyors, kevesebb, mint 3 másodperc alatt, fűrészlap csere előnyével. A Starlock rögzítés erős fűrészlap rögzítést biztosít és ezzel együtt 
maximális energia átvitelt is. Eredmény: 35%-al gyorsabb munkavégzés a tartozékok használatától függően, kisebb zaj és nagyobb pontosság. A Starlock rendszer 
három teljesítmény kategóriára van felosztva: Starlock, StarlockPlus és StarlockMax.  
 
Az Ön oszcillációs szerszám teljesítményének maximalizálása a megfelelő fűrészlap kiválasztásával.  
A Starlock penge kivételes minősége és tartóssága garantálja a tökéletes ár/ érték arányt.

Egyes márkákhoz átalakítót kell használni

ÖSSZEEGYEZTHETŐSÉG A GÉPEKKEL

AEG O
BOSCH O O O
CMT O
Craftsman O O
Dewalt O
Dremel O
Einhell O
Fein Multi Talent/Multi Master O O
Fein Supercut Automotive O O O
Festool Vecturo O O O
Hitachi O
Makita O O
Metabo O
Milwaukee O O
Ridgid O
Rockwell O O
Ryoby O O
Skil O O
Worx O
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Jellemzők: HCS edzett fogakkal.  
 
Anyag: Puha- és keményfára 50 mm-ig, gipszkartonra és 
lágy műanyagokra.  
 
Használata: Állandó megmunkálási sebesség és ponotsság 
a munkadarab bármely pontján. A kúpos test garantálja a 
kiváló sebességet és a vágás magas minőségét.

Jellemzők: HCS edzett fogakkal és  
kétsoros „japán fogazattal“. 
  
Anyag: Puha- és keményfára 50 mm-ig, deszkákra, 
gipszkartonra és lágyműanyagokra.  
 
Használata: Kitűnő minőségű és gyorsaságú vágás, magas 
pontossággal.

Jellemzők: HCS edzett fogakkal és  
kétsoros „japán fogazattal“.  
 
Anyag: Puha- és keményfára 50 mm-ig, deszkákra, 
gipszkartonra és lágyműanyagokra.  
 
Használata: Kitűnő minőségű és gyorsaságú vágás, 
magas pontossággal. Közepesen széles test a széles körű 
műveletekre.

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
HCS, fára - 35 mm

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
HCS japán fogazattal, fára - 
35 mm

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
HCS japán fogazattal, fára - 
45 mm

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

35 50 18 1 C-OMF133-X1 5 500 6 985
35 50 18 5 C-OMF133-X5 22 800 28 956
35 50 18 50 C-OMF133-X50 187 500 238 125

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

35 50 14 1 C-OMF126-X1 6 500 8 255
35 50 14 5 C-OMF126-X5 27 400 34 798
35 50 14 50 C-OMF126-X50 225 400 286 258

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

45 50 14 1 C-OMF233-X1 6 600 8 382
45 50 14 5 C-OMF233-X5 27 900 35 433
45 50 14 50 C-OMF233-X50 229 800 291 846

Chipboard Plastic

PVC

PlasterboardBlockboard

HCS
Hard/Soft

Wood Chipboard Plastic

PVC

PlasterboardBlockboard

HCS
Hard/Soft

Wood Chipboard Plastic

PVC

PlasterboardBlockboard

HCS
Hard/Soft

Wood

MILLED & SIDE SET TEETH GROUND & SIDE SET TEETH GROUND & SIDE SET TEETHFAST
CUT
FAST
CUT

FAST
CUT
FAST
CUT

 FA

Jellemzők: HCS edzett 
fogakkal, széles éllel.  
 
Anyag: Alkalmas puha- és keményfára, deszkákra, 
gipszkartonra és műanyagra.  
 
Használata: Széles él a hosszú, egyenes és tiszta vágat 
érdekében, maximális teljesítménnyel a megfelelő 
vágássebességnél.

Jellemzők: Edzett fogak és bimetál 
összetétel, 8% kobalttal, kétsoros 
„japán fogazattal“ a hosszú 
élettartam érdekében. 

Anyag: Puha- és keményfára 
50 mm-ig, deszkákra, gipszkartonra és lágyműanyagokra.  
 
Használata: Felgyorsult teljesítmény optimális pontossággal 
és gyorsasággal. Egyszerű süllyesztés az anyag bármely 
ponján. Kitűnő minőségű vágat.

Jellemzők: Edzett fogak és bimetál 
összetétel, 8% kobalttal, kétsoros 
„japán fogazattal“ a hosszú 
élettartam érdekében. 

Anyag: Minden típusú fához 
50 mm-ig, deszkákhoz, 
gipszkartonhoz, lágyműanyaghoz.  
 
Használata: Közepesen vastag test a vágás optimális 
sebességéhez és maximális pontosságáért. Egyszerű 
süllyesztés az anyag bármely ponján. Kimagasló minőségű 
vágás és széles körű alkalmazás.

CMT Starlock Merülő 
fűrészlap HCS japán 
fogazattal, fára - 65 mm

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
BIM meghosszabított 
élettartammal és japán 
fogazattal, fára - 35 mm

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
BIM meghosszabított 
élettartammal és japán 
fogazattal, fára - 45 mm

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

65 50 14 1 C-OMF230-X1 6 500 8 255
65 50 14 5 C-OMF230-X5 27 200 34 544
65 50 14 50 C-OMF230-X50 239 100 303 657

Chipboard Plastic

PVC

PlasterboardBlockboard

HCS
Hard/Soft

Wood

GROUND & SIDE SET TEETH

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

35 50 14 1 C-OMF205-X1 7 200 9 144
35 50 14 5 C-OMF205-X5 30 300 38 481
35 50 14 50 C-OMF205-X50 250 500 318 135

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

45 50 14 1 C-OMF232-X1 7 500 9 525
45 50 14 5 C-OMF232-X5 31 100 39 497
45 50 14 50 C-OMF232-X50 257 200 326 644

Chipboard Plastic

PVC

PlasterboardBlockboard

BIM
8% Co

Hard/Soft
Wood

GROUND & SIDE SET TEETH

Chipboard Plastic

PVC

PlasterboardBlockboard

BIM
8% Co

Hard/Soft
Wood

GROUND & SIDE SET TEETHFAST
CUT
FAST
CUT

FAST
CUT
FAST
CUT

LONG
L I F E

W

I

W

I

W

I

W

I

W

I

W

I

FAST
CUT
FAST
CUT

LONG
L I F E

Japán fogazat Japán fogazat

Japán fogazat Japán fogazat

Japán fogazat

W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n

CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés

CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés
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Jellemzők: Edzett fogak és bimetál összetétel,  
8% kobalttal, kétsoros „japán fogazattal“  
a hosszú élettartam érdekében.  
 
Anyag: Alkalmas puha- és keményfára,  
deszkákra és lágyműanyagra.  

Használata: Kitűnő hosszú, egyenes  
vágás, extra széles él a hatékony és 
gyors vágás érdekében. 
Rendkívül ellenálló és robusztus.

Jellemzők: Kovácsolt fogak  
bimetál összetétel, 8%  
kobaltot tartalmaz, hosszú  
élettartamot garantál. 

Anyag: Alkalmas puha- és  
keményfára, deszkákra és  
lágyműanyagra. Elvág akár 5 mm-es szögeket fában vagy 
falban.  
 
Használata: Hosszú, vékony kialakítás a keskeny vágat és 
barázda érdekében.

Jellemzők: Kovácsolt fogak  
bimetál összetétel, 8%  
kobaltot tartalmaz, hosszú  
élettartamot garantál.  
 
Anyag: Alkalmas puha- és keményfára, deszkákra és 
lágyműanyagra. Elvág akár 5 mm-es szögeket fában vagy 
falban.  
 
Használata: Rövid, közepesen vastag forma alkalmas 
barázdákra és faragásra. Alkalmas finom munkára. Rendkívül 
ellenálló és robusztus.

CMT Starlock Merülő fűrészlap BIM 
meghosszabított élettartammal és 
japán fogazattal, 
fára - 65 mm

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
BIM meghosszabított 
élettartammal, fára és szögekre 
- 10 mm

CMT Starlock  Merülő fűrészlap 
BIM meghosszabított 
élettartammal, fára és szögekre 
- 20 mm

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

65 50 14 1 C-OMF229-X1 7 300 9 271
65 50 14 5 C-OMF229-X5 30 500 38 735
65 50 14 50 C-OMF229-X50 269 100 341 757

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

10 30 18 1 C-OMF184-X1 3 800 4 826
10 30 18 5 C-OMF184-X5 16 500 20 955
10 30 18 50 C-OMF184-X50 127 900 162 433

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

20 34 18 1 C-OMF183-X1 4 800 6 096
20 34 18 5 C-OMF183-X5 20 000 25 400
20 34 18 50 C-OMF183-X50 164 900 209 423

Chipboard Plastic

PVC

PlasterboardBlockboard

BIM
8% Co

Hard/Soft
Wood

GROUND & SIDE SET TEETHFAST
CUT
FAST
CUT

LONG
L I F E

Epoxy Plastic

PVC

PlasterboardWood with Nails

BIM
8% Co

Hard/Soft
Wood

MILLED & SIDE SET TEETHLONG
L I F E

BIM
8% Co

MILLED & SIDE SET TEETHLONG
L I F E

Fiberglass Epoxy Plastic

PVC

PlasterboardWood with Nails
Hard/Soft

Wood Fiberglass

Jellemzők: Kovácsolt fogak  
bimetál összetétel, 8% kobaltot  
tartalmaz, hosszú élettartamot garantál.  
 
Anyag: Edzett fogak bimetál összetétel, 8% kobaltot 
tartalmaz, hosszú élettartamot garantál. Elvág akár 5 mm-es 
szögeket fában vagy falban.  
 
Használata: Közepesen széles forma biztosítja a tökéletes 
vágási sebességet és a vágás magas minőségét. Egyszerű 
merülés az anyag bármely ponján.

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
BIM meghosszabított 
élettartammal, fára és szögekre 
- 35 mm

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

35 50 18 1 C-OMF160-X1 6 300 8 001
35 50 18 5 C-OMF160-X5 26 300 33 401
35 50 18 50 C-OMF160-X50 216 000 274 320

BIM
8% Co

MILLED & SIDE SET TEETHLONG
L I F E

Epoxy Plastic

PVC

PlasterboardWood with Nails
Hard/Soft

Wood Fiberglass

 FA

Leírás Kód Ft Ft áfaval

X4 készlet C-OMF-X4 20 200 25 654

• 2x fűrészlap Japán pengével 
faanyagok, deszkák, gipszkarton 
és műanyag vágására.  
 
• 2x fűrész BIM szeletek 
faanyagok, deszkák, gipszkarton, 
epoxy ragasztó vagy lágy 
műanyag vágására. Elvág akár 
5 mm-es szögeket fában vagy 
falban.

CMT Starlock készlet 
multifunkciós szerszámhoz, 
4 db -os

 FA és FÉM

W

I

W

I

W

I

W

I

Japán fogazat

W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n

W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n

CMT Starlock rögzítés

CMT Starlock rögzítés

CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés
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Jellemzők: Kovácsolt fogak bimetál  
összetétel, 8% kobaltot tartalmaz,  
hosszú élettartamot garantál.  
 
Anyag: Puha- és keményfa,  
deszkák, gipszkartonok, fém,  
csövek és profilok nem vas  
fémekből, úgy mint rézből,  
alumíniumból. Elvág akár  
5 mm-es szögeket fában vagy falban.  
 
Használata: Elvág akár 5 mm-es szögeket fában vagy falban. 
Egyszerű merülés az anyag bármely ponján.

Jellemzők: Kovácsolt  
fogak bimetál összetétel,  
8% kobaltot tartalmaz,  
hosszú élettartamot  
garantál.  
 
Anyag: Alkalmas puha- és keményfára, deszkákra és 
lágyműanyagra. Átvág akár 5 mm-es szögeket a fában.  
 
Használata: Kiváló hosszú, egyenes vágatokra. Exta széles 
penge a maximális vágóerő érdekében. Rendkívül ellenálló 
és robusztus.

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
BIM meghosszabított 
élettartammal, fára és szögekre 
- 50 mm

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
BIM meghosszabított 
élettartammal, fára és szögekre 
- 65 mm

Jellemzők: Kovácsolt fogak  
bimetál összetétel, 8% kobaltot  
tartalmaz, hosszú élettartamot  
garantál.  
 
Anyag: Alkalmas akár 2 mm  
vastagságú fémlemezre,  
puha- és keményfára, gipszkartonra,  
lágyműanyagra, csövekre és  
profilokra nem vas fémekből, úgy mint rézből, 
alumíniumból vagy sárgarézből.  
 
Használata: Gyors vágás az anyag minden részén. Gyors 
vágás az anyag minden részén. Egyszerű süllyesztés az 
anyag bármely ponján.

Jellemzők: Edzett fogak bimetál  
oösszetétel, 8% kobaltot tartalmaz,  
hosszú élettartamot garantál.  
Hullámos univerzális fogazat.  
 
Anyag: Alkalmas akár 2 mm  
vastagságú fémlemezre, puha- és keményfára, 
gipszkartonra, lágyműanyagra, csövekre és profilokra 
nem vas fémekből, úgy mint rézből, alumíniumból vagy 
sárgarézből.  
 
Használata: Gyors vágás az anyag minden részén. Egyszerű 
süllyesztés az anyag bármely ponján.

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
BIM meghosszabított 
élettartammal, fára és fémre 
- 28 mm

CMT Starlock  Merülő fűrészlap 
BIM meghosszabított 
élettartammal, fára és fémre 
- 44 mm

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

50 50 18 1 C-OMF221-X1 6 100 7 747
50 50 18 5 C-OMF221-X5 25 400 32 258
50 50 18 50 C-OMF221-X50 208 900 265 303

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

65 50 18 1 C-OMF228-X1 6 400 8 128
65 50 18 5 C-OMF228-X5 26 800 34 036
65 50 18 50 C-OMF228-X50 235 600 299 212

W K TPI db Kód Ft Ft áfaval

85 0,5 19 1 C-OMF106-X1 10 300 13 081
85 0,5 19 5 C-OMF106-X5 42 800 54 356

W K TPI db Kód Ft Ft áfaval

85 0,7 20 1 C-OMF174-X1 17 100 21 717
85 0,7 20 5 C-OMF174-X5 76 100 96 647

BIM
8% Co

MILLED & SIDE SET TEETHLONG
L I F E

Epoxy Plastic

PVC

PlasterboardWood with Nails
Hard/Soft

Wood FiberglassNon-Ferrous Metals

Cu
Zn

BIM
8% Co

MILLED & SIDE SET TEETHLONG
L I F E

Plastic

PVC

PlasterboardWood with Nails
Hard/Soft

Wood

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

35 50 18 1 C-OMF222-X1 6 300 8 001
35 50 18 5 C-OMF222-X5 26 300 33 401
35 50 18 50 C-OMF222-X50 216 700 275 209

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

35 50 18 1 C-OMF223-X1 6 600 8 382
35 50 18 5 C-OMF223-X5 27 600 35 052
35 50 18 50 C-OMF223-X50 227 600 289 052

BIM
8% Co

BIM
8% Co

MILLED & WAVY SET TEETH

MILLED & WAVY SET TEETH

LONG
L I F E

LONG
L I F E

Plastic

PVC

Plastic

PVC

Aluminium

ALU

Aluminium

ALU

Sheet Metal

Sheet Metal

Wood with Nails

Wood with Nails

Hard/Soft
Wood

Hard/Soft
Wood

Non-Ferrous
Metals

Non-Ferrous
Metals

Non-Ferrous Metals

Cu
Zn

Non-Ferrous Metals

Cu
Zn

Plasterboard

Plasterboard

LONGER LIFE
130%

LONGER LIFE
130%

 FA és FÉM

Jellemzők: HSS fém fogakkal.  
 
Anyag: Alkalmas akár 2 mm vastagságú fémlemezre, 
műanyagra, üveggyapotra, fára, parkettre, gittre, sárgarézre 
és bronzra.  
 
Használata: Vékony vágási repedés. Alkalmas nehezen 
hozzáférhető helyek megmunkálására vagy felület 
kiegyenesítésére.

Jellemzők: Edzett fogak bimetál összetétel, 8% kobaltot 
tartalmaz, hosszú élettartamot garantál.  
 
Anyag: Alkalmas akár 2 mm vastagságú fémlemezre, 
műanyagra, üveggyapotra, fára, parkettre, gittre, sárgarézre 
és bronzra.  
 
Használata: Felületek 
kiegyenlítésére, kerek forma 
a hosszú élettartam érdekében.

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
HSS, fára és fémre - 85 mm

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
BIM meghosszabbított 
élettartammal, fára és fémre 
- 85 mm

Aluminium

ALU

Sheet Metal
Non-Ferrous

Metals

Plastic

PVC

HSS
Fiberglass Non-Ferrous Metals

Cu
Zn

Pipes, Profiles Epoxy

Hard/Soft
Wood

Aluminium

ALU

Sheet Metal

Plastic

PVC

BIM
8% Co

Fiberglass

Non-Ferrous Metals

Cu
Zn

Pipes, Profiles
Hard/Soft

Wood LONGER LIFE
130% LONG

L I F E

W

I

W

I

W

I

W

I

W

W

UNIVERSAL 
HULLÁMOS 
PENGE

UNIVERSAL 
HULLÁMOS 
PENGE

W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n

CMT Starlock rögzítés

CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés

CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés
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 UNIVERZÁLIS

Jellemzők: Univerzális merev kaparóvas. 
 
Anyag: Alkalmas vastag festékréteg eltávolítására, ragasztó 
maradékok szőnyegen, csempén és védő bevonatokra. 
 
Használata: Alkalmas habarcs, csempe ragasztó és beton 
maradványok eltávolítására. Segít a szőnyegragasztó 
maradványok eltávolításában.

Jellemzők: Univerzális hajlékony kaparóvas.  
 
Anyag: Alkalmas lány- és féllágy anyagokra, mint szilikon, 
gitt. Ideális szerelési munkálatokhoz vagy plakátok és 
ragasztók eltávolításához.  
 
Használata: Lágy, puhaszőnyeg ragasztó, festék 
maradványok és szilikon eltávolítására.

Jellemzők: Univerzális kerekített hántoló.  
 
Anyag: Alkalmas szilikon, gitt és üvegező gitt eltávilítására.  
 
Használata: Praktikus alak széles körű műveletekhez, 
például üvegező gitt, régi tapéták és szőnyegek 
eltávolítására.

CMT Starlock Univerzális merev 
kaparóvas HL - 52 mm

CMT Starlock Univerzális 
hajlékony kaparóvas HL, vékony 
- 52 mm

CMT Starlock Univerzális 
kaparóvas HL - 70 mm, 5 db-os 
készlet

HL
CarpetTile JointsPaint removal52mm

60
m

m

Sharp Blade

HL

W K db Kód Ft Ft áfaval

52 0,8 1 C-OMF226-X1 6 600 8 382

W K db Kód Ft Ft áfaval

52 0,4 1 C-OMF165-X1 3 700 4 699

W K db Kód Ft Ft áfaval

70 0,4 1 C-OMF245-X5 13 000 16 510

CarpetTile JointsPaint removal52mm

60
m

m

Sharp Blade

HL
70mm Sharp Blade

Jellemzők: HCS kovácsolt fogakkal.  
 
Anyag: Csak puha anyagra.  
 
Használata: Állítható lap. Alkalmas leválasztásra, nehezen 
hozzáférhető helyek megmunkálására vagy a felület 
kiegyenlítésére.

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
HCS, puha anyagok vágására - 
85 mm

W K TPI db Kód Ft Ft áfaval

85 0,8 17 1 C-OMF113-X1 8 700 11 049
85 0,8 17 5 C-OMF113-X5 36 000 45 720

Softwood BlockboardPlastic

PVC

HCS

Jellemzők: Perforált csiszolópad tépőzáras rögzítéssel. Gyors 
papír vagy polírozó párna csere.  
 
Használata: Az anyag csiszolása vagy polírozása. A 
csiszolópapírok széles választéka a különböző feladatokhoz.

CMT Delta csiszolólap, perforált 
93 mm Starlock gépekhez

W db Kód Ft Ft áfaval

93 1 C-OMF136-X1 3 900 4 953

Velcro®

Tulajdonságok: Polírozó gyapjú tépőzáras Delta 
csiszolólaphoz.  
 
Felhasználás: Megfelel a lakozott felületeke és az üveg 
tisztítására, a szennyeződések és az ütődésekből eredő 
horpadások eltávolítására.

CMT  Polírozó filc 
Deltacsiszolókhoz, perforált

W db Kód Ft Ft áfaval

93 4 C-OMA30000-X4 5 800 7 366

Glass
Hard/Soft

Wood Sheet Metal

Velcro®

W W

W

W W
WW

W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n

CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés

CMT Starlock rögzítés
CMT Starlock rögzítés
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 FAL

Jellemzők: Szegmens fűrészlap keményfém szemcsékkel, 
87 mm, állítható.  
 
Anyag: Alkalmas fuga, gipszkarton, porózus beton, 
építőanyagokra vagy padló fugák átalakítására, tisztítására.  
 
Használata: A gyémánt szerszámok olcsóbb alternatívája. 
Fuga vagy padló megmunkálásához, barázdák vágásához 
falban a kábelek vagy csövek berakásához. Ideális nehezen 
hozzáférhető helyek megmunkálására. Nem alkalmas a 
ragasztott epoxy vagy cement kötéseknél.

Jellemzők: Szegmens fűrészlap keményfém szemcsékkel, 
87 mm, állítható.  
 
Anyag: Alkalmas fuga, gipszkarton, porózus beton, 
építőanyagokra vagy padló fugák átalakítására, tisztítására.  
 
Használata: A gyémánt szerszámok olcsóbb alternatívája. 
Fuga vagy padló megmunkálásához, barázdák vágásához 
falban a kábelek vagy csövek berakásához. Ideális nehezen 
hozzáférhető helyek megmunkálására. Nem alkalmas a 
ragasztott epoxy vagy cement kötéseknél.

Jellemzők: A gyémánt szemcse hosszú élettartamot biztosít.  
 
Anyag: Fűrészlap burkoláshoz, gipszkartonhoz, porózus 
betonhoz, építőanyagokhoz, epoxi és üvegszálhoz.  
 
Használata: Csempe és kisebb vágások marása törékeny 
lapokban, kivágások üvegszállal megerősített műanyagban, 
béléscsiszolások marása.

CMT Starlock fűrészlap CARBIDE 
keményfém szemcsékkel, tégla, 
beton vágására - 75 mm

CMT Starlock fűrészlap CARBIDE 
keményfém szemcsékkel, vékony, 
téglára és betonra - 75 mm

CMT Starlock Gyémánt Szegmens 
fűrészlap extra élettartammal, 
téglára, betonra - 65mm

Jellemzők: Kétoldalú dörzstalp, keményfém szemcsékkel.  
 
Anyag: Alkalmas csempére, porózus betonra, kőre, 
építőanyagra, fára és szőnyegragasztóra. 
 
Használata: Ideális nehezen hozzáférhető helyek durva 
csiszolására, barázdák, nyíllások, lyukak, rések, repedések 
és közök esetében. Formák, részek és művészi alkotások 
kiallakítására.

Jellemzők: Delta dörzstalp, keményfém szemcsékkel.  
 
Anyag: Alkalmas csempére és csempe ragasztóra, 
gipszkartonra. porózus betonra, kőre, üvegszálra, 
műanyagra, építőanyagra, fára és szőnyegragaszra.  
 
Használata: Nehezen elérhető helyeken és szűk 
munkaterületeken, habarcs és ragasztók eltávolítására, 
szőnyegragasztó maradékok eltávolítására, facsiszolásra, 
tömések és csempe ragasztók durva csiszolására.

Jellemzők: Gyémánt vágó fűrészlap téglára, betonra, 
állítható.  
 
Anyag: Alkalmas csempére, márványra, kemény műanyag 
alapú ragasztra és habarcsra.  
 
Használata: Alkalmas csempére, márványra, kemény 
műanyag alapú ragasztra és habarcsra. Alkalmas csempére, 
márványra, kemény műanyag alapú ragasztra és habarcsra. 
Márvány-és betoncsuklókat vág, amely ideális a vezeték 
kivágására a vakolatban, horzsakőre, téglára, méhsejtrács 
lapra és pórusos betonra. A vágási rész szélessége kb. 
2,2 mm.

CMT Starlock PLUS Kétoldalas 
dörzstalp CARBIDE keményfém 
szemcsékkel, téglára és betonra 
- 45 mm

CMT Starlock Delta dörzstalp 
CARBIDE keményfém 
szemcsékkel, téglára és betonra 
- 80 mm

CMT Starlock MAX Gyémánt 
szegmens fűrészlap, téglára és 
betonra - 60 mm

CMT Upínání Starlock MAX

W db Kód Ft Ft áfaval

80 1 C-OMF001-X1 11 800 14 986

W K db Kód Ft Ft áfaval

75 2,2 1 C-OMF118-X1 11 300 14 351
75 2,2 5 C-OMF118-X5 46 900 59 563

W K db Kód Ft Ft áfaval

75 1,2 1 C-OMF125-X1 11 300 14 351
75 1,2 5 C-OMF125-X5 46 900 59 563

W K db Kód Ft Ft áfaval

75 2,2 1 C-OMF114-X1 26 200 33 274
75 2,2 5 C-OMF114-X5 117 000 148 590

Solid Brick Trass Epoxy Red Brick
Porous
Concrete

CARBIDE
GRIT

Tile JointsSolid Brick Trass Epoxy Red Brick
Porous
Concrete

CARBIDE
GRIT

Tile Joints Solid Brick Trass Epoxy Red Brick
Porous
Concrete

CARBIDE
GRIT

Tile Joints

Cement Marble Paint removalStone

CARBIDE
GRIT

Porous
Concrete

CARBIDE
GRIT

Marble Joints Trass Epoxy Epoxy JointsCement Joints

GRIT

Red Brick
Hard/Soft

Wood Tile Joints
Porous
Concrete Solid BrickCement Marble Paint removalStone

Porous
Concrete

Hard/Soft
Wood Tile Joints

Tile Joints Trass Epoxy

LONG
L I F E

W I db Kód Ft Ft áfaval

33 45 1 C-OMF002-X1 15 000 19 050

W K db Kód Ft Ft áfaval

60 2,2 1 C-OMF243-X1 28 900 36 703

W W W

I

W

W

W

W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n

CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés CMT Starlock rögzítés

CMT Starlock rögzítés CMT Upínání Starlock PLUS
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Jellemzők: Ívelt vágólap.  
 
Anyag: Alkalmas vágásra, lágy anyagok mélyítésére, 
vésésére, például gitt vagy szilikon a nehezen hozzáférhető 
nyílásokból és résekből.  
 
Használata: A szűk bevágások, keskeny barázdák vagy 
hasadékok tisztítására.

Jellemzők: Multifunkciós kés három vágóéllel.  
 
Anyag: Alkalmas szőnyegek, lágy anyagok mint például gitt, 
hab szigetelés, bőr, PVC , karton és aszfalt karton vágására.  
 
Használata: Egyedi alakja lehetővé teszi a vágást egyszerű 
húzással, tolással vagy nyomással. Ideális fugára, szőnyeg, 
PVC padló eltávolításra, kartonra.

CMT Starlock PLUS ferde 
pengéjű fűrészlap HCS - 4 mm

CMT Starlock Multi-knife három 
pengével HCS - 41 mm

W I db Kód Ft Ft áfaval

34 40 1 C-OMF251-X1 7 600 9 652

K W I db Kód Ft Ft áfaval

4 16 11 1 C-OMF201-X1 10 600 13 462

HCS
Cleats & Curves

Cabins, Rails, 
Gunwales

Sealant
Materials

HCS
Cardboard

Bitumen
ShinglesPVC Floors

PVC

Roofing Fabric LeatherCarpet

 FAL  FÉM

Jellemzők: Edzett fogak 
bimetál összetétel, 8% kobaltot 
tartalmaz, hosszú élettartamot 
garantál. A vágási rés vékony 
szélessége.  
 

CMT Starlock Merülő fűrészlap 
BIM finom vágással, fémre - 
30 mm

W I TPI db Kód Ft Ft áfaval

30 50 21 1 C-OMF157-X1 4 800 6 096
30 50 21 5 C-OMF157-X5 20 100 25 527
30 50 21 50 C-OMF157-X50 164 900 209 423

BIM
8% Co

MILLED & WAVY SET TEETHFINE
CUT

Plastic

PVC

Aluminium

ALU

Sheet Metal FiberglassNon-Ferrous Metals

Cu
Zn

Pipes, ProfilesEpoxy

W - fűrészlap szélessége 
I - fűrészlap hossza 
TPI - fogak száma  1“-n

A multifunkciós fűrészgépek fűrészlapjainak jelölései:

Hosszú élettartamú fűrészlapok

Mart és terpesztett fogak  
Alkalmas a gyors durva vágásokhoz puha/ kemény 
fákhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz és nemesfémekhez.

Mart és hullámosított fogak  
Furnér, puha acél, alumínium, nemesfém és 
műanyag finom vágására alkalmas.

Csiszolt és terpesztett fogak 
Alkalmas a fa gyors vágására.

GROUND & SIDE SET TEETH

MILLED & WAVY SET TEETH

MILLED & SIDE SET TEETH

Red Brick

Trass Epoxy

Epoxy

GRIT

CARBIDE
GRIT

Porous
Concrete

Tile Joints

Stone

Marble

Cement

Paint removal

Sharp Blade

HL

LONG
L I F E

LONGER LIFE
2X

Hard/Soft
Wood

Aluminium

ALU

Sheet Metal

Non-Ferrous
Metals

BIM
TiN

Plastic

PVC

Non-Ferrous Metals

Cu
Zn

BIM
8% Co

LONGER LIFE
130%

HW

HCS

A lapkák szinterelt 
keményfémből

Karbid szemcsék

Magasszéntartalmú acél

Titán-nitriddel bevont bimetál, 8% 
kobalt fogakkal

Bimetál

Gyémánt szemcsék

2x hosszabb élettartam

130 %-kal hosszabb élettartam

Magas ötvözetű szerszám acél

Éles penge

Epoxi gyanta

Epoxi öntőgyanta

Cement

Márvány

Festmény

Rozsdamentes fémek- réz, cink

Nemesfém

Bádog

Alumínium

Műanyag

Kemény/ fa

Tégla

Kő

Porózus beton

Kerámia burkolólapok

W

I

K
W

I

W

I

KERF
THICKNESS

CUT T IN

G 
S

U
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CES
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W - fűrészlap szélessége I - fűrészlap hossza TPI - fogak száma  1“-n

CMT Starlock rögzítés

CMT Starlock rögzítés

CMT Upínání Starlock PLUS

Anyag: Alkalmas akár 2 mm vastagságú fémlemezre, 
kemény műanyagra, csövekre és profilokra nem vas 
fémekből, úgy mint rézből, alumíniumból vagy üvegszálból.  
 
Használata: Finom, vékony és pontos vágat. Egyszerű 
irányítás. Közepesen széles test a gyors vágásra és hatékony 
forgács elvezetésre.
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Hogyan kell helyesen 
kiválasztani a fűrészszalagot
A megfelelő fűrészlap kiválasztásakor több tényezőt is 
figyelembe kell venni. Ezek közül a legfontosabbak a 
szalagfűrészlap típusa és az elvégzendő vágás fajtája. 
A jól átgondolt fűrészlap kiválasztása nemcsak az 
elvégzett vágás minőségét biztosítja, hanem megnöveli 
a szalag élettartamát is. Ezen kívül, hatással van a vágás 
zajra és ezzel a munkahely minőségére.

Mire kell figyelni a fűrészszalag kiválasztásakor? 
Figyelmükbe ajánljuk az összes fontos paramétert.

A fűrészszalag kiválasztásakor a hossz az első amire gondol 
az ember? Mindig a konkrét gép típustól függ. 

•  Pontos adat a gép címkéjén kell, hogy megtalálható 
legyen, esetleg, a felhasználói kézikönyvben is.
• Ha a kézikönyv nincs kéznél és a címkén már nem látható 
az adat, akkor megmérheti a használt szalagot.
• Ha ez sem megoldható, akkor a méréshez használhat egy 
zsinórt, amelyet megfeszít a kerekek között és majd ezután 
megméri. Ebben az esetben számoljon azzal, hogy a mért 
érték nem lesz túl pontos, általában inkább rövidebb, mint a 
szükséges fűrészlap. A mérésnél nagyon fontos, hogy a felső 
kerék a felső, a megfeszített helyzetben legyen.
• További alternatíva lehet az interneten való géptípusra való 
keresés, vagy az ügyfélszolgálat felhívása.

Milyen fűrészszalag hossza a megfelelő?

A fűrészszalag, az adott lehetőségek közül, mindig a 
legszélesebb kell, hogy legyen, de sohasem szélesebb, mint 
amilyet a gépe megenged. Ezt az adatot is a felhasználói 
kézikönyvben találhatja.
 
A szalag tartása
Minél szélesebb, annál erősebb megfeszítést bír ki, és 
így sohasem lóg be. A széles fűrészszalagok hosszabb 
élettartammal rendelkeznek és pontosabb hosszanti 
vágásokat eredményez.

Keskeny vagy széles fűrészszalag- mi mire jó?

A fűrészszalag szélessége Min. sugár
25 mm 175 mm

20 mm 140 mm

16 mm 100 mm

13 mm 65 mm

10 mm 40 mm

8 mm 25 mm

6 mm 15 mm

3 mm 3 mm
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Durva fog (tpi 2, tpi 3 és tpi 4)
nagy átmérőjű és durvább gyors vágásokhoz használják. 
Alkalmasak hosszirányú, puha és nyers (friss) fűrészáru vágására.

Középes fog (tpi 4, tpi 6 és tpi 8)
rendszeres vágásra használják, és a leggyakrabban használt 
fogméret. Hosszirányú és keresztirányú vágásokhoz egyaránt 
használják, a vágás sebessége és tisztasága közötti legjobb 
arányt kínálva.

Finom fog (tpi 10 és tpi 14)
finom faragására használják, és ahol nagy vágási tisztaságra van 
szükség. Leggyakrabban rétegelt lemez vagy tábla anyagának 
faragására használják 10 mm magasságig.

A fűrészszalag fogai közti távolság - TPI

TPI megnevezés Hegyek közötti távolság (mm)
2 TPI 13 mm

3 TPI 8,5 mm

4 TPI 6 mm

6 TPI 4 mm

8 TPI 3 mm

10 TPI 2,5 mm

14 TPI 1,8 mm

A TPI az „Teeth Per Inch“ kifejezés rövidítése, ami a „Fogak 
száma colonként”- itt a fogak száma egy col hosszúságon. 
Ezért, minél nagyobb a TPI, annál kevesebb a fogak közti 
távolság.

A VÁGÁS FINOMSÁGA
Obecně platí, že vyšší TPI je vhodné pro jemnější a přesnější 
řezy a nízké pro hrubé, které nevyžadují vysokou přesnost a 
kvalitu opracování.

A VÁGÁS SEBESSÉGE ÉS MAGASSÁGA
A nagyobb fogsűrűség azonban kevesebb anyag (fűrészpor) 
eltávolítását jelenti, ami alacsonyabb vágási sebességet 
és a vágandó anyag kisebb maximális átmérőjét (vágási 
magasság) eredményezi.

Logikusan, a nagyobb TPI-t a vékonyabb anyagdarabok 
finom és precíz megmunkálásához, az alacsonyabb TPI-t 
pedig a nagyobb vágásokhoz vagy a durva és gyors 
vágáshoz használja.

Alacsony TPI Magas TPI
a vágás 
jellegzetessége durva finom és pontos

a vágott anyag 
átmérője nagyobb átmérő vékony anyag

vágás sebesség nagyobb sebesség alacsonyabb vágás

vágás irány sebesség szálirány-
ban történő vágás szál ellen

REGULAR (általános) 
• a leggyakrabban használt fog alak
• a fog klasszikus alakú, 0° szög alatt
• a szalag TPI-ja eléggé magas
• finomabb vágás a fák több fajtájában

SKIP (átugró) 
• a Regular-hoz hasonló fogakkal, 0° szög alatt
• a fogak távol vannak egymástól, mintha minden második 
fog hiányozna
• a Hook fogakkal ellentétben, nem olyan agresszívek, de 
nem javasoltak a finom vágásokhoz
• nagyon alkalmas a durva anyag darabolásra

HOOK (horog)
• a szalag TPI-ja eléggé alacsony
• a jellegzetessége, hogy a fogak 10° szög alatt vannak 
megdöntve
• a szalag alkalmas az agresszívebb vágásokhoz, például a 
keményebb és ellenállóbb fák vágására

RESAWKING (fűrészszalagok keményfémű fogakkal)
Hasonlóan a körfűrészlapokhoz, a fűrészszalagok fogai is 
keményfémből vannak készítve. Ezeknek a szalagoknak 
az előnye a nagyobb ellenállósság és pontosság, és 
sokkal tovább kitart. A keményfém fogakkal könnyedén 
elvégezheti az egyébként nehéz vágásokat is, akár a fa 
keménysége, akár az anyagtakarékossági követelmények 
szempontjából.
Ezért tökéletesen alkalmas az értékesebb, például 
egzotikus fafajok megmunkálására, ahol a hangsúly a 
vágás vékonyságán és pontosságán van, hogy az anyagot 
a lehető legkevésbé vágja át. A vágás pontosságának és 
finomságának köszönhetően az eredményt nem kell gyalulni 
- csak csiszolni kell.

REGULAR, HOOK, vagy SKIP? Válassza ki a 
megfelelő fogat.

Fűrész szalag Fa típus Fogak Felhasználás Felület

Carbon Force REGULAR Kemény és puha Edzett szénacél Acél rövidebb precíz 
vágások Sima

Carbon Force SKIP Puha fa Edzett szénacél Ívek és rövid vágások Durva

Carbon Force HOOK Kemény és puha Edzett szénacél Magas egyenes vágások Durva

Carbide RESAWKING Egzotikus és kemény Keményfém Magas keresztirányú 
vágások Nagyon sima

Szalagfűrészlap

Regular

Skip

Hook

A vágás sugara
A következő kulcsfontosságú paraméter a szalag 
szélességének kiválasztásakor a tervezett ív sugara- az 
ívek vágásához a keskenyebb, a hosszanti vágásokhoz a 
szélesebb szalag felel meg. A széles fűrészszalag az anyag 
darabolására is alkalmasabb.
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Hogyan kell helyesen 
kiválasztani a fűrészszalagot

18 mm 16 mm16 mm 14 mm14 mm

VÁLTAKOZÓ FOG KIOSZTÁS

Ívek és körívek gyors vágása

A nagyon keményfa anyagok magas és tiszta vágása

IGM Carbon FORCE SKIP

IGM Carbide RESAWKING

Ideálisan megfelel a durva és gyors vágásokhoz.

• A fogak alakja Skip
• Puha fák vágására
• Vágásmagasság: 20-80 mm

Kiváló vágási teljesítmény és páratlan fáradtságállóság a 
keményen edzett fogaknak köszönhetően.

Ideális fűrészszalag igényes használatra, alkalmas a 
nagy vágásmagasságok esetében és az anyag gyors 
vágására kis sorjával.

• Alkalmas: egzotikus kemény és puha fák vágására
• Vágásmagasság: 0-200 mm

Keményfémű fogakkal. Maximálisan tartja az élet, 
tökéletesen megfelel a nagyon kemény egzotikus fák 
vágására. Szűk vágat: csak 1,2 mm. A váltakozó fogtávolság 
csökkenti a szalag vibrálását. Sokkal tisztább vágat, mint a 
klasszikus fog terpesztéssel rendelkező szalagokkal.

Hosszúság
Szélesség x 
vastagság

Köz (Tpi) Szalagfűrészgép modell Kód Ft Ft áfaval

2 368 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2
Güde GBS 250 
Record Power BS300E 
ROJEK KDR201N

F218-520 36 400 46 228

2 560 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2
Bernardo HBS 360 
HOLZKRAFT HBS 351, HBS431 
JET JWBS-14Q

F219-520 39 300 49 911

2630 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 Hammer N2-35
Record Power BS350S F220-520 40 400 51 308

2946 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 LAGUNA 14BX, 1412 
HOLZMANN HBS 400 F209-520 45 200 57 404

3345 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 Bernardo HBS 400 N
HOLZKRAFT HBS433 F221-520 51 300 65 151

3375 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2
HOLZSTAR HBS400
JET JWBS-15
Record Power BS400

F222-520 51 800 65 786

3430 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2
Proma PP-500
Bernardo HBS 450
Fervi 0764/455

F223-520 52 600 66 802

3455 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 HOLZMANN HBS470PROFI 
HOLZSTAR HBS 473, HBS471 F224-520 53 000 67 310

3480 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2
Bernardo HBS 510 
HOLZMANN HBS500 
JET JWBS-18Q

F225-520 53 400 67 818

3556 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 Hammer N3800 F226-520 54 600 69 342

3607 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 ROJEK PP480 
Bernardo HBS 460 N F227-520 55 300 70 231

3670 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 LAGUNA 18BX F211-520 56 300 71 501
3810 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 JET JWBS-18T, JWBS-20 F228-520 58 400 74 168

3860 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 Centauro CO 400HD 
HOLZKRAFT HBS533 F229-520 59 200 75 184

3886 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 Record Power SABRE 450 F230-520 59 600 75 692
3976 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 Hammer N4400 F231-520 61 000 77 470

4080 mm 20 x 0,6 mm 1,5-2 Bernardo HBS 500 N 
HOLZMANN HBS610 F232-520 62 600 79 502

Hosszúság
Szélesség x 
vastagság

Köz (Tpi) Szalagfűrészgép modell Kód Ft Ft áfaval

1 400 mm 6 x 0,65 mm 4

Güde GBS 200
PARKSIDE PBS 350 B2
ROXTA RPP-225
Einhell TC-SB 200 
SCHEPPACH HBS 20

F212-006 3 300 4 191

1 575 mm 6 x 0,65 mm 4 Bernardo HBS 230 
JET JWBS-9X F213-006 3 700 4 699

1 712 mm 6 x 0,65 mm 4
JET JWBS-10
Proma PP-250
METABO BAS 261

F214-006 4 000 5 080

1 784 mm 6 x 0,65 mm 4 Record Power BS250, SABRE 250 F215-006 4 200 5 334

1 825 mm 6 x 0,65 mm 4
Bernardo HBS 260 
HOLZMANN HBS 245HQ 
HOLZSTAR HBS 261-2

F216-006 4 300 5 461

2 240 mm 6 x 0,65 mm 4

Bernardo HBS 320 
HOLZMANN HBS 300J
JET JBS-12  
Makita LB1200F 
METABO BAS 318 
Proma PP-312 
Woodster SB 12

F217-006 5 200 6 604

2 368 mm 6 x 0,65 mm 4
Güde GBS 250 
Record Power BS300E 
ROJEK KDR201N

F218-006 5 500 6 985

2 560 mm 6 x 0,65 mm 4
Bernardo HBS 360 
HOLZKRAFT HBS351, HBS431 
JET JWBS-14Q

F219-006 5 900 7 493

2630 mm 6 x 0,65 mm 4 Hammer N2-35 
Record Power BS350S F220-006 6 100 7 747

2946 mm 6 x 0,65 mm 4 LAGUNA 14BX, 1412
HOLZMANN HBS 400 F209-006 6 800 8 636

3375 mm 6 x 0,65 mm 4
HOLZSTAR HBS400
JET JWBS-15
Record Power BS400

F222-006 7 800 9 906

3430 mm 6 x 0,65 mm 4
Proma PP-500
Bernardo HBS 450
Fervi 0764/455

F223-006 7 900 10 033

3455 mm 6 x 0,65 mm 4 HOLZMANN HBS470PROFI 
HOLZSTAR HBS 473, HBS471 F224-006 8 000 10 160

3480 mm 6 x 0,65 mm 4
Bernardo HBS 510 
HOLZMANN HBS500 
JET JWBS-18Q

F225-006 8 000 10 160

3556 mm 6 x 0,65 mm 4 Hammer N3800 F226-006 8 200 10 414

3607 mm 6 x 0,65 mm 4 ROJEK PP480 
Bernardo HBS 460 N F227-006 8 300 10 541

3670 mm 6 x 0,65 mm 4 LAGUNA 18BX F211-006 8 500 10 795
3810 mm 6 x 0,65 mm 4 JET JWBS-18T, JWBS-20 F228-006 8 800 11 176
3886 mm 6 x 0,65 mm 4 Record Power SABRE 450 F230-006 8 900 11 303
3976 mm 6 x 0,65 mm 4 Hammer N4400 F231-006 9 200 11 684

Teljes cikk a www.igmtools.hu
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Sima és tiszta vágás 50 mm-igIGM Carbon FORCE REGULAR

Ideális a sima és tiszta vágásokhoz, nem alkalmas az 
anyag hosszanti vágására.

Kiváló vágási teljesítmény és páratlan fáradtságállóság a 
keményen edzett fogaknak köszönhetően.

• A fogak alakja  Regular
• Alkalmas: puha és kemény fák vágására
• Vágásmagasság: 3-20 mm

Hosszúság
Szélesség x 
vastagság

Köz (Tpi) Szalagfűrészgép modell Kód Ft Ft áfaval

1 400 mm
8 x 0,65 mm 10

Güde GBS 200
PARKSIDE PBS 350 B2
ROXTA RPP-225
Einhell TC-SB 200 
SCHEPPACH HBS 20

F212-008 3 400 4 318

10 x 0,65 mm 6 F212-010 3 400 4 318

1 575 mm 8 x 0,65 mm 10 Bernardo HBS 230 
JET JWBS-9X F213-008 3 800 4 826

1 712 mm
8 x 0,65 mm 10 JET JWBS-10

Proma PP-250
METABO BAS 261

F214-008 4 100 5 207

10 x 0,65 mm 6 F214-010 4 100 5 207

1 784 mm
8 x 0,65 mm 10

Record Power BS250, SABRE 250

F215-008 4 300 5 461
10 x 0,65 mm 6 F215-010 4 300 5 461
13 x 0,65 mm 6 F215-013 4 300 5 461

1 825 mm
8 x 0,65 mm 10 Bernardo HBS 260 

HOLZMANN HBS 245HQ 
HOLZSTAR HBS 261-2

F216-008 4 300 5 461
10 x 0,65 mm 6 F216-010 4 300 5 461
13 x 0,65 mm 6 F216-013 4 300 5 461

2 240 mm

8 x 0,65 mm 10
Bernardo HBS 320 
HOLZMANN HBS 300J
JET JBS-12  
Makita LB1200F 
METABO BAS 318 
Proma PP-312 
Woodster SB 12

F217-008 5 300 6 731

10 x 0,65 mm 6 F217-010 5 300 6 731

13 x 0,65 mm 6 F217-013 5 300 6 731

2 368 mm
8 x 0,65 mm 10 Güde GBS 250 

Record Power BS300E 
ROJEK KDR201N

F218-008 5 600 7 112

10 x 0,65 mm 6 F218-010 5 600 7 112

2 560 mm
8 x 0,65 mm 10 Bernardo HBS 360 

HOLZKRAFT HBS351, HBS431 
JET JWBS-14Q

F219-008 6 000 7 620
10 x 0,65 mm 6 F219-010 6 000 7 620
25 x 0,9 mm 6 F219-025 6 800 8 636

2630 mm
8 x 0,65 mm 10 Hammer N2-35

Record Power BS350S
F220-008 6 200 7 874

10 x 0,65 mm 6 F220-010 6 200 7 874

2946 mm
8 x 0,65 mm 10

LAGUNA 14BX, 1412, 
HOLZMANN HBS 400

F209-008 6 900 8 763
10 x 0,65 mm 6 F209-010 6 900 8 763
13 x 0,65 mm 6 F209-013 6 900 8 763

3345 mm
10 x 0,65 mm 6 Bernardo HBS 400 N

HOLZKRAFT HBS433
F221-010 7 900 10 033

25 x 0,9 mm 6 F221-025 8 800 11 176

3375 mm
8 x 0,65 mm 10 HOLZSTAR HBS400

JET JWBS-15
Record Power BS400

F222-008 7 900 10 033
10 x 0,65 mm 6 F222-010 7 900 10 033
25 x 0,9 mm 6 F222-025 8 900 11 303

3430 mm
8 x 0,65 mm 10 Bernardo HBS 450

Fervi 0764/455 
Proma PP-500

F223-008 8 100 10 287

10 x 0,65 mm 6 F223-010 8 100 10 287

3455 mm
8 x 0,65 mm 10

HOLZMANN HBS470PROFI 
HOLZSTAR HBS 473, HBS471

F224-008 8 100 10 287
10 x 0,65 mm 6 F224-010 8 100 10 287
25 x 0,9 mm 6 F224-025 9 100 11 557

3480 mm

8 x 0,65 mm 10
Bernardo HBS 510 
HOLZMANN HBS500 
JET JWBS-18Q

F225-008 8 200 10 414
10 x 0,65 mm 6 F225-010 8 200 10 414
13 x 0,65 mm 6 F225-013 8 200 10 414
25 x 0,9 mm 6 F225-025 9 200 11 684

3556 mm
8 x 0,65 mm 10

Hammer N3800
F226-008 8 400 10 668

10 x 0,65 mm 6 F226-010 8 400 10 668

3607 mm
8 x 0,65 mm 10

Bernardo HBS 460 N 
ROJEK PP480

F227-008 8 500 10 795
10 x 0,65 mm 6 F227-010 8 500 10 795
25 x 0,9 mm 6 F227-025 9 500 12 065

3670 mm

8 x 0,65 mm 10

LAGUNA 18BX

F211-008 8 600 10 922
10 x 0,65 mm 6 F211-010 8 600 10 922
13 x 0,65 mm 6 F211-013 8 600 10 922
25 x 0,9 mm 6 F211-025 9 700 12 319

3810 mm
8 x 0,65 mm 10

JET JWBS-18T, JWBS-20

F228-008 9 000 11 430
10 x 0,65 mm 6 F228-010 9 000 11 430
25 x 0,9 mm 6 F228-025 10 000 12 700

3860 mm
10 x 0,65 mm 6 Centauro CO 400HD 

HOLZKRAFT HBS533
F229-010 9 100 11 557

25 x 0,9 mm 6 F229-025 10 200 12 954

3886 mm
8 x 0,65 mm 10

Record Power SABRE 450
F230-008 9 200 11 684

10 x 0,65 mm 6 F230-010 9 200 11 684
3976 mm 10 x 0,65 mm 6 Hammer N4400 F231-010 9 400 11 938

4080 mm
10 x 0,65 mm 6 Bernardo HBS 500 N 

HOLZMANN HBS610
F232-010 9 600 12 192

25 x 0,9 mm 6 F232-025 10 700 13 589

Hogyan kell helyesen 
kiválasztani a fűrészszalagot

Teljes cikk a www.igmtools.hu
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Hosszúság
Szélesség x 
vastagság

Köz (Tpi) Szalagfűrészgép modell Kód Ft Ft áfaval

2 240 mm 16 x 0,8 mm 4

Bernardo HBS 320 
HOLZMANN HBS 300J
JET JBS-12  
Makita LB1200F 
METABO BAS 318 
Proma PP-312 
Woodster SB 12

F217-016 5 400 6 858

2 368 mm
16 x 0,8 mm 4 Güde GBS 250 

Record Power BS300E 
ROJEK KDR201N

F218-016 5 700 7 239

19 x 0,8 mm 2 F218-019 5 800 7 366

2 560 mm
16 x 0,8 mm 4 Bernardo HBS 360 

HOLZKRAFT HBS351, HBS431 
JET JWBS-14Q

F219-016 6 200 7 874

19 x 0,8 mm 2 F219-019 6 300 8 001

2630 mm
16 x 0,8 mm 4 Hammer N2-35

Record Power BS350S
F220-016 6 300 8 001

19 x 0,8 mm 2 F220-019 6 500 8 255
2946 mm 19 x 0,8 mm 2 LAGUNA 14BX, 1412 F209-019 7 300 9 271

3345 mm
16 x 0,8 mm 4 Bernardo HBS 400 N

HOLZKRAFT HBS433
F221-016 8 000 10 160

19 x 0,8 mm 2 F221-019 8 200 10 414

3375 mm
16 x 0,8 mm 4 HOLZSTAR HBS400

JET JWBS-15
Record Power BS400

F222-016 8 100 10 287

19 x 0,8 mm 2 F222-019 8 300 10 541

3430 mm
16 x 0,8 mm 4 Bernardo HBS 450

Fervi 0764/455 
Proma PP-500

F223-016 8 200 10 414

19 x 0,8 mm 2 F223-019 8 400 10 668

3455 mm
16 x 0,8 mm 4 HOLZMANN HBS470PROFI 

HOLZSTAR HBS 473, HBS471
F224-016 8 300 10 541

19 x 0,8 mm 2 F224-019 8 500 10 795

3480 mm
16 x 0,8 mm 4 Bernardo HBS 510 

HOLZMANN HBS500 
JET JWBS-18Q

F225-016 8 300 10 541
19 x 0,8 mm 2 F225-019 8 600 10 922
27 x 0,9 mm 2 F225-027 9 200 11 684

3556 mm
16 x 0,8 mm 4

Hammer N3800
F226-016 8 500 10 795

19 x 0,8 mm 2 F226-019 8 700 11 049

3607 mm
16 x 0,8 mm 4 Bernardo HBS 460 N 

ROJEK PP480
F227-016 8 600 10 922

19 x 0,8 mm 2 F227-019 8 900 11 303

3670 mm
16 x 0,8 mm 4

LAGUNA 18BX

F211-016 8 800 11 176
19 x 0,8 mm 2 F211-019 9 100 11 557
27 x 0,9 mm 2 F211-027 9 700 12 319

3810 mm
16 x 0,8 mm 4

JET JWBS-18T, JWBS-20
F228-016 9 100 11 557

19 x 0,8 mm 2 F228-019 9 400 11 938

3860 mm
16 x 0,8 mm 4 Centauro CO 400HD 

HOLZKRAFT HBS533
F229-016 9 200 11 684

19 x 0,8 mm 2 F229-019 9 500 12 065

3886 mm
16 x 0,8 mm 4

Record Power SABRE 450
F230-016 9 300 11 811

19 x 0,8 mm 2 F230-019 9 600 12 192
3976 mm 19 x 0,8 mm 2 Hammer N4400 F231-019 9 800 12 446

4080 mm
16 x 0,8 mm 4 Bernardo HBS 500 N 

HOLZMANN HBS610
F232-016 9 700 12 319

19 x 0,8 mm 2 F232-019 10 000 12 700

Gyors és durva vágás 50 mm felettIGM Carbon FORCE HOOK

Ideális a nagy vágásmagasságok esetében, és a fa gyors, 
durva vágására.

Kiváló vágási teljesítmény és páratlan fáradtságállóság a 
keményen edzett fogaknak köszönhetően.

• A fogak alakja  Hook
• Alkalmas: puha és kemény fák vágására
• Vágásmagasság: 40-200 mm

Hogyan kell helyesen 
kiválasztani a fűrészszalagot

Teljes cikk a www.igmtools.hu
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Fűrészlapok dekopírfűrészhez 
csappal 130 mm, 10 db-s készlet

A lapok edzett szénacélból készültek, szét vannak választva és 
élezve. Alkalmasak fa, műanyagok és nemvas fémek vágására. 
Mindkét vég befogő ékkel van felszerelve az egyszerű és gyors 
cseréért. Lap szélessége 3 mm, vastagsága 0,4 mm, hossza 130 mm. 
A lapok alkalmasak mindkét típusú JET Szalagfűrészgépbe.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Durva fogozatú (10 fog) 125-783170 1 300 1 651
Közepesen durva 
fogozatú (14 fog) 125-793823 1 300 1 651

Közepesen apró 
fogozatú (21 fog) 125-763619 1 300 1 651

Apró fogozatú (24 fog) 125-580485 1 300 1 651

Fűrészlapok asztali szúrófűrészekhez
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Horonymarók, falcmarók és gyalumarók

Központi maró horony szélességének növelésére IGM 
állítható horonymarókhoz F602 típushoz. Növeli a horony 
szélességének beállítását B szélességgel. A maró az állítható 
maró két része közé helyezkedik. Befogó átmérő d = 30 mm.

IGM F602 Állítható horonymaró

Maró F602-145/155 - Horony mélysége max. 34 mm D140, 45 mm 
D150, 4 fog, 4 elővágó, fordulatok 5 000 - 8 000 ford./perc, csak MEC 
gépi anyagtolásra.  

Az állítható marók két részből épülnek fel, amelyek pontosan 
illeszkednek egymásba és cserélhető keményfém késekkel 
vannak felszerelve. Az elővágó fogaknak köszönhetően 
tökéletesen tiszta horony éleket marnak. A hornyok 
szélességét a pontos távtartó gyűrűk segítéségével lehet 
beállítani, melyek a szállítmány részei. Opcionálisan rendelhető 
központi maró, mely növeli a horony szélességének 
tartományát. Ez a maró az állítható maró két része közé 
helyezkedik. Horonymarásra alkalmasak alsómarókon fába és 
hasonló anyagokba. Befogó átmérő d = 30 mm.

IGM F602 Központi 
horonymaró

Maró D140 - 150 - 2 fog, fordulatok 5 000 - 8 000 ford./perc, csak MEC 
gépi anyagtolásra. Maró D160 - 2 fog, 4 700 - 8 100 ford./perc, MAN 
kézi anyagtolásra.

CMT Állítható horonymaró 3 részes MAN

CMT Állítható horonymaró 3 részes MAN

C69400130 marófej – Max. horony mélység 32 mm, 4 fogú, 4 elővágó, 5500-9500 ford./perc, 
csak kézi MAN anyag előtolással.
C69400150 marófej- Max. horony mélység 35 mm, 4 fogú, 4 elővágó, 4800-8300 ford./perc, 
csak kézi MAN anyag előtolással.

CMT Állítható horonymaró 2 részes 

CMT Állítható horonymaró 2 részes 

Paraméterek:

Paraméterek: Paraméterek:

Paraméterek:

Paraméterek:

C69402230 marófej – Max. horony mélység 
54 mm, 4 fogú, 4 elővágó, 4400-7400 ford./
perc, csak kézi MAN anyag előtolással.

C69402130 marófej – Max. horony mélység 
59 mm, 4 fogú, 4 elővágó, 5000–8000 ford./
perc, csak kézi MAN anyag előtolással.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

140 x 7,5 x 30 F602-14731 34 500 43 815
150 x 7,5 x 30 F602-15731 50 700 64 389
160 x 7,5 x 30 F602-16730 47 000 59 690

Befogó átmérő d=35, 40 vagy 50 mm az ügyfél kívánsága szerint.

CMT két részes készlet fa, faforgácslap és furnérok marására, 
ideális szerszámok az állítható szélességű 14-28 mm, valamint 
a 20- 29 mm szélességű, pontos hornyok elkészítésére. 
A szélességet a pontos távtartó gyűrűk segítségével lehet 
beállítani. Alsó marókhoz vagy csapoló gépekhez való 
használatra.  Kézi előtolással. Műanyag dobozban kerül 
értékesítésre.C69402 C69400

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

140 x 5-9,5 x 30 F602-14531 66 700 84 709 N021-19535 N013-14031 FS100123 FS100124 F099-14300 F099-09800

150 x 4-7,5 x 30 F602-15531 96 600 122 682 N021-19535 N013-14031 FS100123 FS100124 F099-14300 F099-09800

160 x 4-7,5 x 30 F602-16030 100 700 127 889 N021-19535 N013-14031 FS100123 FS100124 F099-14300 F099-09800

18x18x1,95 14x14x1,2 11,8x1,8 9,8x1,65 M4-0,5x4,0 T9

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

150 x 14-28 x 30 C69402130 75 500 95 885 C79013600 C99009300 C69599841

170 x 20-39 x 30 C69402230 81 200 103 124 C79014000 C99009300 C79019512 C99009400 C69599846

M5x5x8 19,5x12x1,5 M4x4,5x8

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

140 x 4-15 x 30 C69400130 107 000 135 890 N021-19535 N013-14031 N011-07545 C69599821 F099-14300 F099-09800 FS100123 FS100124 C69599907 FS200174 C99107200

140 x 4-15 x 35 C69400135 134 200 170 434 N021-19535 N013-14031 N011-07545 C69599823 F099-14300 F099-09800 FS100123 FS100124 C69599907 FS200174 C99107200

160 x 4-15 x 50 C69400150 137 400 174 498 N021-19535 N013-14031 N011-07545 C69599825N F099-14300 F099-09800 FS100123 FS100124 C69599907 FS200174 C99107200

A B
18x18x1,95 14x14x1,2 7,5x12x1,5 M4-0,5x4 T9 11,8x1,8 9,8x1,65 6,8x11x9,5 M5x16 T20

F602-14731 N011-07545 F699-090951 FS200174 F699-0900525 F099-06200

F602-15731 N011-07545 F699-090951 FS200174 F699-0900525 F099-06200

F602-16730 N011-07545 F699-090951 FS200174 F699-0900525 F099-06200

7,5x12x1,5  6,5x8x12 M5x16 0,25mm 2,5mm
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MEC

MEC

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

Z4

Z4

MAN

MAN

MAN

Maró F602-160 - Horony mélysége max. 35mm, 4 fog 4 elővágó, 
fordulatok 4 700 - 8 100 ford./perc, MAN kézi anyagtolásra.

V4

V4

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!

Z2
RHINSERT

CARBIDE
Kézi 
adagolás

Cserélhető 
pengék/késel

Szimbólumok: Vágóélek/
kések száma

Elővágó 
kések száma

Mechanikus 
adagolás

MECRHINSERT
CARBIDE

Z4
MAN

V4
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2.2 HigH Quality from Switzerland

HW-Wendeplatten-Lamello-Nutfräser
Grooving cutter with TC reversible blades for biscuit joints
Porte-outil à rainer Lamello à plaquettes carbure réversibles HW

Anwendung: Zum ausrissfreien Herstellen der Auf
.nahmenut für Lamellendübel
Ausführung: 1teilig, Grundkörper aus Stahl, spandicken
begrenzt, rückschlagarm, ausgerüstet mit HWWende

 plattenRäumer und Vorschneider mit vier Schneiden.
.Konstanter Messerflugkreis

 Application: For cutting grooves without tearing to
.accommodate laminated dowels
Design: 1piece, tool body in steel, chipthickness limita
 tion, reduced recoil, equipped with TC reversible knives
 and TC spurs, four cutting edges each. Constant cutting
.circle

 Emploi: Pour réaliser la rainure de logement sans éclat pour
.des lamelles à bois
 Construction: Monobloc, corps de base en acier, limité
 à l’épaisseur du copeau, forme antirejet, équipé avec
 plaquettes réversibles à 4 coupes et des araseurs à 4
 coupes au carbure HW.  Diamètre de volée de coupe
.constant

MAN
grundkörper Stahl
tool body in steel
Corps de base en acier

Ersatzteile / spare parts / pièces de rechange:

 HWRäumer  TorxMutter  HWVorschneider  TorxMutter  TorxSchraube TorxSchlüssel 
 TC raking tooth Torx nut TC spurs Torx nut Torx screw Torx wrench
 enlèvent HW  écrou Torx araseur HW écrou Torx vis Torx clé Torx

09.455 09.656 09.470 09.651 09.601 09.602

18 x 18 x 1,95 mm 11,8 x 1,8 mm 14 x 14 x 1,2 mm 9,8 x 1,65 mm M 4/0,5 x 3,2 T9

Art.Nr./item no./num. art.

Abmessung/dimensions/dimensions

Preis/price/prix €

Z2 / V2
Artikel-Nummer 

 d (mm) B (mm) d (mm)  z V 
n

 
Preis/price/prix 

item no./num. art.       min. – max. €	

06.100.397.022S2 100 4 22  2 2 7600 – 13300 

Z4 / V4
Artikel-Nummer 

 d (mm) B (mm) d (mm)  z V 
n

 
Preis/price/prix 

Item no./num. art.       min. – max. €	

06.100.397.022S4 100 4 22  4 4 7600 – 13300 

B

 d
 D

2

In
de

x

Tovább fejlesztett F608 típus váltakozó ferde fogakkal, melyek sokkal tisztább vágást adnak és nagyobb elő 
tolási sebességgel használhatóak mint az egyenes fogú marók. A marók 4 elővágóval vannak felszerelve éles 
sarkakra és 4 ferde foggal. Befogó átmérő d = 30 mm.

A váltakozó ferde fogú marófej sokkal tisztább marást biztosít még gyors előtolás esetében is, mint az egyenes 
fogú marófej. A marófej 4 elővágó pengével a sarkok precíz, sorjamentes megmunkálására a barázdákban vagy 
a hornyokban, és 2 ferde foggal van ellátva.

IGM F603 Falcmaró, ferde fogak

CMT C6941 Falcmaró, ferde fogak

Ferde fogak 4, elővágók 4, fordulatok 6 100 - 10 000 ford./perc, MAN kézi anyagtolás.

2 ferde fog, 4 elővágó, fordulatszám: D100 7 500 - 12 500 ford./perc,   
a D125 6 100 - 10 000 ford./perc, kézi előtolás, MAN.

IGM F608 Falcmaró egyenes fogakkal

IGM F602 Lamellás illesztés maró

Egyenes fogak 4, elővágók 4, fordulatok 6 100 - 10 300 ford./perc, kézi MAN anyagtolás.

Fogak száma: 4, elővágó: 4, fordulatszám 7 600 - 13 300 ford./perc, az anyag kézi előtolása.

Hagyományos Falcmaró falcok marásása alsómarókon. A maró teste kemény és tartós, hosszú élettartamú 
acélból, vagy edzett duralumíniumból készült megegyező tulajdonságokkal, viszont kisebb súllyal. 
Ezért ajánlott főként könnyebb alsómarókra. A marók 4 elővágóval vannak felszerelve éles sarkakra és 4 
anyagfelvevő foggal. Befogó átmérő  d = 30 mm.

IGM maró a lamellás illesztések elkészítésére, a kézi 
szerszámhoz való kézi adagoláshoz (lamellás marók) A maró 
keményfémű pengékkel van ellátva. A maró fa, farostlemez 
és furnér horony marására szolgál. Ideális szerszám a lamellás 
illesztések precíz hornyainak elkészítéséhez.

Paraméterek:

Paraméterek:

Paraméterek:

Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

4

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő. 

* vágási magasság 30mm

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

Leírás D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

ALU 125 x 50 x 30 F608-12530 50 000 63 500 N011-50045 N013-14032 F699-09805 FS200162 FS200169 F699-0900555

ACÉL 125 x 50 x 30 F608-92530 56 900 72 263 N011-50045 N013-14032 F699-09805 FS200162 FS200169 F699-0900555

ALU* 125 x 30 x 30 F608-12130 45 300 57 531 N011-50045 N013-14032 F699-09805 FS200162 FS200169 F699-0900555

50x12x1,5 14x14x2 48x8x12 M8x20 M5x12 0,55mm

Leírás D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

ALU 125 x 50 x 30 F603-12530 60 300 76 581 N011-50045 N013-14032 F699-09805 FS200162 FS200169

ACÉL 125 x 50 x 30 F603-92530 64 000 81 280 N011-50045 N013-14032 F699-09805 FS200162 FS200169

50x12x1,5 14x14x2 48x8x12 M8x20 M5x12

Leírás D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

ALU 100 x 51 x 19,05 C69410019 53 500 67 945 N011-50015 C79014000 C69599946 C99006400 FS800005 F099-15500 C99107300

ALU 100 x 51 x 30 C69410030 53 500 67 945 N011-50015 C79014000 C69599946 C99006400 FS800005 F099-15500 C99107300

ALU 100 x 51 x 31,75 C69410031 53 500 67 945 N011-50015 C79014000 C69599946 C99006400 FS800005 F099-15500 C99107300

ALU 100 x 51 x 35 C69410035 53 500 67 945 N011-50015 C79014000 C69599946 C99006400 FS800005 F099-15500 C99107300

ALU 125 x 51 x 40 C69412540 55 900 70 993 N011-50015 C79014000 C69599946 C99006400 FS800005 F099-15500 C99107300

ALU 125 x 51 x 50 C69412550 56 800 72 136 N011-50015 C79014000 C69599946 C99006400 FS800005 F099-15500 C99107300

50x12x1,5 14x14x2 46x11x9,5 M8x16 4mm M5x5 T25

Leírás D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

ACÉL 100 x 4 x 22 F602-10022 41 700 52 959 N021-19535 F099-14300 N013-14031 FS100124 FS100123 F099-09800

18x18x1,9 M4-0,5x4 14x14x1,2 D9,8x1,65 D11,8x1,8 T9

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE
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Z4

Z4

MAN

MAN

MAN

MAN

V4

V4

V4

V4Z2

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!
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CMT Kétoldalas szintező maró

Fogak: 4 +2, fordulatszám: 5 500-9 400 ford./perc, a munkadarab kézi MAN előtolása.

A CMT egyengető állítható marófej két részből van elkészítve, amelyet nagyon könnyen és pontosan be lehet fogni az Ön 
alsómaró gépébe. Ezért kényelmesen le tudja vágni és le tudja kerekíteni a kemény illetve a puhafából készült lapok vagy 
asztal élét vagy nagyfelületű lapokat (furnérokkal vagy nélkül).

A marófejbe 5 különböző sugarú pengét lehet befogni, tehát 
egy menetben le tudja kerekíteni úgy a felső, mint az alsó élet 
is 2, 3, 4, 5 és 6 mm sugárban vagy 45°, 18-50 mm szélességben 
le tudja vágni a széleket. A tengelyirányban felszerelt 
fogakkal felszerelt modern kialakítás garantálja a tökéletes 
megmunkálási tisztaságot! A marófejet az alsómarógéphez 
vagy a kétoldalú csapoló géphez használhatja.

• Robusztus test alumínium ötvözetből.  
• Felső HW pengepár – 4 mm sugár és 45° (20x20,5x2 mm) [Z2] levágás.  
• Alsó HW pengepár –4 mm sugár és 45° (20x20,5x2 mm) levágás [Z2].  
• 2 db HW penge 50x12x1,5 mm.  
• 21 db távtartó gyűrű készlet  0,1 - 3 mm.  
• Kézi MAN előtolásra van tervezve.  
• Csapok a pengék automatikus központosításához.

Standard kivitel 
R4 / 45°

R4 / 45 ° sugárral szerelt, műanyag tokban van értékesítve. A R2-3-5-6 mm pengéket után lehet rendelni.

45° R4

Lekerekítő marók

IGM F606 Egyengető és szintező 
marófej

D62-12 spirálba helyezett fog, D80-18 spirálba helyezett fog, 
fordulatok 8 000 - 12 000 ford./perc, kézi anyagtolás MAN

Az innovatív kialakítás és fogak spirálba helyezése egyszerű és nagy 
anyag eltávolítást tesz lehetővé. A maró duralumínium edzett teste 
keményfém késekkel van kirakva, amelyeket akár 4-szer meg lehet 
fordítani. Minden típusú marógépre tervezve. Kemény és puha fára 
egyaránt. Befogó átmérő d = 30 mm

A másoló csapágyakat és gyűrűket a fejezet végén találja

Opcionális kivitel

Lekerekítő penge pár (felső) A - R2+45° C695005A2
Lekerekítő/ éllevágó penge pár, (felső) R=3+45° C695005A3
Lekerekítő/éllevágó (felső penge pár) R=5+45° C695005A5
Lekerekítő/éllevágó (felső penge pár) R=6+45° C695005A6
Lekerekítő/éllevágó (alsó) penge pár R=2+45° C695005B2
Lekerekítő/éllevágó (alsó) penge pár R=3+45° C695005B3
Lekerekítő/éllevágó (alsó) penge pár R=5+45° C695005B5
Lekerekítő/éllevágó (alsó) penge pár R=6+45° C695005B6

Csere alkatrészek:

Lekerekítő/éllevágó (felső penge pár) R=4+45° C695005A4
Lekerekítő/éllevágó (alsó) penge pár R=4+45° C695005B4
Penge - 50x12x1,5 UNI HW N011-50045
Imbusz kulcs - 3 mm FS800003
Imbusz kulcs - 4 mm FS800005

Paraméterek:

Műszaki adatok:

Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

Sablon

Marófej

Csapágy

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

139 x 18-50 x 30 C69400530 165 300 209 931 C69599917 C69599946 C99006400 C69599811

139 x 18-50 x 40 C69400540 182 400 231 648 C69599917 C69599946 C99006400 C69599814

139 x 18-50 x 50 C69400550 182 400 231 648 C69599917 C69599946 C99006400 C69599815

17x11x9,5 46x11x9,5  M8x16

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

62 x 80 x 30 F606-08030 37 900 48 133 N013-14043 FS200175 C99107300 F079-30200

80 x 120 x 30 F606-12030 57 000 72 390 N013-14043 FS200175 C99107300 F679-08030

14x14x2 M5x8 T25 D62 D80

A maró belső és külső rádiuszok-lekerekítések kialakítására szolgál. A 
maró két rádiuszos maróval van felszerelve, mélyített és domborított 
rádiusszal R4. További rádiuszok R3, 5, 6 és 8 rendelhetőek.
Kemény és puhafa deszkák és munkadarabok lekerekítésére és 
profilozására. Ívelt darabok marása esetén másoló csapágyat lehet a 
maróra ültetni. Befogó átmérő d = 30 mm.

• Robusztus test alumínium ötvözetből. • 2 HW kés - rádiusz 4 mm domborított 
/ mélyített (25x23x2 mm). • Kési tolásra kialakítva MAN. • Ékek a kések egyszerű 
beültetése érdekében. • További rádiuszok rendelhetőek R3, R5, R6, R8 mm.

Fogak száma: 2, fordulatszám: 6 400 - 10 500 ford./perc., kézi anyag tolás MAN.

IGM F612 Lekerekítő rádiuszmaró konvex-konkáv R4-R4

Paraméterek:

R = rádiusz, D = külső átmérő, l = vágási magasság, d = befogó átmérő.

Műszaki adatok:

R/R D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

R4/4 119 x 25 x 30 F612-30830 63 700 80 899 F612-90400 F699-00104 FS200164 FS200170 FS800003

R10/10 130 x 35 x 30 F612-30930 76 300 96 901 F612-91000 F699-00104 FS200164 FS200170 FS800003

1x 24x8x12 M6x16 M4x6 3mm

F612-90300 F612-90500 F612-90600 F612-90800

Opcionális kivitel
1x (R3) 1x (R5) 1x (R6) 1x (R8)

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

MAN

MAN

Z2

Z2+2

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!
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• Robusztus test alumínium ötvözetből. 
• 2 HW penge – sugár: R10 mm (34,8x29,3x2 mm) [Z2].  
• Kézi MAN előtolásra van tervezve.  
• Csapok a pengék egyszerű felszereléséhez.  
• A R12 és R15 mm sugarú pengéket után lehet rendelni.

Fogak száma: 2, fordulatszám: 5 900-9 500 ford./perc, a munkadarab 
kézi MAN előtolása.

CMT Lekerekítő maró konvex-konkáv R10
A marófej a külső és belső sugarú lekerekítések készítésére szolgál. A marófej két sugaras pengével van ellátva, R10 
konvex és konkáv sugárral. A R12 és R15 sugarú pengéket után lehet rendelni.
Puha és keményfából készült lapok és részek éleinek lekerekítéséhez illetve profil kialakításhoz. Az íves részek 
megmunkálására a marófejre d = 30 , 40 vagy 50 mm átmérőjű másoló csapágyat lehet felszerelni.

Standard kivitel R10 / R10 mm
penge pár 
R12 / R12 mm 
C69500712

penge pár 
R15 / R15 mm 
C69500715

Ez a többsugaras marófej az élek sugár alatti lekerekítésére szolgál. A pengék két oldalról vannak csiszolva nagyobb 
és kisebb sugárban. Szokásos esetben a marófej HW 15 és 20 mm sugarú pengékkel van árusítva. Lehetőség van 
további 12 és 18 mm sugarú pengék utórendelésére. Az alsó maró használathoz van tervezve. Kitűnően megfelel az 
összes anyaghoz, különösen a keményfából illetve a lemezelt anyagokból készült munkadarabok megmunkálására.

Standard kivitel R15 
/ R20 mm

• Robusztus test alumínium ötvözetből.  
• 2 db HW 15/20mm sugarú (45x34,5x2 mm) penge.  
• Kézi MAN előtolásra van tervezve.  
• Csapok a pengék egyszerű felszereléséhez.

CMT Lekerekítő rádiuszmaró R15-R20

Fog: 2, fordulatszám: 6 700-11 000 ford./perc, a munkadarab kézi 
MAN előtolása.

penge pár 
R12 / R18 mm 
C69500412

Ez a többsugaras marófej az élek sugár alatti lekerekítésére szolgál. A pengék két oldalról vannak csiszolva nagyobb és kisebb 
sugárban. A marófejjel összesen 6 különböző sugárban lehet megmunkálni a munkadarabot. Szokásos esetben a marófej HW 5 és 
10 mm sugarú pengékkel van árusítva. Lehetőség van további 12 és 8 mm vagy 3 és 6 mm sugarú pengék utórendelésére. Az alsó 
maró használathoz van tervezve. Kitűnően megfelel az összes anyaghoz, különösen a keményfából illetve a lemezelt anyagokból 
készült munkadarabok megmunkálására.

Standard kivitel R5 
/ R10 mm

Opcionális 
kivitel

Opcionális kivitel

Opcionális kivitel

• Robusztus test alumínium ötvözetből.  
• 2 db HW R5/10 mm sugarú penge (25x24,8x2 mm).  
• Kézi MAN előtolásra van tervezve.  
• Csapok a pengék egyszerű felszereléséhez.

CMT Lekerekítő rádiuszmaró R5-R10

Fogak száma: 2, fordulatszám: 6 700-11 000 ford./perc, a munkadarab 
kézi MAN előtolása.
R = rádiusz, D = külső átmérő, l = vágási magasság, d = befogó 
átmérő.

R = rádiusz, D = külső átmérő, l = vágási magasság, d = befogó 
átmérő.

penge pár R4 / R8 mm 
C69500304

penge pár R3 / R6 mm 
C69500303

Paraméterek:

Paraméterek:

Paraméterek:

R = rádiusz, D = külső átmérő, l = vágási magasság, d = befogó 
átmérő.

Műszaki adatok:

Műszaki adatok:

Műszaki adatok:

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!

R1/R2 D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

R5/10 113 x 25 x 30 C69400330 61 200 77 724 C69500305 C69599922 FS200162 FS800005

R5/10 128 x 25 x 40 C69400340 71 700 91 059 C69500305 C69599922 FS200162 FS800005

R5/10 128 x 25 x50 C69400350 71 700 91 059 C69500305 C69599922 FS200162 FS800005

2x (R5/R10) 22x11x9,5 M8x20 4mm

R1/R2 D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

R15/20 132x45x30 C69400430 75 700 96 139 C69500415 C69599942 FS200162 FS800005

R15/20 147x45x40 C69400440 89 600 113 792 C69500415 C69599942 FS200162 FS800005

R15/20 147x45x50 C69400450 89 600 113 792 C69500415 C69599942 FS200162 FS800005

2x (R15/R20) 42x11x9,5 M8x20 4mm

R/R D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

R10/10 121 x 35 x 30 C69400730 69 800 88 646 C69500710 C69599931 FS200162 FS800005

R10/10 136 x 35 x 40 C69400740 82 200 104 394 C69500710 C69599931 FS200162 FS800005

R10/10 136 x 35 x 50 C69400750 82 200 104 394 C69500710 C69599931 FS200162 FS800005

2x (R10/R10) 31x11x9,5 M8x20 4mm
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Szögmarók

IGM F607 Állítható szögmaró +-45°

IGM F607 Állítható szögmaró +-90°

Fogak száma: 2, szög: +45°/-45°, fordulat szám: 6 400 - 8 500 ford./perc., kézi anyagtolás MAN

Maró két keményfém késsel kézileg dönthető szegmenssel. Szög pontos leolvashatósága. 
+45 °-tól -45 °-ig terjedő szögállítás. A maró teste edzett alumínium ötvözetből készült. 
Befogási átmérő d = 30 mm. Ideális szögmaró kis és közepes alsómarókhoz.

CMT Állítható Szögmaró

Fogak száma:2, szög: +90°/ -90°, lépés 1°, fordulat szám: 4 800 - 6 000 ford./perc, kézi MAN anyagtolás.

IGM szögmaró szegmensek dönthetőségével +90°/-90° menetes átvitellel. A szöget 
egyszerűen a zár megengedésével és menetes átvitelű csavar forgatásával állítja be. Nóniusz 
segítségével maximális pontosságot érhet el mindkét szegmensen. A maró teste edzett 
alumínium ötvözetből készült. A maró 50 mm késekkel van felszerelve, 3 sz. imbusz kulccsal 
szállítva közepes és nagy alsómarókra vagy csapoló gépekre puha és kemény fára. Befogó 
átmérő d = 30 mm. Kérésre 40 és 50 mm befogó átmérővel szállítjuk.

A CMT állítható sarok marója ideális a szekrényajtók és fiókok 
megmunkálására. A marófej 2 keményfémből készült pengével, meghajtóval 
működtetett 7,5° -onkénti megdöntő mechanizmussal rendelkezik. A 
nóniusz segítségével mindkét szegmensben maximális pontosságot ér el. A 
marótest edzett alumínium ötvözetből készül. A marófej 40 mm pengékkel 
és Torx 20 kulccsal, praktikus műanyag dobozban van árusítva. Ideális sarok 
marófej a közepes és nagy alsó marógépekhez vagy a csapoló gépekhez, 
ideálisan megfelel a puha- és a keményfákból készült munkadarabok 
megmunkálására. Rögzítő átmérő d = 30, 40 és 50 mm.

CMT Szögmaró 45°

Fogak száma: 2, fordulatszám: 5 100 - 8 800 ford./perc, a munkadarab 
kézi MAN előtolása.

Ezzel a CMT sarok marófejjel tiszta és pontos él megmunkálást ér el, ideálisan megfelel a 
sarok illesztések elkészítésére. A marófej az alsómarógépekben való használatra szolgál. 
Kitűnően megfelel minden típusú anyaghoz, különösen a keményfából készült, nagyfelületű, 
furnérozott és laminált anyagokhoz. Rögzítő átmérő d = 30, 40 vagy 50 mm

• Robusztus test alumínium ötvözetből  
• 2 db HW pengék 50x12x1,5 mm.  
• Kézi MAN előtolásra van tervezve.  
• Csapok a pengék automatikus központosításához.

Paraméterek:

Paraméterek:

Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

• Fogak száma: 2, szög +45°/-45°  
• D120 – fordulatszám 7 000 – 9 000 ford./perc  
• D145 – fordulatszám 4 800 – 7 200 ford./perc  
• A munkadarab kézi előtolása MAN.

Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

Műszaki adatok:

Pontos csigakerék hajtás

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!
D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

45° 150 x 50 x 30 C69400230 58 500 74 295 N011-50045 C69599942 C99006400 FS800005

45° 150 x 50 x 40 C69400240 65 700 83 439 N011-50045 C69599942 C99006400 FS800005

45° 150 x 50 x 50 C69400250 67 500 85 725 N011-50045 C69599942 C99006400 FS800005

50x12x1,5 42x11x9,5 M8x16 4mm

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

160 x 50 x 30 F607-16030 141 500 179 705 N011-50045 F699-090033 FS200176 FS800003

50x12x1,5 48x6x12 M6x10 3mm

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

120 x 40 x 30 F607-12030 76 000 96 520 N011-40045 F699-00103 FS200163 FS800005

40x12x1,5 38x6x12 M6x8 4mm

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

120 x 40 x 30 C69401830 118 900 151 003 N011-40045 C69501801 C99009400 C99107200

145 x 40 x 40 C69401840 141 200 179 324 N011-40045 C69501801 C99009400 C99107200

145 x 40 x 50 C69401850 144 900 184 023 N011-40045 C69501801 C99009400 C99107200

40x12x1,5 40x12x1,5 M4x8 T20
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Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!
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IGM F620 Fugamaró illesztések készítésére

Fogak száma 2, illesztés típus: A, fordulatszám 5 900 - 9 000 ford./perc, 
MAN kézi anyagtolás. Profilozott penge

F620-091850

CMT Maró kétfogas sarok illesztésekhez

Fog: 2, illesztés típus: A, fordulatszám: 5 500 - 10 000 ford./perc, a 
munkadarab kézi MAN előtolás

Ezzel a professzionális CMT marófejjel hihetetlenül erős 90° illesztéseket készíthet. A munkadarab maximális vastagsága 
26 mm. Kiválóan alkalmas a masszív fából készült bútorok gyártóinak. Az alsó maró használathoz van tervezve. Rögzítő 
átmérő d = 30, 40 vagy 50 mm.

• Robusztus test alumínium ötvözetből.  
• 2 HW penge 43x23x2 mm (Z2).  
• Kézi MAN előtolásra van tervezve.  
• Csapok a pengék egyszerű pozícionálására.

Az illesztések elkészítésére szolgáló CMT marófejjel gyorsan létrehoz egy tökéletes és eltörhetetlen 38 mm ragasztott 
illesztést. Ideálisan megfelel a méretes lapok, ajtók és szekrény részek illesztékeinek elkészítésére. A marófejet a 
munkadarabhoz viszonyítva pontosan kell beállítani és az alsó valamint a felső pengék egyforma széles vágást marnak ki. 
Elegendő, egyszerűen a lap egyik oldalát megmunkálni, a lapot megfordítani és megmunkálni az ellenkező oldalt is. Így 
könnyen elkészíthet két, egymással szemben tökéletesen illeszkedő részt. Az alsómaró használathoz van tervezve. Alkalmas 
puha és keményfa marására. Rögzítő átmérő d = 30, 40 vagy 50 mm.

CMT Kétfogas marófej illesztésekhez

IGM Fugamaró illesztésekre gyorsan készít szinte 
elpusztíthatatlan 48 mm ragasztott illesztést. Ideális 
nagyméretű lemezek, ajtók és bútordarabok kötésére. A 
marót elég pontosan beállítani a darabokkal szemben, 
megmunkálni a lemez egyik élét, a lemezt megfordítani 
és a szemközti élét megmunkálni. Így könnyen készíti 
két szemközti darabot, melyek tökéletesen illeszkednek. 
Alsómaróval való használatra alkalmas. Puha és kemény fára. 
Befogó átmérő d = 30 mm.

Marók illesztések készítésére

Paraméterek:

Paraméterek:

Fogak száma: 2, fordulatszám: 7 500 - 12 000 ford./perc, a munkadarab 
kézi MAN előtolása.

Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

Műszaki adatok:

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

100 x 40 x 30 C69400930 59 300 75 311 C69500901 C69599938 C99006400 FS800005

120 x 40 x 40 C69400940 75 000 95 250 C69500901 C69599938 C99006400 FS800005

120 x 40 x 50 C69400950 75 000 95 250 C69500901 C69599938 C99006400 FS800005

2x (40x18x2) 38x11x9,5  M8x16 4mm

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

140 x 40 x 30 C69401130 67 500 85 725 C69501101 C69599942 FS200162 FS800005

140 x 40 x 40 C69401140 83 000 105 410 C69501101 C69599942 FS200162 FS800005

150 x 40 x 50 C69401150 86 400 109 728 C69501101 C69599942 FS200162 FS800005

2x (43x23x2) 42x11x9,5 M8x20 4mm

Leírás D x I x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

ALU 130 x 50 x30 F620-13530 83 900 106 553 F620-091850 F699-090043 FS200164 FS200177 FS800003

50x24x2 48x8x15 M6x16 M6x8 3mm
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4.3HigH Quality from Switzerland

:Ersatzteile / spare parts / pièces de rechange

 HWProfilmesser Spannkeil Gewindestift Anschlagschraube SechskantStiftschlüssel  
 TC profile knife wedge threaded pin stop screw allen wrench
 plaquette profilée HW coin de serrage  goujon fileté visbutée clé mâle à 6 pans

09.1850 09.0043 DIN 915-45H-6X16 DIN 85A-4.8-6X8 DIN 911-ST-3

50 x 24 x 2 mm 48 x 8 x 15 mm M 6 x 16 M 6 x 8 SW 3

für Schnittbreite 50 mm, Zweizahnprofil / for cutting width 50 mm, two teeth profile / pour largeur de coupe 50 mm, profil à deux dent

für Schnittbreite 60 mm, Dreizahnprofil / for cutting width 60 mm, three teeth profile / pour largeur de coupe 60 mm, profil à trois dent

für Schnittbreite 60 mm, Einzahnprofil / for cutting width 60 mm, one tooth profile / pour largeur de coupe 60 mm, profil à une dent

09.1860 09.0044 DIN 915-45H-6X16 DIN 85A-4.8-6X8 DIN 911-ST-3

60 x 24 x 2 mm 58 x 8 x 15 mm M 6 x 16 M 6 x 8 SW 3

09.1861 09.0044 DIN 915-45H-6X16 DIN 85A-4.8-6X8 DIN 911-ST-3

60 x 24 x 2 mm 58 x 8 x 15 mm M 6 x 16 M 6 x 8 SW 3

09.1880 09.0112 DIN 915-45H-6X16 DIN 85A-4.8-6X8 DIN 911-ST-3

80 x 24 x 2 mm 78 x 7,5 x 15 mm M 6 x 16 M 6 x 8 SW 3

.Art.Nr./item no./num. art

Abmessung/dimensions/dimensions

€ Preis/price/prix

.Art.Nr./item no./num. art

Abmessung/dimensions/dimensions

€ Preis/price/prix

.Art.Nr./item no./num. art

Abmessung/dimensions/dimensions

€ Preis/price/prix

für Schnittbreite 80 mm, Vierzahnprofil / for cutting width 80 mm, four teeth profile / pour largeur de coupe 80 mm, profil à quatre dent

.Art.Nr./item no./num. art

Abmessung/dimensions/dimensions

€ Preis/price/prix
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IGM F621 Fugamaró Z-típusú kötésekre

Fogak száma- 2, fordulatszám: 6 400 - 10 600 ford./ perc. 
Kézi MAN adagolás..

IGM Maró hihetetlenül erős oldal illesztésekhez a puha és keményfa 
valamint fa kompozitokhoz. Az illesztés maximális szélessége 47 mm 
Kiválóan alkalmas illesztések valamint masszív fából készült bútorok 
gyártóinak. Az alsó maró használathoz van tervezve.  
Rögzítő átmérő d = 30 mm

Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő. 

Leírás D x I x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

ALU 120 x 50 x30 F621-12530 52 700 66 929 F621-091301 F699-091302 FS200164 FS800003

50x12x1,5 48x8x10 M6x16 3mm

CMT marófej hihetetlenül erős oldal illesztésekhez a puha és keményfa valamint fa kompozitokhoz. Az illesztés max. 
szélessége 47 mm. Kiválóan alkalmas illesztések valamint masszív fából készült bútorok gyártóinak. Alsómarógéphez van 
tervezve.  Rögzítő átmérő d = 30, 40 vagy 50 mm.

• Robusztus test alumínium 
ötvözetből  
• 2 HW penge 49,6x11,9x1,5 mm  
• Kézi MAN előtolásra 
• Csapok az egyszerű beállítások 
céljából

CMT Marófej enyvezett illesztésekhez

Marók ajtókhoz IGM F641 Kontraprofilmaró keretek készítésére
A maró két keményfém profil késsel van felszerelve. A kések ütköző csavarja a pengék szintje alá van süllyesztve, ami javítja 
a használhatóságot és maró képességeket. A maró egyszerű vágóasztal felé csúsztatásával kiválasztja, hogy a kés alsó 

Fogak száma: 2, fordulatszám: 7 300-11 500 ford./perc, a munkadarab 
kézi MAN előtolása.

Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

Fogak száma: 2, Fordulatszám: 7 300 - 10 000 ford./perc., kézi 
anyagtolás MAN.

Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

Műszaki adatok:

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

105 x 50 x 30 C69400830 59 300 75 311 C69500801 C69599949 C99006600 FS800003

105 x 50 x 40 C69400840 66 600 84 582 C69500801 C69599949 C99006600 FS800003

105 x 50 x 50 C69400850 66 600 84 582 C69500801 C69599949 C99006600 FS800003

2x (49,6x11,9x1,5) 49x11x9,5 M6x16 3mm

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

120 x 40 x 30 F641-12130 67 100 85 217 F641-90100 F699-090110 FS200164 FS200166 FS800003

E 40x26x2 38x8x12 M6x16 M4x8 3mm

F641-90400 F641-90300 F641-90200

Opcionális kivitel
C 40x26x2 D 40x26x2 A 40x26x2

Profil A

HW penge  A
F641-90200

R6 R6Opcionális kivitel

Profil C

HW penge  C
F641-90400

Opcionális kivitel

Profil D

HW penge  D
F641-90300

R5 R5Opcionális kivitelProfil E

HW penge  E
F641-90100

R4 R4Standard kivitel
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felével fogja vágni a profilt, vagy 
megfordítja a munkált darabot, 
asztal alá csúsztatja a marót úgy, 
hogy a kés felső részével vágjon 
amelyen a kontraprofil van 
kiköszörülve. Egészen 4 típusú 
keret profilt tud kialakítani. E 
profillal szállítva. További A, C és 
D profil kések mint alkatrészek 
vannak árulva. 22 - 26 mm-es 
szélességű keretekre kialakítva. 
Befogó átmérő d = 30 mm.

4.4 HigH Quality from Switzerland

HW-Wechselplatten-Spitzverleimfräser
V Glue joint cutter head with TC interchangeable blades
Porte-outil bouvetage en dents de scie à plaquettes carbure interchangeables HW

Anwendung: Für Verleimverbindungen in Hart und 
Weichhölzern. Für Tischfräsen mit Handvorschub geeignet.
Ausführung: Grundkörper aus hochwertiger Aluminium
Legierung, ausgerüstet mit zwei HWProfilmesser, nur 
umfangschneidend, formschlüssig, spandickenbegrenzt, 
rückschlagarm.

Application: For glue joints in hard and soft textured 
wood. Suitable for spindle moulders with manual feed.
Design: Tool body in light alloy with high tensile strength, 
equipped with two TC V profiled knives, peripheral cutting 
only, positive lock hold, reduced recoil, chipthickness 
limitation.

Emploi: Pour joints collés du bois dur et tendre. Adapté 
aux fraiseuses de table avec avance manuelle.
Construction: Corps de base en alliage léger, équipé de 
deux lames profilées HW, limité à l’épaisseur du copeau, 
forme antirejet.

Artikel-Nummer 
 d (mm) B (mm) d (mm)  z  

n
 

Preis/price/prix 
item no./num. art.       min. – max. €	

13.090.050.030.A 90 50 30  2  8500 – 13100  
13.120.050.030.A 120 50 30 – 50  2  6400 – 10600  

13.120.080.030.A 120 80 30 – 50  2  6400 – 10600

MAN
grundkörper aluminium
tool body in light alloy
Corps de base en alliage léger

Artikel-Nummer 
Abmessung/dimensions/dimensions

 
 

 Preis/price/prix 
item no./num. art.    €	

4.09.1303.00.00 59 x 2,5 x 30 mm   

Distanzring / distance ring / bague de décalage

Zusatz-Element / additional element / élément complémentaire:

für Schnittbreite 50 mm / for cutting width 50 mm / pour largeur de coupe 50 mm

für Schnittbreite 80 mm / for cutting width 80 mm / pour largeur de coupe 80 mm

Art.Nr./item no./num. art.

Abmessung/dimensions/dimensions

Preis/price/prix €

Art.Nr./item no./num. art.

Abmessung/dimensions/dimensions

Preis/price/prix €

 HWProfilmesser Spannkeil  Gewindestift SechskantStiftschlüssel
 TC profile knife wedge threaded pin allen wrench
 plaquette profilée HW coin de serrage  goujon fileté clé mâle à 6 pans

09.1301 09.1302 DIN 915-45H-6X16 DIN 911-ST-3 

50 x 12 x 1,5 mm 48 x 8 x 10 mm M 6 x 16 SW 3 

09.1305 09.1304 DIN 915-45H-6X16 DIN 911-ST-3 

80 x 13 x 2,2 mm 78 x 8 x 10 mm M 6 x 16 SW 3 

Ersatzteile / spare parts / pièces de rechange:

Art.Nr./item no./num. art. 09.1301 Art.Nr./item no./num. art. 09.1305

HW-Wechselplatten / TC interchangeable blades / plaquettes interchangeables HW

 d
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4.4 HigH Quality from Switzerland

HW-Wechselplatten-Spitzverleimfräser
V Glue joint cutter head with TC interchangeable blades
Porte-outil bouvetage en dents de scie à plaquettes carbure interchangeables HW

Anwendung: Für Verleimverbindungen in Hart und 
Weichhölzern. Für Tischfräsen mit Handvorschub geeignet.
Ausführung: Grundkörper aus hochwertiger Aluminium
Legierung, ausgerüstet mit zwei HWProfilmesser, nur 
umfangschneidend, formschlüssig, spandickenbegrenzt, 
rückschlagarm.

Application: For glue joints in hard and soft textured 
wood. Suitable for spindle moulders with manual feed.
Design: Tool body in light alloy with high tensile strength, 
equipped with two TC V profiled knives, peripheral cutting 
only, positive lock hold, reduced recoil, chipthickness 
limitation.

Emploi: Pour joints collés du bois dur et tendre. Adapté 
aux fraiseuses de table avec avance manuelle.
Construction: Corps de base en alliage léger, équipé de 
deux lames profilées HW, limité à l’épaisseur du copeau, 
forme antirejet.

Artikel-Nummer 
 d (mm) B (mm) d (mm)  z  

n
 

Preis/price/prix 
item no./num. art.       min. – max. €	

13.090.050.030.A 90 50 30  2  8500 – 13100  
13.120.050.030.A 120 50 30 – 50  2  6400 – 10600  

13.120.080.030.A 120 80 30 – 50  2  6400 – 10600

MAN
grundkörper aluminium
tool body in light alloy
Corps de base en alliage léger

Artikel-Nummer 
Abmessung/dimensions/dimensions

 
 

 Preis/price/prix 
item no./num. art.    €	

4.09.1303.00.00 59 x 2,5 x 30 mm   

Distanzring / distance ring / bague de décalage

Zusatz-Element / additional element / élément complémentaire:

für Schnittbreite 50 mm / for cutting width 50 mm / pour largeur de coupe 50 mm

für Schnittbreite 80 mm / for cutting width 80 mm / pour largeur de coupe 80 mm

Art.Nr./item no./num. art.

Abmessung/dimensions/dimensions

Preis/price/prix €

Art.Nr./item no./num. art.

Abmessung/dimensions/dimensions

Preis/price/prix €

 HWProfilmesser Spannkeil  Gewindestift SechskantStiftschlüssel
 TC profile knife wedge threaded pin allen wrench
 plaquette profilée HW coin de serrage  goujon fileté clé mâle à 6 pans

09.1301 09.1302 DIN 915-45H-6X16 DIN 911-ST-3 

50 x 12 x 1,5 mm 48 x 8 x 10 mm M 6 x 16 SW 3 

09.1305 09.1304 DIN 915-45H-6X16 DIN 911-ST-3 

80 x 13 x 2,2 mm 78 x 8 x 10 mm M 6 x 16 SW 3 

Ersatzteile / spare parts / pièces de rechange:

Art.Nr./item no./num. art. 09.1301 Art.Nr./item no./num. art. 09.1305

HW-Wechselplatten / TC interchangeable blades / plaquettes interchangeables HW

 d
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IGM F631 Ajtóbetét marófej

IGM F632 Betét marófej

A betét marót két változatban szállítjuk. Felsőmaráshoz, amikor a profil 
felülről van marva, vagy alsómaráshoz, amikor a profil a darab alsó oldalán 
van marva a maróasztalon való tolásnál. Kemény és puhafából készült 
bútor, szekrény és beltéri ajtók kitöltéseinek való gyártására készült. A 
test anyaga edzett alumíniumötvözetből készült. Alsómaróban való 
használatra tervezték. Befogó átmérő d = 30 mm.

Felső anyag leválasztás

Alsó anyag leválasztás

Profil vágókés B, felső - kód: F631-90200
Profilváltólapka B, alsó - kód: F631-091122

Profil vágókés B - Kód: F632-091130

Profil vágókés F - Kód: F632-091134Profil vágókés E - Kód: F632-091133

Profil vágókés C - Kód: F632-091131

Profil vágókés G - Kód: F632-091135

Profil vágókés D - Kód: F632-091132

Profil vágókés H - Kód: F632-091136

MEC
Gépi anyag előtolás

B

R5

R40

Profil vágókés C, felső - kód: F631-90300
Profilváltólapka C, alsó - kód: F631-091123

MEC
Gépi anyag előtolás

C

R20

Profil vágókés A, felső - kód: F631-90100
Profilváltólapka A, alsó - kód: F631-091121

Profil vágókés A- Kód: F632-091104

A

R5
R5

MEC
Gépi anyag előtolás

Fogak száma 2, Fordulatszám 4 800 - 8 000 ford./perc., gépi tolás MEC.
Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

Standard kivitel

Standard kivitel

Opcionális kivitel

Opcionális kivitel

Opcionális kivitelOpcionális kivitel

Opcionális kivitel

Opcionális kivitel

Opcionális kivitel

Opcionális kivitel

Opcionális kivitel

Leírás D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

Felső 160 x 20 x 30 F631-16030 59 200 75 184 F631-90100 FS200167 F631-90200 F631-90300

Alsó 160 x 20 x 30 F631-16130 59 200 75 184 F631-091121 FS200167 F631-091122 F631-091123

Opcionális kivitel
profil A  M8x7 profil B profil C

Az IGM betét marófejjel szekrény és belső ajtókat 
készíthet puha és keményfából. A megfelelő vágási 
mélység beállításával három különböző profilt kaphat. 
A marótest edzett alumínium ötvözetből készül. Ha igazán 
biztonságosan szeretne dolgozni, és el akarja érni a tökéletes 
felületet, javasoljuk a marást több lépésben elvégezni. Az 
alsó maró használathoz van tervezve.

Leírás D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

Felső 160 x 20 x 30 F632-18230 73 600 93 472 F632-091104 FS200164 F699-090047 FS800003

profil A  M8x16 57x8x14 3mm

Z2RHINSERT
CARBIDE

MEC

Z2RHINSERT
CARBIDE

MAN
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Opcionális kivitel

Penge pár B C695014B
Penge pár C C695014C
Penge pár D C695014D

A marófej 2 db keményfémből készült pengével van ellátva. A marófej asztal 
fölé tolásával kiválaszthatja, hogy profilt fog készíteni, amely a penge alsó 
részével van kimarva vagy a munkadarabot megfordítja és a marófejet úgy 
tolja be az asztal alá, hogy a penge felső része marjon, amelyen a kontra profil 
van kicsiszolva. 4 db keretprofilt is elkészíthet. A profillal van forgalomba hozva. 
A további B,C és D profilok, mint csere részek érhetők el. A 22- 26 mm szélességű 
keret mérethez van szerkesztve. Rögzítő átmérő d = 30, 40 vagy 50 mm.

CMT Profil-kontra maró keretre

CMT Ajtóbetét marófej

CMT Ajtóbetét marófej

Fogak száma: 2 +2, fordulatszám: 4 100-7 000 ford./perc, a 
munkadarab kézi MAN előtolása.

A CMT ajtóbetét maróval szekrény és belső ajtókat 
készíthet puha és keményfából. A megfelelő vágási 
mélység beállításával három különböző profilt kaphat. 
A marótest edzett alumínium ötvözetből készül. Ha 
igazán biztonságosan szeretne dolgozni, és el akarja érni 
a tökéletes felületet, javasoljuk a marást több lépésben 
végezni. Alsómaróhoz ajánljuk.

A CMT marófej a szekrények, vagy a konyhabútorok ajtaja paneljeinek marására szolgál, alsómarógépekhez van 
tervezve. Egy fejbe 6 db különböző keményfémből készült pengét lehet rögzíteni. A profilú pengével van árusítva. 
A többi profilt után lehet rendelni. Praktikus és gazdaságos megoldás. Ideálisan megfelel masszív és lapok marásához. 
Többlépcsős marás.

• Robusztus test alumínium ötvözetből. • 2 db HW (A) típusú penge 19,8x11,9x1,5 mm [Z2]. • 2 db HW (B) típusú penge60x11,9x1,5 mm [Z2].  
• Kézi MAN előtolásra van tervezve. • Csapok a pengék automatikus behelyezéséhez. • Felső megmunkálás.

• Magas szilárdságú dúralumínium.  
• 2 db HWM (A) típusú kés, méretek: 50x25x2 mm. 
• Kézi Anyag MAN előtolásra van tervezve.  
• Csapok a kések pontos és gyors beállítására.

25

Csere alkatrészek:

Csere kés 50x25x2, B profil C695012B
Csere kés 50x25x2, C profil C695012C
Csere kés 50x25x2, D profil C695012D
Csere kés 50x25x2, E profil C695012E
Csere kés 50x25x2, G profil C695012G

Paraméterek:

Fogak száma: 2, fordulatszám: 7 300-10 000 ford./perc, a munkadarab kézi MAN előtolása.
Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

Műszaki adatok:

Műszaki adatok:

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!

Szilárd műanyag 
dobozban szállítjuk!

Profil A HW pengék A
C695014A

Standard kivitel

HW pengék  B
C695014B

Profil B

Opcionális kivitel

HW pengék  C
C695014C

Profil C

Opcionális kivitel

HW pengék  D
C695014D

Profil D

Opcionális kivitel

Standard kivitel

C695012G

C695012B

C695012DC695012E

C695012C

Opcionális kivitel

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

120 x 40 x 30 C69401430 72 600 92 202 C695014A C69599939 C99006600 FS800003

120 x 40 x 40 C69401440 80 100 101 727 C695014A C69599939 C99006600 FS800003

130 x 40 x 50 C69401450 81 400 103 378 C695014A C69599939 C99006600 FS800003

2x (40x24,5x2) 39x11x9,5 M6x16 3mm

D x l x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

183 x 30 x 30 C69401330 79 200 100 584 C695013A1 C69599916 C695013A2 C69599953 C99006600 FS800003

200 x 30 x 40 C69401340 93 400 118 618 C695013A1 C69599916 C695013A2 C69599953 C99006600 FS800003

200 x 30 x 50 C69401350 93 400 118 618 C695013A1 C69599916 C695013A2 C69599953 C99006600 FS800003

2x (19,8x11,9x1,5) 2x (60x11,9x1,5)16x11x9,5 53x11x9,5 M6x16 3mm

D x I x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

180 x 25 x 30 C69401230 86 900 110 363 C695012A C99010700 FS800003

180 x 25 x 35 C69401235 86 900 110 363 C695012A C99010700 FS800003

180 x 25 x 40 C69401240 86 900 110 363 C695012A C99010700 FS800003

180 x 25 x 50 C69401250 86 900 110 363 C695012A C99010700 FS800003

2x (50x25x2) M5x8 3mm

Z2RHINSERT
CARBIDE

MAN

Z2RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

MAN

MAN

Szilárd műanyag 
dobozban szállítjuk!

Z2+2
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CMT Maró ajtók készítésére

Paraméterek: Fogak száma 2+2, D132mm-hez fordulatszám 5 700–9 500 ford./perc,  
D147mm-hez fordulatszám 5 100–8 500 ford./perc, a munkadarab kézi előtolása MAN.
D = külső átmérő, d = befogó átmérő.

Ez a szerszám puha és keményfából készült belső ajtók részeinek megmunkálására szolgál. A marófej nagyon sokoldalú, 
mivel öt különböző profilú pengét lehet behelyezni, amellyel a leginkább kívánt profilokat állíthat elő. A beállítható 
horonymarót, amely szintén része a készletnek, önállóan is használni lehet a 8 - 15 mm vastagságú hornyok elkészítésére. 
Ezzel az egyedi CMT marófejjel elkészítheti az ajtó keretét a panelekhez és az üveghez is. Alsómarógéphez van tervezve. 
Kiválóan megfelel a kemény- és a puhafék megmunkálására 48 mm maximális vastagságig.

• Robusztus test alumínium ötvözetből.  
• Extra erős acél test az állítható (3) típusú horonymaróhoz.  
• 2 db HW (A1) típusú penge 25x29,8x2 mm [Z2].  
• 2 db HW (A2) típusú penge 25x29,8x2 mm [Z2].  
• 2 db HW penge 7,65x12x1,5 mm [Z2].  
• 4 db HW penge 14x14x1,2 mm [V4].  
• 12 db távtartó gyűrű 0,1- 3 mm a 1 & 2 típusú marófejekhez.  
• 12 db távtartó gyűrű 0,1- 2 mm a 3 típusú horonymaróhoz.  
• Kézi MAN előtolásra van tervezve.  
• Csapok a pengék automatikus központosításához.

Csere alkatrészek:

HW penge pár A1 25x29,8x2 C695015A1
HW penge pár B1 25x29,8x2 C695015B1
HW penge pár C1 25x29,8x2 C695015C1
HW penge pár D1 25x29,8x2 C695015D1
HW penge pár E1 25x29,8x2 C695015E1
Rögzítő ék 23x11x9,5 C69599923
Csavar M6x16 C99006600
Imbusz kulcs - 3 mm FS800003

 1
Csere alkatrészek:

HW penge pár A2 25x29,8x2 C695015A2
HW penge pár B2 25x29,8x2 C695015B2
HW penge pár C2 25x29,8x2 C695015C2
HW penge pár D2 25x29,8x2 C695015D2
HW penge pár E2 25x29,8x2 C695015E2
Rögzítő ék 23x11x9,5 C69599924
Csavar M6x16 C99006600
Imbusz kulcs - 3 mm FS800003

 2
Csere alkatrészek:

Penge - 7,5x12x1,5 UNI HW N011-07545
Ék 6,8x11x9,5 C69599907
Csavar M5x18 C99006300
Torx kulcs - T20 C99107200
Elővágó penge 14x14x2 N013-14032
Csavar M5x6,5 C99008000
Torx kulcs - T25 C99107300

 3

Paraméterek:

Műszaki adatok:

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!

Standard kivitel

Opcionális kivitel

D x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

132 x 30 C69401530 192 300 244 221 C69599801 C69599821 C69599830

147 x 40 C69401540 237 400 301 498 C69599804 C69599824N C69599840

147 x 50 C69401550 237 400 301 498 C69599805 C69599825N

9 10.6

9mm 10,6mm

RHINSERT
CARBIDE

MAN

V4Z2
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Univerzális marófejek

IGM Univerzális ajtó maró készlet 7 darabos

Fordulat szám:  D136 mm 5 800–9 000 ford./perc, 
D156 mm 5 100–7 400 ford./perc, kézi anyagtolás MAN.

• Univerzális biztonságos marófej.  
• 7 pár profilozó kés és fogásvastagsághatároló 40x4 mm.   
• Műanyag dobozban van szállítva a szerszámok biztonságos tárolására.

A készlet tartalma:

Nagyon népszerű univerzális marófej és profil készlet ajtók kitöltéssel gyártására 
puha fából. A szerszám teste minőségi acélból vagy edzett alumínium 
öntvényből készült nagy szilárdsággal. Az EU befogó rendszer a kések 40 x 
4 mm és 50 x 4 mm kód F026 és fogásvastagsághatárolók F027 tökéletes és 
pontos befogatását biztosítja. Kézi MAN előtolásra tervezve.

Befogó átmérő: d=30 mm.

Kés pár F026-000
határoló pár F027-000

Kés pár F026-096
határoló pár F027-096

Kés pár F026-099
határoló pár F027-099

Kés pár F026-019
határoló pár F027-019

Kés pár F026-097
határoló pár F027-097

Kés pár F026-098
határoló pár F027-098

Kés pár F026-100
határoló pár F027-100

CMT Univerzális marófej elővágóval

Ez az univerzális marófej egyenes profil késekkel és a egyenes sarkok elkészítésére elővágó 
pengékkel van felszerelve. Alsó marógépekhez tervezték, és a korlátozó eszközöknek 
köszönhetően lehetővé teszi az anyag biztonságos kézi előtolását (MAN). Ez a marófej edzett 
dúralumíniumból van készítve.

• Robusztus test alumínium ötvözetből.  
• 2 db HW egyenes penge (40x12x1,5 mm), 2 ütköző, 
2 db HW penge (14x14x2 mm).  
• Kézi MAN előtolásra van tervezve.  
• Csapok a pengék egyszerű behelyezéséhez

Fogak száma: 2, elővágók: 2 db, fordulatszám: 
7 500–12 500 ford./perc, a munkadarab kézi előtolása MAN.

Leírás D x l (mm) Kód Ft Ft áfaval

ACÉL készlet 100 x 40-50 F020-10030S01 80 700 102 489
ALU készlet 100 x 40-50 F021-10030S01 75 800 96 266
ACÉL készlet 120 x 40-50 F020-12030S01 87 200 110 744
ALU készlet 120 x 40-50 F021-12030S01 81 500 103 505

Paraméterek:

Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

Műszaki adatok:

D x I x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

98 x 40 x 30 C69402030 56 900 72 263
98 x 40 x 35 C69402035 63 600 80 772
118 x 40 x 40 C69402040 63 600 80 772
118 x 40 x 50 C69402050 63 600 80 772

N013-14032 C99009300 C99107300 N011-40045 C69399901 FS200160 FS800005

N013-14032 C99009300 C99107300 N011-40045 C69399901 FS200160 FS800005

N013-14032 C99009300 C99107300 N011-40045 C69399901 FS200160 FS800005

N013-14032 C99009300 C99107300 N011-40045 C69399901 FS200160 FS800005

14x14x2 M5x5 T25 40x12x1,5 38x6x12 M8x12 4mm

Szilárd műanyag dobozban szállítjuk!

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

MAN

MAN

V2Z2

Z2

Szármarók 183.oldal 
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IGM Univerzális marófej

Fordulatok D100 mm 5 800 - 8 400 ford./perc, D120 mm 5 100 - 7 400 ford./perc, kézi anyagtolás MAN.

A d = 35 mm és egyéb befogó átmérőjű marófejeket külön kérésre forgalmazunk.  
A kések és határolók nem alaptartozékok, külön kell rendelni ezeket!

A d = 35mm és egyéb befogó átmérőjű marófejeket külön kérésre forgalmazunk.  
A kések és határolók nem alaptartozékok, külön kell rendelni ezeket!

A d = 35 mm és egyéb befogó átmérőjű marófejeket külön kérésre forgalmazunk.  
A kések és határolók nem alaptartozékok, külön kell rendelni ezeket!

Szerszám teste minőségi acélból vagy edzett alumínium öntvényből készül nagy szilárdsággal. A maró 
befogórendszerrel van felszerelve profilos kések és fogásvas tagsághatároló rögzítésére, amelyek a biztonságos 
kézi tolást (MAN) az anyagban. Az euro befogó rendszer a kések 40 x 4 mm és 50 x 4 mm kód F026 és 
fogásvastagsághatárolók F027 tökéletes és pontos befogatását biztosítja. Befogó átmérő d = 30 mm.

Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

Leírás D x I x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

ACÉL 100 x 40-50 x 30 F020-10030 35 500 45 085
ALU 100 x 40-50 x 30 F021-10030 28 700 36 449
ACÉL 120 x 40-50 x 30 F020-12030 37 000 46 990
ALU 120 x 40-50 x 30 F021-12030 36 000 45 720

F020-99902 FS200160 FS200161 FS800005

F020-99902 FS200160 FS200161 FS800005

F020-99902 FS200160 FS200161 FS800005

F020-99902 FS200160 FS200161 FS800005

1_STIC

6_WEEKE

2_STEI Flat

3_STEI Conical

4_STEI Pin

5_TCEI Guide

7_TCEI

9_TCPTI

8_TSPEI

10_TSPTI

12_TCEI

11_TBPTI

M8x12 D6xM5 4mm

IGM Univerzális marófej

Fordulat szám: D100 mm 5 800 - 8 400 ford./perc, D120 mm 5 100 - 7 400 ford./perc. Csak gépi anyagtolásra MEC.

A szerszám teste minőségi acélból vagy edzett alumínium öntvényből készült nagy szilárdsággal. A maró befogó 
rendszerrel van felszerelve profil késekre gépi anyagtolásra (MEC). Az euro befogó rendszer a kések 40 x 4 mm és 
50 x 4 mm kód F026 tökéletes és pontos befogatását biztosítja. Befogó átmérő d = 30 mm.

Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

Leírás D x I x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

ACÉL 100 x 40-50 x 30 F020-10031 35 300 44 831
ALU 100 x 40-50 x 30 F021-10031 29 000 36 830
ACÉL 120 x 40-50 x 30 F020-12031 33 300 42 291
ALU 120 x 40-50 x 30 F021-12031 33 600 42 672

F020-99901 FS200160 FS200161 FS800005

F020-99901 FS200160 FS200161 FS800005

F020-99901 FS200160 FS200161 FS800005

F020-99901 FS200160 FS200161 FS800005

1_STIC

6_WEEKE

2_STEI Flat

3_STEI Conical

4_STEI Pin

5_TCEI Guide

7_TCEI

9_TCPTI

8_TSPEI

10_TSPTI

12_TCEI

11_TBPTI

M8x12 D6xM5 4mm

A szerszám teste magas szilárdságú minőségi acélból készült.  A maró befogó rendszerrel van felszerelve profil késekre 
gépi anyagtolásra (MEC). Az euro befogó rendszer a kések 40 x 4 mm és 50 x 4 mm kód F026 tökéletes és pontos 
befogatását biztosítja. Befogó átmérő d = 30 mm.

Fordulat szám: 4 800 - 7 400 ford./perc csak gépi anyagtolásra MEC.
Paraméterek:

D = külső átmérő, l = vágás magasság, d = befogó átmérő.

D x I x d (mm) Kód Ft Ft áfaval

120 x 40-50 x 30 F022-12031 43 900 55 753 F020-99901 FS200160 FS200161 FS800005

1_STIC

6_WEEKE

2_STEI Flat

3_STEI Conical

4_STEI Pin

5_TCEI Guide

7_TCEI

9_TCPTI

8_TSPEI

10_TSPTI

12_TCEI

11_TBPTI

M8x12 D6xM5 4mm

IGM Univerzális marófej

MEC

MEC

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

MAN

Z2

Z2

Z4
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Kés pár F026-000 4 000 5 080
határoló pár F027-000 3 500 4 445

Kés pár F026-001 4 000 5 080
határoló pár F027-001 3 600 4 572

Kés pár F026-002 4 000 5 080
határoló pár F027-002 3 600 4 572

Kés pár F026-003 4 000 5 080
határoló pár F027-003 3 600 4 572

Kés pár F026-004 4 000 5 080
határoló pár F027-004 3 600 4 572

Kés pár F026-005 4 000 5 080
határoló pár F027-005 3 600 4 572

Kés pár F026-006 4 000 5 080
határoló pár F027-006 3 600 4 572

Kés pár F026-007 4 000 5 080
határoló pár F027-007 3 600 4 572

Kés pár F026-008 4 000 5 080
határoló pár F027-008 3 600 4 572

Kés pár F026-009 4 000 5 080
határoló pár F027-009 3 600 4 572

Kés pár F026-010 4 000 5 080
határoló pár F027-010 3 600 4 572

Kés pár F026-011 4 000 5 080
határoló pár F027-011 3 600 4 572

Kés pár F026-012 4 000 5 080
határoló pár F027-012 3 600 4 572

Kés pár F026-013 4 000 5 080
határoló pár F027-013 3 600 4 572

Kés pár F026-014 4 000 5 080
határoló pár F027-014 3 600 4 572

Kés pár F026-015 4 000 5 080
határoló pár F027-015 3 600 4 572

Kés pár F026-016 4 000 5 080
határoló pár F027-016 3 600 4 572

Kés pár F026-017 4 000 5 080
határoló pár F027-017 3 600 4 572

Kés pár F026-018 4 000 5 080
határoló pár F027-018 3 600 4 572

Kés pár F026-019 4 000 5 080
határoló pár F027-019 3 600 4 572

Kés pár F026-020 4 000 5 080
határoló pár F027-020 3 600 4 572

Kés pár F026-021 4 000 5 080
határoló pár F027-021 3 600 4 572

Kés pár F026-022 4 000 5 080
határoló pár F027-022 3 600 4 572

Kés pár F026-023 4 000 5 080
határoló pár F027-023 3 600 4 572

40 x 4 mm
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40 x 4 mm

Kés pár F026-024 4 000 5 080
határoló pár F027-024 3 600 4 572

Kés pár F026-025 4 000 5 080
határoló pár F027-025 3 600 4 572

Kés pár F026-026 4 000 5 080
határoló pár F027-026 3 600 4 572

Kés pár F026-027 4 000 5 080
határoló pár F027-027 3 600 4 572

Kés pár F026-028 4 000 5 080
határoló pár F027-028 3 600 4 572

Kés pár F026-029 4 000 5 080
határoló pár F027-029 3 600 4 572

Kés pár F026-030 4 000 5 080
határoló pár F027-030 3 600 4 572

Kés pár F026-031 4 000 5 080
határoló pár F027-031 3 600 4 572

Kés pár F026-032 4 000 5 080
határoló pár F027-032 3 600 4 572

Kés pár F026-033 4 000 5 080
határoló pár F027-033 3 600 4 572

Kés pár F026-034 4 000 5 080
határoló pár F027-034 3 600 4 572

Kés pár F026-035 4 000 5 080
határoló pár F027-035 3 600 4 572

Kés pár F026-036 4 000 5 080
határoló pár F027-036 3 600 4 572

Kés pár F026-037 4 000 5 080
határoló pár F027-037 3 600 4 572

Kés pár F026-038 4 000 5 080
határoló pár F027-038 3 600 4 572

Kés pár F026-039 4 000 5 080
határoló pár F027-039 3 600 4 572

Kés pár F026-040 4 000 5 080
határoló pár F027-040 3 600 4 572

Kés pár F026-041 4 000 5 080
határoló pár F027-041 3 600 4 572

Kés pár F026-042 4 000 5 080
határoló pár F027-042 3 600 4 572

Kés pár F026-043 4 000 5 080
határoló pár F027-043 3 600 4 572

Kés pár F026-044 4 000 5 080
határoló pár F027-044 3 600 4 572

Kés pár F026-045 4 000 5 080
határoló pár F027-045 3 600 4 572

Kés pár F026-046 4 000 5 080
határoló pár F027-046 3 600 4 572

Kés pár F026-047 4 000 5 080
határoló pár F027-047 3 600 4 572
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Kés pár F026-048 4 000 5 080
határoló pár F027-048 3 600 4 572

Kés pár F026-049 4 000 5 080
határoló pár F027-049 3 600 4 572

Kés pár F026-050 4 000 5 080
határoló pár F027-050 3 600 4 572

Kés pár F026-051 4 000 5 080
határoló pár F027-051 3 600 4 572

Kés pár F026-052 4 000 5 080
határoló pár F027-052 3 600 4 572

Kés pár F026-053 4 000 5 080
határoló pár F027-053 3 600 4 572

Kés pár F026-054 4 000 5 080
határoló pár F027-054 3 600 4 572

Kés pár F026-055 4 000 5 080
határoló pár F027-055 3 600 4 572

Kés pár F026-056 4 000 5 080
határoló pár F027-056 3 600 4 572

Kés pár F026-057 4 000 5 080
határoló pár F027-057 3 600 4 572

Kés pár F026-058 4 000 5 080
határoló pár F027-058 3 600 4 572

Kés pár F026-059 4 000 5 080
határoló pár F027-059 3 600 4 572

Kés pár F026-060 4 000 5 080
határoló pár F027-060 3 600 4 572

Kés pár F026-061 4 000 5 080
határoló pár F027-061 3 600 4 572

Kés pár F026-062 4 000 5 080
határoló pár F027-062 3 600 4 572

Kés pár F026-063 4 000 5 080
határoló pár F027-063 3 600 4 572

Kés pár F026-064 4 000 5 080
határoló pár F027-064 3 600 4 572

Kés pár F026-065 4 000 5 080
határoló pár F027-065 3 600 4 572

Kés pár F026-066 4 000 5 080
határoló pár F027-066 3 600 4 572

Kés pár F026-067 4 000 5 080
határoló pár F027-067 3 600 4 572

Kés pár F026-068 4 000 5 080
határoló pár F027-068 3 600 4 572

Kés pár F026-069 4 000 5 080
határoló pár F027-069 3 600 4 572

Kés pár F026-070 4 000 5 080
határoló pár F027-070 3 600 4 572

Kés pár F026-071 4 000 5 080
határoló pár F027-071 3 600 4 572

40 x 4 mm
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Kés pár F026-072 4 000 5 080
határoló pár F027-072 3 600 4 572

Kés pár F026-073 4 000 5 080
határoló pár F027-073 3 600 4 572

Kés pár F026-074 4 000 5 080
határoló pár F027-074 3 600 4 572

Kés pár F026-075 4 000 5 080
határoló pár F027-075 3 600 4 572

Kés pár F026-076 4 000 5 080
határoló pár F027-076 3 600 4 572

Kés pár F026-077 4 000 5 080
határoló pár F027-077 3 600 4 572

Kés pár F026-078 4 000 5 080
határoló pár F027-078 3 600 4 572

Kés pár F026-079 4 000 5 080
határoló pár F027-079 3 600 4 572

Kés pár F026-080 4 000 5 080
határoló pár F027-080 3 600 4 572

Kés pár F026-081 4 000 5 080
határoló pár F027-081 3 600 4 572

Kés pár F026-082 4 000 5 080
határoló pár F027-082 3 600 4 572

Kés pár F026-083 4 000 5 080
határoló pár F027-083 3 600 4 572

Kés pár F026-084 4 000 5 080
határoló pár F027-084 3 600 4 572

Kés pár F026-085 4 000 5 080
határoló pár F027-085 3 600 4 572

Kés pár F026-086 4 000 5 080
határoló pár F027-086 3 600 4 572

Kés pár F026-087 4 000 5 080
határoló pár F027-087 3 600 4 572

Kés pár F026-088 4 000 5 080
határoló pár F027-088 3 600 4 572

Kés pár F026-089 4 000 5 080
határoló pár F027-089 3 600 4 572

Kés pár F026-090 4 000 5 080
határoló pár F027-090 3 600 4 572

Kés pár F026-091 4 000 5 080
határoló pár F027-091 3 600 4 572

Kés pár F026-092 4 000 5 080
határoló pár F027-092 3 600 4 572

Kés pár F026-093 4 000 5 080
határoló pár F027-093 3 600 4 572

Kés pár F026-094 4 000 5 080
határoló pár F027-094 3 600 4 572

Kés pár F026-095 4 000 5 080
határoló pár F027-095 3 600 4 572

40 x 4 mm
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Kés pár F026-096 4 000 5 080
határoló pár F027-096 3 600 4 572

Kés pár F026-097 4 000 5 080
határoló pár F027-097 3 600 4 572

Kés pár F026-098 4 000 5 080
határoló pár F027-098 3 600 4 572

Kés pár F026-099 4 000 5 080
határoló pár F027-099 3 600 4 572

Kés pár F026-100 4 000 5 080
határoló pár F027-100 3 600 4 572

Kés pár F026-101 4 000 5 080
határoló pár F027-101 3 600 4 572

Kés pár F026-102 4 000 5 080
határoló pár F027-102 3 600 4 572

Kés pár F026-103 4 000 5 080
határoló pár F027-103 3 600 4 572

Kés pár F026-108 4 000 5 080
határoló pár F027-108 3 600 4 572

Kés pár F026-109 4 000 5 080
határoló pár F027-109 3 600 4 572

Kés pár F026-110 4 000 5 080
határoló pár F027-110 3 600 4 572

Kés pár F026-111 4 000 5 080
határoló pár F027-111 3 600 4 572

Kés pár F026-116 4 000 5 080
határoló pár F027-116 3 600 4 572

Kés pár F026-117 4 000 5 080
határoló pár F027-117 3 600 4 572

Kés pár F026-118 4 000 5 080
határoló pár F027-118 3 600 4 572

Kés pár F026-119 4 000 5 080
határoló pár F027-119 3 600 4 572

Kés pár F026-104 4 000 5 080
határoló pár F027-104 3 600 4 572

Kés pár F026-105 4 000 5 080
határoló pár F027-105 3 600 4 572

Kés pár F026-106 4 000 5 080
határoló pár F027-106 3 600 4 572

Kés pár F026-107 4 000 5 080
határoló pár F027-107 3 600 4 572

Kés pár F026-112 4 000 5 080
határoló pár F027-112 3 600 4 572

Kés pár F026-113 4 000 5 080
határoló pár F027-113 3 600 4 572

Kés pár F026-114 4 000 5 080
határoló pár F027-114 3 600 4 572

Kés pár F026-115 4 000 5 080
határoló pár F027-115 3 600 4 572

40 x 4 mm
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Kés pár F026-120 4 000 5 080
határoló pár F027-120 3 600 4 572

Kés pár F026-121 4 000 5 080
határoló pár F027-121 3 600 4 572

Kés pár F026-122 4 000 5 080
határoló pár F027-122 3 600 4 572

Kés pár F026-123 4 000 5 080
határoló pár F027-123 3 600 4 572

Kés pár F026-124 4 000 5 080
határoló pár F027-124 3 600 4 572

Kés pár F026-125 4 000 5 080
határoló pár F027-125 3 600 4 572

Kés pár F026-126 4 000 5 080
határoló pár F027-126 3 600 4 572

Kés pár F026-127 4 000 5 080
határoló pár F027-127 3 600 4 572

Kés pár F026-128 4 000 5 080
határoló pár F027-128 3 600 4 572

Kés pár F026-129 4 000 5 080
határoló pár F027-129 3 600 4 572

Kés pár F026-130 4 000 5 080
határoló pár F027-130 3 600 4 572

Kés pár F026-131 4 000 5 080
határoló pár F027-131 3 600 4 572

Kés pár F026-132 4 000 5 080
határoló pár F027-132 3 600 4 572

Kés pár F026-133 4 000 5 080
határoló pár F027-133 3 600 4 572

Kés pár F026-134 4 000 5 080
határoló pár F027-134 3 600 4 572

Kés pár F026-135 4 000 5 080
határoló pár F027-135 3 600 4 572

Kés pár F026-170 4 000 5 080
határoló pár F027-170 3 600 4 572

Kés pár F026-171 4 000 5 080
határoló pár F027-171 3 600 4 572

Kés pár F026-172 4 000 5 080
határoló pár F027-172 3 600 4 572

Kés pár F026-173 4 000 5 080
határoló pár F027-173 3 600 4 572

Kés pár F026-174 4 000 5 080
határoló pár F027-174 3 600 4 572

Kés pár F026-175 4 000 5 080
határoló pár F027-175 3 600 4 572

Kés pár F026-176 4 000 5 080
határoló pár F027-176 3 600 4 572

Kés pár F026-177 4 000 5 080
határoló pár F027-177 3 600 4 572

40 x 4 mm
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Kés pár F026-500 7 200 9 144
határoló pár F027-500 6 300 8 001

Kés pár F026-501 7 200 9 144
határoló pár F027-501 6 300 8 001

Kés pár F026-502 7 200 9 144
határoló pár F027-502 6 300 8 001

Kés pár F026-503 7 200 9 144
határoló pár F027-503 6 300 8 001

Kés pár F026-504 7 200 9 144
határoló pár F027-504 6 300 8 001

Kés pár F026-505 7 200 9 144
határoló pár F027-505 6 300 8 001

Kés pár F026-506 7 200 9 144
határoló pár F027-506 6 300 8 001

Kés pár F026-507 7 200 9 144
határoló pár F027-507 6 300 8 001

Kés pár F026-512 7 200 9 144
határoló pár F027-512 6 300 8 001

Kés pár F026-513 7 200 9 144
határoló pár F027-513 6 300 8 001

Kés pár F026-514 7 200 9 144
határoló pár F027-514 6 300 8 001

Kés pár F026-515 7 200 9 144
határoló pár F027-515 6 300 8 001

Kés pár F026-520 7 200 9 144
határoló pár F027-520 6 300 8 001

Kés pár F026-522 7 200 9 144
határoló pár F027-522 6 300 8 001

Kés pár F026-523 7 200 9 144
határoló pár F027-523 6 300 8 001

Kés pár F026-524 7 200 9 144
határoló pár F027-524 6 300 8 001

Kés pár F026-508 7 200 9 144
határoló pár F027-508 6 300 8 001

Kés pár F026-509 7 200 9 144
határoló pár F027-509 6 300 8 001

Kés pár F026-510 7 200 9 144
határoló pár F027-510 6 300 8 001

Kés pár F026-511 7 200 9 144
határoló pár F027-511 6 300 8 001

Kés pár F026-516 7 200 9 144
határoló pár F027-516 6 300 8 001

Kés pár F026-517 7 200 9 144
határoló pár F027-517 6 300 8 001

Kés pár F026-518 7 200 9 144
határoló pár F027-518 6 300 8 001

Kés pár F026-519 7 200 9 144
határoló pár F027-519 6 300 8 001

50 x 4 mm
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Kés pár F026-541 7 200 9 144
határoló pár F027-541 6 300 8 001

Kés pár F026-542 7 200 9 144
határoló pár F027-542 6 300 8 001

Kés pár F026-543 7 200 9 144
határoló pár F027-543 6 300 8 001

Kés pár F026-544 7 200 9 144
határoló pár F027-544 6 300 8 001

Kés pár F026-545 7 200 9 144
határoló pár F027-545 6 300 8 001

Kés pár F026-546 7 200 9 144
határoló pár F027-546 6 300 8 001

Kés pár F026-547 7 200 9 144
határoló pár F027-547 6 300 8 001

Kés pár F026-548 7 200 9 144
határoló pár F027-548 6 300 8 001

Kés pár F026-549 7 200 9 144
határoló pár F027-549 6 300 8 001

Kés pár F026-550 7 200 9 144
határoló pár F027-550 6 300 8 001

Kés pár F026-551 7 200 9 144
határoló pár F027-551 6 300 8 001

Kés pár F026-552 7 200 9 144
határoló pár F027-552 6 300 8 001

Kés pár F026-553 7 200 9 144
határoló pár F027-553 6 300 8 001

Kés pár F026-554 7 200 9 144
határoló pár F027-554 6 300 8 001

Kés pár F026-555 7 200 9 144
határoló pár F027-555 6 300 8 001

Kés pár F026-556 7 200 9 144
határoló pár F027-556 6 300 8 001

Kés pár F026-557 7 200 9 144
határoló pár F027-557 6 300 8 001

Kés pár F026-558 7 200 9 144
határoló pár F027-558 6 300 8 001

Kés pár F026-559 7 200 9 144
határoló pár F027-559 6 300 8 001

Kés pár F026-562 7 200 9 144
határoló pár F027-562 6 300 8 001

Kés pár F026-564 7 200 9 144
határoló pár F027-564 6 300 8 001

50 x 4 mm

Kés pár F026-565 7 200 9 144
határoló pár F027-565 6 300 8 001

Kés pár F026-568 7 200 9 144
határoló pár F027-568 6 300 8 001

Kés pár F026-571 7 200 9 144
határoló pár F027-571 6 300 8 001
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Kés pár F026-572 7 200 9 144
határoló pár F027-572 6 300 8 001

Kés pár F026-577 7 200 9 144
határoló pár F027-577 6 300 8 001

Kés pár F026-579 7 200 9 144
határoló pár F027-579 6 300 8 001

Kés pár F026-580 7 200 9 144
határoló pár F027-580 6 300 8 001

Kés pár F026-573 7 200 9 144
határoló pár F027-573 6 300 8 001

Kés pár F026-576 7 200 9 144
határoló pár F027-576 6 300 8 001

IGM kés formák az egyedi profilokhoz

Leírás I LB L Max Kód Ft Ft áfaval

Kés forma pár 40 32,5 44,5 18 F026-193 3 900 4 953
Kés forma pár 50 34 46 20 F026-599 6 400 8 128
Határoló forma 38 32,5 44,5 18 F027-193 3 300 4 191
Határoló forma 48 34 46 20 F027-599 5 500 6 985

6

11 �
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50 x 4 mm
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Marók tartozékai

Műsológyűrű 
csapággyal

Másoló 
csapágy

IGM Redukció

IGM Másológyűrű csapággyal

Belső átmérő d=30 mm, magasság 18 mm

CMT Tisztító emulzió 
szerszámokra, FORMULA 2050

A fafeldolgozó szerszámok tökéletes 
tisztítására egyéb szennyeződésektől. 

Ideális kiegészítő 
alsó marógéphez, ha 
orsója M12, M14 vagy 
M16 belső menettel 
rendelkezik. Rögzítsen 
minden típusú marót 
a befogótokmányba. 
Így a végmarók széles 
választékát használhatja 
az alsó marógépén.

• Eltünteti a gyantát  
és a ráégett port  
• Nem mérgező  
• Nm tűzveszélyes  
• Bio-termék  
• Rozsdamentesen  
tartja a felületet

Mágneses gyalukés beállító, 
készlet 2db

Hogyan kell helyesen 
beállítani a gyalu késeket?

Kulcsos tokmány ER20 IGM Pontos tokmány ER20 
(DIN6499)

20

43

S

d
35

31

d

21

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Másoló csapágy 62 mm F079-30200 3 500 4 445
Műsológyűrű 
csapággyal, 80 mm F679-08030 12 900 16 383

Másológyűrű 
csapággyal, 95 mm F679-09530 13 100 16 637

Másológyűrű 
csapággyal, 100 mm F679-10030 13 600 17 272

Másológyűrű 
csapággyal, 105 mm F679-10530 13 600 17 272

Másológyűrű 
csapággyal, 125 mm F679-12530 14 000 17 780

3 db-s Alu másológyűrű 
+csapágy készlet, 
95/105/125mm

F679-00030 32 900 41 783

Leírás Kód Ft Ft áfaval

19,05 x 12,7 F098-01913 7 200 9 144
25,4 x 19,05 F098-02619 7 200 9 144
30 x 19,05 F098-03019 7 200 9 144
30 x 25,4 F098-03026 7 200 9 144
31,75 x 19,05 F098-03119 7 200 9 144
31,75 x 25,4 F098-03126 7 200 9 144
31,75 x 30 F098-03130 7 200 9 144
35 x 30 F098-03530 6 400 8 128
35 x 31,75 F098-03531 7 200 9 144
40 x 30 F098-04030 6 600 8 382
50 x 30 F098-05030 6 800 8 636
50 x 35 F098-05035 6 800 8 636
50 x 40 F098-05040 6 800 8 636

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

0,5 l C99800101 5 400 6 858
5 l C99800103 20 100 25 527

Menet (S) d Kód Ft Ft áfaval

M12x1,75 3 - 12,7 C79612200 22 300 28 321
M14x2 3 - 12,7 C79614200 22 300 28 321
M16x2 3 - 12,7 C79616200 22 300 28 321

d Kód Ft Ft áfaval

3 F400-10320 5 700 7 239
5 F400-10500 5 700 7 239
6 F400-10620 5 700 7 239
6,35 F400-16320 5 700 7 239
8 F400-10820 5 700 7 239
10 F400-11020 5 700 7 239
12 F400-11220 5 700 7 239
12,7 F400-12720 5 700 7 239

Leírás Kód Ft Ft áfaval

IGM Mágneses gyalukés 
beállító, készlet 2db MUN-001 18 800 23 876

2 db gyalukés beállító készlet garantálja a gyalugépe 
késeinek pontos beállítását szintező vagy vastagoló gép.

A beállító mikrométeres skálával van felszerelve a gyalulási 
mélység pontos és egyenletes beállítására a henger teljes 
szélességén.

Az összes asztalos már biztos kipróbálta, hogy 
milyen munkaigényes a gyalu kések cseréje. 
A mestereknek volt egy trükkje az új, esetleg 
köszörült kések beültetésére, hogy újra simán 
és precízen gyaluljanak. Amikor a kések be 
lettek ültetve a tengelybe és elkezdődött a 
gyalulás vagy vastagolás, kiderült, hogy egy 
vagy két kés nem vág helyesen és újra, sok 
munkával, be kellett állítani a késeket.

Vége az időigényes beállításnak

A folyamatosan növekvő igények a felület 
minőségére és pontosságára pontos, gyors 
és minőségi gyalu kés beállítást igényelnek 
a tengelyben. Egyik legpontosabb és 
legjobb beállító az IGM márkájú,mágneses 
gyalukés beállító. Ez a mágneses beállító 
egyszerűen, gyorsan és főleg pontosan állítja 
be a hagyományos gyalu kését a megfelelő 
helyzetbe. Fő előnye viszont, az összes kés 
megegyező kívánt magasságba beállítása 
a mikrométeres skálának köszönhetően. 
Ha minden kés más magasságban lenne, 
csak a legmagasabban fekvő kés gyalulna, 
gyorsan eltompulna és a gyalult felület nem 
lenne sima és egyenes. Az IGM Professional 
beállítóval ez viszont nem történhet meg.

Paraméterek:

Ragasztók  326.oldal 

CIKK

A biztonságos és nem mérgező emulzió növeli a szerszám 
élettartamát és hagy maga után egy rozsdaálló bevonatot. 
Segít növelni a szerszám élének élettartamát két élezés 
között.
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FA (puha fához)
A kés anyaga standard keménységű, magas szilárdságú 
acél. Ellenálló a tompulásnak. A nyers vagy a száraz puha fa 
megmunkálására van tervezve.

A pontos gyalukések a pontos, gyors és minőségi munka 
biztosítéka az Ön gyalu- és vastagoló szerszámgépén. 
Valamint, alkalmasak a kombinált gépekhez is.

A gyalukéseink csak jó minőségű acélból vannak gyártva, 
maximális gondossággal vannak élezve, hogy még a 
legszigorúbb minőségi kritériumoknak is megfeleljenek.

CMT Kenőanyag 
fára

Megakadályozza a gyanta és fűrészpor ragadását a 
szerszámhoz. A gépek és szerszámok fém alkatrészeit 
óvja. Taszítja a nedvességet. A kenőanyagot az asztalok 
munkalapjain permetezéssel vagy szivaccsal lehet 
felhordani. A kenőanyag használata esetén sima anyagtolást 
és így tiszta felületet fog elérni.

IGM Gyalukések

Abban az esetben, ha a honlapunkon nem találja meg a 
kívánt méretet, kérjük vegye fel a kapcsolatot a műszaki 
tanácsadóval.

Gyalukések

FA PLUSSZ (puha és kemény fához)
A kés anyaga magas keménységű acél az él hosszabb 
élettartama érdekében. A nyers vagy a száraz puha és 
keményfa megmunkálására van tervezve.

Anyag FA FA 
PLUSSZ

Száraz puha fa X X
Nedves puha fa X X
Száraz kemény fa O X
Nedves kemény fa O X
faforgács, laminált lemez O

X ... alkalmas, O ... részben alkalmas

IGM Gyalukés 
puha fára

IGM Gyalukés 
puha-kemény fa

Méretek (mm) Kód Ft Ft áfaval

130 x 30 x 3 F994-13130 1 600 2 032
200 x 30 x 3 F994-20130 2 500 3 175
210 x 30 x 3 F994-21030 2 300 2 921
230 x 30 x 3 F994-23130 2 800 3 556
250 x 30 x 3 F994-25030 2 400 3 048
310 x 30 x 3 F994-31030 3 500 4 445
310 x 30 x 3 típus: ROJEK F994-31130 7 600 9 652
310 x 35 x 3 F994-31035 3 600 4 572
350 x 35 x 3 F994-35035 4 100 5 207
400 x 30 x 3 F994-40130 4 400 5 588
400 x 35 x 3 F994-40135 4 700 5 969
410 x 30 x 3 F994-41030 4 500 5 715
410 x 30 x 3 típus: ROJEK F994-41130 8 100 10 287
410 x 35 x 3 F994-41035 4 800 6 096
450 x 35 x 3 F994-45035 5 200 6 604
510 x 30 x 3 F994-51030 5 600 7 112
510 x 35 x 3 F994-51035 5 900 7 493
550 x 35 x 3 F994-55035 6 400 8 128
610 x 30 x 3 F994-61030 6 700 8 509
610 x 35 x 3 F994-61035 7 100 9 017
630 x 35 x 3 F994-63035 7 300 9 271
650 x 35 x 3 F994-65035 7 500 9 525
820 x 35 x 3 F994-82035 9 900 12 573

Méretek (mm) Kód Ft Ft áfaval

130 x 30 x 3 F992-13030 2 400 3 048
200 x 23 x 3, típus ROJEK F992-20023 6 000 7 620
200 x 30 x 3 F992-20030 3 600 4 572
210 x 30 x 3 F992-21030 3 800 4 826
230 x 30 x 3 F992-23030 4 200 5 334
250 x 30 x 3 F992-25030 4 500 5 715
260 x 17 x 1,5 típus JET 
2 db F992-26017 15 700 19 939

260 x 25 x 3 típus JET F992-26025 4 700 5 969
300 x 35 x 3 F992-30035 5 200 6 604
310 x 25 x 3 típus JET F992-31025 5 000 6 350
310 x 30 x 3 F992-31030 5 000 6 350
310 x 30 x 3 típus ROJEK F992-31130 9 200 11 684
319 x 18 x 3 típus JET 2 db F992-31918 17 900 22 733
320 x 20 x 3 típus JET F992-32020 5 200 6 604
330 x 20 x 3 F992-33020 5 900 7 493
350 x 35 x 3 F992-35035 6 100 7 747
400 x 30 x 3 F992-40030 6 500 8 255
400 x 35 x 3 F992-40035 6 900 8 763
410 x 25 x 3 típus JET F992-41025 6 700 8 509
410 x 30 x 3 F992-41030 6 700 8 509
410 x 30 x 3 típus ROJEK F992-41130 10 500 13 335
410 x 35 x 3 F992-41035 7 100 9 017
450 x 35 x 3 F992-45035 7 800 9 906
510 x 30 x 3 F992-51030 8 300 10 541
510 x 35 x 3 F992-51035 8 800 11 176
550 x 35 x 3 F992-55035 9 500 12 065
610 x 30 x 3 F992-61030 9 900 12 573
610 x 35 x 3 F992-61035 10 500 13 335
630 x 35 x 3 F992-63035 10 900 13 843
650 x 35 x 3 F992-65035 11 200 14 224
810 x 30 x 3 F992-81030 13 100 16 637
810 x 35 x 3 F992-81035 14 000 17 780
820 x 35 x 3 F992-82035 12 900 16 383

Leírás Kód Ft Ft áfaval

1 l , porlasztó C99800201 5 000 6 350
5 l, tartály C99800203 17 600 22 352

JET típus

ROJEK típus

standard típus

Fa Fa+

2 db-tól
árból

-10%
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IGM TERSA Black Oxide gyalukés

HW

HSS

Anyag Jó Kitünő

Száraz puha fa X
Nedves puha fa X 
Száraz kemény fa X
Nedves kemény fa X
Egzotikus kemény fa X

• Kiváló minőségű mikroszemcsés keményfémből készült 
gyalukések.
• Tersa kétoldalas gyalukés alkalmas a Tersa 
rögzítőrendszerekhez.
• Extra minőségű pengék keményfa, ragasztott fa és táblás 
anyagok gyalulására.
• A Tersa HW kések alkalmasak az egzotikus faanyagok 
megmunkálására is.
• A késnek a Tersa hengerben való mindig pontos beállítása 
és a megmunkálás maximális tisztasága érdekében ezeket 
a késeket tompulás után nem élezik újra.
• A maximális élnek köszönhetően sima és tiszta 
megmunkált felületet kapunk.

• Speciális Black Oxide bevonat a penge hosszú élettartama 
és tartóssága érdekében.
• Tersa kétoldalas gyalukés alkalmas a Tersa 
rögzítőrendszerekhez.
• Kiváló minőségű pengék puha és kemény tömörfa 
gyalulásához.
• Sima és tiszta felület a maximális élességnek köszönhetően.

A Black Oxide gyalukések kiváló minőségű HSS acélból 
készülnek, Black Oxide bevonattal, ami sokkal tartósabbá 
és tartósabbá teszi ezeket a késeket, mint a hagyományos 
HSS kések.
A vágóélek edzettek, míg a kés magja puha marad. Ez 
a penge nagy keménységét és az egész kés szívósságát 
eredményezi, ami ellenállóbb a töréssel szemben.

Szinte minden méretű késeket szállítunk a következő 
rendszerekhez:

TERSA
CENTROLOC
TERMINUS

CENTROFIX - CENTROSTAR  
QUICKFIX
VARIPLAN

SINUS
ENSHIN

BULLDOZER

Kérjen ajánlatot. Az ajánlatkérésben adja meg a rendszert (Tersa, Centroloc stb.), a kés méretét, kivitelét (HSS, HSS18W, HSS M42, HPS 
vagy HW) és a darabszámot. Ha nem biztos abban, hogy a megfelelő kés kivitelét választotta-e, küldjön információt arról, hogy milyen 
anyagot szeretne megmunkálni és az anyag nedvességtartalmát (nedves vagy száraz fa). Általában másnap kapja meg az ajánlatunkat.

HW Méretek (mm) Kód Ft Ft áfaval

60x10x2,3 F993-06041 9 100 11 557
80x10x2,3 F993-08041 11 300 14 351
100x10x2,3 F993-10041 14 000 17 780
110x10x2,3 F993-11041 15 400 19 558
120x10x2,3 F993-12041 16 700 21 209
130x10x2,3 F993-13041 18 100 22 987
150x10x2,3 F993-15041 20 800 26 416
170x10x2,3 F993-17041 23 500 29 845
180x10x2,3 F993-18041 24 900 31 623
185x10x2,3 F993-18541 25 500 32 385
210x10x2,3 F993-21041 28 900 36 703
250x10x2,3 F993-25041 34 200 43 434
260x10x2,3 F993-26041 35 500 45 085
280x10x2,3 F993-28041 38 200 48 514
300x10x2,3 F993-30041 40 900 51 943
310x10x2,3 F993-31041 42 300 53 721
330x10x2,3 F993-33041 44 400 56 388
350x10x2,3 F993-35041 47 000 59 690
360x10x2,3 F993-36041 48 400 61 468
400x10x2,3 F993-40041 53 700 68 199
410x10x2,3 F993-41041 55 000 69 850
420x10x2,3 F993-42041 56 400 71 628
430x10x2,3 F993-43041 57 700 73 279
450x10x2,3 F993-45041 60 400 76 708
500x10x2,3 F993-50041 67 000 85 090
510x10x2,3 F993-51041 68 300 86 741
520x10x2,3 F993-52041 69 700 88 519
530x10x2,3 F993-53041 71 000 90 170
540x10x2,3 F993-54041 72 300 91 821
610x10x2,3 F993-61041 81 700 103 759
630x10x2,3 F993-63041 84 300 107 061
635x10x2,3 F993-63541 85 000 107 950
640x10x2,3 F993-64041 85 700 108 839
650x10x2,3 F993-65041 87 000 110 490

HSS Méretek (mm) Kód Ft Ft áfaval

60x10x2,3 F993-06010 1 300 1 651
80x10x2,3 F993-08010 1 600 2 032
100x10x2,3 F993-10010 1 900 2 413
110x10x2,3 F993-11010 2 100 2 667
120x10x2,3 F993-12010 2 200 2 794
130x10x2,3 F993-13010 2 200 2 794
150x10x2,3 F993-15010 2 700 3 429
170x10x2,3 F993-17010 2 900 3 683
180x10x2,3 F993-18010 3 100 3 937
185x10x2,3 F993-18510 3 200 4 064
210x10x2,3 F993-21010 3 500 4 445
230x10x2,3 F993-23010 3 400 4 318
250x10x2,3 F993-25010 3 800 4 826
260x10x2,3 F993-26010 4 000 5 080
280x10x2,3 F993-28010 4 200 5 334
300x10x2,3 F993-30010 4 500 5 715
310x10x2,3 F993-31010 4 700 5 969
330x10x2,3 F993-33010 4 900 6 223
350x10x2,3 F993-35010 5 100 6 477
360x10x2,3 F993-36010 5 300 6 731
400x10x2,3 F993-40010 5 600 7 112
410x10x2,3 F993-41010 5 800 7 366
420x10x2,3 F993-42010 5 900 7 493
430x10x2,3 F993-43010 6 000 7 620
450x10x2,3 F993-45010 6 400 8 128
500x10x2,3 F993-50010 7 200 9 144
510x10x2,3 F993-51010 7 300 9 271
520x10x2,3 F993-52010 7 500 9 525
530x10x2,3 F993-53010 7 500 9 525
540x10x2,3 F993-54010 7 600 9 652
550x10x2,3 F993-55010 9 100 11 557
610x10x2,3 F993-61010 8 600 10 922
630x10x2,3 F993-63010 8 800 11 176
635x10x2,3 F993-63510 8 900 11 303
640x10x2,3 F993-64010 9 200 11 684
650x10x2,3 F993-65010 9 400 11 938
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N011 Standard HW penge, 2 él

A profil csiszolása az ügyfél 
igénye szerint

Használat
Keménység

(HV10)
Szilárdság 
(N/mm2)

IGM megjelölés

+++ MDF, +++ HDF, +++ laminált, faforgács lemezek 2300 - 2450 2000 -3500 MDF+

+++ Laminált, faforgács lemez, ++ MDF lemezek 2150 -2300 2400 -3500 Lamino

+ Univerzális (minden anyagra) 1750 - 1760 2100-2350 UNI

++ MDF, HDF, laminált, faforgács lemezek, keményfa , + puha és 
ragasztott fa

1500-1900 2300 - 2500 Fa+

++ kemény-, puhafa, + ragasztott fa, 0 MDF, HDF, faforgács lemez, 
laminált lemezek

1650 3600 Fa

A keményfém pengék illetve a félkész termékek a TIGRA és a CERATIZIT vállalatok által a keményfém termékek legmodernebb 
technológiájával vannak gyártva. A folyamatos gyártásellenőrzés alkalmazása és az európai szabványoknak való megfelelés 
garantálja az állandó minőségű pengéket.

A megfelelő penge típust a megmunkálandó anyag szerint választja ki.

Ez csak a leggyakrabban használt pengék választéka. 
Ha nem találja meg a szükséges méretet, kérjen ajánlatot.

Igényre az Ön feladatához szükséges profilt készítünk. 
Elküldi a profil rajzát vagy egy darab mintát és mi 
elkészítjük az ajánlatunkat a penge elkészítésére. Pengéket 
minden marófejhez szállítunk.Felhasználás:  

+++ kiváló / ++nagyon jó / + jó / 0 elfogadható

35° hátszög 
1 befogó nyílás

35° hátszög 
1 rögzítő nyílás

35° hátszög 
2 befogó nyílás

N017 Standard HW kés, 4 él, 
ferde

N013 Elővágó HW penge, 4 él

HW penge, 4 él

35° hátszög

HW kés, 3 él

HW kés, 3 él

HW keményfém váltólapkák

2 befogó nyílás

2 befogó nyílás

40° hátszög

Jobboldalas 35° 
hátszög

Baloldalas 35° 
hátszög

N012 Standard HW penge, 4 él

35° hátszög 2 rögzítő 
nyílás

35°hátszög, 3 rögzítő 
nyílás

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

11 x 12 x 1,5 UNI N011-11045 2 100 2 667
13 x 12 x 1,5 UNI N011-13045 2 000 2 540
15 x 12 x 1,5 UNI N011-15045 900 1 143
15 x 12 x 1,5 Laminált N011-15015 1 000 1 270
15 x 12 x 1,5 MDF+ N011-15025 2 100 2 667
17 x 12 x 1,5 UNI N011-17045 2 400 3 048
18 x 12 x 1,5 UNI N011-18045 2 200 2 794
19 x 12 x 1,5 UNI N011-19045 2 600 3 302
20 x 12 x 1,5 UNI N011-20045 900 1 143
20 x 12 x 1,5 Laminált N011-20015 1 200 1 524
20 x 12 x 1,5 MDF+ N011-20025 1 500 1 905
20 x 14,3 x 2,5 UNI N011-21445 3 400 4 318
25 x 12 x 1,5 UNI N011-25045 1 300 1 651
7,5 x 12 x 1,5 UNI N011-07545 700 889
7,5 x 12 x 1,5 Laminált N011-07515 1 100 1 397
9,6 x 12 x 1,5 UNI N011-09645 900 1 143
9,6 x 12 x 1,5 Laminált N011-09615 1 100 1 397

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

30 x 12 x 1,5 Fa NT13982 1 500 1 905
30 x 12 x 1,5 UNI N011-30045 900 1 143
30 x 12 x 1,5 Laminált N011-30015 1 300 1 651
30 x 12 x 1,5 MDF+ N011-30025 1 900 2 413
40 x 12 x 1,5 UNI N011-40045 1 700 2 159
40 x 12 x 1,5 Laminált N011-40015 1 700 2 159
40 x 12 x 1,5 MDF+ N011-40025 2 200 2 794
50 x 12 x 1,5 UNI N011-50045 1 300 1 651
50 x 12 x 1,5 Laminált N011-50015 1 900 2 413
50 x 12 x 1,5 MDF+ N011-50025 2 600 3 302
60 x 12 x 1,5 UNI N011-60045 2 000 2 540
60 x 12 x 1,5 Laminált N011-60015 2 300 2 921

Furatok közötti távolság:  30 pengék- 14 mm, 
a többi (40, 50, 60) - 26 mm

Furatok közötti távolság:  37 mm

Furatok közötti távolság:  7 mm

Furatok közötti távolság:  14 mm

Furatok közötti távolság:  28,3 penge - 14 mm, 48,3 penge - 26 mm

Furatok közötti távolság:  28,3 penge- 14 mm, 48,3 penge - 26 mm

Furatok közötti távolság:  pengék 29,5 - 14 mm, pengék 39,5 
és 49,5 - 26 mm

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

21 x 21 x 5 Fa NT22695 3 600 4 572

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

12 x 12 x 1,5 Fa+ N012-12095 1 000 1 270
12 x 12 x 1,5 UNI N012-12045 800 1 016
12 x 12 x 1,5 Laminált N012-12015 1 100 1 397
12 x 12 x 1,5 MDF+ N012-12025 1 300 1 651

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

29,5 x 12 x 1,5 UNI N012-29545 1 600 2 032
29,5 x 12 x 1,5 Laminált N012-29515 2 000 2 540
29,5 x 9 x 1,5 UNI N012-29945 1 600 2 032
29,5 x 9 x 1,5 Laminált N012-29915 1 900 2 413
39,5 x 9 x 1,5 UNI N012-39945 2 800 3 556
39,5 x 9 x 1,5 Laminált N012-39915 3 400 4 318
49,5 x 12 x 1,5 UNI N012-49545 2 100 2 667
49,5 x 12 x 1,5 Laminált N012-49515 2 600 3 302
49,5 x 9 x 1,5 UNI N012-49945 2 300 2 921
49,5 x 9 x 1,5 Laminált N012-49915 2 700 3 429

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

50 x 9 x 1,5 UNI N012-50045 3 500 4 445
50 x 9 x 1,5 Laminált N012-50015 4 600 5 842
50 x 12 x 1,7 UNI NT13327 2 300 2 921
50 x 12 x 1,7 Laminált NT13866 2 700 3 429

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

14 x 14 x 1,2 Fa+ N013-14031 1 100 1 397
14 x 14 x 2 Fa+ N013-14032 800 1 016
14 x 14 x 2 Fa N013-14052 900 1 143
14 x 14 x 2 UNI N013-14043 1 000 1 270
14 x 14 x 2 Laminált N013-14014 1 200 1 524
17 x 17 x 2 Fa+ NT13266 1 900 2 413
15 x 15 x 2,5 Fa NT13315 1 500 1 905

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

14 x 14 x 2 Fa+ N013-14132 1 900 2 413
15 x 15 x 2,5 Fa NT100791 1 800 2 286

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

16 x 7 x 1,5 UNI NT16934 2 500 3 175

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

28 x 7 x 1,5 UNI NT16823 2 800 3 556

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

28,3 x 9 x 1,5 UNI N017-29945 4 200 5 334
28,3 x 12 x 1,5 UNI N017-29545 2 600 3 302
28,3 x 12 x 1,5 Laminált N017-29515 5 200 6 604
48,3 x 9 x 1,5 UNI N017-49945 5 200 6 604
48,3 x 12 x 1,5 UNI N017-49545 3 300 4 191
48,3 x 12 x 1,5 Laminált N017-49515 6 400 8 128

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

28,3 x 12 x 1,5 UNI N017-29545LH 3 700 4 699
48,3 x 12 x 1,5 UNI N017-49545LH 3 300 4 191

Elővágó HW penge, 4 él, R 150

R 150
N013-14132

R 150
NT100791

35° hátszög

10 db-tól
árból

-10%
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Méretek (mm) Márka Modell Kód db Ft Ft áfaval

75,5 x 5,5 x 1,1 Aeg HTH75 C79075500 1 db 1 700 2 159
Black & Decker DN75, 750SR, 600K

Bosch 0590, P400, 1590, 1591

Festo REP75

Haffner FH222

Holz-Her 2223, 2286, 2320

Kress Jet-Star 6701, 6702

Mafell HU75

Metabo 6375

Scheer MH75/3, MH80

Skil 98H

78,0 x 5,5 x 1,1 Virutex C790780 2 db 3 500 4 445
80,5 x 5,9 x 1,2 Elu MFF40, MFF80, MFF81, 

MFF81EK, PF161
C79080500 1 db 1 800 2 286

80,5 x 5,5 x 1,1 Elu N015-80531 1 db 1 200 1 524
80,5 x 5,5 x 1,1 Elu MFF80 C790805 2 db 3 500 4 445

Aeg
Bosch
Haffner

82,0 x 5,5 x1,1 Aeg EH82, EH825, EH822, EH450, 
EH700, EH82-1, H500, H750, 
EH700R

N015-82031 2 db 2 900 3 683

Black & Decker DN76

Bosch PHO 100/150, PHO 200/300 
4387, PHO 2-82/3-82, Gustav, 
HOO882

Casals CE82

DeWalt DW678, DW678EK, DW680

Elu HH15, HH40, HH40K, HH40EK

Fein HS2151

Felisatti TP282

Haffner FH224

Hitachi F20, F20A, FP20A, P20V, P20SA

Holz-Her 2321, 2322

Legna R82, G82

Mafell EHU82, MHU82

Makita 1001, 1100, 1125B, 1900B,1901, 
1923B, 1923H, 1923HO

Metabo 4382, 8382, 0882, 0883, EO983

Perless HHB82B

Peugeot RA400, 82RAC, RA82CS,  BR82, 
BRA1-82, BRA3-82, RA1082CA

Ryobi L1323-A

Skil H92, H94, H95, H96, H97, 1506, 
1510

Stayer 980B

92,0 x 5,5x 1,1 Aeg 450 C79092000 1 db 3 000 3 810
Hitachi F30A, FU30

Ryobi L120N, L150N, L1205N, L1323

102,0 x 5,5 1,1 Aeg HB750, EH102, HBE800 C79099200 1 db 4 200 5 334

N031

N034

Profil HW penge

Speciális kétoldalú HW kés, 
2 él, befogó horony

N015 / C790 HW kések az elektromos gyalugépekhez
Ideális kések minden típusú gyalugépbe. Keményfém K40 ISO szerint, Keménység ( HV10) 1400, 
Szilárdság 2600 N/mm2. Kitűnő puha fára. Elégséges kihasználhatóság kemény fa és rétegelt 
lemezekre is.

N010 Mini HW keményfém kés 
4 él, befogó horony
35° hátszög

40° hátszög

N014 Standard HW penge, 
2 él,ferde

Jobboldalas 35° 
hátszög

Baloldalas 35° 
hátszög

Furatok közötti távolság:  20 pengék- egy nyílással, 30 pengék- 14 
mm, többi (40, 50) - 26 mm

Furatok közötti távolság:  20 pengék- egy nyílással,  30 pengék- 14 
mm, többi (40, 50) - 26 mm

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

20 x 12 x 1,5 Fa N014-20151 2 600 3 302
20 x 12 x 1,5 UNI N014-20141 2 200 2 794
30 x 12 x 1,5 Fa N014-30151 2 700 3 429
30 x 12 x 1,5 UNI N014-30141 2 200 2 794
30 x 12 x 1,5 Laminált N014-30111 2 800 3 556
40 x 12 x 1,5 UNI N014-40141 2 500 3 175
50 x 12 x 1,5 Fa N014-50151 3 700 4 699
50 x 12 x 1,5 UNI N014-50141 2 500 3 175
50 x 12 x 1,5 Laminált N014-50111 3 700 4 699

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

20 x 12 x 1,5 Fa N014-20152 2 600 3 302
20 x 12 x 1,5 UNI N014-20142 2 200 2 794
30 x 12 x 1,5 Fa N014-30152 2 700 3 429
30 x 12 x 1,5 UNI N014-30142 2 200 2 794
30 x 12 x 1,5 Laminált N014-30112 2 700 3 429
40 x 12 x 1,5 UNI N014-40142 2 500 3 175
50 x 12 x 1,5 Fa N014-50152 3 700 4 699
50 x 12 x 1,5 UNI N014-50142 2 500 3 175
50 x 12 x 1,5 Laminált N014-50112 3 700 4 699

R Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

2 15 x 18 x 2 UNI N031-20142 17 200 21 844
2 16 x 17,5 x 2 UNI N031-20042 6 100 7 747
2 19,5 x 9 x 1,5 UNI N031-02042 7 200 9 144
2 19,5 x 9 x 1,5 Laminált N031-02012 7 800 9 906
3 15 x 18 x 2 UNI N031-30142 17 200 21 844
3 16 x 17,5 x 2 UNI N031-30042 6 100 7 747
3 19,5 x 9 x 1,5 UNI N031-03042 7 300 9 271
3 19,5 x 9 x 1,5 Laminált N031-03012 7 900 10 033
3 19,5 x 12 x 1,5 UNI N031-03142 9 200 11 684
4 16 x 17,5 x 2 UNI N031-40042 6 100 7 747
4 19,5 x 9 x 1,5 UNI N031-04042 7 300 9 271
4 19,5 x 9 x 1,5 Laminált N031-04012 7 900 10 033
4 19,5 x 12 x 1,5 UNI N031-04142 9 200 11 684
5 15 x 18 x 2 UNI N031-50142 17 200 21 844
5 16 x 17,5 x 2 UNI N031-50042 6 100 7 747
5 19,5 x 9 x 1,5 UNI N031-05042 7 300 9 271
5 19,5 x 9 x 1,5 Laminált N031-05012 7 900 10 033
6,35 24 x 12 x 1,5 UNI N031-06342 8 900 11 303
8 24 x 12 x 1,5 UNI N031-08042 8 900 11 303

R (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

1 MDF+ N034-01025 5 100 6 477
1,5 MDF+ N034-01525 5 100 6 477
2 MDF+ N034-02025 5 100 6 477
3 MDF+ N034-03025 5 300 6 731

R Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

45° 15 x 18 x 2 UNI N031-45142 17 300 21 971

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

20 x 4,1 x 1,1 UNI N010-20441 1 600 2 032
20 x 5,5 x 1,1 UNI N010-20041 1 600 2 032
20 x 5,5 x 1,1 Laminált N010-20011 1 900 2 413
25 x 5,5 x 1,1 UNI N010-25041 2 000 2 540
25 x 5,5 x 1,1 Laminált N010-25011 2 300 2 921
30 x 5,5 x 1,1 UNI N010-30041 1 800 2 286
30 x 5,5 x 1,1 Laminált N010-30011 2 200 2 794
40 x 5,5 x 1,1 UNI N010-40341 2 000 2 540
50 x 5,5 x 1,1 UNI N010-50041 2 200 2 794
50 x 5,5 x 1,1 Laminált N010-50011 2 600 3 302

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

30 x 8 x 1,5 UNI NT308153 2 000 2 540
50 x 8 x 1,5 UNI NT508153 2 300 2 921

N031

10 db-tól
árból

-10%
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N040

N041

N021 N023N022

N033

N032

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

18 x 18 x 1,95 Fa+ N021-19535 2 300 2 921
18 x 18 x 2,45 Fa+ N021-24535 2 600 3 302
18 x 18 x 2,95 Fa+ N021-29535 3 600 4 572
18 x 18 x 3,70 Fa+ N021-37035 4 500 5 715
22 x 19 x 2 / 30° Fa+ N022-22235 2 100 2 667
14 x 14 x 2 / 30° Fa+ N023-14235 2 400 3 048

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

33,5 x d3 Fa+ N040-33531 7 200 9 144

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

18 x 5,7 x 3,5 UNI N041-18041 6 200 7 874
18 x 6 x 3,5 Fa NT36002 3 800 4 826

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

45° / 16 x 22 x 5 Fa N032-29255 5 400 6 858
R1,5 / 16 x 22 x 5 Fa N032-29455 5 600 7 112
R2,0 / 16 x 22 x 5 Fa N032-29555 5 300 6 731
R2,5 / 16 x 22 x 5 Fa N032-29655 5 300 6 731
R3,0 / 16 x 22 x 5 Fa N032-29755 6 000 7 620
R4,0 / 16 x 22 x 5 Fa N032-29955 5 300 6 731
R5,0 / 16 x 22 x 5 Fa N032-30155 5 800 7 366

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

34  x 16 x 4 Fa+ N033-27865 9 200 11 684
34  x 16 x 5 Fa+ N033-27965 10 100 12 827
34  x 16 x 6 Fa+ N033-28065 11 000 13 970
34  x 16 x 7 Fa+ N033-28165 14 500 18 415

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

22,8 x 7 x 1,5 UNI NT7902302 4 700 5 969

Méretek (mm) Keménység Kód Ft Ft áfaval

22,8 x 7 x 1,5 UNI NT7902303 4 700 5 969

IGM kés forgácstörővel, két 
horony

IGM kés forgácstörővel, három 
horony

10 db-tól
árból

-10%

Minden használat után feltétlenül meg kell tisztítani és meg kell vizsgálni a szerszámot. A karbantartáshoz javasoljuk a „FORMULA 2050” vagy hozzá 
hasonló tisztító olaj használatát. Ha rendszeresen fogja ellenőrizni a szerszámokat, a hibákat időben észreveszi. A hibákat közvetlenül a további 
használat előtt meg kell szüntetni.

Szerszámok, munkagépek 
vagy szerszámok használata 
előtt olvassa el a biztonságos 

munka elvégzéséhez szükséges 
biztonsági előírásokat!!!  

 
A szerszám helytelen használata, 

illetéktelen használata vagy 
ezen utasítások figyelmen kívül 
hagyása a szerszám veszélyes 

károsodásához és a kezelő 
egészségének súlyos károsodás 

veszélyéhez vezethet!!!  
 

Az IGM nástroje a stroje s.r.o. 
semmilyen felelősséget nem 
vállal a termékeink helytelen 

használatából keletkezett 
sérülésekért.

A famegmunkáló szerszámok, munkagépek és felszerelések általános használati utasításai:
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FIGYELMEZTETÉS!  
A szerszám használata előtt, kérjük, vegye figyelembe a 
következő utasításokat:  
• Csak eredeti alkatrészeket használjon (kések, rögzítő ékek, 
elővágók, rögzítő csavarok, beállító sablonok).  
• A szerszám használata előtt, és az első használata előtt is, 
ellenőrizze a rögzítő csavarok meghúzását.  
• Ne lépje túl a szerszámon feltüntetett maximális 
fordulatszámot.  
• Védje a szerszám pengéit a sérüléstől.  
• Használat előtt győződjön meg arról, hogy a pengék nem 
sérültek-e. A szerszám agy felületének teljesen simának kell 
lennie. Mindig csak csiszolt távtartó gyűrűket használjon.  
• Ne végezzen semmilyen módosítást a szerszámon, például 
ne távolítsa el a csapokat.  
• A szerszám összes részét tartsa tisztán. Ügyeljen arra, hogy 
megfelelő forgács elvezetés legyen biztosítva.  
• A penge élezését csak specializált munkahelyen végezhető.  
• Ne változtassa meg a szerszám szerkezetét és a penge 
geometriáját.  
• A penge élezéséhez csak speciális csiszolókorongot kell 
használni. Ne változtassa meg a pengék, a szerszám test és 
az elővágó közötti távolságot. A megengedett távolságokat 
a EN 847-1 szabvány határozza meg.  
• A szerszámaink az európai szabványok EN 847-1 szerint 
vannak gyártva.  
• A szerszámok a fa, műanyagok és fa kompozitok 
megmunkálására szolgál.  
• Ellenőrizze, hogy a szerszám megfelelően van-e rögzítve, és 
- nem lehet eltávolítani -, hogy megfelelően van-e rögzítve 
a szerszámagyhoz - hogy a pengék ne érjenek egymáshoz 
vagy más tárgyhoz -, hogy a rögzítő felületek tiszták-e.

Ennek az utasításnak megsértése vagy be nem tartása 
a szerszám sérülését vagy súlyos testi sérülést okozhat. 
Nem vállalaunk felelősséget a szerszám helytelen 
használatából eredő sérülésekért.

Famegmunkáló szerszámok  
Általános használati utasítás  
• A szerszámokkal végzett munka során be kell tartani a 
biztonsági előírásokat.  
• A szerszámmal való munka közben, a leszerelésekor, a 
tisztításakor, a kések cseréje közben viseljen védőkesztyűt.  
• Minden használat után tisztítsa és ellenőrizze a szerszámot. 
A tisztításhoz javasoljuk a „Motorex Harzentferner 128” vagy 
hasonló termék használatát.  
• A rendszeres ellenőrzéssel megelőzheti az esetleges 
sérüléseket. Soha se dolgozzon sérült szerszámmal.

A szerszám fordulatszáma  
Minden szerszámon fel van tüntetve a megengedett fordulatszám.  
Ezeket a fordulatszámokat a maró beállításakor be kell tartani, a megadott értéket soha se lépje túl.

Marófejek cserélhető késekkel  
Nagyon óvatosan kell eljárni a keményfém kés, a nagysebességű acél kés és más kés cseréjében. Így járjon el:  
1. A szerszámmal együtt szállított kulcs segítségével lazítsa meg a rögzítő csavart. A csavar meglazításához sohase használjon 
kalapácsot, rudat vagy ehhez hasonló szerszámot, mivel ezek súlyosan sérthetik a szerszámot.  
2. Vegye ki a rögzítő éket, vagy a rögzítő elemet és a kést.  
3. Tisztítsa meg az éket vagy a rögzítő elemet, kést és a kés rögzítő helyét.  
4. Helyezze be az új, megfordított vagy élezett pengét. Ügyeljen arra, hogy a helyes helyzetbe helyezze vissza.  
5. Ellenőrizze a penge helyes helyzetét, használja a beállító sablont. Ezután legalább 3,5 Nm forgónyomatékkal húzza meg 
a rögzítő csavarokat. Az elővágóval rendelkező szerszámnál ellenőrizze az elővágó helyes helyzetét. Ezután legalább 3 Nm 
forgónyomatékkal húzza meg a rögzítő csavarokat.  
6. A beállító sablonnal ellátott szerszámoknál minden kést ugyanabból az oldalból kell rögzíteni.

MINDIG  
• a szerszám kezelésekor védje a kezét speciális kesztyűvel, különösen a szerszám szétszerelésekor, kések cseréje és a szerszám tisztítása vagy 
karbantartása közben.  
• a szerszám használata előtt ellenőrizze a szerszámot, hogy nincs-e sérülés, repedés rajta  
• viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és respirátort, ha poros környezetben dolgozik.  
• viseljen munkacipőt.  
• a gépek és szerszámok használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a gyártó tanácsait.  
• tartsa a szerszámokat élesen és tisztán és biztonságosan tárolja, hogy megakadályozza a sérülésüket és az esetleges balesetet és hogy 
meghosszabbítsa az élettartamukat.

SOHA  
• ne használjon életlen vagy sérült szerszámot.  
• ne viseljen laza ruhát és ékszert. A szerszám vagy a gép forgó részei elkaphatják.
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Érdemes IGM Fachmann ujjmarókat vásárolni?

A szármarók kitűnő szerszámok kemény és puha fa, 
rétegelt lemez, rétegelt ragasztott anyagok, plexiüveg és 
más műanyagok megmunkálására. Miben különböznek a 
Fachmann szármarók azoktól a maróktól, amelyeket fillérekért 
vásárolhat bármilyen vasboltban? Megéri e egyáltalán? Nézzük 
meg részletesebben és közelebbről ezeknek a szerszámoknak 
a felépítését. Hasonlítsuk össze a Fachmann horonymarót 
hagyományos maróval, amely olcsó készletek része ként van 
árulva, vagy hobbi felsőmaró alaptartozéka.

Kemény és elégségesen vastag 
vágófogak
A Fachmann marókon minőségi mikroszemcsés keményfém 
van használatban vagy zsugorított keményfém, amely 
speciálisan fa megmunkálására szolgál kemény és puha fánál. 
Új vágófog vastagsága általában 2 mm (maró típusa szerint) 
és a maró sokszor élezhető. A hagyományos marók általában 
vékonyabb és puhább keményfoggal rendelkeznek, amelyek 
hajlamosak a repedésre és rövidebb az élettartamuk. Itt 
valóban pénzt és időt takarít meg.

Fontos a fogak geometriája és 
test alakja?
A fogak helyes geometriája adott tulajdonságokat ad a 
marónak, mint pl. vágás sorja, anyag égetése nélkül, egyszerű 

anyag tolás, egyszerű 
befúrások lehetősége 
horonymaróknál 
és természetesen 
hosszabb élettartam. 
A Fachmann marók 
geometriája ideálisan 
kialakított. Továbbá 
a Fachmann marók 
precízen élezettek 
már gyártásból. Az 
élezés pontos CNC 
köszörűkön történik 
ezredes toleranciákkal. Az eredmény precíz szerszám kitűnő 
vágási tulajdonságokkal és hosszú élettartammal.

Mi az az anti-kick, visszarúgás 
elleni kialakítás?
A Fachmann marók teste úgy van 
kialakítva, hogy maximálisan ellenálljon 
a visszarúgásnak marás közben. Ez 
akkor történhet, ha a marót vagy 
anyagot túl gyorsan tolja kézileg 
a vágásba. A szerszám így kidobhatja az anyagot, vagy a 
marógépet magával szemben. Visszarúgás elleni kialakítással 
standardon az összes Fachmann maró fel van szerelve és ezzel 
teljesítik az EN 847 szabvány igényes szabályait.

Teflonbevonat 
nem csak 
serpenyőkön
A Fachmann szármarók 
piros teflonnal PTFE vannak 
bevonva, amely minimalizálja 
a rozsdásodást és sokkal 
jobban ellenáll forgács 
maradékok felsülésére 
magasabb hőmérsékleteknél, 

amelyek marás közben alakulnak ki. Hasonló teflonról van szó, 
mint amilyet konyhai edényeken, serpenyőkön találhatunk. 
A maró így tovább marad tiszta és éles, mint a hagyományos 
marók színnel bevonva. Némely olcsó típusú maró csak fényezve 
van festés helyett. Ez viszont gyakorlatilag semmi hő ellenállást 
nem szolgáltat és csak rövid ideig áll ellen a rozsdának.

Áttekinthető jelölés
A száron az összes Fachmann marón fel vannak tüntetve a 
fontos adatok, amelyeket használat közben fog értékelni. 
Legfontosabb adat a jelölés, mely jelöli a szár optimális 
behelyezését a befogógyűrűbe. Mert ha nem helyezi be elég 
mélyen a marót a befogógyűrűbe, eltörhet vagy elhajolhat a 
szerszám. Rossz befogatás esetén akár vibrációk is felléphetnek. 
Ezért a Fachmann marókon lézerrel felrajzolt jelölés van, amely 
jelöli, meddig kell betolni a maró szárát a befogógyűrűbe. 
Továbbá a rendelési szám, vágási átmérő, 
vágási hossz, szár átmérője és maximális 
ajánlott fordulatszám van kijelölve. 
Minden teljesen világos és átlátható.

Biztonságos csomagolás
Legjobb védelem a szerszámainak!
A Fachmann szármarók praktikus 
csomagolásokban vannak csomagolva, 
melyek védik a szerszámokat 
sérülésektől és külső tényezőktől. 
Segítenek rendben tartani tárolásnál. 
Az átlátszó csomagolás pánttal van 
felszerelve euro nyílással a műhelyében 
való felakasztáshoz. A szerszám szára 
szilárdan van biztosítva az ügyes 
befogópatronos rendszerű 
csomagolásban, úgyhogy nem fog 
kiesni. A csomagolást egyszerűen 
használhatja az szármarók élezésre 
való szállításánál is.

IGM Fachmann szármarók

Fachmann szármarók 
azok számára való, akik 
minőségi hornyokat 
akarnak készíteni. 

S = 12 mm

S = 8 mm

IGM M100 Horonymaró
Elsőosztályúan köszörültek és 
minden típusú anyagra alkalmasak 
puha fától, kemény fán, DTD, 
laminált lemezeken, ragasztott 
agyagokon keresztül egészen 
műkőig.

Fachmann szármarók HW fúrófoggal horonymarásra. 
A fúrófog megkönnyíti a maró anyagba való mélyedését.  
Elsőosztályúan köszörültek és minden típusú anyagra 
alkalmasak puha fától, kemény fán, DTD, laminált lemezeken, 
ragasztott agyagokon keresztül egészen műkőig.

IGM M110, M111 Horonymaró 
fúrófoggal HW

S = 12 mm

S = 8 mm

A HW befúró fog a maró könnyebb 
anyagba mélyedése céljából.

I

D

D I L Kód Ft Ft áfaval

4 12 57,5 M100-04081 5 000 6 350
6 25 68 M100-06081 5 400 6 858
8 25,4 68,4 M100-08081 5 600 7 112
10 25 65 M100-10081 5 700 7 239
12 25 65 M100-12081 6 000 7 620
12 40 80 M100-12181 7 800 9 906
12,55 25,4 65,4 M100-12781 8 200 10 414
16 25 65 M100-16081 8 600 10 922
16 35 75 M100-16181 9 500 12 065
20 25 65 M100-20081 8 800 11 176

D I L Kód Ft Ft áfaval

12 50 92,1 M100-12521 8 600 10 922

D I L Kód Ft Ft áfaval

12 40 80 M110-92081 11 800 14 986

D I L Kód Ft Ft áfaval

12 50 92,1 M111-92521 13 500 17 145

PTFE teflon fekete szín

I

D

SZÁRMARÓK

HW
HW

Z2 Z2

2,1 mm
1,13 mmhomlokcsiszolás

CIKK
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61,7

12,7
45°

8

32,2

IGM M112 Horonymaró csapággyal

Erre a maróra csapágy van illesztve a fő él felett  pontos 
horony marás érdekében felső sablon szerint, melynek 
segítségével követni lehet a megmunkált anyagra 
illesztett sablont.

D I L Kód Ft Ft áfaval

12 25 61 M112-12081 8 300 10 541 F079-00400 F099-41200

16 25 65 M112-16081 10 400 13 208 F079-02500 F054-00400

D I L Kód Ft Ft áfaval

19 50 93,9 M112-19021 16 000 20 320 F079-01100 F054-00500

S = 12 mm

S = 8 mm

F099-05600

HW

HW

HW

HW

Z2

Z2

Z2

Z2

IGM M106 Éllevágó maró

IGM M107 Éllevágó maró, ferde foggal

IGM M109 Szögmaró csapággyal

Ez a maró sablon segítségével való éllevágásra szolgál, 
amely a megmunkált anyag alatt van felfogatva.

A maróknak ferde fogaik vannak a tiszta marás 
érdekében még a legbonyolultabb daraboknál is. 
HW keményfém vágóélek és másoló csapágy a maró 
homlokán.

M107

M106

F099-23002 F099-06200

F099-23002 F099-06200

D I L Kód Ft Ft áfaval

9,5 25,4 76,4 M106-09581 6 400 8 128 F079-00200 F099-42200

12,7 25,4 76,4 M106-12781 6 700 8 509 F079-00300 F099-42300

D I L Kód Ft Ft áfaval

19 50,8 104,4 M106-19021 13 400 17 018 F079-01900 F099-42300

S = 12 mm

S = 8 mm

D I L Kód Ft Ft áfaval

19 50,8 104,4 M107-19021 16 300 20 701 F079-01900 F099-42300

S = 12 mm

S = 8 mm
D I L Kód Ft Ft áfaval

12,7 25,4 76,4 M107-12781 7 600 9 652 F079-00300 F099-42300

I

A szögmaró 45° alatti egyszerű élvágásra 
alkalmas. Az egyszerű vezetés céljából a maró 
végén csapágy van felfogatva, amely másolja 
az anyag élét, így biztosítva a végig egyenlő 
mélységű marást.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szögmaró M109-04581 10 800 13 716

S = 8 mm

F079-00200 F099-42200 F099-23002 F099-06200



SZÁRMARÓK

175A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

HW

HW

HW

HW

Z2

Z2

Z2

Z2

IGM M122 Tárcsás horonymaró

A tárcsás horonymaró elsősorban horonymarásra szolgál a munkadarab élén. A horony megegyező 
mélységét a golyós csapágy biztosítja a szerszám végén.D

I

9,55

D I L Kód Ft Ft áfaval

31,8 3 62,4 M122-33081 9 500 12 065
31,8 4 62 M122-34081 9 500 12 065
31,8 6 64,8 M122-36081 10 200 12 954

S = 8 mm

F079-00300 F099-42300 F099-23002 F099-06200

IGM M122 Lapostipli 
horonymaró szerszámkészlet
Ez a készlet ideális a lamellák csatlakoztatására szolgáló hornyok 
marására. A készlet tartalmaz keményfém marószerszámot, 
egy kulcsot és három másolócsapágyat, amelyek különböző 
átmérőjükkel megfelelnek a 0, 10 és 20 méretű lamelláknak. 
A mart horony egy kicsit mélyebb, hogy könnyebb legyen az 
darabok összeszerelésének összehangolása.

D I L Kód Ft Ft áfaval

37,2 3,95 63,2 M122-94081 11 400 14 478

S = 8 mm

F079-01900 F079-01800 F079-00300 F099-42300 F099-23002 F099-06200

* Ehhez a csapágyhoz a C99005900 csavarra van szüksége.

D19* D15,8 D12,7 D12,7 3,2Wx9,5 2,4mm

R

I

D

Homorú lekerekítő maró élek lekerekítésére szolgál. Díszes éleket tud 
marni masszív fákba vagy ragasztott ABS éleket tud lekerekíteni. 
A csapágy elsőosztályú megvezetést és egyenletes élmarást biztosít.

IGM M138 Homorú lekerekítő maró

S = 8 mm

S = 6 mm

F079-00300 F099-42300 F099-23002 F099-06200

R D I Kód Ft Ft áfaval

2 16,7 9,5 M138-02061 8 800 11 176
3 19,2 9,5 M138-03061 8 800 11 176

R D I Kód Ft Ft áfaval

2 16,7 9,5 M138-02081 8 800 11 176
3 19,2 9,5 M138-03081 8 800 11 176
6,3 25,3 12,7 M138-06381 10 500 13 335
8 28,6 12,7 M138-08081 10 900 13 843
9,5 31,7 15,9 M138-09581 12 500 15 875

A profilmaró az élek díszítésére 
szolgál.

IGM M140 Profilmaró

R

R

8

R D I L Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 12,7 63,7 M140-27081 15 500 19 685

S = 8 mm

F079-00300 F099-42300 F099-23002 F099-06200

Alkalmas 8-12 mm széles lapokra Méret 0

47x15x3,85 mm
3,95 mm

9,05 mm

Alkalmas 13-18 mm széles lapokra
Méret 10

53x19x3,85 mm
10,6 mm

3,95 mm

Alkalmas 19 mm és szélesebb lapokra

56x23x3,85 mm

Méret 20

12,25 mm

3,95 mm
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D

I
α

IGM M118 Fogazó maró

IGM M114 Domború 
homlokmaró
Ajtó, szekrény, díszítő elemek domború marásához.

19

12,7

9,5

IGM M115 V horonymaró

Ezt a marót 90° fokos csúcsszögű V-horony marásra, 
díszítőmarásra és gravírozásra tervezték.

IGM M135 Falcmaró

H

I

Ez a maró csodálatos falcok készítésére van tervezve. 
A maró másoló csapággyal rendelkezik.

IGM M170 Gyémánt maró Z1+1

IGM M171 Gyémánt maró egyenes foggal

IGM gyémánt horonymarók

Az M170 sorozatú gyémánt szármarók minden típusú CNC gépbe alkalmasak. 12 mm átmérőig kézi marógépben is 
használható ez a szerszám. A szerszámok élettartama kb 50-szer hosszabb mint a standard szerszámé keményfém HW 
fogakkal. Ideális szerszám illesztések, bevágások, hornyok készítésére vagy éllevágásra anyagokban, mint például DTD, 
melamin és laminát, MDF, HPL és furnérozott DTD lemezeknél. Vágási körülmények választásánál ügyeljen a művelet jellegére 
és megmunkált anyag típusára.

A 12 mm -től nagyobb átmérőjű  marókat 16 és 20 mm szárakkal a CNC anyag megmunkálás fejezetben találja.

1-2 élezés lehetőség

A fogak axiális dőlésének köszönhetően 
a két vágószárnyban, jó vágási minőséget 
biztosítanak a felső és az alsó vágóélen.

* Z1+1 
szerkezet a 

M171-10121 
típushoz

D I L α Kód Ft Ft áfaval

12,7 12,7 52,7 90 ° M115-12781 8 100 10 287

R D L Kód Ft Ft áfaval

9,5 19 52,7 M114-09581 10 400 13 208

D I L α Kód Ft Ft áfaval

6 6,9 59 8 ° M118-06081 9 200 11 684
12,7 12,7 61 14 ° M118-12781 6 200 7 874
12,7 20 68,4 8 ° M118-12981 6 300 8 001
19,05 25,4 70 7° M118-19081 8 200 10 414

H D I Kód Ft Ft áfaval

11,1 34,9 12,7 M135-35081 11 000 13 970

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

10 26 70 1+1 M170-10021 23 200 29 464
10 35 80 1+1 M170-10121 30 800 39 116
12 27 70 1+1 M170-12021 24 800 31 496
12 36 80 1+1 M170-12121 35 100 44 577
12 40 90 1+1 M170-12221 42 100 53 467

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

6 15 60 1 M171-06061 41 400 52 578

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

8 20 65 1 M171-08081 51 000 64 770
8 20 65 2 M171-08281 60 500 76 835
8 25 65 1 M171-08181 57 300 72 771

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

6 8 55 1 M171-06021 27 200 34 544
8 12 60 1 M171-08021 32 900 41 783
10* 22 65 1+1 M171-10121 42 100 53 467
12 25 65 2 M171-12021 82 800 105 156

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

10 20 60 2 M171-10001 70 000 88 900

S = 12 mm

S = 10 mm

S = 8 mm

S = 6 mm

S = 12 mm

S = 8 mm

S = 8 mm

S = 8 mm

S = 8 mm

F079-00300 F099-42300 F099-23002 F099-06200

HW HW

HWHW

Z2 Z2

Z2Z2

Z1+1
DP

DP

Z2
Z1
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IGM Professional marók asztalosok és professzionális fa megmunkálók részére. Az első 
eszközeink fejlesztését és gyártását még 2000-ben kezdtük el a Cseh Köztársaságban. 
A hangsúlyt a minőségre és a hosszú élettartamra fordítjuk. A gyártáshoz csak 
kiváló minőségű rozsdamentes acélt használunk, amely garantálja a marótest nagy 
szilárdságát és törésszilárdságát. Kiváló minőségű anyag garantálja a pengék testének 
páratlan szilárdságát és a lapkáinkhoz használt HW pengék vagy keményfém pengék 
éles széleit. Az anyagot kivételesen csak neves európai gyártóktól vásároljuk.

IGM F041 Váltólapkás felsőmaró Z1

A maró fúrókéssel 
van felszerelve, 
mely megkönnyíti 
az anyagba való 
befúrást.

Egyenes nútmaró két megfordítható késsel, 4 vágóéllel.  A cserelapka 
fúróéle 3 fokos az anyagba történő erős behatoláshoz. Sima vágási 
felület sorja nélkül. Maráshoz, finiseléshez, fúráshoz, és nútoláshoz. 
Közvetlen befúráshoz használja F044 típust.

Horonymaró ujjmaró egy fúrókéssel és egy 
vágókéssel. Kitűnő tulajdonságokkal rendelkezik 
keményfába vagy lemezes anyagokba való fúrásnál. 
A 20 mm átmérőjű szár biztonságos CNC gépbe faló 
befogatást szolgálja nagy tolási sebességeknél.

A CNC gépekhez szükséges sesrszámokat a  CNC megmunkálási 
szerszámok fejezetben találja (szár 16 és magasabb).

IGM F044 Horonymaró fúrókéssel Z1+1

IGM F045 Váltólapkás horonymaró Z2

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

Egy késsel és szorító ékkel rendelkező 
maró. Hosszanti és keresztirányú hornyok 
a késen lehetővé teszik a pontosabb 
beállítást és megakadályozzák 
a tengelyirányú elmozdulást. Marásra 
és befejezésre, fokozatos befurásra és 
lemezes anyagok vésésére (laminált, DTD, 
MDF) vagy kemény fára. Használható 
kézi marásra vagy CNC megmunkáló 
központokban.

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

8 x 20 20 x 4,1 x 1,1 F041-08081 18 700 23 749 N010-20441 F099-99900 F099-07000 F099-09900

10 x 30 30 x 5,5 x 1,1 F041-10081 18 700 23 749 N010-30041 F099-99800 F099-12501 F099-09900

12 x 30 30 x 5,5 x 1,1 F041-12081 20 800 26 416 N010-30041 F099-99800 F099-12501 F099-09900

14 x 30 30 x 5,5 x 1,1 F041-14081 21 700 27 559 N010-30041 F099-99800 F099-12501 F099-09900

S = 8 mm

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

8 x 20 20 x 4,1 x 1,1 F041-08021 20 000 25 400 N010-20441 F099-99900 F099-07000 F099-09900

10 x 30 30 x 5,5 x 1,1 F041-10021 19 500 24 765 N010-30041 F099-99800 F099-12501 F099-09900

12 x 30 30 x 5,5 x 1,1 F041-12021 20 800 26 416 N010-30041 F099-99800 F099-12501 F099-09900

12 x 50 50 x 5,5 x 1,1 F041-12521 27 400 34 798 N010-50041 F099-99400 FS200153 FS800002

S = 12 mm

F099-23500 F099-09700

Váltólapkás horonymarók

Tolja a 
pengét 
a penge 
ágyba és 
húzza meg a 
csavarokat

A penge helyes felszerelése

Penge ágy

1.

2.

F099-64000 F099-14000 F099-13500 F099-09700

M4x3,5 M4x6 M3,5x3,5 T15

Z2

Z1

Z1+1

I

D

I

D

I

D

MEC

MEC

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

16x28,3
28,3 x 12 x 1,5
7,5 x 12 x 1,5 F044-16381 22 600 28 702 N017-29545 N011-07545

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

16x28,3
28,3 x 12 x 1,5
7,5 x 12 x 1,5 F044-16321 22 600 28 702 N017-29545 N011-07545

16x48,3
48,3 x 12 x 1,5
7,5 x 12 x 1,5 F044-16521 26 000 33 020 N017-49545 N011-07545

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

16x28,3
28,3 x 12 x 1,5
7,5 x 12 x 1,5 F044-16331 18 300 23 241 N017-29545 N011-07545

16x48,3
48,3 x 12 x 1,5
7,5 x 12 x 1,5 F044-16531 22 100 28 067 N017-49545 N011-07545

18x48,3
48,3 x 12 x 1,5
7,5 x 12 x 1,5 F044-18531 23 100 29 337 N017-49545 N011-07545

20x48,3
48,3 x 12 x 1,5
9,6 x 12 x 1,5 F044-20531 24 000 30 480 N017-49545 N011-09645

S = 20 mm

S = 12 mm

S = 8 mm

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

16x28,3 28,3 x 12 x 1,5 F045-16381 23 300 29 591 N017-29545

S = 8 mm

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

16x28,3 28,3 x 12 x 1,5 F045-16321 23 300 29 591 N017-29545

16x48,3 48,3 x 12 x 1,5 F045-16521 26 300 33 401 N017-49545

S = 12 mm

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

16x48,3 48,3 x 12 x 1,5 F045-16531 23 000 29 210 N017-49545

S = 20 mm
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Pontos marásra és másolásra tervezték sablon szerint, mely alulról van. 
A hagyományos forrasztott maróknál élezés közben csökken 
a vágási átmérő a csapággyal szemben, mely fog keletkezését okozza. 
A váltólapkás marók ezt a jelenséget eltüntetik a cserélhető késekkel, 
melyek továbbá forgathatóak és 4 vágóélük használható. Corian marására 
rendelhető egyenes vagy kúpos másoló csapágy, mely biztosítja a pontos 
vezetést az anyag mentén.

A F043-195-ös, 
50 mm- vágási 

hosszúságú 
típus kép másoló 

csapággyal van 
felszerelve a jobb 

sablon szerinti 
vezetés érdekében.

IGM F043 Váltólapkás élmaró csapággyal Z2

Az F045 felsőmarók szélezésre használhatók, ahol a megvezetés a csapággyal egy felül 
elhelyezett sablonon történik. Bármely lapanyag (farost, laminált bútorlap, MDF), vagy tömör 
fa megmunkálására alkalmas.

IGM F045 Váltólapkás horonymaró csapággyal Z2

Váltólapkás éllevágó marók

F043-191F043-190/193F043-195

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

19 x 50 50 x 12 x1,5 F043-19521 17 900 22 733 N011-50045 F099-14000 F099-09700 F079-00700 F099-84001 F099-42500 F099-06200 F054-51400

S = 12 mm M4x6 T15 D19 M4x6 d4,3 2,5mm D9,5xd6,4

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

16 x 30  29,5 x 9 x 1,5 F043-16081 19 300 24 511 N012-29945 F099-13500 F099-09700 F079-00600

19 x 12 12 x 12 x 1,5 F043-19181 14 100 17 907 N012-12045 F099-14000 F099-09700

19 x 12 12 x 12 x 1,5 F043-19081 15 200 19 304 N012-12045 F099-14000 F099-09700 F079-00700 F099-84001 F099-42500 F099-06200

19 x 30 30 x 12 x 1,5 F043-19381 14 800 18 796 N011-30045 F099-14000 F099-09700 F079-00700 F099-84001 F099-42500 F099-06200

S = 8 mm T15 M4x6 d4,3 2,5mm

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

19 x 12 12 x 12 x 1,5 F043-19011 15 200 19 304 N012-12045 F099-14000 F099-09700 F079-00700 F099-84001 F099-42500 F099-06200

19 x 30 30 x 12 x 1,5 F043-19311 16 500 20 955 N011-30045 F099-14000 F099-09700 F079-00700 F099-84001 F099-42500 F099-06200

S = 6 mm M4x6 T15 D19 M4x6 d4,3 2,5mm

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

19x48,3 48,3x12x1,5 F045-19521 22 600 28 702 N017-49545 F099-14000 F099-09700 F079-01100 F054-00200 F099-05600

S = 12 mm T15 D19 d12,7 S12,7 1,5mm

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

16x35 28,3x12x1,5 F045-16481 25 200 32 004 N017-29545 F099-07600 F099-09700 F079-02500 F054-00400 F099-05600

19x28,3 28,3x12x1,5 F045-19381 21 200 26 924 N017-29545 F099-14000 F099-09700 F079-03400 F054-00400 F099-05600

S = 8 mm T15 S8 1,5mm

Z2

Z2

RHINSERT
CARBIDE

I

RHINSERT
CARBIDE

I

IGM F047 Váltólapkás horonymaró Z1

Az él speciális geometriája laminált lemezek és forgácslapok  
megmunkálására szolgál. A F047-123 maró felépítése 40 mm vágási 
mélységet szolgáltat 29,5x9x1,5 mm kés használatánál is, ha több 
áthaladással marja az anyagot. Kitűnő használhatóság laminátok 
vagy konyhai munkalapok vágására, formázására és horonymarására 
felsőmarók és sablonok segítségével. Alkalmas kézi és gépi marásra 
CNC megmunkáló központokban.

F099-13500 F099-09700

Z1

I

D

RHINSERT
CARBIDE

* l=40 fokozatos megmunkáláshoz

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

12x29,5* 29,5 x 9 x 1,5 F047-12381 15 500 19 685 N012-29945

12x39,5 39,5 x 9 x 1,5 F047-12281 16 600 21 082 N012-39945

S = 8 mm

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

14 x 49,5 50 x 9 x 1,5 F047-14521 17 700 22 479 N012-50045

16 x 49,5 50 x 9 x 1,5 F047-16521 19 800 25 146 N012-50045

S = 12 mm

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian



SZÁRMARÓK

179A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

L

I

H

D
D

1

L

I

H

D
D

1

IGM F050 Váltólapkás élmaró 
laminált lemezekhez Z1

IGM F043 Váltólapkás élmaró 2 
csapággyal Z2

Az élmaró egy HW forgókéssel és másoló 
csapággyal a száron rendelkezik. Ideális 
konyha és munkaasztalok marására. Alkalmas 
forgácslapok és laminált forgácslapok 
megmunkálására.

Váltólapkás élmaró felső és alsó 
csapággyal. Kétoldalas pengék Torx 
csavarokkal felfogatva. Pontos egyengető 
marásra felsőmaróval vagy maróasztalon.

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

19x49,5 49,5x9x1,5 F050-19521 21 400 27 178

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

19x30 30x12x1,5 F043-19481 17 900 22 733

D x I Z Kód Ft Ft áfaval

19x50 50x12x1,5 F043-19621 21 100 26 797

S = 12 mm
S = 12 mm

S = 8 mm

Az anyag marásához:

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

Kód

F050-19521 N012-49915 F099-13500 F099-09700 F079-01100 F054-00200 F099-05600

M3,5x3,5 T15 D19 S=12,7 1,5mm Kód

F043-19481 N011-30045 F099-14000 F099-09700 F079-00700 F099-84001 F099-42500 F079-03400 F054-00400 FS800003

F043-19621 N011-50045 F099-14000 F099-09700 F079-00700 F099-84001 F099-42500 F079-01100 F054-00200 F099-05600

M4x6 D9 T15 D19, d6 M4x6 S=8

Z2Z1
RHINSERT

CARBIDE RHINSERT
CARBIDE

49,5I

I

A felsőmaró másoló csapággyal van felszerelve D
1
=9,5 mm H=12,7 mm szélességű falcokhoz. 

Ehhez a maróhoz D
1
= 34,9 - 28,5 - 22,2 - 19 - 15,8 - 12,7 mm átmérőjű másoló csapágyak 

vehetők, amikkel H= 0 - 3,2 - 6,35 - 8 - 9,5 - 11,1 mm szélességű falcokat készíthet.

A felsőmaró másoló csapággyal van felszerelve  D=12,7 mm, H=22 mm 
szélességű falcra.

IGM F049 Váltólapkás falcmaró Z2

IGM F049 Nagy falcmaró Z4

A csapágyak átmérője a H falcok különböző szélességeitől függnek. 
A megfelelő csapágy megrendeléséhez válassza az ábra alatti rendelési 
kódot. Az opcionális csapágyhoz egy készlet szükséges, hosszú csavarral 
F099-46300. Az F079-01600  csapágyhoz C54155200 alátétre van szüksége, 
hogy megakadályozza a csapágy elcsúszását és C99005900 csavar.

Standard kivitel

F079-01800
Csapágy D15,8

Opcionális kivitel

12

H=3,2 H=6,35 H=8 H=9,5 H=11,1H=0

F079-01600
Csapágy  D34,9

F079-01400
Csapágy  D28,5

F079-01700
Csapágy  D22,2

F079-01900 
Csapágy  D19

F079-00300 
Csapágy   D12,7

F079-00200
Csapágy   D9,5

Váltólapkás szög, falc és rádiusz marók

H D I Z Kód Ft Ft áfaval

12,7 34,9 12 2 F049-35581 18 600 23 622 N012-12045 F099-14000 F099-09700 F079-00200

S = 8 mm
F099-42400 F099-05800 F099-06200

M4x6 T15 D9,5

H D I Z Kód Ft Ft áfaval

22 56,7 12 4 F049-57021 22 900 29 083 N012-12045 F099-14000 F099-09700 F079-00300

S = 12 mm
F099-42300 F099-05800 F099-06200

M4x6 T15 D9,5

Z2
RHINSERT

CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

H=12,7

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

Z4

Standard kivitel

H=22

Opcionális kivitel

12

H=11,05 H=14,25 H=17,4 H=19 H=20,6

F079-01600 F079-01400 F079-01700 F079-01900 F079-01800

C54155200 C54155200 C54155200
C99005900

Csak maróasztalhoz használható.

Lehetőség van másolócsapágyak megvásárlására 
ehhez a vágógéphez, amelyek felhasználásával 
különböző szélességű árengedményeket (H) lehet 
előállítani. 
Az kiválossztoto csapágyakhoz hosszú csavar 
készlet F099-46300 szükséges. Alternatív 
megoldásként megvásárolhatja a C54155200 
felső alátétet és a C99005900 hosszú csavart (lásd 
a táblázatot).
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kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

IGM F042/F046 Váltólapkás szögmaró HW Z2

Élek élszintbemarására és levágására 
szolgál. A F046 típus csapágy nélkül van. 
Kézi marásra és gépi marásra vannak 
tervezve a CNC gépekben.

Z = 12 x 12 x 1,5

D x I α B Kód Ft Ft áfaval

29x8 45° F046-45011 13 400 17 018 N012-12045

29x8 45° 13 F042-45011 15 800 20 066 N012-12045 F079-00600

28x10 30° 16 F042-30011 15 800 20 066 N012-12045 F079-00600

25x11 22° 16 F042-22011 15 800 20 066 N012-12045 F079-02200

D x I α B Kód Ft Ft áfaval

29x8 45° F046-45081 13 400 17 018 N012-12045

29x8 45° 13 F042-45081 15 800 20 066 N012-12045 F079-00600

28x10 30° 16 F042-30081 15 800 20 066 N012-12045 F079-00600

25x11 22° 16 F042-22081 15 800 20 066 N012-12045 F079-02200

S = 8 mm

S = 6 mm

F099-42400

F099-06200

F099-09700

F099-23000

F099-14000

l

L

D

α

B

S

Z2
RHINSERT

CARBIDE

α

l

Alapverzióban csapággyal és gyűrűvel (19 mm) szállítva 15,8 mm falchoz. 
Opcionálisan kapható hozzá 3 másológyűrű készlet, melyekkel összesen 
17 különböző falcot marhatunk. 12 mm-nél szélesebb falc marásához javasolt 
a többszakaszos marás. Csak maróasztalon való használatra.

• Ferdén elhelyezett kések a jobb forgácselterelés érdekében.  
• Minden falcméret pontos kivitele.  
• HW keményfém váltólapkák.  
• Speciális másológyűrű.  
• meghosszabbított élhossz

Csapágy készlet a különböző szélességű falcokhoz. 
A csapágy készlet megvásárlásával 5 különböző 
szélességű falcot készíthet, az ábra szerint.

IGM F049 Nagy falcmaró Z2

S = 12 mm

H D I Kód Ft Ft áfaval

16 50,8 28,3 F049-50821 28 000 35 560 N017-29545 F099-14000 F099-09700 F079-01000 F054-51400 F079-50300 F099-42500 F099-84001 FS800003

M4x6 T15 D12,7 D9,52  d6,4 D19,05  d12,7 D9  d4,3 M4 M4x6 x6 3mm

Z2
RHINSERT

CARBIDE

gyűrű 
nélkül

falc       19 mm
Csapágy 12,7 mm

falc       15,8 mm
gyűrű 19 mm

gyűrűvel

F079-51700

28,3

Opcionális kivitel

gyűrű 50,8 mm

Standard kivitel
Csak a maróasztalokon való használatra.
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Ideális eszköz gravírozáshoz és a feliratozáshoz. Ha az él tompa vagy kopott, 
egyszerűen fordítsa el és használja a másik éles pengét. A reteszelőcsavar 
biztonságosan rögzíti a pengét, és ezáltal a munka pontosságát is.

IGM F051 HW Váltólapkás maró V horonyra
S

L

I

A
D

A D I L Kód Ft Ft áfaval

90° 23 11 60 F051-23081 7 400 9 398

S = 8 mm

N023-14235 F099-15500 C99107300

Z1
RHINSERT

CARBIDE

11

23

IGM F062 Váltólapkás rádiuszmaró HW

Váltólapkás maró két keményfém késsel felszerelve élek 
lekerekítésére. A rádiusz a kés mind a 4 oldalán ki van 
köszörülve a szerszám maximális hatékonyságáért. 
A R3 mm vagy R2 mm rádiuszú késsel van felszerelve, 
mely főleg ABS élekre használatos. A maróhoz rendelhető 
R1mm a R1,5 mm rádiusz, mellyel levághatja az élt 
formica, furnér vagy laminát ragasztásánál lemezeken. 
Felsőmarókban való használatra.

• Cserélhető kések mikroszemcsés keményfémből. 
• A késeket elforgathatja 90°-ban és így összesen 4 vágóéllel 
rendelkezik. 
• A kések speciális Torx csavarokkal vannak leszorítva. 
• A maró teste minőségi acélból készült.

LONGER LIFE
4 R 3R

R D L Kód Ft Ft áfaval

2 27 58 F062-02081 20 400 25 908 N034-02025

3 27 58 F062-03081 22 800 28 956 N034-03025

S = 8 mm

N034-01025 N034-01525 F099-54100 F099-09700 F079-00300 F099-42300 F099-05800 F099-06200

R1 R1,5 M4x6 T15 D12,7 D12,7 3,2Wx9,5 2,5mm

Z2
RHINSERT

CARBIDE

D16 mm R2-3-5 és a D13 mm R 6,35 és R8 csapágyakkal a szélek 
gömbölyítését két ugrással célszerű marni.

Marók R2 vagy R3 rádiusszal precízen lekerekítik a 2 vagy 3 mm ABS éllel rendelkező 
lemezeket. Rádiusz R5; R6,3 és R8 mm MDF lemezek és kemény fa éleinek legömbölyítésére 
szolgálnak. A tökéletes geometriájuknak és mindig egyenlő vágási átmérőjüknek 
köszönhetően ezek a váltólapkás marók minőségibb vágással és hosszabb élettartammal 
rendelkeznek. A késeknek mindkét oldalán ki van köszörülve a rádiusz

IGM F061 Váltólapkás rádiuszmaró HW Z2

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

kemény 
fa

laminált 
lemezek

faforgács 
lemez

MDF Corian

R8R5 R6,35

F099-42400 F099-23000

R2 R3

R D I D1 / I1 Kód Ft Ft áfaval

5 28,8 19,5 19/6 F061-19581 28 700 36 449 N031-05042 F099-07600 F099-09700 F079-00700 F099-42500 F099-84001 F099-06200

6,35 28,8 24 16/5 F061-65581 30 800 39 116 N031-06342 F099-07600 F099-09700 F079-00600 F099-42400 F099-84001 F099-06200

8 31,8 24 16/5 F061-19881 31 300 39 751 N031-08042 F099-07600 F099-09700 F079-00600 F099-42400 F099-84001 F099-06200

S = 8 mm M4x4 T15 M4x6 2,5mm

L

I

I
1

R

D
D

1

Z2
RHINSERT

CARBIDE

Hogyan kell kiválasztani a megfelelő ragasztót
CIKK

kemény 
fa

MDF
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A spirális szerszám a DLCS krómozott felülettel hasonlít a polikristályos 
gyémántra. A DLCS bevonat garantálja a szerszám nagyobb keménységét 
és tartósságát, és védi a szerszámot a túlzott túlmelegedéstől. A marófej 
pengéi úgy vannak a spirálhoz szerkesztve, hogy folyamatos érintkezést 
biztosítsanak a megmunkálandó munkadarabbal. Így a munkadarab 
tökéletes finom megmunkálását garantálja, ellentétben a szokásos 
marókkal, amelyeknél megmunkálás közben az anyaggal való érintkezés 
nem folyamatos.

A marófej ideálisan megfelel a kemény anyagok, mint pl. a laminált, a 
műanyag táblák, a keményfa, a furnérlemezek tiszta marásához.

Műszaki adatok:  
• A DLCS bevonatnak köszönhetően 3-szor hosszabb élettartam 
• Mikroszemcsés minőségi keményfém 
• 2+2 vagy 3+3 fog a spirálison
• Tökéletes alsó és felső megmunkált szélek 
• Az alacsony súrlódásnak köszönhetően ideális a gyors előtolásra és fúrásra 
• A I1 7mm alatti marófejek jobban megfelelnek a befúrásra és vésésre

IGM 190.41 CHROME HWM spirális 
horonymaró pozitív/ negatív

S = D

S = D, Alkalmas vésésre is

D I I1 L Z Kód Ft Ft áfaval

12 42 7 90 2+2 C19012041 34 800 44 196
12 52 7 100 2+2 C19012141 36 100 45 847

D I I1 L Z Kód Ft Ft áfaval

12 25 5,2 83 3+3 C19032041 36 100 45 847D

S

I
1

I

L

DLCS
CHROME

EXTRA HARD

COATING

l

L

D

S

Extra minőségű karbid szerszám HWM (HW Integral)
Fogak száma a spirálon Z=2
Kettős spirál nagatív/pozitív a C190 esetében
Negatív dőlés a 192-es pengéknél

Pozitív dőlés a 191-es pengéknél
A spirál gondos csiszolása
A vágat kiváló minősége
Idelális keményfára, laminátumra, DTD, MDF

Spirálmarók

• negatív / pozitív élezés egy 
szerszámon  
• kitűnő vágás minőség a maró alsó 
és felső részén

IGM 190 Spirális horonymaró  
pozítív-negatív

S = 8 mm, Z = 2+2

S = 6 mm, Z = 1+1

S = 10 mm, Z = 2+2

S = 12 mm, Z = 2+2

S = 12 mm, Z = 3+3

• A penge negaitív dőlése a spirálhoz.  
• Kiváló vágás minőség a felső oldalon.  
• A forgács alsó elvezetése.

IGM 192 Spirális horonymaró negatív
S = 8 mm, Z = 2

S = 8 mm, Z = 2, Csomagolás10 db

S = 6 mm, Z = 2

S = 12 mm, Z = 2

• A penge pozitív dőlése a spirálhoz.  
• Kiváló vágás minőség az alsó oldalon.  
• A forgács felső elvezetése.

IGM 191 Spirális horonymaró pozitív
S = 6 mm, Z = 2

S = 8 mm, Z = 2

S = 12 mm, Z = 2

l

L

D

S

l

L

S

D

D I L Kód Ft Ft áfaval

8 32 80 C19008011 16 500 20 955

D I L Kód Ft Ft áfaval

6 22 60 C19006011 8 800 11 176

D I L Kód Ft Ft áfaval

10 32 80 C19010011 23 700 30 099
10 42 90 C19010111 23 900 30 353

D I L Kód Ft Ft áfaval

12 42 90 C19012011 33 500 42 545
12 52 100 C19012111 33 600 42 672

D I L Kód Ft Ft áfaval

12 25,4 83 C19032011 33 600 42 672

D I L Kód Ft Ft áfaval

3 12 60 C19263011 8 300 10 541
4 15 60 C19264011 8 300 10 541
5 17 60 C19265011 8 300 10 541
6 27 70 C19206011 8 700 11 049

D I L Kód Ft Ft áfaval

3 12 60 C19283011 7 900 10 033
4 15 60 C19284011 7 900 10 033
5 17 60 C19285011 8 800 11 176
6 27 70 C19286011 9 200 11 684
8 22 70 C19208011 9 900 12 573
8 32 80 C19208111 10 900 13 843
8 42 90 C19208211 12 500 15 875
10 32 80 C19280011 21 200 26 924
12 35 83 C19282011 24 900 31 623

D I L Kód Ft Ft áfaval

8 32 80 C19208111-X10 100 800 128 016

D I L Kód Ft Ft áfaval

10 32 83 C19290011 22 500 28 575
12 35 83 C19212011 23 900 30 353

D I L Kód Ft Ft áfaval

3 12 60 C19163011 8 300 10 541
3,5 12 60 C19163511 8 300 10 541
4 15 60 C19164011 8 300 10 541
5 17 60 C19165011 8 200 10 414
6 27 70 C19106011 8 700 11 049

D I L Kód Ft Ft áfaval

3 12 60 C19183011 7 900 10 033
4 15 60 C19184011 7 900 10 033
5 17 60 C19185011 8 800 11 176
6 27 70 C19186011 9 200 11 684
7 32 80 C19187011 11 300 14 351
8 22 70 C19108011 9 900 12 573
8 32 80 C19108111 10 900 13 843
8 42 90 C19108211 12 500 15 875
10 32 80 C19180011 21 200 26 924
12 35 83 C19182011 24 900 31 623

D I L Kód Ft Ft áfaval

9 32 83 C19189011 22 200 28 194
10 32 83 C19190011 22 500 28 575
10 42 90 C19190111 25 400 32 258
12 35 83 C19112011 23 900 30 353
12 42 90 C19112111 26 600 33 782
12 52 100 F191-12221 27 700 35 179

HWM

HWM

HWM

HWM

HWM

LONGER LIFE
 THAN UNCOATED

3X

190 192 191

Tökéletes felület

Tökéletes felület
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A famegmunkálás legjobb minőségű gépek világhírű márkája 1962-ben 
Olaszországban lett megalapítva. A szármarók, amelyeket tökéletesen élezett 
keményfém pengék, széles választék és a CMT-re jellemző narancssárga 
teflon felület jellemzi. A marófejek a biztonságos tárolás céljából átlátszó 
műanyag dobozokban vannak tárolva. Ideális szerszámok professzionális 
használatra asztalosműhelyekben és ipari üzemekben.

Szerszámtest kiválasztott, kiváló minőségű acélból - A penge egyedi szilárd ezüst forrasztása - 
Különösen finom keményfém vágóélek kemény és puha fához - A vágóélek pontos csiszolása és élezése 
- Pontosan megmunkált szár - Narancssárga teflon bevonat, szabadalmaztatva ... ezek egyedi CMT 
szármarók. Népszerűek az asztalosok körében.

Radiálisan 
csiszoltak

CMT maróNormális maró

AZ ACÉL KIFEJEZETTEN 
MAGAS SZILÁRDSÁGA
Kiváló minőségű, erős svájci 
rúdacélt használunk, amely 
kivételesen ellenáll a fáradásnak 
és a kopásnak.

VISSZARÚGÁS ELLENI 
KIVITELEZÉS
A marás mélység korlátozása 
nagyban csökkenti a visszarúgás 
lehetőségét és csökkenti a 
sérülés kockázatát.

SINTERHIP HI-DENSITY 
INDUSTRIAL CHROME 
CARBIDE™
A SinterHIP (izosztatikus 
préselés) elnevezésű új gyártási 
folyamat, csökkenti a penge 
eltörésének lehetőségét és 
növeli az élettartamát.

HÁROM RÉTEGŰ FORRASZTÁS
Ezüst- réz- ezüst, három rétegű 
forrasztás megvédi a pengét 
a keményfa és kompozitok 
marásakor és csökkenti a rossz 
minőségű keményforrasztást.

NON-STICK ORANGE SHIELD 
COATING™
A narancssárga bevonat 
megakadályozza a por 
ráragadását és csökkenti a maró 
melegedését, védi a korróziótól 
és hosszabb élettartamot 
biztosít.

A TÖBBTENGELYES 
CSISZOLÁS 3X HOSSZABB 
ÉLETTARTAMOT BIZTOSÍT A 
PENGÉNEK
Mindegyik penge 0,001 mm 
pontossággal van tökéletesre 
csiszolva és borotva élesek. Az 
extrém tartósságért.

Mi a titka a hiba nélküli él legömbölyítésnek?

Első helyen áll a marók között

W
OO

D’S CHOICE

         The Perfect 10!
Rated the #1 Overall Router Bits

Magazine

 R O U T E R  B I T
S

TM

HI-DENSITY
TM

INDUSTRIAL CHROME

CARBIDE

SINTERHIP

Praktikus csomagolás
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A vágófelület élezése 
lehetővé teszi a kisebb 
fúrási műveleteket.

CMT C712, C912 Horonymaró, 
hosszú

A kialakítása, mint az előző típusé. Csak a 
pengék hosszabbítottak a minél nagyobb 
mélységű marások elkészítésére.

* HW keményfémtestű szerszám     

S = 6 mm

S = 8 mm

* HW keményfémtestű szerszám     

S = 12 mm

* HW keményfémtestű szerszám     

A CMT horonyvmarót minden típusú munkához tervezték. 
Jellemzője egy kiváló minőségű penge, amely tökéletes 
hornyot eredményez. A sablon másolási csapágyai 
felhasználhatók sablonmaráshoz. A CMT maró hosszú 
élettartamú HW pengékkel rendelkezik, pontosan élesítve, 
speciális tapadásmentes teflon bevonattal rendelkezik, és 
puha és kemény fa, ragasztott fa, DTD, laminátum, MDF és 
Corian marására alkalmas.

A vágófelület élezése 
lehetővé teszi a kisebb 
fúrási műveleteket.

CMT C711, C911 Horonymaró, 
rövid

l

L

D

* HW keményfémtestű szerszám     
** Z1

S = 6 mm

S = 8 mm

* HW keményfémtestű szerszám     

S = 12 mm

* HW keményfémtestű szerszám     

Vésés és csapolás

Fogazott illesztés

Illesztés

Lamellás 
illesztés

D

I

I

D

Horonymarók

D I L Kód Ft Ft áfaval

2* 4** 45 C71102011 8 400 10 668
3* 8 45 C71103011 8 400 10 668
4* 10 45 C71104011 8 400 10 668
5* 12 50 C71105011 8 600 10 922
6* 16 50 C71106011 8 600 10 922
7* 18 49 C71107011 10 000 12 700
8* 20 50 C71108011 10 000 12 700

D I L Kód Ft Ft áfaval

3* 8 45 C91103011 8 200 10 414
4* 10 45 C91104011 8 700 11 049
5* 12 50 C91105011 8 700 11 049
6* 16 50 C91106011 8 700 11 049
7* 18 49 C91107011 9 800 12 446
7,6 20 51 C91107611 9 800 12 446
8* 20 50 C91108011 9 000 11 430
9 20 48 C91109011 9 700 12 319
10 20 48 C91110011 8 900 11 303
11 20 48 C91111011 9 700 12 319
12 20 50 C91112011 8 900 11 303
13 20 57 C91113011 9 700 12 319
14 20 50 C91114011 9 700 12 319
15 20 57,2 C91115011 10 100 12 827
16 20 57,2 C91116011 9 300 11 811
18 20 50 C91118011 9 800 12 446
19 20 57,2 C91119011 11 200 14 224
20 20 50 C91120011 10 300 13 081
22 20 57,2 C91122011 10 900 13 843
24 20 50 C91124011 12 500 15 875
25 20 50 C91125011 12 000 15 240

D I L Kód Ft Ft áfaval

3* 8 50 C91153011 8 900 11 303
4* 10 50 C91154011 9 500 12 065
5* 12 58,3 C91155011 9 500 12 065
6* 19 60,3 C91156011 10 900 13 843
7* 18 60 C91157011 10 100 12 827
12 25,4 63,5 C91162011 10 700 13 589

D I L Kód Ft Ft áfaval

3* 11 60 C71203011 9 400 11 938
4* 12 60 C71204011 9 400 11 938
5* 18 60 C71205011 9 400 11 938
6* 25,4 60 C71206011 8 700 11 049
8* 31,7 60 C71208011 10 900 13 843
10 31,7 60 C71210011 10 100 12 827
12 31,7 60 C71212011 10 100 12 827

D I L Kód Ft Ft áfaval

6* 25,4 60 C91206011 9 600 12 192
8* 31,7 60 C91208011 10 000 12 700
10 31,7 60 C91210011 9 800 12 446
12 31,7 60 C91212011 9 800 12 446
12,7 31,7 70 C91212711 10 600 13 462
14 31,7 60 C91214011 10 300 13 081
15 31,7 66 C91215011 11 200 14 224
16 31,7 66 C91216011 10 500 13 335

D I L Kód Ft Ft áfaval

8* 31,7 70 C91258011 11 700 14 859
9 31,7 70 C91259011 10 800 13 716
10 31,7 70 C91260011 10 800 13 716
12 38,1 80 C91262111 11 100 14 097
12 50,8 108 C91262211 11 700 14 859
14 31,7 70 C91264011 10 800 13 716
15 31,7 70 C91265011 11 100 14 097
16 31,7 70 C91266011 11 100 14 097
18 38,1 80 C91268111 12 300 15 621
19 38,1 82,5 C91269011 13 500 17 145
19 50,8 92 C91269111 14 300 18 161
20 38,1 80 C91270111 13 500 17 145
22 38,1 80 C91272111 13 900 17 653

HW
HW

Z2

Z2

Z1HWM HWM
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S

l

L

D

A CMT horonymarót HW fogakkal 
bármilyen munkához, beleértve az 
anyag fúrását is, tervezték. A HW 
fúróval puha és keményfa, DTD, 
laminált és MDF lemezek fúrhatók.

A menetes szorítóval ellátott horonyvágó ideális mély 
lyukak marásához, a nem abroncsolt ajtókhoz sablonok 
és más építőipari eszközök felhasználásával. A C797 12 
mm-es befogószárral együtt a meghosszabbított vágási 
mélység 132 mm-ig terjedhet. A HW-nek köszönhetően a 
pengék szilárd fához, fa kompozitokhoz, műanyagokhoz 
és rétegelt anyagokhoz alkalmasak. CNC maráshoz 
és kézi maráshoz használható. A befogószárat a 
befogótokmányokhoz külön kell megrendelni.

Az HW penge 
mély furatok 
készítésére van 
élezve.

CMT C174 / C177 Horonymaró 
fúró HW foggal

Horonymaró M12 menettel

S = 12 mm

* HW keményfémtestű szerszám

S = 8 mm
D I L Kód Ft Ft áfaval

3* 10 55 C17403011 8 700 11 049
4* 10 55 C17404011 8 700 11 049
5* 12 55 C17405011 8 700 11 049
6* 14 55 C17406011 8 900 11 303
7* 20 55 C17407011 9 700 12 319
8 20 55 C17408011 8 600 10 922
8 30 70 C17408111 9 100 11 557
8 40 90 C17408211 10 700 13 589
9 20 55 C17409011 9 000 11 430
10 20 60 C17410011 8 600 10 922
10 30 70 C17410211 9 600 12 192
10 40 90 C17410111 11 800 14 986
11 20 60 C17411011 8 600 10 922
12 20 60 C17412011 9 300 11 811
12 30 70 C17412211 10 800 13 716
12 40 90 C17412111 13 300 16 891
13 20 60 C17413011 9 700 12 319
14 20 60 C17414011 9 900 12 573
14 30 70 C17414211 12 400 15 748
14 40 90 C17414111 14 000 17 780
15 20 60 C17415011 10 100 12 827
16 20 70 C17416011 10 500 13 335
16 30 70 C17416211 13 100 16 637
16 40 90 C17416111 15 300 19 431
18 20 70 C17418011 11 600 14 732
18 30 70 C17418111 13 300 16 891
18 40 80 C17418211 15 400 19 558
19 20 70 C17419011 12 900 16 383
20 20 70 C17420011 12 700 16 129
20 30 70 C17420111 14 200 18 034
20 40 90 C17420211 16 700 21 209

D I L Kód Ft Ft áfaval

22 20 70 C17422011 13 200 16 764
22 30 70 C17422111 15 700 19 939
22 40 90 C17422211 17 700 22 479
24 20 70 C17424011 14 100 17 907
24 30 70 C17424111 16 600 21 082
24 40 90 C17424211 20 000 25 400
25 20 70 C17425011 14 100 17 907
26 20 70 C17426011 14 400 18 288
28 20 70 C17428011 16 000 20 320
28 30 70 C17428111 19 400 24 638
29 20 70 C17429011 17 300 21 971
30 20 70 C17430011 17 900 22 733

D I L Kód Ft Ft áfaval

10 35 90 C17710011 11 700 14 859
12 35 90 C17712011 12 000 15 240
12 50 100 C17712111 15 100 19 177
14 35 90 C17714011 12 700 16 129
16 35 90 C17716011 14 100 17 907
16 60 110 C17716111 18 400 23 368
18 35 90 C17718011 15 500 19 685
18 60 110 C17718111 20 100 25 527
20 35 90 C17720011 16 700 21 209
22 35 90 C17722011 17 100 21 717
24 35 90 C17724011 17 900 22 733
25 35 90 C17725011 19 700 25 019
26 35 90 C17726011 19 300 24 511
28 35 90 C17728011 21 300 27 051
30 35 90 C17730011 21 600 27 432
35 35 90 C17735011 24 900 31 623

Befogó szár S=12mm
C79712000

Horonymaró
C170, C180, C181 

Az HW penge mély 
furatok készítésére 
van élezve.

Menet M12

I

D

L

L
2

D I L L2 Kód Ft Ft áfaval

16 25 60 100 C17016011 11 800 14 986
16 35 67 107 C17116011 13 300 16 891
16 45 77 117 C18016011 15 600 19 812
16 60 92 132 C18116011 18 300 23 241
18 25 60 100 C17018011 12 100 15 367
18 35 67 107 C17118011 13 800 17 526
18 45 77 117 C18018011 16 700 21 209
20 25 60 100 C17020011 12 800 16 256
20 35 67 107 C17120011 15 400 19 558
20 45 77 117 C18020011 17 500 22 225
20 60 92 132 C18120011 20 900 26 543
22 25 60 100 C17022011 13 700 17 399
22 35 67 107 C17122011 16 900 21 463
24 25 60 100 C17024011 14 800 18 796
26 25 60 100 C17026011 15 000 19 050
28 25 60 100 C17028011 17 900 22 733
30 25 60 100 C17030011 18 200 23 114
Befogó szár - S=12mm, M12x1 C79712000 4 400 5 588

HW

HW

Z2+1

Z2+1

HWM

CMT C188 Spirálmaró 
ALU-ra és PVC-re

• Jó minőségű HSS acél Co 5 %.  
• Egy spirálisú penge pozitív döntéssel.  
• A forgács felső elvezetése.

Ez a szerszám az összes alumínium ötvözet, dúralumínium 
marására szolgál. A penge szerkezete magas marás 
hatékonyságot, sokkal magasabbat, mint a szokásos spirálmarók, 
biztosít. Felhasználás: dúralumínium, alumínium, műanyag.

felhasználás: dúralumínium, alumínium, műanyag.

l

L

D

S

Spirálmarók alumínium és PVC
S = 8 mm

D I L Kód Ft Ft áfaval

3 12 60 C18803051 3 700 4 699
4 12 60 C18804051 3 900 4 953
4 40 100 C18804151 7 600 9 652
5 14 60 C18805051 3 900 4 953
5 40 100 C18805151 7 600 9 652
6 14 60 C18806051 4 100 5 207
6 40 100 C18806151 7 600 9 652
7 14 60 C18807051 4 100 5 207
8 14 80 C18808051 4 100 5 207
8 40 100 C18808151 7 600 9 652
9 14 80 C18809051 5 700 7 239
10 14 80 C18810051 5 700 7 239
12 14 80 C18812051 5 900 7 493

Z1
HSS
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CMT C189 Spirálmaró  
ALU-ra és PVC-re

felhasználás: 
dúralumínium, alumínium

Egyenes és szög alatti 
vágómaró

l
2

l

L

D

S

CMT C711, C911, C912B  
Horonymaró másoló csapággyal

• Negatív szögű vágóél. 
• A legösszetettebb profil sablon melletti 
alakmarására. 
• HW keményfémű pengék. 
• Különleges másoló csapágy a marófejen. 
• Meghosszabbított él

CMT C906 Éllevágó maró, 
ferde fogakkal

S = 8 mm

S = 6 mm

S = 12 mm S = 12 mm

D=19

I

D

I

Ezek az új CMT marók dupla csapágyakkal vannak 
felszerelve, és spirálisan vannak megmunkálva, 
hogy sok anyagban tiszta, sima vágást lehessen 
végezni.  
 
Többé nem kell anyagot forgatni vagy sablont 
mozgatni. Egyedi eszköz, különösen a íves formák 
marásához a sablon mentén.

CMT C906690 Éllevágó maró, 
ferde fogakkal

S = 8 mm

S = 10 mm

D I I2 L Kód Ft Ft áfaval

4 46 16 90 C18904051 5 800 7 366
5 35 18 80 C18905051 5 300 6 731
5 35 14 120 C18905151 6 500 8 255
5 55 16 90 C18905251 5 800 7 366
6 45 16 90 C18906051 5 800 7 366
8 68 14 100 C18908051 6 500 8 255
8 55 14 80 C18908151 5 400 6 858

D I I2 L Kód Ft Ft áfaval

10 95 14 120 C18910051 9 700 12 319
10 70 30 100 C18910151 9 700 12 319

D I L Kód Ft Ft áfaval

19 25,4 73,9 C70619111 13 500 17 145

D I L Kód Ft Ft áfaval

19 25,4 73,9 C90619111 13 000 16 510

D I L Kód Ft Ft áfaval

19 25,4 86,5 C90669111 14 100 17 907
19 38,1 92,9 C90669211 16 300 20 701
19 50,8 109,5 C90669011 18 100 22 987

D I L Kód Ft Ft áfaval

19 25,4 86,5 C90669111B 16 800 21 336
19 50,8 109,5 C90669011B 20 800 26 416

C79100400 C54155000 F099-05800 C99105700

D9 d3,25D19 3,2W 2,4mm

F079-01100 F054-00500 F099-05600

S12,7D19 d12,7 1,5mm

C79100400 C54155000 F099-05800 C99105700

D19 D9 d3,25 W3,2 2,4mm

S = 6 mm, Z = 2

S = 8 mm, Z = 2

S = 12 mm, Z = 2

D I L Kód Ft Ft áfaval

13 20 57 C71113011B 12 500 15 875 F079-02300 C54100300 F099-05600

15 20 57 C71115011B 12 700 16 129 C79102400 C54100300 F099-05600

15 31,7 66,5 C71215011B 13 300 16 891 C79102400 C54100300 F099-05600

19 20 57 C71119011B 13 200 16 764 F079-00700 C54100300 F099-05600

D I L Kód Ft Ft áfaval

16 20 57 C91116011B 12 800 16 256 F079-02500 F054-00400 F099-05600

16 31,7 66,5 C91216011B 13 600 17 272 F079-02500 F054-00400 F099-05600

22 20 57 C91122011B 13 900 17 653 C79100500 F054-00400 F099-05600

D I L Kód Ft Ft áfaval

19 38,1 82,5 C91269011B 17 300 21 971 F079-01100 F054-00500 F099-05600

19 50,8 92 C91269111B 17 500 22 225 F079-01100 F054-00500 F099-05600

1,5mm

Z1
HSS

HW

HW HW

Z2

Z2 Z2

 D

 L

 l
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S = 8 mm, Z = 2

S = 6 mm, Z = 2
CMT C906 Éllevágó maró, 
egyenes fog, csapággyal

• a legmunkaigényesebb részek marására sablon mellett  
• HW keményfém penge  
• speciális másoló csapágy a marófej homlokán

S = 12 mm, Z = 2

* HWM keményfémtestű szerszám

CMT C190B, C191B, C192B 
Spirális élszintbemaró 
pozítívan-negatív

l

D

S = 12 mm

Az új, nagy teljesítményű gyémántmarót 
az erősen koptató anyagok, például 
laminált Umakart táblák marására 
tervezték. A gyémánt penge biztosítja a 
hosszú élettartamot élezés vagy penge 
csere nélkül.

CMT C906 Gyémánt 
éllevágó maró

S = 6 mm

S = 8 mm

11

12,7 16
25,4

38,1
50,8

S = 8 mm, Z = 3

D I L Kód Ft Ft áfaval

9,5 12,7 55,5 C90609611 8 900 11 303 F079-00200 F099-42200 F099-05800

12,7 12,7 57,8 C90612811 9 700 12 319 F079-00300 F099-42300 F099-05800

19 16 57,1 C90619011 10 800 13 716 F079-00700 C99000400

9,5 25,4 68,2 C90609511 9 600 12 192 F079-00200 F099-42200 F099-05800

12,7 25,4 70,7 C90612711 9 600 12 192 F079-00300 F099-42300 F099-05800

D I L Kód Ft Ft áfaval

12,7 25,4 71 C90622711 15 400 19 558 F079-00300 F099-42300 F099-05800

D I L Kód Ft Ft áfaval

12,7 12,7 70,6 C90662811 10 600 13 462 F079-00300 F099-42300 F099-05800

12,7 25,4 86,6 C90662711 10 900 13 843 F079-00300 F099-42300 F099-05800

12,7 38,1 94 C90662911 14 100 17 907 F079-00300 F099-42300 F099-05800

12,7 50,8 103,7 C90663011 15 300 19 431 F079-00300 F099-42300 F099-05800

D I L Kód Ft Ft áfaval

12,7 11 58,1 C70612861 32 700 41 529 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

D I L Kód Ft Ft áfaval

12,7 11 58,1 C90612861 31 800 40 386 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

12,7 47 114 2+2 C19012711B 49 900 63 373 F079-01000 C54130100

12,7 50,8 114 2 C19112711B 37 500 47 625 F079-01000 C54130100

12,7 50,8 114 2 C19212711B 37 500 47 625 F079-01000 C54130100

C190 C192 C191

Tökéletes felület

Tökéletes felület

Z2+2

HW
Z2

Z2

Z3
HWM

HWM

Z2DP LONG
L I F E

LONGER LIFE
THAN CARBIDE

40X

L

S

I

D

Ezek a CMT XTREME marók az egyedi spirál technológiájuk segítségével a legjobb finiselő 
munkát biztosítják.

A 4 vágó él magas minőségű keményfémből van készítve és egy speciális forrasztási módszerrel 
vannak rögzítve, ami egyedi pozitív és negatív vágó élet segít létrehozni. Így kiváló minőségű 
marás van biztosítva az anyag alsó és felső részén is.

Ideális az egzotikus keményfák, melamin vagy a furnérok finom megmunkálására.

MEGJEGYZÉS: Csak a fordulatszám szabályozós marógépekhez.

CMT C906 Szélezőmaró, ferde fogak 
pozítívan-negatív HWHW

Z2+2

S = 12 mm
D I L Kód Ft Ft áfaval

19 50,8 113 C90669041B 22 500 28 575 C79100400 C99042500 F099-05800 C99105700 F079-01100 F054-00500 F099-05600

34,9 50,8 123 C90688041B 28 500 36 195 F099-05800 C99105700 F054-00500 F099-05600 C54155200 C79102900 C99042600

S12,7D19 d12,7 1,5mmD19 D9 d6,35 W3,2 2,4mm D15,8 D34,9

D I L Kód Ft Ft áfaval

6,35* 25,4 63,5 C70606411 11 500 14 605 C79103500 C99006000 C54100800

9,5 25,4 68,2 C70609511 10 000 12 700 F079-00200 F099-42200 F099-05800

12,7 25,4 70,7 C70612711 10 000 12 700 F079-00300 F099-42300 F099-05800

S=3,175mm



SZÁRMARÓK

188 A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

• A csapágy szélesített érintkezési felület.  
• Ragasztó felgyülemlés nélkül.  
• Felület sérülés nélkül.

3 az 1. Az új alakmaró a háromszögű „Delrin” csapággyal a legjobb megoldás a laminált táblák alakmarására.  
 
Három leggyakoribb problémát old meg:  
1) A ragasztó felhalmozódását a csapágyra, a „Delrin” csapágyak olyan anyagból vannak készítve, amelyhez nem tapad a ragasztó.  
2) A „Delrin” csapágy kiszélesített érintkezési felülete megmunkálás közben tökéletesen érintkezik az anyaggal.  
3) A marófej dőlt fogai a forgács elvezetését teszik lehetővé.

S = 6 mm

S = 8 mm

CMT C707, C907 Éllevágó 
maró laminált lemezekhez

D I L Kód Ft Ft áfaval

12,7 12,7 54,2 C70712811 11 000 13 970 F099-42200 C79104200 F099-05800 C99105700

19 15,87 59,3 C70719011 14 000 17 780 F099-42300 C79104300 F099-05800 C99105700

D I L Kód Ft Ft áfaval

12,7 12,7 54,2 C90712811 11 000 13 970 F099-42200 C79104200 F099-05800 C99105700

19 15,87 59,3 C90719011 14 000 17 780 F099-42300 C79104300 F099-05800 C99105700

HW Z2

L

D

S

I

S = 6 mm

S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C719/ C916 Éllevágó maró nyílásokra

�

�

10

I

I

10

C716  
• Egyedi és időt megtakarító marófej.  
• A felső és az alsó lap együttes alakmarása.  
• HW keményfémtestű szerszám.

C916  
• furatok marására ajtókban illetve ablakokban  
• tüske a könnyű befuráshoz  
• HW keményfém pengék a tiszta marás felület elérésére

C716

C916

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

6 19 64 1 C71606011 7 400 9 398
6* 19 60 1 C71606021 7 400 9 398
6* 18+18 70 1+1 C71606111 9 800 12 446

* HWM keményfémtestű szerszám

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

8 19 64 1 C91608011 7 800 9 906

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

12 31,7 102 2 C91662711 12 900 16 383

HW Z2Z1 Z1+1HWM

CMT C953 Éllevágó maró V 
vágóéllel

Ez a maró feltétlenül nélkülözhetetlen a szekrények 
gyártásához. A CMT V- alakú alakmaró lehetővé teszi a 25,4 
mm vastagságú anyagból úgy legyártani a szekrény elülső 
keretét, hogy tökéletesen illeszkedjen az oldal lapokhoz. 
A V alakú penge lehetővé teszi, hogy dekoratív hornyot 
készítsen a csuklóspánt mentén és lezárja a szegélyt.

• Az egyenes vagy a szög alatti vágások kombinációja. 
• HW keményfémű pengék.  
• Tapadásmentes teflon bevonat.

45°22° 30°

CMT C721/C921 Kombinált éllevágó maró

S = 6 mm

S = 8 mm

I

d

D

S

I

d

S

D
α D I Kód Ft Ft áfaval

22° 12 12,7 C72102211 8 500 10 795
30° 12 12,7 C72103011 8 500 10 795
45° 12 12,7 C72104511 8 500 10 795

α D I Kód Ft Ft áfaval

30° 12 12,7 C92103011 8 900 11 303

S = 8 mm

S = 12 mm

d D I Kód Ft Ft áfaval

12,7 19 25,4 C95300111 12 500 15 875 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

d D I Kód Ft Ft áfaval

12,7 19 25,4 C95350111 12 900 16 383 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

HW
HW

Z2
Z2 Megjegyzés:  

Vezetővel, saját csapággyal vagy 
vonalzóval kell használni.

D

S

L

I

α
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• HW minőségi keményfémű pengék.  
• Tapadásmentes teflon bevonat.  
• Vezető másoló csapágy, amely könnyű munkát biztosít 
a sablonnal és védi a munkadarabot a sérüléstől

A CMT élletörő marófej ideális a laminált táblák tökéletes felület kezelésére. 
A laminált anyagok felület kezelésének legkönnyebb és legpontosabb módja 
a kombinált CMT egyengető és élletörő marófejek használata.

CMT C907/C909/C910 Kombinált maró

S = 8 mm

0°-25°

30°
45°

D

I

α D I Z Kód Ft Ft áfaval

0°-25° 19 - 24,5 16 (10+6) 2 C90721011 11 300 14 351 F079-00700 C99000400 F099-06200

30° 27 9 2 C90926011 11 300 14 351 F099-42300 F079-01800 F099-05800 C99105700

45° 27 5,5 2 C91026011 11 300 14 351 F099-42300 F079-01800 F099-05800 C99105700

HW Z2

D

I

L
α

S

A speciális szerkezet 
lehetővé teszi a forgács 
elegendő elvezetését a 
marás helyéről.

A CMT vésőmaró ideálisan megfelel 
a hosszanti maró műveletekhez, pl. 
a csuklópántok helyének kimarására.

CMT C702/C902 Véső maró

C702 - S = 6 mm
C902 - S = 8 mm

D I Kód Ft Ft áfaval Kód Ft Ft áfaval

12 12 C70212011 6 800 8 636 C90212011 7 100 9 017
13 12 C70213011 6 900 8 763 C90213011 7 200 9 144
14 12 C70214011 6 900 8 763 C90214011 7 200 9 144
15 12 C70215011 7 400 9 398 C90215011 7 800 9 906
16 12 C70216011 7 400 9 398 C90216011 7 800 9 906
18 12 C70218011 8 100 10 287 C90218011 8 500 10 795
20 11 C70220011 8 600 10 922 C90220011 9 000 11 430
22 11 C70222011 8 600 10 922 C90222011 9 000 11 430
23 11 C70223011 8 800 11 176 C90223011 9 200 11 684
24 11 C70224011 8 900 11 303 C90224011 9 400 11 938
25 11 C70225011 9 000 11 430 C90225011 9 500 12 065

HW Z2

38

I

S

D

Vésőmarók és egyengető marók

CMT Véső és egyengető marók garantálják a csuklópántok 
minőségi marását, az élek sorjázása nélkül.

S = 12 mm
Szár átmérő: 6 mm

CMT C701B/C901B/C901 Véső és egyengető maró

S = 8 mm

B

S

L

D

I
D I B Kód Ft Ft áfaval

12,7 19 C90112711 7 300 9 271
16 19 C90116011 7 700 9 779
18 16 C90118011 8 300 10 541
19 19 C90119011 8 300 10 541
20 16 C90120011 9 000 11 430
16 19 16 C90116011B 10 700 13 589

D I B Kód Ft Ft áfaval

19 19 19 C70119011B 10 900 13 843

D I Kód Ft Ft áfaval

12,7 19 C90162711 8 500 10 795
31,7 12,7 C90181711 10 700 13 589

Kód

C70119011B F079-00700 C54100300 F099-05600

C90116011B F079-02500 F054-00400 F099-05600

HW Z2

Ablakszigetelésre marók

• Az ablak vagy ajtó tömítések hornyainak marására.  
 
• A marófej speciális kétoldalú szerkezete - két penge 
egy marófejen.  
 
• HW keményfémtestű szerszám.

CMT Maró ablak tömítés hornyához

S = 6 mm

S = 6,35 mmC712030
C712040
C812032

C191635
C711031

C713001

3,5
3,53,2 43

3

D I L Kód Ft Ft áfaval

3 8 76 C71103111 13 200 16 764
3 11 60 C71203011 9 400 11 938
3,5 8 76 C71300111 14 700 18 669
3,5 12 60 C19163511 8 300 10 541
4 12 60 C71204011 9 400 11 938

D I L Kód Ft Ft áfaval

3,2 12,7 50,8 C81203211 9 400 11 938

Z2HWM
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CMT C922A/B Tárcsás 
horonymaró, csapággyal
A háromfogú tárcsás horonymaró hornyok és nyelvhornyok, T- lemezek, 
lamellás és horony-nyelv illesztések, tömítések, stb. elkészítésére szolgál.  
• Mint komplett maró van kiszállítva (tárcsa + tárcsamaróhegy + csapágy).  
• Visszarúgás elleni kivitelezés.

Csere alkatrészek:
Alátétt 0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt t0,5 d8 D14 C54151700
Alátétt t1 d8 D14 C54151800
Alátétt t4 d8 D14,7 C54150100

CMT C900 Tárcsás 
horonymaró

A készlet tartalmaz:  
• 4 db – Tárcsás horonymaró Z = 3; I = 3,2–4–4,8–6,4 mm 
• 1 db – Tárcsamaróhegy 
• 1 db – Másoló csapágy D22 
• 17 db – Alátétek(8x 0,1 mm, 4x 0,5 mm, 3x 1 mm a 2x 4 mm)

A marók keményfém maró élei nem érinthetnek 
semmit. Az ábra szerint használja az alátéteket. 
Csak a készlettel együtt szállított alátéteket 
használja. Ellenőrizze, hogy minden marótárcsa 
a forgásnak megfelelő irányban van felszerelve. 
Nézze meg, hogy a marók az óramutató 
járásával egy irányban fognak forogni.

D

C

B

A

6,4 mm

4,8 mm

4 mm

3,2 mm

Tárcsa 
kombináció

A horony 
vastagsága (mm)

A   3,2

B   4

C   4,8

D   6,4

A+B   6,4 -  7,1

A+C   7,2 -  7,9

A+D   8,8 -  9,5

B+C   8    -  8,7

B+D   9,6 -10,3

C+D 10,4 -11,1

A+B+C 10,4 -11,8

A+B+D 11,9 -13,3

A+C+D 12,7 -14,1

B+C+D 13,5 -14,9

A+B+C+D 13,5 -18

3,2-18

12,8

47,6

47,6

12,8

I

S

A táblázatunk részletesen megadja a marók 
közötti távolságot és helyes kombinációjukat.

Kód Ft Ft áfaval

C90050611 33 000 41 910 C92412800 C79100500 C99002000

S = 8 mm

I Kód Ft Ft áfaval

1,5 C92231511A 13 500 17 145 C79101200 C99002000

2 C92232011A 13 500 17 145 C79101200 C99002000

2,5 C92232511A 13 500 17 145 C79101200 C99002000

3 C92233011A 13 500 17 145 C79101200 C99002000

3,5 C92233511A 13 700 17 399 C79101200 C99002000

4 C92234011A 13 700 17 399 C79101200 C99002000

5 C92235011A 13 900 17 653 C79101200 C99002000

6 C92236011A 14 500 18 415 C79101200 C99002000

S = 12 mm

C822 és C823 csere tárcsák

I Kód Ft Ft áfaval

1,5 C92231511B 13 500 17 145 C79101200 C99002000

2 C92232011B 13 500 17 145 C79101200 C99002000

2,5 C92232511B 13 500 17 145 C79101200 C99002000

3 C92233011B 13 500 17 145 C79101200 C99002000

3,5 C92233511B 13 700 17 399 C79101200 C99002000

4 C92234011B 13 700 17 399 C79101200 C99002000

5 C92235011B 13 900 17 653 C79101200 C99002000

6 C92236011B 14 500 18 415 C79101200 C99002000

HW

HW
Z3

C922

CMT C923 Tárcsás horonymaró 
készlet, csapággyal

Tárcsás horonymarók

orsóval
C92408010

orsóval
C92408310

Leírás Kód Ft Ft áfaval

C923 készlet C92300111 98 700 125 349

A készlet tartalma db Kód Ft Ft áfaval

Tárcsamaró 2 mm 1 C82232011 6 700 8 509
Tárcsamaró 3 mm  45° sülyesztéssel 1 C82333011 8 500 10 795
Tárcsamaró 4 mm  45° sülyesztéssel 1 C82334011 8 700 11 049
Tárcsamaró 5 mm  45° sülyesztéssel 3 C82335011 8 900 11 303
Tárcsamaró 6 mm 1 C82236011 7 500 9 525
Tárcsamaró hegye, csapággyal D22mm 1 C92408010 6 100 7 747
Tárcsamaróhegy csapággyal D22mm 1 C92408110 6 600 8 382
Tárcsamaróhegy csapággyal D22mm 1 C92408210 6 600 8 382
Tárcsamaróhegy csapággyal D22mm 
hosszú sorozat 1 C92408310 8 100 10 287

D31,7 d8 B5 csapágy 1 C79103300 3 900 4 953
D28,5 d8 B8,5 csapágy 1 C79103000 4 600 5 842
D19 d8 B6 csapágy 1 F079-03400 3 500 4 445
Imbusz kulcs - 3mm 1 FS800003 1 200 1 524

HW Z3

orsóval
C92408310

orsóval
C92408210

orsóval
C92408110



SZÁRMARÓK

191A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

Tüske

47,6
8

Csere alkatrészek:
Csapágy D22 d8 B6 C79101200
Határoló gyűrű a csapágyakhoz - S=6 mm C54100300
Határológyűrű csapágyakhoz S=8mm F054-00400
Orsó anya - menet M8 C99002000
STEI Conical - M3x3 IGM csavar F099-00500
M5x12mm csavar - mire C92408110 C99005500
Alátétt 1 d8 D14 C54151800
Alátétt t3 d8 D14,7 C54150000
Alátétt t4 d8 D14,7 C54150100
Imbusz kulcs - 3mm FS800003

C822 típushoz 3, 4B   Tárcsamaró

Típus S L LB Kód Ft Ft áfaval

3 6 61 26 C72406000 4 600 5 842
3 8 61 26 C92408000 4 800 6 096
3 8 86 40 C92408300 6 600 8 382
3 12 67,5 26 C92412000 4 800 6 096
4B 6 61 26 C72406010 6 300 8 001
4B 8 61 26 C92408010 6 100 7 747
4B 8 86 40 C92408310 8 100 10 287
4B 12 67,6 26 C92412010 6 600 8 382

I t Kód Ft Ft áfaval

1,5 * 1,07 C82231511 7 200 9 144
1,6 * 1,07 C82231611 7 200 9 144
1,8 * 1,27 C82231811 7 200 9 144
2 * 1,27 C82232011 6 700 8 509
2,2 * 1,27 C82232211 7 200 9 144
2,4 * 1,27 C82232411 7 200 9 144
2,5 * 1,27 C82232511 6 700 8 509
2,8 1,27 C82232811 7 200 9 144
3 1,27 C82233011 6 700 8 509
3,2 1,27 C82233211 7 400 9 398
3,5 2,07 C82233511 6 800 8 636
4 2,07 C82234011 6 800 8 636
4,8 2,86 C82234811 7 600 9 652
5 2,86 C82235011 7 000 8 890
6 4,45 C82236011 7 500 9 525
6,4 4,45 C82236411 8 200 10 414

* A 1,5-2,5 mm-től szélesebb tárcsás horonymarók testén az élezés után 
nyomok maradhatnak. A nyomok nem befolyásolják a szerszám minőségét.

C822

3. tipus

LB

S

L

LB

4B. típus

Tüske

47,6
8

C823

Csere alkatrészek:
Csapágy D22 d8 B6 C79101200
Határoló gyűrű a csapágyakhoz - S=6 mm C54100300
Határológyűrű csapágyakhoz S=8mm F054-00400
Orsó anya - menet M8 C99002000
STEI Conical - M3x3 IGM csavar F099-00500
M5x12mm csavar - mire C92408110 C99005500
Alátétt 0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt t0,3 d8 D14 C54151600
Alátétt t0,5 d8 D14 C54151700
Alátétt t1 d8 D14 C54151800
Alátétt t3 d8 D14,7 C54150000
Alátétt t4 d8 D14,7 C54150100
Imbusz kulcs - 3mm FS800003

CMT C923A Tárcsás horonymaró, 
csapággyal

A háromfogú tárcsás horonymaró hornyok és nyelvhornyok, T- lemezek, 
lamellás és horony-nyelv illesztések, tömítések, stb. elkészítésére szolgál.  
• Mint komplett maró van kiszállítva (tárcsa + tárcsamaróhegy + csapágy).  
• Visszarúgás elleni kivitelezés.

C823 típushoz 1A, 1B, 2A, 2B 

Tárcsamaró

Típus S L Kód Ft Ft áfaval

1A 6 55 C72406100 5 300 6 731
1A 8 55 C92408100 5 500 6 985
1B 6 55 C72406110 6 300 8 001
1B 8 55 C92408110 6 600 8 382
2A 8 61 C92408200 5 500 6 985
2B 8 61 C92408210 6 600 8 382

I t Kód Ft Ft áfaval

3 1,27 C82333011 8 500 10 795
3,2 1,27 C82333211 8 700 11 049
4 2,07 C82334011 8 700 11 049
5 2,86 C82335011 8 900 11 303
6,4 4,45 C82336411 9 200 11 684

FS800003

C822 és C823 csere tárcsák

S = 8 mm
I Kód Ft Ft áfaval

3 C92333011A 16 200 20 574 C79101200 C99005500

4 C92334011A 16 200 20 574 C79101200 C99005500

5 C92335011A 16 200 20 574 C79101200 C99005500

D22  d8 M5x12

S = 6,35 mm

I D H L Kód Ft Ft áfaval

7 47,6 9,5 65 C82337111A 18 400 23 368

Tárcsamaró, a furatok létrehozására szolgál a STRIPLOX mini 
bútorillesztések számára. Ezek az illesztések ideálisak a keretek, 
szekrények, fabútor illesztések és hasonló szerkezetek láthatatlan 
csatlakozásainak létrehozására. Készítsen erős és szoros 
láthatatlan illesztéseket a különböző bútor típusokon.

CMT C823.371 Tárcsás 
horonymaró a STRIPLOX mini-hez

7

9,59,5

7

D

S

I

L

H

S

D

I

H

L

C79103000 C82334011 C99005500 FS800003

1A típus 
csapágy 

nélkül

1B Típus 
csapággyal

5555

2A típus 
csapágy 

nélkül

2B típus 
csapággyal

�

6161

S

1B Típus

C823

C822 / C823

Felhasználási példák együtt az 1. és a 2. típusokkal

2B Típus

Csere alkatrészek:
Alátét t0,1 d8 D14 C54151500
Alátét t0,3 d8 D14 C54151600
Alátét t0,5 d8 D14 C54151700

HW Z3

L

I

12,8
47,6

C923

HW Z3

S
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CMT C718/C818/C918 Fogazómaró csapággyal

Hoffmann fecskefarkú 
marókhoz

A tökéletesen kidolgozott cinkelt illeszték klasszikus eset, 
amely kihívást jelent a szakembernek és a hobbi asztalosnak is. 
A fecskefarkú nútmarók 25 nagyságban vannak forgalomban. 
Úgy tervezték, hogy minden népszerű berendezéshez, 
beleértve az IGM, Leigh, DeWalt, TREND, FESTO, BOSCH 
stb. rendszerekhez is megfeleljenek. A megrendelés előtt 
ellenőrizze a teljes hosszat, hogy az a nagyságú marót kapja, 
amelyre szüksége van. Olyan marófejeket is szállítunk, 
amelyeket be lehet fogni a gépekbe, de olyanokat is, 
amelyekhez további szárakat kell rendelni.

Csapággyal, S = 6 mm

Csapággyal, S = 6,35 mm

Csapággyal, S = 9,5 mm

S = 6 mm

S = 8 mm

S = 6,35 mm S = 12 mm

S = 6 mm S = 8 mm

S = 12,7 mm

* HW keményfémtestű szerszám

* HW keményfémtestű szerszám

S

L

I

D

13,5
7°

14,2
14°

15,8
7° 17,4

8°

19
 14° 19

 7°
19

 14°

20,6 
8°

6,35
8° 6,35

7,5°

8
 8° 8

 9°

9,5 
9°

9,5 
14° 9,5 

8° 11,1 
8°

12,7 
18° 12,7 

14° 12,7 
10° 12,7 

8°

8,7
7°

9,5
7°

11,1
7°

12,7
14°

14,2
14°

15,87
7°

5,5
17°

8
18°

9,5
19° 16

20°W1 W2 W3

W4

L

csapágy nélkül

Fecskefark marók fecskefark illesztésekhez

D I L α Kód Ft Ft áfaval

9,5* 9,5 60,3 14 ° C71809811B 13 300 16 891
12,7 12,7 52,4 14 ° C71812711B 12 200 15 494

D I L α Kód Ft Ft áfaval

8,73 10,3 58 7 ° C81808711B 13 700 17 399
9,5 9,5 60,3 14 ° C81809811B 13 300 16 891
11,1 19 66,7 7 ° C81811311B 13 800 17 526
12,7 12,7 52,4 14 ° C81812811B 12 200 15 494
14,2 9,5 50,8 14 ° C81814211B 11 400 14 478

Kód Kód

C81808711B C79100900 F054-00100

C71809811B C81809811B F079-01000 F054-00100

C81811311B C79100900 F054-00100

C71812711B C81812811B F079-01000 F054-00100

C81814211B F079-01000 F054-00100

C81815911B C79102100 C54100600

D I L α Kód Ft Ft áfaval

15,8 25,4 68,3 7° C81815911B 12 900 16 383

D I L α Kód Ft Ft áfaval

6* 8,3 60 7,5 ° C71806011 10 300 13 081
9,5 9,5 52,5 9 ° C71809511 11 400 14 478
12,7 12,7 52,4 14 ° C71812711 8 900 11 303
15,8 22 60,3 7 ° C71815811 12 000 15 240
19 22 60,3 7 ° C71819011 13 300 16 891

D I L α Kód Ft Ft áfaval

6,35* 6,35 50,8 8 ° C81806511 9 300 11 811
6,35* 8,3 63,5 7,5 ° C81806411 10 000 12 700
8* 9,5 54 8 ° C81808111 10 900 13 843
8* 9,5 52,5 9 ° C81808011 10 900 13 843
9,5* 9,5 52,5 9 ° C81809611 11 400 14 478
9,5* 9,5 60,3 14 ° C81809811 11 000 13 970
9,5* 12,7 60,3 8 ° C81809711 11 400 14 478
11,1 15,9 60,3 8 ° C81811111 11 000 13 970
12,7 10,3 60,3 18 ° C81813211 9 200 11 684
12,7 12,7 52,4 14 ° C81812811 8 900 11 303
12,7 12,7 62 14 ° C81813011 8 900 11 303
12,7 16 60,3 10 ° C81813311 9 600 12 192
12,7 20,6 69,8 8 ° C81812911 9 200 11 684
14,2 9,5 50,8 14 ° C81814211 8 900 11 303
15,8 22 60,3 7 ° C81815811 12 000 15 240
19 22 60,3 7 ° C81819011 13 300 16 891
19 22 60,3 14 ° C81819111 14 000 17 780

D I L α Kód Ft Ft áfaval

9,5* 9,5 52,5 9 ° C91809511 13 500 17 145
12,7 12,7 52,4 14 ° C91812711 8 600 10 922
12,7 20,6 69,8 8° C91812911 9 600 12 192
15,8 22 60,3 7 ° C91815811 12 600 16 002
19 22 60,3 7 ° C91819011 13 900 17 653

D I L α Kód Ft Ft áfaval

15,8 22 66,7 7 ° C91865811 12 800 16 256
19 22 66,7 7 ° C91869011 13 900 17 653

D I L α Kód Ft Ft áfaval

6,35* 8,3 63,5 7,5 ° C81856411 10 000 12 700
8* 9,5 63,5 9 ° C81858011 14 200 18 034
9,5* 9,5 63,5 9 ° C81859611 12 900 16 383
12,7 12,7 63,5 14 ° C81862811 8 900 11 303
13,5 19,05 61,5 7 ° C81863511 9 900 12 573
15,8 22 66,7 7 ° C81865811 12 200 15 494
17,4 25,4 77,6 8 ° C81867411 12 500 15 875
19 19 77,6 14 ° C81869111 13 100 16 637
19 22 66,7 7 ° C81869011 13 300 16 891
20,6 31,7 84,1 8 ° C81870611 14 000 17 780 D I L α Kód Ft Ft áfaval

16,7 12,5 49 20° C91816711 13 400 17 018

D I L α Kód Ft Ft áfaval

5,5* 4 43 17 ° C71805311 10 300 13 081
8* 6 43 18 ° C71807911 11 400 14 478
9,3* 7,3 43 19 ° C71809311 11 400 14 478

HW Z2HWM
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Csapággyal, S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C914/C914B Domború homlokmaró

Díszítsen ajtókat, fiók homloklapokat, táblákat vagy egyéb 
felületeket saját motívummal. A domború marófejek 
bármilyen fában vagy fából készült termékben lehetővé teszik 
a metszetek készítését. Komplett átmérő és marásmélység 
választék kínálatát ajánljuk, hogy a szükséges eredményt érje 
el. A maróasztalunk használatával akár 31 mm marásmélységet 
is elérhet. Az összetett dekorációs elem kimarásához felső 
csapággyal rendelkező marófejet is kínálunk, a saját sablonja 
és e marófejek egyikével valóban egyedi ajtókat és fiók 
homloklapokat készíthet.

CMT C950 Maró cilindrikus hornyok készítésére
A CMT cilindrikus horonymaróval fúrhat furatokat a munkadarabok horgokra 
és csavarfejeken való függesztésére, vagy marhat hornyokat a függesztett 
falakhoz, a Slatwall horonypanelekhez.

Ez a fecskefarkú nútmaró a fából készített építmények, 
tetők, rácsozatok, stb. gerendáinak nagyméretű 
fecskefarkú illesztéseinek elkészítésére szolgál. Két 
cserélhető HW penge.

Homlokmarók

R

R

S = M12x1

CMT C664 Fecskefarkú maró 
tetőgerendákhoz

15°
31,5

39,5

L

S

A

I

D

d

D

I

C950601
30

17,5

9,5

8

C950602

22,2

9,5

34,9

12,7

C950603

13,5

28

8,5

11

C950604

15

8,7

32

6
14,5

20

CMT C965905 V horonymaró 
kompozitok megmunkálására

Készítsen szép asztalokat és szekrényeket, és hagyja, hogy 
mások is megcsodálják. A marás mélységének beállításától 
függően, a sugár egy szinten lehet a munkafelülettel vagy 
süllyesztett lehet.

6,4
3,2

19

R6,4

34,9

9,5

6,3

R12,7

22
R3,2

12,7�� �

25

22

25

12,7

R3,2

S = 12 mm

D I L A Kód Ft Ft áfaval

39,5 31,5 65,5 15° C66439511 94 800 120 396

D d I L Kód Ft Ft áfaval

22 12,7 31,7 69,8 C96590511 15 000 19 050

S = 8 mm

R D I Kód Ft Ft áfaval

1,6* 3,2 9,5 C91403211 10 400 13 208
3* 6 12,7 C91406011 9 600 12 192
4,75 9,5 6,4 C91409511 8 600 10 922
6,35 12,7 9,5 C91412711 8 900 11 303
8 15,8 9,5 C91416011 10 700 13 589
9,5 19 11,5 C91419011 11 600 14 732
9,5 19 25 C91419111 17 200 21 844

* Keményfémtestű szerszám

R D I Kód Ft Ft áfaval

8 15,8 9,5 C91416011B 14 100 17 907

S = 12 mm
R D I Kód Ft Ft áfaval

6,35 12,7 31,7 C91462711 14 800 18 796
9,5 19 31,7 C91469011 17 300 21 971
12,7 25,4 31,7 C91475411 22 800 28 956
16 31,7 18,5 C91481711 22 800 28 956
19,05 38,1 31,7 C91488011 30 600 38 862
25,4 50,8 31,7 C91499011 40 400 51 308

D d I Z Kód Ft Ft áfaval

28 11 13,5 2 C95060311 17 900 22 733
30 9,5 17,5 2 C95060111 17 900 22 733
32 8,7-15 20 1+1 C95060411 21 500 27 305
34,9 12,7 22,2 2 C95060211 21 500 27 305

Kód

C91416011B F079-02500 F054-00400 F099-05600

C79031500 F099-54100 F099-09700 C79710000 C79712000 C79712700

T15 S=10mm S=12mm S=12,7mm

HW Z2

Z2RHINSERT
CARBIDE

HW Z2HWMS

L

I

D R

HW Z2 Z1+1
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S = 8 mm

CMT C950.0 Maró cilindrikus 
hornyok készítésére, HW

A CMT cilindrikus horonymaróval furatokat fúrhat 
a munkadarabok horgokra és csavarfejeken való 
függesztésére, vagy marhat hornyokat a függesztett 
falakhoz, a Slatwall horonypanelekhez.

D d I L Z Kód Ft Ft áfaval

8,5 5,6 11,5 47 1 M5 C95000211 11 100 14 097
9,5 4,8 11 54 1 C95000111 11 100 14 097
10,5 6,6 12,5 48 1 M6 C95000311 11 100 14 097
13,5 8,6 14 49 2 M8 C95000411 14 400 18 288

D d I L Z Kód Ft Ft áfaval

9,5 4,8 11 54 1 C95050111 12 900 16 383

11,5
4,5

8,5

5,6

M5

5,6

11,5
4,5

8,5M5

13,5

7
14

8,6

M8

8,6

14

13,5
M8

7
5,5

10,5

12,5

6,6

M6

6,6

12,5

10,5
5,5

M6

I

S

L

D

d

S = 8 mm

CMT C915 V Horonymaró 
Alucobond-hoz

V-horonymarók és leíró marók

A C915.001 V- horonymaróval nagyon könnyen megmunkálható az 
ALUCOBOND® plus kompozit panel. A „marás és hajtogatás” nevű 
technika a gyártóknak lehetővé teszi a különböző geometriai és 
méretű alakok gyártását. A felső maróval készítse el a V-hornyot, 
amelynek az alja csak érinti a külső csomagolást. Az ép külső táblát 
kézileg lehet hajtogatni a kimart horony tiszta vonala mentén. A 
tábla hajtogatásának külső sugara a horony alakjától és mélységétől 
függ. A hornyot CNC és felső maróval is ki lehet marni. A „marás és 
hajtogatás” módszert az ALUCOBOND® plus kompozit panel minden 
felület kezelésénél alkalmazni lehet.

I

D

S

L

A

S

L

I

D

α

0,
8 320,
8

0,
8 320,
8

D I L α Kód Ft Ft áfaval

18 7,45 60 90° C91500111 13 900 17 653
18 3,3 60 135° C91500211 16 200 20 574

S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C968 Gömbvégű 
horonymaró

A CMT gömbvégű marófejjel nagyon könnyen kimarhatja a 
kör keresztmetszetű vasalatok helyét vagy a vezeték furatát. 
Ajánljuk, először horonymaróval előmarni vagy a több 
lépcsős menetben való megmunkálást.

R 6,35 R 7,94 R 9,5
R 12,7

S

L

I

R
D

R D I L Kód Ft Ft áfaval

6,35 12,7 11 57,15 C96812711 9 900 12 573
7,94 15,88 14,2 60,3 C96815811 11 000 13 970
9,52 19,05 17,4 63,5 C96819011 12 300 15 621

R D I L Kód Ft Ft áfaval

12,7 25,4 23,5 70 C96875411 17 000 21 590

S = 12 mm

11

9,5

4,8

4,8

HW

HW

HW

Z2

Z2

Z2
Z1

191612,79,56,35
6

• lemezek vagy fiók homloklapok tiszta tökéletes marása  
• az élek letörésére  
• feliratok marására  
• C915B másoló csapággyal

CMT C915/C915B  V Horonymaró 90°

S = 12 mm

Csapággyal, S = 8 mmCsapággyal, S = 6 mm

I

D

31,7

* Keményfémtestű szerszám

S = 8 mm
D I α Kód Ft Ft áfaval

6* 8 90 ° C91506011 10 200 12 954
9,5 12,7 90 ° C91509511 10 100 12 827
12,7 12,7 90 ° C91512711 8 600 10 922
16 12,7 90 ° C91516011 12 000 15 240
31,7 16 90 ° C91531711 19 600 24 892
38 19 90 ° C91538011 21 600 27 432

D I α Kód Ft Ft áfaval

19 16 90° C71519011B 14 000 17 780

D I α Kód Ft Ft áfaval

16 12,7 90° C91516011B 15 800 20 066

D I α Kód Ft Ft áfaval

16 12,7 90 ° C91566011 12 000 15 240
19 16 90 ° C91569011 12 800 16 256
31,7 16 90 ° C91581711 19 600 24 892

Kód

C71519011B F079-00700 C54100300 F099-05600

C91516011B F079-02500 F054-00400 F099-05600

HW Z2HWM
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28

• Ideális marófej a karakterek 
elkészítéséhez. 
• 60° profil dőlés. 
• A szerszám csúcsának sugara R3,2 mm. 
• Sima fenék

FELHASZNÁLÁS:
A dombornyomatok könnyű és pontos 
elkészítésére. Ez a speciális profil lehetővé teszi 
a betű alapterületének szűkítését és az élek 
lemarását, hogy kiküszöbölje a kellemetlen él 
beszakadásokat.

S = 6 mm

S = 12 mm Csapággyal, S = 12 mm

CMT C949B/C749/C949 
Felirat maró 60°

Barázdamarók

• Ideális tányérok, tálak, tálcák, dobozok elkészítésére.  
• A szerszám legömbölyített sarka R6,4 mm.  
• Sima fenék.

FELHASZNÁLÁS:
Ideálisan megfelel tányérok, tálcák, dobozkák elkészítésére, 
táblák vágására vagy egyéb speciális és művészeti tárgyak 
elkészítésére. A marófej legömbölyített sarka belső sugárt alkot, 
ezért az oldal és az alsó része sima felületet hoz létre.

S = 6 mm

S = 8 mm

S = 12 mm

Csapággyal, S = 12 mm

Csapággyal, S = 6 mm

CMT C751B/C751/C951 
Homorulatmaró

I

D R

I

D

D I R Kód Ft Ft áfaval

19 16 6,4 C75100211 14 600 18 542

D I R Kód Ft Ft áfaval

19 16 6,4 C75100211B 16 600 21 082

D I R Kód Ft Ft áfaval

19 16 6,4 C95100211 13 600 17 272

D I R Kód Ft Ft áfaval

19 16 6,4 C95150111 13 700 17 399
31,7 16 6,4 C95150211 15 400 19 558

D I R Kód Ft Ft áfaval

31,7 16 6,4 C95150211B 19 700 25 019

D I α Kód Ft Ft áfaval

25,4 19 60 ° C74900111 14 400 18 288

D I α Kód Ft Ft áfaval

28 19 60 ° C94950211 14 000 17 780

D I α Kód Ft Ft áfaval

28 19 60 ° C94950211B 16 000 20 320

C75800211C75800111
C95800111

C95800311

• apró hornyok és vágatok marására lézeres pontossággal.

Apró hornyok és vágatok marására lézeres pontossággal. A szuper 
éles penge és a tökéletesen kiegyensúlyozott test lehetőséget 
ad kitűnő pontosságú munka elvégzésére megégetés kockázata 
nélkül. Feliratok és ismertetők készítéséhez különböző marási 
mélységgel fában vagy faalapú anyagokban. Szilárd acél test, 
minőségi mikroszemcsés keményfém és tökéletesen megélezett 
penge biztosítja a maximális teljesítményt.

CMT C758/C958 V Horonymaró

S = 8 mmS = 6 mm
D I α Z Kód Ft Ft áfaval

6 9 35 ° 1 C75800211 8 300 10 541
12,7 11 60 ° 3 C75800111 11 100 14 097

D I α Z Kód Ft Ft áfaval

12,7 10 60° 2 C95800311 10 300 13 081
12,7 11 60 ° 3 C95800111 10 200 12 954

D

A

Aα

Kód

C94950211B C79102600 F054-00500 F099-05600

Kód

C75100211B F079-00700 C54100300 F099-05600

C95150211B C79101500 F054-00200 F099-05600

HW Z2Z1 Z3HWM

HW Z2

HW Z2

S = 8 mm

S = 12 mm

Falcmarók

• Megdöntött penge a forgács jobb elvezetésére.  
• A legösszetettebb profil sablon melletti alakmarására.  
• Különleges másoló csapágy a marófejen.

Extra hosszú félhorony maróval 
(19 mm) felújíthatja a régi 
ablakkeretek hornyát a szigetelt 
üveg beszereléséhez.

FELHASZNÁLÁS:
Ajtó betétek, fiók homloklapja, 
szilárd félhornyos illesztések, 
tökéletes nyelv-horony illesztések 
és további munkálatokhoz.

CMT C935 Falmaró  
félhorony készítésére

Csere alkatrészek:
Imbusz kulcs - 2,4 mm (3/32) a 1/8W csavarhoz C99105700

12,7 12,7

12,712,79,59,5

19 19

H D I Kód Ft Ft áfaval

9,5 31,7 12,7 C93531711 11 000 13 970 F099-42300 F079-00300 F099-05800

9,5 31,7 19 C93531811 13 800 17 526 F099-42300 F079-00300 F099-05800

12,7 34,9 12,7 C93535011 12 900 16 383 F099-42200 F079-00200 F099-05800

H D I Kód Ft Ft áfaval

9,5 31,7 12,7 C93581711 12 000 15 240 F099-42300 F079-00300 F099-05800

12,7 34,9 12,7 C93585011 12 900 16 383 F099-42200 F079-00200 F099-05800

12,7 34,9 19 C93585111 13 800 17 526 F099-42200 F079-00200 F099-05800

16 50,8 22 C93599011 20 500 26 035 C99040800 F079-01000 F099-05800

HW Z2

I

D

H

S

L

D

S

L

I

H
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Ehhez a marófejhez 3 másoló gyűrű készletet lehet után vásárolni, 
amelyekkel 17 különböző méretű falcokat lehet elkészíteni. A 12 mm-től 
nagyobb falcok marásakor a mélység folyamatos növelésével többszöri 
marást végezzen. Csak a maróasztalokon való használatra.

Csak a maróasztalokon való használatra.

• Megdöntött penge a forgács jobb elvezetésére.  
• A legösszetettebb profil sablon melletti alakmarására.  
• HW keményfémű pengék.  
• Különleges másoló csapágy a marófejen.  
• A meghosszabbított él.

C93550311
C93599011

CMT C935 Nagy falcmaró készlet  
+ 3 falcoló gyűrű készlet

Rend. Kód F079-70500 

falc               1,6 mm
gyűrű        47,6 mm

falc               3,2 mm
gyűrű        44,5 mm

falc             6,35 mm
gyűrű        38,1 mm

falc               9,5 mm
gyűrű        31,7 mm

falc             12,7 mm
gyűrű        25,4 mm

Rend. Kód F079-70600 

falc              4,7 mm
gyűrű      41,2 mm

falc                  8 mm
gyűrű       34,9 mm

falc            11,1 mm
gyűrű       28,6 mm

falc           14,3 mm
gyűrű      22,2 mm

falc            17,5 mm
gyűrű       15,8 mm

Rend. Kód F079-70700 

falc                  6 mm
gyűrű       38,9 mm

falc               9,1mm
gyűrű       32,5 mm

falc            11,9 mm
gyűrű           27 mm

falc                15 mm
gyűrű        20,6 mm

falc            18,2 mm
gyűrű       14,3 mm

gyűrű nélkül

falc                  19 mm
Csapágy    12,7 mm

22
,2

  m
m

gyűrűvel

falc             15,8 mm
gyűrű           19 mm

S = 12 mm

F079-51700

22,2

H D I Kód Ft Ft áfaval

16 50,8 22,2 C93599011 20 500 26 035

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Nagy falcmaró készlet C93599011  
+ 3 falcoló gyűrű készlet  
1,6-12,7 / 4,7 - 17,5 / 6 - 18,2 mm

C93550311 58 600 74 422

HW Z2
S

S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C935 Falcmaró készlet 
félhorony készítésére

A félhorony maró készletek lehetővé teszik, 
hogy korlátlan számú marást végezzen a 
marógép különböző marási magasságainak 
beállításával és a készlet részét képező marók 
csapágyainak cseréjével.

TIPP: 
Ellenőrizze, hogy a jobb oldalon 
található fekete alátét megfelel a 
csapágy forgásának. A helytelen 
összeszerelés a csavar kiesését 
eredményezheti. Minden készlet 
egy félhorony marófejjel és hat 
cserélhető csapággyal kerül 
forgalomba.

F079-01600
Csapágy

F079-01400
Csapágy

F079-01700
Csapágy

F079-01900
Csapágy

F079-01800
Csapágy

F079-00300
Csapágy

F079-00200
Csapágy

Csere alkatrészek:
Készlet 6 db csapágyal kulccsal C79170300

12,7
19

3,2 6,35

8 9,5 11,1

12,7

H D I Kód Ft Ft áfaval

0-12,7 34,9 12,7 C93500111 27 200 34 544

H D I Kód Ft Ft áfaval

0-12,7 34,9 12,7 C93550111 27 200 34 544
0-12,7 34,9 19 C93550211 28 200 35 814

Kód C79170300

HW Z2

D

H

I

S
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11,25° 15° 22,5° 30°

25° 45° 45° 45°15°

• HW keményfémű fogak. 
• Narancssárga tapadásmentes 
teflonbevonat. 
• Másoló csapágy

CMT C936/C956 
Kúpmaró csapággyal

Szögmarók FELHASZNÁLÁS:
Sokszögű munkadarab elkészítése. Tiszta és pontos ferde 
felületeteket mar a tökéletesen illeszkedő többoldalú tárolók, 
dobozok és egyéb díszítő tárgyak elkészítésére. Kiváló 
eredménnyel lehet használni olyan munkák során, mint 
betétlemezek és oszlopok megmunkálása.

TIPP:
A vágóél teljes hosszát lehet használni. Rendszeresen állítsa be 
a maró magasságát, hogy maximálisan ki legyen használva a 
keményfémű HW penge.

S = 12 mm

S = 8 mm

S = 6 mm

S = 8 mm

CMT C903/C904/C905 
Szögmaró

15° 30°

45°
I

Marók süllyesztésre

CMT C913 Maró csavarokhoz

l

l
2

d

D

C913101

l

d

D

l
2

C913201

S = 8 mm

12,7

24,2

13,9

4,36

11,1

20,6
12,7

4,36

α D I Kód Ft Ft áfaval

15 ° 19 11,5 C93613011 10 200 12 954
25 ° 22,2 10 C93619011 10 600 13 462
45 ° 31,7 9,5 C93628011 10 300 13 081
45 ° 45 18 C93642011 12 900 16 383

α D I Kód Ft Ft áfaval

15 ° 19 11,5 C73613011 8 090 9 789
25° 22,2 10 C73619011 8 840 10 697
45 ° 31,7 9,5 C73628011 11 700 14 859
45° 45 18 C73642011 14 700 18 669

α D I Kód Ft Ft áfaval

45 ° 45 18 C93692011 14 400 18 288
45 ° 65 26 C93695011 23 300 29 591
11,25 ° 21,5 22 C95750411 13 700 17 399
15 ° 24,5 22 C95750311 13 900 17 653
22,5 ° 31 22 C95750211 15 300 19 431
30 ° 38,5 22 C95750111 16 900 21 463

α D I L Kód Ft Ft áfaval

15 ° 24 14 46 C90324011 8 700 11 049
30 ° 26 12,7 44,5 C90424011 8 700 11 049
45 ° 25 8 41 C90524011 8 700 11 049

D d I I2 Kód Ft Ft áfaval

11,1 4,36 20,6 12,7 C91320111 16 200 20 574
12,7 4,36 24,2 13,9 C91310111 16 200 20 574

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

HW

HW

Z2

Z2

I

α

D

L

S

HW
Z2

D

S

L

I

α

Szármarók hornyok marására a hengeres vagy 
süllyesztett fejű csavarok részére

CMT C965 Kéthornyos homlokmaró

Kéthornyú CMT marófej 2 keményfémű foggal a két horony 
elkészítéséhez fa vagy faalapú anyagban. Ideális a könyvespolc 
rendszerek vagy az ablak összetevőinek összeszereléséhez.

D

d

I1

I2

D d I I1 I2 Kód Ft Ft áfaval

19 12,7 15,9 9,5 6,4 C96512111 12 300 15 621
16,3 12,3 16 6,7 9,3 C96512211 12 300 15 621

HW Z2

S = 8 mm

d
D

d

S

L

I
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S = 8 mm

S = 12 mm

• A szerszám teste első osztályú acélból 
• HW keményfémű pengék  
• Narancssárga tapadásmentes teflon bevonat

Lekerekítő és rádiuszmarók
CMT C937 Domború lekerekítő maró

C93795511 *19 mm

12,7 mm

R 4,75 R 6,35 R 8 R 9,5

R 12,7
R 16 R 19

CMT C963/C964 Domború lekerekítő maró
Ideális a szokásos profilú élek elkészítésére. 
A szokásos profilt egy vagy két menetben 
készíti el. A bútornak egyedi kinézetet 
kölcsönöz.

C964

R 4,8
R 8

I

R

D

C963

R 4,8
R 8

R D I Kód Ft Ft áfaval

4,75 22,2 12,7 C93719011 10 900 13 843
6,35 25,4 12,7 C93722211 11 200 14 224
8 28,7 12,7 C93725411 12 400 15 748
9,5 31,7 12,7 C93728611 13 100 16 637
12,7 38,1 15,5 C93735011 15 200 19 304

R D I Kód Ft Ft áfaval

4,75 22,2 12,7 C93769011 11 100 14 097
6,35 25,4 12,7 C93772211 11 800 14 986
8 28,7 12,7 C93775411 12 700 16 129
9,5 31,7 12,7 C93778611 13 500 17 145
12,7 38,1 15,5 C93785011 15 500 19 685
16 44,5 18,5 C93795011 18 800 23 876
19 50,8 22,2 C93795111 22 500 28 575
* 50,8 12,7 C93795511 22 500 28 575

S = 8 mm

S = 12 mm

R D I Kód Ft Ft áfaval

4,8 25,4 11,5 C96304811 13 300 16 891 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

8 31,7 14,3 C96308011 15 000 19 050 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

4,8 25,4 11,5 C96404811 13 500 17 145 F099-42200 F079-00200 F099-05800 C99105700

8 31,7 14,3 C96408011 15 200 19 304 F099-42200 F079-00200 F099-05800 C99105700

R D I Kód Ft Ft áfaval

4,8 25,4 11,5 C96354811 13 500 17 145 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

8 31,7 14,3 C96358011 15 300 19 431 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

4,8 25,4 11,5 C96454811 13 700 17 399 F099-42200 F079-00200 F099-05800 C99105700

8 31,7 14,3 C96458011 15 400 19 558 F099-42200 F079-00200 F099-05800 C99105700

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

D12,7 D12,7 3,2W 2,4mm

HW

HW

Z2

Z2

I

R

S

D
L

Ez az új CMT marófej ideális a laminált felületek sima 
élének biztosítására. Az éles szélek 0,4 mm vagy 1, 6 mm 
sugárban vannak legömbölyítve. A szél felülete szép és 
kellemes tapintású. Semmilyen további megmunkálásra 
nincs szükség.

S = 8 mm

CMT C907 Lekerekítő maró, 
domború

�

�

�

�

�

CMT C938 Gyémánt domború 
lekerekítő maró

Gömbölyítő marófejek polikristályos gyémánt 
pengékkel. A gyémánt marófejekbe való invesztálás 
nemcsak pénzt, hanem időt is megtakarít, 40-szer 
hosszabb élettartammal, mint a szokásos marófej. 
Alkalmasak csiszolóanyagok, például kompozitak, 
üvegszálas, forgácslapok, MDF, furnérozott lemezek 
vagy kemény és egzotikus fák megmunkálására.

R 0,4 R 1,6R 0,4 R 1,6

R D I Kód Ft Ft áfaval

0,4 12,7 9,5 C90700411 11 600 14 732
1,6 12,7 9,5 C90701511 11 600 14 732

Kód

C90700411 F099-42200 F079-00200 F099-05800 C99105700

C90701511 F099-42200 F079-00200 F099-05800 C99105700

S = 8 mm

R

R D I Kód Ft Ft áfaval

2 16,7 8 C93816761 43 800 55 626 F099-42200 C79104400 F099-05800 C99105700

3 18,7 8 C93818761 43 800 55 626 F099-42200 C79104400 F099-05800 C99105700

• Legalább 40-szer hosszabb élettartam, mint a keményfémből készített.  
• Ezer méter megmunkált anyag élezés vagy szerszám csere nélkül.  
• Nagyon kemény anyagok tiszta megmunkálására is.

HW Z2Z2 DP LONGER LIFE
THAN CARBIDE

40X
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S

D

R

I

R 4
R 5

R 6
R 8

R 9,5

R 12,7 R 16 R 19 R 22,2 R 25,4

S = 8 mm

S = 12 mm

A marás egyszerű magasság vagy mélység beállításával megváltoztatja 
a profil mélységét és alakját. Az IGM maróasztalokon vagy a kézi felső 
marógépen való használatra vezető vonalzóval.

FELHASZNÁLÁS:
Univerzális, lehetővé teszi gyönyörű szélek, élek és díszlécek készítését. Ezeket a marófejeket 
használhatja egy és kétélű profilok és gömbölyítések széles skálájának előállításához.

CMT C927 Lekerekítő maró, domború

TIPP:
A R1,6 mm sugarú gömbölyítő élmaró kitűnően megfelel a laminált anyagok 
felületének megmunkálására. Sokkal jobb minőségi felület, mint a szokásos marókkal 

FIGYELEM:
Óvatosan dolgozzon a nagy átmérőjű marófejekkel és több lépcsős menetben végezze 
a marást. Nagy odafigyeléssel munkálja meg a kisméretű munkadarabokat. A kis méretű 
munkadarabokat mindig a vezetővel ellátott munkaasztalunkon munkálja meg.

S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C939 Lekerekítő maró, csapággyal

* Csak a maróasztalokon való használatra.

• A szerszám teste elsőosztályú 
acélból készült  
• HW keményfém pengék  
• Tapadásmentes teflonbevonat 
• 15 átmérő méret  
• Másológyűrűk

S = 12 mm

S = 8 mm

S = 6 mm

* Csak maróasztalon való használatra
**Delrin csapágy (szilon)

CMT C938 Lekerekítő maró, csapágy

C939

R 1,6

R 6,35 R 8 R 9,5 R 12,7 R 16 R 19 R 22,2 R 25,4

R 2 R 3 R 3,2 R 4,75

C938

R 1,6 R 2 R 3 R3,2 R 4,75

R 6,35 R 8 R 9,5 R 12,7 R 22,2 R 25,4 R 28,6 R 31,75R 16 R 19

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 19 12 C92704011 10 200 12 954
5 21 12 C92705011 10 500 13 335
6 23 12 C92706011 11 100 14 097
8 28,6 12,7 C92708011 11 700 14 859
9,5 31,7 14 C92709511 12 300 15 621

R D I Kód Ft Ft áfaval

9,5 31,7 14 C92759511 12 300 15 621
12,7 38,1 19 C92762711 14 200 18 034
16 44,5 22,2 C92766011 18 300 23 241
19 50,8 25,4 C92769011 20 100 25 527
22,2 57,1 28,5 C92772211 25 800 32 766
25,4 63,5 33,3 C92775411 30 900 39 243

R D I Kód Ft Ft áfaval

1,6 15,9 12,7 C93916011 11 700 14 859
2 16,7 12,7 C93916711 11 300 14 351
3 18,7 12,7 C93918711 12 000 15 240
3,2 19,1 12,7 C93919011 12 000 15 240
4,75 22,2 12,7 C93922211 12 700 16 129
6,35 25,4 12,7 C93925411 13 600 17 272
8 28,6 12,7 C93928511 13 500 17 145
9,5 31,7 14 C93931711 15 000 19 050
12,7 38,1 19 C93938011 17 400 22 098
16 44,5 22 C93944511 21 400 27 178

R D I Kód Ft Ft áfaval

6,35 25,4 12,7 C93975411 14 000 17 780
9,5 31,7 14 C93981711 15 500 19 685
12,7 38,1 19 C93988011 17 600 22 352
16 44,5 22 C93994511 21 700 27 559
19 50,8 25,4 C93999011 23 200 29 464
22,2 57,1 28,5 C93999111 31 000 39 370
25,4* 63,5 33,3 C93999211 34 100 43 307

R D I Kód Ft Ft áfaval

1 14,7 10 C93814711 12 900 16 383
1,6 15,9 12,7 C93816011 10 100 12 827
2** 16,7 12,7 C93816711 11 000 13 970
3** 18,7 12,7 C93818711 11 100 14 097
3,2 19,1 12,7 C93819011 10 500 13 335
4,75 22,2 12,7 C93822211 11 300 14 351
6,35 25,4 12,7 C93825411 11 800 14 986
8 28,6 12,7 C93828511 12 200 15 494
9,5 31,7 14 C93831711 13 400 17 018
12,7 38,1 19 C93838011 15 400 19 558
16 44,5 22 C93844511 19 200 24 384

R D I Kód Ft Ft áfaval

6,35 25,4 12,7 C93875411 13 100 16 637
9,5 31,7 14 C93881711 15 000 19 050
12,7 38,1 19 C93888011 17 200 21 844
16 44,5 22 C93894511 21 400 27 178
19 50,8 25,4 C93899011 22 100 28 067
22,2 57,1 28,5 C93899111 30 400 38 608
25,4* 63,5 33,3 C93899211 33 100 42 037
28,6* 76,2 38,1 C93899311 41 600 52 832
31,75* 82,5 44,4 C93899411 47 800 60 706
38,1* 88,9 44,4 C93899611 50 300 63 881

R D I Kód Ft Ft áfaval

1,6 15,9 12,7 C73816011 11 500 14 605
2** 16,7 12,7 C73816711 11 500 14 605
3** 18,7 12,7 C73818711 12 600 16 002
3,2 19,1 12,7 C73819011 12 000 15 240
4,75 22,2 12,7 C73822211 12 900 16 383
6,35 25,4 12,7 C73825411 13 500 17 145
8 28,6 12,7 C73828511 13 800 17 526
9,5 31,7 14 C73831711 15 300 19 431
12,7 38,1 19 C73838011 17 500 22 225

F099-42200 F079-00200 F099-05800 C99105700

Kód S=6mm Kód S=8mm

C93814711 F099-42200 C79104400 F099-05800 C99105700

C73816011 C93816011 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C73816711 C93816711 F099-42200 C79104400 F099-05800 C99105700

C73818711 C93818711 F099-42200 C79104400 F099-05800 C99105700

C73819011 C93819011 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C73822211 C93822211 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C73825411 C93825411 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C73828511 C93828511 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C73831711 C93831711 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C73838011 C93838011 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C93844511 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

Kód S=12mm

C93875411 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C93881711 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C93888011 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

Kód S=12mm

C93899211 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C93899311 C54155000 C79100400 F099-05800 C99105700

C93899411 C54155000 C79100400 F099-05800 C99105700

C93899611 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

3,2W 2,4mm

Kód S=12mm

C93894511 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C93899011 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C93899111 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

HW Z2

HW

HW

Z2

Z2

D L

R

I

S

D

S

I

R

történt megmunkálás után.
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Csere alkatrészek:
Alátétt 0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt t0,5 d8 D14 C54151700
Alátétt t1 d8 D14 C54151800
Alátétt t3 d8 D14,7 C54150000
Alátétt t5,8 d8 D14,7 C54151900

Csere alkatrészek:
Alátétt t0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt t0,3 d8 D14 C54151600
Alátétt t1 d8 D14 C54151800
Alátétt t3 d8 D14,7 C54150000
Alátétt t4 d8 D14,7 C54150100
Alátétt t5,8 d8 D14,7 C54151900

CMT C900622 Lekerekítő 
kétoldalas maró R2+R3 mm

Készítsen csodálatos dekorációkat ezzel a CMT 
marófejjel! Kettős R2 mm és R3 mm sugárral 
rendelkezik, amelyet a marótárcsa egyszerű 

CMT C900623 Lekerekítő 
kétoldalas maró R4,8 mm + 45°

Ez az új CMT marófej ideális a lemez alsó részének gyors 
lekerekítésére. A lekerekítés 4, 8 mm sugarú, és a vágó 
korongok megfordítása után kettős  45° ferde síkot 
lehet készíteni. A cserélhető alátétek a készlet része. 
Csak a maróasztalon való használatra. Ne használja kézi 
marógépekhez.

31,75
Max

11,1
Min.

31,75
Max

11,1
Min.

R 4,76

��

�

�

�

�

31,75
Max

R 3

11,1
Min.

11,1
Min.

31,75
Max

R 2

S = 12 mm
α D I Kód Ft Ft áfaval

45 ° 38,1 31,7 C90062311 34 600 43 942 C92413700 C79103700 C82202911 C82203011 C99002000
R
45° R

45°

S = 12 mm

R D I Kód Ft Ft áfaval

3-2 34 31,7 C90062211 34 600 43 942 C92413700 C79103700 C82203111 C82203211 C99002000
R3
R2

R2
R3

HW HWZ2 Z2

elforgatásával változtathat meg. A kivehető alátétek a 
készlet része. Csak a maróasztalon való használatra. Ne 
használja kézi marógépekhez.

S = 12 mm

S = 8 mm

S = 6 mm

• HW keményfémű pengék 
• ANTI-KICK visszarúgás elleni kivitelezés 
• Narancssárga tapadásmentes teflon bevonat

FELHASZNÁLÁS:
A lépcsők, az ablakkönyöklők és polcok élének legömbölyítésére.

TIPP:
A jobb kinézet céljából az anyag vastagságától nagyobb átmérőjű 
élet alakítson ki.

CMT C954 Félkörös domború maró

CMT C762 Lekerekítő maró

R 3,2 R 4 R 5R 4R 3,2 R 5

R 3,2 R 4,75 R 6,35 R 9,5 R 12,7

Gyűrűvel és 
csapággyal 
lehet 
felszerelni.

Igény szerint a 6 mm szárhoz való gyűrűvel (kód: C54100300) 
és D13x5 d6 csapággyal (kód: F079-01000) lehet felszerelni.

R D I L Kód Ft Ft áfaval

3,2 19,05 6,4 57 C76203211 11 400 14 478
4 20,7 8 57 C76204011 11 800 14 986
5 22,7 10 57 C76205011 12 400 15 748

R D B I Kód Ft Ft áfaval

3,2 22,2 6,56 19 C95400211 11 500 14 605
4,75 25,4 9,85 22 C95400311 13 100 16 637
6,35 28,6 13,15 25,5 C95400411 14 200 18 034

R D B I Kód Ft Ft áfaval

3,2 22,2 6,56 19 C95450211 11 600 14 732
4,75 25,4 9,85 22 C95450311 13 300 16 891
6,35 28,6 13,15 25,5 C95450411 14 400 18 288
9,5 34,9 19,71 35 C95450711 20 200 25 654
12,7 44,5 26,3 41 C95450911 25 600 32 512

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

D12,7 D12,7 3,2W 2,4mm

HW Z2

R

D

S

I

L

S

L

I
R

D

HW Z2

1

D

S

L

II
1

R
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S = 8 mm S = 8 mm

S = 8 mmS = 8 mm

S = 12 mm S = 12 mm

S = 12 mmS = 12 mm

FELHASZNÁLÁS:
A pontos dekoratív munkához.

C941

C944C945

A CMT profilvágók széles választéka a szekrények és bútorok gyártói számára készült. 14 különböző 
profilt kínálunk asztalszélekhez, ajtókárpitokhoz vagy díszlécekhez. Mindegyik profilvágó két darab 
gyártására állítható be profilokat a csapágy egyszerű cseréjével. A csapágy cseréjekor ügyeljen arra, 
hogy a fekete csapágyalátét jobb oldala legyen megfelel a csapágy forgásának. A helytelen rögzítés 
a csavar kiesését okozhatja.

C940 CMT C940-C946 Profilmarók 
csapággyal

R

R

D

I

R 4
R 6,4

R 4 R 6,4

R 4,8

R 4 R 6,4

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 11,5 C94027011 13 000 16 510
6,4 38,1 17,3 C94035011 16 000 20 320

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 11,5 C94077011 13 600 17 272
6,4 38,1 17,3 C94085011 16 000 20 320

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 13 C94528711 15 700 19 939
6,4-4,8 35 18,5 C94535011 18 700 23 749

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 13 C94578711 16 000 20 320
6,4-4,8 35 18,5 C94585011 18 900 24 003

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 33,4 13 C94178511 16 100 20 447
6,4 42,8 18,5 C94188011 18 500 23 495

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 33,4 13 C94128511 15 400 19 558
6,4 42,8 18,5 C94138011 18 100 22 987

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 13 C94428711 15 200 19 304
6,4-4,8 35 18,5 C94435011 18 100 22 987

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 13 C94478711 15 300 19 431
6,4-4,8 35 18,5 C94485011 18 500 23 495

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

F099-42300 F079-00300

F099-05800 C99105700

F099-05800 C99105700

F099-42300 F079-00300

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

HW Z2

R 4 R 6,4

R 4,8

S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C961 Maró élek 
lekerekítésére

FELHASZNÁLÁS:
Marófej a szokásos élek és szélek 
készítésére vagy a régi szélek 
felújítására. A keményfém pengék 
és a tapadásmentes teflonbevonat 
ennek a CMT marófejnek kiváló 
eredményeket adnak a sarok 
illesztések készítése közben. A 
komplett sarokél elkészítéséhez 
mindkét oldalon használja a 
marófejet, lásd az ábrát.

Profil díszítő marók

R
I
1

I

D

R 3,2
R 4,75 R 6,35

R D I I1 Kód Ft Ft áfaval

3,2 22,2 15 6,5 C96103211 13 200 16 764
4,75 25,4 18,6 9,68 C96104811 14 700 18 669
6,35 28,6 22,2 12,86 C96106411 16 400 20 828

R D I I1 Kód Ft Ft áfaval

3,2 22,2 15 6,5 C96153211 13 300 16 891
4,75 25,4 18,6 9,68 C96154811 14 700 18 669
6,35 28,6 22,2 12,86 C96156411 16 400 20 828 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

D12,7 D12,7 3,2W 2,4mm

HW Z2
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S = 8 mm

CMT C946 Profilmaró csapággyal

S = 12 mm

S = 12 mm

CMT C947 Profilmaró csapággyal
S = 8 mm

D

R
R

I

R 4,8
R 3,6

R 4,8
R 3,6

R D I Kód Ft Ft áfaval

4,8-3,6 34,2 13 C94632511 16 300 20 701

R D I Kód Ft Ft áfaval

4,8-3,6 34,2 13 C94682511 16 900 21 463

R D I Kód Ft Ft áfaval

4,8 - 3,6 34,2 13 C94732511 16 400 20 828

R D I Kód Ft Ft áfaval

4,8 - 3,6 34,2 13 C94782511 17 100 21 717

F099-42200 F079-00200 F099-05800 C99105700

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

HW

HW

Z2

Z2

S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C959 Profilmaró csapággyal

D

R

R

I
R 4

R 6,4

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 13 C95904011 14 300 18 161
6,4 38,1 18 C95906411 17 100 21 717

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 13 C95954011 15 100 19 177
6,4 38,1 18 C95956411 16 700 21 209

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

HW Z2

S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C960 Profilmaró csapággyal

R 4
R 6,4

I

R
R

D

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 13 C96004011 15 000 19 050
6,4 38,1 18 C96006411 17 200 21 844

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 13 C96054011 15 400 19 558
6,4 38,1 18 C96056411 17 400 22 098

F099-42200 F079-00200 F099-05800 C99105700

HW Z2
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S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C967 
Profimaró 
csapággyal

S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C967 
Profilmaró 
csapággyal

S = 8 mm
S = 12 mm

CMT C948 Profil homlokmaró

Minden szélnek klasszikus kinézetet biztosít 
és a díszítő elemekkel kiemeli az ajtót.

FELHASZNÁLÁS:
A pontos díszítő munkákhoz.

S = 6 mm

S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C748B/C948B Profilmaró 
csapággyal

R

R
I

D

R 6,35 R 8 R 9,5

R

I

D

R 4 R 4 R 6,35

1919 34,931,7

R4 R2,4 R4 R6,5

R10

R 4 R 4R 2,4

19 19 31,7 34,9

R 6,5

R 10

I

R

D

I
R

D

19
R4

31,7
R4

19
R2,4

R D I Kód Ft Ft áfaval

6,35 38 12,5 C96710111B 21 700 27 559
8 35 13,2 C96710211B 25 300 32 131
9,5 38 14,5 C96710311B 30 900 39 243

R D I Kód Ft Ft áfaval

6,35 38 12,5 C96760111B 21 700 27 559
8 35 13,2 C96760211B 25 300 32 131
9,5 38 14,5 C96760311B 30 900 39 243

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 39,5 11,5 C96700111B 21 700 27 559

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 39,5 11,5 C96750111B 21 700 27 559
4 54 11,5 C96750211B 25 300 32 131
6,35 60,5 17,3 C96750311B 30 900 39 243

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 19 13 C94819011 13 100 16 637
2,4 19 12 C94819111 13 100 16 637
4 31,7 13 C94831711 13 700 17 399

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 31,7 13 C94881711 13 700 17 399
6,5-10 34,9 18 C94885011 15 200 19 304

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 19 13 C74819011B 16 900 21 463
2,4 19 12 C74819111B 16 900 21 463

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 31,7 13 C94831711B 17 900 22 733

R D I Kód Ft Ft áfaval

4 31,7 13 C94881711B 17 900 22 733

F079-01100 F054-00200 F099-00500 F099-05600 F079-01100 F054-00200 F099-00500 F099-05600

Kód 

C74819011B F079-00700 C54100300 F099-00500 F099-05600

C74819111B F079-00700 C54100300 F099-00500 F099-05600

C94831711B C79101500 F054-00400 F099-00500 F099-05600

C94881711B C79101500 F054-00500 F099-00500 F099-05600

HW

HW

HW HW

Z2

Z2

Z2 Z2
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D

I

L

S

20
R 8

R 5

R 5R 5

20

R 5

R 8

S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C965 Profil-homlokmaró C965:  
a tiszta maráshoz a maró HW keményfém pengékkel van ellátva.

FELHASZNÁLÁS:
A klasszikus egy- vagy kétélű szélek készítésére. Ideális a táblák, az ajtók és a fiókok díszítő elemeinek elkészítésére.

C965101
C965102

C965402C965001

S = 6 mm

S = 8 mm

S = 12 mm

CMT C965 Profil homlokmaró csapággyal

FELHASZNÁLÁS:
Pontos díszítő munkákhoz.

Minden szélnek klasszikus kinézetet biztosít és díszítő elemekkel kiemeli az ajtót.

C955902

CMT C955 Multiprofilmaró csapággyal

C956501

• HW keményfém pengék 
• Tapadásmentes teflon bevonat  
• ANTI-KICK visszarúgás elleni kivitelezés

TIPP:
A marás tervezést igényel. Ahhoz, hogy ne kövessen el 
visszaállíthatatlan hibát, a munka kezdete előtt minden lépést 
gondoljon át. Több menetben marjon.

FIGYELEM:
Az összes nagy átmérőjű marófejet, mint ezek is, óvatosan 
kell használni, vezetővonalzóval ellátott maróasztalon. A 
jobb eredmény eléréséhez nagyobb teljesítményű felső 
marógépeket ajánlunk.

S = 12 mm

R

I

D

A2 B2 C2

10

R5

19
R6,4

3,2
6,4

34,9

R12,7
6,3

9,5

A C

19,05 19,05

B D E F

12,7 25,4 12,7

D

I

R D

I

R

19

� � �

� �

28,5

R3,2

6,32

19

12,5

28,5

6,2 12,5 12,7

R6,35

R4,76

35

R3,2 R4

R3,2 R4

19

19

R3,2

R3,2

6,32

6,2

R4

R4

28,5

28,5
35

R6,35
R4,76

12,7

12,5

12,5

41

R 3,17

R 14,2

R 7,93

R 7,93
D

I

R 3,5

R 4,7

R 8,3

35

I

D

R 3,17

28,5

R 10,3

R 7,1

I

D

D R I Profil Kód Ft Ft áfaval

19 6,4 11 A C96500111 13 700 17 399
12,7 2 8 B C96500211 10 700 13 589
12,7 1,2 12,7 E C96510111 10 700 13 589
19 2,4 11 F C96510211 11 600 14 732
10 5 10 A2 C96540211 10 900 13 843

D R I Profil Kód Ft Ft áfaval

19 6,4 11 A C96550111 13 700 17 399
19 3,2 13 C C96550311 13 000 16 510
25,4 3,2 9,5 D C96550411 13 600 17 272
19,05 6,35 13 B2 C96590311 13 200 16 764
34,9 12,7 25 C2 C96590411 17 000 21 590

D R I Profil Kód Ft Ft áfaval

19 3,2 12,3 A C76520111B 16 200 20 574
19 3,2 12,3 C C76530111B 16 900 21 463

D R I Profil Kód Ft Ft áfaval

28,6 4 14,3 B C96520211B 13 700 17 399
28,6 4 13,3 D C96530211B 14 700 18 669
34,9 4/6,35 18,5 E C96530311B 17 700 22 479

D R I Profil Kód Ft Ft áfaval

28,6 4 14,3 B C96570211B 13 700 17 399
28,6 4 13,3 D C96580211B 14 700 18 669

D I Kód Ft Ft áfaval

23,8 35 C95590111 22 600 28 702
27 41 C95590211 24 500 31 115
47,5 28,5 C95650111 26 700 33 909
58 25,4 C96770111 31 900 40 513

Kód 

C76520111B F079-00700 C54100300 F099-00500 F099-05600

C76530111B F079-00700 C54100300 F099-00500 F099-05600

C96520211B C79102700 F054-00200 F099-00500 F099-05600

C96530211B C79102700 F054-00200 F099-00500 F099-05600

C96530311B C79103100 F054-00400 F099-00500 F099-05600

Kód 

C76520111B C79102700 F054-00500 F099-00500 F099-05600

C76530111B C79102700 F054-00500 F099-00500 F099-05600

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

C967701

C955901

HW

HW

Z2

Z2

HW Z2
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I

D

FELHASZNÁLÁS:
Ezekkel a marófejekkel tucatnyi különböző profilt készíthet az 
egy vagy kétlépcsős megmunkálások kombinációjával. Kerülje a 
középszerűséget és hozzon létre saját alakokat, motívumokat.

FIGYELEM:
Vezetővonalzós marógépen használja.

C956852 C956581

S = 12 mm

CMT profilmaró készlet

S = 12 mm

CMT C956 Multiprofilmaró 
csapággyal

• A szerszám teste első osztályú acélból 
• HW keményfém pengék 
• Narancssárga tapadásmentes teflon bevonat 
• Tökéletesen élesített pengék  
• ANTI-KICK visszarúgás elleni kivitelezés

FELHASZNÁLÁS:
A több profilú CMT 
marófejekkel sokféle profilt 
hozhat létre. A klasszikus 
profil előállítására, egy 
munkamenetben, egyszerűen 
állítsa be a maró magasságát. 
Vagy több munkamenet által 
hozzon létre összetettebb és 
dekoratívabb profilt.

FIGYELEM:
A vezető vonalzóval ellátott maróasztalokon használja.

S = 12 mm

FELHASZNÁLÁS:
A redőnyrendszerek, a kenu, dézsa, stb. bordáinak elkészítésére.

• A 6,4 mm vastagságú takaróléc hornyolásához.  
• A készlet 2 db marófejet tartalmaz.

CMT C955  Roló maró készlet

Marók korlátok kapaszkodóira

D

I

R9,5
R9,5

23 19

Profil A

Profil B

47

R10,3

R10,3

R8,7 28

R5,5

R4,75

R5,5
R3,17

R6,35

I

D

R

D

6,35 mm

Marók rolókra

S = 12 mm

Az új CMT marófej kiegészíti a korlátok és az asztalszélek 
megmunkálására való szerszámokat.

FELHASZNÁLÁS:
A CMT fokozatos gömbölyítési sugarú korlát és asztalszél marók 
Önnek lehetővé teszik a szép és funkcionális korlátok vagy a 
gyönyörű rusztikus stílusú asztalszélek elkészítését.

FIGYELEM:
Ezek a széles profilú marók munka 
közben nagy mennyiségű anyagot 
marnak és nagy mennyiségű 
port hoznak létre. A könnyebb és 
biztonságosabb munkavégzéshez 
javasoljuk a porelszívó berendezés 
használatát

CMT C956702 Maró asztalok széle 
és korlátok megmunkálására

Profil A
C956601

Profil B
C956701

Profil C
C956702

D I Profil Kód Ft Ft áfaval

31,7 23 A C95685111 17 700 22 479
31,7 19 B C95685211 20 400 25 908

D I Profil Kód Ft Ft áfaval

55,6 47 A C95680211 37 800 48 006
38,1 28 B C95680111 25 900 32 893

D I Profil Kód Ft Ft áfaval

63,5 19 A C95660111 29 900 37 973
35 38 B C95670111 27 000 34 290
31,7 38,1 C C95670211 27 000 34 290

R D Kód Ft Ft áfaval

3,2 38 C95570111 33 900 43 053

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

HW

HW

HW

HW

Z2

Z2

Z2

Z2
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A legegyedibb és a legfontosabb jellemzője ennek a CMT marófejnek 
a ragasztott illesztések gyors és hibátlan elkészítésének lehetősége.  
• A szerszám teste első osztályú acélból 
• HW keményfém pengék 
• Narancssárga tapadásmentes teflonbevonat  
• Tökéletesen élesített pengék 
• ANTI-KICK visszarúgás elleni kivitelezés

A marófej pontos beállításával minőségi illesztést biztosít a részeknek. 
A lenti munkamenet betartásával tökéletesen illeszkedő kontra 
profilokat állít elő, amelyek tökéletesen illeszkedő illesztést hoznak létre.

TIPP:
Ragasztáskor elegendő nyomást gyakoroljon a munkadarabra, 
hogy biztosítsa az illesztés elegendő szorosságát. A nem 
elegendő nyomás gyenge illesztést, a túlzott nyomás a fa 
sérülését eredményezi.

FELHASZNÁLÁS:
Ideális az ajtótáblák és szekrény betétek elkészítésére.

FELHASZNÁLÁS:
Fiók készítésére.

MUNKAMENET:
A fiók homloklap belső oldalának a munkaasztalra való helyezésével készítse el 
a homloklapot. A fiók oldalának marásakor az oldal belső részét a marófejhez 
viszonyítva függőlegesen helyezze a vezetővonalzóhoz.

FIGYELEM:
Ezt a marófejet csak a maróasztalokon lehet használni.

Az alábbiak szerint végezze el a szerszám pontos beállítását a maróhoz viszonyítva:

A pontosan kimart illesztés és a jó ragasztó olyan illesztést alkot, amely szilárdabb, mint a 
megmunkált anyag.

Illesztési minta

Min 15
Max. 30

• A csapolás egyszerű és gyors elkészítése  
• A magassági beállítás szükségessége nélkül 
• A csap mélysége 9,5 mm  
• 12–40 mm vastagságú anyaghoz

FELHASZNÁLÁS:
A mini fogazatú illesztésekhez, a táblák, hasábok hosszanti és szélességi 
illesztéseihez, enyvezett faáruk, stb. elkészítéséhez.

FELHASZNÁLÁS:
Csapos illesztésekhez

S = 8 mm
S = 12 mm

S = 12 mm

S = 12 mm

S = 12 mm

CMT C955 Maró ragasztott 
illesztésekhez

CMT C900 Maró a professzionális illesztések elkészítésére

CMT C955 Maró fiókok megmunkálására CMT C900 Maró a professzionális 
illesztések 
elkészítésére

9,5

t

D

Csere alkatrészek:
Alátét t2 d12 D20 C54151200
Alátét t3,25 d12 D20 C54151100

Csere alkatrészek:
Alátét t 0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt 5,8 d8 D14,7 C54151900

homlok 
rész

oldal 
rész

maró asztal

vezető vonalzó

19 mm

9,5 mm

9,5 mm

homlok rész

vezető vonalzó vezető vonalzó

maró asztal maró asztal

oldal 
rész6 mm

6 mm 6 mm

6 mm

maró asztal maró asztal

vezető 
vonalzó

vezető 
vonalzó

Max.
36 mm

5,5 mm

Min 
12,7 mm

I

D

40-36

16-12

9,5

4

32-28
24-20

Min 12,7
Max.36

Marók ragasztott kötésekre

D I Kód Ft Ft áfaval

44,4 32 C95550111 25 100 31 877

D I Kód Ft Ft áfaval

25,4 12,7 C95500811 12 500 15 875
31,7 12,7 C95500211 13 700 17 399

D I Kód Ft Ft áfaval

50,8 12,7 C95550211 22 200 28 194

D H t Kód Ft Ft áfaval

47,6 5,3 12,7 - 36 C90060611 43 500 55 245
D I t Kód Ft Ft áfaval

47,6 47,6 12 - 40 C90061611 40 300 51 181

C92412900 C79102800 C82200511 C82200611 C99002200

I=1,85mm I=5,5mm

C92413000 C79102700 C82234011 C99002000

HW

HW

Z2

Z2
HW Z3

HW
Z2
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D

t

Lehetővé teszik a négyszögletes 
vagy párhuzamos illesztésű 
dobozok, távtartók, keretek és 
egyéb tárgyak gyors és pontos 
előállítását.

A szilárd, párhuzamos ragasztott kötések 
marásához kövesse az 1. lépést úgy, hogy 
a munkadarab belső felülete laposan az 
asztalon legyen, és középen a marógépre 
kerüljön. A második rész elkészítésekor 
helyezze a munkadarabot egyenesen az 
asztalra, és központosítsa a maróhoz. 
A belső felülettől felfelé haladva munkálja 
meg az anyagot.

CMT C955 Maró illesztések 
készítésére 22,50-45°

maró asztal maró asztal

vezető vonalzó

S = 8 mm

22,5° illesztések

CMT C955 Maró ragasztott illesztésekhez 22,50-45°

FELHASZNÁLÁS:
Ideális a sarok illesztések elkészítésére a 28,5 mm vastagságú anyagokban.

TIPP:
A tökéletes derékszögű illesztés eléréséhez helyezze az egyik darabot belső 
oldalával lefelé a munkapadra, és központosítsa a vágóhoz. Az alábbi ábrán 
látható 1. lépés szerint marja ki. A másik munkadarabot a 2. lépés ábrája szerint 
függőlegesen a belső oldallal helyezze a maróhoz.

S = 12 mm

S = 12 mm

Mindig tökéletesen illeszkedő csapolást hoz 
létre. Ha szerszámot keres az egyszerű csapolás 
elkészítéséhez, már meg is van oldva! Új CMT 
marófej a csapolás elkészítéséhez. A mellékelt 
távtartók segítségével beállítja a csap szélességét 
és ezután, mint a professzionális függőleges 
marógépen, könnyedén elkészíti a csapot és a 
furatot. Legyeb mindig szakember.

Biztonsági figyelmeztetések: 
A maximálisan megengedett 
fordulatszám: 12 000 ford./perc. 
Az Ön által készített vagy a vásárolt 
maróasztalon való használatra 
van tervezve. Lásd a Maróasztalok 
fejezetet.

A csap 
vastagsága

Alátétek száma

6,35mm 3,2mm 1,6mm 0,3mm 0,1mm

4,76 mm 1 0 0 0 0

5 mm 1 0 0 1 0

6 mm 1 0 0 4 0

6,35 mm 1 0 1 0 0

8 mm 1 1 0 0 0

9 mm 1 1 0 3 2

9,5 mm 1 1 1 0 0

Tolerancia 0,1 mm

CMT C900 Maró csapok készítésére

Csere alkatrészek:
Alátétt 0,3 d12 D21 C54152000
Alátétt t1,6 d12 D21 C54152100
Alátétt t3,2 d12 D21 C54152200
Alátétt t6,2 d12 D21 C54152300

S = 12 mm

CMT C900 Készlet nyelv és horony 
készítésre

Csere alkatrészek:
Alátétt t0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt t0,3 d8 D14 C54151600
Alátétt t0,5 d8 D14 C54151700
Alátétt t1 d8 D14 C54151800
Alátétt t3 d8 D14,7 C54150000

45° illesztés

maró asztal maró asztal

Derékszögű sarok illesztések elkészítésére (a használt 
lemez vastagsága 19 mm)

vezető 
vonalzó

vezető 
vonalzó

1. lépés 2. lépés

9,5 mm
9,5 mm

19 mm

19 mm

Max.19 12,8 6,4

D

t

Max.19
Min.9,5

22,5°

C95550311

Min 9,5
Max. 19

C95550411

Min 15
Max. 28,5D I t Kód Ft Ft áfaval

44,5 18 9 - 18 C95500911 28 000 35 560
70 31,7 15 - 28,5 C95550311 38 300 48 641
50,8 22,2 9,5 - 19 C95550411 28 000 35 560

D I t Kód Ft Ft áfaval

37,3 22,2 9,5 - 19 C95500511 44 100 56 007

D I H Kód Ft Ft áfaval

19 47,6 12,8 C90062611 32 500 41 275

D I H T1 Kód Ft Ft áfaval

75 34,9 27 4,76 - 9,5 C90062711 56 200 71 374
75 44,5 27 9,5 - 15,8 C90062811 56 200 71 374

C92413100 C79100500 C82236411 C99002000

Kód 

C90062711 C92413400 C82202011 C99002200

C90062811 C92413500 C82202011 C99002200

HW

HW

HW

Z2

Z2

Z2

HW Z3

Min. 9,5
Max 15,8

27

M
ax

 4
4,

5

27T
1

I

C90062711

C90062811

A készlet tartalma: 
horony maró, nyelv 
maró, a munkadarab 
max. vastagsága 19 mm
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CMT C900527 Marófej készlet ajtók megmunkálására, 3 db

CMT C900527 Maró készlet, ajtókhoz, 2 db

Ez a CMT három darabból álló készlete nagyon leegyszerűsíti és 
meggyorsítja az ajtók gyártását. Csapolások illetve a dekoratív két oldalas 
szegélyű keretek illesztéseinek elkészítésére szolgál. Ideális a bejárati és 
belső ajtók, épületek vagy átjárók ajtói valamint a bútorokon is.

A készlettel 27 mm hosszúságú csapot készít, profil és a kontra profil 
R8 mm sugarú dekoratív éllel. A csap szélességét 4,7- 16 mm lehet 
beállítani. Szintén lehetőség van 2 db készlet megvásárlására a profil és 
a kontra profilhoz és marót a hosszú csapok elkészítésére. Kifejezetten 
csak a maróasztalokon való használatra. Kézi marógépekhez nem 
alkalmazható.

Ezekkel a CMT marófejekkel könnyen elkészíti a bejárati 
illetve a belső ajtók keretének csapolását a profil és a kontra-
profilra. Önállóan megvásárolhatja a C90062811 marófejet a 
hosszú csapokhoz. Kifejezetten csak a maróasztalokon való 
használatra. Kézi marógépekhez nem alkalmazható.

Könnyebb már nem is lehet!

S = 12 mm

1. lépés- Csap készítés

2. lépés - Horony kialakítása

3. lépés - Kontra profil elkészítése

A bejárati és a belső ajtók 
gyártásának menete:

1. LÉPÉS - Horony profilozás 2. LÉPÉS - Kontra profil készítése

A bejárati és a belső ajtók 
gyártásának menete:

Leírás Kód Ft Ft áfaval

3 db-s marófej készlet C90052711 130 900 166 243

15,87 Max
9,5 Min.

44,5 Max
35 Min.

R8

44,5 Max.
35 Min

15,87 Max.
9,5 Min

Leírás Kód Ft Ft áfaval

2 db-s maró készlet C95580611 64 700 82 169 C79100500 C82202111A C82202111B C82202211 C54151500 C54151600 C54150000 C99002000

S = 12 mm felső alsó t0,1mm t=0,3mm t=3mm

HW

HW

Z2

Z2
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Ez a készlet kiszélesíti a lehetőségét annak, 
hogy a szármarókkal készítsen attraktív 
padló, vagy burkolólapokat nyelv-horony 
csatlakozással.

CMT C955 Maró nyelv-horony illesztés készítésére

Csere alkatrészek:
Alátétt 0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt t0,3 d8 D14 C54151600
Alátétt t0,5 d8 D14 C54151700

Az új marófej teljesen a dekorációs 
burkolólapok elkészítésére van tervezve. 
Egyszerűen elkészíti a nyelv-horony 
illesztést dekoratív R4 mm sugárral. Ideális 
a fal, mennyezet és a könyvespolcok vagy 
szekrények hát részei elkészítésére.

Wainscot burkolat készítésére

1-2 . Lépéseket a rendelés számú 
C90062611 nyelv-horony maróval 
végzi

3-4. lépések a rendelés számú 
C96160111 Wainscot maróval 
végzi el

1

1. lépés

2

2. lépés

3

3. lépés

4

4. lépés

CMT C955 Maró párkány 
élek készítésére

S = 12 mm

Marók a belső Wainscot burkolólapokhoz

S = 12 mm

20,64
R 9,5

R 5,5

R 9,5

30,24

R 12,7

R 5,55

R 9,53
20,64

R 9,53

R 12,7

30,24

R 4

5,5

45°
19

12,7 mm F079-00300 csapággyal kerül forgalomba

Kiegészítésként a 15,8 mm F079-01800 csapággyal is fel lehet szerelni

19,05

15,88
6,35

4,76

12,7

6,35

6,35

6,35

1,6 R4
45°

45°

0,8

15,88

3,2

12,7
1,6

90°

Horony- és csapmarók

Marók ablakpárkányokra

R1 R D I Kód Ft Ft áfaval

5,5 9,5 31,7 25,4 C95580411 19 800 25 146
9,5 12,7 38,1 35 C95580511 25 600 32 512
5,5* 9,5 31,7 25,4 C95580411B 23 100 29 337
9,5* 12,7 38,1 35 C95580511B 27 300 34 671

D I R α Kód Ft Ft áfaval

23,8 19,05 4 45 ° C96160111 15 300 19 431

* Csapággyal     

S = 12 mm

D T1 Kód Ft Ft áfaval

44,4 19-25,4 C95550611 57 600 73 152 C82201311 C82201411 F079-01100 C79100500 C99002000

D19mmt4mmt8mm D22mm

Kód 

C94578711 C79101500 F054-00500 F099-00500 F099-05600

C94585011 C79102000 F054-00500 F099-00500 F099-05600 F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

75,5
78,5

HWHW

HW

Z2
Z2

Z2

S

I A
R

D

Min. 6,35
Max 8

1,6
0,4

Min. 19
Max 25,4

1
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S = 12 mm

S = 8 mm

CMT C955 Maró markolatok készítésére

Miért kell megszakítani a fa fiók homloklap vagy a 
szekrényajtók finom erezetét fémből készült gombbal vagy 
fogantyúval? A fogantyút a fenti maró segítségével maga 
elkészítheti.

maró asztal

vezető 
vonalzó

1.

maró asztal

vezető vonalzó
2.

maró asztal

vezető vonalzó
3.

maró asztal

vezető 
vonalzó

4.

maró asztal

vezető 
vonalzó

5. 6.

Marók fiók kilincsekre és díszlécekre

S = 12 mm

Ideális készlet a szép ablakszárny elkészítéséhez. 
Mindegyik készlet 2 db marófejet tartalmaz a max. 
35 mm vastagságú anyag megmunkálására.

FELHASZNÁLÁS: Ablakszárnyak, ajtó frízek készítésére.

A maróasztal asztallapja

A maróasztal asztallapja

CMT C955 Készlet ablakszárnyakhoz

1. LÉPÉS - Mérések és a csapok elkészítése.
A szárnykeret vastagsága a szárny CMT készlet használatakor 35 mm. A szárny szükséges minimális szélességét a csap 
hossza határozza meg. Anyag hosszának vágásakor ügyeljen arra, hogy a vízszintes fríz teljes hosszához adjon hozzá két 
csap hossztengelyt. A csapok hosszának legalább a függőleges fríz szélességének felének kell lennie. Marja vagy vágja le 
a vízszintes fríz egyik oldalának anyagát az elülső felületen 16 mm nagyságúra. Fordítsa el a frízt, és ha a csap 6 mm, akkor 
marja le vagy vágja le 13 mm-rel a másik oldalt. Ez 35 mm vastagságra vonatkozik.

2. LÉPÉS - Profil készítése vízszintes fríz csapon.
Helyezze a vízszintes frízet az elülső felülettel a maróasztal asztalára és a csappal a 2. ábra szerinti vonalzóra. Állítsa be 
az anyag leválasztást 6,35 mm-re. A függőleges és vízszintes keresztléceket is marja le. Ne változtassa meg az asztal 
marómagasságát.

3. LÉPÉS- A függőleges fríz profiljának elkészítése
A függőleges és vízszintes fríz hosszanti belső profiljának teljes hosszában történő marásához először állítsa be a marót 
a 3. ábra szerint úgy, hogy az egyenes profilú marókés alsó éle könnyedén megérintse a vízszintes frízcsap felső felületét, 
amelyet az elülső oldalával az asztalra helyez. Marás a függőleges és vízszintes frízek teljes belső éle mentén. A csap 
szélességétől függően készítsen egy hornyot a csap számára az alkatrész elülső felületétől 16 mm magasságban.

35

1. ábra

2. ábra

3. ábra
A szárnygyártás példánkban a következő termékeket használtuk: 
CMT C955 Szárnyszett (kód: C95580111), 35 mm vastag függőleges 
frízek, 35 mm-es vízszintes frízek, vizsgálati anyag, CMT Industrio 
maróasztal, CMT felső marógép. A készletet ideális ablakkeret 
vastagságra tervezték 35 mm, azonban kisebb, például 28 mm 
vastagság is használható. Mielőtt „éles“ alkatrészeket marna, 
először végezzen próbavágást a hulladékanyagon.

D
1 D

2

35 mm

16 mm

6 mm

D

I

22

47,6

24

19,05

9,5
14,3

9,5
14,3

19,05

Marók ablakszárnyakra

D1 D2 B Kód Ft Ft áfaval

38 35 22 C95580111 47 500 60 325

D I Kód Ft Ft áfaval

19,05 19,05 C95510211 15 100 19 177

D I Kód Ft Ft áfaval

47,6 28,5 C95560111 25 400 32 258

C79101200 C82200411 C54151800 C99002000

HW Z2

HW Z2
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S

L

IR

D
D

1

Ez a készlet a bútor ajtók attraktív díszítő széleinek 
elkészítésére szolgál. Használjon akár 25,4 mm vastagságú 
MDF vagy furnérlemezt és készítsen hozzá szép fa szélt. 
Egyszerűen minden marót állítson be (igazítson) a tábla 
közepére és készítsen marást a táblán és a szélen. Ragassza 
a szélt a táblára és ha szükséges az éllevágó maróval igazítsa 
utána. Az illesztés nyelvvel és horonnyal van elkészítve és a 
profil 60° dőlésével, hogy maximális felületet biztosítson a 
ragasztónak és hogy az illesztés elegendően szilárd legyen.

S = 12 mm

CMT C955 Maró készlet díszített élek 
készítésére

TIPP:
Legalább 1500 W teljesítményű marógépeken való használatra. 
Javasoljuk a SFT2200VCE 1900 W teljesítményű felső marógépet, 
amely erre a gyártásfolymatra volt bevizsgálva.

FIGYELEM:
A szükséges profil biztonságos és a pontos kialakításához 
legalább 3-5 lépcsős megmunkálást ajánlunk.

S = 12 mm

CMT C990 Maró a betét 
marására

Marók ajtók kitöltéseire

Két csapággyal van forgalomba 
hozva, amely korlátozza a marás 
mélységét a profil 2 lépcsős 
megmunkálása közben.

FELHASZNÁLÁS:
Ajtó betétek, ajtók és fiók 
homloklapok gyártására. Szükséges 
a maróasztal használata.

• Kétoldalú profil.  
• 2 db másoló csapágy.  
• HW keményfém pengék.  
• Tapadásmentes teflon bevonat.  
• Tökéletesen élesített pengék.  
• ANTI-KICK visszarúgás elleni kivitelezés.

S = 12 mm

S = 8 mm

CMT C990 Maró a betétek készítésére

Az első marás D 31,7 mm csapággyal A második marás D 16 mm csapággyal

maró asztal maró asztal

vezető 
vonalzó

vezető 
vonalzó

Csere alkatrészek:
Alátétt 0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt t0,3 d8 D14 C54151600
Alátétt t1 d8 D14 C54151800

CMT C954 Maró karimákhoz 45° 
ferdeséggel

Gyönyörű szélek és dísz keretek készítésére. Csak a 
maróasztalokon vagy a CNC gépeken való használatra.

I

D

α

25,4 6,35

6,35

30°

R 8

45°

R8

38

38

t

35

Min 15

A B C

t

D

�

R23,8

R8

R8 R6,35 R6,35

R38,1
R12,7

R19

��

Min. 19

Min. 19
Min. 11 Min. 11

Max
20,6

Max
25,4

�

Max
17,5

��

Max
17,5

Max.
25,4

Min 19
R8

R38,1

�

R23,8

R8

R8 R6,35 R6,35

R38,1
R12,7

R19

��

Min. 19

Min. 19
Min. 11 Min. 11

Max
20,6

Max
25,4

�

Max
17,5

��

Max
17,5

Max.
20,6

Min 19
R8

R23,8

�

R23,8

R8

R8 R6,35 R6,35

R38,1
R12,7

R19

��

Min. 19

Min. 19
Min. 11 Min. 11

Max
20,6

Max
25,4

�

Max
17,5

��

Max
17,5

Max.
17,5

Min 11 R6,35

R12,7�

R23,8

R8

R8 R6,35 R6,35

R38,1
R12,7

R19

��

Min. 19

Min. 19
Min. 11 Min. 11

Max
20,6

Max
25,4

�

Max
17,5

��

Max
17,5

R19

Max.
17,5 Min 11R6,35

D I α Kód Ft Ft áfaval

40 25,4 30° C95551011 42 400 53 848

D D1 I R Kód Ft Ft áfaval

36 22 25 8 C95408011 14 700 18 669

Profil t Kód Ft Ft áfaval

A 15-18 C99060111 27 500 34 925
B 15-18 C99060211 27 500 34 925
C 15-18 C99060311 27 500 34 925

Profil D t Kód Ft Ft áfaval

A 89 19-20,6 C99052411 49 500 62 865 C82200711 F079-02500 C79103300 C99002000

B 89 19-25,4 C99052711 49 500 62 865 C82200711 F079-02500 C79103300 C99002000

A1 63,5 11,1-17,5 C99053411 45 500 57 785 C82201011 F079-02500 C79103300 C99002000

B1 63,5 11,1-17,5 C99053711 45 500 57 785 C82201011 F079-02500 C79103300 C99002000

F099-42300 F079-01800 F099-05800 C99105700

D16mm D31,7mm

FELHASZNÁLÁS:
Ajtó betétek, ajtók és fiók homloklapok gyártására. Nem 
szükséges a maróasztal használata.

HWHW

HW

HW

Z2
Z2

Z2

Z2



SZÁRMARÓK

212 A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

S = 8 mm

S = 12 mm

FELHASZNÁLÁS: Ajtó betétek, ajtók és fiók homloklapok 
gyártására. Szükséges a maróasztal használata

Javasoljuk a mi maróasztalunkat, 
amely erre a használatra lett 
bevizsgálva.

FIGYELEM:
A marófejeket alacsonyabb fordulatszámon használja: 
10 000-12 000 ford./perc. A biztonságos és a pontos 
szükséges profil kialakításához legalább 3-5 lépcsős 
megmunkálást ajánlunk. A marógép teljesítménye 
legalább 1500 W kell, hogy legyen.

CMT C990 Maró betétek 
készítésére

Ezek a marófejek minden dekorációs munkákhoz ajánlottak 
a MDF vagy a tömörfából készült ajtóbetétek elkészítéséhez. 
Önállóan vagy más marófejekkel együtt lehet használni az 
összetett díszítő elemek elkészítéséhez. Egyszerű megoldás 
az elegáns és dekoratív ajtók profilok elkészítésére.

C97050111 C97050211 C97050311

CMT C970 Homlokmaró ajtóbetétek elkészítésére
C97010111C97050411

S = 8 mm

S = 12 mm

D

I

t

Min15
profil A

profil  A2
profil  B2 profil  C2

profil  A3
profil  B3

profil  B profil  C profil  D
7,9

9,5 9,5 9,5

38

15,8

3,2

7,9 7,9 9,5
15

35 33
38

Min18 Min18 Min18

Min15 Min15
Max. 20

14

R 12
16

50
16

50

17

10°
34
45

3°

13,5
R 6,4

R 3,2

9,5

R 3,2 12,5

35 25

8

6R 12

Profil D I t Kód Ft Ft áfaval

A3 47,6 9,5 12,7 - 15 C99001111 22 600 28 702
B3 47,6 9,5 12,7 - 15 C99001211 27 200 34 544

Profil D I t Kód Ft Ft áfaval

A 82,5 15 15 - 18 C99050111 36 500 46 355
B 82,5 15 15 -18 C99050211 36 500 46 355
C 82,5 15 15 - 18 C99050311 36 500 46 355
A2 89 15 18 - 20 C99050411 38 800 49 276
B2 89 15 18 - 20 C99050511 38 800 49 276
C2 89 15 18 - 20 C99050611 38 800 49 276
D 89 15 15 - 20 C99050711 38 800 49 276

D R Kód Ft Ft áfaval

25 12 C97010111 11 900 15 113

D R α Kód Ft Ft áfaval

50 12 C97050111 22 500 28 575
50 10° C97050211 22 500 28 575
45 3,2 - 6,4 3° C97050311 22 500 28 575
35 3,2 C97050411 14 400 18 288

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

HW

HW

Z2

Z2

CMT C991 Maró készlet a betét keret megmunkálására

S = 12 mm

Marók ajtók kereteire

Csere alkatrészek:

Alátétt 0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt t0,3 d8 D14 C54151600
Alátétt t1 d8 D14 C54151800

t

D

M
in

11
,1

M
ax

. 1
7,

4

8
4

D t Kód Ft Ft áfaval

31,75 11 - 17,5 C99151711 45 400 57 658

C82200811 C82200911 F079-02500 C99002000

t4mm t6mm

HW Z2
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Csere alkatrészek:

Alátétt t0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt t0,3 d8 D14 C54151600
Alátétt t1 d8 D14 C54151800

Alkalmas C990.537 maróvak 
való együttes használatra.

• tartalmaz 2 db marófejet  
• HW keményfém pengék  
• tapadásmentes teflon bevonat  
• preciz penge élezés  
• ANTI-KICK visszarúgás elleni kivitel

CMT C991 Maró készlet a betét keret 
megmunkálására

S = 8 mm

CMT C991  Maró készlet a betét 
keret megmunkálására

Min 16
Max. 22

6,3

6,3

t

D

Min 18
R8

11,2
6A

6B
R10

11,2

6C

R6

11,2

D t Kód Ft Ft áfaval

28,7 16 - 22 C99101211 42 000 53 340

S = 12 mm

D T1 Profil Kód Ft Ft áfaval

44,4 18 - 22 A C99150111 52 400 66 548
44,4 18 - 22 B C99150211 52 400 66 548
44,4 18 - 22 C C99150311 52 400 66 548

C82201100 C82201200 F079-02500 C99002000

t6,35mm t10,8mm

C82200311 C79101200 C54151500 C54151600 C99040700 C99002000

t0,1mm t0,3mm t0,9mm

HW
HW

Z2
Z2

Új univerzális marófej a vízszintes és a függőleges díszlécek megmunkálására, két marófej egyben.  A magasság fokozatos beállításával két 
tökéletes díszítő profilt tud marni, anélkül, hogy időt veszítene a vezetővonalzó áthelyezésével vagy a marófej cseréjével. Az univerzális 
marófejbe való befektetés hamar visszatérül és hatékonyabb gyártást fog elérni.

FELHASZNÁLÁS: 
Betét keretek készítése ajtkhoz 
és fiók homloklapkhoz.

FIGYELEM:
A tökéletes illesztések elkészítéséhez 
a marófej pontos beállítása szükséges. 
Mielőtt elkezdené a munkát, végezzen 
próbamarást.

Javasoljuk 
a mi maróasztalunk, amely 
erre a gyártási folyamatra volt 
bevizsgálva.

maró asztal

vezető vonalzó vezető vonalzó

függőleges 
fríz

maró asztal

vízszintes 
fríz

S = 12 mm

CMT C991 Maró készlet a betét keret megmunkálására

A gazdaságos készlet 3 db marófejet tartalmaz- a betétkeret és a két oldalas betét maró 
készlete. Ezért a marófej készletért sokkal kevesebbet fog kifizetni, mintha külön-külön 
vásárolná meg a marófejeket. Ezen kívül az árban még a műanyag doboz ára is benne van.  
 
Kis betétes keretek készítésére, a minimális méret 70 mm. Alkalmas ékszerdobozka, 
óratok, kazettás mennyezet elem és egyéb tárgyak készítésére.

FIGYELEM: A marógép teljesítménye legalább 1500 W kell, 
hogy legyen. - Szükséges a maróasztal használata

Profil B                             Profil A

S = 12 mm

Vastagság: min. 11 mm / max. 17,5 mm

CMT C900 Kétoldalú 
marófejkészlet ajtókhoz

t

D

D I Kód Kč bez DPH € bez DPH

50,87 18 - 22 C99152111 41 500 52 705

Leírás Kód Ft Ft áfaval

A profil, 3 db marófej C90051811 90 800 115 316
B profil, 3 db marófej C90052211 90 800 115 316

C79102700 F054-00500 F099-00500 F099-05600 C54155100 C99001000 FS800005

1,5mm 4mm

HW Z2

HW Z2
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maró asztal

anyag

B. ábra

A szerszám felhasználása:  
• Maró készlet a keretbetétekhez (kód C99150211)  
• Marófejek a ragasztott illesztésekhez (kód C95550111)  
• Maró a betétekhez (kód C99050211)  
• Félkész termék a függőleges legömbölyítésekhez, 20 x 60 mm  
• Félkész termék a vízszintes legömbölyítésekhez, 20 x 60 mm  
• Lemez vastagság 16 mm  
 
A betét marásra tervezett CMT szerszámok ideálisak a 19 mm-től vastagabb lemezekből készítendő 
betétekhez. A felhasznált anyag vastagsága szerint állítsa be a marás méretét és mélységét.

A VÍZSZINTES ÉS A FÜGGŐLEGES LEGÖMBÖLYÍTÉSEK MARÁSA
Először is, egy hulladék darabon próbálja meg a vízszintes és a függőleges legömbölyítés  
felső profilját kimarni és ellenőrizze a csatlakozás pontosságát. Ez különlegesen  
fontos a maximális 22 mm vastagságú anyag megmunkálásakor. Ellenőrizze,  
hogy az anyag sima és egyenes derékszögű élekkel rendelkezik. Először a függőleges  
legömbölyítés hosszanti profilját marja le (A. ábra), majd ezután a vízszintes  
legömbölyítést. Cserélje ki a szerszámot és a vízszintes legömbölyítés csap profilját  
marja le, mindkét oldalról. Mielőtt a vízszintes és a függőleges darabokat a megfelelő  
hosszra vágná, ellenőrizze a számítás helyességét. A függőleges darabok egyforma hosszúak az ajtóval.  
 
A vízszintes legömbölyítéseket a következő egyenlet szerint kell kiszámítani (a tárcsás horonymaró 22,2 mm sugarú).  
(Az ajtó teljes szélessége- A függőleges legömbölyítések szélességének összege) + A tárcsás horonymaró két sugarának 
összege = A vízszintes legömbölyítés teljes hossza.

A BETÉT RAGASZTÁSA
Ha a betét szélesebb, mint az Ön anyaga, a betéthez össze kell ragasztani az anyagot. Ezt a műveletet nagyon egyszerű elkészíteni 
a ragasztott illesztések marására szolgáló marófej segítségével. A két ragasztott illesztés elkészítéséhez helyezze az első lapot az 
elülső homlokával lefelé a maróasztalra és pontosan állítsa be a marót: A megmunkálandó anyag vastagsága szerint úgy állítsa be 
a marót, hogy a lap vágott élét igazítsa a marófej közőpső pontjához (B. ábra). Helyezze a másik lapot az elülső oldalával felfelé és 
ismételje meg a marást. A lap jobbik oldala a betét elülső része lesz. Ha a harmadik lapra is szükség lesz, a lap egyik oldalát a fentiek 
szerint munkálja meg, majd fordítsa át a lapot és a másik oldalt is munkálja meg. Az ellentétes párokat csatlakoztassa egybe.

BETÉT MARÁSA
Egy hulladék darabból készítsen el egy próba nyelvet, amely szorosan, de erő használat nélkül ül a függőleges horonyba.  
A lap méretre vágásakor ellenőrizze a kiszámítást, amely figyelembe veszi a betét egyenes részének hosszát  - a betét  
nyelve. A betét maró a mi példánkban (A-B-C profil) standard hosszúságú, 7, 9 mm, (A2-B2-C2 - D profilok 9,5 mm).  
A következő egyenleteket használja:  
 
A lap teljes hossza = (Az ajtó teljes hossza- A függőleges legömbölyítések összege) + 2 nyelv összege   
 
A lap teljes szélessége = (Az ajtó teljes szélessége- A függőleges legömbölyítések összege) + 2 nyelv összege.  
 
Mihelyst a lapot a megfelelő méretre vágta, helyezze az elülső oldalával a maróasztalra (C. ábra)  
és a CMT betétmaróval munkálja meg az oldalakat.

FIGYELEM:
Ez a maró az anyag jelentős részét is el tudja távolítani. A biztonságos 

és hatékony munka érdekében több, kisebb marást végezzen. Az 
egész profil egyszerre történő kimarása veszélyes lehet!

vezető vonalzó

C. ábra

maró asztal

maró asztal

maró asztal

anyag

A. ábra

S = 12 mm

A gazdaságos készlet 3 db marófejet tartalmaz- a betétkeret és betétmaró készlete. Ezért a marófej 
készletért sokkal kevesebbet fog kifizetni, mintha külön- külön vásárolná meg a marófejeket. Ezen 
kívül az árban még a műanyag doboz ára is benne van.

• A profil A2-B2-C2-D 
• HW keményfém pengék 
• Tapadásmentes teflon bevonat 
• Tökéletesen élesített pengék 
• ANTI-KICK visszarúgás elleni kivitelezés

FELHASZNÁLÁS:
Ajtó betétek, ajtók és fiók homloklapok gyártására. Szükséges a 
maróasztal használata.

FIGYELEM: 
A marógép teljesítménye legalább 1500 W 
kell, hogy legyen. Javasoljuk a 1900 W 
teljesítményű marógépünket, amely a legjobb 
eredményekkel rendelkezik a betétes ajtók 
gyártásakor.

Javasoljuk  
Javasoljuk a maróasztalunkat, amely erre a felhasználásra volt bevizsgálva.

CMT C900 Marófej készlet ajtókeret és betét készítésére

Profil  A2

C90051311

Profil A
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Maró készletek keretekre és kitöltésekre

Leírás Kód Ft Ft áfaval

3 db - A2 profil C90051311 80 500 102 235
3 db - B2 profil C90051211 80 500 102 235
3 db - C2 profil C90051411 80 500 102 235
3 db - D profil C90051611 80 500 102 235

HW Z2
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A gazdaságos készlet 3 db marófejet 
tartalmaz- a betétkeret és betét maró 
készlete. 15,8 - 19 mm keretekhez. 
12,7 mm vastagságú betétekhez. 8 mm 
száron.

FELHASZNÁLÁS: 
ajtó betétek és fiók 
homloklapok gyártására. 
Szükséges a maróasztal 
használata.

A gazdaságos készlet 3 marófejet tartalmaz- a betétkeret és a két oldalas 
betét maró készlete. Ezért a marófej készletért sokkal kevesebbet fog 
kifizetni, mintha külön- külön vásárolná meg a marófejeket. Ezen kívül 
az árban még a műanyag doboz ára is benne van.

FIGYELEM: A marógép 
teljesítménye legalább 
1500 W kell, hogy legyen.

FELHASZNÁLÁS: ajtó 
betétek, ajtók és fiók 
homloklapok gyártására. 
Szükséges a maróasztal 
használata.

Profil D                                 Profil C

A gazdaságos marófej készlet 5 darab marót tartalmaz- betétkeret marófej készlet, 
betét marót, marófejet a ragasztott illesztések és marófejet a fiókok készítésére. Ezért 
a marófej készletért sokkal kevesebbet fog kifizetni, mintha külön külön vásárolná 
meg a marófejeket. Ezen kívül az árban még a műanyag doboz ára is benne van.

A gyönyörű betétes ajtót tönkre lehet tenni a rosszul illesztett és rögzített betéttel. 
Használhatja a CMT illesztő tömítő szalagot, amelyet a horonyba helyez. Ezzel 
biztosítva van, hogy a betét a horony közepén legyen, és így kis helyet alkot az 
anyag méretváltozására. A habbal ellentétben, amely idővel elveszti a rugalmasságát 
és a funkcióját, az illesztő tömítés speciálisan úgy van tervezve, hogy télen is és 
nyáron is megtartsa a rugalmasságát. A szalag téglalap alakú. Egy tipikus ajtóhoz 4-8 
tömítő szalag szükséges. A csomag 200 db. Tömítő szalagot tartalmaz.

• A keretprofil 3 A-B-C típusa 
• HW keményfém pengék 
• Tapadásmentes teflon bevonat  
• Tökéletesen élesített pengék 
• ANTI-KICK visszarúgás elleni 
kivitelezés

FELHASZNÁLÁS: Ajtó betétek, ajtók és fiók homloklapok gyártására. Szükséges a maróasztal 
használata.

FIGYELEM: A marógép teljesítménye legalább 1500 W kell, hogy legyen. Javasoljuk a 1900 W 
teljesítményű marógépünket, amely a legjobb eredményekkel rendelkezik a betétes ajtók gyártásakor.

Javasoljuk a maróasztalunkat, amely erre a felhasználásra volt bevizsgálva.

S = 8 mm

Vastagság: Min 15,8 mm / Max.19 mm

S = 12 mm

Vastagság: Min19 mm / Max. 25 mm

S = 12 mm

CMT C900 Marókészlet ajtókhoz

CMT C900 Marófej készlet ajtók betétjei 
és keresztlécei készítésére

CMT PNL Kiegyenlítő tömítő készlet, 200 db

CMT C900 Kétoldalú 
marókészlet ajtókhoz

15,8

Max. 22,2
12,7 3,2

Profil A 

Profil A

35

7,9M
in

 1
5

M
in

 1
5

M
in

 1
8

M
ax

. 3
0

M
in

 1
5

Profil B

Profil  B 
35

M
in

  1
5

M
ax

.  3
0

M
in

  1
5

M
in

 1
5

M
in

 1
8

7,9

Profil C

Profil  C 
35

M
in

  1
5

M
ax

.  3
0

M
in

  1
5

M
in

 1
5

M
in

 1
8

7,9

Leírás Kód Ft Ft áfaval

C profil, 3 db marófej C90051711 99 400 126 238
D profil, 3 db marófej C90052111 99 400 126 238

Leírás Kód Ft Ft áfaval

marófej készlet C90002411 61 300 77 851

Leírás Kód Ft Ft áfaval

A profil - 5 db C90050911 122 800 155 956
B profil - 5 db C90051011 122 800 155 956
C profil - 5 db C90051111 122 800 155 956

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tömítő 200 db CPNL-001 3 200 4 064

HW Z2 HW Z2

HW Z2

CIKK



SZÁRMARÓK

216 A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

S = 12 mm

CMT C900625 Maró 
készlet ajtó készítéshez

CMT C900624 
3 db-s maró készlet 
a sima betétes ajtók 
készítéséhez

• 0,05 mm-s lépésekben állítható 
• A horony  szélessége 5 - 13,5 mm 
• A keret vastagsága 12,7 - 31,7 mm 
• Keményfém fogak a hosszú élettartamra

Exklúzív kivitel. Csak a CMT marókészlettel lehet ideális ajtó gyártani egyenes furnér 
betéttel. Alkalmas puha- és keményfa illetve furnérlemez megmunkálására. 9,5 mm 
szabványos hosszúságú csap. A 22 mm átmérőjű csapágy 16 mm átmérőjűvé cserével a 
csapot 12,7 mm hosszabbítja meg. Kifejezetten csak a maróasztalokon való használatra.  
Kézi marógépekkel nem használható.

S = 12 mm

S = 12 mm

CMT C955 Maró készlet keretek 
és üveges betétek készítésére

A gazdaságos készlet 3 db 
marófejet tartalmaz profil és 
kontra- profil a betét keretek 
és az ablaküveg hornyának 
kialakítására.

• A keretprofil 1 típusa 
• HW keményfém pengék  
• Tapadásmentes teflon bevonat  
• ANTI-KICK visszarúgás elleni kivitelezés

FELHASZNÁLÁS:  
ajtó betétek készítésére. Maróasztalt kell használni.

FIGYELEM: A marógép teljesítménye legalább 1500 W kell, hogy 
legyen. 

Marók keretekre üveggel és merevítőkkel

Először is marja ki a profilt és a kontra-profilt a vízszintes és a függőleges takarólécben. Majd, használja a 
horonymarót az ablaküveg tömítő szalag hornyának kimarásához. A csapágyat tolja a szél élére. A vízszintes 
takarólécet az egész hosszában kimarhatja. A függőleges takaróléceket ne munkálja meg egészen a végéig, 

Tömítő tartó szalag

Üveg

C92201611B - Horonymaró a tömítő 
szalag hornyának kimarására

CMT GLAS Tömítő szalag üveges ajtókhoz

a takaróléc szélességének megfelelően tegyen a lécre 
pontokat, úgy, hogy rejtve maradjanak az ajtók alsó és felső 
részén. Az egyedi tömítő szalagjaink tökéletesen ülnek a 
C85580311 készlet marói által kialakított horonyba. A csomag 
762 cm tömítő szalagot tartalmaz.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Maró készlet C90062411 66 600 84 582

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Maró készlet C90062511 58 500 74 295

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Maró készlet C95580311 57 400 72 898

Leírás Kód Ft Ft áfaval

 Tömítő léc 762 cm C-GLAS/RTBRN 8 000 10 160

12,7

16 Min.
35 Max

5,15 Min.
13,5 Max

Min 5,15
Max. 13,5

18°

12,7

Min 16
Max. 35

Ez az új CMT készlet a sima 
betétes ajtókeretekhez van, pld. 
Furnérból, pontos nyelv-horony 
illesztést készít a külső szél 18° 
lemarásával. Alkalmas puha- és 
keményfa illetve furnérlemez 
megmunkálására. Kifejezetten 
csak a maróasztalokon való 
használatra. Kézi marógépekkel 
nem használható.

F079-02500 C82202511 C82202611 C82202711 C82202811 C99002000

t3,7mm t7,14mm t3,7mm t10,4mm

Csere alkatrészek:

Alátétt t0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt t0,3 d8 D14 C54151600
Alátétt t0,5 d8 D14t C54151700
Alátétt t1 d8 D14t C54151800
Alátétt t3 d8 D14,7 C54150000
Alátétt t5,8 d8 D14,7 C54151900

Csere alkatrészek:

Alátétt t0,1 d8 D14 C54151500
Alátétt t0,3 d8 D14 C54151600
Alátétt t0,5 d8 D14 C54151700
Alátétt t1 d8 D14 C54151800
Alátétt t3 d8 D14,7 C54150000
Alátétt t5,8 d8 D14,7 C54151900

C92413600 C79101200 C82202511 C82202611 C82202711 C82202811 C99002000

t3,7mm t7,14mm t3,7mm t10,4mm

HW

HWHW

Z2

Z2Z2

Z3

D

S

9,5
(12,7)

12,7 Min.
31,7 Max

5,15 Min.
13,5 Max

791.025.00F079-02500



SZÁRMARÓK

217A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

S = 8 mm

CMT Marófej készlet üveges ajtók keresztlécei 
megmunkálására

A készlet 3 darab marófejet tartalmaz, amelyek segítségével 
díszes keresztléceket készíthet az üvegezett ajtókhoz, a 
komód, vitrin vagy szekrényajtókhoz. A konkáv gömbölyítő 
marófejjel a keresztlécen hosszanti profilt készít. A konvex 
negyed gömb maróval kontra-profilt készít és a keresztlécek 
végén falcoló maróval félhornyot készít az üveg részére.

A marófejek csapággyal vannak ellátva, tehát köríves, vagy 
íves keresztléceket is készíthet.

FELHASZNÁLÁS: 
Ajtó betétek elkészítésére. Maróasztal használata szükséges.

S = 8 mm

Ezekkel a marókkal most a klasszikus 
bútorok üvegajtóinak igazi gyöngyszemeit 
készítheti el. A C95530711F marófejjel 
a külső B profilt készítbeti el, a C95530811 
marót a C profil elkészítéséhez használja. 
A keresztlécek illesztéseinek belső 
A profilját a C95530711M készítheti el. 
A keresztléc sugara R10 mm.

C95530711F C95530811F

C95530711M

R

S

I

D

R10

A

R10

3

B

R10

C

Gazdaságos 5 db-os maró készletek. Ideális a 
tapasztalt kézműves és szakember számára.

Keményfém HW pengék, narancssárga 
tapadásmentes teflon bevonat, precízen élesített 
pengék.

S = 8 mm

CMT C900 Marófej készlet

Szuper szármaró készlet

C90000501 C90000503

S = 8 mm

CMT C955 Maró készlet a vékony keresztlécek megmunkálására sugárral
S

I
R

D

S

I
R

D

R 6,35

R 6,35

D4
D6

D8 D10 D12

25,4

D8

45°
R 9,5 R 9,5

S = 8 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Maró készlet C90002511 46 000 58 420

D I R Profil Kód Ft Ft áfaval

22 19 10 B C95530711F 16 700 21 209
22 19 10 A C95530711M 16 700 21 209
28 19 10 C C95530811F 19 800 25 146

D I R Kód Ft Ft áfaval

31,7 12 6,35 C95530211 35 800 45 466

Leírás Kód Ft Ft áfaval

horonymaró készlet 5 db C90000501 36 700 46 609

Leírás Kód Ft Ft áfaval

profilmaró készlet 5 db C90000503 48 500 61 595

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700

F099-42300 F079-00300 F099-05800 C99105700 F079-01100 F054-00200 F099-05600

2,4mmD12,7 1,5mmD19

R 6,35
22,2

22,2

HW Z2

HW Z2

HW Z2HWM
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A gazdaságossági szempontból előnyös 26 vagy a leghasználtabb 15 darabos CMT marófej készletek. Ezért 
a marófej készletért sokkal kevesebbet fog kifizetni, mintha külön- külön vásárolná meg a marófejeket. Ezen 
kívül az árban még a műanyag tok ára is benne van. Ideális a tapasztalt kézműves és szakember számára.

• Minőségi HW keményfém pengék.  
• Narancssárga tapadásmentes teflon bevonat.  
• Tökéletesen élesített pengék.

CMT C900 Marófej készlet

S = 8 mm

C900003 C900001

4
6

6

6
90° 12,7

90° 12,7
14°

12,7
12,7

12,7

H 9,5

25°
45°

R 9,5 R 9,5 R 9,5 R 4
R 12,7

R 6,35 R 6,35
R 6,35

12,7

25,4

D 6 (S=6)
D 8 (S=8)

(D
9,

5)

(D
12

,7
)R 3

R 4,75

12 20 8
6

R3 12,7
90°

45°
R 9,5 R 9,5 R 4

12,7
14°

R3,2
(S=6,35)12 20

12,7

12,7 12,7D6 (S=6)
D6,35 (S=6,35)
D8 (S=8) H 9,5

Marók a CORIAN® lapokhoz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

15 db-s készlet C90000100 104 800 133 096
26 db-s készlet C90000300 192 700 244 729

Marjon elegáns profilokat a konyha 
munkaasztal vagy a fürdőszoba táblájának 
sarkaiba. Delrin csapággyal van felszerelve 
az anyag szennyeződése ellen. Kézi 
felsőmarógéphez van tervezve.

S = 12 mm

CMT C980 Dekoratív maró CORIAN-hoz

S

IR

R

R

D

R 8

R 8

R 8

R D I Kód Ft Ft áfaval

8 66,7 41,3 C98052111 37 300 47 371 C79104600 F099-05800 C99105700

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, Fountainhead®, 

HI-MACS®, Avonite®, Swanstone®, Montelli®, 
Gibralter®, Formica®, Wilsonart®, Mystera®, 

Hanex®, Lyric®, stb.

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, Fountainhead®, HI-MACS®, 

Avonite®, Swanstone®, Montelli®, Gibralter®, Formica®, 
Wilsonart®, Mystera®, Hanex®, Lyric®, stb.

CMT C966 Lekerekítő maró 
CORIAN mosogatók éleire

Ezzel a maróval összeszerelés után kerekítse 
le és vágja le a mosdó széleit. Használható a 
C98055111 maróval, amely a mosdókagyló 
élét előre lemarja. A szerszám szennyeződése 
elleni védelemmel ellátott Delrin csapággyal 
rendelkezik. Kézi felsőmarókhoz tervezték.

S

I

TR

A

D

C98054111

19

18°

R 12,7

C96660111 C96660211

19

15° 15°

R 12,7

R 12,7

25,4

S = 12 mm

A D I Kód Ft Ft áfaval

15° 50,8 25,4 C96660111 29 500 37 465
15° 50,8 31,75 C96660211 30 300 38 481
18° 54 25,4 C98054111 29 500 37 465 C79104100 F099-05800 C99105700

HW

HW

HW

Z2

Z2

Z2HWM

Ezekkel a marókkal hagyományos élkerekítést 
hozunk létre a műkőlemezeken (CORIAN). 
Az anyag szennyeződése elleni védelemmel 
ellátott Delrin csapággyal rendelkezik. Kézi 
felsőmarókhoz tervezték.

CMT C980 Lekerekítő 
maró CORIAN 
megmunkálására

S

IR

D

R 8
R 3,2 R 6,35 R 9,5R 8 R 12,7

S = 12 mm
R D I Kód Ft Ft áfaval

3,2 19,05 12,7 C98050111 13 100 16 637
6,35 25,4 12,7 C98050211 15 300 19 431
8 28,7 15 C98050511 15 600 19 812
9,5 31,75 14 C98050311 15 700 19 939
12,7 38,1 19,05 C98050411 19 800 25 146

F099-42200 C79104400 F099-05800

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

HW Z2
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anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, Fountainhead®, 

HI-MACS®, Avonite®, Swanstone®, Montelli®, 
Gibralter®, Formica®, Wilsonart®, Mystera®, 

Hanex®, Lyric®, stb.

S = 12 mm

Ezeket a marókat úgy tervezték, hogy a felső 
munkalapot és a Corian mosdót vagy mosogatót 
10° vagy 15° szögben összekapcsolják. Használható 
C98054111 vagy C98054211 marókkal is, amelyek 
sugarát vagy S alakú profilját kerekítik. Az anyag 
szennyeződése elleni védelemmel ellátott Delrin 
csapággyal rendelkezik. Kézi felsőmarókhoz tervezték. 
Nagyon jól megmunkál bármilyen fát vagy faanyagot 
is. Ideális konyhai mosogatók vagy fürdőszoba mosdók 
készítéséhez.

C96650111 C98055111

CMT C966 Szögmaró 
Corian-ra

S

α

I

D

22,2

15°

25,4

10°

α D I Kód Ft Ft áfaval

15° 31,7 22,2 C96650111 21 000 26 670
10° 28,5 25,4 C98055111 22 500 28 575

C79104100 F099-05800 C99105700

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

S = 12 mm

Ez a sarokmaró a 15° szög alatti 
pengével a CORIAN-ból készült táblák 
széleinek megmunkálására szolgál. 
Kézi felsőmarógéphez van tervezve.

CMT C981 Szögmaró CORIAN 
lap megmunkálására

S

I

α

D

25,4

15°

α D I Kód Ft Ft áfaval

15° 23 25,4 C98152111 15 700 19 939

S

D

R

R T

I

A

S = 12 mm

Ez a maró S alakú profilú, és úgy van kialakítva, hogy 
a mosdókagyló széleit kerekítse le. Használható 
a C98055111 maróval, amely a mosdókagyló élét 
előre lemarja. Az anyag szennyeződése elleni 
védelemmel ellátott Delrin csapággyal rendelkezik. 
Kézi felsőmarókhoz tervezték.

CMT C980 Lekerekítő maró 
CORIAN mosogatók éleire

19
R 12,7

15°

R 6,35

A D T1 I R L Kód Ft Ft áfaval

15° 54 19 25,4 6,35 - 12,7 77,6 C98054211 30 300 38 481

C79104100 F099-05800 C99105700

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

HW

HW

HW

Z2

Z2

Z2

S = 12 mm

Ez a maró készlet a sérült műkövek 
felületének javítására szolgál. A 
készletnek köszönhetően könnyen 
és gyorsan kijavítja a sérült felületet. 
A tábla javított felületén meg sem 
találja a javítás helyét. A HW pengék a 
műkőnek való legnagyobb ellenállásnak 
vannak tervezve. A szálmaró készletet 
felsőmaróhoz vagy CNC géphez 
használhatja.

CMT C981 Készlet CORIAN 
javítására 2 db

A D1 D2 I Kód Ft Ft áfaval

15° 47,6 63,5 20 C98154111 121 600 154 432

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

D2

74

33,5

44,4

D1 68,5

33,5

HW Z2 Z3
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Ez a marófej a CORIAN 
munkaasztalok széleinek egy 
lépcsős marására szolgál. 
Kézi felsőmarógéphez van 
tervezve. Delrin csapággyal 
van felszerelve az anyag 
szennyeződése ellen. Ez a 
maró egyszerre munkálja 
meg a belső és külső profilt 
enyhén legömbölyített széllel, 
amely megakadályozza a víz 
lefolyását a munkaasztalról.

S = 12 mm

CMT C980 Profilmaró 
a CORIAN élek 
megmunkálására

S

I
I
1

R
R

D

R 8

15,87

D I R I1 Kód Ft Ft áfaval

25,4 22,2 8 15,87 C98053111 18 100 22 987

C79104600 F099-05800 C99105700

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

CMT C981 Hullámos 
maró CORIAN 
megmunkálására

�

�

�

�

S

L

I

D

Max
47,6 R 4,36

6,35

Ideális a CORIAN vagy hozzá 
hasonló anyagok stabil 
illesztésére az illesztési felület 
megnagyobbodása által.

S = 12 mm

D I R Kód Ft Ft áfaval

15,87 51,5 4,36 C98153111 13 400 17 018

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

Ezt a CORIAN szármarót 
a konyhai munkalapok 
éleinek marására tervezték, 
egy menetben. Olyan 
alkalmazásokhoz, ahol 
technológiai okokból 
nem lehet másoló 
csapágyat  használni. Kézi 
felsőmarókhoz tervezték. 
Ez a maró egyidejűleg egy 
kissé lekerekített széllel vágja 
le a külső és a belső profilt, 
ami megakadályozza a víz 
lefolyását a munkalapról.

S = 12 mm

CMT C981 Profil 
homlokmaró a 
CORIAN éleire

S

I

RR

D

R 8

15,87

D I R Kód Ft Ft áfaval

25,4 12,7 8 C98150111 13 000 16 510

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

S = 12 mm

Ez a szármaró hornyok marására van tervezve 
a műkövekbe, kézi felső marógép segítségével. 
A felület védelmére a másoló csapágy Delrin® 
gyűrűvel van felszerelve, amely biztosítja a fellet 
sértetlenségét.

CMT C922 Tárcsamaró 
CORIAN megmunkálására

27,3

6,35

D I H Kód Ft Ft áfaval

92 6,35 27,3 C92203311B 39 500 50 165

C54155300 C79104700 F054-00200 F099-05600

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

HW

HW

HW

HW

Z2

Z2

Z2

Z4

S = 12 mm

CMT C981 Rádiuszos horonymaró 
CORIAN lap megmunkálására

Ideálisan megfelel a víz lefolyását 
biztosító horony marására. Kézi 
felső marógéphez van tervezve.

S

I

RD

R 3,2
15,87

R 3,2
25,4

D I R Kód Ft Ft áfaval

15,87 12,7 3,2 C98151111 11 300 14 351
25,4 12,7 3,2 C98151211 13 000 16 510

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

HW Z2
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S = 12 mm

CMT C980 Oldal 
horonymaró CORIAN-hoz
Helyezzen dekoratív fa, műanyag vagy fém 
díszítő lécet a CORIAN munkalap szélére. 
Anyag szennyeződés elleni védelemmel 
ellátott Delrin másoló csapággyal van 
felszerelve. Kézi felsőmarókhoz tervezték.

S

I

H

D

Opcionális kivitel

Csapággyal
C79104500

Csapággyal
C79104600

3,2 1,6

Standard kivitel

19

12,7

6,35

4,76

D I H Kód Ft Ft áfaval

22,2 6,35 4,76 C98051111 12 300 15 621
22,2 12,7 4,76 C98051211 12 800 16 256
22,2 19,05 4,76 C98051311 14 500 18 415

C79104400 F099-05800 C99105700

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

S = 12 mm

A maró műkő marására alkalmas sablon (például 
mosogató) mentén. A Delrin nylon csapágy lemásolja 
a sablont, és garantálja a pontos megmunkálást az 
anyag károsodása nélkül.  
 
• HW keményfém vágóélek.

CMT C980.57 Éllevágó 
maró CORIAN táblákhoz

D I α L Kód Ft Ft áfaval

19,05 25,4 78 C98057111 14 200 18 034
22 25,4 10° 78 C98057211 14 200 18 034

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

10°25,4 10°25,4 25,425,4

S

L

I

D

IGM F052 Váltólapkás élmaró 
csapággyal CORIAN táblákhoz

A maró alkalmas a műkő sablon 
melletti marására (pl. mosogató 
tálca). A Delrin nejlon csapágy 
másolja a sablont és garantálja az 
anyag pontos megmunkálását az 
anyagsérülése nélkül.

D x I α Z Kód Ft Ft áfaval

19 x 30 30x12x1,5 F052-19121 15 200 19 304
22 x 30 10° 30x12x1,5 F052-22121 15 200 19 304

S = 12 mm

S = 12 mm

3030
30

10°

anyagokhoz
Corian®, Staron®, Surell®, 

Fountainhead®, HI-MACS®, 
Avonite®, Swanstone®, 
Montelli®, Gibralter®, 
Formica®, Wilsonart®, 

Mystera®, Hanex®, Lyric®, 
stb.

Kód

F052-19121 N011-30045 F099-14000 F099-09700 C79104600 F099-05800 C99105700

F052-22121 N011-30045 F099-14000 F099-09700 C79104800 F099-05800 C99105700

M4x6 D9 T15 2,4mm3,2W

L

S

D

I

F052-22121 F052-19121

HW

HW

Z2

Z2

Z2RHINSERT
CARBIDE

LONG
L I F E

D I L Kód Ft Ft áfaval

52 6,5 83,5 C92203411 32 500 41 275

A marófej a hat pengének köszönhetően 
az anyag felületének sima marására van 
szerkesztve. A maró alsó szélén lévő enyhe 
lecsiszolt rész a könnyű tisztítást biztosítja, ezért 
alkalmas a munkadarabok vagy asztalok látható 
süllyesztéseinek és mélyedéseinek marására is.

CMT C922 .034 Szármaró 
felületre HW

6,5

1,11,1

6,5

S

D

I

L

HW Z6
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Befogó szár

Szár hosszabbító / redukció

Csavar

ER20 kulcsos tokmány

CMT F400 ER20 pontos tokmány

Tokmány redukció Alátét

M10-M12 kulcsos tokmány

M14-M16 kulcsos tokmány

Tokmány

Befogófej

Csapágy határoló 
gyűrű

Szerelési kulcs

Csavarok a csapágyakhoz

Az anya külső átmérője 30mm.

Tartozékok szármarókhoz

D Kód Ft Ft áfaval

10 C79710000 4 500 5 715
12 C79712000 4 400 5 588
12,7 C79712700 4 500 5 715

S S Kód Ft Ft áfaval

M10 M10 C79810100 5 500 6 985
M10 M12x1 C79810200 5 500 6 985
M12x1 M10 C79812100 5 500 6 985
M12x1 M12x1 C79812200 5 500 6 985

Menet Kulcs Kód Ft Ft áfaval

M2,5 x 5,5 Torx 8 F099-12501 1 400 1 778
M3 x 6 imbusz 2,5 F099-23000 700 889
M3 x 8 imbusz  2,5 F099-23002 600 762
M3 x 10 imbusz  2,5 F099-23003 600 762
M3 x 12 imbusz  2,5 F099-23004 600 762
M3,5 x 3,5 Torx  15 F099-13500 1 000 1 270
M3,5 x 5 Torx  15 F099-23500 1 000 1 270
M4 x 3,5 D9 Torx  15 F099-64000 1 300 1 651
M4 x 6 D9 Torx  15 F099-14000 700 889
M4 imbusz  2,5 F099-84001 600 762

Menet Kulcs Kód Ft Ft áfaval

M12x1,75 6 - 12,7 C79612200 22 300 28 321
M14x2 6 - 12,7 C79614200 22 300 28 321
M16x2 6 - 12,7 C79616200 22 300 28 321

D Kód Ft Ft áfaval

6 F400-10620 5 700 7 239
6,35 F400-16320 5 700 7 239
8 F400-10820 5 700 7 239
10 F400-11020 5 700 7 239
12 F400-11220 5 700 7 239
12,7 F400-12720 5 700 7 239

d D L Kód Ft Ft áfaval

6 8 25 C79906000 3 100 3 937
6 9,5 25 C79916000 3 700 4 699
6 12 25 C79926000 3 100 3 937
6,35 8 25 C79906400 3 100 3 937
6,35 9,5 25 C79916400 3 700 4 699
6,35 12,7 25 C79926400 3 100 3 937
8 9,5 25 C79918000 3 700 4 699
8 10 25 C79928000 3 100 3 937
8 12 25 C79938000 3 100 3 937
8 12,7 25 C79948000 3 100 3 937
9,5 12,7 25 C79900100 4 300 5 461
10 12 25 C79910000 3 100 3 937
13 16 45 C79913000 3 700 4 699

S D Kód Ft Ft áfaval

M10 6-6,35-8-9,5 C79610000 7 400 9 398
M12x1 6-6,35-8-9,5 C79600000 7 200 9 144
M12x1 10-12-12,7 C79612100 7 700 9 779

S D Kód Ft Ft áfaval

M14x2 6-6,35-8-9,5 C79614000 7 300 9 271
M14x2 10-12-12,7 C79614100 7 700 9 779
M16x2 6-6,35-8-9,5 C79616000 7 300 9 271
M16x2 10-12-12,7 C79616100 7 700 9 779

D Kód Ft Ft áfaval

6 C79656000 2 300 2 921
6,35 C79656400 2 300 2 921
8 C79658000 2 300 2 921
9,5 C79659500 2 300 2 921
10 C79660000 2 300 2 921
12 C79662000 2 300 2 921
12,7 C79662700 2 300 2 921

S d L Kód Ft Ft áfaval

12 12 88 C79600200 12 800 16 256
12,7 12,7 88 C79600100 12 800 16 256

t d D Kód Ft Ft áfaval

0,1 8 14 C54151500 900 1 143
0,3 8 14 C54151600 900 1 143
0,5 8 14 C54151700 900 1 143
1 8 14 C54151800 900 1 143
1,6 3,25 9 C54155000 900 1 143
2 3,25 15,8 C54155200 900 1 143
2 12 20 C54151200 1 200 1 524
2,2 6,4 9,52 F054-51400 1 300 1 651
2,5 5,2 15,8 C54155100 900 1 143
3 8 14,7 C54150000 900 1 143
3,25 12 20 C54151100 1 200 1 524
4 8 14,7 C54150100 900 1 143

Leírás Kód Ft Ft áfaval

S=6 mm szárhoz C54100300 1 500 1 905
A S=6,35 mm szárhoz F054-00100 1 600 2 032
A S=8 mm szárhoz F054-00400 1 500 1 905
S=9,5 mm szárhoz C54100600 1 500 1 905
A S=12 mm szárhoz F054-00500 1 600 2 032
A S=12,7 mm szárhoz F054-00200 1 600 2 032

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Imbusz kulcs - 2,4 mm 
(3/32) a 1/8W csavarhoz C99105700 2 000 2 540

Imbusz kulcs - 2,5mm F099-06200 600 762
Imbusz kulcs - 1,5mm F099-05600 1 300 1 651
Imbusz kulcs - 3mm FS800003 1 200 1 524
Imbusz kulcs- 4mm FS800005 800 1 016
Torx kulcs - T8 F099-09900 3 500 4 445
Torx kulcs - T9 F099-09800 4 100 5 207
Torx kulcs - T15 F099-09700 3 500 4 445

Leírás Kód Ft Ft áfaval

TCEI csavar washer - 
3,2Wx9,5x12,7 D7 CMT F099-05800 700 889

TCEI csavar - 3,2Wx12,7x 
15,8 D5,5 CMT C99005900 900 1 143

TCEI  csavar- M5x10x15 
D8,5 CMT C99001000 800 1 016

TSPEI  csavar- M4x6x6 
D8 CMT C99000400 800 1 016

STEI Conical - M3x3 IGM 
csavar F099-00500 600 762

P

D
d

t

TCEI 
washer

TCEI TSPEITSPEI STEI 
Conical
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Másoló csapágy

Delrin csapágy

Delrin három élű 
csapágy

Delrin kónikus 
csapágy

Orsó anya

Alátétek csapágyakhoz

Alátétek

Gyakorlatias műanyag állványok az Ön száras szerszámainak 
tárolására. Az állványba a szár átmérőjének megfelelő betét 
helyeződik. Nagyon jól áttekinthető és biztonságos szers-
zám tárolás. A különböző, 6 / 8 / 9,5 / 10 / 12 mm átmérőjű 
betéteket külön kell megrendelni.

Állvány

Különböző átmérőjű  
betétek 6 / 8 / 9,5 / 10 
/ 12mm

CMT Tisztító emulzió 
szerszámok tisztítására, 
FORMULA 2050

CMT Állvány száras szerszámok 
tárolására

A fafeldolgozó szerszámok tökéletes tisztítására egyéb 
szennyeződésektől. A biztonságos és nem mérgező emulzió 
növeli a szerszám élettartamát és hagy maga után egy 
rozsdaálló bevonatot. Segít növelni a szerszám élének 
élettartamát két élezés között.

• Eltünteti a kátrányt és a ráégett port  
• Nem mérgező  
• Nem tűzveszélyes  
• Bio termék  
• Rozsdamentesen tartja a felületet

D d B Kód Ft Ft áfaval

9,5 4,76 3,2 F079-00200 1 000 1 270
12 8 3,5 F079-00400 2 700 3 429
12,7 4,76 5 F079-00300 800 1 016
12,7 6,35 4,8 F079-01000 900 1 143
13 5 4 F079-02200 2 600 3 302
13 6 5 F079-02300 2 700 3 429
15 6 5 C79102400 2 800 3 556
15,8 4,76 5 F079-01800 2 700 3 429
15,8 6,35 5 C79100900 2 300 2 921
16 5 5 F079-00600 900 1 143
16 6 6 F079-09500 8 000 10 160
16 8 5 F079-02500 1 300 1 651
19 4,76 7,5 F079-01900 2 900 3 683
19 6 6 F079-00700 700 889
19 6,35 7 C79100400 2 300 2 921
19 8 6 F079-03400 3 500 4 445
19 12,7 4 F079-01100 2 000 2 540
22 8 6 C79101200 2 100 2 667
22 8 7 C79100500 2 100 2 667
22,2 4,76 7,5 F079-01700 2 900 3 683
22,2 9,52 7 C79102100 2 900 3 683
28 12 8 C79102600 2 600 3 302
28,5 4,76 8,4 F079-01400 2 900 3 683
28,5 8 8,5 C79103000 4 600 5 842
28,5 12,7 8 C79102700 2 900 3 683
31,7 8 5 C79103300 3 900 4 953
31,7 12,7 10 C79101500 3 800 4 826
34,9 4,76 11,5 F079-01600 5 000 6 350
34,9 8 11,6 C79103100 5 600 7 112
34,9 12,7 11 C79102900 3 900 4 953
37 12 12 C79102800 3 900 4 953
38,1 12,7 13,3 C79102000 5 600 7 112

D d B Kód Ft Ft áfaval

19 4,76 6,8 C79104100 5 100 6 477
22 4,76 6,8 C79104800 3 700 4 699

D d B Kód Ft Ft áfaval

12,7 4,76 5,8 C79104200 5 300 6 731
19 4,76 7 C79104300 5 300 6 731

D d B Kód Ft Ft áfaval

12,7 4,76 5 C79104400 4 100 5 207
15,87 4,76 7,2 C79104500 3 700 4 699
19,05 4,76 6,8 C79104600 3 900 4 953
37,4 12,7 15,7 C79104700 3 700 4 699

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Orsó anya - M8 menet C99002000 700 889
Anya orsókra - M12x1,25 
menet C99002200 700 889

Leírás Kód Ft Ft áfaval

9,5 mm, D9 x d4,75 x 
t0,9 mm csapágyakhoz F099-42200 400 508

12,7 mm, D12 x d4,75 x 
t0,9 mm csapágyakhoz F099-42300 400 508

Leírás Kód Ft Ft áfaval

D7 x d3,2(M3) x t0,6 mm F099-42400 600 762
D8,8 x d4,3(M4) x t0,8 mm F099-42500 600 762

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

0,5 l C99800101 5 400 6 858
3,8 l C99800103 20 100 25 527

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Állvány száras 
szerszámokra C03510106 4 300 5 461

Betét a S=6 mm-hez 
(20 db) C03510046A 1 700 2 159

Betét a S=8 mm-hez 
(20 db) C03510048A 1 700 2 159

Betét a S=9,5 mm-hez 
(20 db) C03510057A 1 700 2 159

Betét a S=10 mm-hez 
(20 db) C03510058A 1 700 2 159

Betét a S=12 mm-hez 
(20 db) C03510059A 1 700 2 159

BD

P

D d

B

P

Hogyan kell kiválasztani 
a megfelelő ragasztót?

CIKK

Teljes cikk a www.igmtools.hu
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VISSZARÚGÁS ELLENI KIVITEL
Ezt a módosítást a munkabiztonság fokozására 
fejlesztették ki. A kiválasztott marófejeket 

speciálisan kör alakú vállal tervezték a pengék között, 
hogy a maró kevésbé mély kezdeti vágást végezzen a 
munkadarabban, és így radikálisan csökkenti a visszarúgást.

RADIÁLISAN CSISZOLT  
A penge külső élének görbülete.  A szerszámnak 
további előnyöket ad, mint az él hosszabb 

élettartama, védi a túlmelegedéstől, csökkenti a rezgést, stb.

SZERSZÁM MÁSOLÓ CSAPÁGGYAL  
A sablon melletti másoláshoz minőségi másoló 
csapágyat használunk. Egy néhány marófej típusnál 

a csapágy felülete speciális műanyaggal van bevonva.

MEC
A szerszám csak a munkadarab mechanikus 
előtolására van tervezve, pld. előtolóval.

MARÓGÉP JEL  
Nem javasolt kézi marógépekhez, csak a 
maróasztalon törtőné maráshoz.

A szármarók max. javasolt fordulatszáma:
A maró átmérője (mm) A maximális fordulatszám:( ford./

perc.)

D   2 - 25 24 000

D 25 - 50 18 000

D 50 - 75 16 000

D 75 - 90 12 000

szármarókhoz
MINDIG  ellenőrizze, hogy a tokmányba a maró szár 

legalább 75%-a be legyen tolva
MINDIG  használjon sablonvezető gyűrűket a marógép 

hosszanti oszcillációinak elnyelésére
MINDIG  a maróasztalon való munkához használjon vezető 

vonalzót védő borítóval
MINDIG  ha nagyobb átmérőjű marófejjel dolgozik 

csökkentse a fordulatszámot (lásd a táblázatot)
MINDIG  a vezető vonalzót úgy állítsa be, hogy a másoló 

csapágy és a munkadarab között legyen szabad hely
MINDIG  a több lépcsős megmunkáláskor távolítsa el az 

anyag hulladékot és a port a vágás helyéről
SOHA       ne tolja a szárt teljesen be a tokmányba. Legalább 

3 mm hézagot hagyjon.
SOHA       ne tolja a marófejet a marógépbe erővel és ne 

terhelje túl a marógépet.

A szerszám fordulatszáma
A maximális megengedett fordulatszám minden marófejen fel van 
tüntetve vagy a szerszám dokumentációban van megadva (kezelési 
útmutató, használati utasítások, katalógus információ). A szerszámok 
beállításánál figyelmet kell fordítani ezekre a fordulatszámokra. Ne lépje 
túl a megadott értéket. Fontos a fordulatszám tartomány betartása.

pengés szármarókhoz
Ha ki akarja cserélni a pengét a szármarón, kövesse a következő 

utasításokat: 
•     A csavarokat a megfelelő kulcsokkal csavarozza ki (kalapács, vagy 

egyéb módszer TILOS). 
•     Tolja ki a pengét, vagy ha ékes maróról van szó, tolja ki az éket és 

a pengét a horonyból. Figyelmesen járjon el, a pengék élesek. 
•     Gondosan tisztítsa meg a pengét, a csavarokat, esetleg az éket is. 
•     Gondosan tisztítsa ki a hornyot. • Cserélje ki vagy fordítsa meg 

a pengét. 
•     A helyes oldallal helyezze a pengét a horonyba, és úgy igazítsa, 

hogy a rögzítő furatok egybe essenek a maró testén lévő 
furatokkal. Ha ékes maróról van szó, helyezze a pengét az ékkel a 
horonyba és állítsa be a pengét. 

•     A csavarokat forgónyomatékos kulccsal húzza meg, max. 15 Nm 
•     Kizárólag csak az eredeti alkatrészeket használja. 
•     Periodikusan ellenőrizze, hogy a csavarok megfelelően meg 

vannak-e húzva és hogy a penge nem sérült-e meg. 
•     Sérülés esetében azonnal cserélje ki a pengét.

Győződjön meg róla, hogy:
1. a szerszám megfelelően be legyen fogva és hogy ne mozogjon, 
2. a szerszám megfelelően legyen rögzítve az orsóban, 
3. a pengék ne érintkezzenek egymással és a rögzítő elemekkel, 
4. a rögzítő elemek tiszták legyenek.

MINDIG    a szerszám kezelésekor védje a kezét speciális kesztyűvel, különösen a szerszám szétszerelésekor, kések cseréje és a 
szerszám tisztítása vagy karbantartása közben.
MINDIG    a szerszám használata előtt ellenőrizze a szerszámot, hogy nincs-e sérülés, repedés rajta
SOHA        ne viseljen laza ruhát és ékszert. A szerszám vagy a gép forgó részei elkaphatják.
MINDIG    viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és arcmaszkot, ha poros környezetben dolgozik.
MINDIG    hordjon munkacipőt.
MINDIG    a gépek és szerszámok használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a gyártó tanácsait.
MINDIG    tartsa a szerszámokat élesen és tisztán és biztonságosan tárolja, hogy megakadályozza a sérülésüket és az 
esetleges balesetet és hogy meghosszabbítsa az élettartamukat.
SOHA        ne használjon életlen vagy sérült szerszámot

Szerszámok, munkagépek vagy szerszámok 
használata előtt olvassa el a biztonságos munka 
elvégzéséhez szükséges biztonsági előírásokat!

A szerszám helytelen használata, illetéktelen 
használata vagy ezen utasítások figyelmen kívül 

hagyása a szerszám veszélyes károsodásához és a 
kezelő egészségének súlyos károsodás veszélyéhez 

vezethet! 
 

Az IGM nástroje a stroje s.r.o. semmilyen felelősséget 
nem vállal a termékeink helytelen használatából 

keletkezett sérülésekért.

A famegmunkáló szerszámok, munkagépek és felszerelések 
általános használati utasításai:

Minden használat után feltétlenül meg kell tisztítani 
és meg kell vizsgálni a szerszámot. A karbantartáshoz 
javasoljuk a „FORMULA 2050” vagy hozzá hasonló tisztító 
olaj használatát. Ha rendszeresen fogja ellenőrizni a 
szerszámokat, a hibákat időben észreveszi. A hibákat 
közvetlenül a további használat előtt meg kell szüntetni.

GYORSVÁGÓ ACÉL PENGE  
A szerszámok jó minőségű gyorsvágó acélból 
vannak elkészítve, amely kiváló eredményeket ér 

el különösen a puhafa megmunkálásakor. Az általános HSS 
olcsóbbak, de az élettartamuk is rövidebb a HW vagy PKD 
pengékhez hasonlítva.  
 
FELHASZNÁLÁS: fa és műanyag megmunkálására.

GYÉMÁNT PENGE  
A polikristályos gyémánt a legprogresszívebb 
szerszám a sorozatgyártás jövőjében. Az extrém 

kemény penge 50x hosszabb élettartamú, mint a HW 
keményfém penge.  
 
FELHASZNÁLÁS: laminált, DTD és MDF lemezek, extra 
keméyn egzotikus fák megmunkálása.

TELJESKEMÉNYFÉM PENGE  
A szerszám egy darab HW keményfém 
féltermékből van elkészítve. Különösen ott 

van használva, ahol nem lehet forrasztást végezni vagy a 
spirálmarókon.  
 
FELHASZNÁLÁS: ugyanúgy mint a HW pengék esetében.

KEMÉNYFÉM PENGE  
A legelterjedtebb anyag a fa, laminált, MDF 
vagy DTD lemezek megmunkálására. Az összes 

szerszámainkon a gyártók csak első osztályú keményfémet 
használnak, amely a megmunkálás maximális eredméynét 
biztosítja. A keményfém HW lapkák a szerszámokhoz 
forrasztva vannak, vagy ún. cserélhetők. A keményfém 
pengék előnye a többszörös élettartam, nem úgy mint a 
gyorsvágó HSS vagy a szerszám acél SP esetében.  
 
FELHASZNÁLÁS: fa, ragasztott vagy rétegelt fa, MDF, 
faforgács, laminált lemezek valamint műanyagok és Corian 
anyagok megmunkálása.

Falcolás 
Profilozás Ferde 
sík marása

Hornyolás

Fúrás

A vágó + a fúrópengék száma

A vágó pengék száma

cserélhető 
keményfém 
penge

Szegélymaró

Hosszú 
élettartam

40x hosszabb élettartam, mint a 
keményfém pengék esetében

A legmagasabb 
osztályú szerszámok

Fokozatos 
fúrás

A szerszám műszaki 
kivitelezésének szimbólumai:

A vágófogak anyagának jelei:

A szerszámok felhasználásának 
szombólumai:

HW

Z1
Z1+1

HSS

HWM

DP

MEC

RHINSERT
CARBIDE

LONG
L I F E

LONGER LIFE
THAN CARBIDE

40X
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FÚRÓK

Fúrók
IGM Fafúró

A kiváló minőségű fúrók gépacélból készültek és általános 
fúrásra alkalmasak. Vezetőhegy a pontos fúrás érdekében, 
elmozdulás nélkül. Kiváló ár/minőség arány. Puhafa 
megmunkálásra ideális. Csomagolva függesztőszemes, 
műanyag dobozban.

Paraméterek:
D= furat átmérő, S= szár, I= furatmélység, L= teljes hossz

D S I L Kód Ft Ft áfaval

3 3 30 61 EVD0303 500 635
4 4 40 75 EVD0404 500 635
5 5 50 86 EVD0505 500 635
6 6 60 93 EVD0606 500 635
7 7 70 109 EVD0707 600 762
8 8 80 117 EVD0808 600 762
9 9 80 125 EVD0908 600 762
10 10 90 133 EVD1009 700 889
11 8 100 142 EVD1110 900 1 143
12 8 110 151 EVD1211 1 000 1 270
13 10 110 151 EVD1311 1 100 1 397
14 10 120 160 EVD1412 1 300 1 651
15 10 120 162 EVD1512 1 400 1 778
16 10 120 162 EVD1612 1 600 2 032
18 10 130 185 EVD1813 2 400 3 048
20 13 140 205 EVD2014 3 200 4 064
22 13 160 210 EVD2216 4 100 5 207
24 13 160 220 EVD2416 4 800 6 096
26 13 160 220 EVD2616 6 000 7 620
28 13 160 220 EVD2816 7 000 8 890
30 13 160 220 EVD3016 7 400 9 398

Javasolt fordulatszámok 1500-3000 ford./perc

SPIGM Fafúró extra 
hosszú

A kiváló minőségű fúrók gép acélból 
készültek és mélyebb lyukak pl. gerendák 
vagy fából készült konstrukciók fúrására 
alkalmasak.
Vezetőhegy a pontos fúrás érdekében, 
elmozdulás nélkül.
Kiváló ár/minőség arány. Puhafa 
megmunkálásra ideális. 
PVC tokban kerül forgalomba.

Paraméterek:
D= furat átmérő, S= szár, 
I= furatmélység, L= teljes hossz

D S I L Kód Ft Ft áfaval

6 6 200 250 EVDX06 2 000 2 540
8 8 200 250 EVDX08 2 200 2 794
10 10 200 250 EVDX10 2 600 3 302
12 10 200 250 EVDX12 2 600 3 302

Javasolt fordulatszámok 1500-3000 ford./perc

SP

SP

IGM Special 
Fafúró

Száras fúró 8 mm-es vezetőheggyel a fában történő pontos 
vezetés érdekében. A precízen élezett kettős spirál biztosítja 
a tökéletes eredményt és a pontos átmérőt. Optimális nagy 
nyillások előfúrására. Ideális puhafára, alkalmas kemény 
fára is, DTD, MDF, laminált táblák és furnérlemezekhez. 
Függesztőszemes, műanyag dobozban csomagolva.

Paraméterek:
D= furat átmérő, S= szár, I= furatmélység, L= teljes hossz

D S I L Kód Ft Ft áfaval

10 8 100 140 ESPVD10 3 200 4 064
11 8 100 140 ESPVD11 3 300 4 191
12 8 100 140 ESPVD12 3 400 4 318
13 8 100 140 ESPVD13 4 300 5 461
14 8 100 140 ESPVD14 4 500 5 715
15 8 100 140 ESPVD15 4 800 6 096
16 8 100 140 ESPVD16 5 200 6 604
18 8 100 140 ESPVD18 6 600 8 382
20 8 100 140 ESPVD20 7 400 9 398

Javasolt fordulatszámok 1500-3000 ford./perc

CMT C517 Fúró

SP fa fúrók szokványos fúrási 
munkákhoz.

Paraméterek:
D= furat átmérő, S= szár, 
I= furatmélység, L= teljes hossz

D= furat átmérő
S= szár
I= furatmélység
L= teljes hossz

Szerszám acél Gyorsvágó acél Keményfémű penge

D S I L Kód Ft Ft áfaval

3 3 33 61 C51703011 600 762
4 4 43 75 C51704011 600 762
5 5 52 86 C51705011 700 889
6 6 57 93 C51706011 800 1 016
7 7 69 109 C51707011 800 1 016
8 8 75 117 C51708011 900 1 143
9 9 80 120 C51709011 1 000 1 270
10 10 80 120 C51710011 1 100 1 397
11 8 89 142 C51711011 1 500 1 905
12 8 96 151 C51712011 1 600 2 032
13 8 96 151 C51713011 1 700 2 159
14 8 96 151 C51714011 1 800 2 286
15 10 100 160 C51715011 2 500 3 175
16 10 100 160 C51716011 2 800 3 556
18 10 130 180 C51718011 4 100 5 207
20 10 140 200 C51720011 5 300 6 731

SP

SP

CMT C517 Fúró HSS

HSS fa fúrók szokványos 
fúrási munkákhoz.

D= furat átmérő, S= szár, I= furatmélység, 
L= teljes hossz

D S I L Kód Ft Ft áfaval

3 3 33 61 C51703051 1 000 1 270
4 4 43 75 C51704051 1 000 1 270
5 5 52 86 C51705051 1 000 1 270
6 6 57 93 C51706051 1 100 1 397
7 7 69 109 C51707051 1 200 1 524
8 8 75 117 C51708051 1 300 1 651
9 9 80 120 C51709051 1 400 1 778
10 10 80 120 C51710051 1 700 2 159
11 8 89 142 C51711051 2 100 2 667
12 8 96 151 C51712051 2 400 3 048
13 8 96 151 C51713051 3 100 3 937
14 10 96 151 C51714051 3 700 4 699
15 10 100 160 C51715051 4 800 6 096
16 10 100 160 C51716051 5 200 6 604

HSS

HSS HW
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IGM Twist fafúró HSS

Ezek a prémium, két spirálos fúrók hőálló, hosszú 
élettartamú HSS acélból készültek. A precíz vezető csúcs 
biztosítja a furat vezetésének pontosságát, elmozdulás 
nélkül. Az oldalsó élek garantálják a nyílás maximális 
pontosságát. A kettős spirál metszés lehetővé teszi a furat 
megfelelő irányú vezetését és a szilánkok elvezetését. Mint 
kiegészítők lehet használni mélységütközőt vagy aljzatot.   
Ideális puha- és keményfa furására nagy teherbírással. 
Nagy teljesítményű fúrás, akár 2 m/perc. Műanyag, 
függesztőszemes tokba csomagolva.

D S I L Kód Ft Ft áfaval

6 13 83 140 ETVD06 17 300 21 971
7 13 70 145 ETVD07 17 300 21 971
8 13 92 150 ETVD08 18 600 23 622
9 13 80 155 ETVD09 19 500 24 765
10 13 85 160 ETVD10 20 400 25 908
12 13 115 170 ETVD12 23 100 29 337
13 13 100 175 ETVD13 24 500 31 115
14 13 105 180 ETVD14 27 200 34 544
15 13 110 185 ETVD15 28 500 36 195
16 13 115 190 ETVD16 29 900 37 973
18 13 125 200 ETVD18 29 900 37 973
20 13 135 210 ETVD20 33 500 42 545
22 13 145 220 ETVD22 56 700 72 009
24 13 160 235 ETVD24 40 200 51 054
25 13 165 240 ETVD25 43 000 54 610
26 13 175 250 ETVD26 47 500 60 325
28 13 185 260 ETVD28 52 000 66 040
30 13 195 270 ETVD30 61 000 77 470
34 13 195 270 ETVD34 71 200 90 424
35 13 215 290 ETVD35 90 700 115 189
40 13 225 300 ETVD40 122 000 154 940

Javasolt fordulatszámok 500-4000 ford./perc

• Speciális HSS acél a hosszú élettartam érdekében.  
• Kettős sprirál metszés biztosítja a furat megfelelő 
irányú vezetését.  
• Vezetőcsúcs az eltérés nélküli fúráshoz.  
• A keskenyített szár lehetővé teszi az egyszerű befogást 
kézi és állványos fúrógépek esetében is.

Paraméterek:
D= furat átmérő, S= szár, I= furatmélység, L= teljes hossz

IGM Pen fafúró HSS

A Pen fúrók hőálló, hosszú élettartamú HSS acélból 
készültek. A fúrók elsősorban esztergagépeken történő 
használatra voltak tervezve, de használhatóak oszlopos 
fúrógépeken is. A speciális csúcs és spirálok tökéletes, 
sorjamentes fúrást biztosítanak homlokfúrás, nyitott 
nyílások fúrása során. A fúró szára kétszer edzett a 
szerszám maximális teherbírása érdekében.  A Pen 
fúrófejek alkalmasak kézi fúrásra. Mint kiegészítők lehet 
használni mélységütközőt vagy aljzatot.   Ideális minden 
típusú fa fúrására,  akrilátra és alumíniumra. Műanyag, 
függesztőszemes tokban kerül forgalomba.

D S I L Kód Ft Ft áfaval

6 6 120 150 EPVD060 2 600 3 302
7 7 120 150 EPVD070 2 800 3 556
7,94 7,94 120 150 EPVD079 3 100 3 937
8 8 120 150 EPVD080 3 500 4 445
8,7 8,7 120 150 EPVD087 3 600 4 572
9 9 120 150 EPVD090 3 700 4 699
9,5 9,5 120 150 EPVD095 3 900 4 953
9,9 9,9 120 150 EPVD099 4 600 5 842
10 10 120 150 EPVD100 4 100 5 207
10,3 10 120 150 EPVD103 4 200 5 334
10,7 10 120 150 EPVD107 4 300 5 461
11 10 120 150 EPVD110 4 900 6 223
11,9 10 120 150 EPVD119 5 200 6 604
12,3 10 120 150 EPVD123 5 500 6 985
13,1 10 120 150 EPVD131 6 000 7 620
14 10 120 150 EPVD140 6 800 8 636
15 10 120 150 EPVD150 7 500 9 525

Javasolt fordulatszámok  1500-3000 ford./perc

• Speciális geometriájú élek és spirálok a fába történő 
homlokfúráshoz.  
• Speciális HSS acél az élek hosszú élettartamáért.  
• Kétszer kovácsolt szár a szerszám hosszabb 
élettartamáért.  
• A fúró tökéletesen tiszta, átmenő és beszakadás nélküli 
furatokra van tervezve.

Paraméterek:
D= furat átmérő, S= szár, I= furatmélység, L= teljes hossz

HSS

IGM Fafúró HSS

Ezeka kiváló fúrók hőálló, hosszú élettartalmú HSS acélból 
készültek. A CNC gépen köszörül precíziós csúcs abszolút 
pontosságot biztosít, elcsúszás nélkül. Az oldalsó hegyek 
0,4mm-el magasabbak mint a fúró csúcsa ezzel garantálva 
a furat maximális pontosságát. A négyspirálos vágás teszi 
lehetővé a fúrás pontos vezetését a kívánt irányban és a 
forgács elvezetését. Műanyag, függesztőszemes tokba 
csomagolva.

Mint kiegészítő, használhat hozzá mélységütközőt vagy 
feltűzhető süllyesztőt. 
Ideális mindenfajta fára, MDF, DTD, furnérlemezek, 
műanyagok és plexiüveg megmunkálására.

D S I L Kód Ft Ft áfaval

3 3 30 70 EVDHS0303 1 400 1 778
4 4 43 75 EVDHS0404 1 700 2 159
5 5 52 85 EVDHS0505 2 000 2 540
6 6 57 95 EVDHS0605 2 100 2 667
6 6 160 200 EVDHS0616 5 800 7 366
7 7 70 110 EVDHS0707 2 600 3 302
7 7 160 200 EVDHS0716 6 800 8 636
8 8 70 110 EVDHS0807 2 900 3 683
8 8 75 117 EVDHS08075 3 300 4 191
8 8 160 200 EVDHS0816 7 800 9 906
9 9 70 110 EVDHS0907 3 300 4 191
9 9 160 200 EVDHS0916 8 300 10 541
10 10 70 110 EVDHS1007 3 700 4 699
10 10 87 133 EVDHS1008 4 000 5 080
10 10 160 200 EVDHS1016 8 300 10 541
11 10 70 110 EVDHS1107 4 500 5 715
11 10 160 200 EVDHS1116 9 300 11 811
12 10 70 110 EVDHS1207 4 500 5 715
12 10 101 151 EVDHS1210 5 600 7 112
12 10 160 200 EVDHS1216 9 300 11 811
13 10 70 110 EVDHS1307 5 600 7 112
13 10 160 200 EVDHS1316 9 700 12 319
14 10 70 110 EVDHS1407 5 600 7 112
14 10 96 151 EVDHS1409 7 900 10 033
14 10 160 200 EVDHS1416 9 700 12 319
15 10 70 110 EVDHS1507 7 100 9 017
15 10 160 200 EVDHS1516 10 400 13 208
16 10 100 160 EVDHS1610 8 800 11 176
16 10 160 200 EVDHS1616 10 600 13 462
18 10 100 140 EVDHS1810 9 300 11 811
18 10 130 180 EVDHS1813 10 900 13 843
20 10 160 200 EVDHS2016 12 900 16 383
22 13 140 210 EVDHS2214 15 400 19 558
24 13 140 215 EVDHS2414 18 600 23 622
26 13 145 215 EVDHS2614 19 600 24 892
28 13 145 220 EVDHS2814 20 800 26 416
30 13 145 220 EVDHS3014 21 500 27 305
32 13 145 220 EVDHS3214 21 900 27 813

Javasolt fordulatszámok  1500-3000 ford./perc

• A lekerekített geometriájú él tökéletes szélű furatokat 
garantál. 
• Hosszú élettertamú, speciális HSS acélból. 
• A 4 spirálbarázda biztosítja a pontos vezetést a kívánt 
irányban. 
• A vezetőhegy CNC gépen élezve

Paraméterek:
D= furat átmérő, S= szár, I= furatmélység, L= teljes hossz

HSS

HSS
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IGM  Fafúró és süllyesztő 
készlet 13 db

Fúrókészlet vezető heggyel és süllyesztővel, imbuszkulccsal 
együtt a süllyesztő szereléséhez. Alkalmas szokványos 
fúrásra és süllyesztésre puha és részben keményfába, 
mindezt egy lépésben. Kiváló ár/minőség arány. Műanyag 
dobozba csomagolva.

A készlet tartalmaz: 
• 13 db fúrót 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 és 20 mm 
• 6 db feltűzhető süllyesztő, 90°-os süllyesztés, 4, 5, 6, 8, 10 és 
12 mm átmérőjű fúrókhoz 
• 3 db imbuszkulcs

Javasolt fordulatszámok 1500-3000 ford./perc
Leírás Kód Ft Ft áfaval

SP készlet ESVZD13 52 700 66 929

IGM Fafúró 
készlet 5 db

IGM Fafúró 
készlet 8 db

Legkeresettebb 5 db-os fúrókészlet 
mindennapi fúráshoz.  
A kiváló minőségi fúrók gép acélból készültek.  
Vezetőhegy a pontos fúrás érdekében, 
elmozdulás nélkül.  
Kiváló ár/minőség arány.  
Puhafához ideális. 
Műanyag tokban.

Legkeresettebb 8 db-os fúrókészlet 
mindennapi fúráshoz. 
A kiváló minőségi fúrók gép acélból 
készültek. 
Vezetőhegy a pontos fúrás 
érdekében, elmozdulás nélkül. 
Kiváló ár/minőség arány. Puhafára 
ideális. Műanyag tokban.

A készlet tartalma: • 5db fúró, 
átmérők: 4, 5, 6, 8 és 10 mm

A készlet tartalmaz: 
• 8 db fúrót, átmérők 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 mm

Javasolt fordulatszámok  1500-3000 ford./perc Javasolt fordulatszámok  1500-3000 ford./perc

Leírás Kód Ft Ft áfaval

SP fúró készlet ESVD5 1 500 1 905

Leírás Kód Ft Ft áfaval

SP fúró készlet ESVD8 3 600 4 572

5 részes SP fúró készlet  
(D4-5-6-8-10 mm)  
 
8 részes HSS fúró készlet  
(D3-4-5-6-7-8-9-10 mm)

CMT C517 Fa fúró készlet szokványos munkához.

CMT Fúró készlet

Leírás Kód Ft Ft áfaval

5 db SP C51700100 3 000 3 810
8 db HSS C51700201 7 600 9 652

HSS

SP SP

SP

SP

IGM Mélységütköző

A mélységütköző a rögzítő csavar segítségével a fúrótest 
teljes hosszában felszerelhető.  Egyszerűen beállítható 
fúrásmélység. A mélységütköző külső része ellenálló 
műanyagból, belső része acélból készült. A beállított 
fúrási mélység elérése után leáll a fúrás a műanyag 
mélységütközőn, megelőzve ezzel a felületkárosodást. 
Függesztőszemes, műanyag tubusban kerül forgalomba.

D B Kód Ft Ft áfaval

3 25 EHD03 3 000 3 810
4 25 EHD04 3 000 3 810
5 25 EHD05 3 000 3 810
6 25 EHD06 3 000 3 810
8 28 EHD08 3 500 4 445
9 28 EHD09 3 500 4 445
10 28 EHD10 3 500 4 445
11 31 EHD11 3 900 4 953
12 31 EHD12 3 900 4 953
13 41 EHD13 4 600 5 842
15 41 EHD15 4 600 5 842
16 43 EHD16 5 200 6 604
18 43 EHD18 5 200 6 604
21 51 EHD21 5 900 7 493
24 54 EHD24 6 600 8 382
27 64 EHD27 7 300 9 271
30 68 EHD30 8 000 10 160

D

B
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CMT C540 Fúró 
zsákfuratokra HW

CMT C541 
Mélységütköző

CMT Fúró ajtózsanérokhoz

A CMT fúrók a nem átmenő furatok készítésére 
szolgál az ajtózsanérok részére

Műszaki részletek:  
• Szuper szilárd HSS acél  
• 2 penge (Z2)  
• 2 spirál a forgács elvezetésére

A típus

D

S=D

L

LB

d

I2

I1

D= furat átmérő

HW fúró, D= furat átmérő, S = D8 x 30, L = 90 mm

B típus

S

A típus

B típus vájattal

CMT Kígyófúró  
(gerendafúró)

Alkalmas puha és keményfa 
fúrására. Ideális a hosszú (mély) 
furatokhoz. Központosító hegy 
behúzó menettel, fő pengével és 
elővágóval rendelkezik. Hatszögletű 
szár megcsúszás ellen.

D= furat átmérő,  I= furatmélység, L= 
teljes hossz

Marófúró készlet 3 db

Marófúrók alkalmasak fa, gipszkarton, műanyag és 
alumínium marására és fúrására. A fúrót részlegesen fúrja 
be az anyagba, majd elkezdheti a marást a speciálisan 
kialakított fogakkal a testen. A fúrók gyorsacélból vannak 
titán réteggel. Fúrók átmérői 3, 6 és 8 mm.

Fúró készlet ütközővel 
3 db

A fúró készlet tartalmaz ütközőt nyílások és csapok pontos 
fúrására. Fához és műanyagokhoz. Átmérők: 6, 8 és 10 mm.

HW keményfémű 
fúrószár a kemény és 
puhafához, lamináthoz, 
farostlemezhez. Az élek 
hosszú élettartama. 
Mélységütközővel lehet 
kiegészíteni.

D Kód Ft Ft áfaval

5 C54005011 7 000 8 890
6 C54006011 7 100 9 017
8 C54008011 7 400 9 398
10 C54010011 7 600 9 652
12 C54012011 8 100 10 287

D Kód Ft Ft áfaval

5 C54105000 1 500 1 905
6 C54106000 1 500 1 905
8 C54108000 1 500 1 905
10 C54110000 1 500 1 905
12 C54112000 1 500 1 905

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúrók ütközővel 125-342613 2 400 3 048

D I L Kód Ft Ft áfaval

8 360 460 C53508011 4 000 5 080
10 360 460 C53510011 4 000 5 080
12 360 460 C53512011 4 500 5 715
14 360 460 C53514011 5 000 6 350
16 360 460 C53516011 5 700 7 239
18 360 460 C53518011 5 900 7 493
20 360 460 C53520011 6 400 8 128

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Marófúrók 125-199872 2 400 3 048

Sarokpánt 
szám d  D = S  I1 I2 LB L

Jobbmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

9,5 3,8 5,2 18 56 74 132 C51509551 4 000 5 080
11 4,8 5,7 17 60 76 145 C51511051 4 000 5 080
13 5,8 6,7 18 68 83 155 C51513051 4 100 5 207
14,5 6,3 7,2 19 75 89 165 C51514551 4 300 5 461
16 6,7 7,7 25 85 10 165 C51516051 4 400 5 588
18 7,7 8,7 25 85 102 165 C51518051 4 700 5 969
20 8,8 9,8 25 90 104 165 C51520051 5 100 6 477

Sarokpánt 
szám d  D I1 I2 S L

Jobbmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

9 3,8 5 20 40 10x35 75 C51509151 12 000 15 240
11 4,2 5,7 20 45 10x35 145 C51511151 12 000 15 240
13 5,2 6,5 15 50 10x35 155 C51513151 12 000 15 240
14 5,5 7 15 55 10x35 165 C51514151 12 000 15 240
16 6 7,7 15 60 10x35 165 C51516151 12 000 15 240
18 6,6 8,2 20 70 10x35 165 C51518151 12 000 15 240
20 7,2 8,7 20 80 10x35 165 C51520151 12 000 15 240

C99000200 F099-06200

Tipliző készlet

A készlet tartalma:  
• 3 db fafúró - 6, 8 a 10 mm  
 
44 tipli: 
• 30 x 6 mm (18 db) 
• 40 x 8 mm (14 db)
• 40 x 10 mm (12 db)

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tipliző készlet 125-675264 1 700 2 159

SP

SP

SP

SP

HSS

HW
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Fúrókorona készlet, 16 db

A készlet tartalma:  
• 12 lyukfúró - korona  19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64,  
78, 89, 102 és 127 mm,  
• Rögzítő szárak 6 mm  és 10 mm,  
• Fixáló alátétek, • Imbusz kulcs;  
Szállítási csomagolás: műanyag doboz (a doboz színe eltérő lehet).

Puhafa, műanyag és gipszkarton 
fúrására.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúrókoronák 125-633729 6 700 8 509

Keményfémű fúrószár a Mafell illetve egyéb 
gyártmányú kézi fúró és beillesztőgépben 
való használatra.

CMT C312 Fúró 
Mafell tiplizőhöz 
és kézi elektromos 
szerszámokhoz

D= furat átmérő,  I= furatmélység, L= teljes hossz

Fúrók Maffel tiplizőhöz

D L I Kód Ft Ft áfaval

4 58 30 C31204011 5 800 7 366
5 58 30 C31205011 5 800 7 366
6 58 30 C31206011 5 800 7 366
8 58 30 C31208011 6 200 7 874
10 58 30 C31210011 6 800 8 636
12 58 30 C31212011 7 800 9 906
14 58 30 C31214011 10 200 12 954
16 58 30 C31216011 11 000 13 970

HW

CMT C380 Maró fúró a  
Domino Festool-hoz

A Festool Domino rendszer fúrói most a CMT gyártási 
program részei. Ne fizessen többet, és kényeztesse 
magát pontos és jó minőségű fúrókkal Festool 
Domino marógépéhez CMT minőségben és árban.  
 
A Domino Festool marógépekhez ajánlott.

D= furat átmérő, Szár = M6 x 0,75, I= furatmélység, 
Teljes hossz = 48 mm, a D=4 mm teljes hossz 38 mm.

Fúrók a Domino® Festool® rendszerhez

Festool Modell DF700

D= furat átmérő, Szár = M8 x 1, I= furatmélység, 
Teljes hossz = 90 mm, a D=8mm teljes hossz 70 mm.

D I Kód Ft Ft áfaval

8 50 C38008111 9 300 11 811
10 70 C38010111 9 900 12 573
12 70 C38012111 10 200 12 954
14 70 C38014111 10 900 13 843

D I Kód Ft Ft áfaval

4 11 C38004011 8 500 10 795
5 20 C38005011 7 300 9 271
6 28 C38006011 7 800 9 906
8 28 C38008011 7 900 10 033
10 28 C38010011 8 700 11 049

d

D

D3

SP
HSSHW

IGM M391 Gyorsbefogó fúró 
süllyesztővel HW

Nagyon népszerű süllyesztő 
HW keményfém vágóélekkel és 
állítható fúróval. Használható 
kemény anyagokhoz is mint a 
lamino, DTD, MDF, kemény és 
egzotikus fa.  
Fúr és süllyeszt. Hatszögű 
gyorsbefogó szár.

IGM M394 Fúró 
konfirmátokra

Fúró az összekötő csavarok 
furatai fúrására - Konfirmat, 
Directa stb. HSS fúró fokozatos 
spirállal, SP süllyesztő. 
Speciális hőkezelés a hosszú 
élettartamért. 
Hatszögű gyorsbefogó szár.

d= a fúró átmérője, D
3
 = a süllyesztés külső átmérője d= a fúró átmérője, D = közepes átmérő, 

D
3
 = a süllyesztés külső átmérője

IGM M396 
Önközpontozó hüvely 
HSS fúróval

Önközpontozó hüvelyek 
fúrókkal vezető nyílások pontos 
fúrására szolgálnak pl. pántok és 
zsanérok szerelésénél a pontos 
beállítás biztosítására. Könnyen 
kivehetőek tisztítás céljából. 
HSS fúróval szállítva.

d= a fúró átmérője, Csavar =furat az átmérőjű csavarhoz

Gyorsbefogó fúrószárak

d Csavar Kód Ft Ft áfaval

2 3-3,5 M396-02001 4 000 5 080

d D D3 Kód Ft Ft áfaval

3,5 5 7 M394-05001 6 900 8 763
5 7 10 M394-07001 7 300 9 271

d D3 Kód Ft Ft áfaval

2,5 9,5 M391-02501 5 400 6 858
3,5 9,5 M391-03501 5 600 7 112
4 9,5 M391-04001 5 600 7 112

HSS
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IGM Száras 
süllyesztő

IGM Prémium 
Száras süllyesztő 
HSS

IGM Száras süllyesztő 
3 db

Süllyesztő kúpos szárral. 
Alkalmas szokványos 
süllyesztésre és lyukak 
szilánkmentesítésére puha 
és keményfába, furnér 
lemezeken és műanyag 
deszkákon. Függesztőszemes, 
műanyag tubusba 
csomagolva.

Öt pengés Prémium száras süllyesztő 6 mm-es kúpos 
szárral. (10 mm, D=30 mm) Hosszú élettertamú, 
speciális HSS acélból. Alkalmas süllyesztésre és lyukak 
szilánkmentesítésére puha és kemény fában, furnér 
lemezeken vagy műanyagban. Használható CNC gépeken. 
Függesztőszemes, műanyag tubusban kerül forgalomba.

3 db-ból álló süllyesztő készlet D13, D16, D20 kúpos 
szárral. Alkalmas szokványos süllyesztésre és lyukak 
szilánkmentesítésére puha és keményfában, furnér 
lemezeken és műanyag deszkákon. Papír bliszter 
csomagolásban kerül forgalomba.

• Süllyesztési szög: 90° 
• Teljes hossz: 90 mm 
• Szár hossza: 30 mm 
• Ajánlott fordulatszám: 1500-2500 ford./perc.

• Süllyesztési szög: 90° 
• Teljes hossz: 90 mm 
• Szár hossza: 30 mm 
• Ajánlott fordulatszám: 1500-2500 ford./perc.

• Süllyesztési szög: 90°  
• Teljes hossz: 90 mm 
• Szár hossza: 30 mm 
• Ajánlott fordulatszám: 1500-2500 ford./perc.

D S I L Kód Ft Ft áfaval

10 6 60 90 EZS10 3 100 3 937
12 6 60 90 EZS12 3 500 4 445
13 6 60 90 EZS13 3 500 4 445
16 6 60 90 EZS16 3 600 4 572
18 6 60 90 EZS18 4 200 5 334
20 8 60 90 EZS20 4 200 5 334
25 10 60 90 EZS25 6 600 8 382

D S I L Kód Ft Ft áfaval

10 6 60 90 EPZSHS10 5 900 7 493
13 6 60 90 EPZSHS11 6 700 8 509
16 6 60 90 EPZSHS12 7 000 8 890
20 6 60 90 EPZSHS13 8 100 10 287
30 10 60 90 EPZSHS14 15 000 19 050

Leírás Kód Ft Ft áfaval

3 db SP készlet EZSS3 10 900 13 843

SP
SP

HSS

Süllyesztőfúrók

CMT C521 Süllyesztő 
HW szárral 90°

Furatok süllyesztéséhez 
puha és keményfában, 
részben DTD, MDF és 
laminált lemezekben. 
Háromfogas kialakítás 
10 mm hosszú szárral 
a fúrógépbe való 
befogáshoz. Keményfémű 
fogazat.

D I S Kód Ft Ft áfaval

19,5 9 10x48 C52100211 17 800 22 606

70

48

I

90°

HW

IGM Pilot Fúró 
süllyesztővel

A Pilot fúró és süllyesztő egy lépésben teszi lehetővé a fába 
történő fúrást és süllyesztést, HSS gépi acélból készült. 
Süllyesztésre és fúrásra alkalmas fapadló, csempék, 
fadeszkák vagy műanyag acél vagy alumínium alapú 
konstrukción. Hatszögű gyorskioldós szárral. A fúró 
speciálisan edzett, hogy ellenálljon a terhelésnek, pl. kézi 
fúróval történő egyenetlen forgás esetében.

Három részből tevődik össze, gyorskioldó szár, állítható 
fafúró a központosított előfúráshoz és magas minőségű 
süllyesztőből. 
Hatszögű gyorskioldó szár alkalmas minden hosszabítóra 
bitekre és fúrótokokra.  A hatszögű szár eliminálja a tokban 
az elfordulást. A fúrás mélysége szükség szerint állítható. 

A süllyesztő nem kompatibilis a mélységütközőkkel. 
Használata: puha- , kemény és egzotikus fa, valamint 
nem vas anyag. Csomagolva: függesztőszemes, műanyag 
tubusban.

d D S L Kód Ft Ft áfaval

2,8 10 6,35hex 85 EPVZ280 3 700 4 699
3,2 12 6,35hex 85 EPVZ320 3 800 4 826
3,8 15 6,35hex 90 EPVZ380 4 300 5 461

Javasolt fordulatszámok 800-1400 ford./perc
A süllyesztő szöge 90°

Speciális szerszám a padlóburkolatokhoz és csempékhez.  
A süllyesztő új geometriája tiszta szélű lyukakat garantál.  
Edzett fúró fára, optimalizált geometriával.HSS

Paraméterek:
D= furat átmérő, S= szár, I= furatmélység, L= teljes hossz

Paraméterek:
D= furat átmérő, S= szár, I= furatmélység, L= teljes hossz

Paraméterek:
d= a fúró átmérője, D= furat átmérő, S= szár, L= teljes hossz

IGM Álltható 
süllyesztő

d D3

D3 D11
D4 D12
D5 D13
D6 D14
D7 D15

d= a fúró átmérője, D
3
 = a süllyesztés külső átmérője

Süllyesztő HW - keményfém 
vágóéllel, 3–7 mm átmérőjű 
fúrók befogásának lehetségével. 
Puha és kemény fához.

D3 d Kód Ft Ft áfaval

11-15 3-7 F521-00111 11 200 14 224

C99006100 FS800003

HW

Vinkli derékszög  295. oldal 
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IGM Patio Wood & Metal 
Süllyesztő HSS fúróval

IGM Quick Kézi süllyesztő HSS IGM F Kézi süllyesztő

IGM Patio Süllyesztő 
HSS fúróval

A Patio Wood & Metal süllyesztő HSS gép acélból készült. 
Süllyesztésre és fúrásra alkalmasfapadló, csempék, fadeszkák 
vagy műanyag, acél vagy alumínium alapú konstrukció k 
megmunkálására. Hatszögű gyorskioldós szárral. A fúró 
speciálisan edzett, hogy ellenálljon a terhelésnek, pl. kézi 
fúróval történő egyenetlen forgás esetében. 

A süllyesztő négy részből áll, gyorskioldó szárból, állítható 
fúróból a központosított nyillások előfurásához, minőségi 
süllyesztőből és állítható mélységütközőből. A beállított 
fúrási mélység elérése után leáll a fúrás a műanyag 
mélységütközőn, megelőzve ezzel a felületkárosodást.

Öt pengés kézi süllyesztő adapterrel a könnyű cseréhez. 
Fában és műanyagban a lyukak süllyesztésére és sorjázására 
alkalmas. A süllyesztő HSS acélból készült, hosszú 
élettartalma miatt, kemény és exotikus fák megmunkálására 
is alkalmas. Kézbe kényelmesen illeszkedő lágyított 
műanyag nyél.

Kézi süllyesztő robusztus testtel iparosoknak. Puhafa és 
műanyagban a lyukak süllyesztésére és sorjázására alkalmas. 
Lágyított műanyag nyél kényelmesen elfér a kézben. Vágó 
él szög: 90°. Függesztőszemes, műanyag dobozban kerül 
forgalomba.

A Patio süllyesztő fafúróval HSS gép acélból van elkészítve. 
Süllyesztésre és fúrásra alkalmas fapadló, csempék, fadeszkák 
vagy műanyag, acél vagy alumínium alapú konstrukción 
k megmunkálására. Hatszögű gyorskioldós szárral. A fúró 
speciálisan edzett, hogy ellenálljon a terhelésnek, pl. kézi 
fúróval történő egyenetlen forgás esetében. 

A süllyesztő négy részből áll, gyorskioldó szár, beállítható 
fúró a központosított lyukak előfúrására, magas minőségű 
süllyesztő és állítható mélységütköző a nyillások 
mélységének beállítására. A beállított fúrási mélység elérése 
után leáll a fúrás a műanyag mélységütközőn, megelőzve 
ezzel a felületkárosodást. Függesztőszemes, műanyag 
tubusban kerül forgalomba.

Használata: 
puha-, kemény-, egzotikus fa, acél vagy alumínium konstrukciós alapú 
műanyag.

Használata: 
Puha, kemény és egzotikus fa, fa alapú laminált lemezek fúrására.

• A süllyesztő szöge: 90°
• Javasolt fordulatszámok: 800-1400 ford./perc

• A süllyesztő szöge: 90° • A süllyesztő szöge: 90°

• A süllyesztő szöge: 90°
• Javasolt fordulatszámok: 800-1400 ford./perc

D Kód Ft Ft áfaval

18 EQRZHS18 14 500 18 415
D Kód Ft Ft áfaval

18 EFRZ18 3 900 4 953

SP

HSS

HSS

HSS

Leírás Kód Ft Ft áfaval

D3,2-10   3-s fúróhoz EPAZM310 10 600 13 462
D4-12   4 fúróhoz EPAZM412 10 600 13 462

Leírás Kód Ft Ft áfaval

D4-12 a 4-s fúróhoz EPAZ412 10 100 12 827
Tartalék fúró EPAZ4V 4 300 5 461

• Speciális eszköz a padlóburkolatokhoz és csempékhez.  
• A süllyesztő új geometriája tiszta szélű furatokat garantál.  
• Az edzett acélfúró könnyedén átfúr acél és alumínium 
konstrukciókat.  
• Speciális műanyagból készült állítható, forgatható 
mélységütköző.

• Speciális eszköz a padlóburkolatok és csempék fúrására.  
• A süllyesztő új geometriája tiszta szélű furatokat garantál.  
• Edzett fúró fához, optimalizált geometriával.  
 • Speciális műanyagból készült állítható, forgatható 
mélységütköző.
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CMT Süllyesztő HW szárral

45° süllyesztő, jobbmenetes

45° süllyesztő, balmenetes

90° sülyesztő

d D D2 α S Kód Ft Ft áfaval

3 12 10 45° 8 C52131211 12 400 15 748
4 12 10 45° 8 C52141211 12 400 15 748
5 16 14 45° 10 C52151611 12 400 15 748
6 16 14 45° 10 C52161611 12 400 15 748

d D D2 α S Kód Ft Ft áfaval

3 12 10 45° 8 C52131212 12 400 15 748
4 12 10 45° 8 C52141212 12 400 15 748
5 16 14 45° 10 C52151612 12 400 15 748
6 16 14 45° 10 C52161612 12 400 15 748

d D D2 α S Kód Ft Ft áfaval

4 12 10 90° 10 C51541211 13 300 16 891
4 14 12 90° 10 C51541411 13 300 16 891
5 15 14 90° 10 C51551511 13 300 16 891
6 14 12 90° 10 C51561411 13 300 16 891
6 15 14 90° 10 C51561511 13 300 16 891

FS200153 FS800002

CMT Fúró süllyesztővel és stop ütközővel

CMT C541 Mélységütköző 
Delrin

45° süllyesztő 90° sülyesztő

�

�d

D

�

�d

D

�

�d

D

�

�d

D

Leírás Kód Ft Ft áfaval

10 C54110100 4 000 5 080
12 C54112100 4 000 5 080
14 C54114100 4 000 5 080

d D S Kód Ft Ft áfaval

3 12 8 C52131211A 16 800 21 336
4 12 8 C52141211A 16 800 21 336
5 16 10 C52151611A 16 800 21 336
6 16 10 C52161611A 16 800 21 336

d D S Kód Ft Ft áfaval

4 12 10 C51541211A 16 400 20 828
4 14 10 C51541411A 16 400 20 828
5 15 10 C51551511A 16 400 20 828
6 14 10 C51561411A 16 400 20 828
6 15 10 C51561511A 16 400 20 828

FS200153 FS800002

FS200153 FS800002

Kód

C52131211A C52131211 C51703051 C54110100

C52141211A C52141211 C51704051 C54110100

C52151611A C52151611 C51705051 C54114100

C52161611A C52161611 C51706051 C54114100

Kód

C51541211A C51541211 C51704051 C54110100

C51541411A C51541411 C51704051 C54112100

C51551511A C51551511 C51705051 C54114100

C51561411A C51561411 C51706051 C54112100

C51561511A C51561511 C51706051 C54114100

60

25

D2

d

45°

d

S

21

D2

d

21

S

D2

60

25

D2

d

B

21

HW

HW
Forstner fúrók és dugófúrók

IGM Prémium Forstner 
fúrókészlet HW 
5 db D15-20-25-30-35

A készlet 5 db nagy minőségű Forstner fúrószárat 
tartalmaz, kézi- és álló fúrógépekhez. A Forstner fúró két 
elővágó heggyel rendelkezik, központosító heggyel és két 
vágófoggal. A hegyek keményfémből készültek, alkalmasak 
puha és keményfa, egzotikus fa, furnérlemez, műkövek 
és műanyag fúrására. Kiváló a laminált lapok fúrására is. 
Minőségi és pontos eszköz. Fa dobozos csomagolás.

A készlet tartalmaz:  
• 5 db  fúró, átmérők: D 15, 20, 25, 30 és 35 mm

• Javasolt fordulatszámok: 1200-6000 ford./perc
• Szár: 10 x 30 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

5 db-s készlet EPSMS5 39 700 50 419

HW

Forstner fúró készlet 7 db

A központozó hegy a  fúró pontos vezetését szolgálja az 
előfúrt furatra. Az elővágó hegyek pontos élt biztosítanak. 
Titánnal bevont felület a hosszabb élettartamért.  
Átmérők: D 12, 16, 20, 22, 26, 30, 35 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

7 db-s  készlet 125-273203 6 900 8 763

SP



FÚRÓK

233A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

IGM Prémium 
Forstner fúró HW

Magas minőségű forstner fúró kézi és állványos 
fúrógépekhez. A Forstner fúró két elővágó heggyel 
rendelkezik, központosító heggyel és két vágófoggal. 
A hegyek keményfémből készültek, alkalmasak puha és 
keményfa, egzotikus fa, furnérlemez, műkövek és műanyag 
fúrására. Kiváló a laminált lapok fúrására is. Minőségi és 
pontos szerszám.

• Javasolt fordulatszámok: 
1200-6000 ford./perc
• Szár: 10 x 30 mm

D S I L Kód Ft Ft áfaval

10 10 60 90 EPSM10 5 200 6 604
11 10 60 90 EPSM11 5 400 6 858
12 10 60 90 EPSM12 5 400 6 858
13 10 60 90 EPSM13 5 500 6 985
14 10 60 90 EPSM14 5 500 6 985
15 10 60 90 EPSM15 5 500 6 985
16 10 60 90 EPSM16 5 700 7 239
17 10 60 90 EPSM17 5 800 7 366
18 10 60 90 EPSM18 5 800 7 366
19 10 60 90 EPSM19 5 900 7 493
20 10 60 90 EPSM20 5 900 7 493
21 10 60 90 EPSM21 6 400 8 128
22 10 60 90 EPSM22 6 400 8 128
23 10 60 90 EPSM23 6 600 8 382
24 10 60 90 EPSM24 6 600 8 382
25 10 60 90 EPSM25 6 600 8 382
26 10 60 90 EPSM26 6 700 8 509
27 10 60 90 EPSM27 6 900 8 763
28 10 60 90 EPSM28 6 900 8 763
29 10 60 90 EPSM29 7 000 8 890
30 10 60 90 EPSM30 7 000 8 890
31 10 60 90 EPSM31 7 600 9 652
32 10 60 90 EPSM32 7 600 9 652
33 10 60 90 EPSM33 7 600 9 652
34 10 60 90 EPSM34 7 600 9 652
35 10 60 90 EPSM35 7 600 9 652
36 10 60 90 EPSM36 8 300 10 541
38 10 60 90 EPSM38 8 700 11 049
40 10 60 90 EPSM40 8 900 11 303
42 10 60 90 EPSM42 10 200 12 954
44 10 60 90 EPSM44 10 700 13 589
45 10 60 90 EPSM45 10 800 13 716
48 10 60 90 EPSM48 11 100 14 097
50 10 60 90 EPSM50 11 200 14 224
52 10 60 90 EPSM52 13 000 16 510
54 10 60 90 EPSM54 14 400 18 288
55 10 60 90 EPSM55 15 000 19 050
60 10 60 90 EPSM60 15 200 19 304

HW

Paraméterek:
D= furat átmérő, S= szár, I= furatmélység, L= teljes hossz

5 db-os részes készlet:  
• D15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm 
• Szár: S=10 mm • Teljes hossz: L = 90 mm

CMT C512 Kézi 
Forstner fúró

Jobbmenetes, D= furat átmérő,  L= teljes hossz (90 mm), 
S= szár (átmérő: 10x60 mm, *átmérő: 10x50 mm).  

A bevált CMT Forster fúrószár 
két elővágó heggyel, 
központosító heggyel és 
két vágófoggal rendelkezik. 
Minden hegy keményfémből 
készül puha- illetve keményfa 
fúrására. 
Kiváló a laminált lapok 
fúrására is. Jó minőségű és 
pontos gép. Kézi és állványos 
fúrógépekhez.

CMT C512 
Forstner fúró 
készlet 5db

D
Jobbmenetes 
Kód

Ft Ft áfaval

14 C51214011 11 300 14 351
15 C51215011 9 800 12 446
16 C51216011 11 600 14 732
17 C51217011 12 200 15 494
18 C51218011 12 200 15 494
19 C51219011 12 200 15 494
20 C51220011 10 700 13 589
21 C51221011 13 000 16 510
22 C51222011 13 200 16 764
23 C51223011 13 400 17 018
24 C51224011 13 900 17 653
25 C51225011 12 100 15 367
26 C51226011 12 100 15 367
27 C51227011 14 300 18 161
28 C51228011 14 600 18 542
29 C51229011 14 600 18 542
30 C51230011 12 700 16 129
31 C51231011 15 900 20 193
32 C51232011 15 900 20 193
33 C51233011 15 900 20 193
34 C51234011 16 200 20 574
35 C51235011 13 800 17 526
38 C51238011 19 100 24 257
40 C51240011 18 000 22 860
45* C51245011 22 300 28 321
48* C51248011 22 900 29 083
50* C51250011 22 900 29 083
55* C51255011 29 900 37 973
58* C51258011 30 300 38 481
60* C51260011 30 300 38 481

Leírás Kód Ft Ft áfaval

5 részes készlet C51200101 56 400 71 628

HW

CMT C392 Forstner fúró HW 
felsőmarókhoz

Jobbmenetes, D= furat átmérő,  S= szár (átmérő: 8x30 mm),
L= teljes hossz (60 mm)

Szár 8 mm

A CMT C512 rövidített változata a Forster fúrószárnak 8 mm 
szárral, két elővágó heggyel, központosító heggyel és két 
vágófoggal rendelkezik. Minden hegy keményfémből készül 
puha- illetve keményfa fúrására. Kiváló a laminált lapok 
fúrására is. Jó minőségű és pontos szerszám.

D Kód Ft Ft áfaval

15 C39215011 6 800 8 636
20 C39220011 7 500 9 525
25 C39225011 8 600 10 922
26 C39226011 8 600 10 922
30 C39230011 9 700 12 319
35 C39235011 10 200 12 954
40 C39240011 12 500 15 875

HW

A Forstner fúró 2 elővágó heggyel, központozó heggyel 
és 2 vágófoggal rendelkezik. Minden hegy keményfémből 
van puha és kemény fa fúrására. Kitűnő laminált lemezek 
fúrására. Kézi és állványos fúrógépekhez is.

IGM M382 Kézi Forstner fúró HW

D= furat átmérő, S= szár (átmérő: 10x60 mm),  
L= teljes hossz (90 mm)

D
Jobbmenetes 
Kód

Ft Ft áfaval

15 M382-15011 8 100 10 287
20 M382-20011 8 700 11 049
25 M382-25011 9 900 12 573
26 M382-26011 9 900 12 573
30 M382-30011 10 500 13 335
35 M382-35011 11 400 14 478

HW
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Befogó szár
509-532-533

fúró
C501

CMT C501 
Forstner fúró 
csavarható 
cserélhető HW

A befogó szárt nem tartalmazza a készlet. D= furat átmérő,
L= teljes hossz (30 mm), S= szár (átmérő: M12x1)
* Az ár csak a jobbmenetesre érvényes

A CMT Forster fúrószár 
csavarozható változata, amelyik 
lerövidíti a termelési folyamat 
idejét. A szár egy és ugyanazon 

CMT C513 és C514 
Kézi Forstner fúró HW

Jobbmenetes, D= furat átmérő, L= teljes hossz, 
S= szár (átmérő: 13x50 mm)

Jobbmenetes, D= furat átmérő, L= teljes hossz, 
S= szár (átmérő: 16x50 mm)

A C513 és C514 sorozatú 
masszív CMT  fúró, hosszú 13 
mm vagy 16 mm átmérőjű 
szárral rendelkezik. 2 elővágó 
hegye, egy központosító hegye 
és 2 vágófoga van. Minden 
hegy keményfémből készül, 
amelyet puha és kemény fa 
fúrására terveztek. Kiválóan 
alkalmas laminált lapok fúrására 
is. Masszív szerszám állványos 
fúrógépekhez.

S = 13 mm
S = 16 mm

CMT C509-C532-C533 
Befogó szár

S= szár (átmérő: M12x1), Jobbmenetes - befogó menet,  
LB = hosszúság beállítás

S = M12x1 balmenetes - befogó menet, LB = hosszúság beállítás

S = M12x1 Jobbmenetes - befogó menet, LB =hosszúság beállítás

C532 Befogó szárak

C509 Befogó szár - balmenetes

C509 Befogó szár - jobbmenetes

A csavaros C501 Forstner fúrószár és egyéb M12x1 belső 
menettel rendelkező szerszámok rögzítésére.

D L Kód Ft Ft áfaval

15 120 C51315011 20 600 26 162
16 120 C51316011 20 600 26 162
18 120 C51318011 21 600 27 432
20 120 C51320011 21 600 27 432
22 125 C51322011 22 400 28 448
25 125 C51325011 22 400 28 448
26 125 C51326011 22 400 28 448
28 130 C51328011 23 000 29 210
30 130 C51330011 23 000 29 210
35 130 C51335011 25 700 32 639
40 130 C51340011 28 400 36 068
45 130 C51345011 31 700 40 259
50 130 C51350011 37 100 47 117
55 140 C51355011 45 500 57 785
60 140 C51360011 53 700 68 199

D L Kód Ft Ft áfaval

15 120 C51415011 21 000 26 670
16 120 C51416011 21 000 26 670
18 120 C51418011 21 600 27 432
20 120 C51420011 21 600 27 432
22 125 C51422011 22 400 28 448
25 125 C51425011 22 400 28 448
26 125 C51426011 22 400 28 448
28 130 C51428011 23 500 29 845
30 130 C51430011 23 500 29 845
32 130 C51432011 24 300 30 861
35 130 C51435011 24 300 30 861
40 130 C51440011 28 400 36 068
45 130 C51445011 32 000 40 640
50 130 C51450011 37 600 47 752
55 140 C51455011 45 900 58 293
60 140 C51460011 52 900 67 183

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

20* C50120011 C50120012 9 000 11 430
25 C50125011 10 500 13 335
26 C50126011 10 500 13 335
30* C50130011 C50130012 12 000 15 240
32 C50132011 12 800 16 256
34 C50134011 13 000 16 510
35 C50135011 C50135012 13 000 16 510
36 C50136011 15 900 20 193
38 C50138011 15 900 20 193
40 C50140011 15 900 20 193
45* C50145011 C50145012 18 300 23 241
50 C50150011 20 300 25 781
55 C50155011 28 500 36 195
60 C50160011 30 200 38 354

S LB Kód Ft Ft áfaval

8x30 35 C53208001 3 900 4 953
12x30 35 C53212001 3 900 4 953
10x50 60 C53310001 3 900 4 953

S LB Kód Ft Ft áfaval

13x50 100 C50913001 3 900 4 953
16x50 100 C50916001 3 900 4 953

S LB Kód Ft Ft áfaval

13x50 100 C50913002 8 400 10 668
16x50 100 C50916002 8 400 10 668

HW

HW

Jobbmenetes vájatmezővel a M12x1 tiplizőhöz,
S= szár, LB= hosszúság beállítás

Balmenetes vájattal a M12 x 1 tiplizőhöz,
S= szár, LB= hosszúság beállítás

C511 Befogószár vájattal - jobbmenetes

C511 Befogószár vájattal - balmenetes

A C501 menetes  fúrók és egyéb M12 x 1 belső menettel 
rendelkező szerszámok befogására. Befogószár vájattal a 
tiplizőhöz.

CMT C511 
Befogó szár S LB Kód Ft Ft áfaval

10x20 27 C51127001 3 500 4 445
10x35 40 C51140001 3 500 4 445

S LB Kód Ft Ft áfaval

10x20 27 C51127002 7 900 10 033
10x35 40 C51140002 3 500 4 445

CMT C537 Kézi 
Forstner fúró

Jobbmenetes, D= furat átmérő,  S = 8 mm 10-30 mm átmérőhöz, 
S = 10 mm a 32-50 mm átmérőhöz.

CMT Forster fúró szál éles 
pengével rendelkezik a 
furatok fúrására puha, 
keményfába vagy 
furnérba. Állványos 
fúrógépekhez van 
tervezve.

D Kód Ft Ft áfaval

10 C53710031 3 300 4 191
12 C53712031 3 400 4 318
14 C53714031 3 500 4 445
15 C53715031 3 600 4 572
16 C53716031 3 700 4 699
18 C53718031 3 800 4 826
20 C53720031 4 000 5 080
22 C53722031 4 400 5 588
24 C53724031 4 400 5 588
25 C53725031 4 500 5 715
26 C53726031 4 800 6 096
28 C53728031 5 200 6 604
30 C53730031 5 500 6 985
32 C53732031 6 300 8 001
35 C53735031 6 400 8 128
38 C53738031 6 900 8 763
40 C53740031 7 300 9 271
45 C53745031 8 100 10 287
50 C53750031 9 400 11 938

SP

pozícióban folyamatosan be lehet fogva a fúrógépbe. 
A becsavart Forster fúrószár pontosan abba a pozícióba 
kerül, mint a lecserélt volt, és ezért nem kell újra beállítani a 
fúrás mélységet. Két elővágó heggyel, központosító heggyel 
és két vágófoggal rendelkezik. Minden hegy keményfémből 
készül puha illetve keményfa fúrására. Állványos 
fúrógépekhez van tervezve.
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IGM Wave Forstner fúró

IGM Wave Forstner fúró készlet  
5 db D15-20-25-30-35

IGM Multi-Wave Forstner fúrók 
5 db-s készlet - D15-20-25-30-35

A Wave egy Forstner fúrószár, mely tökéletesen és könnyedén fúrja a puha- és keményfát.  Központosított csúcs a fúrási 
pontosság érdekében, két vágóéllel és egy hullámos, perem vágóéllel. Kiemelkedő minőségű furók közé tartozik. A gyors 
fúrás, pontosan kifúrt,  forgácsmentes nyillások és szabadalmaztatott geometriájú hullámos éleknek köszönhetően 
minimális a túlmelegedés, legjobb választás asztalosok és ácsok számára. Az egyedi 3 felülettel rendelkező mélységütköző 
megakadályozza a szár tokmányban való elfordulását.  

Akár 360 mm-re is meghosszabítható a kiegészítők segitségével. Az esztergagépbe történő befogatáshoz MK2 kúp adapter 
használatát ajánljuk. Alkalmas lapos nyílások kézi fúrására és ferde és oldalsó nyílások fúrására fúróállványokon.  

A készlet tartalma:  
• 5 db Multi-Wave Forstner fúrószár 
15, 20, 25, 30 és 35 mm átmérővel 
• 1 db kiterjesztés, hossza 93 mm  
• 2 db vezető központosított fúrószár, átmérője 4 mm; 
• 2 db központosító hegy  
• 1 db vágó ék

Felhasználás: ¨puha és keményfa.

Javasolt fordulatszámok:

• Munkahossz: 60 mm
• Teljes hossz: 90 mm

• Szabadalmaztatott hullámos penge a hatékony fúráshoz. 
• Nagy terület a forgács elvezetésére. 
• Egy darabból kovácsolt tartós test. 
• A szár 3 lapja kiküszöböli a túlfordulást. 
• Hossza 4-szeresére meghosszabítható a kiterjesztés 
segítségével. 
• Nagyon gyors fúrás 70 mm átmérőig.

D S I L Kód Ft Ft áfaval

15 8 60 90 EWS15 4 200 5 334
16 8 60 90 EWS16 4 200 5 334
18 8 60 90 EWS18 4 400 5 588
19 8 60 90 EWS19 4 700 5 969
20 8 60 90 EWS20 4 700 5 969
22 8 60 90 EWS22 4 800 6 096
23 8 60 90 EWS23 5 000 6 350
24 8 60 90 EWS24 5 000 6 350
25 8 60 90 EWS25 5 200 6 604
26 8 60 90 EWS26 5 400 6 858
28 8 60 90 EWS28 5 600 7 112
30 8 60 90 EWS30 5 800 7 366
32 10 60 90 EWS32 6 400 8 128
33 10 60 90 EWS33 8 200 10 414
34 10 60 90 EWS34 6 700 8 509
35 10 60 90 EWS35 6 900 8 763
36 10 60 90 EWS36 7 100 9 017
38 10 60 90 EWS38 7 600 9 652
40 10 60 90 EWS40 8 000 10 160
42 10 60 90 EWS42 9 000 11 430
44 10 60 90 EWS44 9 400 11 938
45 10 60 90 EWS45 9 600 12 192
48 10 60 90 EWS48 9 900 12 573
50 10 60 90 EWS50 10 800 13 716
51 10 60 90 EWS51 13 000 16 510
60 10 60 90 EWS60 17 600 22 352
68 10 60 90 EWS68 22 200 28 194
70 12 60 90 EWS70 25 300 32 131

A fúró átmérője Puhafa Keményfa
> D 10 mm 2400 2000
> D 16 mm 2400 1500
> D 25 mm 1800 1000
> D 35 mm 1600 900
> D 70 mm 1000 500

Leírás Kód Ft Ft áfaval

5 db-s készlet EWSS5 27 900 35 433

Leírás Kód Ft Ft áfaval

5 db-s készlet EMWSS5 62 200 78 994

Tiszta alapú és sima felületű furatokat hoz létre. Használata: 
puha- és keményfa. Függesztőszemes, műanyag tubusban 
kerül forgalomba.

IGM Mélységütköző a Forstner fúróhoz D15-50

Műanyagból készült mélységhatároló kopásgátló vezető 
csapággyal. A szár átmérőjétől függően kell felszerelni 
a megfelelő acélból készült vezető tokot. A vakfuratok 
fúrási mélységének beállításához használható, ahol 
pontosság és azonos fúrási mélység szükséges. A vezető tok 
megfordításával a fúrás mélységét lehet változtatni. 
Szerelési szerszámokkal együtt kerül forgalomba.

A készlet tartalma:  
• Mélységhatároló a D15 - 50 mm átmérőjű Forstner fúrókhoz,  
• 4 db vezető tok a 8, 10, 12 és 14 mm átmérőjű szárakhoz,  
• Fogó a biztosító gyűrűkhöz,  
• Imbuszkulcs

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Mélységütköző EHDS1550 22 800 28 956

Paraméterek:
D= furat átmérő, S= szár, I= furatmélység, L= teljes hossz

SP

SP

SP
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IGM Multi-Wave Forstner fúró

Multi-Wave Forstner fúrószár a Wave Forstner fúrószár megújított és 
központosított heggyel kiegészített változata. Alkalmas lapos, ferde 
és oldalsó lyukak kézi fúrásához. Tökéletesen és könnyedén fúr puha- 
és keményfába egyaránt. Tiszta alapú és sima felületű furatokat hoz 
létre.  A szabadalomaztatott hullámos perem vágóélnek köszönhetően 
minimalizált a surlódás és szerszám túlhevülés, szilánkmentes fúrást tesz 
lehetővé. A beállítható vezető- vagy központosított csúcs ferdefúrás esetén 
is pontosan vezeti a fúró. 

A szabadalmaztatott Forstner fúrószár geomatriája alkalmas gerendák 
ferdefúrására, illesztőfuratok fúrására, részleges anyageltávolításra és 
mélyfúrásra. Gyorsaságának és pontos, forgácsmentes furatok furásának 
köszönhetően a legjobb megoldás asztalosok és ácsok számára. 

A készlet 3 db 4 mm átmérőjű vezetőfúrót tartalmaz az 
IGM Multi-Wave Forstner fúróhoz.  A vezetőfúró biztosítja a 
Forstner fúró kitérés nélküli vezetését még szög alatti kézi 
fúrás során is. Egyszerű szerelés, szerszám nélkül.

5 db-os vezetőhegy készlet a Multi-Wave Forstner fúróhoz. 
A vezetőhegy biztosítja a Forstner fúró elmozdulás nélküli, 
pontos vezetését. Egyszerű szerelés, szerszám nélkül.

A készlet két darab vágó éket tartalmaz az IGM Multi-Wave 
Forstner fúró eltávolításához.

Adapter az IGM Wave Forstner fúróhoz, mely lehetővé 
teszi a szerszám MK2 morse kúpba történő befogását az 
esztergagépen. A 140 mm hosszú adapterrel a szerszám 
akár 110 mm-el is meghosszabítható. A szabadalmaztatott 
rendszer garantálja a csúszás nélküli, egyszerű befogást és 
megszünteti a fúró elakadását a toldalékban.

Toldalék az IGM Wave Forstner fúróhoz, mely a szár egyszerű 
meghosszabbítását teszi lehetővé a mély nyílások fúrásához. 
A toldó lehetővé teszi a szerszám meghosszabítását 93, 150 
vagy 230 mm-el. A szabadalmaztatott rendszer garantálja 
a csúszás nélküli, egyszerű befogást és megszünteti a fúró 
elakadását a toldalékban. Alkalmas Wave és Multi-Wave 
Forstner fúrókhoz. 
Függesztőszemes műanyag tubusba csomagolva.

Felhasználás: Puha és keményfa.

Javasolt fordulatszámok:

• Munkahossz: 60 mm
• Teljes hossz: 90 mm

SP
• Pontos fúrás extrém szög vagy kézi fúrás esetén.  
• Cserélhető központosított fúró vagy hegy.  
• A szár 3 lapja kiküszöböli a túlfordulást.  
• Hossza 4-szeresére hosszabbítható meg a toldó segítségével.  
• Csavarás nélküli új technológia a fúró rögzítészére.  
• Nagyon gyors fúrás 50 mm átmérőig.

IGM Vezetőfúró készlet a Multi-Wave Forstner fúróhoz 3dbIGM Vezetőtengely készlet a Multi-Wave Forstner 
fúróhoz 5db

IGM Multi-Wave Forstner fúró

IGM Vágó ékek készlet a Multi-Wave Forstner fúróhoz, 
140 mm

MKII Adapter a Multi-Wave Forstner fúróhoz 140 mm

IGM toldó a Multi-Wave Forstner fúróhoz

• A Wave Forstner fúró MK2 morse kúpba történő 
befogatása az esztergagépen.  
• Lehetővé teszi a szerszám meghosszabítását 110 mm-el.  
• Szerszám befogásának egyszerű módja csúszás nélkül.

• Lehetővé teszi a Forstner fúró meghosszabítását 93, 150 
és 250 mm-el.  
• Szerszám befogásának egyszerű rendszere csúszás nélkül.  
• Alkalmas Wave és Multi-Wave Forstner fúrókhoz.

Vezető fúró

Toldó

D S I L Kód Ft Ft áfaval

15 10 60 90 EMWS15 7 000 8 890
16 10 60 90 EMWS16 7 000 8 890
18 10 60 90 EMWS18 7 400 9 398
20 10 60 90 EMWS20 7 800 9 906
22 10 60 90 EMWS22 8 000 10 160
25 10 60 90 EMWS25 8 700 11 049
30 10 60 90 EMWS30 9 800 12 446
35 10 60 90 EMWS35 11 500 14 605
40 10 60 90 EMWS40 13 300 16 891
45 10 60 90 EMWS45 16 000 20 320
50 10 60 90 EMWS50 18 200 23 114

A fúró átmérője Puhafa Keményfa
> D 10 mm 2400 2000
> D 16 mm 2400 1500
> D 25 mm 1800 1000
> D 35 mm 1600 900
> D 50 mm 1400 700

Leírás Kód Ft Ft áfaval

3 db, D4, 40 mm ESVVMW40 3 800 4 826
3 db, D4, 63 mm ESVVMW63 5 900 7 493

Leírás Kód Ft Ft áfaval

5 db, D4, 24 mm ESVHMW24 7 500 9 525

Leírás Kód Ft Ft áfaval

2 db, 140 mm ESVKMW140 5 200 6 604

Leírás Kód Ft Ft áfaval

MKII adapter ENMKMW140 13 200 16 764

Leírás Kód Ft Ft áfaval

93 mm toldó ENSMW093 6 800 8 636
150 mm toldó ENSMW150 7 500 9 525
250 mm toldó ENSMW250 5 700 7 239

*FIGYELEM - a vezető csúcsot és a fúrót 
a csomag nem tartalmazza, külön kell 
megvásárolni. A pontos ferdefúrás 
érdekében választhat a vezető csúcs 
vagy fúró között.

CIKK

Az egyedi 3 felülettel rendelkező 
mélységütköző megakadályozza a szár 
tokmányban való elfordulását. Akár 
360 mm-re is meghosszabítható a 
kiegészítők segitségével. Az esztergagépbe 
történő befogatáshoz MK2 kúp adapter 
használatát ajánljuk. Függesztőszemes, 
műanyag tubusba van csomagolva.
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CMT 
Rozettamarók

Nagyszerű szerszám kerek formájú szép díszítések 
elkészítésére- rozetta a fúrón. A szerszám teste erős acélból 
van elkészítve, 2 pontos keményfémű HW pengével 
rendelkezik. Hengeres szár három szabályos felülettel a 
szilárd rögzítéshez a fúrógépben. Jobbmenetes kialakítás.

Felhasználás: alacsony fordulatszámú 
állványos fúrógépben. Maximális 
fordulatszám: 1800 ford./perc

S= szár (átmérő: 9,5 mm)

C53154100 C53154200 C53154300 C53154400

531.541

531.542

531.543

531.544

531.701

531.702

54 69,85

531.541

531.542

531.543

531.544

531.701

531.702

54 69,85

531.541

531.542

531.543

531.544

531.701

531.702

54 69,85

531.541

531.542

531.543

531.544

531.701

531.702

54 69,85

C53154100

54

C53154200 C53154300 C53154400

531.541

531.542

531.543

531.544

531.701

531.702

54 69,85

C53170100

69,85

531.541

531.542

531.543

531.544

531.701

531.702

54 69,85

C53170200

d = belső furat átmérő, D = külső vágási átmérő, Z =fogak száma, 
S = D13 x 50 mm (*D16)-befogószár, L = 140 mm - teljes hossz

CMT Dugófúró

Dugófúró a göbök javításához való 
dugók kifúrására szolgál. A Forster 
fúróval egyszerűen kifúrja a göböt 
és a dugófúróval pedig elkészíti 
a megfelelő dugót. Állványos 
fúrógépekhez van tervezve.

Dugófúró készlet 4 db

A dugófúró dugók készítésére, alkalmas csomók javítására. 
A legjobb eredményeket megegyező fa használatával éri el. 
Titánnal bevont felület a hosszú élettartamért. Átmérők: 6, 
8, 13 és 16 mm.

Állítható fúró

Nyílások fúrása fába, gipszkartonba 
vagy műanyagba, gyorsan. Vezető 
fúró és 2 metszőfog.  
• Max. vágási mélység 30 mm.  
• Max. 500 ford./perc.

Fúrómarók rozettához

d D Z
Jobbmenetes 
Kód

Ft Ft áfaval

8 18 4 C52908031 14 800 18 796
10 20 4 C52910031 14 800 18 796
12 24 4 C52912031 15 800 20 066
14 26 4 C52914031 16 700 21 209
15 27 4 C52915031 17 200 21 844
16 28 4 C52916031 17 200 21 844
18 30 4 C52918031 17 200 21 844
20 32 4 C52920031 18 300 23 241
22 34 5 C52922031 21 700 27 559
25 37 5 C52925031 21 700 27 559
30 42 5 C52930031 23 900 30 353
32* 44 5 C52932031 25 600 32 512
35* 47 6 C52935031 25 600 32 512
40* 52 6 C52940031 27 900 35 433
45* 57 6 C52945031 30 900 39 243
50* 62 6 C52950031 35 100 44 577

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Dugófúrók 125-151219 6 400 8 128

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Átmérő: 30-120 mm 125-447132 4 300 5 461
Átmérő: 40-300 mm 125-427644 6 000 7 620

D L Kód Ft Ft áfaval

54 73,5 C53154100 37 300 47 371
54 71,3 C53154200 37 300 47 371
54 67,3 C53154300 37 300 47 371
54 72,3 C53154400 37 300 47 371
69,85 76,5 C53170100 48 000 60 960
69,85 74 C53170200 48 000 60 960

HW
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Elsőosztály minőségű gyémánt bevonat

GRIT LONGER LIFE
10X30° NEVER USE

HAMMER MECHANISM

D

35
45

CMT C552 FASTX4 Gyémánt koronafúró
FASTX4

Speciális
oldalsó nyílások

Gyors és könnyű
csere

Vékony
 penge

Tökéletesen formázott és rendkívül erős hőálló 
szennyeződésmentes kristályok, amelyek 
gyors, tiszta vágást és akár 10-szer hosszabb 
élettartamot biztosítanak. A rendkívül kemény 
anyagokat a szokásos fúrókoronákkal nagyon 
nehéz fúrni, ezért speciálisan a profiknak 
gyémánt fúrófejek lettek kifejlesztve, amelyek 
teljes gyémánt bevonatot kaptak. Ezek a koronák 
kíváló teljesítményt és hosszú élettartamot 
garantálna, még a legkeményebb anyagok 
fúrásakor is.

Kerámia és gressz járólapok

Gránit és márvány

D
Javasolt 
fordulatszámok

Kód Ft Ft áfaval

18 1500 - 4000 C552-018 10 100 12 827
20 1500 - 4000 C552-020 12 600 16 002
25 1500 - 4000 C552-025 13 400 17 018
32 1500 - 4000 C552-032 16 500 20 955
35 1500 - 4000 C552-035 17 900 22 733
38 1500 - 4000 C552-038 19 900 25 273
51 1500 - 4000 C552-051 26 000 33 020
55 1500 - 4000 C552-055 27 000 34 290
68 1500 - 4000 C552-068 32 800 41 656
73 1500 - 4000 C552-073 34 900 44 323
76 1500 - 4000 C552-076 36 400 46 228
111 1500 - 4000 C552-111 52 500 66 675

VÍZ NÉLKÜL, KISEBB RENDETLENSÉG!
Hűtés nélkül fúrás gyémánt fúróval lépésről- lépésre

kő
gránit

járólap és
burkolatok

Anyagok:

Hatszögletű
szár

Krómozott 
szár

• Tökéletesen kör alakú korona test.
• Hosszú élettartamú vékony gyémánt pengék.
• Speciális oldal nyílások.
• A központosító fúró gyors és könnyű kicserélése.

• járólapok (kerámia, greslap, stb.)
• kemény kő (gránit, márvány, stb.)
• műkő (Okite®, Silestone®, stb.)

Anyagok:

• A koronafúró használatakor az ütvefúró ütő funkciót mindig kapcsolja ki.
• Magas fordulatszámú fúrógép használatát javasoljuk (min. 14V).
• A legjobb eredmény érdekében a központosító fúróval fúrja elő. NEVER USE

HAMMER MECHANISM

KEMÉNY KŐ GRÁNIT BURKOLATOK

Ha gyémántfúróval történő fúráshoz hűtő viaszt használ, 
akkor nem kell vízzel hűtenie a fúrót, így kevesebb a 
rendetlenség.

Hűtő viasszal telítve

Hűtő viasszal telítve

• 20 ml hűtőviasz a gyémánt 
fúrókhoz.
• Tökéletesen megfelel a fúrók 
hűtésére és kenésére.

CMT FASTX4 Gyémánt bevonatú
központosító fúrószár 
a C552 koronákhoz

CMT FASTX4 Hűtő viasz 20 ml

fúrókorona L Kód Ft Ft áfaval

D18 - D25 143 C552-DD1 9 900 12 573
D32 - D111 143 C552-DD2 9 900 12 573

• 8 mm átmérőjű gyémánt központosító fúrószár.
• Hűtő viasszal telítve a víz nélkül fúráshoz.
• Krómozott szár.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Viasz 20 ml C552-WAX 2 300 2 921

A C552 koronához D25 mm átmérőig

Hatszögletű szár a 10 mm tokmányba való befogáshoz

A C 552 koronákhoz D32 mm átmérőtől

Hatszögletű szár a 13 mm tokmányba való befogáshoz

Koronafúrók
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• Gyémánt fúró.
• Hűtő viasszal, hogy víz nélkül lehessen fúrni.
• Hatszögletű rögzítőszár.

• Gyémántfúró.
• Hűtő viasszal töltve víz nélküli fúráshoz.
• Szorító menet M14.

• járólapok (kerámia, greslap, stb.)
• kemény kő (gránit, márvány, stb.)
• műkő (Okite®, Silestone®, stb.)

• járólapok (kerámia, greslap, stb.)
• kemény kő (gránit, márvány, stb.)
• műkő (Okite®, Silestone®, stb.)

• Gyémántfúrók M14 hűtő viasszal: átmérője 
6, 8, 10 és 12 mm
• Fúró szívóvezeték
• Adapter fúrókhoz

Anyagok:

Anyagok:

A készlet tartalma:

• Fúrók használata esetén mindig tartsa 
kikapcsolta az ütvefúrást.

• A fúrószár használatakor az ütvefúró funkciót 
mindig kapcsolja ki.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tapadókorongos fúrószár vezető C552-GUIDE 4 000 5 080

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Adaptér M14 C552-EX14 2 400 3 048

D I L
Javasolt 
fordulatszám

S Kód Ft Ft áfaval

5 30 68 1500 - 4000 Hatszögletű C552-005 7 100 9 017
6 30 68 1501 - 4000 Hatszögletű C552-006 7 100 9 017
8 40 80 1502 - 4000 Hatszögletű C552-008 7 100 9 017
10 40 80 1503 - 4000 Hatszögletű C552-010 7 100 9 017
12 40 80 1504 - 4000 Hatszögletű C552-012 7 800 9 906
14 40 80 1505 - 4000 Hatszögletű C552-014 7 000 8 890
16 40 80 1506 - 4000 Hatszögletű C552-016 7 700 9 779
5 db-s készlet (5, 6, 8, 10, 12) C552-001-05 29 800 37 846

D I L Max fordulatszám S Kód Ft Ft áfaval

5 35 60 14000 M14 C552-505 7 100 9 017
6 35 60 14000 M14 C552-506 7 100 9 017
8 35 60 14000 M14 C552-508 7 100 9 017
10 35 60 14000 M14 C552-510 7 100 9 017
12 35 60 14000 M14 C552-512 7 800 9 906
14 35 60 14000 M14 C552-514 8 000 10 160
16 35 60 14000 M14 C552-516 8 000 10 160
18 35 60 14000 M14 C552-518 8 200 10 414
20 35 60 14000 M14 C552-520 8 200 10 414
25 40 60 14000 M14 C552-525 9 600 12 192
28 40 60 14000 M14 C552-528 10 700 13 589
35 40 60 14000 M14 C552-535 12 900 16 383
43 40 60 14000 M14 C552-543 15 800 20 066
68 40 60 14000 M14 C552-568 21 800 27 686
Készlet (D6, 8, 10, 12) C552-501-06 29 000 36 830

CMT C552 FASTX4 Gyémánt koronafúró hűtő viasszal

CMT C552 FASTX4 Gyémánt koronafúró M14 hűtő viasszal

CMT FASTX4 Adapter 
a fúrógéphez

CMT FASTX4 Tapadókorongos fúrószár vezető

Hűtő viasszal
telített, víz

nélküli fúráshoz

Hűtő viasszal
telített, víz

nélküli fúráshozy

S

M14

FASTX4

FASTX4

FASTX4

30°

30°

A vezető furatok átmérői: 4, 5, 6, 7, 8, 10 és 12 mm.

A tapadókorongos fúrószár vezető praktikus segítő a kerámia csempe, 
a járólapok vagy az üveg pontos fúrásához.
A gyémánt koronafúrók vezetésére szolgál, az erős tapadókorong nem engedi, 
hogy a fúró elmozduljon a helyéről.
A kiegészítő a hűtés csatlakoztatására is elő van készítve, és ha szükséges, akkor 
a hűtést szükségeltető fúráshoz is használni lehet.

M14 menet adapter a hatszögletű 
szárhoz.
A M14 menettel rendelkező 
gyémánt fúrókhoz (C552-5 sorozat)
Alkalmazható a villanyfúrógéphez.

19 mm 

HEX

CIKK
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IGM F370 Véső fúró forgácstörővel

IGM F371 Spirális véső fúró 
forgácstörővel SP Z2

CMT C163/C164/C166/C169
Véső fúró rendelésre

D

L

I

D16

D

L

I

D16

Egyedi gyártású véső fúrók M12x1mm belső menettel

Kiemelkedő teljesítmény és élettartam az előnyei a mindig precízen köszörült IGM véső fúróknak szerszámacélból. A véső 
fúró két foggal rendelkezik köszörült forgácstörőkkel, melyek összetörik a forgácsot mély véseteknél is. Így elkerülve az. 
eltömődést és égetést a hagyományos véső fúrókkal szemben. Vésetekre puha és kémény fában fúróvésőkön. Jobb- és 
balmenetes kivitelezésben is. Ajánlott fordulatok 2500–3500 ford./perc.

A legoptimálisabb megoldás a fúrás sebességére, forgács 
elvezetésére és vésés minőségére a 2 spirálba vágott vésőfog 
forgácstörővel. Alkalmas közönséges és mély vésetekre 
kemény és puha fára is. Vésőfúrókra és CNC megmunkáló 
központokra. Jobb- és balmenetes kivitelezésben.

Vésőfúrók

D I L
Jobbmenetes 
Kód

Ft Ft áfaval
Balmenetes 
Kód

Ft Ft áfaval

6 50 105 F370-06061 5 400 6 858 F370-06062 5 800 7 366
7 55 110 F370-07061 6 800 8 636 F370-07062 7 300 9 271
8 60 115 F370-08061 5 400 6 858 F370-08062 5 800 7 366
9 65 120 F370-09061 7 100 9 017 F370-09062 7 500 9 525
10 70 125 F370-10061 5 500 6 985 F370-10062 6 000 7 620
11 75 130 F370-11061 7 400 9 398 F370-11062 7 800 9 906
12 80 135 F370-12061 5 600 7 112 F370-12062 6 100 7 747
13 85 140 F370-13061 7 600 9 652 F370-13062 8 000 10 160
14 90 145 F370-14061 6 200 7 874 F370-14062 6 700 8 509
15 95 150 F370-15061 8 100 10 287 F370-15062 8 500 10 795
16 100 155 F370-16061 6 300 8 001 F370-16062 6 800 8 636
17 105 160 F370-17061 9 400 11 938 F370-17062 10 000 12 700
18 110 165 F370-18061 9 600 12 192 F370-18062 10 400 13 208
19 115 170 F370-19061 10 800 13 716 F370-19062 11 400 14 478
20 120 175 F370-20061 11 100 14 097 F370-20062 12 100 15 367
22 125 180 F370-22061 13 300 16 891 F370-22062 14 600 18 542
24 125 180 F370-24061 15 500 19 685 F370-24062 17 000 21 590

D I L
Jobbmenetes 
Kód

Ft Ft áfaval

6 60 120 F371-06061 5 900 7 493
8 70 130 F371-08061 5 900 7 493
10 80 140 F371-10061 6 100 7 747
12 90 150 F371-12061 6 300 8 001
14 100 160 F371-14061 6 700 8 509
16 110 170 F371-16061 7 000 8 890

D I L
Balmenetes 
Kód

Ft Ft áfaval

6 60 120 F371-06062 5 900 7 493
8 70 130 F371-08062 5 900 7 493
10 80 140 F371-10062 6 100 7 747
12 90 150 F371-12062 6 300 8 001
14 100 160 F371-14062 6 700 8 509
16 110 170 F371-16062 7 000 8 890

CMT C103 és C104 Véső fúró, kétoldalú
A CMT kétoldali véső fúró mind a két oldalán éllel rendelkezik. Fel lehet használni, mint jobb- illetve mint 
balmenetes fúrásra. Professzionális gyártáshoz és CNC marógépekhez vagy automatikus gépekhez tervezték. 
Alkalmas puha- és keményfa fúrására

Abban az esetben, ha a honlapunkon nem találja meg a 
kívánt méretet, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a műszaki 
tanácsadóval.

További szállított változatok:
C105 - kétoldalú véső fúró, fogak száma Z=4, D= 6 -16 mm, 
L= 73 mm, I= 28 mm, S= 10 mm

C106 - kétoldalú véső fúró, fogak száma Z=4, D= 6 -16 mm, 
L= 60 mm, I= 25 mm, S=12 mm.

C179 - kétoldalú véső fúró, fogak száma Z=2, D= 6 -16 mm, 
L= 90- 120 mm, I= 45- 75 mm, S= 13 mm

D I L Kód Ft Ft áfaval

6 45 100 C10306030 6 000 7 620
8 45 100 C10308030 6 000 7 620
9 45 100 C10309030 6 000 7 620
10 55 110 C10310030 6 300 8 001
12 55 110 C10312030 6 300 8 001
16 55 110 C10316030 7 000 8 890

D I L Kód Ft Ft áfaval

6 45 100 C10406030 6 600 8 382
8 45 100 C10408030 6 600 8 382
10 55 110 C10410030 6 800 8 636
12 55 110 C10412030 7 000 8 890
16 55 110 C10416030 8 400 10 668D

L

I

D13 - C104
D16 - C103

C103

C104

Vinkli derékszög  295. oldal 
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S1

S

113

A x A

I

A hegyesélű fúró-vésők a szögletes élű vésetek elkészítésére szolgál. A négyszög alakú hüvely 
közepén lévő szerpentin fúrószár először egy kerek lyukat fúr, majd az éles szélű hüvely kivágja a 
széleket a fúrt lyuk körül. A kígyófúrót a fúrógép hajtja meg és a négyszög alakú hüvely rögzítve 
van.  A speciális hegyeknek köszönhetően a sarkak kivágása a négyzet alakú hüvely anyagba 
húzásával történik.

Különleges fúrófej-kialakítás téglalap alakú furatok „fúrásához” - csapok és zárak véseteinek 
elkészítéséhez. A legkönnyebb módja a csapos illesztések elkészítésének. Két részből áll, a 
hegyesélű vésőből és a fúrószárból. A szögletes élű vésetek elkészítésére.

CMT C543 Hegyesélű véső fúró

D S
Jobbmnetes: 
Kód Ft Ft áfaval

6,35 19 C54306451 7 200 9 144
8 19 C54307951 7 200 9 144
9,5 19 C54309551 7 200 9 144
12,7 19 C54312751 7 400 9 398
15,8 19 C54315851 10 600 13 462
19 19 C54319051 13 800 17 526

S

D

• Japán minta, a bútorok szokásos gyártásánál használt.
• Véső- fúrószál, heggyel és spirál alakú éllel a forgács gyors eltávolítása érdekében.
• Finoman csiszolt véső enyhe szűkülettel, amely lehetővé teszi a könnyű eltávolítását a vésetből.
• Könnyen élezhető él, amely gyorsan és egyenletesen vág.
• Játékosan megbirkózik minden gerendával és javítja a vésetei kinézetét.

IGM Fúróvéső Profi

A hegyesélű véső-fúró japán kinézete ideális a puhafából készült gerendák és a prizmák 
megmunkálására, amelyek a tradicionális japán bútorok gyártásakor van használva. A fúrószár 
viszonylag mély spirális horonnyal rendelkezik, amely könnyen és gyorsan eltávolítja a hosszú 
forgácsokat a fúrt lyukból. A fúrószál, heggyel és spirál alakú éllel rendelkezik a forgács gyors 
eltávolítása érdekében. A fúrószár minden egyes menetét könnyen meg lehet élezni és ennek 
köszönhetően a fúrószár gyorsan fúr a keményfában is.

A véső finoman van csiszolva és 0,01 mm szűkített heggyel rendelkezik, ami lehetővé teszi a könnyed 
eltávolítását a vésetből. A spirálban lévő nagy hely megakadályozza a forgács elakadását.

Ezek a gyakran utánzott éles hegyű véső-fúrók a legjobb japán szénacélból készülnek, amely a legjobb 
választás ezekhez az eszközökhöz, és semmi sem hasonlítható hozzájuk.

Egy ilyen kiváló minőségű véső-fúróba történő befektetés annyira javítja a véső-fúrógéppel való 
munkáját, hogy majd nem akar másikat!

Figyelem: Mivel a fúrószárakat különböző típusú gépekhez tervezték, univerzális hosszúságban 
szállítják őket, és hogy megfeleljenek az Ön gépéhez, lehet, hogy le kell rövidíteni őket..

A x A I S S1 Kód Ft Ft áfaval

6x6 45 20.6 4.3 145-06045 28 100 35 687
8x8 52 20.6 4.3 145-08056 28 100 35 687
10x10 68 20.6 6.25 145-10073 29 700 37 719
12x12 79 20.6 9 145-12079 35 300 44 831
16x16 98 20.6 12.7 145-16098 40 400 51 308
20x20 118 30 12.7 145-20127 50 200 63 754
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D3

D2

46

28,3

S

30°

Jellemzők:  
• Magas pontosság  
• Magas minőségű edzett acél  
• A fúró gyors cseréje  
• Abszolút megbízhatóság  
• Tökéletes központosítás  
• Folyamatos forgás  
• Helyettesítik a régi típusú menetes fúrókat

D3
D2

40

25

S

F360-4F359

F301-F360 befogó hüvely 
tiplizőfúróhoz és CNC központokhoz

Befogó hüvely 301-302 
egyenes felfekvő  
felülettel

Befogó hüvely 303 kónikus 30° 
felülettel, M10

Befogó hüvely 305 hengeres 
felfekvő felülettel d11, M10

Rögzítő menet  = M10

Használata a következő 
géptípusokon: Alberti (régebbi 
modell), Balestrini, Bilek, Busellato 
(régebbi modell), Schleicher, Vitap 
(régebbi modell).

Rögzítő menet  = M10 / 30°

30° központosító kúp Használható a 
következő géptípusokon: Alberti (régebbi 
modell), Balestrini, Bilek, Busellato (régebbi 
modell), Schleicher, Vitap (régebbi modell).

Rögzítő menet  = M8

Használható: Nottmeyer (régebbi modell) gépeken.

40

10

19,4

60°

42

10

18

30°

43

10

19,25

20°

D3

37

D2

F360-400 F360-401 C36020100

D3

D2

25

41

S

D11

Gyorsbefogó hüvely 360  
Maggi, Masterwood, Griggio

Rögzítő menet = M10 / 11 mm

Hengeres felfekvő felület D11x4mm. Használható a következő 
géptípusokon: Biesse (régebbi modell), Masterwood (Zangheri 
& Boschetti), Morbidelli, 
Torwegge, Vitap (új dizájn), 
Weeke.

Használható:a Biesse típusú 
gépeken

Gyorsbefogó hüvely 360  
Biesse

Gyorsbefogó hüvely 360  
Weeke fúróhoz S10

Csavar a Weeke géphez

A befogó hüvelyek a tipli- és fúrógépek fúrógszárjainak modern cseréjét 
kínálják. Ez átmenetet képez a gép és a tipli fúrók között. A a befogóhüvely 
kiválasztásához fontos a befogandó felületet, a menet vagy a hüvely 
kiválasztása.

Kulcs nélküli gyors hüvely csere rendszer!

Befogó hüvelyek

46

10
17

20

17

D8

M5

F360F301-302 F303-304 F305/358

D3 D2
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

8 16 F302-08001 F302-08002 3 400 4 318
10 19,5 F302-00001 F302-00002 3 000 3 810

D3 D2
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

8 16 F301-08001 F301-08002 3 400 4 318
10 19,5 F301-00001 F301-00002 3 000 3 810

D3 D2
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

8 16 F303-08001 F303-08002 4 400 5 588
10 19,5 F303-00001 F303-00002 3 200 4 064

D3 D2
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

8 16 F305-08001 F305-08002 3 400 4 318
10 19,5 F305-00001 F305-00002 3 000 3 810

D3 D2
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

10 20 F360-00101 F360-00102 5 700 7 239

A géphez Kód Ft Ft áfaval

Griggio / Maggi 19,4 F360-40000 7 500 9 525
Vitap 18 F360-40100 5 500 6 985
Morbidelli 19,25 C36020100 8 100 10 287

A géphez Kód Ft Ft áfaval

Weeke C36040100 8 300 10 541

Kód Ft Ft áfaval

C99008800 2 200 2 794

Kód

F360-40000 C99001500 F099-06200

F360-40100 C99001500 F099-06200

C36020100 FS200107 FS800003

1_STIC

6_WEEKE

2_STEI Flat

3_STEI Conical

4_STEI Pin

5_TCEI Guide

7_TCEI

9_TCPTI

8_TSPEI

10_TSPTI

12_TCEI

11_TBPTI

17

Ø8

M5

C99000700 FS800003

1_STIC

6_WEEKE

2_STEI Flat

3_STEI Conical

4_STEI Pin

5_TCEI Guide

7_TCEI

9_TCPTI

8_TSPEI

10_TSPTI

12_TCEI

11_TBPTI

M6x6 3mm

FS200107 FS800003

1_STIC

6_WEEKE

2_STEI Flat

3_STEI Conical

4_STEI Pin

5_TCEI Guide

7_TCEI

9_TCPTI

8_TSPEI

10_TSPTI

12_TCEI

11_TBPTI

M6x5 3mm

C99000600 F099-06200

1_STIC

6_WEEKE

2_STEI Flat

3_STEI Conical

4_STEI Pin

5_TCEI Guide

7_TCEI

9_TCPTI

8_TSPEI

10_TSPTI

12_TCEI

11_TBPTI

M5x5 2,5mm

C99000600 F099-06200

1_STIC

6_WEEKE

2_STEI Flat

3_STEI Conical

4_STEI Pin

5_TCEI Guide

7_TCEI

9_TCPTI

8_TSPEI

10_TSPTI

12_TCEI

11_TBPTI

M5x5 2,5mm

C99000600 F099-06200

1_STIC

6_WEEKE

2_STEI Flat

3_STEI Conical

4_STEI Pin

5_TCEI Guide

7_TCEI

9_TCPTI

8_TSPEI

10_TSPTI

12_TCEI

11_TBPTI

M5x5 2,5mm

LH
RH

5db-tól
árból

-10%
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MEGJELÖLÉS XTREME FLAT XTREME XTREME INDUSTRIAL
TELJESÍTMÉNY LEGMAGASABB MINŐSÉG LEGMAGASABB MINŐSÉG KIVÁLÓ NAGYON JÓ

FÚRÓ

ISMERTETÉS A fúró nagy igénybevételű fúrásokhoz 
alkalmas és garantálja a nagy 
szilárdságot és tartósságot.

A fúró nagy igénybevételű fúrásokhoz 
alkalmas és garantálja a nagy 
szilárdságot és tartósságot.

A fúró nagy és közepes igénybevételű 
fúrásokhoz, nagy vagy közepesen nagy 
használatokra alkalmas és garantálja a 
nagy szilárdságot és tartósságot.

A fúró a közepes és könnyú 
igénybevételű fúrásokhoz, közepesen 
nagy vagy kis használatokra alkalmas 
és garantálja a nagy szilárdságot és 
tartósságot.

FELHASZNÁLÁS NAGYIPARI GYÁRTÁS NAGYIPARI GYÁRTÁS NAGY ÉS KÖZEPESEN NAGY IPARI 
GYÁRTÁS

KÖZEPESEN NAGY ÉS KISIPARI GYÁRTÁS

JAVASOLT 
FELHASZNÁLÁS

IPARI GYÁRTÁS IPARI GYÁRTÁS IPARI/ KÉZMŰVES KÉZMŰVES

ANYAGOK Ideális a faforgács, MDF, HDF, laminált 
lemezekhez. A nem kiálló középső 
résznek és a pengének köszönhetően 
ez a szerszám a kisebb vastagságú 
táblákhoz alkalmas.

Ideális a faforgács, MDF, HDF, laminált 
lemezekhez.

Alkalmas a puha és kemény fákhoz. 
Alkalmas a faforgács, MDF, HDF, 
laminált lemezekhez.

Alkalmas a puha és kemény fákhoz. 
Alkalmas a faforgács, MDF, HDF, 
laminált lemezekhez.

ÉLEZÉS ÉS 
KARBANTARTÁS

A lapos élek és a rögzített pengék 
ideálisak a sima felületekhez és a 
hosszantartó munkákhoz. 

Xtreme Lapos Él

A penge egyedi rögzítése sima felületet 
biztosít a nagy sebességű műveletek 
során. 

Xtreme Él

A penge egyedi rögzítése sima felületet 
biztosít a nagy sebességű műveletek 
során. 

Xtreme Él

Szabványos kialakítás negatív élezésű 
éllel a kiszakítások nélküli minőségi 
megmunkálás céljából. 

Negatív élezésű Él

KEMÉNYFÉM IPARI KRÓMOZOTT MIKROSZEMCSÉS 
KEMÉNYFÉM A krómmal dúsított 
keményfém beszakadás és sarkok 
nélküli tiszta furatot alakít ki és 
pontosan központosított élet biztosít. A 
biztonsági elemek mellett a krómozott 
mikrószemcsés keményfémet kiváló 
súrlódás és kopás elleni ellenállóság 
jellemzi, és ezért folyamatosan 
újraélesíthető.

IPARI KRÓMOZOTT MIKROSZEMCSÉS 
KEMÉNYFÉM A krómmal dúsított 
keményfém beszakadás és sarkok 
nélküli tiszta furatot alakít ki és 
pontosan központosított élet biztosít. A 
biztonsági elemek mellett a krómozott 
mikrószemcsés keményfémet kiváló 
súrlódás és kopás elleni ellenállóság 
jellemzi, és ezért folyamatosan 
újraélesíthető.

IPARI KEMÉNYFÉM SINTERHIP Az 
egyedülálló él magas minőségű 
SINTERHIP technológiával (izosztatikus 
préselés) előállított keményfémből 
van. Ez a gyártási folyamat a szerszám 
hosszantartó teljesítményét és ezzel 
együtt tiszta és pontos furatokat 
biztosít.

IPARI KEMÉNYFÉM A keményfém 
finom és közepes szemcsemérete 
megbízható, hosszú távú használatot 
biztosít.

BEVONAT

CEMENTEZETT KARBID CEMENTEZETT KARBID

A teflon bevonat a tapadásmentes 
felület biztosítéka, amely 
megakadályozza a forgács 
felgyűlemlését a fúrón. Ez az 
egyedülálló, 420 ° C-os hőmérsékleten 
ráégetett anyag megfelel a 
famegmunkáló szerszámok 
legmagasabb követelményeinek is.

A teflon bevonat a tapadásmentes 
felület biztosítéka, amely 
megakadályozza a forgács 
felgyűlemlését a fúrón. Ez az 
egyedülálló, 420 ° C-os hőmérsékleten 
ráégetett anyag megfelel a 
famegmunkáló szerszámok 
legmagasabb követelményeinek is.

ÁRRÉS MAGAS MAGAS KÖZEPES/ MAGAS KÖZEPES

Válassza ki a helyes tiplifúrót

D3
D2

46

M10

Rögzítő menet = M10

Belső menet D10 mm Hsználható a: Scheer 
típusú gépeken.

Befogó hüvely 359 belső 
menettel M10

D3 D2
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

10 19,5 F359-00001 F359-00002 4 900 6 223

D3

D2

48

25,5

S

20°48‘

Rögzítő menet  = M8 / 20°48‘

20° 48´ központosító kúp.
Használható a következő géptí-
pusokon: Balestrini, Bilek.

Befogó hüvely 304 kónikus 
20°48‘ felülettel, M8

D3 D2
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

8 16 F304-08001 4 600 5 842
8 16 F304-08002 4 600 5 842
10 19,5 F304-00001 F304-00002 4 600 5 842

Befogó hüvely 358 hengeres 
felfekvő felülettel d9, M8

D3

D2

25

40

S

 D9

Rögzítő menet  = M8 / 9 mm

Hengeres felfekvő felület D9x4mm. 
Használat géptípusokon:: Masterwood 
(Zangheri & Boschetti), Morbidelli, 
Nottmeyer (új dizájn).

D3 D2
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

8 16 F358-08001 F358-08002 3 400 4 318
10 19,5 F358-00001 F358-00002 3 000 3 810
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TIPLIFÚRÓK

A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

D

L

I

D10

D

30

70

35

D10

Tiplifúró 311 Xtreme 
nem átmenő furatokhoz

Használat:  
fúrógépeken, CNC gépeken és tiplizőgépeken, nem átmenő 
furatsok fúrására magasabb fordulatszám és előtolási 
sebesség lehetőségével. 
Tömör fa, DTD, MDF, LTD és műanyagok.

Keményfém tüske.

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C31105041 C31105042 3 900 4 953
6 C31106041 C31106042 4 000 5 080
7 C31107041 C31107042 4 400 5 588
8 C31108041 C31108042 4 300 5 461
9 C31109041 C31109042 5 000 6 350
10 C31110041 C31110042 4 800 6 096

Új szabvány a teljesítményre és az értékre

D

57,5

I

D10

Használat:  
fúrógépeken, CNC gépeken és tiplizőgépeken, nem átmenő 
furatsok fúrására magasabb fordulatszám és előtolási 
sebesség lehetőségével. 
Tömör fa, DTD, MDF, LTD és műanyagok.

• Ellenálló és tartós minőségi acélból készült 
• A spirálos rész HWM karbidból csúcsminőségből 
• 2 él (Z2) + 2 fog elővágókkal és radiális köszörüléssel (V2) 
• 2 spirálos horony  
• Hengeres rögzítőszár meghajtófelülettel a hosszbeállító 
csavarral 
• Ajánlott sebesség 1-4 m / perc - 6 000 fordulat / perc

Alkalmazás:  
Ideális forgácslap, MDF, HDF és rétegelt lemezekhez. 
Vékonylemezeken átmenő lyukakhoz - magasabb 
gyorsasággal és előtolási sebességgel. Használja tipliző 
fúrógépekben lévő szorítóhüvelyekben.

Az új CMT tiplifúrók kiváló 
teljesítményt és hosszú 
élettartamot biztosítanak!

A keményfém test a szárba van ültetve.

* Alkalmas jobb- és 
balmenetes fúráshoz, 
előfúrásra

Tiplifúró 310 Xtreme 
nem átmenő furatokhoz

D

70

I

D10

Tiplifúró 311 Xtreme 
nem átmenő furatokhoz

* Alkalmas jobb- és 
balmenetes fúráshoz, 
előfúrásra

Használat:  
fúrógépeken, CNC gépeken és tiplizőgépeken, nem átmenő 
furatsok fúrására magasabb fordulatszám és előtolási 
sebesség lehetőségével. 
Tömör fa, DTD, MDF, LTD és műanyagok.

A keményfém test a szárba van ültetve.

D

27

57,5

27

D10

Tiplifúró 310 Xtreme 
nem átmenő furatokhoz

Használat:  
fúrógépeken, CNC gépeken és tiplizőgépeken, nem átmenő 
furatsok fúrására magasabb fordulatszám és előtolási 
sebesség lehetőségével. 
Tömör fa, DTD, MDF, LTD és műanyagok.

Keményfém tüske.

Fúrók nem átmenő furatokhoz

D I S
Jobbmene-
tes Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

1,3* 5 10x30 C31001320 4 600 5 842
2 12 10x27 C31002021 C31002022 4 800 6 096
3 9 10x35 C31053021 C31053022 4 700 5 969
3 18 10x25 C31003021 C31003022 4 800 6 096
4 20 10x27 C31004021 C31004022 5 200 6 604
5 22 10x27 C31005021 C31005022 5 600 7 112
6 22 10x27 C31006021 C31006022 6 100 7 747
6,35 22 10x27 C31006421 C31006422 6 200 7 874
8 22 10x27 C31008021 C31008022 8 900 11 303

D I S
Jobbmene-
tes Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

1,3* 5 10x43 C31101320 4 700 5 969
2 12 10x40 C31102021 C31102022 5 000 6 350
3 18 10x40 C31103021 C31103022 5 000 6 350
4 30 10x28 C31104021 C31104022 5 500 6 985
5 30 10x28 C31105021 C31105022 5 900 7 493
6 30 10x29 C31106021 C31106022 6 800 8 636
6,35 30 10x29 C31106421 C31106422 7 100 9 017
8 35 10x22 C31108021 C31108022 10 200 12 954

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C31005041 C31005042 3 700 4 699
6 C31006041 C31006042 3 900 4 953
7 C31007041 C31007042 4 300 5 461
8 C31008041 C31008042 4 200 5 334
9 C31009041 C31009042 4 800 6 096
10 C31010041 C31010042 4 600 5 842

A finomszemcsés 
keményfém ipari minősége 
kemény anyagokhoz

Teflon bevonat a forgács 
jobb elvezetésére

Tökéletesen csiszolt szár a 
pontos rögzítéshez

Radiális élezés 
a magas 
termelékenységért

D

30

70

30

D10

Tiplifúró 311 Xtreme Flat  
nem átmenő furatokhoz

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C31105071 C31105072 8 000 10 160
8 C31108071 C31108072 12 700 16 129

Flat

Tiplifúró 382 Xtreme 
nem átmenő 
furatokhoz

Alkalmazás: 
nem átmenő furatok készítése tömörfában, fából 
készült kompozitban, műanyag és laminált lemezekben. 

D I L S Kód Ft Ft áfaval

2 12 57,5 10x30 C382-2057 3 700 4 699
2 12 70 10x42,5 C382-2070 3 900 4 953
2,5 16 57,5 10x24 C382-2557 3 700 4 699
2,5 16 70 10x35 C382-2570 3 900 4 953
3 15 57,5 10x26 C382-3057 3 700 4 699
3 25 70 10x26 C382-3070 3 900 4 953
3,5 18 57,5 10x24 C382-3557 4 200 5 334
3,5 18 70 10x36 C382-3570 4 400 5 588
5 25 57,5 10x25 C382-5057 4 600 5 842
5 35 70 10x25 C382-5070 5 000 6 350

Kétirányú

90°

Biztonsági tipp  
Ezek a fúrók nagyobb teljesítményt követelnek meg. A 

fúrók száma, amelyek egyidejűleg a fúrófejbe rögzíthetők 
a fúrógép teljesítményétől függ.

• Kétirányú. 
• Egy penge (Z1). 
• Prémium minőségű HWM 
karbid. 
• A fej precíziós központú központosított csúccsal. 
• Hengeres rögzítőszár meghajtófelülettel a hosszbeállító csavarral.

Megmunkálási központokhoz, 
CNC marógépekhez és kézi 
marógépekhez, befogókkal és 
adapterekkel.
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TIPLIFÚRÓK

A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

D

C306=30
C307=40

20

D8

C306=55,5
C307=67

Tiplifúró 306/307 nem átmenő furatokhoz

S=D8x20 L=55,5 mm,** HW monolit, S=D8x25
* Az ár csak a jobbmenetesre érvényes

S=D8x20 L=67 mm

4 spirál horony

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

3** C30603021 5 300 6 731
5 C30605011 C30605012 3 700 4 699
5,55 C30605511 C30605512 4 200 5 334
6 C30606011 C30606012 3 800 4 826
6,35 C30606411 C30606412 4 100 5 207
7 C30607011 C30607012 4 100 5 207
8 C30608011 C30608012 4 100 5 207
9 C30609011 C30609012 4 500 5 715
10 C30610011 C30610012 4 400 5 588
12 C30612011 C30612012 4 900 6 223

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C30705011 C30705012 3 900 4 953
5,55 C30705511 C30705512 4 500 5 715
6 C30706011 C30706012 4 000 5 080
6,35 C30706411 C30706412 4 500 5 715
7 C30707011 C30707012 4 300 5 461
8 C30708011 C30708012 4 300 5 461
9 C30709011 C30709012 4 700 5 969
9,52 C30709511 C30709512 5 100 6 477
10 C30710011 C30710012 4 700 5 969
12 C30712011 C30712012 5 300 6 731

D

43 20

70

D10

Tiplifúró 309 
nem átmenő furatokhoz

4 spirál horony

* Az ár csak a jobbmenetesre 
érvényes

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

4 C30904011 C30904012 4 300 5 461
5 C30905011 C30905012 3 500 4 445
6 C30906011 C30906012 3 700 4 699
6,35 C30906411 C30906412 4 400 5 588
7 C30907011 C30907012 3 900 4 953
7,5 C30907511 C30907512 4 700 5 969
8* C30908011 C30908012 3 800 4 826
9 C30909011 C30909012 4 400 5 588
9,52 C30909511 C30909512 4 800 6 096
10 C30910011 C30910012 4 400 5 588
11 C30911011 C30911012 4 700 5 969
12 C30912011 C30912012 4 700 5 969
12,7* C30912711 C30912712 6 000 7 620
13 C30913011 C30913012 6 300 8 001
14 C30914011 C30914012 6 500 8 255
15 C30915011 C30915012 7 200 9 144
16 C30916011 C30916012 7 500 9 525

D

27

57,5

27

D10

Tiplifúró 310 
nem átmenő furatokhoz

* Az ár csak a jobbmenetesre 
érvényes

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

4 C31004011 C31004012 4 100 5 207
4,5 C31004511 C31004512 4 200 5 334
4,76 C31004711 C31004712 4 200 5 334
5 C31005011 C31005012 3 300 4 191
5,1 C31005111 C31005112 4 200 5 334
5,2 C31005211 C31005212 4 200 5 334
5,55 C31005511 C31005512 4 200 5 334
6 C31006011 C31006012 3 400 4 318
6,35 C31006411 C31006412 4 100 5 207
6,5 C31006511 C31006512 4 200 5 334
7 C31007011 C31007012 3 700 4 699
8 C31008011 C31008012 3 700 4 699
8,2 C31008211 C31008212 4 500 5 715
9* C31009011 C31009012 4 200 5 334
9,52 C31009511 C31009512 4 500 5 715
10 C31010011 C31010012 4 200 5 334
11* C31011011 C31011012 4 500 5 715
12 C31012011 C31012012 4 500 5 715
12,7* C31012711 C31012712 5 900 7 493
13* C31013011 C31013012 6 100 7 747
14 C31014011 C31014012 6 100 7 747
15 C31015011 C31015012 6 900 8 763
16 C31016011 C31016012 7 300 9 271

Jellemzők:  
• A fúrószár teste magas minőségű edzett acélból  
• A spirál rész narancssárga vagy fekete színű teflon 
bevonattal  
• HW penge pontosan központozott középső heggyel  
• 2 tökéletesen élezett HW penge (Z2)  
• 2 HW fog elővágóval és radiális csziszolással (V2)  
• 2 vagy 4 spirál horony  
• Hengeres szár rögzítő felülettel és csavarral a hossz 
beállítására  
• Műanyag dobozokban csomagolva, 1 db-ként  
• Gazdaságos csomagolás 5 darabos

Felhasználás: fúrógépekben és tiplizőkben, nem átmenő 
furatok készítésére DTD, MDF, laminált lemezekben és 
műanyagokban.

Szabványos tiplifúrók nem átmenő furatokhoz

Teflon bevonat a forgács 
jobb elvezetésére

Tökéletesen csiszolt 
szár a pontos 
rögzítéshez

Fúró penge a 
nem átmenő 
tiszta furatok 
készítésére, 
lapos fenékkel

D

20

57,5

30(26)

D10

Tiplifúró 308 
nem átmenő furatokhoz

* I=26 mm

4 spirál horony

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

4* C30804011 C30804012 4 200 5 334
5 C30805011 C30805012 3 300 4 191
6 C30806011 C30806012 3 400 4 318
6,35 C30806411 C30806412 4 100 5 207
7 C30807011 C30807012 3 700 4 699
8 C30808011 C30808012 3 700 4 699
9 C30809011 C30809012 4 200 5 334
9,52 C30809511 C30809512 4 400 5 588
10 C30810011 C30810012 4 200 5 334
11 C30811011 C30811012 4 500 5 715
12 C30812011 C30812012 4 500 5 715
12,7 C30812711 C30812712 5 900 7 493
13 C30813011 C30813012 6 100 7 747
14 C30814011 C30814012 6 100 7 747
15 C30815011 C30815012 6 900 8 763
16 C30816011 C30816012 7 300 9 271

M5x10 M5x11,5x17
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TIPLIFÚRÓK

A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

D

C372=65
C373=50

D10

C372=105
C373=85

C372=30
C373=27

Tiplifúró 372/373 
nem átmenő furatokhoz

S=D10x27 L=85 mm

S=D10x30 L=105 mm

4 spirál horony

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C37305011 C37305012 4 700 5 969
6 C37306011 C37306012 4 800 6 096
7 C37307011 C37307012 4 800 6 096
8 C37308011 C37308012 4 800 6 096
10 C37310011 C37310012 5 200 6 604
12 C37312011 C37312012 5 900 7 493

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C37205011 C37205012 5 200 6 604
6 C37206011 C37206012 5 500 6 985
7 C37207011 C37207012 5 600 7 112
8 C37208011 C37208012 5 600 7 112
10 C37210011 C37210012 6 000 7 620
12 C37212011 C37212012 6 800 8 636

D

34

57,5

18

D10

Tiplifúró 361 
nem átmenő furatokhoz

44

77

30

D10D

Tiplifúró 362 
nem átmenő furatokhoz

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C36205011 C36205012 4 400 5 588
6 C36206011 C36206012 4 400 5 588
7 C36207011 C36207012 4 700 5 969
8 C36208011 C36208012 4 700 5 969
10 C36210011 C36210012 5 100 6 477
12 C36212011 C36212012 5 800 7 366

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C36105011 C36105012 3 700 4 699
6 C36106011 C36106012 3 800 4 826
7 C36107011 C36107012 4 100 5 207
8 C36108011 C36108012 4 100 5 207
10 C36110011 C36110012 4 400 5 588

Tiplifúró 311 
nem átmenő furatokhoz

D

30

70

35

D10

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

4 C31104011 C31104012 4 300 5 461
4,5 C31104511 C31104512 4 400 5 588
4,76 C31104711 C31104712 4 400 5 588
5 C31105011 C31105012 3 500 4 445
5,1 C31105111 C31105112 4 400 5 588
5,2 C31105211 C31105212 4 400 5 588
5,55 C31105511 C31105512 4 400 5 588
6 C31106011 C31106012 3 700 4 699
6,35 C31106411 C31106412 4 400 5 588
6,5 C31106511 C31106512 4 400 5 588
7 C31107011 C31107012 3 900 4 953
8 C31108011 C31108012 3 800 4 826
8,2 C31108211 C31108212 4 700 5 969
9 C31109011 C31109012 4 400 5 588
9,52 C31109511 C31109512 4 700 5 969
10 C31110011 C31110012 4 400 5 588
11 C31111011 C31111012 4 700 5 969
11,1 C31111111 C31111112 5 200 6 604
12 C31112011 C31112012 4 700 5 969
12,7 C31112711 C31112712 6 000 7 620
13 C31113011 C31113012 6 300 8 001
14 C31114011 C31114012 6 500 8 255
15 C31115011 C31115012 7 200 9 144
16 C31116011 C31116012 7 500 9 525
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Fúrók átmenő furatokhoz

D

26

57,5

27

D10

Tiplifúró 313 Xtreme  
átmenő furatokhoz

Maximálisan 20-25 mm vastagságú lemezekhez.

Tiplifúró 314 Xtreme
átmenő furatokhoz

A keményfém test a 
szárba van ültetve.

Használat:  
fúrógépeken, CNC gépeken és tiplizőgépeken, átmenő 
furatok fúrására magasabb fordulatszám és előtolási 
sebesség lehetőségével. Fúrt anyag maximális vastagsága 
20 mm. Tömör fa, DTD, MDF, LTD és műanyagok.

Keményfém tüske.

Használat:  
fúrógépeken, CNC gépeken és tiplizőgépeken, átmenő 
furatok fúrására magasabb fordulatszám és előtolási 
sebesség lehetőségével. Fúrt anyag maximális vastagsága 
20 mm. Tömör fa, DTD, MDF, LTD és műanyagok.

Tiplifúró 314 Xtreme  
átmenő furatokhoz

70

35 26

D D10

Használat:  
fúrógépeken, CNC gépeken és tiplizőgépeken, átmenő 
furatok fúrására magasabb fordulatszám és előtolási 
sebesség lehetőségével. Fúrt anyag maximális vastagsága 
20 mm. Tömör fa, DTD, MDF, LTD és műanyagok.

Keményfém tüske.

D

70

I=35 (27)

D10

26 (30)

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

3* C31403021 C31403022 5 500 6 985
4 C31404021 C31404022 5 700 7 239
5 C31405021 C31405022 6 000 7 620
6 C31406021 C31406022 7 000 8 890
8 C31408021 C31408022 10 200 12 954
10 C31410021 C31410022 12 500 15 875

*S= D10x30, I=27 mm

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C31405041 C31405042 5 000 6 350
6 C31406041 C31406042 5 200 6 604
7 C31407041 C31407042 5 500 6 985
8 C31408041 C31408042 5 400 6 858
10 C31410041 C31410042 5 900 7 493

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C31305041 C31305042 4 700 5 969
8 C31308041 C31308042 5 400 6 858
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Tiplifúró 366 
átmenő furatokhoz

Tiplifúró 374/375/381  
átmenő furatokhoz

S=D10x20 L=57,5 mm Maximálisan 25 mm 
vastagságú lemezekhez.

S=D10x20 L=70 mm Maximálisan a 35 mm 
vastagságú lemezekhez.

S=D10x30 L=115 mm 
Maximálisan 65 mm 
vastagságú lemezekhez.

S=D10x26 L=77 mm 
A maximálisan 40 mm 
vastagságú lemezekhez.

44
77

26

D10D

Tiplifúró 367/368 
átmenő furatokhoz

S=D8x20 L=56 mm Maximálisan 25 mm 
vastagságú lemezekhez.

S=D8x20 L=70 mm 
Maximálisan 40 mm 
vastagságú lemezekhez.

D

20
C367=30
C368=43

D8

C367=56
C368=70

D

20 (30)

D10

4 spirál horony

C374=30
C375=40
C381=70

C374=57,5
C375=70

C381=115

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C36605011 C36605012 5 600 7 112
6 C36606011 C36606012 5 800 7 366
8 C36608011 C36608012 5 900 7 493
10 C36610011 C36610012 6 300 8 001
12 C36612011 C36612012 7 100 9 017

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C37405011 C37405012 4 400 5 588
8 C37408011 C37408012 4 800 6 096

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C37505011 C37505012 4 600 5 842
6 C37506011 C37506012 4 900 6 223
7 C37507011 C37507012 5 200 6 604
8 C37508011 C37508012 5 000 6 350
9 C37509011 C37509012 5 500 6 985
10 C37510011 C37510012 5 400 6 858

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C38105011 C38105012 6 400 8 128
6 C38106011 C38106012 6 500 8 255
8 C38108011 C38108012 6 700 8 509
10 C38110011 C38110012 7 100 9 017

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C36705011 C36705012 4 600 5 842
8 C36708011 C36708012 5 000 6 350

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C36805011 C36805012 4 900 6 223
6 C36806011 C36806012 5 100 6 477
7 C36807011 C36807012 5 400 6 858
8 C36808011 C36808012 5 500 6 985

Jellemzők:  
• Kialakítása ugyan olyan mint a nem átmenő fúróké  
• A különbség a speciálisan csiszolt fúrófej  
• Tiszta, beszakadások nélküli furatot készít  
• 2 vagy 4 spirál horony

Felhasználás: fúrógépekben 
és tiplizőkben, átmenő furatok 
készítésére DTD, MDF, laminált 
lemezekben és műanyagokban.

Szabványos tiplifúrók átmenő furatokhoz

D

26
57,5

27

D10

Tiplifúró 313 átmenő 
furatokhoz

Maximálisan 20 mm 
vastagságú táblákhoz.

D

26
70

35 (30)

D10

Tiplifúró 314 
átmenő furatokhoz

* I=30 mm Maximálisan 
a 30 mm vastagságú 
lemezekhez.

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

4* C31404011 C31404012 5 400 6 858
4,76 C31404711 C31404712 5 400 6 858
5 C31405011 C31405012 4 600 5 842
5,55 C31405511 C31405512 5 400 6 858
6 C31406011 C31406012 4 900 6 223
6,35 C31406411 C31406412 5 400 6 858
7 C31407011 C31407012 5 200 6 604
8 C31408011 C31408012 5 000 6 350
9 C31409011 C31409012 5 500 6 985
9,52 C31409511 C31409512 6 300 8 001
10 C31410011 C31410012 5 400 6 858
12 C31412011 C31412012 6 200 7 874
12,7 C31412711 C31412712 11 200 14 224

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C31305011 C31305012 4 400 5 588
6 C31306011 C31306012 4 500 5 715
8 C31308011 C31308012 4 800 6 096
10 C31310011 C31310012 5 100 6 477

Fúró penge az átmenő 
tiszta furatok készítésére
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Spirálfúró 363 Xtreme

Szerelési példa
364 
redukciós fej

Spirál fúrók 363 
keményfém

Spirál fúrók 363 
keményfém

Befogó fejek 
302-303-305 
358-359-360

365 
redukció

L

S
I

D

Használat:  
önállóan, redukciós fejjel C364 vagy redukcióval C365, 
fúrógépeken és tiplizőgépeken, zárt nyílásfuratok fúrására. 
Masszív fa, DTD, MDF, LTD és műanyagok.

X-Treme 
élezés

Vékony fúrók és adapterek

D=S I L
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

2,5 27 55 C36302521 C36302522 3 000 3 810
3 27 55 C36303021 C36303022 3 400 4 318
4 27 55 C36304021 C36304022 4 100 5 207
5 28 60 C36305021 C36305022 5 100 6 477

HWM

Spirálfúró 363 
V-heggyel 60°

Átmenő furatok fúrására 
tiplizőgépeken. Teljes 
keményfém test HWM. 
Csúcsszöge  szöge 60°. C364 
vagy C365 befogóhüvelybe való 
rögzítéstre.

„V“ élezés 
60°-ra

D=S I L
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

2,5 27 55 C36302541 C36302542 3 000 3 810
3 27 55 C36303041 C36303042 3 400 4 318
3,5 27 55 C36303541 C36303542 3 900 4 953
4 27 55 C36304041 C36304042 4 100 5 207

S

L

I

D

HWM

Redukciós 364 fej 
spirálfúróhoz S10

Redukció 365 a spirál 
fúróhoz S10

Spirálfúró 363 
V-heggyel 120°

L

S

I

D

20

38

10

D3

S=D10x20 mm, L=38 mm

D3

23

10Keményfém 
test. A hegy 
csúcsszöge 120°

„V“ élezés 
120°-ig

Jellemzők:  
• Extre szilárd acél.  
• Fúró gyors és biztonságos befogatása.  
• Pontos és precíz megmunkálás.

Használat:  
Csavaros fúrók befogatása IGM befogó hüvelyekben. A fúró 
szárának egyenlő átmérőnek kell lennie a redukció belső 
átmérőjével. Tiplizőgépekben való használatra.

Jellemzők:  
• Extre szilárd acél.  
• Fúró gyors és biztonságos befogatása.  
• Pontos és precíz megmunkálás.  
• Biztosító csavar.  
• Szár csiszolt felülete.

Használat:  
Csavaros fúrók befogatása IGM befogó hüvelyekben. A fúró 
szárának egyenlő átmérőnek kell lennie a redukció belső 
átmérőjével. Tiplizőgépekben való használatra.

D=S I L
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

2 25 50 C36302011 C36302012 2 900 3 683
2,5 27 55 C36302511 C36302512 3 000 3 810
3 27 55 C36303011 C36303012 3 400 4 318
3,2 27 52 C36303211 C36303212 3 700 4 699
3,5 27 52 C36303511 C36303512 3 900 4 953
4 27 55 C36304011 C36304012 4 100 5 207
4,5 28 60 C36304511 C36304512 4 700 5 969
5 28 60 C36305011 C36305012 5 100 6 477

D3 Kód Ft Ft áfaval

2 C36402000 3 100 3 937
2,5 C36402500 3 100 3 937
3 C36403000 3 100 3 937
3,2 C36403200 3 100 3 937
3,5 C36403500 3 100 3 937
4 C36404000 3 100 3 937
4,5 C36404500 3 100 3 937
5 C36405000 3 100 3 937

D3 Kód Ft Ft áfaval

2 C36502000 2 800 3 556
2,5 C36502500 2 800 3 556
3 C36503000 2 800 3 556
3,2 C36503200 2 800 3 556
3,5 C36503500 2 800 3 556
4 C36504000 2 800 3 556
4,5 C36504500 2 800 3 556
5 C36505000 2 800 3 556

M5x8 2,5mm

C99000100 F099-06200

HWM
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D

15I

C376=57,5
C377=70

45°

D10

D16

Tiplifúró 376/377 süllyesztővel

2 spirálú horony 
Szilárd HW süllyesztő S=D10 mm, L=70 mm, Z2+2S=D10 mm, L=57,5 mm, Z2+2

D I
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

8 12 C37608011 C37608012 6 500 8 255
8 13 C37608311 C37608312 6 500 8 255
8 15 C37608111 C37608112 6 500 8 255
8 20 C37608211 C37608212 6 500 8 255
10 12 C37610011 C37610012 6 800 8 636
10 13 C37610311 C37610312 6 800 8 636
10 15 C37610111 C37610112 6 800 8 636
10 20 C37610211 C37610212 6 800 8 636

D I
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

8 12 C37708011 C37708012 6 500 8 255
8 13 C37708311 C37708312 6 500 8 255
8 15 C37708111 C37708112 6 500 8 255
8 20 C37708211 C37708212 6 500 8 255
10 12 C37710011 C37710012 6 800 8 636
10 13 C37710311 C37710312 6 800 8 636
10 15 C37710111 C37710112 6 800 8 636
10 20 C37710211 C37710212 6 800 8 636
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A 316, 4 hornyos süllyesztő befogásának példája

Tippünk: soha ne rögzítse mindkét csavart egyszerre, amikor a süllyesztőt a spirális szakasz bármely pontjára rögzíti. Először helyezze 
be az első csavart és húzza meg, ezután helyezze be a másik csavart és szintén húzza meg. Lásd a 3. ábrát Ha a süllyesztő pengéje 
kitompult, csavarozza ki a süllyesztőt. A süllyesztőt ne mozgassa, csak csavarozza vissza, de ellentétes sorrendben, először helyezze 
be a második csavart és húzza meg, majd ezután helyezze be azt a csavart, amelyet az első rögzítéskor elsőként csavarozott be.

A 315, 2 hornyos süllyesztő befogásának példája

Süllyesztő 316 
HW-bit

Tiplifúrók
306-307-308 -309-374-375 

HW-bit

Befogó fejek 
302-303-305 
358-359-360

Tiplifúrók 344-346 
HW-bit

Süllyesztő 316 
HW-bit

Süllyesztő 315 
HW-bit

Tiplifúrók 
310-311-362 

HW hegy

Befogó fejek 
302-303-305 
358-359-360

Süllyesztő 
315 HW-bit

Tiplifúrók 
313-314-366 
HW-bit

Tiplifúrók süllyesztővelSüllyesztők
A 316, 4 hornyos  

süllyesztő befogása a fúrógépbe

A süllyesztőt a spirálos rész bármely részén lehet 
rögzíteni, attól függően, hogy milyen mélység 
szükséges. A süllyesztő a csavar segítségével 
rögzítődik, amely a spirál horony irányában úgy 
kell, hogy legyen, hogy a pengék a spirál élei 
irányába legyenek. Lásd a 2 a 3. ábrát

A süllyesztő a 
spirálos részen 
keresztül kerül 
rögzítésre, 
ahogyan az az 
1. ábrán van 
ábrázolva, és a 
kívánt magasságra 
lesz beállítva.

1. ábra 2. ábra 3. ábra

1. csavar 2. csavar

D
3

C315=16
C316=15

D

45°

Jellemzők: 
• Süllyesztő teste csúcsminőségű 
edzett acélból.  
• 2 precízen köszörült MW él (Z2).  
• Műanyag tokban csomagolva.  
Használata:  
fúrás és élek lecsapása természetes fán, 
DTD, MDF, műanyagban és LTD.

Használat: fúrásra és süllyesztésre tömör fában, műanyagban, 
laminált lemezben. Alkalmas nagy sebességű megmunkálásra.

A 2 horonnyal rendelkező fúrókhoz Fúrók használata: 
310-311-362-313-314-366

A 4 horonnyal rendelkező fúrókhoz Fúrók használata: 306-
307-308-309-373-374-375-338-339-340-341-342-343-344-
346-352-353

Süllyesztő 315/316 a fúróhoz Tiplifúró 378 süllyesztővel 
átmenő furatokhoz

A süllyesztő rögzítése a fúrószáron!

A süllyesztő a fúrószár 
bármelyik részén lehet 
rögzítve!

* Az ár csak a jobbmenetesre érvényes

15I

I
1

70

45°

D16

D10D

D3 D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5-10 20 C31520001 8 100 10 287
5-10 20 C31520002 8 100 10 287
11-12 22 C31522001 C31522002 8 100 10 287

D3 D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

4 16 C31604001 C31604002 7 200 9 144
5 16 C31605001 C31605002 7 200 9 144
6 16 C31606001 C31606002 7 200 9 144
7 16 C31607001 C31607002 7 200 9 144
8 18 C31608001 C31608002 7 200 9 144
9 18 C31609001 C31609002 7 200 9 144
10 20 C31610001 C31610002 7 200 9 144
12 20 C31612001 C31612002 7 200 9 144

D I I1
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 35 31 C37805211 C37805212 7 000 8 890
7 35 29,5 C37807211 C37807212 7 200 9 144
8 35 29 C37808211 C37808212 7 200 9 144
10 35 26,5 C37810211 C37810212 7 700 9 779

C99000200 F099-06200

M5x5 2,5mm

HW HW

5db-tól
árból

-10%
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Forstner fúrók NK csuklópántokhoz

MEGJELÖLÉS XTREME DIAMOND XTREME FLAT INDUSTRIAL forgácstörővel INDUSTRIAL
TELJESÍTMÉNY LEGMAGASABB MINŐSÉG LEGMAGASABB MINŐSÉG KIVÁLÓ NAGYON JÓ

FORSTNER 
FÚRÓ

ISMERTETÉS A fúró az igényes ipari fúrásokhoz, nagy 
használatokra alkalmas, szilárdságot és 
tartósságot és ezzel együtt a forgács 
törőnek köszönhetően a forgács 
praktikus elvezetését garantálja.

A fúró az igényes fúrásokhoz, nagy 
használatokra alkalmas és garantálja a 
nagy szilárdságot és tartósságot.

A fúró a közepes és könnyú 
igénybevételű fúrásokhoz, közepesen 
nagy vagy kis használatokra alkalmas és a 
forgácstörőnek köszönhetően garantálja 
a forgács praktikus elvezetését.

A fúró a közepes és könnyú 
igénybevételű fúrásokhoz, közepesen 
nagy vagy kis használatokra alkalmas 
és jó szilárdságot és tartósságot 
garantál.

FELHASZNÁLÁS NAGYIPARI GYÁRTÁS NAGYIPARI GYÁRTÁS NAGY ÉS KÖZEPESEN NAGY IPARI 
GYÁRTÁS

NAGY ÉS KÖZEPESEN NAGY IPARI 
GYÁRTÁS

JAVASOLT 
FELHASZNÁLÁS

IPARI GYÁRTÁS IPARI GYÁRTÁS IPARI/ KÉZMŰVES IPARI/ KÉZMŰVES

ANYAGOK Ideális a faforgács, MDF, HDF, laminált 
lemezekhez.

Ideális a faforgács, MDF, HDF, laminált 
lemezekhez. A nem kiálló középső 
résznek és a pengének köszönhetően 
ez a szerszám a kisebb vastagságú 
táblákhoz alkalmas.

Kiváló a tömör fákhoz. Alkalmas szintén 
a faforgács, MDF, HDF vagy laminált 
lemezekhez.

Kiváló a tömör fákhoz. Alkalmas szintén 
a faforgács, MDF, HDF vagy laminált 
lemezekhez.

ÉLEZÉS ÉS 
KARBANTARTÁS

NEGATÍV ÉLEZÉSŰ ÉL: szabványos 
kialakítás HW fejjel és pontosan 
központosított középső tengellyel, 
2 HW tökéletesen élezett pengével, 
forgácstörővel és 2 negatív élezésű penge.

XTREME FLAT ÉLEZÉS: lapos pengék 
rögzített éllel a tökéletes felület 
megmunkáláshoz nagy sebességű 
műveleteknél.

NEGATÍV ÉLEZÉSŰ ÉL: szabványos 
kialakítás HW fejjel és pontosan 
központosított középső tengellyel, 
2 HW tökéletesen élezett pengével 
forgácstörővel és 2 negatív élezésű penge.

NEGATÍV ÉLEZÉSŰ ÉL: szabványos 
kialakítás HW fejjel és pontosan 
központosított középső tengellyel, 
2 HW tökéletesen élezett pengével és 
2 negatív élezésű penge.

GYÉMÁNT/
KEMÉNYFÉM

A speciális polikristályos összetétel 
akár 20-rosra is meghosszabbítja a 
szerszám élettartamát a HW pengékhez 
viszonyítva. A nagy mennyiségű élezés 
garanciája. A legjobb ár / minőség 
arány.

IPARI KRÓMOZOTT MIKROSZEMCSÉS 
KEMÉNYFÉM A krómmal dúsított 
keményfém beszakadás és sarkok nélküli 
tiszta furatot alakít ki.  A biztonsági elemek 
mellett a krómozott mikrószemcsés 
keményfém kiváló súrlódás és kopás elleni 
ellenállóság jellemzi.

IPARI KEMÉNYFÉM A keményfém 
finom és közepes szemcsemérete 
megbízható, hosszú távú használatot 
biztosít.

IPARI KEMÉNYFÉM A keményfém 
finom és közepes szemcsemérete 
megbízható, hosszú távú használatot 
biztosít.

BEVONAT Magas minőségű nikkel bevonatú 
szerszámok korrózió ellenes 
tulajdonsággal.

A teflon bevonat a tapadásmentes 
felület biztosítéka, amely 
megakadályozza a forgács 
felgyűlemlését a fúrón. Ez az 
egyedülálló, 420 ° C-os hőmérsékleten 
ráégetett anyag megfelel a 
famegmunkáló szerszámok 
legmagasabb követelményeinek is.

A teflon bevonat a tapadásmentes 
felület biztosítéka, amely 
megakadályozza a forgács 
felgyűlemlését a fúrón. Ez az 
egyedülálló, 420 ° C-os hőmérsékleten 
ráégetett anyag megfelel a 
famegmunkáló szerszámok 
legmagasabb követelményeinek is.

A teflon bevonat a tapadásmentes 
felület biztosítéka, amely 
megakadályozza a forgács 
felgyűlemlését a fúrón. Ez az 
egyedülálló, 420 ° C-os hőmérsékleten 
ráégetett anyag megfelel a 
famegmunkáló szerszámok 
legmagasabb követelményeinek is.

ÁRRÉS MAGAS KÖZEPES/ MAGAS KÖZEPES KÖZEPES
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26

D

57,5

D10

Forstner fúró 317 
tiplizőkhöz

26

70

D D10

Forstner fúró 369 
tiplizőkhöz

Forstner fúró 317C/369C 
tiplizőkhöz forgácstörővel

* Az ár csak a jobbmenetesre érvényes

* Az ár csak a jobbmenetesre érvényes

1mm

26

D D10

C317C=57,5
C369C=70

* Az ár csak a jobbmenetesre érvényes

1mm

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

14 C36914011 C36914012 8 100 10 287
15 C36915011 C36915012 8 100 10 287
16 C36916011 C36916012 8 300 10 541
18 C36918011 C36918012 8 600 10 922
20 C36920011 C36920012 8 600 10 922
22 C36922011 C36922012 9 100 11 557
25 C36925011 C36925012 9 100 11 557
26 C36926011 C36926012 9 300 11 811
30 C36930011 C36930012 10 000 12 700
35* C36935011 C36935012 10 300 13 081
40 C36940011 C36940012 11 900 15 113
45 C36945011 C36945012 14 300 18 161
50 C36950011 C36950012 14 900 18 923
55 C36955011 C36955012 16 300 20 701
60 C36960011 C36960012 16 600 21 082

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

14 C31714011 C31714012 7 400 9 398
15 C31715011 C31715012 7 400 9 398
16 C31716011 C31716012 7 500 9 525
17 C31717011 C31717012 8 000 10 160
18 C31718011 C31718012 7 700 9 779
19 C31719011 C31719012 7 700 9 779
20 C31720011 C31720012 7 700 9 779
22 C31722011 C31722012 8 700 11 049
24 C31724011 C31724012 9 200 11 684
25 C31725011 C31725012 8 800 11 176
26 C31726011 C31726012 8 800 11 176
28 C31728011 C31728012 9 600 12 192
30 C31730011 C31730012 9 300 11 811
32* C31732011 C31732012 10 300 13 081
34 C31734011 C31734012 10 300 13 081
35 C31735011 C31735012 9 500 12 065
38* C31738011 C31738012 11 800 14 986
40 C31740011 C31740012 11 300 14 351
42 C31742011 C31742012 12 600 16 002
45 C31745011 C31745012 13 700 17 399
50 C31750011 C31750012 14 400 18 288
55 C31755011 C31755012 15 200 19 304
60 C31760011 C31760012 15 600 19 812

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

35 C31735011C C31735012C 12 300 15 621
40 C31740011C C31740012C 14 700 18 669
45 C31745011C C31745012C 17 800 22 606
35 C36935011C C36935012C 13 300 16 891
40 C36940011C C36940012C 15 400 19 558
45 C36945011C C36945012C 18 600 23 622

30

77

D

D10

Forstner fúró 370 
tiplizőkhöz

1mm1mm

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

18 C37071811 C37071812 8 800 11 176
20 C37072011 C37072012 8 900 11 303
25 C37072511 C37072512 9 600 12 192
30 C37073011 C37073012 10 500 13 335
35 C37073511 C37073512 11 000 13 970

Forstner fúró 317/369 
Xtreme tiplizőkhöz

0,8mm

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

15 C31715041 C31715042 11 100 14 097
18 C31718041 C31718042 11 600 14 732
20 C31720041 C31720042 11 600 14 732
25 C31725041 C31725042 13 200 16 764
26 C31726041 C31726042 13 200 16 764
35 C31735041 C31735042 14 100 17 907

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

15 C36915041 C36915042 12 000 15 240
18 C36918041 C36918042 12 800 16 256
20 C36920041 C36920042 12 800 16 256
25 C36925041 C36925042 13 600 17 272
26 C36926041 C36926042 14 000 17 780
35 C36935041 C36935042 15 400 19 558

Forstner fúró 317/369 
tiplizőkhöz gyémánt

D L
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

15 57,5 C31715061 C31715062 91 300 115 951
15 70 C36915061 C36915062 91 300 115 951
35 57,5 C31735061 C31735062 102 400 130 048
35 70 C36935061 C36935062 102 400 130 048

26

D

C317=57,5
C369=70

D10

26

D D10

C317=57,5
C369=70

20-szor hosszabb élettartam, 
mint a keményfémű típusok 
esetében
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Menetes fúrók

Tiplifúró süllyesztővel menettel  
S=M10, 30°

Tiplifúró menettel  
S=M10, 30°

M10 30° menet, Teljes hossz L: C332 - 45 mm, C334 - 55 mm, 
C336 - 65 mm, C337 - 75 mm

M10 30° menet Teljes hossz L: C341 - 55 mm, C342 - 65 mm, 
C343 - 75 mm
* Az ár csak a jobbmenetesre érvényes

C332=45
C334=55
C336=65

25
l

M10D

30°

C341=55
C342=65

D I
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 30 C34105011 C34105012 9 000 11 430
6 30 C34106011 C34106012 9 000 11 430
8 30 C34108011 C34108012 9 400 11 938
10* 30 C34110011 C34110012 9 400 11 938
12 30 C34112011 C34112012 10 200 12 954
5 40 C34205011 C34205012 9 800 12 446
6* 40 C34206011 C34206012 9 800 12 446
8 40 C34208011 C34208012 10 200 12 954
10 40 C34210011 C34210012 10 200 12 954
12 40 C34212011 C34212012 11 100 14 097
5* 50 C34305011 C34305012 10 600 13 462
6* 50 C34306011 C34306012 10 600 13 462
8 50 C34308011 C34308012 11 100 14 097
10 50 C34310011 C34310012 11 100 14 097
12* 50 C34312011 C34312012 11 900 15 113

D I
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 20 C33205011 C33205012 11 900 15 113
6 20 C33206011 C33206012 11 900 15 113
8 20 C33208011 C33208012 11 900 15 113
10 20 C33210011 C33210012 12 300 15 621
12 20 C33212011 C33212012 12 700 16 129
5 30 C33405011 C33405012 11 900 15 113
6 30 C33406011 C33406012 11 900 15 113
8 30 C33408011 C33408012 11 900 15 113
10 30 C33410011 C33410012 12 300 15 621
12 30 C33412011 C33412012 12 700 16 129
5 40 C33605011 C33605012 12 700 16 129
6 40 C33606011 C33606012 12 700 16 129
8 40 C33608011 C33608012 12 700 16 129
10* 40 C33610011 C33610012 13 200 16 764
12 40 C33612011 C33612012 13 600 17 272
5 50 C33705011 C33705012 13 600 17 272
6 50 C33706011 C33706012 13 600 17 272
8 50 C33708011 C33708012 13 600 17 272
10 50 C33710011 C33710012 14 000 17 780
12 50 C33712011 C33712012 14 500 18 415

Tiplifúró menettel 
S=M10, D11 x 4 mm

M10 D11x4 mm menet Teljes hossz L: C338 - 45 mm, C339 - 55 
mm, C340 - 65 mm

15l

L

M10D

D11

* Az ár csak a jobbmenetesre érvényes

Tiplifúró süllyesztővel menettel 
S=M10, D11 x 4 mm

M10 D11x4 mm menet,  Teljes hossz L: C341 - 55 mm, C342 - 65 
mm, C343 - 75 mm

D I
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 20 C32505011 C32505012 11 900 15 113
6 20 C32506011 C32506012 11 900 15 113
8 20 C32508011 C32508012 11 900 15 113
10 20 C32510011 C32510012 12 300 15 621
12 20 C32512011 C32512012 12 700 16 129
5 30 C32705011 C32705012 11 900 15 113
6 30 C32706011 C32706012 11 900 15 113
8 30 C32708011 C32708012 11 900 15 113
10 30 C32710011 C32710012 12 300 15 621
12 30 C32712011 C32712012 12 700 16 129
5 40 C32905011 C32905012 12 700 16 129
6 40 C32906011 C32906012 12 700 16 129
8 40 C32908011 C32908012 12 700 16 129
10 40 C32910011 C32910012 13 200 16 764
12 40 C32912011 C32912012 13 600 17 272
5 50 C33005011 C33005012 13 600 17 272
6 50 C33006011 C33006012 13 600 17 272
8 50 C33008011 C33008012 13 600 17 272
10 50 C33010011 C33010012 14 000 17 780
12 50 C33012011 C33012012 14 500 18 415

D I
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 30 C33805011 C33805012 9 000 11 430
6 30 C33806011 C33806012 9 000 11 430
8 30 C33808011 C33808012 9 400 11 938
10 30 C33810011 C33810012 9 400 11 938
12* 30 C33812011 C33812012 10 200 12 954
5 40 C33905011 C33905012 9 800 12 446
6 40 C33906011 C33906012 9 800 12 446
8 40 C33908011 C33908012 10 200 12 954
10 40 C33910011 C33910012 10 200 12 954
12 40 C33912011 C33912012 11 100 14 097
5 50 C34005011 C34005012 10 600 13 462
6 50 C34006011 C34006012 10 600 13 462
8 50 C34008011 C34008012 11 100 14 097
10 50 C34010011 C34010012 11 100 14 097
12 50 C34012011 C34012012 11 900 15 113

Tiplifúró menettel 
S=M8

63

43 C344 - M8
C346 - M10

D

Menet: C346 - M10

Menet: C344 - M8

Tiplifúró menettel 
S=M8, D9 x 4 mm

Menet: M8 D9mm Teljes hossz L: C352 - 42 mm, C353 - 55 mm

15I

D

M8D9

L

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C34405011 C34405012 10 600 13 462
6 C34406011 C34406012 10 600 13 462
8 C34408011 C34408012 11 100 14 097
10 C34410011 C34410012 11 100 14 097
12 C34412011 C34412012 11 900 15 113

D
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 C34605011 C34605012 10 600 13 462
6 C34606011 C34606012 10 600 13 462
8 C34608011 C34608012 11 100 14 097
10 C34610011 C34610012 11 100 14 097
12 C34612011 C34612012 11 900 15 113

D I
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

5 30 C35205011 C35205012 9 000 11 430
6 30 C35206011 C35206012 9 000 11 430
8 30 C35208011 C35208012 9 400 11 938
10 30 C35210011 C35210012 9 400 11 938
12 30 C35212011 C35212012 10 200 12 954
5 40 C35305011 C35305012 9 800 12 446
6 40 C35306011 C35306012 9 800 12 446
8 40 C35308011 C35308012 10 200 12 954
10 40 C35310011 C35310012 10 200 12 954
12 40 C35312011 C35312012 11 100 14 097

HW
HW

HW
HW

HW

HW
5db-tól
árból

-10%

25
30°

45°

l

D M10

16

15l

L

D

M1016 D11

45°
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A SZERSZÁM TULAJDONSÁGAI A FURAT TULAJDONSÁGAI
A szerszám anyaga Furat létrehozásra

Munkaanyag

Méretek

Mennyiség és forgás

Szár

HSS

Jobbmenetes.................... db

(Határozza meg a szár átmérőjét és hosszúságát)

(Határozza meg az első furat átmérőjét és mélységét)

(Határozza meg a második furat átmérőjét és mélységét)

(Adja meg a süllyesztési szöget) a „standard“  45 ° 0‘

(Adjon meg más anyagot)

(Adjon meg más szár típust)

D8x20 mm vezérelt felülettet és a beállító csavar hossza 

D10 x 20 mm vezérelt felülettel és a beállító csavar hossza

M8  

M10  

M8 D9x4 mm tőcsavarral  

M8  20° 48‘ ‚ központozó kúp  

M10   30° központosított kúp  

M10 D11x4mm tőcsavarral

1. Rajz- vakfurat több, mint egy átmérővel  

2. Rajz- vakfurat süllyesztéssel  

3. Rajz- átmenő furat, több mint egy átmérővel  

4. Rajz- átmenő furat süllyesztéssel

Tömör fa  

MDF/ Laminált lemez  

Faforgács lemez és keményfa

................................................................................................................

S x A =

................................................................................................................

d x C

............................................................................................................................

Gyártó / modell  

.............................................................................................................................  

Fordulatszám  

............................................................................................................................. 

Az előtolás sebessége (m/perc)  

.............................................................................................................................

D x B

............................................................................................................................

............................................................................................................

................................................................................................................

Szár párhuzamos FELÜLET VEZÉRLÉS beállító csavarral

Menetes szár

GépPárhuzamos szár

Balmenetes........................db

SP

Rajz 1 Rajz 2 Rajz 3 Rajz 4

D

B

C

d

B

C

D

d

B

C

D

d

B

C

D

d

Rendelésre készített fúrók

GYÉMÁNT PENGE  
A polikristályos gyémánt a legprogresszívebb szerszám a sorozatgyártás jövőjében. Az extrém kemény penge 50x 
hosszabb élettartamú, mint a HW keményfém penge.  
FELHASZNÁLÁS: laminált, DTD és MDF lemezek, extra keméyn egzotikus fák megmunkálása.

KEMÉNYFÉM PENGE  
A szerszám egy darab HW keményfém féltermékből van elkészítve. Különösen ott van használva, ahol nem lehet 
forrasztást végezni vagy a spirálmarókon.  
FELHASZNÁLÁS: ugyanúgy mint a HW pengék esetében.

A KÉTOLDALÚAN KIALAKÍTOTT  
FÚrót mint bal- és jobbmenets fúróként is használni lehet.

KEMÉNYFÉM PENGE  
A legelterjedtebb anyag a fa, laminált, MDF vagy DTD lemezek megmunkálására. Az összes szerszámainkon a gyártók 
csak első osztályú keményfémet használnak, amely a megmunkálás maximális eredméynét biztosítja. A keményfém 
HW lapkák a szerszámokhoz forrasztva vannak, vagy ún. cserélhetők. A keményfém pengék előnye a többszörös 
élettartam, nem úgy mint a gyorsvágó HSS vagy a szerszám acél SP esetében.  
FELHASZNÁLÁS: fa, ragasztott vagy rétegelt fa, MDF, faforgács, laminált lemezek valamint műanyagok és Corian 
anyagok megmunkálása.

Műszaki kivitelezés szimbólumai:

HW

DP

HWM
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Új fúrófej három orsóval Forstner fúró és két tiplizőfúró befogatására a Blum, 
Salice, Häfele és Hettich csuklópántokhoz 45/9,5 mm térközzel. Tiplizőkbe való 
befogatásra.

Fúrófej zsanérokhoz tiplizőbe, 49-9,5 mm

9,5

45 Ø35

Ø8

CMT334-4595
a Blum, Salice, Häfele és Hettich 

csuklópántolhoz 49/9,5

Fúrófekójek 
használata a 
tiplizőkben.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúrófejek a fúrószárak nem részei a készletnek CMT334-4595 99 900 126 873
Forstner fúró D35x38,5mm, jobbmenetes C39335011 11 300 14 351
Tiplifúró nem átmenő D8x38,5mm, Balmenetes C39308012 4 500 5 715

IGM M990 Fatipli, bükk
A fatiplik gondosan válogatott bükkfából készültek, melyben a nedvességtartalom 
8–11 % tartományban mozog. A fatiplik kézi osztályozása a maximális minőséget 
biztosítja. 
Bútordarabok csatlakoztatására szolgál nagyfelületű anyagokból vagy tömör fából.

Tartozékok

Leírás Kód Ft Ft áfaval

100 db 8x35mm M990-01081 600 762
850 db 8x35mm M990-01082 2 200 2 794

KÖVESSE FIGYELEMMEL A VIDEÓINKAT
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A FK650 konyhalemezek kötéseinek marására szolgál minden típusú felsőmaróval. 
A kifinomult és átlátható jelölés egyszerűsíti és gyorsítja a munkát a sablonnal.

• Edzett és tartós anyag, mely használattal nem karcolódik és nem reped, mint a plexiüveg, 
átlátszó műanyag vagy MDF sablonok.  
• 90° és 45° kötésekhez, beleértve a csavarok és sarkak lekerekítésének sablonjait.  
• Az extra ütköző 600 mm szélességű lemezekre lehetővé teszi a sablon használatát mérés nélkül.  
• Világos és áttekinthető használati utasítással szállítva.

a konyhabútor lapok 90° illesztése a konyhabútor lapok 45° kötése

A kötést a méréssel együtt 
15 perc alatt készíti el.

Szerszámok a sablonnal való munkához:  
• Felsőmaró, 1600W-os vagy nagyobb teljesítménnyel ajánljuk. Könnyű és kis teljesítményű felsőmaróval nehéz 
betartani a kötés pontosságát és minőségét. Ajánlott felsőmarók.  
• Másológyűrű D 30 mm, részese kellene hogy legyen felsőmarójának, ha nem, ajánljuk a FRB170 redukciós 
lemezünket. 
• Horonymaró D 12 mm. A szerszám választása a legfontosabb, ezért kizárólag minőségi és pontos szerszámokat 
ajánlunk. Maró cserélhető késekkel alkalmas pontos és tiszta kötések készítésére alacsony gyártási költségekkel. 
Kisebb gyakoriságú sablonhasználatra forrasztott HW késes horonymarót ajánlunk.  
• 2 szorító.  
• 3 lamella 20 sz. 
• tárcsamaró 4 mm vagy lamellmaró. 
• Szorítók 120 mm vagy 150 mm hosszal. 
• Ragasztó és  szilikon, sötét színű lemezekhez színes szilikon használata ajánlott.

A 420 mm - 650 mm szélességű konyhabútor lapok megmunkálására.

Fachmann horonymaró
D12x40 S=8 HW  Z2 (Rend. Kód M110-92081)
D12x50 S=12 HW Z2 (Rend. Kód M111-92521)

IGM pengés horonymaró
D12x29,5 S=8mm HW Z1 (Rend. Kód F047-12381)
D12x39 S=8mm HW Z1 (Rend. Kód F047-12281)
D12x50 S=12mm HW Z1 (Rend. Kód F041-12521)

A következő szerszámokat ajánljuk:

IGM Munkalemez 
szorítók

IGM FK650 Sablon a konyhabútor lapok kötéseinek 
készítésére, 650 mm

Horganyzott acél szorítók 
konyhabútor lapok szilárd 
összeszorítására.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

65 mm, 10 db/csomagolás FK659-10065 2 900 3 683
150 mm, 10 db/csomagolás FK659-10150 2 900 3 683
65 mm, 200 db/ csomagolás FK659-20065 45 900 58 293
150 mm, 200 db/ csomagolás FK659-20150 47 200 59 944

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Sablon FK650 45 500 57 785

Sablon a konyhai munkalap illesztéséhez

CIKK
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IGM FD Fogazó sablon

Bizonyos típusú felsőmaró 
gépekhez közvetlenül 
nem csatlakoztatható 
az IGM másológyűrű. Az 
átlátszó FRB170 felfogólap 
a gép talpára felszerelve, 
centírozva viszont bármely 
másológyűrűvel szerelhető. 
Kód FRB170.Az IGM fogazó sablon félig takart fecskefark fogazás készítésére szolgálnak marószerszámok segítségével. Félig rejtett 

fecskefark fogazást leggyakrabban masszív fából készült fiókoknál használják. A választható sablonoknak köszönhetően a 
terméket különböző kötés típusokra lehet kiterjeszteni, mint például ujjmaró fogazás és nyitott fecskefark fogazás, amelyeket 
masszív fából készült bútorok, ékszertartók vagy munkaládák készítésénél használhat fel. A robusztus szorítók nagyobb 
darabokat is is biztonságosan tartanak helyükön. Egyszerűen leszorítja a megmunkálandó darabot a termék testére, befogja a 
választott sablont, beállítja a marás mélységét és a marószerszámba befogott másoló gyűrű segítségével kimarja a választott 
kötést. A fogazó sablonok a Cseh köztársaságban lettek gyártva.

A FD300 és FD600 tartalmaz:  
• Fogazó alapkészülék;  
• 12,7 mm-es sablon félig takart fecskefark kötéshez;  
• Másológyűrű D15,8 4mm;  
• HW fecskefarkmaró R 12,7 x12, 7/14° szár; 
• Világos és egyértelmű használati útmutató;

Paraméterek:  
• Másológyűrű átmérője: 15,8 x 4mm 
• Max. alap maró átmérője: 180mm 
• Kötés mérete: 12,7mm 14° 
• Munkadarab vastagsága: 11 - 25mm 
• FD300 munkadarab szélessége: 305 mm
• FD600 munkadarab szélessége: 610 mm

+ INGYEN

Fogazó tartozékok

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fogazó sablon - 305 mm FD300 53 200 67 564
Fogazó sablon - 610 mm FD600 89 100 113 157

• Munkadarab nagysága szerint.  
• Szilárd acél test.  
• Pontos, lézerrel kivágott sablon 4 mm-es horganyzott acéllemezből.  
• Masszív sablon tartók.  
• Robusztus acél szorítók  
• Egyszerű beállítás és használat.  
• Mini félig takart fecskefark fogazású, ujjmaró fogazású és nyitott fecskefark fogazású 
sablonok opcionális tartozékként szolgálnak.  
• Speciális rögzítő lyukak az ütközők fogadására.

FD300 -a max. munka 
szélesség 305 mm

FD600 - maximális 
munka szélesség 610mm

1 2 3

A  munka menete:
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IGM kiegészítő sablon 12,7 mm 
nyitott fecskefark kötés

Csomagolás tartalma:  
• Acél sablon;  
• Másológyűrű D 11,1 mm;  
• Barna ütközők

IGM  Kiegészítő sablon 19 mm 
nyitott fecskefark kötés

A 19 mm nyitott fecskefark kötés sablon tartalmaz: acél 
sablon, 22 mm másoló gyűrű, narancssárga ütközők (a 
másik D 15,8 x 4 mm másológyűrű a készlet tartalma)

A kiegészítő sablonok további kötések készítését teszik 
lehetővé a FD300 & FD600. Nyitott fecskefark fogazás, 
szármaró fogazás és mini fecskefark fogazás. További 
sablonok vételének lehetősége növeli az eszköz használati 
értékét más konkurens termékekkel szemben.

A sablonok kétoldalasak, az egyik a fecskefark horonyhoz, a másik kúposhoz készült.  
Két szármarót és két másológyűrűt használunk egy kötés egy sablonnal való elkészítéséhez.

IGM Kiegészítő sablon, 12,7 mm 
csapkötés

Csomagolás tartalma:  
• Acél sablon;  
• Piros ütközők (a D 15,8 x 4 mm másológyűrű a FD300 & 
FD600 készlet tartalma)

A 12,7 mm csapkötéshez szüksége lesz:  
• M100-12781 HW horonymaróra D 12,55 x 25 mm szár 8 mm

Csomagolás tartalma:  
• Acél sablon;  
• Másológyűrű D 11,1 mm;  
• Kék ütközők

IGM Csere sablon, 8 mm 
csapkötés

A 8 mm ujjmaró fogazáshoz szüksége van:  
• M100-08081 HW Horonymaró D 8 x 25 mm Szár 8 mm

A 12,7 mm nyitott kötéshez két maróra lesz szüksége:  
M100-08081 HW horonymaró D 8 x 25 mm szár 8 mm  
M118-12981 HW fecskefark maró D 12,7 x 20,6 mm / 8° szár 8 mm

A 19 mm nyitott kötéshez két maróra lesz szüksége:  
M100-12781 HW horonymaró D 12,55 x 25 mm szár 8 mm  
M118-19081 HW fecskefark maró D 19 x 25,4 mm / 7° szár 8 mm

Csomagolás tartalma:  
• Acél sablon;  
• Másológyűrű D 7,8 mm;  
 • Zöld ütközők

IGM 6,3 mm kiegészítő sablon, 
mini fecskefark, félig zárt kötés

A 6,3 mm mini féligzárt fecskefark fogazáshoz szüksége van:  
• M118-06081 HW fecskefark maró D 6 mm x 6,8 mm / 8° Szár 8 mm

Az egyes ütközők színkódolása 
és az ütközőknek a sablonon való 
elhelyezésére szolgáló speciális 
furatok megakadályozzák az ütközők 
elvesztését és összecserélését.

Kiegészítő sablon a FD300 és FD600

Szélességre 
(mm)

Illesztés 
mérete

A munkadarab 
vastagsága 
Min. / Max.

Kód Ft Ft áfaval

305 6,35 8-12 mm FD3350 20 500 26 035
610 6,35 8-12 mm FD6350 25 300 32 131

Szélességre 
(mm)

Illesztés 
mérete

A munkadarab 
vastagsága 
Min. / Max.

Kód Ft Ft áfaval

305 12,7 8-19 mm FD3170 21 600 27 432
610 12,7 8-19 mm FD6170 28 900 36 703

Szélességre 
(mm)

Illesztés 
mérete

A munkadarab 
vastagsága 
Min. / Max.

Kód Ft Ft áfaval

305 19 16-25 mm FD3190 20 500 26 035
610 19 16-25 mm FD6190 28 900 36 703

Szélességre 
(mm)

Illesztés 
mérete

A munkadarab 
vastagsága 
Min. / Max.

Kód Ft Ft áfaval

305 8 8-15 mm FD3080 20 500 26 035
610 8 8-15 mm FD6080 25 300 32 131

Szélességre 
(mm)

Illesztés 
mérete

A munkadarab 
vastagsága 
Min. / Max.

Kód Ft Ft áfaval

305 12,7 8-22 mm FD3130 20 500 26 035
610 12,7 8-22 mm FD6130 25 300 32 131

Teljes cikk a www.igmtools.hu

Fecskefarkkötéses fiók készítése nem kell, hogy feltétlen 
azt jelentse, hogy órákat kell töltenie a műhelyben 
vésővel és kalapáccsal a kezében. A mi FD300-as és 
FD600-as fecskefark és fogazó tartozékaink segítségével 
rengeteg időt takaríthat meg és egyúttal pontos kötések 
sorozatát tudja legyártani.

Fecskefarkkötés gyártása IGM FD készítménnyel

CIKK
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Gyűrű egyszerű tiplikötésekre 35 mm hosszal (fúrás 
15 mm felületbe és 26 mm élbe). 
A fúrás mélységét egy másodperc alatt 
módosíthatja! A gyűrű a FKP101 fúró hüvellyel 
nyílások fúrására szolgál bútordarabokba. Egyszerű 
levételével vagy felszerelésével megváltoztatja a 
fúrás mélységét 6 mm-rel. A kifinomult és egyszerű 
rendszer gyorsítja és segíti munkáját tiplikötések 
gyártásánál. A gyűrű a FKP656-set fúró sablon 
csomagolásának része.

Az IGM Fúróorsó hosszabbított emeléssel FKP102 univerzális 
FKP900 és FKP656 fúrósablonokkal való nyílások fúrására 
szolgál. Az FKP102 orsó 10 mm-rel hosszabbított emeléssel 
szolgál a standard fúróorsóval szemben, így a teljes emelés 45 
mm, mely 70 mm hosszúságú tiplizőfúrókkal való használatra 
teszi alkalmassá. A fúróorsó zsák vagy átmenő nyílások 
fúrására alkalmas tiplikre és konfirmátokra, ahol hosszabbított 
tiplizőfúrók használata szükséges.

Az egyedi fúróhüvely helyettesíti a már elavult és problémás edzett acél hüvely 
rendszereket és  olcsó acél fúrókat, melyek csak néhány fúrásra maradnak élesek.  
Az új fúróhüvely alkalmas különböző méretű tipliző HW fúró használatára 5 mm-
tól 12 mm-ig 8 mm átmérőjű szárral csiszolt befogófelülettel. Az orsó vezetése 
kettős csapágyas vezetésben pontos és problémamentes menetet biztosít. A 9 
mm befogószárnak köszönhetően a fúróorsót bármilyen fúrógépbe vagy akkus 
fúrógépbe fogathatja be.Gyűrű egyszerű tiplikötésekre 35 mm hosszal (fúrás 15 mm felületbe és 26 mm élbe). 

A fúrás mélységét egy másodperc alatt módosíthatja! A gyűrű a FKP101 fúró hüvellyel nyílások 
fúrására szolgál bútordarabokba. Egyszerű levételével vagy felszerelésével megváltoztatja 
a fúrás mélységét 6 mm-rel. A kifinomult és egyszerű rendszer gyorsítja és segíti munkáját 
tiplikötések gyártásánál. A gyűrű a FKP656-set fúró sablon csomagolásának része.

Csomagolás tartalma:  
Fúróorsó;  
Imbusz mélység beállítására és fúró befogatására;  
Központosító csap 5 mm és 7 mm

IGM FKP656 Fúró szerszám készlet 656 mm

IGM Gyűrű fúráshoz 15 mm felületbe 
FKP101, FKP102 részére

IGM Fúróorsó fúró 
készítményekhez 
FKP656 és FKP900

IGM Fúróorsó hosszabbított 
emeléssel FKP656 és FKP900-hoz

Típus FKP656

Javasolt felhasználás Kézműves

A munkadarab max. szélessége 
egy befogásra

656 mm

A munkadarab max. szélessége korlátlan

A lemez vastagsága 18 - 45 mm

Csapokra D 8 mm

Konfirmátorokra (40 - 60) D 5; 7 mm

A furatok közötti távolság 32 mm

A furatok száma 2 x 20

Fazettált (munkadarab átfedés) 0,5 mm

Helyezze a lemezt a felszerelésbe, egészen az 
ütközőig és húzza meg a szorítókat. Állítsa be 
a fúrás mélységét és rögzítse a fúró hüvelyt a 
fúróba.

Rögzítse a 
felszerelést a másik 
munkadarabra, 
tolja az ütközőkig 
és állítsa be a fúrás 
mélységét. Fúrja ki 
a furatokat.

Pontosság és egyszerűség tiplik fúrásánál. A fúró készítmény automatikusan 
pontos sarok kötést gyárt 0,5 mm fazettával. A végütközők a kötött 
anyagok hátulról vagy elölről való összehangolását szolgálják. 
Tiplik és konfirmátok gyártása a fúrók egyszerű 
cseréjével lehetséges a fúróhüvelyben.

• Tiplizéshez a munkadarab élén.  
• Konfirmátokra való kötésekhez.  
• Különböző átmérőjű fúrók befogatására.  
• Európai szabványok szerinti nyílások térköze.

Csomagolás tartalma:  
• Fúró készítmények 656 mm 4 befogó foglalattal  
• Fúróorsó FKP101 tiplikötésekhez  
• Gyűrű a mélység gyors változtatására 15 mm-rel (35 mm tiplikhez)  
• Tipliző fúró HW D 8x30 S8  
• Központozó csap 8 mm, imbusz fúróhüvelyhez  
• 100 db tipli 8x35 mm

Konfirmátok fúrása
A fúrók választható átmérőjének köszönhetően lehetséges 
nyílásokat fúrni konfirmátoknak vagy kombinált kötést 
tiplikre és konfirmátokra. Konfirmátokra való kötésekhez 
szükséges megvásárolni a FPK102 fúróorsót (opcionális 
tartozék), melynek hosszabbított menete van és képes 
tiplizőfúrót befogatni 70 mm hosszal. A konfirmátok 
ugyanúgy fúródnak mint a tiplik, két művelettel. Először 
nyílások felületbe fúrásával, melyek nyitottak 7 mm 
átmérővel. Továbbá a használt konfirmát hossza szerint 
(40 mm 60 mm tartománnyal) fúródnak nyílások az élbe 
5 mm átmérővel. A fúrás két műveletre való bontásának 
köszönhetően egyszerű kombinált kötéseket gyártani 
konfirmátokra és tiplikre. Ebben az esetben több fúróorsót 
használatát ajánljuk külön tiplizőfúrókkal. A kötések gyártása 
gyors és pontos, professzionális hatással.

Csere gyűrű a  
FKP101-hez

15mm gyűrű a 
fúráshoz

A csapok és megerősítések 
egyszerűen a fúróhüvelyben lévő 
fúrók cseréjével állíthatók elő.

A fúróorsó helyettesíti a már 
elavult és igényes edzett 
acél perselyeket és olcsó 
acélfúrókat, amelyek csak 
néhány, a laminátumban éles 
lyuknak tudnak ellenállni.

A készítménybe 18 mm-től 45 mm-ig terjedő vastagságú 
anyag fogatható be, amelyet masszív fával való munka 
közben fog értékelni. A nyílások közepei 9 mm távolságban 
vannak a készítmény belső élétől. Az egyedi fúróorsó 
különböző átmérőjű tipliző HW fúrók használatát teszi 
lehetővé 3 mm-től 12 mm-ig. Az egyszerű átmérő 
változtatásnak köszönhetően nem csak tiplikre fúrhat 
nyílásokat, hanem konfirmátokra, kilincsekre, NK zsanérokra, 
polcok támaszaira, eurocsavar furataihoz.

Univerzális fúró felszerelés pontos és produktív kézi tiplizésre bútor darabokhoz. Nagy 
pontosságot és pruduktivitást ér el. Az egyes nyílások pozíciói 32 mm térközzel vannak kialakítva, 
ami a standard EU szabványnak felel meg gépi tiplizéshez. A készítmény a mi tiplizőfúróinkkal 
való használatra szolgál HW keményfém csúccsal, melyek a fúróhüvelyben ugyanúgy vannak 
befogatva mint a tiplizőben.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

FKP 656 készlet FKP656-set 64 200 81 534
Csere tartozék foglalat FKP200 9 500 12 065
Gyűrű fúráshoz FKP101 11 300 14 351
Fúróorsó hosszabbított 
emeléssel FKP102 14 300 18 161

Tipliző fúrószár HW D3x18 S8 C30603021 5 300 6 731
Tipliző fúrószár HW D5x30 S8 C30605011 3 700 4 699
Tipliző fúrőszár HW D5x40 S8 C30705011 3 900 4 953
Tipliző fúrószár HW D7x43 S8 C36807011 5 400 6 858
Tipliző fúrószár HW D8x30 S8 C30608011 4 100 5 207
15mm gyűrű a fúráshoz FKP101-8 1 300 1 651

FKP101-8

FKP101

FKP101-3 FKP101-5 FS200153 FS200115 FKP101-7 FKP101-8 FS800002

D17,2x5 D12x72 M4x4 M4x5 D17x14 D20,5x10 2mm

Fúró készítmények és sablonok
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IGM FKP900 Fúró sablon készlet 900 mm + INGYEN 100db tipli 8x35 mm

Típus FKP900

Javasolt felhasználás Kézműves

A munkadarab max. szélessége egy 
befogásra

900 mm

A munkadarab max. szélessége korlátlan

A lemez vastagsága korlátlan

Csapokra D 8 mm

A furatok közötti távolság 32 mm

A furatok száma 26

Polctartókhoz D 3 mm, D 5 mm

NK csuklópántokhoz
D 3 mm csavarokhoz 

D 5 mm euro csavarokhoz

Csavaros rögzítésekhez D 4 mm

A sablonnal való munka nagyon gyors. Beállítja a fúrás 
mélységét és befogatja a fúróhüvelyt a fúrógépébe. A 
készítményt a lemezre helyezi, az ütközőknek támasztja 
és szorítókkal lefogatja vagy csak szilárdan odatartja a 
másik kezével. A vezető csúccsal rendelkező tipliző fúrónak 
köszönhetően elővágókkal a nyílásokat  
könnyen, pontosan és sorja nélkül a nyílás szélén  
fúrja ki. Egyszerű és nagyon gyors.

Fogantyúk furatainak fúrása
Fogantyúk furatainak fúrása gyors és pontos. A széles 
körű nyílásoknak ütközőkre és 32 mm térközzel a nyílások 
között a fúróhüvely számára köszönhetően elsősorban 
pontos nyílásokat készít mint műhelyében, szereléseken, 
úgy az ajtókon. Az ütközők sablonba való ültetése és 
ajtóra való helyezés után nyílásokat fúrhat kívánt térközzel, 
amely az európai szabványból 32 mm (csavarok térköze 
a 32 többszöröse) indul ki. A jobboldali és baloldali ajtók 
fogantyúinak egyszerű fúrására a sablon tükrözötten 
megegyező nyílásokkal rendelkezik ütközőkre. A fúráshoz 
5 mm átmérőjű fúró használatos.

Nyílások NK zsanérokhoz
NK zsanér típusa szerint, amelyet használ, válassza a 
megfelelő nyílások összeállítását (csavarok térköze és a 
csésze közepére való csúszás, például 45/9mm) és válassza a 
fúró átmérőjét csavarokra vagy euro-csavarokra. Az ütköző 
sablonba való ültetése és munkadarabra való helyezés után, 
a zsanér csészéjének közepét jelölje meg heggyel. Az NK 
zsanér nyílását Colt fúróval fogja kifúrni a sablon elvétele 
után. Az így készített nyílások a sablonnak köszönhetően 
pontos térközzel rendelkeznek, pontos szögben és a kívánt 
éltől való távolságban 3 - 6 mm.

Polctartók nyílásai
Polcok tartóinak fúrására a nyílások fő sorát használja 32 mm 
térközzel. Az ütközők segítik a sablont pontosan beállítani és 
a kívánt távolságba helyezni a éltől. A tartók nyílásait 3 mm 
vagy 5 mm átmérővel fúrja ki a használt típus szerint. Nagy 
előny, hogy több nyílás fúrható egy sorban a készítmény 
egy felfogatásával. A sablon ideális segítség szereléseknél és 
gyártásnál is.

Csomagolás tartalma: 
• Fúró sablon felületbe fúráshoz 
• Ütközők készlete a munkadarabon való meghatározásra 
• Ütközők készlete hosszú kötésekre 
• Jelölő csúcs NK zsanérokra 
• Fúróorsó FKP101 
• Gyűrű  a mélység gyors változtatására 15 mm-rel 
(35 mm tiplikhez) 
• Tipliző fúró HW D5 x 30 S8 
• 100 db tipli 8 x 35 mm

Tiplizéshez
A tipli sablon beépített sablonokat tartalmaz a 
polctartókhoz és az NK pántokhoz.

• Tiplizéshez felületen. 
• Nyílások konfirmátokhoz felületen.  
• Polctartókra. 
• Tartók fúrására.  
• NK zsanérokhoz (Hettich, Blum, Mepla, Grass és más).

A fúróorsó helyettesíti a már elavult és 
igényes edzett acél perselyeket és olcsó 
acélfúrókat, amelyek csak néhány, a 
laminátumban kifúrt furatot tudnak 
készíteni.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

FKP 900 készlet FKP900-set 55 700 70 739
Csere gyűrű a fúráshoz FKP101 11 300 14 351
Csere orsó hosszabbított 
emeléssel FKP102 14 300 18 161

Tipliző fúrószár HW 
D3x18 S8 C30603021 5 300 6 731

Tipliző fúrószár HW 
D5x30 S8 C30605011 3 700 4 699

Tipliző fúrószár HW 
D8x30 S8 C30608011 4 100 5 207

15mm gyűrű a fúráshoz FKP101-8 1 300 1 651

Egyszerűség és gyorsaság - a teljes 
darab könnyed megmunkálása

Univerzális fúró szerszám pontos és produktív kézi tiplizésre bútor darabokhoz felületbe Euro térközzel 
32 mm, polctartók lyukainak fúrására 3 és 5mm átmérővel, tartók nyílásainak fúrására, NK zsanérok 
nyílásainak fúrására és jelölésére. FKP900 a leggyakrabban használt NK zsanérok nyílásainak előfúrására 
tartalmaz sablonokat. Az FKP900 sablonnal eurocsavarokra szolgáló nyílásokat vagy csavarokat a zsanérok 
alátéteire készíthet a központi elemen, továbbá nyílások előfúrására az ajtók zsanérjaira és az NK zsanér 
középpontjának jelölésére  alkalmas. Az FKP900-nak köszönhetően nagy pontosságot és produktivitást 
ér el mint a műhelyben, úgy szerelésen. A sablon FKP101 fúróorsóval való használatra szolgál, amelybe 
különböző átmérőjű fúrókat fogathat be 3 mm-től 12 mm-ig.

IGM M990 Fatipli bükk

A fatiplik gondosan válogatott bükkfából 
készültek, melyben a nedvességtartalom 
8–11 % tartományban mozog. A fatiplik kézi 
osztályozása a maximális minőséget biztosítja. 
Bútordarabok csatlakoztatására szolgál 
nagyterületű anyagokból vagy masszív fából.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

100 db, 8x35 mm M990-01081 600 762
850 db, 8x35 mm M990-01082 2 200 2 794

Titebond ORIGINAL 
Faragasztó, D2

D2
EN 204

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

237 ml 123-5063 1 500 1 905
946 ml 123-5065 3 700 4 699
3,78 l 123-5066 9 600 12 192
18,92 l 123-5067 43 800 55 626

IGM Fachmann 
Gyorsszorító

Leírás Kód Ft Ft áfaval

150 mm, 2 db M980-02015 5 500 6 985
300 mm, 2 db M980-02030 5 600 7 112
450 mm, 2 db M980-02045 6 500 8 255
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• CMT Pocket-Pro illesztő felszerelés a bútorok, szekrények és keretek gyors 
és pontos kötéseinek elkészítésére szolgál.  
• Ez lehetővé teszi a szilárd, vak kötések kialakítását 12,7 – 40 mm 
vastagságú lemezekben, és ezt hihetetlen sebességgel és pontossággal.

A CMT Pocket-Pro fúróeszköz fő előnye az egyedileg formázott test 
edzett fúrófejekkel és a kétrészes zárószerkezet. A le- illetve feltolással a 
skálán 1,6 mm -es lépésekkel egyszerűen állíthatja be a fúrandó anyag 
vastagságát, ahelyett, hogy teszt furatokat kellene végezni vagy többször 
is mérni. Ha már rendelkezik valamilyen tapasztalattal is a fúró eszközök 
használatával, akkor a CMT Pocket-Pro által nyújtott tulajdonságok ismertek 
lesznek Önnek, és ezen kívül további előnyöket is nyújt.  

A készlet része:  
• Fúró eszköz  
• D9,5 d3,8 S=9,5 mm fúró  
• D9,5 mm mélységi ütköző  
• 152 mm négyszögű bit  
• Csavar készlet 30 db - L31,7 mm

CMT Pocket-Pro illesztő szerszám

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúró eszköz CPPJ-002 30 500 38 735
Fúrószár D9,5 d3,8 S=9,5 L132 C51500151 10 200 12 954
Mélységütköző D9,5 C54109500 1 500 1 905
Négyszögű bit, 152mm C99950508 1 900 2 413

Opcionális tartozékok: Kód Ft Ft áfaval

CMT Homlokszorító C99950506 5 200 6 604
Csavarkészlet 500 db - L31,7mm C990101X500 5 200 6 604
Csavarkészlet 500 db - L38,1mm C990103X500 5 800 7 366

Mélységütköző D9,5
Fúrószár D9,5

Fúró 
eszköz

Négyszögű bit, 
152 mm

Csavar 
készlet

Homlok szorító

Például:  
• Egy néhány eszköznél szükséges a szétszerelés, hogy a munkadarab más 
vastagságát állítsa be. A CMT Pocket-Pro-val elegendő a skálán le- illetve feltolni, 
hogy beállítsa a kívánt vastagságot: 12,7 mm - 40 mm-ig.  
• Más eszközöknél a különböző kötés típusoknál a mélységütköző beállítást 
módosítani kell. A CMT Pocket-Pro lehetővé teszi a különböző módosítások 
elvégzését, mert az ütközőt a fúrón ugyanabban a helyzetben hagyja.  
• Ezen kívül a CMT Pocket-Pro rendszerével gyorsan beállíthatja a csavarfurat 
helyét a munkadarab vastagságához képest, hogy hosszabb csavarokkal 
szilárdabb kötést hozzon létre, vagy pedig több anyagot hagyjon az illesztésben.  
• Még ma tekintse meg a CMT Pocket-Pro rendszert. A kezdőnek egyszerűséget 
a szakembernek pontosságot kínál, a CMT Pocket-Pro rendszer a világ 
leguniverzálisabb eszköze a vak kötések elkészítésére.

IGM Pocket illesztő szerszám 
6, 8 a 10 mm-es facsapokhoz

A Pocket illesztő szerszám a láthatatlan kötések készítésére 
szolgál, csapokhoz. Cserélhető edzett hüvelyek lehetővé 
teszik zsák furatok fúrását 6, 8 és 10 mm-es átmérővel 
a használt csavarok szerint. A készítmény használható 
önállóan vagy saját fúrórendszerrel. Önálló használatnál 
a készítmény szorítóval a fúrt darabra kell fogatni. Pontos 
fúrás érdekében mélyütköző használata tanácsolt a fúrón. 
Mélyebb nyílások fúrása esetén facsapot lehet használni a 
fúrt nyílás lezárása érdekében. A szerszámmal gyorsan és 
egyszerűen tud pontos és szilárd csavarkötéseket készíteni.

• Három különböző hüvelyméret  
• Könnyűfém ötvözet test  
• Saját fúrórendszerbe helyezhető

Összefogató szerszám Pocket

Szilárd fúró hüvelyek állítható térközzel 29–63 mm. 
Használható fára, MDF, rétegelt lemezhez és furnér laphoz. 
A illesztést a ragasztás és csavarozás után azonnal lehet 
használni. Időt takarít meg. Nincs szüksége szorítóra.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Egyszerű Pocket 125-868549 3 500 4 445
Leírás Kód Ft Ft áfaval

Pocket 102-PH/JIG 41 500 52 705

Az összefogató szerszám a fa és a rétegelt lemez gyors és 
pontos összefogatására van tervezve.

Csavar készlet 7x30 mm  
Pocket Jig-hez

Fúró D9,5mm L180 mm 
Pocket Jig-hez

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúró D9,5 mm Pocket 
Jig-hez 102-PH/DRILL/95Q 9 400 11 938

Csavar készlet 
7x30 mm,  500 darab, 
standard

102-PH/7X30/500 7 000 8 890

Csavar készlet 
7x30 mm, 500 darab, 
vastag menet

102-PH/7X30/500C 9 300 11 811

Műszaki paraméterek:   
Anyag vastagsága min. 16 mm,  
Anyag vastagsága max. 38 mm,  
Anyag szélessége min. 38 mm, 
Nyílások térköze 29 mm-63 mm, 
Fúró átmérője 9,5 mm,  
Csavarok 7 x 30 mm
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Kreg Sablon a polctartó furatainak kifúrására

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúró sablon KMA3220-INT 15 500 19 685

Ha új furatokat vagy új polcot szeretne készíteni saját 
kezűleg, akkor a Kreg sablon a polctartó furatainak kifúrására 
tökéletes eszköz. A többi sablontól a Kreg sablon abban 
különbözik, hogy a hüvely edzett acélból van, amely pontos 
és egyenes furatot biztosít, ami nagyon fontos tényező polc 
készítésekor.

Edzett acélból készült hüvely
A vékony és rugalmas hüvelyekkel ellentétben a Kreg hüvely 
edzett acélból van készítve és biztosítja, hogy minden furat 
tökéletesen lesz kifúrva.

Ideális polc készítésére vagy a meglévő polcon új furatok 
fúrására
A formájának köszönhetően a sablon alkalmas a meglévő 
bútoron, polcon új furatok elkészítésére vagy új polc 
gyártására. Gyorsan és hatékonyan kell dolgoznia? A 
kiegészítő segítségével csatlakoztasson egy másik sablont is.

Szerszám nélkül leszerelhető ütköző
A leszerelhető ütköző lehetővé teszi a két - 25 mm vagy 50 
mm széltől való távolság kiválasztását. Az ütközőt könnyen 
ki lehet venni és át lehet tenni a sablon másik oldalára, vagy 
teljesen le lehet szerelni, ha helyszűke van. 

Szabványos furatok közötti távolság
A hüvelyek a szabványos 32 mm vannak egymástól. A 
felszerelés egy 5 mm fúróval van együtt szállítva, amely 
megfelel az általában elérhető csapoknak és polctartóknak.

A sablon része egy leszerelhető ütköző, amely 2 távolságot 
biztosít a munkadarab szélétől. Tartalmaz egy rögzítő csapot 
is, amellyel gyorsan és egyszerűen rögzíthető a sablon a már 
kifúrt furatokhoz. Ha gyorsan és hatékonyan akar dolgozni, 
akkor a készlet része egy kiegészítő, amellyel 2 sablont 
csatlakoztathat.  A nagyon éles 5 mm fúrót a munka után a 
sablon alsó oldalára kell tenni.

Csomag tartalma:
• Sablon • Pontozó csap • Kiegészítő 2 sablon csatlakoztatására 
• Fúró 5 mm • Mélységütköző • Imbusz

Készítsen új polctartó furatokat bútorain, vagy készítsen 
saját polcokat.

• Fúró 5 mm
• Hüvelyek edzett acélból– kiküszöböli a billegést
• Szabványos furatok közötti távolság- 32 mm
• Leszerelhető ütköző

Kreg Sablon a bútorpánt furatainak kifúrására, 35 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Furat sablon KHI-HINGE-INT 12 800 16 256

Könnyen használható sablon az ajtók szereléséhez, amely 
biztosítja a bútorpánt furatainak pontos helyét. A sablont 
bármilyen fúrógéppel is használni lehet.
A Kreg sablon lehetővé teszi a furatok elkészítését kézi 
fúrógéppel is. A sablonban szilárdan van rögzítve a 
keményfém hegyű fúró. Az ütközőnek köszönhetően 
minden furatot egyforma mélységben készíti el.
A pánt szerelése specifikus helyzetben történő nagy furat 
készítését kívánja. Ezért lett kifejlesztve ez a sablon, amely 
lehetővé teszi a furatok elkészítését a csomagban található 
fúróval.

Megjegyzés: A bútorpánt pántjai furatainak elkészítésére 
1,5 mm fúróra van szükség, amely nem része a csomagolási 
készletnek.

Függetlenül attól, hogy csak egy vagy a konyhabútor összes 
ajtaját fogja felszerelni, a sablon megbízható és egyenletes 
eredményeket biztosít, ezért ideális eszköz a bútor és / vagy 
a konyhabútor összeszereléshez.

A sablon úgy van megtervezve, hogy intuitív legyen a 
kezdők számára és elegendő a tapasztalt szakembernek 
is. Válassza ki a bútorpántot, alaposan tanulmányozza át a 
szerelési útmutatót és az excenter segítségével állítsa be 
a sablont. Így már minden elő van készítve, hogy kifúrja 
bútorpánt táljának helyét.

A sablon a furattal ellátott alaplemezből áll, amelybe a 
fúró vezetőtokja helyeződik. Az excenter segítségével 
beállítja a kifúrandó furat távolságát a munkadarab 
szélétől. A beállított ütköző biztosítja az összes furat 
egyenlő mélységét. A sablonon nyílások vannak, amelyek 
segítségével kifúrhatja a pántok rögzítő csavarjainak helyét. 
A sablon egy jó minőségű keményfém fúróval van szállítva.

Leegyszerűsíti az ajtók szerelését! Bármilyen fúrógéppel 
is fúrjon pontosan.
Tiszta furat, tökéletes furatok a bútorpánt szereléséhez.

• Kompatibilitás: 35 mm átmérőjű bútorpánt tál
• Anyag: Tartós nejlon
• Távolságok: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
• A tál távolsága az ajtó szélétől: 50 mm és több
• 4 pengés keményfém fúró ütközővel a készlet része

Készlet tartalma:
• Alaplemez excenterrel • Fúró vezetőhüvely
• 35 mm fúró ütközővel • Imbusz

Kreg sablon fogantyúk 
furatainak elkészítésére

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúró sablon KHI-PULL-INT 11 700 14 859

A Kreg fogantyú fúró sablon garantálja a fogantyúk 
furatainak pontos és gyors kifúrását. A központosító rúd és 
a skála segít a fúrás pontos helyének meghatározásában, 
az edzett acélból készült mozgatható fúróhüvelyek pedig 
minden alkalommal tökéletesen fúrt furatot biztosítanak.

A sablon mozgatható edzett acélból készült fúró 
hüvelyekkel van felszerelve, amelyeket a legkisebb egymás 
közötti távolságra lehet beállítani. A szokásos mérésekkel 
ellentétben a csapokkal rendelkező központosító rúd és a 
skála biztosítja, hogy minden furat a megfelelő helyen lesz.

A szekrény felújításakor vagy új bútorok készítésekor 
a fogantyúk felszerelése az egyik utolsó lépés. A rossz 
helyen kifúrt furat javítása sok időt vehet igénybe.  Ennek 
a sablonnak köszönhetően a furatokat mindig a megfelelő 
helyen fogja kifúrni.

A sablon úgy van megtervezve, hogy intuitív legyen a 
kezdők számára és elegendő a tapasztalt szakembernek 
is. Amire szükség van, az a 5 mm fúrószár. A szerkezetének 
köszönhetően a felszerelés tartós és könnyű.

Készlet tartalma:
• Sablon • Központosító rúd • Fúróhüvely 2 db
• Csúszásgátló alátét 2 db • Központosító csapok 2 db

Szerelje a fogantyúkat 
egyszerűen és gyorsan

• Anyag: Tartós polimer
• Két mozgatható hüvely az 5 mm fúróhoz rögzítő 
anyákkal
• Hüvelyek közötti távolság 64 mm, 96 mm, 128 mm
• A központosító csap és a furat középpontja közötti 
távolság 25 mm-127 mm
• Császári és metrikus skála
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Kreg Fúró felszerelés a rejtett csavarkötésekhez

Kreg Fúró felszerelés a 520PRO-s 
rejtett csavarkötésekhez

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúró készlet KPHJ310-INT 7 800 9 906

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúró készlet KPHJ320-INT 15 500 19 685

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúró készlet KPHJ520PRO-INT 38 800 49 276

• Anyag: üveg nejlon, edzett acél
• Alkalmas: 13 mm - 38 mm vastagságú anyagokhoz
• 13 mm, 19 mm, 38 mm állítható ütköző
• 9,5 mm átmérőjű tok
• Minimális távolság a munkadarab szélétől: 9,5 mm
• Rögzítési mód: Univerzális rögzítő adapter, amely 
kompatibilis a Kreg és egyéb fúrókkal

• Anyag:  üveg nejlon , edzett acél
• Alkalmas: 13 mm -38 mm anyagvastagság
• 13 mm, 19 mm, 38 mm állítható ütközők
• A hüvely távolság: 19 mm, 38 mm, korlátozás nélkül
• 9,5 mm átmérőjű hüvelyek
• Minimális távolság az anyag szélétől: 9,5 mm
• Rögzítési mód: Univerzális rögzítő adapter, amely 
kompatibilis a Kreg és egyéb fúrókkal

A csomag tartalma:
• Kreg Pocket 520 fúró felszerelés
• Micro gyorsszorító fogó (51 mm)
• 152 mm fúró ütközővel
• Anyagvastagság jelző / imbusz
• 100 db Kreg facsavar
• Használati útmutató

A Pocket fúrószerszám megkönnyíti a fából készült alkatrészek 
összeillesztését, akár most kezdesz a fával dolgozni, vagy 
már évek óta fával dolgozol. Alkalmas 13 mm - akár 38 mm 
vastagságú anyagokhoz.
 

A Kreg Pocket 520PRO fúró felszerelés a leguniverzálisabb 
felszerelés, amellyel az összes szükséges fából készült 
munkadarabok kötését meg lehet valósítani. A VersaGrip-
nek köszönhetően a rögzítés intuitív- az anyag a forgatható 
fogantyú nyomására rögzítve van.
A fúró hüvelyek ütközői és az ütközővel felszerelt fúró 
meggyorsítja a munkát. A felszerelés rugalmas és ezért 
közvetlenül a munkapadon is használható.

Komplett készlet a rejtett 
kötésekhez.

Csomag tartalma:
• Fúró hüvely a 13 mm, 19 mm, 38 mm ütközővel
• 152 mm fúró ütközővel
• Anyagvastagság jelző / imbusz

Csomag tartalma:
• Fúró hüvelyek 13 mm, 19 mm, 38 mm 2 db ütközővel
• Leszerelhető leválasztó • 152 mm fúró ütközővel
• Anyagvastagság jelző / imbusz • Tartós tok
• Kreg facsavar 40 db

Hordozható Pocket 
fúró felszerelés a rejtett 
csavarkötésekhez.

A vastagság jelző és könnyen állítható ütköző a fúrón 
megkönnyíti a munkát, és a csúszásgátló alaplemez helyén 
tartja a kiegészítőt. Ennek köszönhetően mindig tökéletes 
furatokat készít a rejetett kötésekhez. A tartós szerkezet és a 
tok hosszú élettartamot biztosít.

Kreg fúró állítható ütközővel a 
rejtett kötések készítésére

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fúró ütközővel KPHA308-INT 7 000 8 890
• Anyag: HSS, polipropilén
• Kompatibilis a Kreg felszerelésekkel és kiegészítőkkel

A fúró gravírozott jelölésekkel rendelkezik 13 mm, 19 mm 
és 38 mm. A jelölés lehetővé teszi az anyagvastagság 
meghatározását (13 mm, 19 mm, 38 mm).
A hatlapú 6, 35 mm szár minden szabványos gyorsrögzítős 
tokmányhoz megfelel. Kompatibilis az összes Kreg Pocket 
fúró felszereléssel.

Szerezzen be egy további fúrót a Pocket 300 fúró 
felszereléshez vagy javítsa a Kreg felszerelését és 
egyszerűsítse a munkáját a 13 - 38 mm vastagságú anyaggal.

Kreg fúró könnyen állítható ütközővel és anyagvastagság 
jelzővel / imbusz kulccsal a Kreg Pocket 300 fúró felszerelés 
részei.

Csomag tartalma:
• 152 mm fúró állítható ütközővel
• Anyagvastagság jelző / imbusz
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• Magas minőségű wolfram acél. 
•Rugó a véső visszaállítására.  
• Tiszta vésett sarok.

IGM sarokvéső

Az IGM sarokvéső a sarkak könnyű finiselésére tervezték marás után 
és derékszög kialakítására sekély vésetben, felfüggesztésre. Kiváló 
minőségű wolfrám acél a marás közepe felé van élezve. A rúgó a véső 
visszahúzását biztosítja a felső pozíciójába, hogy rögtön készen álljon 
következő használatra. A sarok véső felépítése ideális ívelt sarkak 
vésésére a pánt kivételének irányában. A vésőt egyszerűen a mart 
vésetbe helyezi, ráüt kalapáccsal és utána a hulladékot késsel vagy 
vésővel eltávolítja. A sarokvéső mindig tökéletesen éles sarkat biztosít.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Sarok véső 125-282403 2 900 3 683

IGM tipliző, 30 mm, 
D6, 8 és 10 mm átmérők

Teljes cikk a www.igmtools.hu

• Tiplikötések egyszerű készítése.  
• E, L és T alakú kötések gyártása.  
• Egyszerű és gyors központozás a munkadarabon.  
• Három furatátmérő egyben.

Az IGM alap tipliző szerszám egyszerű használatának köszönhetően elsősorban 
ezermestereknek készült. A készítménnyel E,L és T alakban tudja összekapcsolni a munkadarabokat 6, 
8 vagy 10 mm átmérőjű tiplik segítségével. A központozó tüskék segítségével akár 30 mm vastagságú 
munkadarabon tudja központozni a nyílást. A szerszám fogantyúja a könnyű kezelést és tartást teszi lehetővé 
fúrás közben. A szerszámot tegye a munkadarabra, a fúrót a készítmény edzett acél hüvelyébe és fúrja ki a 
kívánt nyílást a munkadarabban. A munka megkönnyítése érdekében használhat jelölőhegy készletet és 
mélyütközőt a fúrófejen. Egyik előnye más tiplizőkkel szemben, hogy a központozással nem lesz gondja.

Szeretné megtanulni 
bútorlapok kötéseinek 
készítését? Régi bútort 
szeretne felújítani vagy újat 
szeretne készíteni? Tanácsot 
adunk Önnek arra, hogyan 
lehet tiplikötést létrehozni 
egy olcsó termékkel, amely 
nem kerül sok pénzbe, és 
mindenki képes kezelni.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tipliző 125-508819 4 300 5 461

A lemezek egyszerű kötése tiplikkel. 
Tudjuk hogyan kell!

CIKK
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IGM Készítmény zárak helyeinek ki 
fúrására hagyományos falcos ajtó kban

Nagyon pontos felszerelés, melyet gyors és pontos nyílások 
(vésetek) készítésére tervezték ajtózárakhoz hagyományos 
faajtókon falccal vagy alumínium ajtókon fúrógép 
segítségével. A vágás sima, tiszta és gyors. A szerszámot 
egyszerűen és gyorsan be az ajtó vastagsága szerint, 
központozza, beállítja az ütközőket a maró mélységére 
és fúrógép segítségével kifúrja a nyílást a zárra fel-le 
mozgással. A maró keményfémből készült faajtókhoz vagy 
mint opcionális tartozék gyorsacélból alumínium ajtókhoz. 
A nyílás mélysége maximum 100 mm.

A munkához csak egy fúrógépre van szüksége 
2 000–3 000 ford./perc-cel és tokmánnyal 13 mm-ig.

Csomagolás tartalma a felszerelés, keményfém marók 
16 mm, 20 mm és 22 mm átmérővel és használati utasítás.

További átmérőjű marók faajtókhoz, alumínium ajtókhoz, 
redukció fúróra nyílások fúrására vezetékeknek elektromos 
zárakhoz mint opcionális kiegészítők vásárolhatók meg.

• Pontosan és gyorsan fúrja ki a zár helyét fúrógép 
segítségével. 
• Hagyományos fa és alumínium ajtókhoz is.  
• Gyorsütközős a hossz és mélység gyors beállítása érdekében.  
• Lehetőség van a vezetéknyílások furására való készlettel 
felszerelni. 
• Tartalmaz: 3 keményfém marót 16, 20 és 22 mm átmérővel a 
nagyon tiszta vágásért.

• Adapter nagyon mély furatok fúrására.  
• Ajtó oldalain való fúrásra.  
• Elektromos zárak telepítésére stb.  
• A fúró helyes és pontos vezetését biztosítja.

Redukció és hosszú fúró segítségével hosszú furatokat fúrhat 
az ajtó teljes szélességén keresztül elektromos zárakhoz 
tartozó vezetékeknek és így tovább.

A redukció és 
hosszú fúró 
segítégével 
mély nyílásokat 
fúrhat az 
ajtó teljes 
szélességén 
keresztül 
elektromos zárak kábeleihez és stb. A redukciót csak 
az zárfúró készítménnyel lehet használni. A redukció a 
készítmény vezetőhüvelyére csatlakozik. A hosszú fúró 
pontosan van vezetve a mély fúráshoz. A hosszú fúró mint 
egyedülálló tartozék érhető el.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Készlet falcos ajtóhoz 137-JIG2 72 900 92 583
Marófej fához, D16 mm 137-CWB16 8 100 10 287
Marófej fához, D18 mm 137-CWB18 8 100 10 287
Marófej fához, D20 mm 137-CWB20 8 100 10 287
Marófej fához, D22 mm 137-CWB22 8 100 10 287
IGM Redukció mély 
furatokhoz 137-DBB-LDA 7 400 9 398

950 mm hosszú fúrószár 137-10950 9 500 12 065
Hosszú fúró 1250 mm 137-101250 12 700 16 129

Teljes cikk a www.igmtools.hu

Szeretnénk rámutatni a keresett véső készítmény 
további gyártási lehetőségeire, amellyel véseteket 
készíthet ajtókba mint műhelyben, úgy közvetlenül 
a szereléseken csak a fúrógép segítségével. 
Tulajdonképpen a legolcsóbb vésőtartozékról van szó.

Vésetek gyors gyártása csak 
fúrógép segítségével

Fúró készítmények és sablonok
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FMB300
Állvány

Fúrófej az Ön 
választása szerint.

Válasszon Rendelési kód Rendelési kód Rendelési kód Rendelési kód

1 Grass csuklópántok 42/11 FMB300 FMB4211 8 mm, 2 x C31008012 35 mm, C31735011
2 Blum csuklópántok 45/9,5 FMB300 FMB4595 8 mm, 2 x C31008012 35 mm, C31735011
3 Mepla csuklópántok 48/9 FMB300 FMB4890 8 mm, 2 x C31008012 35 mm, C31735011
4 Salice csuklópántok 48/6 FMB300 FMB4806 10 mm, 2 x C31010012 35 mm, C31735011
5 Hettich, Würth csuklópántok 52/5,5 FMB300 FMB5255 10 mm, 2 x C31010012 35 mm, C31735011
6 26mm csuklópántok 38/7,5 FMB300 FMB3875 a választása szerint 26 mm, C31726011
7 Euro ablak kilincsek 43/00 FMB300 FMB4300 10 mm, 2 x C31010012 26 mm, C31726011
8 5 orsó és 32 mm 32 FMB300 FMB3205 8 mm 3x C31008011 + 2 x C31008012

Készítsen készletet Állvány Fúrófej Tipliző fúrószárak Colt fúró

Forradalmi fúró tartozék, amely állványból és 8 
különböző típusú fúrófejből épül fel, melyeket az 
állványra lehet szerelni. Így nyílásokat fúrhat Hettich, 
Blum, Mepla, Grass, FGV, zsanérokra, kis 26 mm 
zsanérokra, ablak kilincsekre vagy 5 orsós fejet használni 
32 mm térközzel tiplik vagy polc tartók fúrására. Kézi 
fúrógéppel vagy állványos fúrógéppel való használatra. 
Kenéshez a Mobil SHC100 olajat használja.

• Az áttét egy darab alumínium öntvényből készült.  
• Állványos fúrógéppel is használható akár 5000 ford./perc fordulatokkal.  
• A fúrók hat csapágyban vannak elhelyezve hosszú élettartamért.  
• Praktikus műanyag dobozba csomagolva.

Állványos 
fúrógéphez.

Kézi vagy akkumulátoros 
fúrógéphez.

A CMT INDUSTRIO 
maróasztalhoz.

IGM FMB Univerzális 
fúrófej állvány

FMB5255

Hettich, Würth 52/5,5 vasalatokhoz

5

FMB4211

Grass 42/11 vasalatokhoz

1

FMB4890
Mepla 48/9 vasalatokhoz

3

7

FMB4300
Euroablak kilincsekhez 43/00

Maximális 
sokoldalúság 
minden vasalat 
márkához.

= + + +

8

32mm
rendszer

FMB3205 Fúrófej 5 orsóhoz, 32 mm
FMB3875 

kis méretű vasalatokhoz 26 mm

6
A munkához szüksége lesz:

A további 
modifikációhoz 
Önnek 
elegendő 
az új fúrófej 
beszerzése.

+ + +

Állvány
Fúrófej Tipliző 

fúrószárak Colt fúró

FMB4595

Blum 45/9,5 vasalatokhoz

2

FMB4806

Salice, FGV, Danco 48/6 vasalatokhoz

4

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Állvány FMB300 40 500 51 435
Grass fej FMB4211 54 900 69 723
Blum fej FMB4595 54 900 69 723
Mepla fej FMB4890 54 900 69 723
Salice, FGV, Danco fej FMB4806 54 900 69 723
Hettich, Würth fej FMB5255 54 900 69 723
Vasalat fej 26 mm FMB3875 58 500 74 295
Ablak kilincs fej FMB4300 54 900 69 723
Fej 5 fúrószárhoz FMB3205 97 900 124 333

Kenőnyílás

A fúró rögzítése 
2 csavarral

Nyílások a rúd 
és az ütközők 
részére

Alap 
furnérlemezből

Állítható ütköző

Krómozott 
vezető rúd

Mélységütköző

Tokmány 
minden 
fúrószárhoz

Univerzális fúrófejek
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CMT Industrio Maróasztal

Profolizó betét a vonalzóhoz, 
amelyik megakadályozza az anyag 
szálkásodását
(kód C99950210)

Fekete színű szögvonalzó
(kód FRT2-999)

Alumínium gyűrűk (D103-69, 5 mm) 
a CMT7E-hez (kód C99950118)

Központozó felszerelés a pontos 
beállításhoz
(kód C99950234)

Standard kivitel

Standard kivitel

Standard kivitel

Standard kivitel

Standard kivitel
Opcionális kivitel

Védőburkolat maráshoz
(kód C99950106)

A CMT INDUSTRIO maróasztal a mindennapi professzionális használatra 
van tervezve. Az asztal szerkezete lehetővé tesz 89 mm átmérőjű 
szerszám rögzítését is. Három részre van felosztva, amelyek külön- külön is 
megvásárolhatóak. Nagy előnye a kemény műanyagból készült magasságra 
állítható rögzíthető lap. Az asztal lapjára van szerelve a két T horonnyal ellátott 
profil a szerszám vagy az Ön által elkészített mozgatható sablon pontos 
vezetésére.

Elektromos STOP kapcsoló
(Rend. Kód FRT2-997) 
Opcionális kivitel

A CMT INDUSTRIO asztal tartalmazza az összes ábrázolt összetevőt, kivéve: 
• Elektromos STOP kapcsoló 
• Hajlított kulcsok a felsőmaróhoz  
Az ábrázolt szálmarók külön megrendelhetők.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

CMT INDUSTRIO maróasztal C99950001 271 200 344 424
Állvány a maróasztalhoz, laminált C99950103 76 700 97 409
Marólemez C99950109 124 000 157 480
Maróvonalzó a maróasztalhoz, teljes C99950110 124 000 157 480
Profilozó betét a maróvonalzóba C99950210 3 800 4 826
Védőburkolat matráshoz C99950106 5 600 7 112
Szögvonalzó FRT2-999 5 600 7 112
Szorító fésű FRT2-998 4 500 5 715
Alumínium gyűrűk 103 - 69,5 mm C99950118 44 700 56 769
Központozó felszerelés C99950234 2 300 2 921
Elektromos STOP kapcsoló FRT2-997 21 700 27 559

CMT Maróasztal
• Könnyű és stabil szerkezet.  
• A vonalzó és a szorítók az alapkészlet részei.  
• Minden típusú maró rögzítése.  
• Nagy munkafelület.

A CMT maróasztalt a kézművesek és a barkácsolás rajongói számára tervezték, amelyeknek 
megfelel a szokásos munkaeszköz kialakítás. A maróasztal kibővíti a kézi marógépek felhasználását 
és a felhasználásuk lehetőségeit. A CMT tapasztalatának köszönhetően a maróasztal az ár és a 
teljesítmény ideális kombinációját kínálja. A munkafelületet MDF laminált lap képezi 80x60x2,5 cm 
nagyságban. A kényelmes 90 cm-es munka magasságot a szilárd acélból készült állvány biztosítja, 
állítható magasságú lábakkal. 
A középső lap a CMT felsőmarók rögzítésére és használatára van előkészítve. Ennek ellenére a piacon 
található bármilyen típusú és márkájú marót is rögzíteni lehet.

• Javasoljuk: Kézművesnek;  
• A munkafelület mérete: 800 x 600mm  
• A vonalzó méretei: 840-900 x 75mm  
• Az asztal alatti maró maximális átmérője: 95mm  
• Elszívás: 57mm 
• Hossza x szélessége x magassága: 900 x 600 x 1000mm  
• Tömege: 26,5 kg

A csomagolás részei:  
• Középső lap redukciós gyűrűkkel - C99911033 
• Átlátszó biztonsági fedelek - C99911006 
• A munkadarab felső leszorítója - C99911008 
• Leszorító fogas - C99911009 
• Derékszög vonalzó - C99911010

Leírás Kód Ft Ft áfaval

CMT Maróasztal C99911000 149 400 189 738

Maróasztalok

Felső marók 69.oldal 
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Kreg PRS2100 Maróasztal

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Maróasztal PRS2100 104 600 132 842

• Állítható hosszanti vonalzó alumíniumból tolható MDF pofákkal.
• 9,5 mm vastagságú, nagyon kemény műanyagból készült cserélhető betét gyűrűkkel és bajonett zárral
• A hosszanti vonalzó lehetővé teszi a pofák beállítását a gyaluláshoz, a pofák mélysége az alábbiak szerint állítható: 1,4 - 2,4 mm.
• Forgatható lábak a biztonságos felület szabályozáshoz.
• Az asztal keresztmerevítése a még stabilabb és robusztusabb állványszerkezet érdekében.
• Három 25,4 mm, 30 mm és 67 mm átmérőjű betétgyűrű a maró körüli furat méretének csökkentésére.
• A marógép kábelének tartója.
• A hosszanti vonalzót könnyen és gyorsan le lehet szerelni.

A csomag tartalma:
• 1x maróasztal és lábak
• 3x betétgyűrű
• 1x védő burok
• 1x hosszanti vonalzó
• 1x elszívócsonk
• 1x vezető csap
• Összekötő anyag

Extrém erős, robusztus és nagyon jól kidolgozott marólemez. 
A három cserélhető gyűrűnek köszönhetően a kisméretű 
marófejtől a nagy átmérőjű marófejig is használni lehet. 
Előre megjelölt furatminták a lemez alján a piacon kapható 
legtöbb felső marógéphez.

• A marólemez méretei: 610 x 406 x 26 mm
• Az asztal magassága: 406 mm
• A betétgyűrűk méretei: 25,4 mm, 30 mm és 67 mm
• A hosszanti vonalzó magassága: 68 mm
• A munkadarab max. magassága: 60 mm 
(a biztonsági elem használatával)
• Az elszívócsonk átmérője: 58 mm
• Tömeg: 11,8 kg.

• Típus: JRT-1
• Ajánlott alkalmazás: Barkács
• Biztonsági kapcsoló: 230 V, 50 - 60 Hz, max. 1600 W
• Öntöttvas asztal méretei: 610 x 360mm
• Munkaasztal elülső és hátsó kiterjesztése: 210 x 360mm
• Maróvonalzó méretei: 540-610 x 75mm
• Maró maximális átmérője asztal alatt: 50mm
• Elszívás: 70mm (57mm)
• Hossz x szélesség x magasság: 1030 x 360 x 410mm
• Súly: 10 kg

JET JRT-1 Felsőmaró asztal
Munkaasztal precíz felsőmaráshoz, nagyobb átmérőjű marókhoz. 
Elektromos biztonsági kapcsolóval ellátott, amely max. 1600 W 
teljesítményű felsőmarógépekhez csatlakoztatható. Az asztal jobb és 
baloldali 1030 mm hosszú kiegészítéssel, védőburkolattal felszerelt 
vezetővonalzóval, leszorítóval, és szögütközővel rendelkezik. 
A munkaasztal állványra, vagy asztalra helyezhető.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

JET Maró asztal 121-JRT-1M 44 100 56 007

Felső marók 69.oldal 

Felső marók 69.oldal 
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IGM Szögvonalzó 
maróasztalokhoz

Marás közbeni szög pontos beállítására. Tartomány ± 60 
fok. Tolás lehetősége alumínium horonyban. Ütközővel 
felszerelve.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szögvonalzó FRT2-999 5 600 7 112

Varijig maró vonalzó, 915mm

Az állítható vonalzó 
könnyű marást 
vagy osztást tesz 
lehetővé felsőmaró 
vagy körfűrész 
segítségével. 25–155° 

25-155° beállítható szög tartomány

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Varijig - 915 mm 102-VJS/AG/36 37 000 46 990

Csomag tartalma:
• 1x 762 mm vezető vonalzó
• 6x szabályozó csavar

• Méretek: 762 mm x 9 mm x 19 mm
• Egyedi szög- vagy marószerkezetek gyártásához használható 
maróasztalokhoz és asztali fűrészekhez.
• Anyag: Eloxált alumínium.
•  Oldalsó szabályozó csavarok a profil lemezben vagy az asztal 
hornyában való beállításhoz.
• A szerelő nyílások 102 mm vannak egymástól

Tökéletes szögvonalzó maráshoz és vágához. A pontosság 
volt a főcél, amikor készítették ezt a vonalzót. A termék 
minden elemében nagy hangsúlyt fektetünk a pontosságra, 
a robusztus alumínium ütközőtől kezdve a stabil, 
de sokoldalú szögzáron át a könnyen kezelhető, de 
elképesztően pontos vernier skáláig. Minden nagyszerű 
tulajdonságával ez a szögvonalzó jobb és pontosabb 
vágásokat biztosít, hogy projektjei tökéletesek legyenek.

• Az ütközős vonalzó méretei (H x M): 610 x 68 mm
• A vezető vonalzó méretei (H x Sz x M): 610 x 19,05 x 9,5 mm
• Pontosan beállítható szögek

Kreg Pontos vezetővonalzó a 
vezető hornyokba

Kreg pontos 
szögvonalzó ütközővel

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vezető vonalzó KMS7303 11 700 14 859

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szögvonalzó KMS7102 62 000 78 740

• A pontos sarokmarásokhoz és vágásokhoz.
• Nagyon jó minőségű és pontos kialakítású vonalzó.
• Robusztus alumínium öntvényből van készítve.
• Finom és pontos állíthatóságot biztosító skála.
• Gyors szög beállítások 0°, 10°, 22.5°, 30° és 45° bronzból készült gomb segítségével.
• Dönthető ütközővel az ugyanolyan hosszúságú munkadarabok ismételt vágásához.
• Beépített nagyítóüveg a skála jobb és pontosabb beállítására.
• 19,05 mm (3/4“) széles alumínium sín 5 önállóan állítható csavarral az optimálisabb vezetés érdekében a horonyban.
• Kompatibilis a Kreg CRT-MK3 marólemezzel és bármilyen munkapaddal, 19,05 mm (3/4“) széles T-horonnyal.

Alkalmas a Laguna Fusion3 és Fusion1 gépekhez

szög tartományban állítható. Az előbeállított szögek 30°, 
45°, 60°, 90°, 120°, 135° és 150° garantálják a tökéletes 
pontosságot. A munka hossz 90° szögben felsőmarónál 915 
mm és körfűrésznél 780 mm. A munka pontossága +/- 0,2° 
(a nullpont beállításának pontosságától függ). A pontos 
vonalzó szerinti vezetés érdekében legalább három 
szorítóval való munkalaphoz felfogatás szükséges.

Kiegészítők a maróasztalhoz és a marókhoz

IGM Szorító fésű ABS 
maróasztalokhoz

A munkadarab a 
maróvonalzóhoz vagy 
maróasztalhoz való 
szorítására szolgál marás 
közben maróasztalon. 
Megakadályozza a 
munkadarab marás 
közbeni eldobását.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szorító fésű FRT2-998 4 500 5 715

IGM Dúralumínium szögvonalzó T-hornyos gépekhez

• Tartomány +/- 60°.
• Pozicionálás 15°-ként.
• ABS műanyag test.
• Könnyű és gyors pontos szögű gérvágás.
• Minden 19 mm T hornyokkal rendelkező asztalhoz megfelel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szögvonalzó STP-1001 8 300 10 541

Ez az ABS műanyagból és alumíniumból készült szögvonalzó 
minden 19 mm T horonnyal rendelkező géphez vagy maróasztalhoz 
megfelel. A rögzítő és a támasztó felület a pontos használat 
érdekében kiváló minőségben van megmunkálva. A szög beállító 
rendszer 15° -ként állítható, a teljes tartomány: +/- 60°. A szög 
gyors beállítását a rugós golyós csavar biztosítja. A mozgatható 
rúd dúralumíniumból készült. Miután beállította a gépen, a 
munkadarabot szilárdan megtámasztja, és pontos gérvágásokat 
vághat. A szögvonalzóhoz egy T-horonnyal ellátott csúsztatható 
alumínium vonalzó vagy Ön által egy fából vagy MDF-ből készült 
tartó rögzíthető. Kitűnő upgrade a régi gépéhez.

• Méretek (H x Sz x M): 
365 x 143 x 100  mm                                                                                                                    
• Tömege: 0,418  kg
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• Anyag: Extrudált alumínium

• Méretek: 177 x 54 x 123 mm

Ez az ütköző a precizitásának és az ismételt vágások 
elvégzésére való képességének köszönhetően megfelelő 
kiegészítője az Ön maróasztalának. Ha az ütközőt nem 
használja, akkor sem kell leszerelni, elegendő lebillenteni.
Része egy nagyító is, amelynek segítségével jól látható a 
skála.

Az ütköző mindkét oldalán vonalkázott plexi látóüveg 
lehetővé teszi a pontos méretek könnyű beállítását és 
a fűrészlap mindkét oldalán való használatot bonyolult 
átállítás nélkül. Fentről rátolható mind a vezetősínre, mind 
a KMS7704 Heavy-Duty vezetőprofilra. Ez lehetővé teszi a 
gyors eltávolítást vagy áthelyezést anélkül, hogy a vezetősín 
végéig kellene tolni.

L alakú vezetőprofil a 
sokoldalú használathoz 4 
vezető horonnyal.

Kék színű eloxált kettős profil különböző alkalmazásokra. 
A C profilok ott vannak használva, ahol valamit vezetni 
vagy rögzíteni kell. A munkaasztalba süllyesztett Kreg 
Combo vezetőprofil rugalmas és stabil lehetőséget kínál 
a munkadarabok vagy a vezető ütközők rögzítésére. 
A C profilos vonalzók kihasználtsága extrém univerzális!

Kék színű eloxált kettős profil különböző alkalmazásokra. 
A C profilok ott vannak használva, ahol valamit vezetni 
vagy rögzíteni kell. A munkaasztalba süllyesztett Kreg 
Combo vezetőprofil rugalmas és stabil lehetőséget kínál a 
munkadarabok vagy a vezető ütközők rögzítésére. Ennek 
a kettős profilú vezetősínnek a kihasználása extrémen 
univerzális! Két horony a fejek rögzítésére M6 vagy M7 
csavarokkal.

• L alakú profil lemez eloxált alumíniumból.
• Felületkezelés nagy igénybevétel esetére
• 4 vezető horony 6mm (1/4“) hatlapfejű csavarokhoz
• A lemez méretei: 1219 x 68 x 34 mm
• A horony méretei: 12 x 4,5 mm
• Horony nyílás: 8 mm

• Hosszúság: 1219 mm
• Szélesség: 18,8 mm
• Magasság: 9,3 mm
• Előfúrt(D4 mm) és süllyesztett fejekhez 101 mm távolságokra 
egymástól
• Hatlapfejű M6/M7 csavarokhoz

Az ábrán látható fehér színű mérő nem része a csomagolási készletnek

• Hosszúság: 1219 mm
• Szélesség: 40,7 mm
• Magasság: 13,4 mm
• Előfúrt (5,6 mm) és süllyesztett 101 mm távolságokban
• Hatlapfejű M6/M7 csavarokhoz

A Kreg pontos vezetősínek készlete lecseréli a gérvágó 
fűrészgépet. Négy vezetősínt, mozgatható végütközővel, 
dönthető ütközővel és 3,66 m hosszúságú öntapadó 
mérőszalagot tartalmaz.

Egy- egy vezetősín hossza 610 mm (összesen 2240 mm).

Kreg mozgatható, billenthető 
ütköző maróasztalhoz

Kreg mozgatható ütköző 
a vezetősínhez

Kreg- Heavy-Duty vezető 
profil 1219 mm

Kreg Mini vezető profil 
T-horonnyal 1219 mm

Kreg Combo vezető 
profil 1219 mm

Kreg pontos vezetősínek készlet ütközővel

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Mozgatható ütköző PRS7850 13 600 17 272

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Mozgatható ütköző KMS7800 11 300 14 351

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Heavy-Duty profil KMS7704 29 500 37 465

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Mini profil KMS7509 9 300 11 811

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Combo profil KMS7448 19 400 24 638

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vezetősín készlet KMS8000M 58 100 73 787

Nagyítóval, amely lehetővé teszi a pontos elhelyezést.

• llítható végütközők különböző munkahelyzetekre.
• Gyors állíthatóság.
• Vezetősín eloxált alumíniumból.
• Mérőszalaggal a készletben a pontos munka céljából. A csomag tartalma:

• 4x vezetősín (610 mm)
• 1x mozgatható végütköző
• 1x dönthető mozgatható ütköző
• 2x öntapadó mérőszalag (3,66m)

Kreg szorító a T profilú 
vezetősínekhez, készlet 2 db

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szorító 2db KMS7520 7 800 9 906

A Kreg szorítók a KMA2700 
Accu-Cut vezetősín rögzítésére 
szolgálnak a sín alján lévő horony 
segítségével, és további tartóerőt 
biztosítanak a Kreg vezetőprofilok 
számára.

A profil szorítók más Kreg 
termékekkel is kompatibilisek, 
mint például a KMS7509, KMS7448, 
KMS7704 és KMS7303.
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CMT PTC-1 Szerszám kis darabok 
biztonságos marására

A kis munkadarabok kezelése a maróasztalon sokszor eléggé 
„nyaktörő” feladat és az ujjai részére pedig veszélyes. A 
CMT CPTC-1 tartozék rögzíti a kis munkadarabot a marás 
közben és ezzel együtt védi az ujjait.  A tartozék szilikonos 
csúszásgátlcó fogantyúja garantálja termék kényelmes 
használatát, ezáltal növeli a munka pontosságát és 
kényelmét.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szerszám CPTC-1 17 200 21 844

Csúszásgátló 
anyag

Tartó csapok

Állítható 
középső rész

A középső rész 
szabályozása

Gomb a gyors 
meglazításra

Biztosító csavar

• A tartozék állítható és egyszerűen vezérelhető.  
• Alkalmas a 216 mm maximális szélességű anyagokhoz.  
• Ideális felszerelés a részletes munkához.

IGM Marólemez műanyag

A marólemez nincs előfúrva felsőmaró számára és 
6 mm átlátszó és sima műanyagból készült fekete 
színben. 4 kiegyenlítő csavarral van felszerelve 
maróasztallal való szintbehozásért. 2 cserélhető 
gyűrűvel van szállítva ujjmarók befogatására 
30 mm, 66 mm és maximum 98 mm átmérőig. 
A mellékelt másológyűrűnek köszönhetően 
bármilyen formákat marhat. 

A lemez méretei 306 mm x 229 x 6 mm. A maróra 
való felfogatáshoz befogó nyílásokat szükséges 
fúrni a lemezbe a csavaroknak.

Ez a marólemez egyenes, stabil és sokoldalú befogási 
felületet biztosít felsőmarójának a maga által készített 
maróasztalon, lemezen vagy a gyalupadon.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Marólemez FRT2-114 10 400 13 208

Kreg Marólemez felsőmaróhoz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Marólemez PRS4038 29 100 36 957

A csomag tartalma:
• 9,5 mm marólemez
• Redukáló gyűrűk: 25 mm, 30 mm és 67 mm

• Bármilyen marógéppel kompatibilis
• Méretek: 235 mm x 298 mm x 9,5 mm
• Igazító elemek nélkül

Szilárd és stabil felület
Ez a 9,5 mm vastagságú precíz és tartós műanyag 
polimerből készült marólemez szilárd és stabil felületet 
biztosít a marógépe számára. A 235 mm x 298 mm méretek 
majdnem minden felsőmaró géppel kompatibilis.

Semmi felesleges rögzítő furat
A marógép rögzítése erre a lemezre nagyon egyszerű.. 
A lemez alul jelölésekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik 
a marógép központosítását, és furatok vannak 
a leggyakrabban használt marógépek felszereléséhez. 
A mellékelt útmutató segítségével a lemezt egy néhány perc 
alatt felszerelheti.

Level-Loc redukáló gyűrűk
A lemez Level-Loc redukáló gyűrűkkel van felszerelve, 
amelyek lehetővé teszik a maróhegy körüli furat könnyű 
módosítását. A gyűrűket a mellékelt kulcs segítségével 
szerelheti fel.
A lemez három Level-Loc gyűrűvel kerül a forgalomba: 
25 mm, 30 mm és 67 mm.
A lemez szerelő furatok nélkül kerül forgalomba. A lemez 
alsó részén található gravírozott jelek segítségre lesznek 
bármilyen marógép centrírozásában és szerelésében.

Kreg 4 db- s készlet a maróasztal 
marólemezének beállítására

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Beállító elem PRS3040 8 900 11 303

Állítsa be 
a maróasztal 
lemezét tökéletes 
síkba.

• Megfelel a 19 mm sugarú sarokhoz
• A 38 mm vastagságú asztalhoz lehet használni

A Kreg maróasztal lemezének beállító készlete a legjobb 
kiegészítő a marólemez beállítására. A kialakításának 
köszönhetően a lemezt könnyen síkba állítja, anélkül, hogy 
menetet vagy hornyokat kellene vágni az asztalba. Az 
elemek a lemez aljára kerülnek rögzítésre. Az elem nyolc 
beállítható ponttal, négy zárral a sarkokon és állítható 
csavarokkal rendelkezik.
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CMT Másoló hüvely 
spirálmaróval 3,2  mm 
HWM

A professzionális és szép famegmunkálás nem is annyira 
nehéz, mint amilyennek tűnik. A CMT készlettel ez a 
valóságban is egyszerű. A mélyedés kialakításához a fa 
felületén és a beilleszthető darab létrehozásához el kell 
távolítani és majd vissza kell helyezni a kis tokot a másoló 
tokba. Ideális játékok, fejtörők, feliratok és egyéb dekoratív 
munkák elvégzéséhez. A spirális marót ugyanúgy használja 
a MDF lapokhoz, mint a természetes fához is. A spirális 
maró záró átmérője 6,35 mm. A 8 mm átmérőjű tokmányba 
való javasoljuk a C79906400 megrendelési kódú tokmány 
redukció használatát.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Másoló tok C89905100 15 600 19 812

CMT Átlátszó maróalap a CMT7E, 
CMT8E

Az univerzális marótalp a másoló tok könnyű rögzítésére 
szolgál a felsőmaróba. Rögzítse a marótalphoz a felsőmarót, 
amihez használja a rögzítő furatokat (CMT7E és CMT8E 
marók ) vagy a saját marója szerint fúrjon furatokat. A 
tokok hasonló funkcióval bírnak, mint a másoló körök, és 
alkalmasak játékok, fejtörők,feliratok és más dekorációs 
munkák elvégzésére. 
A marótalp átlátszó PETG műanyagból van elkészítve  
180 mm átmérőjű. A furatok v a CMT7E és CMT8E 
felsőmarókhoz való rögzítésre vannak előkészítve.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Maróalap C89900002 13 300 16 891
IGM alap FRB170 9 100 11 557

A CMT TGA hét másológyűrűből álló készlete kiterjeszti 
felsőmarójával való munkája határait. Ideális sablonokkal 
való munkához, mint pl. fecskefark kötések gyártása, 
lépcsőmarás, csuklópántok, zsanérok, vagy más vasalatok 
helyeinek kimarásához. Ezeket a másológyűrűket 
bármilyen 30 mm-es nyílású maróval lehet használni. 
A rögzítés a leggyakrabban használt marógépek 
többségéhez illeszkedik. Bizonyos marógépekhez való 
alkalmazáshoz redukciós alap szükséges.

CMT TGA Másológyűrű-készlet

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gyűrű készlet CMT-TGA 21 100 26 797

Csomag tartalma:

Darabszám (db) 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Belső átmérő (mm) 15,87 16.66 13,49 10,31 8,73 7,14 6,35 Biztosító anya adapter

Külső átmérő (mm) 20,24 19,05 15,87 12,7 11,11 9,52 7,93 Biztosító anya

Magasság (mm) 14,28 14,28 14,28 7,93 3,96 7,63 3,96

Átlátszó maróalap

Horonymaró

CMT 
másoló tok

Kód: C89900002
          FRB170

Kód: C81203211
          C19263011
          C71203011

Kód: C89905100

IGM Univerzális átlátszó 
marólemez
Némelyik típusú felsőmaróba nem lehetséges közvetlenül 
másológyűrűt fogatni. Amíg a marólemez a maró 
alapzatához van fogatva, lehetővé teszi másológyűrűink 
befogatását minden típusú felsőmaróba. A gyűrűket a 
FD300 és FD600 fogazó készítményeknél, konyhalemez 
sablonnál FK650, vagy saját sablonokkal való másoláshoz 
használja ki.

Az univerzális marólemez átlátszó PETG műanyagból készült 
170 mm átmérővel. A befogatáshoz való nyílásokat egyszerű 
átfúrni és a maró alapzatához szorítani. Bármilyen típusú 
felsőmaróra alkalmas.

IGM másológyűrű
A másológyűrűk a felsőmaró 
pontos vezetésére 
szolgálnak a sablon mentén, 
fogazó készítményekkel 
való használatra és 
konyhalemezek kötéseinek 
marására alkalmasak. 
Univerzális FRB marólemezbe 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

S=8 a 12 mm FRB170 9 100 11 557
S=6,35 a 12,7 mm FRB171 11 200 14 224

Leírás Kód Ft Ft áfaval

D 7,8 x 4 mm FGB078-02 3 500 4 445
D 11,1 x 4 mm FGB111-03 3 500 4 445
D 15,8 x 4 mm FGB158-04 3 500 4 445
D 20 x 5 mm FGB200-01 3 500 4 445
D 22 x 4 mm FGB220-00 3 500 4 445
D 30 x 6 mm FGB300-01 3 500 4 445
D 40 x 6 mm FGB400-01 3 500 4 445

kell telepíteni őket. Pontosan esztergáltak és minőségi 
horganyzott acélból készültek. Külső befogó átmérő 60 mm, 
két nyílás 50 mm térközzel M5 csavar befogatására.

IGM Biztonsági elektromos 
kapcsoló 230 V maróasztalokhoz

Gyors és egyszerű kikapcsolást és bekapcsolást biztosít 
marójának marás közben. A kapcsolót közvetlenül a 
maróasztal lábára lehet szerelni vagy más megfelelő helyre. 
Csatlakozóval és aljzattal, stop gombbal azonnali 
kikapcsoláshoz vészhelyzet esetén, start gombbal és 
kikapcsoló gombbal van felszerelve.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Elektromos STOP 
kapcsoló FRT2-997 21 700 27 559
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Leírás Kód Ft Ft áfaval

Hossza: 610 mm 146-1101 8 600 10 922
Hossza: 915 mm 146-1102 10 900 13 843
Hossza: 1270 mm 146-1103 13 100 16 637

Leírás Kód Ft Ft áfaval

8 db-s készlet 146-1104 4 400 5 588

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Hosszabbítot 
fogantyú 146-1105 1 300 1 651

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Derékszögű befogó 
pofa 146-1106 2 100 2 667

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Támasztó vonalzó 146-1107 10 200 12 954

A vonalzó különféleképpen használható. Használható, mint támaszték pontos vágáshoz körfűrészen, maráshoz felsőmaróval vagy 
jelöléshez. Kitűnően használható, mint segédütköző fúrógépen vagy maróasztalon. Használható, mint hagyományos szorító rögzítésre 
ragasztásnál. A pofák erősen tartják a darabot a szorító teljes hosszán, viszont kisebb erővel, mint a hagyományos asztalos szorítók.

A vonalzó alacsony, dúralumínium profilból készül, amely 
szilárd, tartós és pontos marad. Opcionális tartozékokat, 
például csatlakozókat kínálunk, amelyek lehetővé 
teszik a két vonalzó összeillesztését, amivel kiterjeszti 
felhasználtságát.

Ezen készlet célja, hogy bővítse a vonalzók 
felhasználhatóságát. Helyezze a két vonalzót egymásra 
a felső felülettel és rögzítse őket négy T-csatlakozóval. 
Csatlakoztassa az egyesített vonalzókat az alsó állkapcsokkal 
az asztalra. Használja a felső vonalzó rögzítő rendszerét 
a munkadarab rögzítéséhez. Az alsó állkapocsnak 
köszönhetően a munkaterület jól használható 
fafeldolgozásra, például marószerszámmal, csiszolóval stb. 
A két összekapcsolt vonalzót bármikor szét lehet szedni, 
és külön használni. Csatlakoztasson két pár vonalzót 8 
csatlakozó készletével.

A meghosszabbított fogantyú használható minden 
hosszúságú gyorsbefogatással rendelkező vonalzóhoz. 
Minőségileg jobbá teszi és megkönnyíti a munkát. A szorító 
rögzítése és lazítása könnyebb a hosszabb fogantyúval.

A derékszögű 90 ° befogó pofa használható minden 
hosszúságú vonalzóhoz gyorsbefogatással. Javítja a 
befogatást és jobban határolja a vonalzót 90 ° pozícióba 
a befogó felülettel szemben. Alkalmas vágás vagy marás 
közbeni használatra. Műanyagból készült.

Vezető támasztó vonalzó a vezető hornyokba való 
rögzítéshez vonalzón gyorsbefogatással. Újítsa fel 
szalagfűrészgépét vagy maróasztalát és egyszerűen 
rögzítsen az asztalhoz új megvezető vonalzót extrudált 
alumíniumból. A vonalzó T – horonnyal rendelkezik 
11,8 x 4,8 mm leszorító fésűk és ütközők csatlakoztatására. 
A támasztó vonalzó hossza 458 mm, magassága 90 mm. 
Támasztó vonalzót és rögzítő csavarok készletét tartalmazza 
(A vonalzó gyorsbefogatással nem a csomagolás része).

Három hosszúságban érhető el. 
A vonalzó szélessége 50 mm. 
Lehetőség van számos tartozék vásárlására, amelyek 
kiterjesztik a vonalzó felhasználhatóságát.

• Extrudált alumíniumból készült nagy szilárdsággal és tartóssággal.
• Könnyebb és keményebb, mint bármely más szorító a piacon.
• mm skála pontos vágáshoz.
• A T-csatlakozók kiterjesztik a felhasználási területet.
• Egyszerű használat, egyszerű kezelés, gyors csere a szorítókra.

IGM Gyorsrögzítős vonalzó

IGM 8 db-s készlet, vonalzók 
csatlakoztatásához

IGM Hosszabbított fogantyú 
gyorsrögzítős vonalzóhoz

IGM Derékszögű befogó pofa 
gyorsrögzítős vonalzóhoz

IGM Támasztó vonalzó gyorsrögzítős vonalzóhoz

• Csomagolás méretei (HxSzxM): 46,2x10,5x8,4 cm  
• Súly: 1,062 kg

Gyorsrögzítős vonalzó

CIKK
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Leírás Kód Ft Ft áfaval

Széles befogó pofa 146-1108 1 800 2 286

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Univerzális vezető 
alap 146-1109 7 000 8 890

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Leszorító fésű 146-1110 4 300 5 461

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Leszorító szorítók 2db 146-1111 9 100 11 557

A széles befogó pofa használható minden hosszúságú 
vonalzóhoz gyorsbefogatással. Alkalmas a vonalzó, mint 
szorító használata közben. Növeli az állkapcsok szorító 
felületét, javítja az anyag rögzítését. Műanyagból készült. 
Csomagolás 2 dbt tartalmaz.

Marási vagy vágási műveletekhez vonalzóval 
gyorsbefogatással. Az univerzális alapzatnak pontos 
vezetéssel rendelkezik, amely illeszkedik a vonalzó hornyába, 
és a vágásai mindig pontosak lesznek. A felsőmarót vagy 
körfűrészt egyszerűen rögzíti az univerzális alapzathoz 
csavarok segítségével (nem része a csomagolásnak).

Leszorító fésű vonalzóhoz gyorsbefogatással. Javítsa fel 
körfűrészét, marógépét vagy szalagfűrészét és egyszerűen 
rögzítse a vonalzót a leszorító fésűvel az asztalhoz és vezesse 
a munkadarabot biztonságosan a vágásba. A munkadarab 
leszorítására szolgál maróvonalzóhoz vagy asztalhoz marás 
közben maróasztalon vagy fűrészgépen. Megakadályozza a 
visszarúgást.

2 db leszorító szorító készlete vonalzóhoz gyorsbefogatással 
való rögzítésre szolgál. Javítsa fel fúrógépét és egyszerűen 
rögzítse a vonalzót két felső szorítóval a fúrógép asztalához 
és egyszerűbben és szilárdan rögzíti az anyagot. Befogatás 
maximális vastagsága 36 mm. Extrudált alumíniumból 
készült. A szorítók műanyag felfekvő felülettel rendelkeznek 
az anyag sérülésének megakadályozására.

IGM Széles befogó pofa 
gyorsrögzítős vonalzóhoz, 2 db

IGM Univerzális megvezető 
alapzat gyorsrögzítős 
vonalzóhoz

IGM Leszorító fésű gyorsrögzítős 
vonalzóhoz

IGM Leszorító szorítók 2db 
gyorsrögzítős vonalzóhoz

• Csomagolás méretei (HxSzxM): 34x23x2,0 cm  
• Súly: 0,354 kg

• Csomagolás méretei (HxSzxM): 11x28x2 cm  
• Súly: 0,154 kg

N

A marószerkezet ideális eszköz egyenes hornyok marásához 
a PCG gyorskioldó vonalzóval együtt. Az egyszerű 
rögzítőrendszer, amely szintén teljesen állítható, segít 
bármilyen méretű horony létrehozásában ugyanazon 
marószerszámmal. A szilárd szerkezet hosszú élettartamot 
biztosít. A finomacél kerekek ideálisak az egyszerű 
beállításhoz és a könnyű kezeléshez. Kompatibilis minden 
kézi maróval 30 mm-es másolási gyűrű rögzítésével. 
Használhatja a másolási gyűrűket is, melyeket tartalmazza a 
csomagolás (nem tartalmazza viszont a maró vonalzót).

• Tiszta és pontos horony garanciája

CMT Maró felszerelés PGC vonalzóhoz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Maró felszerelés CPGD-1 30 900 39 243

PGD-1 PRECISION ROUTER DADO

FOR PROFESSIONAL CLAMP

0
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2
3

4
5

CM

INCHES1/16”
0

1

2

A másoló 
gyűrűk a készlet 
tartalma

30 mm átmérőjű furat a 
marófejhez (a szerszám 
max.  átmérője 19 mm)

Csavar a 
horony 
szélességének 
beállítására

Kettős skála mm 
és colban

Vonalak a horony 
pontos beállítására

Maróvonalzó 
(ideális PGC 
szorítókkal 
és további 
felszerelésekkel 
rendelkező 
vonalzókhoz)

Csavarok a 
vezető vonalzó 
gyors és könnyű 
beállítására

• Csomagolás méretei (HxSzxM): 18,5x20,5x6 cm 
• Súly: 0,542 kg
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Kreg Vezető vonalzó hosszanti vágásokhoz körfűrésszel

Kreg Vezető sablon körfűrészgéphez

Kreg vezetősín adapterrel a körfűrészhez, 1270 mm

Kreg kiegészítő a szögvágások elvégzéséhez körfűrész segítségével

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vezetősín KMA2685-INT 15 500 19 685

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vezetősín KMA4000-INT 9 700 12 319

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vezetősín adapterrel KMA2700 34 900 44 323

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kiegészítő vágáshoz KMA4100 23 300 29 591

• 76,2 mm x 762 mm alumíniumból készült vonalzó
• Anyag: Magas minőségű alumínium és ütésálló polimer
• Kompatibilis a körfűrészgépek többségével 
• Vágás szélesség max. 610 mm

A Kreg vezető vonalzó a hosszanti vágásokhoz a 
körfűrészgépének pontosságot és biztonságot ad minden 
vágáshoz. Ezzel a vezető vonalzóval a hosszanti vágásokat 
mérések és jelölések nélkül végezheti. A fűrészt a beépített 
skála segítségével megfelelő helyzetben rögzíti- akár 
610 mm- és már vághat is.
A vonalzót nagyon könnyű használni. A fűrészgépet szerelje 
fel az univerzális alaplemezre és majd ezután tolja rá a 
vezetőre. Ellenőrzés után a fűrészt rögzítheti. Vágás közben 
az ütközőt a vágandó lemez szélén kell vezetni..

A vezető sablon gyors és pontos vágást biztosít akár 203 mm 
széles lemez és 45° szög alatt vágásakor is, csak a körfűrészgép 
használatakor. Elegendő a vágás helyét megjelölni és 
hozzáigazítani a vágás jelzőjéhez.

A támasztó él és a GripMaxx technológia lehetővé teszi, hogy 
minden vágást minőségileg és stabilan végezze el. A vezető 
sablon segítségével a vágást egy pillanat alatt elvégzi, és ezzel 
meggyorsítja a munkamenetet.

Egyenes és pontos vágás beszakadozás nélkül. Kezdje projektjeit 
egyenes, precíz, csomómentes beszakadásokkal a körfűrésszel. A 
vezetősín lehetővé teszi a hosszanti, keresztirányú és szög alatti 
vágásokat, 1220 mm hosszúságig. Rétegelt lemez, MDF és más 
nagy felületű anyagok vágására alkalmas. Egyszerű beállítás után 
nagy pontosságot és kiváló megmunkálási minőséget érhet el.

Ezzel a mobilis kiegészítővel a kézi körfűrészgépből rövid idő 
alatt teljes értékű szögvágó és gérvágó gépet hoz létre.

MEGJEGYZÉS - Nem alkalmas merülő fűrészekhez, mivel 
a fűrészlapjuk belevág a vezetőtartó profilba.

A vezetőtalp minden olyan kézi körfűrészhez rögzíthető, 
amely az alaplemez elülső szélén két rögzítő csavarral 
rendelkezik. (Nem működik a BOSCH GKT55GCE)

• A megmunkálandó anyag maximális 
mérete (Sz x M): 305 x 38 mm
• Tömeg: 3,62 kg

• Hosszanti, keresztirányú és szög alatti vágások (1220 mm hosszúságig) rétegelt lemez, MDF és más nagy felületű anyagok vágásához.
• Egyszerűen illessze a vezető vonalzót a jelölésekhez, hogy pontos vágást kapjon.
• A tapadó felülettel ellátott vezetősín segítségével bilincsek nélkül rögzítheti az univerzális vezetősínt.
• Szinte minden elektromos körfűrész, amelynek a pengéje a motortól jobbra vagy balra van, csatlakoztatható az alaphoz.
• A speciálisan kifejlesztett beszakadásgátló csíkok tiszta vágást biztosítanak, a vágandó anyag beszakadása nélkül.
• A vezetősín első része támogatja a fűrészt és biztosítja a körfűrészlap fokozatos haladását a munkadarabba.
• Az univerzális vezetőtalp a KMA2685-INT vezetősínnel is használható.

• Kiegészítő pontos keresztirányú vágások elvégzésére a kézi körfűrésszel.
• Könnyű és pontos keresztirányú vágás teljes ellenőrzéssel akár 305 mm szélességig (90°).
• Könnyű és pontos hossziránti vágás akár 89 mm szélességű munkadarab esetében is (45°).
• 0° - 45° terjedő szögvágások.
• MDF alap és szabályozó lemez a beszakadások nélküli vágásokhoz.
• Az állítható MDF lemez pontosan mutatja a vágásvonalat.
• A dönthető oldalsó kiegészítő támasztást nyújt a hosszú munkadarabok vágásakor.
• A kiegészítőt le lehet választani a próbabáburól, hogy még a nagyon hosszú munkadarabok 
számára is biztosítsanak támaszték.
• Kompakt kialakítás a gyors elérhetőség és a könnyű tárolás érdekében.
• Szögskála a leggyakrabban használt szögek gyors beállítására.
• A praktikus rögzítő pofák biztonságosan rögzítik az anyagot. 
• Kézi körfűrészgépekhez D 140-180 mm körfűrészlapokkal.
• A jobb és a bal oldali körfűrész gépkehez.

Egyenes hosszanti 
vágások egyszerűen

Biztosítson a fűrészgépének gyorsaságot és pontosságot

• Vigye magával a körfűrészt bárhová, és készítsen precíz keresztvágásokat 203 mm 
szélességig, akár 45°-ban is.
• A rögzíthető vágásjelzőknek köszönhetően pontosan meghatározhatja a vágási pontot.
• A GripMaxx technológiának köszönhetően biztonsággal végezze a vágásokat, amely 
kiküszöböli a megcsúszást és biztosan tartja a sablont.
• A sablont a körfűrészlaptól jobbra és balra is lehet használni.
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A készlet tartalmaz: 
• 3 sablont (12 különböző sugár); 
• rögzítő csap; 
• 4 csavar

CMT Rádiuszos sablonok - készlet, R3-25

A praktikus, három darabból álló sablonkészlet, 8 mm vastag akrilsablonokat 
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy 12 különféle sugarat készítsen egy vágó- vagy 
horonymaróval. A készlet 4 rögzíthető csapot és 4 csavart tartalmaz. A csapokat a sablon 
munkadarabra való helyezésére használja, a csavarokat pedig a sablon rögzítésére. 
Távolítsa el a rögzítőcsapokat és a végmaró segítségével vágja le a munkadarab sarkát a 
sablon szerint.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Rádiuszos sablonok CTMP-R12 19 300 24 511

Csomagolás tartalma:  
• 1x Alaplemez  
• 2x Csúszókő  
• 1x Redukciós lemez 
• 3x 400 mm vezetőrúd  
• 2x Maró vezetőrúdja 
D 10 mm  
• 1x Használati utasítás

IGM FMR felszerelés ellipszisek 
és körvonalak marására

Hosszú tengely
Rövid tengely

Max. Min.

3000 2890 2590
1800 1690 1390
1500 1390 1090
1030 920 620
900 790 620
730 620 620
A kör sugara 
min/max 310 / 1500

Egyszerű és gyors módja ellipszis és kör alakú 
asztalok, ablakok, ajtók vagy más gyártására. Két acél 
csúszó kővel T-horonyban ellipsziseket marhat. Egy 
csúszó kőnek segítségével köröket marhat ki.

• A MultiRadius használható minden típusú felsőmarón.  
• Pontos és gyors ellipszisek és körvonalak választása.  
• Kívánt méret egyszerű beállítása.  
• Befogatás minden típusú felsőmaróra.  
• Az alaplemez speciális műanyagból készült kitűnő csúszó tulajdonságokkal.  
• Acél, felületileg megmunkált csúszó kövek, melyek könnyen csúsznak a pontosan mart V-hornyokban.  
• Átlátható és könnyű használati utasítással szállítva.

Csúszó acél kő T-horonyban

Ellipszisek és körvonalak marása

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Sablon ellipszisekhez FMR3000 62 400 79 248
Hosszabbítórúd 400 mm FMR3997 3 900 4 953
Vezető rúd 2 db D8 mm FMR3998 5 000 6 350

Szármarók 183.oldal 
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CMT Sablon a konyhabútor ajtókhoz

CMT sablon gerendákhoz

A B C D

E F Keret

CMT Maró 3D díszekre 
hüvellyel, S=8 mm

Bútorok reneszánsz díszítései

A konyhabútor ajtajaihoz 4 sablon van előkészítve. Az 
A és D stílust a meglévő két rózsaminta egyikével lehet 
gazdagabbá tenni. A marás hozzávetőleges ideje 5 perc.

A díszítések évek alatt elfelejthetődnek. De most újra 
visszatérnek, és az újjászületésüket segítik és elkészítésüket 
megkönnyítik a CMT márkájú CRCS sablonok. Ezzel a 
szerszámmal szép rozettákat, sarok díszítéseket az ajtóra 
vagy keretre, díszítéseket a konyhaszekrény ajtajaira, 
díszítéseket az ágy homlok részére készíthet. A díszített 
tömör fából készített bútorok most a reneszánsz korukat élik 
és ezért, nézzük csak meg, hogy hogyan is működik.

A díszítést egy néhány perc alatt készítheti el. Ehhez szüksége 
lesz a CMT CRCS STart 1 készletre és egy néhány felső 
maróra. A készlet tartalmaz egy szármarót kúpos gyűrűvel, 
egy segád keretet és 2 db sablont. A sablonok pontosan 
kialakított különböző szélességű kivágásokat tartalmaznak, 
amelyek a marófejet vízszinte illetve 
függőlehges irányban vezetik és így 
egyéni mintákat hozhat létre. A videón 
láthatja, hogy milyen könnyen lehet 
mintákat marni a CMT sablonok 
segítségével. Az alapkészlethez 
további sablonokat vásárolhat. 
Összesen 30 féle csodálatos minta 
van, és nagyon sok kombináció, 
amelyek egyedivé varázsolják a bútort. 
A CMT sablonokat megvásárolhatja a 
webáruházunkban, a kereskedőinknél 
vagy az IGM értékesítési központjában, 
ahol örömmel mutatjuk be Önnek 
a munkafolyamatot és összes 
lehetőséget.

A díszítéseket az új vagy már a meglévő ajtókra, keretekre 
vagy a fiókok elülső lapjára lehet elkészíteni. A készlet 
tartalmaz egy kúpos perselybe rögzített marófejet, a 
sablonkészlettel és a sablonkerettel együtt használható. A 
sablonok pontos alakú, különböző szélességű kivágásokkal 
rendelkeznek, amelyek mind a vízszintes, mind a függőleges 
irányban vezetik a marógépet, így egyedi vágási mintákat 
hoznak létre.

1. Rögzítse a keretet 
a munkadarabra.

2. Helyezze 
be a sablont 
és maráskor 
másolja le a 
kivágásokat.

3. Helyezze át 
a sablont és 
ismételje meg 
az eljárást.

4. A díszítés 
kész is van

Hogyan kell díszítést készíteni maró segítségével?

A

B

C

D

A hosszú minta alkalmas a vízszintes elhelyezésre, pld., a az ajtólap keretére, 
szekrények keretére vagy az összekötő gerendákra. A marás ideje kb. 4 perc.

Marófej díszítések készítésére
45°-kos gravírozó„V“ alakú HW maró kúpos alumínium adapter nélkül. 
A marókés mélysége teljesen állítható és lehetővé tesz a csiszolás 
utáni bármilyen módosítást. A vágást először egy hulladék fadarabon 
próbálja ki.

A CMT díszítés a marás rendszer forradalmi megoldást 
kínál, amelyik a felső maró segítségével különböző 
mélységű egyedi díszítéseket lehet elkészíteni.

Díszítések és feliratok marása

Leírás
Méretek 
(mm)

Sablon 
szám

Kód Ft Ft áfaval

A-Klasszikus 440 x 185 2 CRCS-302 17 800 22 606
B-Florentin 
díszítés 415 x 170 2 CRCS-304 17 800 22 606

C-Kaskad díszítés 365 x 210 1 CRCS-305 10 500 13 335
D-Római díszítés 375 x 200 1 CRCS-306 10 500 13 335
E-Fluer-de-Lys 250 x 180 4 CRCS-805 26 100 33 147
F-Spanyol 380 x 200 2 CRCS-806 18 300 23 241
Keret a konyhabútor ajtóhoz CRCS-003 10 500 13 335

Leírás
Méretek 
(mm)

Sablon 
szám

Kód Ft Ft áfaval

A-Klasszikus 550 x 120 2 CRCS-402 18 300 23 241
B-Florentin 550 x 130 2 CRCS-404 18 300 23 241
C-Kaskad díszítés 530 x 110 3 CRCS-405 26 100 33 147
D-Folklór 550 x 110 3 CRCS-406 26 100 33 147
Sablon keret a gerendák díszítéséhez CRCS-004 9 700 12 319

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Marófej díszítésekhez CRCS-BIT8 34 800 44 196
Csere marófej CRCS-CUT8 10 300 13 081
CMT csere csapágy CRCS-SLE8 10 700 13 589

CMT Készlet díszekre, 
maró S=8 mm, KLASIK 
sablon kerettel

CRCS-502 CMT A-Klasszikus minta 
fiók keret, CRCS-005 Fiók keret CRCS-BIT8 CMT 

Marófej díszítések 
készítésére

A készlet tartalma

A

Az előnyös készlet tartalmaz egy marófejet a díszítések 
elkészítésére, keretbe tolható sablont, klasszikus mintával. 
Kedvezményes áron kapja a népszerű mintát és a marófejet.  
Bármikor után vásárolhatja a további mintákat és kereteket 
a kínálatunkból.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Készlet díszítések 
készítésére CRCS-START1 48 000 60 960

CMT sarok minta sablon

A B

C D

Leírás
Méretek 
(mm)

Sablon 
szám

Kód Ft Ft áfaval

A-
Klasszikus 155 x 40 3 CRCS-602 15 200 19 304

B-
Florentin 120 x 30 3 CRCS-604 15 200 19 304

C-Kaskad 
díszítés 190 x 40 3 CRCS-605 15 200 19 304

D-Folklór 
díszítés 150 x 45 3 CRCS-606 15 200 19 304

Sablon keret a sarok 
mintákhoz CRCS-006 8 100 10 287

3D 
marófej A csapágy 

kúpos 
gyűrűje

Teljes cikk a www.igmtools.hu
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CMT sablon ajtókra

Keret

A szekrényajtók díszítésére hat állat 
mintás sablon van előkészítve.  
A marás ideje kb 5 perc.

A B C

D E F

CMT fiók sablonok

CMT Rozetta nintáju sablon

A B

C D

C

BA

FE

D

Díszítse ezekkel a gyönyörű mintákkal a fiók homlok lapját. 
Ideális a kisebb ajtók, a szekrények oldalának és fiókok 
díszítései elkészítésére. A marás ideje kb 4 perc.

Spanyol 
legyező

Maró készlet számok és betűk 
marására, gyűrűvel
A sablonok betűk és számok 
marására szolgálnak és átlátszó 
műanyagból készültek. A betűk 
és a számok 57 mm magasak. 
Némely felsőmaró típusoknál 
szükséges lehet az IGM 
redukciós lemez megvásárlása, 
melynek kódja FRB170.

A készlet 2 sablont tartalmaz, 
1-10-ig.

A készlet 4 sablont 
tartalmaz, A-Z ig

Csomagolás tartalma:  
1db másológyűrű 13 mm  
1db szármaró 8 mm

Munkához szükséges lesz:  
Másológyűrű D=13 mm;  
Szármaró 8 mm átmérővel; 
Felsőmaró; (Esetleg redukciós lemez IGM kód: FRB170 a 
gyűrű felfogatásához a felsőmarójára.) Ha nincs 13 mm átmérőjű gyűrű 

felsőmarójában, akkor teljes 
horonymaró startoló készletünket 
ajánljuk gyűrűvel és redukciós 
lemezzel felsőmarókhoz

Sablon a kábel átvezetések 
nyílásainak marására

A sablon kör alakú nyílások marására alkalmas 60 mm 
és 80 mm átmérővel, téglalap alakú nyílások marására 
105 mm x 55 mm felsőmaró segítségével. A mart nyílásokat 
műanyag burkolattal láthatja el, így a kábelek rejtve 
maradnak.

Horonymaró és másoló gyűrű betűk és számok 
kimarására

Leírás
Méretek 
(mm)

Sablon 
szám

Kód Ft Ft áfaval

A-Klasszikus 210 x 70 2 CRCS-502 10 500 13 335
B-Florentin 
díszítés 195 x 85 2 CRCS-504 10 500 13 335

C-Kaskad díszítés 250 x 65 1 CRCS-505 6 700 8 509
D-Folklór díszítés 250 x 40 2 CRCS-506 9 900 12 573
E-Római díszítés 190 x 65 2 CRCS-507 9 900 12 573
F-Blaze díszítés 250 x 110 2 CRCS-510 9 900 12 573
Sablon keret a fiókokhoz CRCS-005 5 300 6 731

Leírás
Méretek 
(mm)

Sablon 
szám

Kód Ft Ft áfaval

A-Rozetta 85 a 68 2 & 2 CRCS-701 15 700 19 939
B-Rozetta 88 a 70 1 & 1 CRCS-702 10 500 13 335
C-Rozetta 82 a 65 1 & 1 CRCS-703 10 500 13 335
D-Rozetta 79 a 62 1 & 1 CRCS-704 10 500 13 335
Nagy spanyol legyező 400 1 CRCS-801 11 500 14 605
Kis spanyol legyező 200 1 CRCS-802 9 200 11 684
Sablon keret a rozettákhoz CRCS-007 6 800 8 636

Leírás
Méretek 
(mm)

Sablon 
szám

Kód Ft Ft áfaval

A-Delfin 200 x 290 4 CRCS-803 26 100 33 147
B-Sas 178 x 298 4 CRCS-804 26 100 33 147
C-Szarvas 394 x 190 4 CRCS-901 26 100 33 147
D-Ló 445 x 203 3 CRCS-902 20 900 26 543
E-Longhorn 419 x 194 4 CRCS-904 28 500 36 195
F-Medve 394 x 203 3 CRCS-906 20 900 26 543
Keret a konyhabútor ajtóhoz CRCS-003 10 500 13 335

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Nyílás sablon 102-TEMP/CTI/A 23 400 29 718

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Marófej és gyűrű 102-TEMP/LN57X8MM 9 300 11 811
Redukciós lemez FRB170 9 100 11 557

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Betű készlet 102-TEMP/LUC/57 25 800 32 766
Szám készlet 102-TEMP/NUC/57 13 200 16 764
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Kitűnő tartozék a gyors és pontos sablon készítéséhez ívelt 
maráshoz. Rugalmas anyagból készül, mely lehetővé teszi 
a kívánt formába való alakítást majd a csavarjait a jövőbeli 
sablonhoz szorítani. A sablont a megmunkált darabhoz 
szorítja és a másolócsapágy segítségével az szármarón vagy 
marófejen másolhatja a kívánt alakot.

IGM Flexibilis sablon ívek és 
görbék marására

Ívek, alakított takaró lécek, asztalok és hasonlók gyors 
és egyszerű gyártására

Készítmények sablonok gyártására

Tálak marása
CMT Készlet maró sablonnal készlett 
tálak marásához, S=12 mm

A CMT CBTS-002 sablonnal készítsen könnyen osztott tálakat és 
tálcákat. A Colt fúróval durván marja ki az egyedi tálüregeket. 
Ezután horonymaróval simítsa ki az egyes szegmensek alakját. 
Eredményként a tálak és a tárcák szépek és mindenki bámulatát 
és csodálkozását fogja kifejezni. Ez a készlet biztosítja Önnek azt 
a kiváló módot, hogy hogyan lehet minden darab faanyagot 
felhasználni. Ragasztóval többféle fafajtát ragaszthat össze a 
gyönyörű többszínű minta elérésére. A sablon most már mindig 
kéz alatt lesz és kombinálhatja nem csak egy típusú tálhoz 
vagy tálcához. Egy kevés fantáziával igazán érdekes formákat 
készíthet. A hüvelyes tokmányt mint a fúrófej hosszabbítójaként 
használja, ha mélyebb tálat szeretne készíteni.

A csomag tartalma: • két sablon tálhoz és tálcához;  
• hüvelyes tokmány; • horonymaró; • használati útmutató

CTMP-101
Sablon
400 x 400mm

CTMP-103
Sablon 400 x 400mm

CTMP-105
Sablon 330 x 300mm

CTMP-012

CTMP-011

Leírás Kód Ft Ft áfaval

1200 x 12 x 12 mm FLF-121200 22 500 28 575
1000 x 18 x 18 mm FLF-181000 26 200 33 274
2000 x 18 x 18 mm FLF-182000 54 700 69 469

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Készlet tálak marásához CBTS-002 35 100 44 577
Homorulatmaró D31,7 C95150211B 19 700 25 019
Hosszabbító S12 C79600200 12 800 16 256
011 sablon CTMP-011 6 300 8 001
012 sablon CTMP-012 7 100 9 017
101 sablon CTMP-101 7 900 10 033
103 sablon CTMP-103 7 900 10 033
105 sablon CTMP-105 7 900 10 033

Opcionálisan:
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Szorítók

Leírás Kód Ft Ft áfaval

600 x 95mm 149-201 18 100 22 987
1000 x 95mm 149-202 21 700 27 559
1500 x 95mm 149-203 25 400 32 258

Az IGM korpusz szorítókat univerzális használatra tervezték és masszív felépítésüknek 
köszönhetően garantált a maximális befogás. A vezetősín hidegen hengerelt acélból készült. 
A vezetősín magas profilú az elhajlás minimalizálása érdekében. A vezetősín mentén mozgó edzett 
karok tartósan 90 ° -os szöget tartanak, még akkor is, ha be vannak húzva. A szabadalmaztatott 
csúszásgátló rendszer a kívánt helyzetben való rögzítéshez használandó. A húzókar markolattal van 
ellátva kihajtás lehetőségével. 

IGM Masszív korpusz szorító
• 95 mm -es öntvény.  
• A szorítópofa felületek párhuzamosak maradnak 
rögzítésnél.  
• Rögzítő felületek rendkívül nagy érintkező felületekkel.  
• Szabadalmaztatott csúszásgátló mechanizmusa a 
vezetősínnek.  
• Összecsukható fogantyú a maximális szorítás érdekében.  
• Ragasztóálló pofák.  
• Használható széthúzásra.  
• Maximális befogási nyomás 800 kg.

A vezetősín 
csúszásgátló 
mechanizmusa

Könnyű váltás a 
széthúzáshoz

Megakadályozza a munkadarab 
és a vezetősín érintkezését

A szorítópofák párhuzamos 
helyzetben maradnak

Összecsukható 
fogantyú

  SZORÍTÓK, KIEGÉSZÍTŐK, MUNKAASZTALOK

Mindkét kar műanyaggal van bevonva, hogy megóvja a ragasztótól a készítményt. A kar nagy 
húzófelülete megakadályozza a szorított anyag felületének károsodását. A vezetősínen lévő 
támaszok síkban tartják a szorítóbilincset, és ideálisak az asztalon való használatra. A csúszó kar 
kivehető és forgatható, és a fogantyú segítségével széthúzásra is használható. A korpusz szorító 
ideális megoldás professzionális használatra.

CIKK
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IGM Korpusz szorító
• 80 mm-es öntvényből. 
• A szorítópofa felületek párhuzamosak maradnak rögzítésnél. 
• Rögzítő felületek rendkívül nagy érintkező felületekkel. 
• Ragasztóálló pofák. 
• Használható széthúzásra. 
• Maximális befogási nyomás 180 kg.

Az IGM korpusz szorítókat univerzális használatra tervezték. Alacsony súlyuknak köszönhetően kisebb és közepes méretű 
munkálatoknál fogja értékelni műhelyben vagy szerelések közben. A szorítók elégséges erővel rendelkeznek, amely az 
anyagot szilárdan összehúzva tartja, amíg a ragasztó megköt. A pofák nagy felülete képes egyenletesen szétosztani a 
nyomást. A poliamid sapkák megvédik a pofákat a ragasztótól. A pofa előnye, hogy szorítás után párhuzamos marad a 
rögzítőfelület teljes szélességében. A fej levehető, lehetővé téve a bilincs megnyitását. Ez egy kiváló és kényelmes szorító, 
könnyű és közepes terhelés esetén. Maximális befogási nyomása 180 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

300 x 80mm 149-101 7 000 8 890
600 x 80mm 149-102 8 000 10 160

A szorítópofák párhuzamos 
helyzetben maradnak

G-szorító

G- szorító 
öntöttvasból, magas 
ellenállóság

IGM Fachmann excentrikus  
szorító fából

A szorító teste 
kemény fából, 
a vezetőrúd 
horganyzott 
acélból készült.

Anyagok szorításának szélességei: 
20, 30, 40, 60 cm A pofakinyúlás 
mélysége: 11 cm
Takaró lécek méretezésére és 
ragasztására és minden típusú 
élfóliázásra, ahol az acél szorító a 
súlyánál fogva nem használható.

Masszív asztalos szorító 
profilozott öntöttvas 
karokkal műanyag végekkel 
és Soft-grip markolattal. 
A puha műanyag pofavégek 
meggátolják a felület 
sérülését.

Asztalos szorító

Méretek Kód Ft Ft áfaval

20 x 10 cm 125-282369 4 300 5 461
30 x 12 cm 125-427522 6 500 8 255
50 x 12 cm 125-244946 7 100 9 017
80 x 12 cm 125-456898 9 000 11 430
100 x 12 cm 125-598414 9 900 12 573

Méretek Kód Ft Ft áfaval

20 x 11 cm M981-01020 4 000 5 080
30 x 11 cm M981-01030 4 300 5 461
40 x 11 cm M981-01040 4 600 5 842
60 x 11 cm M981-01060 5 300 6 731

Méretek Kód Ft Ft áfaval

7,5 cm 125-VC23 2 100 2 667
10 cm 125-VC24 2 500 3 175
15 cm 125-VC26 4 200 5 334

Asztalos szorító 150 x 50 mm, 2 db

Szorítók öntöttvas pofákkal puha műanyag burkolattal, 
amelyek megakadályozzák az anyag sérülését. Soft-grip 
markolatok.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

F szorítók 15 x 5 cm 125-590588 3 800 4 826

CMT Homlokszorító

A speciális szorítót a Pocket- 
Pro szerszámhoz tervezték. 
A szorítóknak köszönhetően 
a munkadarabot fúrás 
vagy egymáshoz való 
csavarozás közben 
rögzítheti. A pontosabb 
és biztonságosabb 
munkavégzéshez a szorító 
két tárcsaalátéttel van ellátva 
a munkadarab nagyobb 
felületen való tartásához.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

CMT Homlokszorító C99950506 5 200 6 604
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IGM Fachmann Midi gyorsszorító

A Fachmann szorító 
munkadarabok hagyományos 
szorítására szolgál kis 
műhelyekben vagy 
barkácsolóknak. Gazdaságos 
csomagolások két darab szorító. 
Szorítás és feszítés lehetősége. 
Robusztus műanyag pofák gumi 
végekkel. Dupla műanyagos 
tartók, nem csúsznak használat 
közben. Acél vezetőrúd.

Gyorsbefogó szorító 150 mm

Egyszerű befogás egy kézzel 150 mm-es kapacitásig. Fém 
szorító puha műanyaggal a felfekvő felületeken, mely 
szorítás közben megvédi a munkadarabot a sérülésektől.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Midi 150 mm, 2 db M980-02015 5 500 6 985
Midi 300 mm, 2 db M980-02030 5 600 7 112
Midi 450 mm, 2 db M980-02045 6 500 8 255

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gyorsbefogó szorító 125-633536 3 800 4 826

Leírás Kód Ft Ft áfaval

160 x 60 mm 149-301 12 100 15 367
Műanyag alátét 149-302 600 762

Az IGM gyorsbefogó karos szorító ideális alumínium vezető 
vonalzók szorítására és anyagok rögzítésére raszteres 
asztalon. Ideális segéd Festool, Makita és további márkájú 
vezető vonalzók rögzítésére. A rögzítő kar, amely a vonalzóba 
tolódik 12 mm x 7,4 mm x 60 mm mérettel rendelkezik. 
A racsnis markolat kitűnő hatékonysággal rendelkezik és 
extra gyors szorítást szolgáltat. Szorítás után a markolat 
szilárd és nem lazítják meg az elektromos szerszámok 
vibrációja. A pofa műanyag borítása a csomagolás része.

IGM Gyorsbefogó karos asztali szorító
• Teljes fémszerkezet.  
• 12 mm-es hornyokhoz tervezve.  
• A merülő fűrészek vezetősínéhez tervezve.  
• Gyorsbefogó racsnis rendszer.  
• Szilárd és stabil rögzítés.

Műanyag 
alátét karos 
szorítóhoz

Speciálisan kovácsolt szilárd kar kar 12 x 8 mm-es 
hornyokhoz. Festool, Protool, Metabo, Makita és Hitachi 
stb. márkájú vezetővonalzók biztonságos rögzítésére.

Gyorsbefogó 
racsnis rendszer

Fém 
szerkezet

12 mm 
hornyokhoz

A merülő fűrészek vezető vonalzóihoz

CIKK

Rugós szorító

Rugós szorító edzett acélrugóval. 
A szorító 30°-os lengőpofákkal és 
gumírozott fogantyúval van felszerelve. 
Több méretben is elérhető. Ideális 
szorító a szerelési munkákhoz, lemezek 
ragasztásához, zeneszerszámok 
javításához, vagy modellezőknek.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

50 mm 153-400950 600 762
75 mm 153-400975 900 1 143
100 mm 153-400910 1 200 1 524

Gyorsszorító

Akár 150 kg szorítási erővel, robusztus gyorsszorító és 
lehetőség van szerszámok nélküli szorításra és feszítésre. A 
vezető rúd 6 x 20 mm és edzett acélból van készítve. A szorító 
tömör, lágyított végű műanyag pofákkal és gumírozott 
fogantyúval van ellátva. Több méretben is elérhető.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

150 mm 153-424015 5 300 6 731
300 mm 153-424030 5 800 7 366
450 mm 153-424045 6 300 8 001
600 mm 153-424060 6 700 8 509
900 mm 153-424090 7 800 9 906
1200 mm 153-424120 9 000 11 430
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Kreg Micro gyorsszorító fogó

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Micro szorító KHC-MICRO 7 400 9 398

• Akár 57 mm vastagságú anyagot is befog
• 51 mm-re a munkadarab szélétől

Ez a gyorsszorító könnyen elfér a szűk helyeken is.
Akár 57 mm vastagságú munkadarabot is befog, 51 mm-re a 
munkadarab szélétől.
A gyorsszorító fogó tökéletesen sima kötést és nagy 
nyomást hoz létre, anélkül, hogy felsértené a munkadarab 
felületét. A szorító nagy szorító felületekkel rendelkezik, 
amelyek egyenletesen szétosztják a befogó nyomást és egy 
síkban tartják a munkadarabokat, ideális segítő a Pocket 
felszerelésekhez.
A gyorsszorító fogó két méretben érhető el: 51 mm és 
76 mm. Mindkettő párnázott fogantyúval rendelkezik, 
amelynek segítségével be lehet állítani a megfelelő 
vastagságot.

Kreg Premium gyorsszorító fogó

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Premium szorító KHC-PREMIUM 10 900 13 843

• Akár 70 mm vastagságú anyagot is befog
• 76 mm-re a munkadarab szélétől

A Kreg Premium gyorsszorító fogó akár 76 mm-re a szélétől 
és akár 70 mm széles munkadarabot is befog.
A gyorsszorító fogó tökéletesen sima kötést és nagy 
nyomást hoz létre, anélkül, hogy felsértené a munkadarab 
felületét. A szorító nagy szorító felületekkel rendelkezik, 
amelyek egyenletesen szétosztják a befogó nyomást és egy 
síkban tartják a munkadarabokat, ideális segítő a Pocket 
felszerelésekhez.
A gyorsszorító fogó két méretben érhető el: 51 mm és 76 
mm. Mindkettő párnázott fogantyúval rendelkezik, amelynek 
segítségével be lehet állítani a megfelelő vastagságot.

Kreg Automaxx szorító fogó

Gyorsszorító fogó automatikus alkalmazkodással a 
befogandó anyag vastagságához

Az Automaxx szorító fogó ideális a Kreg termékekkel való 
munkához, szereléshez és az általános befogáshoz. A szorító 
nagy befogó felülettel rendelkezik, amely egyenletesen 
szétosztja a befogó erőt, és így nem sérti meg még a 
legfinomabb felületet sem.
Automatikus alkalmazkodási technológia.
Az Automaxx technológiának köszönhetően a szorító a 
fogantyú megnyomásával automatikusan alkalmazkodik az 
anyag vastagságához.
Könnyen szabályozható befogó nyomás.
A nyomást a fogantyún lévő csavar segítségével lehet 
szabályozni. Elegendő a csavar ujjal való tekerésével 
beállítani a szükséges nyomást. Mihelyst a nyomás be van 
állítva, a szorító a munkadarab vastagságától függetlenül ezt 
a nyomást fogja tartani.
Nagyon erős szerkezet.
Az Automaxx szorító úgy van megtervezve, hogy évekig 
kibírja az igénybe vevő gyakori használatot, és ez a teljesen 
fém szerkezetének köszönhető. Ergonomikus kialakítású 
párnázott fogantyúval rendelkezik.

• Akár 76 mm vastagságú anyagot is befog • 76 mm-re a széltől
• A fogantyún lévő csavarral szabályozható a nyomás
• Ergonomikusan kialakított párnázott fogantyú
• Tartós, teljesen fémszerkezet

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Automaxx szorító KHC3-INT 15 500 19 685

Kreg Automaxx 90° szorító fogó

Kreg 90° gyorsszorító

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Automaxx 90° 
szorító fogó KHCRA-INT 17 500 22 225

Leírás Kód Ft Ft áfaval

90° gyorsszorító KHCCC 19 400 24 638

• Akár 79 mm vastagságú anyagot is befog
• 127 mm-re a széltől
• A fogantyún lévő csavarral szabályozható a nyomás
• Ergonomikusan kialakított párnázott fogantyú
• Tartós, teljesen fémszerkezet

• Használható a 90° szögekhez és a T-illesztésekhez.
• Automatikusan szabályozza magát a rögzítendő vastagsághoz, 
állandó rögzítő erővel.
• A rögzítő erő a fogantyún található szabályozó kerékkel állítható be.
• Robusztus acél konstrukció hosszú élettartamot biztosít.
• A V alak pontosan a megfelelő szögben tartja a munkadarabot.
• A szorítón lévő kivágás szétszerelés nélküli csavarozást biztosít.
• Automaxx® illeszkedési technológia.

A Kreg derékszögű Automaxx szorító fogó könnyen és gyorsan 
lehetővé teszi a munkadarabok 90° -ban való rögzítését. Elegendő a 
szorítón a csapot betolni a Pocket rejtett kötésébe és rögzíteni.
Az Automaxx Auto-Adjust technológiának köszönhetően a szorító 
fogantyújának nyomására automatikusan alkalmazkodik az anyaghoz.

Meghúzáskor a munkadarabot a megfelelő szögbe 
állítja. Akár 15 mm vastagságú munkadarabhoz is. Az 
összecsavarozáskor nem lesz mind a két kéz elfoglalva.

• Anyag: acél
• Rögzítő elemek anyaga: alumínium öntvény
• Rögzítő kapacitás: akár 25 mm

A rejtett csavarkötés általi rögzítés.
A szorító csapja úgy van kialakítva, hogy beférjen a Pocket rejtett 
kötésbe és így biztonságosan rögzítse a munkadarabokat egymáshoz. 
És eközben, a legközelebbi kötésbe behajthatja a csavart.
Forgatható alátét a szilárd rögzítés céljából.
A csappal szemben lévő keret forgatható talppal rendelkezik, amelyik 
bármilyen nagyméretű anyagot is rögzít.
Használjon egy vagy két szorítót.
Nagyméretű munkadarabok kötésének gyártásakor két 
derékszögű szorítót kell használni. Helyezze a szorítókat a 
végekre és köztük csavarozza be a megmaradt Pocket kötéseket.
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IGM Asztalos Csőbilincs csöves szorító H stílus

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csöves szorító 149-500 6 100 7 747

• Öntöttvas pofák nagy rögzítő erővel.
• Extra magas alap könnyebb kezelési teret biztosít.
• A 2 lábnak köszönhetően magas stabilitás.
• Minőségi orsó masszív fogantyúval.

A csöves szorító nagy flexibilitást kínál, mert a cső bármely hosszán lehet használni. Hézagok, keretek stb. ragasztására szolgál. Az 
egy fejkészlet és a különböző hosszúságú csövek rengeteg lehetőséget kínálnak. A szorítóknak két előre fúrt lyukuk van a tartóanyag 
rögzítésére, amelyek a befogott részek összenyomására szolgál.

A szorító két részből áll. A szilárd pofába a G3/4“ menettel és a mozgó kerettel lesz becsavarva a normális acél cső, amely az egyik 
végén menettel rendelkezik. A második, önzáró pofákkal ellátott csúszó pofát megfelelő távolságra helyezzük, és a ragasztott részek 
összehúzását a rögzített pofákon lévő hajtókarral végezzük.

Kreg In-line szorító gyalupadhoz és a munkaasztalhoz Kreg szorító a T profilú 
vezetősínekhez, készlet 2 db

Leírás Kód Ft Ft áfaval

In-line szorító KBCIC 8 900 11 303

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szorító 2 db KMS7520 7 800 9 906

• Alkalmazható a 19,05 mm (3/4“) vagy 20 mm furatokkal rendelkező multifunkciós asztalokhoz.
• Ideálisan megfelel a Kreg KWS1000 mobil munkapadhoz.
• A munkadarab biztonságos rögzítésére a munkapadhoz.
• Magas minőségű és tartós műanyagból készült.

Az összes munkapadhoz, amelyek 19,05 mm (3/4“) vagy 
20 mm furatokkal rendelkeznek.

A Kreg szorítók a KMA2700 
Accu-Cut vezetősín rögzítésére 
szolgálnak a sín alján lévő horony 
segítségével, és további tartóerőt 
biztosítanak a Kreg vezetőprofilok 
számára.

A profil szorítók más Kreg 
termékekkel is kompatibilisek, 
mint például a KMS7509, KMS7448, 
KMS7704 és KMS7303.

• A rögzítő pofa magassága (szürke): 12,5 mm
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Állítható hevederes szorító, ideális szabálytalan alakú 
darabok szorítására.  
Pánt méretei: 4 m x 25 mm, fal minimális hossza 6 cm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Keretszorító 125-589683 4 400 5 588

Keret szorítók

Műanyag keretszorító

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Keretszorító 146-1230 12 500 15 875

IGM Szorító bilincs keretekre

• Keret maximális kerülete: 3,6 m  
• Acél szalag szélessége: 10 mm  
• Nejlon sarokszegmens magassága: 25 mm  
• Tömege: 1,1 kg

• Alapzat és szegmensek alumíniumból.  
• Lengő szegmensek nejlonból.  
• Acél szorító szalag hajtókarral.  
• Mindig pontos és erős illesztés lesz az eredmény.  
• A nyomás egyenletesen van szétosztva a kötéseken.

A szorítóbilincs keretekre bármilyen alakra maximum négy sarokkal egy 
praktikus készítmény alap változatban. A ragasztott keretet ragasztás 
után a készítménybe helyezi és összeszorítja. A szorító szalag edzett 
acélból készült magas szilárdsággal és biztonság érdekében élei le vannak 
kerekítve. A dúralumínium rögzítési szegmensek eltávolítható lengő 
nejlon szegmensekkel vannak ellátva, hogy elkerüljék a keret felületeinek 
károsodását. A sarokszegmensek lengőmechanizmusa kiküszöböli a 
szögeltérést, és lehetővé teszi a háromszög alakú keret és a félköríves ívek 
vagy szabálytalan alakzatok szorítását. A szorító szalag hajtókarban van 
elhelyezve biztosnágos kezelés érdekében. Szorításnál mindig pontos és 
szilárd kötés az eredmény egyenletesen elosztott nyomással tökéletes 
ragasztásért. 65 x 65 mm méretű keretektől 915 x 915 mm méretig.

Alumínium 
szegmensek nejlon 
felülettel

Egyenletes 
nyomás az 
illesztéseken

Alumínium 
alap

Acél pánt 
feltekerővel
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Leírás Kód Ft Ft áfaval

Keret szorító műanyagból 146-1231 5 300 6 731

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Készlet 2 db CFC-002 13 300 16 891

IGM Hobby Szorítóbilincs keretekhez, műanyag

CMT Állítható keret sarokbilincs 
készlet 2 db

Keret maximális kerülete: 2,4 m  
Szalag szélessége: 15 mm  
Sarokszegmes magassága: 20 mm  
Tömege: 370 g

Méretek: 100x100x35 mm

• Szorító készülék csavarok segítségével  
• 4 fixációs szegmens nejlonból.  
• 4m nejlon szorító szalag hajtókarral.  
• Nyomás egyenletes szétosztása.

Kitűnő szorító keretek készítésére kis műhelybe vagy barkácsolóknak, 4 méteres nejlon 
szalaggal, hajtókarral, csavaros feszítő mechanizmussal és négy sarokszegmenssel van 
felszerelve a keretek ideális összeszorítására. Ezzel a készítménnyel merőleges vagy szabálytalan 
alakzatú kereteket szoríthat össze. A ragasztott keretet ragasztás után egyszerűen a 
készítménybe helyezi és összeszorítja.  58 x 58 mm mérettől 600 x 600 mm méretű keretekig.

2 db állítható CMT sarokbilincs készlet vázszerkezetekhez, 
amellyel biztosíthatja az anyag rögzítését pontosan 
90 ° -os szögben. A bilincseket a pontos rögzítéshez 
használhatja sarokkeret vagy T-hézagok ragasztásakor vagy 
csavarozásakor, amelyek jellemzőek az állványokra vagy a 
szekrényekre. A bilincsekkel bármilyen anyagot 6 - 25,4 mm 
vastagságig lehet húzni. Ezek a bilincsek egyszerűbbé teszik 
a munkáját anélkül, hogy az alkatrészeket kézzel kellene 
összefogni. A bilincsek speciális felépítése lehetővé teszi az 
anyag rögzítésének vezérlését a bilincs mindkét oldaláról, 
kívülről csavarral és belülről hatszögletű imbuszkulccsal.

A bilincsek használata nagyon egyszerű. Helyezze be a szorítóanyát, 
fordítsa el és kész. Ugyanaz a nyomás nyomódik azonnal a sarok 
mindkét oldalára, és garantálja a pontos 90 ° -os szöget.

A bilincsek robusztus és tartós műanyagból készülnek, és kettős 
mérleggel vannak felszerelve, milliméterben és hüvelykben.

Nejlonból 
készült 
sarokelemek

Nejlon 
heveder

Műanyag kar a 
heveder gyors 
lazítására
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IGM Gyalupad szorító orsó francia típus 300 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Francia típus 300 mm 149-530 14 800 18 796

• Dupla masszív vezetősín.
• Igazolt öntöttvas konstrukció.
• 300 mm-es kivitel.

A francia típusú gyalupad szorító orsó masszív dupla 
vezetővel rendelkezik, amely garantálja a munkadarab 
pontos és szilárd rögzítését. Munkaasztalok és gyalupadok 
elülső szorítohoz tervezték, amely található a gyalupad bal 
első oldalán. A gyalupad szorító orsó azonban használható 
hátsó (jobb) oldalán is. A precíz desing és az öntöttvas 
konstrukció hosszú élettartamot garantál.

Technikai paraméterek:
• A vezetőrudak hossza: 300 mm
• Vezetőtávolság: 153 mm
• A vezetőrúd átmérője: 13,6 mm
• Menet: Tr 23
• Kulcs furatátmérője: 30 mm
• (A fekete rész) hossza x szélessége x magassága: 180 x 79 x 4,2 mm
• A csomag méretei: 385 x 210 x 52 mm

IGM Gyalupad szorító orsó francia 
típus 420 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Francia típus 420 mm 149-531 24 500 31 115

• Dupla masszív vezetősín.
• Igazolt öntöttvas konstrukció.
• 420 mm-es kivitel.

Technikai paraméterek:
• A vezetőrudak hossza: 420 mm
• Vezetőtávolság: 170 mm
• A vezetőrúd átmérője: 20 mm
• Menet: Tr 27
• Kulcs furatátmérője: 30 mm
• (A fekete rész) hossza x szélessége x magassága: 243 x 117 x 59 mm
• A csomag méretei: 570 x 270 x 75 mm

IGM Gyalupad szorító orsó hátsó szorítóhoz

IGM Gyalupad szorító orsó elsó szorítohoz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szorító orsó hátsó 
szorítóhoz 149-533 10 900 13 843

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szorító orsó elsó 
szorítohoz 149-532 9 500 12 065

A hátsó szorító hagyományosan a gyalu jobb részére van felszerelve. 
A süllyesztett szorító az asztallpadot használja mint belső pofaként, az orsó 
pedig a munkadarabot erősen nyomja rá a satyu mozgatható fa részével.

Az elülső szorító hasonlít a hátsó szorítóhoz. Van azonban egy komponense 
is az elülső szorító mozgatható pofájának rögzítésére. Ez lehetővé teszi az 
alkatrészek pontos és határozott rögzítését a gyaluknál.

Technikai paraméterek:
• Hossz x szélesség x csomag mélysége: 440 x 90 x 75 mm
• Menet: átmérő 27,5 mm, menetemelkedés 5,3 mm
• Rögzítőcsavarok: 4 db M6
• Meghúzási furat átmérő: 30 mm
• Használható hossz: 290 mm
• Orsó hossza: 330 mm

Technické parametry:
• Hossz x szélesség x csomag mélysége: 340 x 80 x 70 mm
• Menet: átmérő 27,3 mm, menetemelkedés 2 mm
• Rögzítőcsavarok: 4 db M6
• Meghúzási furat átmérő: 30 mm
• A szorító furatok átmérője a nyomáshoz: 2x 7 mm
• Nyomásméretek: 70 x 40 mm
• Használható hossz: 190 mm
• Orsó hossza: 240 mm

Satuk
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Rugalmas satu

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Rugalmas satu 125-675203 9 900 12 573

A szétválasztott öntöttvas pofák lehetővé teszik bármilyen hossz beállítását 25 mm-es léc kihasználásával.
A pofák, csavar és fogók minőségi acélból készültek.

Tömege: 1,34 kg.
Méretek: 20,5 x 9,5 x 6,5 cm.

Asztalos satu 9,5 kg, tartomány 180 mm
Öntöttvas satu nagy 18 x 7,5 cm 
pofákkal és 180 mm tartománnyal 
minden ács munkához, 2 acél 
csúszórúd, masszív trapéz 
csúszócsavar. Befogónyílások 
munkaasztal alá való telepítésre.

Tömege: 9,5 kg.  
Méretek: 38 x 18 x 15 cm.

Állítható kis satu

Állítható satu öntöttvas rozsdaálló 
szerkezettel. 70mm gumi pofák 50 mm-es 
nyitási kapacitással tárgyak sérülésmentes 
befogására. Satu forgatható feje 360°-ban akár 
45°-os beállítással, rögzítés lehetőségével.

Satu oszlopos fúrókhoz

Öntöttvas satu edzett pofákkal 
maximális 100 mm pofatávolsággal. 
Alkalmas oszlopos/asztali fúrókhoz, 
ahol a munkadarabot stabilan fogja 
be minden nem igényes munkánál, 
fúrásnál autóműhelyben vagy kicsi 
szerelőműhelyekben. Öntöttvas 
konstrukció hornyokkal, melyeknek 
távolsága megfelel a hagyományos 
fúróállványokéval. Kereszt-fúrt kilincs 
T-alakú csúszókarral tőkeáttétel 
növeléséért.
 
Pofák szélessége: 100 mm.

Tömege: 2,43 kg 
Méretek: 23x18x6,5 cm

Tömege: 0,86 kg 
Méretek: 23,5x12,5x8 cm

Többcélú asztalos satu

Öntöttvas pofák krómozott markolattal és vezető rudakkal. 
Pofanyitás 125 mm-re.

Tömege: 4,06 kg;  
Méretek: 28,5 x 16 x 9,5 cm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Többcélú satu 125-138785 12 000 15 240

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Satu 125-292674 7 800 9 906
Leírás Kód Ft Ft áfaval

Állítható satu 125-VC17 9 800 12 446

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Asztalos satu 125-282530 25 700 32 639
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Parketta összehúzó

Fa és laminált padló telepítésére. 
Extra nagy 130 mm széles, nehéz lemezek 
szilárd befogásra és összeszorításra. 
Racsni mechanizmusa akár 100 kg 
szorító nyomást produkál. Heveder 
polipropilénből, 5 m hosszú.

IGM Fachmann szerelő készlet 
az úszópadló terítéséhez

Készlet tartalma:  
• 1 db acél szorító  
• 1 db Fa szerelő profil  
• 10 db faék

Minden típusú úszópadló 
szerelésére. 
Kétoldalas profilozás 
úszópadló típusa szerint.

Méretek: 300 x 60 x 65 mm 
(hossza x szélesség x magasság) 
Tömege: 860 g

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szerelő készlet M977-01001 4 100 5 207
Leírás Kód Ft Ft áfaval

Összehúzó 125-633773 3 600 4 572

30cm

2,5cm

24cm

7cm

t=4,6mm

Szerelési segédeszközök

Tartó két tapadókoronggal, 
műanyag, terhelés 70 kg

Műanyag tartó két tapadókoronggal nehezen 
megfogható táblák szállítására, mint az 
üveg, ajtó, ablak vagy fémlemez. Anyagok 
szállítására, amelyeknek legalább egyik oldala 

A tapadkorong 
mérete: 115 mm.

nem porózus 
sima felületű.

Tartó három tapadókoronggal, 
műanyag

Műanyag tartó három tapadókoronggal nehéz, nehezen 
megfogható táblák szállítására, mint az üveg, ajtó, ablak 
és fémlemezek. Legalább egy sima, nem porózus felülettel 
rendelkező anyagokra alkalmas.

Tapadókorong mérete: 115 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tartó -  
2 tapadókoronggal 125-675088 3 900 4 953

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tartó -  
3 tapadókoronggal 125-868582 5 600 7 112

Mágneses karkötő

A nejlon karkötő 
16 erős mágnest 
tartalmaz, 
amelyek kicsi, 
fém tárgyakat 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Mágneses karkötő 125-633835 1 900 2 413

tartanak. Mindkét keze szabad munka közben. A tépőzárnak 
köszönhetően minden csuklóméretre felcsatolhatja. 
A karkötő 4 szemmel rendelkezik a bitek rögzítésére.
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Alumíniumból készült 
2 tapadókorongos tartó
Alumínium tartó két tapadókoronggal a 
nehezen megfogható táblák szállítására, 
mint az üveg, ajtó, ablak vagy pléh. Anyagok 
szállítására, amelyeknek legalább egyik oldala 
nem porózus 
sima felületű.

Tapadókorong 
mérete 115 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tartó - 2 tapadóko-
rong 125-456945 8 100 10 287

Összecsukható szék, terhelés 150 kg

Robusztus, könnyű, összecsukható alumínium 
szék. A lábak biztosítékkal vannak ellátva a 
nem kívánt összecsukás ellen és csúszásgátló 
végekkel vannak felszerelve. 
Méretek: 600 x 300 x 500 mm. 
Max. terhelés 150 kg.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Összecsukható szék 125-640000 23 800 30 226

Trend Szorító ajtókhoz

A szorító célja az ajtók rögzítése 
zsanérok és vasalások fúrásánál. 
Alkalmazható az ajtók komplikált 
zsanérokra helyezésére. 
A szorító párnázása úgy van 
tervezve, hogy ne sértse az ajtót 
vagy padlót munka közben. 
A szorító 60 mm-es ajtó 
szélességig alkalmas.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szerelési szorítók 102-D/CLAMP/A 12 900 16 383

Ragasztószalag tartó

Könnyű kezelhetőséget és a szalag 
egyszerű letekerését biztosítja. 
Könnyű műanyag szerkezet és acél 
szalagtartó. Pisztoly markolat. 50 mm 
széles ragasztószalagokra.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szalag tartó 125-427679 2 700 3 429

Gumi kerék 100 mm, 
70 kg forgatható

Forgatható gumikerék 
100 mm átmérővel 70 kg 
teherbírással. Csavarok 
térköze 9,5 cm. Rögzítő 
felülete 10 x 8 cm. Alapzat 
magassága kb 135 mm.

Gumi kerék 50 mm, 50 kg 
forgatható, fékkel

Forgatható 
gumikerék 50 mm 
átmérővel 50 kg 
teherbírással. 
Alapzat 50 x 50 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kerék 133-413608 1 100 1 397

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kerék 133-443003 3 000 3 810
Kerék fékkel 133-509024 3 800 4 826

Szorító heveder 
racsnival 2 t, 6 m

38 mm x 6 m heveder racsnival 
- Acél csat racsnival a nehéz 
tárgyak szállítás közbeni 
biztosítására. A végek kettős 
robusztus J-kampóval vannak 
felszerelve. Az erős meghúzásra 
a racsni szolgál. Ellenálló külső 
hatásoknak.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Heveder racsnival 125-785253 6 300 8 001

Racsnis feszítőpántok, 900 kg, 4 db

Pánt racsnival 4 m x 25 mm - heveder acél erős csattal, racsnis nehéz szállítmány 
biztosítására. S kampóval ellátott végek. Erős meghúzásra a racsni szolgál. Külső hatásoknak 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

4m x 25mm, 900kg 125-481938 10 300 13 081

70mm
135mm

ellenálló. A csomagolás 
4 db hevedert tartalmaz.
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Trend ajtóemelő

Kreg multifunkciós munkabak

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Ajtó emelő 102-D/LIFT/A 9 900 12 573

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Multifunkciós munkabak KWS500 63 300 80 391

• Ideális segítő az ajtók le- illetve felszereléséhez.
• Emelési magasság 38 mm, maximális terhelhetőség: 108 kg.
• Ideális a klasszikus vasalattal rendelkező ajtókhoz.

• Bővíteni lehet a KWS500 munkabakkot vagy a KWS1000 munkapadot.
• Robusztus alátét acél és alumínium szerkezetből.
• Két munkabak használatakor a Kreg munkabak akár 997 kg-t is elbír. Ideális a nagy terjedelmű és nehéz munkadarabok megmunkálásakor.
• A hozzáadott szorítónak köszönhetően az Automaxx lze munkapad a KWS500 munkabakkal biztonságos munkát nyújt, anélkül, hogy kézzel fogná a munkadarabot.
• A csomag tartalmaz oldalsó kampókat is a fa prizma behelyezéséhez, hogy egy nagy munkapadot hozzon létre, és megvédje a bakokat a fűrészlap okozta sérülésektől.
• Az állítható lábak a kívánt magasságot valamint stabilitást biztosítanak a nem egyenes felületeken való munka közben.
• A lábak teljesen összecsukhatók, és ennek köszönhetően a KWS500 helyet takarít meg és könnyen mozgatható.

A csomag tartalma:
• 1x munkapad
• 1x szorító a munkapadhoz (KBC3)
• 2x oldalsó kampó a fa prizmák rögzítésére
• 2x hengeres gombok és csavarok a prizma rögzítéséhez a bak felső profiljához.

A lábbal működtethető emelő támogatást biztosít az ajtó 
felszerelésekor. Lábbal megemelheti az ajtót és eközben a kezei 
szabadon maradnak. Az emelőt egyszerűen tolja az ajtó alá, 
és rálépéssel emelje meg az ajtót. Emelési magasság 38 mm, 
maximális terhelhetőség: 108 kg. Műanyagból van készítve: Az 
excentrikus súlyok stabilitást és könnyű kezelést biztosítanak. 
Ideális a klasszikus vasalattal rendelkező ajtókhoz. A rétegelt 
lemezből készült ajtók esetében óvatosan járjon el.

Sokoldalú, stabil és bővíthető munkabak. Ez 
nem csak egy munkabak, hanem pillanatok alatt 
átalakítható munkapaddá, fűrészpaddá, fúróállomássá 
vagy rögzítőasztallá az összeszereléshez és 
anyagmegmunkáláshoz. Remek alternatívája vagy 
kiegészítője a Kreg KWS1000 munkapadjának, amely számos 
okos megoldással rendelkezik. Az Automaxx oldalsó rögzítő 
adapterrel az alkatrészeket függőlegesen is rögzítheti a 
munkabak oldalához, például gyaluláshoz vagy élmaráshoz.

• Állítható magasságok: 168 mm (összecsukott lábak), 626 mm, 804 mm (a KWS1000 magasságának felel meg), 829 mm, 855 mm, 880 mm, 906 mm
• A felső alumínium lemez mérete (H x Sz): 800 x 66 mm
• Horony mérete (alumínium lemez): 14 x 8 mm (a M8  SW13 csavarokhoz)
• Teherbírás: 498 kg egy lábra, 997 kg (két bak használatakor)
• Szerkezet: eloxált alumínium lemez, az alsó rész és a lábak: acél
• Kompatibilis a KWS1000 mobilis munkapaddal
• Méretek (összecsukott állapotban) (H x Sz x M): 805 x 210 x 175 mm
• Tömege: 8,5 kg.

A Kreg munkabak profilhoronya kompatibilis 
az IGM 146-301 gyorsrögzítővel is.

Kreg sablon a fiók csúszdák szerelésére

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szerelési sablon KHI-SLIDE-INT 11 700 14 859

Leegyszerűsíti a munkát és a szekrényhez valamint a fiókhoz 
igazítja a csúszdát. A fiókok készítésekor mindig nagy kihívás 
a csúszdák vízmértékbe és a megfelelő helyre való szerelése. 
A könnyű felszerelés érdekében a beépített ütközők 
igazítják a sablont a szekrény széléhez. Egyszerűen rögzítse 
a sablont vagy a szekrénybe a csúszdák felszereléséhez, 
vagy a szekrényen kívülre a fiók alátámasztásához, amikor a 
csúszdát a fiókra szereli.

Kreg sablon a fiók csúszdák szerelésére támogatást biztosít 
a csúszdák szerelése közben. A sablon egyenesen és helyén 
tartja a csúszdát illetve megtámasztja a fiókot.

A sablon úgy van megtervezve, hogy intuitív legyen a 
kezdők számára és elegendő a tapasztalt szakembernek is. 
Amire szüksége lesz, a csúszdák, szorító és a sablon.

Csomag tartalma:
• 2 db sablon
• Felső/ alsó csúszdák — felszerelt 4 db

Ennek segítségével a fiók csúszdákat 
könnyen és gyorsan szerelheti.

• Homlok és keret nélküli szekrényhez
• Csúszda hossza: 30,5 cm és több
• Ütközők: 2 minden sablonhoz
• Minimális mélység: 355 mm

Munkaasztalok és polcok
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Fém állványok 2 db

100 mm széles fém 
támasztó felületek 
csúszásgátló gumírozott 
felülettel. 
A lábak összecsukhatóak 
tárolás céljából. Max 
terhelés 100 kb egy 
állványon. Magassága 
780 mm.

Falra szerelhető polc

A polc elegendő helyet 
szolgáltat csövek, 
lécek, gerendák és 
egyéb hosszú tárgyak 
tárolására. Alkalmas 
belső és külső 
telepítésre is műhely, 
garázs falára, kerítésekre 
és más falakra. 6 szint 
a tárolásra. Könnyű 
telepítés. A polc két 
részből tevődik össze, 
ezzel a szélességet 
saját kívánsága szerint 
választhatja meg. Polcok 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Függeszthető polc 126-330190 26 900 34 163

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Állványok 2 db 125-783160 19 500 24 765

Mágneses szerszám tartó 3 db

Erős mágnes, mely biztonságosan tartja a szerszámokat. 
A tartók acélból készültek. A csomagolás tipliket és csavarokat tartalmaz a szereléshez. 
Méretek: 203, 305 és 457 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Mágneses szerszámtartó 125-633950 6 300 8 001

Munkaasztal állítható munkafelülettel

Munkaasztal szilárd négyzetes acél 
alappal. Nagy munkafület két részből 
összetéve 605x120 mm. Munkafelület 
beállítása  0°, 45° és 90°. Max. terhelés 
150 kg. 
Asztal magassága 80 mm. Szétszedett 
állapotban kerül forgalomba.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Munkaasztal 125-TB05 18 200 23 114

mélysége 31 cm. Két polc közötti tér 16,5 cm és a polc 
teljes magassága 103 cm. 1 polc terhelése max. 50 kg 
(teljes polc terhelése max 300 kg).
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Szögmérők

IGM Digitális szögmérő +/- 180°, felbontás 0,1°Korszerűsítse az olcsóbb és 
régebbi gépeit

Okos szögmérő minden kézműves számára

A szög értékrögzítésének lehetőségével felszerelve. 
A vízálló digitális szögmérő +/- 180° szögtartományban 
mér 0,1° felbontással. A pici digitális szögmérő automatikus 
kikapcsolással van felszerelve. A mágneses talp segítségével 
egyszerűen mérhető pl.  a döntött körfűrészlap szögállása.

A fűrészlap vagy a fűrészasztal dőlésszögének beállítása a klasszikus szögmérővel sokszor sok időt vett igénybe, valamint 
a munkafolyamat elvégzése kényelmetlen és az eredmény is eléggé pontatlan. A FDU-001 mágneses szögmérőt könnyen 
rögzítheti a fűrészlapra, a fűrészszalagra vagy az asztalra, és egy néhány másodpercen belül elvégezheti a beállítást. A termék 
fő előnye abban rejlik, hogy a méretének megfelelő bármelyik gépen, bárhol használhatja, és bármikor Önnel lehet.

IGM Digitális szögmérő karral

Ez a digitális szögmérő több funkcióval rendelkezik. A 270 mm vonalzót használva könnyen 
mérhető a szög, egyúttal meghúzható a vágási vonal. A nagy digitális kijelzőn leolvasható a 
pontos érték 0°-225° szögtartományban 0,05° felbontással. Ugyanakkor a vízszintezővel a sík 
is mérhető.

• +/- 180° mérési tartomány 0,1° felbontással.  
• Automatikus kikapcsolás.  
• Értékrögzítés lehetősége.  
• Vízálló.  
• Beépített mágnes.

• Szög zárolásának funkciója.  
• Rozsdamentes acél garantálja a hosszú élettartamot.  
• Egyszerű szög és hosszmérő egy eszközzel.  
• Jól olvasható, világító kijelző.

A mágneses rögzítésű digitális szögmérőnek 
köszönhetően gyorsan és minimális munka ráfordítással 
bármelyik gépen be tudja állítani a vágás szögét, mint pl. 
a körfűrészgépen, szalagfűrészgépen, gérvágó gépen, stb.

Rozsdamentes karok biztosítják a hosszú élettartamot. 
Könnyen leméri a szöget és hosszt egy eszközzel.  
A szöget gyorsan és pontosan jelzi a világító kijelzőn. 
Szögek lezárásának funkciója. Könnyű használat  
két irányító gombbal. Nyitott állapotban  
400 mm (FDU-003020) és 1000 mm  
(FDU-003050) hosszú.

IGM Digitális szögvonalzó

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Digitális szögmérő FDU-001 14 400 18 288
Elem CR2032 129-542047 600 762

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szögmérő vonalzóval FDU-002 14 600 18 542
Elem CR2032 129-542047 600 762

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Hossz 200mm FDU-003020 8 100 10 287
Hossz 500mm FDU-003050 12 100 15 367
Elem CR2032 129-542047 600 762

MÉRÉS, JELÖLÉS ÉS VÍZMÉRTÉKEK

• Nagy, jól olvasható kijelző.  
• Szögmérő és vízszintmérő egyben.  
• Szög mérési tartománya 0°-225°.  
• Felbontás 0,05°.  
• 270 mm hossz.
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A szögfelrakó a helyes vágási szög elérésére szolgál gér-  és 
szögek alatti vágáshoz. Beállíthatja a belső és külső szöget. 
Gérvágáshoz, takarólécek vagy padló panelek vágására 
gérvágókon és fűrészgépeken.

Trend Anglefix Szögfelrakó 
fűrészekre

Leírás Kód Ft Ft áfaval

AngleFix 102-Anglefix 12 200 15 494

IGM Állítható gérvágó, 
szögek átvitele 0–340°

Leírás Kód Ft Ft áfaval

300x35x24 mm M973-01001 2 200 2 794
500x35x24 mm M973-01002 4 300 5 461

Az állítható gérvágó szögek másolására, átvitelére és 
jelölésére szolgál 0–340°tartományban. A test keményfából 
készült.
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IGM derékszög

Pontos 90° szög jelölésére. Kemény fából készült.

Acél ács derékszög  
600x400 mm

Acél ács derékszög jól olvasható skálával milliméterekben 
és collokban mindkét karon. Alkalmas szarufák, ajtók, ablak 
keretek szétosztására és sok más tevékenységre. 
Skála 2 mm léptekkel. 
Méretei 600x400 mm.

Trend T-square vonalzó

Szilárd kartitból készült. A vonalzó 
gyors szintezésre és derékszögbe 
állításra alkalmas. A rajzolás és a 
beállítás ezzel a vonalzóval gyerekjáték.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

250x135x20 mm M974-01001 2 400 3 048
350x175x20 mm M974-01002 2 600 3 302
750x400x25 mm M974-01003 7 800 9 906

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Derékszög 125-SL35 3 200 4 064

Leírás Kód Ft Ft áfaval

T-square 102-TSQ 17 100 21 717

Vinkli derékszög

IGM szögmásoló, 45°/135°, 
400x140x20 mmIGM Jelölő vonalzó 60 mm

IGM T alakú fejes vonalzó

45° és 135° szögek jelölésére és átvitelére. 
Kemény fából készült.

Kis, kompakt méretű jelölővonalzó a tökéletesen párhuzamos 
vonalak rajzolására az anyag széle mentén. Helyezze a ceruzát 
a megfelelő furatba és a vonalzó mozgásával a munkadarab 
szélén rajzoljon tökéletesen párhuzamos vonalakat. 
A párhuzamos vonalakat 5-60 mm-re a munkadarab szélétől 
rajzolhatja. Minden furat 1 mm-t jelent.

Pontos és könnyen használható dúralumíniumból készült háromszögvonalzó jelölő furatokkal. A vonalzó segítségével 
tökéletesen párhuzamos vonalakat rajzolhat. Helyezze a ceruzát a megfelelő furatba és a vonalzó mozgásával a munkadarab 
szélén rajzoljon tökéletesen párhuzamos vonalakat. A párhuzamos vonalakat 5 - 160 vagy akár 260 mm-re a munkadarab 
szélétől rajzolhatja. Minden furat 1 mm-t jelent.

• Alumínium ötvözetből készült, ellenáll a kopásnak és a 
korróziónak
• A vonalzó 0,5-1 mm ceruzához alkalmas
• Méretek: 80 x 58 x 9 mm

• Alumínium ötvözetből készült, ellenáll a kopásnak és a korróziónak..
• A vonalzó 0,5-1 mm ceruzához alkalmas.
• Két változatban kerül forgalomba 160 mm skálával (teljes hossz 200 mm) vagy 260 mm (teljes hossz 300 mm).

• Méretek:
160 mm változat - 200 x 98 x 14 mm
260 mm változat - 300 x 98 x 14 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

400x140x20 mm M975-01001 2 600 3 302

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Jelölő vonalzó 152-0013 4 400 5 588

Leírás Kód Ft Ft áfaval

T-vonalzó vonalzó 160 mm 152-0616 8 900 11 303
T-vonalzó vonalzó 260 mm 152-0626 10 200 12 954

• Duralamínium vonalzó jelölő furatokkal, 1 mm-ként.
• Párhuzamos vonalak gyors és pontos rajzolása 
5 - 60 mm-ként.
• Kompakt méret, minden zsebben elfér.

• Pontos dúralumíniumból készült vonalzó.
• A derékszög gyors és pontos megrajzolása.
• A munkadarab szélével párhuzamos vonalak gyors és 
pontos rajzolása.
• Jelölő furatok 1 mm-ként.
• Jól olvasható skála, 5 mm.
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Pontos 600 mm hosszú jelölő vonalzó, eloxált dúralumíniumból készül. A skála lézerrel van jelölve. 
A pontosabb rajzolás érdekében a skála széle ferde. A jelölő vonalzó két részből áll, alapból és a vonalzóból, 
amely a pontos CNC megmunkálásnak köszönhetően pontosan igazodnak egymáshoz. 4 db csavarral 
vannak összefogva. Az alap leszerelése után vezető vonalzóként is használható. A vonalzó közepén 
két sorban jelölő furatok vannak, 1 mm-re egymástól. Elegendő a ceruza hegyét a furatba helyezni és 
tökéletese egyenes vonalat szerkeszthet a munkadarab szélén.

A pontos dúralumínium derékszög vonalzó 
mindig segítségére lesz a pontos 90° vagy 45° szög 
szerkesztésében. A derékszöget kívülről szerelvénnyel 
látták el, hogy könnyen rögzíthető legyen a 
munkadarabhoz, és mindkét szélén lézerrel jelölt 1 
mm-es skála található. A készlet 4 szorítót is tartalmaz, 
amelyek maximálisan 60 mm nyílnak és magas rögzítő 
erővel rendelkeznek. Alkalmasak az elemek rögzítésére 
szekrények, ajtók, polcok gyártása közben, illetve egyéb 
esetekben is. A vonalzó ötvözetből készült, ellenáll a 
kopásnak és a korróziónak.

A pontos dúralumínium derékszög vonalzóra minden ácsnak szüksége van. A robusztus 
derékszög vonalzó lézerrel jelölt 1 mm-s osztású skálával rendelkezik mindkét oldalon. 
A merőleges oldal 300 mm-es skálával rendelkezik, 5 mm-es bevágásokkal, ami lehetővé teszi 
a párhuzamos vonalak gyors hosszirányú rajzolását. Az átfogó 0° - 90° skálával és a normál 
szarufák, sarokgerendák és ferde gerendák kialakítására szolgáló skálával rendelkezik. Ideális 
a vonalak gyors megrajzolására, vagy mint fűrészvezető is szolgálhat. Jelentősen megkönnyíti 
a tetőszerkezetek építését.

Precíziós dúralumínium asztalos derékszög, mindkét oldalon 
könnyen leolvasható, lézerrel jelölt 1 mm-es osztású skálával. A külső 
él méréséhez 300 mm-es függőleges skálával, a belső él méréséhez 
pedig 260 mm-es függőleges skálával rendelkezik. A derékszög a 
jobb fogás érdekében fogantyúval rendelkezik, a derékszög szélén 
155 mm-es vízszintes skálával, amelynek köszönhetően a derékszög 
stabilan a helyén marad, anélkül, hogy tartani kellene. A belső 
függőleges és vízszintes skála között kényelmesen elhelyezett rés 
található, így a legkisebb távolságot is megjelölheti.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Jelölő vonalzó MER-ZP600 26 400 33 528

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Derékszög vonalzó MER-RU4590 18 400 23 368

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Ács derékszög MER-TU300 7 100 9 017

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Asztalos derékszög MER-TR300 26 200 33 274

IGM Jelölő 
vonalzó  600 mm

IGM Asztalos derékszög vonalzó

IGM Ács derékszög

IGM Asztalos derékszög 300 x 200 mm

• Pontos dúralumíniumból készült vonalzó.
• Lézerrel jelölt 1 mm-s osztású skála.
• A skála széle 30° ferdeséggel rendelkezik.
• Jelölő furatok 1 mm-ként.
• Vonalzóként is használható.

• Két derékszög vonalzó 4 szorítóval.
• Mindenhol pontos 90° vagy 45° szög.
• Lézerrel jelölt skála minden oldalon.

• Pontos robusztus derékszög.
• Minden ácsnak szüksége van rá.
• Lézerrel jelölt 1 mm osztású skála mindkét oldalon.
• Gyors és pontos hosszanti párhuzamos vonalak rajzolása.
• Mint fűrészvezető is szolgál.

A csomag tartalma:
• 2 db derékszög 
vonalzó
• 4 db szorító

• Pontos dúralumíniumból készült derékszög vonalzó, 300 x 200 mm.
• Lézerrel jelölt 1 mm osztású skála mindkét oldalon.
• Külső és belső oldal mérés.
• Fogantyús vonalzó a jobb és stabilabb fogás érdekében.

• Alumínium ötvözetből készült, ellenáll 
a kopásnak és a korróziónak.
• A vonalzó 0,5–1 mm ceruzához alkalmas.

• Befogási szélesség 60 mm.
• Méretek 125 x 125 x 150 mm, 
profilvastagság 12 mm.

• A vonalzó ötvözetből készült, ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
• Méretek 300 x 300 x 430 mm, profilvastagság 5 mm, ütköző szélesség 28 mm.

• A vonalzó ötvözetből 
készült, ellenáll a kopásnak 
és a korróziónak.



MÉRÉS, JELÖLÉS ÉS VÍZMÉRTÉKEK

299A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

Mélységmérők

Méterek és skálák

IGM Digitális mélységmérő

A digitális mélységmérő célja az egyszerű és pontos 
szerszám beállítás felsőmarókban, maróasztalokban, 
alsómarókban és fűrészekben. Az érintő felületeknek 
60 mm-es térköze van. Mérheti az eszköz 
beállítását 80 mm-ig vagy nyílások mélységét 
55 mm-ig szétszedhető pecek segítségével. Ez a 
mélységmérő kemény műanyagból készült és az acél 
csúszóskála milliméterekben és hüvelyben is mér. 
A lábak mágnessel vannak felszerelve a biztosabb 
felfogatáshoz acél asztalokra.

• Érintőfelületek térköze 60 mm.  
• Eszköz beállítása 80 mm-ig.  
• Nyílások 55 mm-es mélységig.  
• Skála milliméterekben és hüvelyben.  
• Mágnessel felszerelt lábak.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Digitális mélységmérő MDH-001 9 100 11 557
Elem CR2032 129-542047 600 762

Alumínium vonalzó 1 m

Alumínium vonalzó világosan olvasható metrikus és coll-
os skálával. Akasztó nyílás kampóra akasztáshoz. Hossza 
1000 mm, szélessége 50 mm és vastagsága 2,8 mm.

Pontos dúralumíniumból készült vonalzó, nemcsak asztalosoknak. Lézerrel megmunkált skála, ferde 
széllel. Az egyik oldalon van a klasszikus skála 0- 600 mm-ig, a másik oldalon a 0 a vonalzó közepén 
van, és mindkét oldalra 300 mm-s skála van. A vonalzó végein lévő furatok az ütköző rögzítésére 
szolgálnak a nagy pontosság elérése érdekében, amikor az alkatrész élére merőlegesen rajzol. A 
vonalzó testén lévő bemélyedések megkönnyítik a vonalzó kezelését és mozgatását.

• Alumínium ötvözetből készült, ellenáll a kopásnak és a korróziónak
• Méretek: 600 x 56 x 20 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Alumínium vonalzó 125-731003 4 700 5 969

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Asztalos vonalzó 152-0560 7 800 9 906

CMT Összecsukható mérőléc

IGM Asztalos vonalzó 600 mm

• Vízálló laminált famérce.  
• Karcmentes.  
• Ütésálló, erős, de rugalmas.  
• Rozsdamentes.  
• Garantált professzionális minőség.  
• Szétnyitható 12 lamellás skála.

• Eloxált dúralumínium vonalzó, ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
• Jól olvasható, lézerrel megmunkált skála, 1 mm.
• Két skála van, egy klasszikus és a másik nullaval a közepén.
• Masszív, erős konstrukció.
• Az ütközőt a vonalzó mindkét végére fel lehet szerelni.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Összecsukható mérőléc CFR2M 2 800 3 556

Rozsdamentes acél 300 mm vonalzó, világosan olvasható 
skálával. Metrikus és coll-os skálával: metrikus 0,5 mm-ként, 
coll 1/64“-ként. Hossza 300 mm, szélessége 26 mm és vastagsága 
0,9 mm.

Acél vonalzó 300 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Acél vonalzó 125-MT66 1 000 1 270

CIKK
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Érzékelők

CMT Digitális nedvességmérő

A nedvességmérő ideális ácsok, építőipari vállalatok, ipari 
vállalatok, erdészek részére, de bútorok felújítása során is 
hasznos készülék. Ultra érzékeny nedvességmérő könnyen 
megméri a fa, beton, gipsz és szőnyeg nedvességtartalmát. 
A műszer alkalmas a nedvességmérésre házak építése 
során, valamint a tetőszerkezetek hibás szigetelésének hely 
meghatározására. Ideális alkalmazása famegmunkáláskor 
asztalosműhelyekben, építőiparban, erdészetben, padlók 
felújítása vagy lefektetése során. Fa, karton és beton 
nedvességének kontrol mérésére használható, lakkozás vagy 
festés előtt. A kijelzőn a nedvességtartalom százalékban 
jelenik meg. Ergonomikus test. Engedélyezve az EU által.

• Fa nedvességtartalmának mérési tartománya: 5 - 50%  
• Építőanyag nedvességtartalmának mérési tartománya: 1,5 - 33%  
• Mérés pontossága: kb ± 2%  
• Készenléti világítás: kb 15 másodperc  
• Automatikus kikapcsolás: kb 3 perc után  
• Alacsony akkumulátor szint kijelzése: Igen  
• Tápellátás: 9V-os elem  
• Áramerősség 25 mA  
• Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 50 °C 
• Tárolás: -20 - +60 °C, <85% nedvességtartalom (elemnélkül)
• Méretek: 145 x 62 x 27mm
• Tömege: 86 g (elem nélkül)

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Digitális 
nedvességmérő C-DMM-001 18 200 23 114

Tartalék mérőhegy C-DMM-001-1 2 200 2 794

Fachmann

Vonalzó vízmértékkel, 900 mm

Alumínium vonalzó libellákkal pontos vágásra és mérésre. 
Jól olvasható milliméter és coll skála. Két beépített libella 
a sík pontos meghatározására. Széles markolat akönnyű 
kezelhetőségért és a két oldalon ferdén levágott profil 
elegendő merevséget biztosít.

IGM Digitális vízmérték 
400 mm

Hossz: 400 mm, Mérés tartománya: 0-360°, Felbontás:  0,1°, 
Elemek: 2 x AAA (LR03), Méretek: 416 x 50 x 21 mm, Tömege: kb 330 g

A digitális vízmérték 40 cm hosszú, két libellával rendelkezik és szög digitális kijelzésével. A vízmérték elektronikája több fejlett 
funkcióval rendelkezik. A szöget méri fokokban az abszolút síkhoz vagy relatív (választott) szöghöz képest. A hasznos nyilak 
jelzik a vízszinttől vagy függőlegestől való eltérét. A lejtést a szögeken kívül kijelzi a lejtést mm-ben 1 m hosszra. Rendelkezésre 
áll a HOLD funkció is a lemért érték megtartására. A könnyen 
olvasható Flip - kijelző kék alávílágítással automatikusan 
átfordul fej feletti munka közben.

Mágneses vízmérték

Vízmérték- merev és szilárd alumínium szerkezettel, 
két libellával a függőleges és vízszintes helyzet 
meghatározására. A vízszintező a könnyebb és 
biztonságosabb használathoz beépített mágnesekkel 
rendelkezik. Hossza 250 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Digitális vízmérték MDV-002 10 600 13 462

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vízmérték 125-571509 4 800 6 096

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vízmérték 125-427684 3 500 4 445

Vízmértékek

CMT Promóciós készlet 24 db Jelölő ceruza

A sokoldalú jelölő kézműves ceruzának speciális cserélhető betétjei vannak, 
amelyek szinte minden felületen lehetővé teszik a jelölést, függetlenül attól, hogy 
szárazak, nedvesek, érdesek, simák vagy porosak-e.

Jelölő ceruza
• Akár 45 mm mély furatokban is használható.
• Gomb a betét egyszerű kitolására beépített hegyezővel.
• A 2,8 mm átmérőjű betétet mindkét oldalról be lehet helyezni.
• Alsó fém rész.
• Műanyagból készített csiptető a zsebben való rögzítésre.
• Sokféle felületre alkalmas - érdes, sima, száraz, nedves vagy poros.
• A fekete grafit betét (2B) keménységű és a színes (piros és sárga).

A grafit ceruzabelek alkalmasak a papírra, a fára, lamináltra, kőre és műkőre, fémre és színesfémre, kőművesmunkákhoz.
A színes ceruzabelek alkalmasak műanyagra, a porcelánra, üvegre, papírra, fára, lamináltra, kőre és műkőre, fémre és 
színesfémre, kőművesmunkákhoz. A színes ceruzabelek viaszból vannak készítve, puhábbak és törékenyebbek a grafit 
ceruzabéltől. Nem megfelelő használatkor a ceruzabelek könnyen eltörnek.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

24 darabos ceruza készlet CPCL-3D 92 700 117 729
Ceruza CPCL-3 3 500 4 445
Grafit ceruzabél CPCL-3B 1 400 1 778
Színes ceruzabél CPCL-3C 1 700 2 159

• Kedvezményes készlet üzletek vagy nagyobb üzemek számára.
• Akár 20% takarékosság.
• Tartalmaz 24 db Jelölő ceruzát grafit ceruzabéllel együtt, 8 db grafit ceruzabél 
készletet és 4 db színes ceruzabél készletet.
• Pultra helyezhető karton állványban van csomagolva.

FA

ÜVEG

FÉM

KERÁMIA

Jelölés és előrajzolás
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Trend rajzoló felszerelés 
Multiscribe Pro

Multifunciós rajzoló felszerelés – a vonalzó az ívek 
másolására egyik felületről a másikra való másolására 
szolgál. A vonalzó 15 átviteli funkcióval rendelkezik. Ez a 
multifunkciós vonalzó ácsok, asztalosok, kőművesek stb. 
számára kiválós segítőtárs.

Acél vonalzó 5 
és 6,35 mm-es 
jelölésekkel.

A vonalzót, mint 
vízmérték vagy 
hegyezőként is 
lehet használni.

Ácsceruza 12 db

12 db puha ovális ácsceruza hegyezővel, fa és más anyagok 
jelölésére.

Készlet 12 db 
ceruza +hegyező.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Készlet 12 db ceruza 
+hegyező 125-250227 2 500 3 175

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Multiscribe Pro 102-MS/PRO 20 600 26 162

Trend Távolság felvevő Point to 
Point, 600 mm

Tipli vagy csavar 
nyílások közötti távolság 
kiszámításának egyszerű 
módja. 8 megegyező rész 
összetett mérés nélkül. A 
sárgaréz csavar biztosítja 
a karok mozgatását és 
pozíció zárolását más 
darabokra való átvitelre. 
Jobb és bal oldalról való 
jelzésre tervezve.

Jobb és bal oldalról 
való jelzésre tervezve.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Távolság felvevő, 
600 mm 102-M/P2P01 11 400 14 478

Trend Ceruza 
formák másolására 
Perfect Butt

A Perfect Butt 
másolóceruza 
könnyen használható, 
stabil és segítségével 
pontosan másolja át 
szükséges a formát. 

UtánaElőtte Körberajzolás

A körvonalak 
másolására 
tervezett szerszám a 
munkadarab további 
megmunkálásához.

A készítmény rajzoló ceruzából és különböző átmérőjű 
másológyűrűkből áll. A gyűrűvel való másolás közben a ceruza, 
mely a készítmény közepébe van belehelyezve, a kiválasztott 
gyűrű szerint másolja át a munkadarabot. A görbe felrajzolása 
után kialakíthatja a pontos megfelelőjét. Gyűrűk négy 
méretét 29, 50, 70 és 90 mm saját igényei szerint használhatja. 
Mindig számolni kell azzal, hogy a másolás távolsága mindig 
a másológyűrű átmérője felének felel meg. Körvonalak 
másolására tervezett szerszám további megmunkálásához.

Jelölő kés brazíliai rózsafa markolattal köszörült éllel az egyik 
oldalon a pontos jelölésre. Teljes hossz 180 mm, a penge 
hossza 50 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Perfect Butt 102-M/PB01 12 900 16 383

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Jelölő kés 125-427567 2 500 3 175

Jelölő hegy készlet 6-12 mm, 
készlet 8 db

Jelölő hegy készlet nyílások jelölésére tiplizésnél. Nyílásokat 
csinál élekbe. Ezekbe felhelyezi a hegyet és deszkához 
szorítással kijelöli a tipli helyét. Hegyek a csomagolásban: 
2x 6 mm, 2x 8 mm, 2x 10 mm és 2x 12 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Jelölő hegy készlet  8 db 125-733252 1 800 2 286

Vonómérő

A tárgy élének párhuzamos jelölésére használják. Jelölőkar 
anyaga: keményfa. Hossza 230 mm.

IGM Párhuzamvonalzó 
210x65x75 mm, két kar 
mércével

Két, könnyen állítható karral van felszerelve két mércével. 
Egyszerű jelölésre szolgál masszív fán. Kemény fából készült.

• Munkahossz:170 mm  
• 2 kar  
• 2 skála  
• 1 biztosító csavar

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Párhuzamvonalzó M972-01001 3 700 4 699

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vasalt vonómérő 125-CB78 3 600 4 572

Jelölő kés
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IGM Fachmann Hajlítható vonalzó 
90 cm görbék rajzolására

Hajlítható vonalzó 90 cm (36“) hosszal. Használható jelölő 
ceruzával és jelölő tollal. Ívelt munkadarabok jelölésére. Ívek 
másolásának lehetősége sablonok készítésénél.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Hajlítható vonalzó MOP090 3 500 4 445

Trend rajzoló kiegészítő a 
vezetővonalzóhoz

IGM Központosító sablon esztergáláshoz

A Trend rajzoló kiegészítő a pontos és gyors rajzolást 
vagy kivágást segíti. Rajzoljon köröket vagy párhuzamos 
vonalakat vagy vágja ki őket. A minimális 150 mm 
hosszúságú és 50 mm szélességű acél vonalzóhoz.

Sablon a középpont megkeresésére, 
amelynek segítségével megtalálja a négy-, 
hat-, nyolclapú hasábfa vagy a hengeres fa 
középpontját egy néhány másodperc alatt. 
Megkönnyíti a fa esztergálását. A munkadarab 
maximális átmérője 200 mm (hatlapú fa 
esetében 146 mm).

A csomag tartalma:
• Jobb oldali tartó • Bal oldali tartó • Hegy
• Szike a törhető késhez • Törhető kés • Ceruza
• Imbusz kulcs

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Rajzoló kiegészítő 102-M/CFT01 13 500 17 145

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Központosító sablon 148-1005 2 800 3 556

• Pontos és gyors rajzolás vagy kivágás.
• Körök, párhuzamos vonalak rajzolásához és pontos 
kivágásához.
• Az acél vonalzóhoz.

• Minden esztergályosnak szüksége van rá.
• Egy néhány másodperc alatt megtalálja a pontos középpontot.
• A négy- vagy nyolclapú hasábhoz és 200 mm átmérőjű hengeres fához.
•Semmi mozgó rész.
• Magas pontosság.
•Számítások nélkül.
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Kézi Silky fűrészek típusai

Összecsukható fűrészek

Egyenes fűrészlapú fűrészek

Íves fűrészlapú fűrészek

Teleszkópos fűrészek

A lapok kúpos csiszolása
A fűrészlap kiváló minőségű, magas széntartalmú 

acélból készül, és a gerinc irányába kúposan csiszolt. Ez 
csökkenti az ellenállást, és könnyebbé, gyorsabbá és simábbá 
teszi a vágást. A fogakat nem terpesztik, hanem csiszolják.
Húzással vág, ami természetesebb és könnyebb. Általában 
a kézi fűrészek fogainak csak egy vágóéle van, minden Silka 
fűrészen négy vágóéllel rendelkező fogakat talál.

Mirai-Me
A “Sima vágás” ez egy szabadalmaztatott technológia a 

fogak gyártására. A fogak 4 oldalon pontosan 
csiszoltak és olyan élesek, mint a borotva penge. 
A szálak még jobb vágása és a fűrészpor elvezetése 

érdekében minden ötödik fog tükrözötten van csiszolva.  
Ennek köszönhetően vágás után a felület sima. Ez jelentősen 
csökkenti a fertőzés kockázatának bevitelét a fa vágásakor.

Impulzusosan edzett fogak
A Silky fűrészlapnak csak a fogai impulzus edzettek, eltérve 

a többi a fűrészlaptól, és ennek köszönhetően a 
fűrészlap megtartotta a rugalmasságát. A fogak 
az impulzus edzés eredményeként extrém 

keménységet kapnak.

Négysoros fogazat
Ezeknek a fűrészeknek a konkáv lapon lévő fogak 
kissé terpesztve és 4 oldalról vannak csiszolva. 
Minden hatodik fog nincs terpesztve, ami a vágás 

jobb tisztaságát és hatékonyságát biztosítja. 

 
Élezés 

A kiválasztott modellek fogai nem edzettek és 
lehet őket élezni. És ezért háromszor hosszabb az 
élettartamuk, mint a normális fűrészeké.

A Silky jelentése “selyem” és Ön mindig fel fogja ismerni ezt a különbségetJelölések:
Maximalizálja a vágás erejét
A kézi japán Silka fűrészek a csúcs minőségű szerszámok közé tartoznak a száraz és nedves fa vágásához. Nagyon egyenes 
vágással rendelkeznek, és az egyedi pengének köszönhetően minimális erő is elegendő vágáshoz. A fűrészlap magas 
széntartalmú acéljának krómozott felülete rendkívül kemény, ellenáll a korróziónak és a gyanta hatásainak, finoman csiszolt 
és könnyen tisztítható. A fűrészlapot könnyedén ívbe lehet hajlítani, és az elengedés után deformáció nélkül visszatér 
eredeti alakjába, mindegyik penge élettartama akár háromszor hosszabb, mint a hagyományos fűrészeknél. A Silkák gumival 
ellátott párnázott fogantyúkkal vannak tökéletesen összekapcsolva az acélmaggal, ami szilárd és kényelmes fogást biztosít. 
Csökkentik a rezgést és kiváló tapadást kínálnak, még akkor is, ha nedves a keze, vagy ha kesztyűvel dolgozik alacsony 
hőmérsékleten. Ezért alkalmasak professzionális és amatőr kertészek, ácsok vagy asztalosok számára. Kitűnő kivitelben, vágási 
sebességgel, egyensúlyban és kiváló minőségben. A Silkákat kizárólag Japánban gyártják.

Impulzus edzett fogak

Kézi japán fűrészek

Asztalosok, ácsok számára, kerti, erdőgazdálkodási munkákhoz, 
kertészethez és szabadtéri tevékenységekhez.

21 és több fog

modellezéshez szerszámok asztalosok építkezésen kültéren kertben erdőben

13 - 20 fog 9 - 12 fog 7 - 8,5 fog 6,5 és kevesebb fog

Használja a fogak durvasága szerint. A fogak száma 30 mm-re van megadva.

EXTRA 
FINOM

KÖZEPES DURVA EXTRA 
DURVA

FINOM

SZÁRAZ FA NEDVES FA

Kúposan 
csiszolt lap

Bezáródás 
elleni biztosító

Minőségi, magas 
széntartalmú acél

Krómozott különlegesen 
kemény és ellenálló felület

Gumi párnázott 
markolat

Teleszkópos rendszer 
biztosítóval

Bevágó sarló

A Mirai-Me 
szabadalmaztatott 
fog gyártás 
technológia

Könnyen cserélhető 
fűrészlap

KÉZI SZERSZÁMOK
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Leírás Kód Ft Ft áfaval

Pocketboy 170-20 117-KSI534217 13 200 16 764
Tartalék fűrészlap 170-20 117-KSI534317 8 000 10 160
Csavar készlet 117-KSI522000 1 700 2 159

Silky Pocketboy Összecsukható 
kézifűrész

Lap hossza 240 mm, 26 vagy 32 fog 30 mm-en, teljes hossz 560 mm 
nyitva, 310 mm zárva. Lap vastagsága 0,66–0,7 mm, lap szélessége 
50 mm. Tömege 220 g. Műanyag tokban szállítva.

Fűrészlap hossza: 240 mm, 32 fog 30 mm-n. 
A lap vastagsága 0,7 mm. Tömege 272 g.

Silky Woodboy összecsukható 
kézifűrész

Silky Woodboy Dozuki összecsukható kézifűrész

Típus szerint “Dozuki“ lap gerincének megerősítésével. 
Nagyon finom fogazata van a 240 mm hosszú lapon. A vékony 
és rugalmas penge alkalmas összetett és finom asztalos 
munkákhoz, ahol a tiszta vágás van megkövetelve kemény 

A “Dozuki“ típusú fűrész gerinc megerősítésével nagyon finom és sima fogakkal rendelkezik 
240 mm hosszú fűrészlapon. A vékony fűrészlap meg van erősítve, így jobban lehet a vágásba 
vezetni, ideális összetett és finom asztalos munkákra, hangszerek és modellek gyártására, 
ahol a tiszta és egyenes vágás elvárt kemény és puha fában is, például kapcsok.  
A fűrészlap rögzítése két helyzetben lehetséges. A fűrésznek nagyon kényelmes markolata 
van. Csapok vagy cinkek vágására csak 0,7 mm-es vágási vastagsággal. A fűrész nem 
alkalmas fa durva vágására, fák metszésére vagy mély vágásokra.

Méreteinek köszönhetően csak kevés helyet 
foglal a zsebben, táskában vagy autójában. 
A csomagolás tartalma egy műanyag 
flip-lock tok övcsipesszel. A fűrészlapot két 
munkahelyzetben lehet rögzíteni. Egyik a váll 
feletti fák vágásához, másik váll alatti a száraz 
fa, gerendák és deszkák vágásához.

Lap hossza 130/170 mm, teljes hossz 370 mm nyitva 210 mm zárva, 
20 fog 30 mm-en. Tömege 200 g önállóan, 280 g tokkal. 
Övre csatolható tokkal szállítva.

Kompakt, könnyen 
összecsukható fűrész, 
170 mm fűrészlappal.

Övre csatolható tokkal szállítva.

Finom fogazat anyagkímélő favágásokhoz és ácsmunkákhoz.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Woodboy 240-26 117-KSI638624 25 800 32 766
Tartalék fűrészlap 240-26 117-KSI638724 13 100 16 637

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Woodboy Dozuki 240-32 117-KSI638424 29 000 36 830
Tartalék fűrészlap 240-32 117-KSI638524 14 700 18 669

Asztalos fűrészek

EXTRA 
FINOM

EXTRA 
FINOM

FINOM

Lap hossza 210 mm, 22 / 18,5 fog 30 mm, 
teljes hossz 490 mm, 505 mm tokban. 
Lap vastagsága 0,4–0,9 mm, fűrészlap 
szélessége 58–68 mm. 
Tömege 220 g önállóan, 420 g tokkal. 
Övre csatolható tokban szállítva.

Silky Hibiki Ryoba Kétoldalas kézifűrész
Japán RYOBA típusú fűrésznek kétféle fogazata van gyors vágásra szállakkal 
egyirányban és finom vágásra szálakkal keresztirányban. A fűrészlap 
pengéjének hossza 210 mm és egyszerű fogazata van a hosszanti vágásokra 
a penge egyik oldalán és Mirai-Me fogazata keresztirányú vágásokra a másik 
oldalon. A fűrészlap a közepe felé van köszörülve 0,4 mm-es vastagságra. 
A fogakon a vastagság 0,9 mm. Ennek köszönhetően egy hihetetlenül 
pontos, egyszerű és precíz vágás az eredmény.  
A gumírozott alumínium markolat kemény és kényelmes fogást  
biztosít. Alkalmas asztalosoknak és ácsoknak.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Hibiki Ryoba 210-22/18,5 117-KSI639621 28 500 36 195
Tartalék fűrészlap 210-22/18,5 117-KSI639721 16 500 20 955

EXTRA 
FINOM

és puha fában, például kötéseknél. Lap rögzítése két helyzetben. A fűrésznek 
nagyon kényelmes markolata van. Vágási szélessége mindössze 0,65 mm. 
A fűrész nem alkalmas a fa durva vágására, fák metszésére vagy mély 
vágásokra. Kínálatban extra finom fogazattal 26 vagy 32 foggal 30 mm-en.
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Könnyű és erős összecsukható fűrész 180 mm-es 
fűrészlappal sokszínű munkára két laprögzítési 
lehetőséggel. A fogantyú polipropilénből készült 
gumibetéttel kényelmes fogás céljából. A F180-14 
típusnak finom fogazata van tiszta vágáshoz.  
A F180-7,5 típusnak durva fogazata van, amely 
könnyen átvágja a zöld ágakat és száraz fát. 
Praktikus és könnyű szerszám, ideális árban.

Két laprögzítési helyzet. Egy váll feletti vágáshoz 
egyszerűbb favágáshoz, másik váll alatti vágáshoz 
száraz fa, gerendák vagy deszkák vágásához.

Lap hossza 180 mm, teljes hossz 410 mm nyitva 230 mm 
zárva. F180–7,5 típus 7,5 foggal 30 mm-en. Tömege 180 g. 
Buborékfólia csomagolásban szállítva.

Silky F180 összecsukható 
kézifűrész Lap hossza 180 mm, teljes hossz 410 mm nyitva 

230 mm zárva. F180–7,5 típus 7,5 foggal 30 mm-en. 
Tömege 180 g. Buborékfólia csomagolásban szállítva.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

F180-7,5 117-KSI512518N 8 900 11 303
F180-14 117-KSI514118 8 900 11 303
Tartalék fűrészlap 180-7,5 117-KSI512618N 6 200 7 874
Tartalék fűrészlap 180-14 117-KSI514218 5 900 7 493
Csavar készlet 117-KSI512000 1 600 2 032
Klip 117-KSI512001 2 400 3 048

Összecsukható fűrészek
DURVA

FINOM

F180-7,5
F180-7,5

F180-14

F180-14

Lap hossza 360 mm, teljes hossz 760 mm nyitva, 405 mm zárva, 
7 fog 30 mm-en. Tömege 450 g. Buborékfólia csomagolásban 
szállítva.

Silky Bigboy összecsukható  
kézifűrész

A Bigboy egy nagy összecsukható fűrész 360 mm hosszú 
éllel. A hosszú él hosszú vágást jelent, így gyorsabb 
fűrészelést. A gumírozott párnázott fogantyú szilárd és 
kényelmes fogást biztosít. A fűrészlapot két helyzetben 
lehet rögzíteni. Ellenáll a gyantának és könnyen tisztítható. 
Asztalosoknak, kertészeknek finom, közepes, durva és extra 
durva fogazattal. Száraz fára és favágásra is.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Bigboy 2000 360-6 117-KSI635636 26 700 33 909
Bigboy 360-7 117-KSI635436 23 700 30 099
Bigboy 360-10 117-KSI635036 23 700 30 099
Bigboy 360-13 117-KSI635236 23 700 30 099
Tartalék fűrészlap 360-6 117-KSI635736 15 000 19 050
Tartalék fűrészlap 360-7 117-KSI635536 13 500 17 145
Tartalék fűrészlap 360-10 117-KSI635136 13 500 17 145
Tartalék fűrészlap 360-13 117-KSI635336 13 500 17 145
Csavar készlet 117-KSI522000 1 700 2 159

KÖZEPESDURVA

EXTRA 
DURVA

FINOM

Bigboy 
360-13

Bigboy 
360-10

Bigboy 
360-7

Bigboy 2000 
360-6
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Méreteinek köszönhetően csak kevés helyet foglal a zsebben, táskában vagy autójában. A csomagolás 
tartalma egy műanyag flip-lock tok övcsipesszel. A fűrészlapot két munkahelyzetben lehet rögzíteni. Egyik 
a váll feletti fák vágásához, másik váll alatti a száraz fa, gerendák és deszkák vágásához.

Lap hossza 170 mm, teljes hossz 370 mm nyitva 210 mm zárva, 
10 fog 30 mm-en. Tömege 200 g önállóan, 280 g tokkal. Övre 
csatolható tokkal szállítva.

Műanyag flip-lock tok

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Pocketboy 170-10 117-KSI534017 13 200 16 764
Tartalék fűrészlap 170-10 117-KSI534117 8 000 10 160
Csavar készlet 117-KSI522000 1 700 2 159

KÖZEPES

Közepes fog nagyság az univerzális használatra, 
kültéri, fatörzs illetve száraz fa vágására.

Kompakt, könnyen összecsukható 
fűrész 170 mm fűrészlappal.

Silky Pocketboy összecsukható kézifűrész

Univerzális összecsukható fűrész 210 mm vagy 
300 mm hosszú pengével és tiszta vágással. Ez a 
különleges fűrész a legjobb összecsukható fűrészként 
van értékelve. Legkeresettebb kertészek és asztalosok 
között is. Elképesztő sebességgel vágja az ágakat és 
száraz fát is.

A gumírozott, párnázott markolat tökéletesen ül a kézben. 
A fűrészlap zárolása a véletlen bezárást akadályozza meg 
és növeli a biztonságot munka közben. A közepes fogazatú 
modell ideális metszésre, építkezésre és asztalosok számára is.

Silky Gomboy összecsukható kézifűrész

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gomboy 210-10 117-KSI522121 15 800 20 066
Tartalék fűrészlap 210-10 117-KSI522221 10 000 12 700
Csavar készlet 117-KSI522000 1 700 2 159

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gomboy 300-10 117-KSI522130 22 100 28 067
Tartalék fűrészlap 300-10 117-KSI522230 12 700 16 129
Csavar készlet 117-KSI522000 1 700 2 159

Fűrészlap hossza 300 mm, 
buborékfóliába csomagolva.

A fűrészlap hossza 210 mm, 
tokkal van szállítva.

KÖZEPES KÖZEPES

Lap hossza 210 mm, teljes hossz 440 mm nyitva, 
240 mm zárva, 7,5 vagy 14 fog 30 mm-en. Tömege 
200 g. Buborékfólia csomagolásban van szállítva.

A könnyű összecsukható fűrész 210 mm-es lappal durva 
vagy finom fogazattal speciálisan gyors vágásra van 
kifejlesztve. A gumírozott és párnázott fogantyú kényelmes 
és biztos fogást biztosít. A fűrészlapot kétféle képpen lehet 
rögzíteni. Gyantának ellenáll és könnyen tisztítható. Legjobb 
összecsukható fűrészlapként tartják számon a világon. 
Átvágásokra és kültéri munkálatokra alkalmas.

Silky Super Accel Kézi 
összecsukható fűrész

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Super Accel 210-7,5 117-KSI511021 13 700 17 399
Tartalék fűrészlap 210-7,5 117-KSI511221 8 500 10 795
Csavar készlet 117-KSI522000 1 700 2 159

DURVA

Gérvágó és rézselő ládák
IGM Fachmann M971 Profi 
gérvágó, tömör fából

Kitűnő segéd takarólécek és hasábok szög alatti vágására. 
SILKY fűrészekhez ajánljuk.

Munkadarab max. vastagsága 
64,5 mm. Munkadarab max. 
magassága 35 mm. Horony 
vastagsága 1,8 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

300x65x38 mm M971-01001 3 300 4 191
400x160x50 mm M971-01002 5 300 6 731
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Fűrészlap hossza: 240 mm, 
7,5 fog 30 mm-n.

Silky Ultra Accel összecsukható kézifűrész
Összecsukható fűrészek nagy alumínium gumírozott és párnázott
fogantyúval tökéletes fogás érdekében váll alatt és rezgések
kiküszöbölése vágás közben. Az Ultra Accel három változatban érhető el. 
240 mmívelt fűrészlap,durva fogazat 7,5 nagy sebességű vágásokhoz.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Ultra Accel Ívelt 240-7,5 117-KSI544624 18 600 23 622
Tartalék fűrészlap Curve 240-7,5 117-KSI544724 10 800 13 716
Csavar készlet 117-KSI522000 1 700 2 159

DURVA

Silky Katanaboy összecsukható kézifűrész
Robusztus fűrész, jól kiegyensúlyozott, kónikus köszörüléssel, 500, 650 vagy 1000 mm-es fűrészlappal.  A fűrészlap kiváló minőségű 
szénacélból készült, kónikusan köszörült teteje felé. A fogak nincsenek megedzve ls élezhetőek. Akár négyszer hosszabb az 
élettartamuk, mint a hagyományos fűrészeknek és nagy ágak és törzsek leggyorsabb vágásával szolgálnak szinte bármilyen 
erőfeszítés nélkül. A csúszásgátló, kétkezes, gumírozott, párnázott markolat biztos és kényelmes fogással szolgál a legnehezebb 
körülmények között is. Ez a fűrész alkalmas profik számára. Kiemelkedő dizájn, szilárdság, egyensúly és kitűnő felületi megmunkálás. 
Ezek a tulajdonságok jellemzik ezt a kitűnő fűrészt.

A Katana magyarul azt jelenti, hogy „ívelt“, 
így hívják a szamurájok által használt kardot. 
A fák nyelvén elég „emberi erő által hajtott 
motorfűrésznek“ nevezni. Ez a robusztus, 
kétkezes összecsukható fűrész jelenleg a 
legnagyobb a saját kategóriájában.

Fűrészlap hossza: 500 mm, a teljes hossz: 1190 mm 
nyítva, 670 mm zárva, 5 fog 30 mm. Tömege: 920 g.

Fűrészlap hossza: 650 mm,a teljes hossz: 1470 mm nyítva, 
800 mm zárva, 4 fog 30 mm en. Tömege: 1270 g.

Nejlon tokban szállítva tépőzáras zárással, állítható 
vállpánttal és zsebbel a csere fűrészlaphoz.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Katanaboy 500-5 117-KSI540350 59 900 76 073
Katanaboy 650-4 117-KSI571065 90 800 115 316

EXTRA 
DURVA

EXTRA 
DURVA

Katanaboy 650-4

Katanaboy 500-5
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Leírás Kód Ft Ft áfaval

Zubat 330-7,5 117-KSI327033 24 600 31 242
Tartalék fűrészlap 330-7,5 117-KSI327133 17 200 21 844
Csavar készlet 117-KSI310540 1 600 2 032
Combszíj 117-KZSI5060413 3 400 4 318

Metsző fűrészek Silky Zubat kézifűrész

Professzionális japán kézifűrész igényes mestereknek. 
Lap hossza 330 vagy 390 mm ívelt fűrészlappal, mely 
nagyobb vágási sebességet biztosít kisebb erőfeszítéssel. 
Saját tokkal és övcsipesszel szállítva. Kitűnő kombinációja 
a durva fogazat magas teljesítményének és kényelmes 
fogantyúnak, mely tökéletesen ül kezében. Alkalmas minden 
famunkálatra, beleértve nagy ágak vágását is.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Zubat 390-7,5 117-KSI327039 28 300 35 941
Tartalék fűrészlap 
390-7,5 117-KSI327139 20 200 25 654

Csavar készlet 117-KSI310540 1 600 2 032
Combszíj 117-KZSI5060413 3 400 4 318

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Zubat 330-10 117-KSI327833 24 600 31 242
Tartalék fűrészlap 330-10 117-KSI327933 17 200 21 844
Csavar készlet 117-KSI310540 1 600 2 032
Combszíj 117-KZSI5060413 3 400 4 318

KÖZEPES

DURVA

DURVA

Zubat 
330-7,5

Zubat 
390-7,5

Zubat 
330-10

Az innovatív Gomtaro Pre-Sentei egy kézifűrész kombinált éllel, melynek 
az első harmada finom fogazattal rendelkezik (14 fog 30 mm-en) és a 
maradék kétharmad durva fogazattal (8 fog 30 mm-en). Az erős lap hossza 
240 mm. A finom fogazat a fűrészlap elején kisebb ágak fűrészelésére 
szolgál, a nagyobb ágakra pedig a fűrészlap durva fogazata. A fűrészlap 
rugalmas teljes hosszában és pontosan élezett, borotvaéles fogakkal 
rendelkezik. Így gyors, tiszta és nagyon sima vágással rendelkezik. A 
fűrészlap ellenáll a rozsdának, gyanta hatásainak és könnyen tisztítható. 
A kényelmes, csúszásgátló, gumírozott markolat elnyeli a rezgéseket, így 
csökkentve a fáradást és kiválló tapadással rendelkezik, még ha vizes is 
a keze vagy ha kesztyűben dolgozik. A kivételes kivitelezés, szilárdság, 
egyensúly és kitűnő felületi megmunkálás tökéletes szerszámmá alakítja 
ezt a fűrészt. A fűrész gyümölcsösök karbantartására alkalmas.

Silky Gomtaro Pro-Sentei kézifűrész

Lap hossza 240 mm, 8 és 14 fog 30 mm-en. 
Lap vastagsága 1,1 mm, teljes hossz 365 mm. 
Tömege 140 g önállóan, 260 g tokkal. 
Műanyag tokban szállítva övcsipesszel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gomtaro Pro-Sentei 240-8/14 117-KSI310824 19 400 24 638
Tartalék fűrészlap 240-8/14 117-KSI310924 11 600 14 732
Csavar készlet 117-KSI310540 1 600 2 032

DURVA FINOM
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A Tsurugi fűrészek közepes fogazattal. A lapnak kis szélessége a sűrű vegetációban való vágásra 
alkalmas. A gumírozott fogantyú két részből tevődik össze és könnyen szétszerelhető csavarok 
használata nélkül. A fűrész alumínium tokkal van szállítva, mely biztonsági vezető hengerekkel 
van felszerelve, melyek a be és kivételnél védik a fűrészlap élét a sérüléstől vagy tompulástól.

A Tsurugi egy egyedülálló fűrész, mely a kiváló minőségének, speciálisan köszörült élének és 
szuper-vékony fűrészlapnak köszönhetően könnyen vágja a kemény és puha fát korlátozott 
térben. Fejlesztési fázisában a profik el voltak  ámulva milyen sebészi pontossággal és vágási 

Silky Tsurugi kézifűrész

Silky Tsurugi Curve kézifűrész

Lap hossza 300 mm, 10 fog 30 mm-en. Lap szélessége 1,8 mm, teljes 
hossz 495 mm. Tömege 235 g önállóan, 455 g tokkal.  
Műanyag tokban szállítva övcsipesszel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tsurugi Curve 330-7,5 117-KSI345433 30 400 38 608
Tartalék fűrészlap 330-7,5 117-KSI345533 18 400 23 368
Combszíj 117-KZSI5060413 3 400 4 318

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tsurugi 300-10 117-KSI345230 26 400 33 528
Tartalék fűrészlap 300-10 117-KSI345330 15 400 19 558
Combszíjh 117-KZSI5060413 3 400 4 318

KÖZEPES

DURVA

Az új Tsurugi modell ívelt pengével még jobb teljesítmény
érdekében a vágásnál. A Tsurugi fűrészek elérhetőek 
(330 mm-en fűrészlap), durva fogazattal. A lapnak kis 
szélessége a sűrű vegetációban való vágásra alkalmas. A 
gumírozott fogantyú két részből tevődik össze és könnyen 
szétszerelhető csavarok használata nélkül. A fűrész 
alumínium tokkal van szállítva, mely biztonsági vezető 
hengerekkel van felszerelve, melyek a be és kivételnél védik 
a fűrészlap élét a sérüléstől vagy tompulástól.

Silky Sugoi kézifűrész Silky Sugowaza kézifűrész

Legkeresettebb japán fűrész legigényesebb szakembereknek 
borotvaéles fogakkal ultra gyors vágáshoz. Penge hossza 360 
vagy 420 mm ível fűrészlappal nagyobb vágási sebességet tesz 
lehetővé kisebb erőfeszítéssel. A nagy és kényelmes markolat 
erőt és rugalmasságot ad a fűrész egész hosszának. A szuper 
agresszív fogazat ideális nagy fák metszésére. Hatékonyan 
ellenáll a rozsdának, gyanta hatásainak és könnyen tisztítható. 
Gyönyörű dizájnos sárga övre csatolható tokkal szállítva. Nagy 
ágak metszésére földön vagy magasságokban ideális. Fogak 
nincsenek megedzve és élezhetőek.

Lap hossza 360/420 mm, teljes hossz 
560/590 mm, övre csatolható tokkal 
580/610 mm, 6,5 fog 30 mm-en. Tömege 
360/380 g önállóan, 760/720 g tokkal. 
Övre csatolható tokban szállítva.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Sugoi 360-6,5 117-KSI639036 35 000 44 450
Sugoi 420-6,5 117-KSI639042 37 100 47 117
Tartalék fűrészlap 360-6,5 117-KSI639136 24 300 30 861
Tartalék fűrészlap 420-6,5 117-KSI639142 25 000 31 750
Combszíj 117-KZSI5060413 3 400 4 318
Tok 117-KSI327552 10 400 13 208

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Sugowaza 420-6,5 117-KSI641942 37 000 46 990
Tartalék fűrészlap 420-6,5 117-KSI642042 24 000 30 480
Combszíj 117-KZSI5060413 3 400 4 318

EXTRA 
DURVA

EXTRA 
DURVA

Extrém és legerősebb japán fűrész a legigényesebb szakembereknek borotvaéles 
fogakkal ultragyors vágáshoz. Penge hossza 420 mm ívelt fűrészlappal nagyobb 
vágási sebességet biztosít kisebb erőfeszítéssel. Nagy és kényelmes markolat 
kézvédővel erőt és rugalmasságot ad a fűrész egész hosszán. A szuper aggresszív 
fogazat ideális nagy fák metszésére és nehéz erdészeti munkákra. Hatékonyan 
ellenáll a rozsdának, gyanta hatásainak és könnyen tisztítható. Gyönyörű dizájnos 
sárga övre vagy lábra csatolható tokkal szállítva. Ideális nagy ágakra és földön vagy 
magasságokban való metszésre. A Mirai-Me technológiás fogak nincsenek megedzve 
és élezhetőek.

Sugoi 
360-6,5

Sugoi 
420-6,5

teljesítménnyel dolgozik ez a fűrész. Ez az újdonság a piacon 
a legkönnyebb fűrész, tökéletesen ki van egyensúlyozva 
méretére tekintve és szétszedhető egyetlen csavar 
használata nélkül.
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Silky Genki Temagari kézifűrész

Nagy, professzionális, robusztus fűrész 500 mm-es fűrészlappal. A fűrészlap a legminőségibb szénacélból 
készült és kónikusan van köszörülve teteje felé. Ezzel van csökkentve az ellenállás és a fűrészelés egyszerűbb, 
gyorsabb és simább. A fogak nincsenek szétválasztva, ki vannak köszörülve és élezhetőek. Az ellensúlyozott 
fekete markolat helyes fogást ad a maximális vágási erő elérésének érdekében. Ez a fűrész alkalmas a 
legnehezebb vágási tevékenységekre, ágak vagy törzsek vágására. A kiválóan tervezett markolat kitűnően 
nyeli el a rezgéseket vágás közben. A pontos köszörülés gyors, tiszta és nagyon sima vágást eredményez. A 
krómozott fűrészlap ellenáll a rozsdának, gyanta hatásainak és könnyen tisztítható.

Ez a fűrész teljesen el fogja ámítani. Mihelyst 
elkezdi a vágást, csodálkozni se fog érkezni, 
milyen gyorsan képes fűrészelni. Gyorsabban 
fűrészel mint bármilyen más kézifűrész!

Teljesen új kézifűrész sorozat puha fára 500 mm hosszú 
pengével. A nagy progresszív fogazat (3–5 fog 30 mm-en), 
a legaggreszívabb és leggyorsabb fűrészek közé sorolja, 
ami a vágást illeti, a teljes kínálatban.

Az extra durva fogazat könnyen vág és nem hajlamos 
az „átugrásra“ a vágás elején. Másik sajátossága, 
hogy a Genki markolat két gumi részből tevődik 
össze, melyeket szerszám használata nélkül egyszerű 
szétszedni.

Lap hossza 500 mm 3–5 fog 30 mm-en. Tömege 510 g önállóan, 700 g 
tokkal. Műanyag tokban szállítva övcsipesszel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Temagari 500-3-5 117-KSI355050 61 700 78 359
Tok 117-KZSI5500407 11 500 14 605

EXTRA 
DURVA

Silky Zubat Kézi teleszkópos fűrész

Könnyű, professzionális, minőségi, alumínium, teleszkópos fűrész. Robusztus de könnyű ovális kiterjesztés a legnagyobb terhelést is bírja. A fűrészlap megegyezik a Zubat kézifűrészével.
Nagy vágási sebességet biztosít, sokkal kisebb erőfeszítéssel, mint a hagyományos fűrészeknél. A markolat gumírozott és párnázott, kényelmes marad hosszú munkálatok során is. Az ovális
alumínium kiterjesztés a fűrészlap pontos vezetését biztosítja (főleg a maximális vágási távolságnál), kemény és szilárd és a minimumra csökkenti az elhajlást. A kiterjesztő részek biztonsági
ékekkel és gyorsbefogó karimákkal vannak felszerelve a gyors és biztonságos kívánt távolság beállításáért. A fűrész nagyon könnyű és irányítható.

Lap hossza 330 mm, 7,5 fog 30 mm.  
Lap vastagsága 1,4 mm, teljes hossz 2000–3300 mm.  
Tömege 1,38 kg önállóan, 1,63 kg tokkal.  
Műanyag tokban szállítva a fűrészlapra.

Akasztó kampó a Zubat-hoz

2 000 - 3 300 mm

DURVA

Teleszkópos fűrészek

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Zubat 330-7,5 / 
2000-3300 mm 117-KSI327215 49 700 63 119

Tartalék fűrészlap Zubat 
fűrészhez - 330-7,5 117-KSI327133 17 200 21 844

Akasztó kampó Hayauchi, 
Hayate, Longboy, Zubat 117-KSI042501 12 100 15 367

Silky elasztikus combszíj tépőzárral

Elasztikus combszíj tépőzárral, 
a csomagolás 1 db-t tartalmaz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Combszíj 117-KZSI5060413 3 400 4 318

Silky - Igazi láncfűrész motor nélkül!
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Silky Hayauchi Kézi teleszkópos fűrész

A fűrészlap hossza: 390 mm, 6,5 fog 30 mm,a lap vastagsága 1,5 mm. 
A teljes hosszúság állítható: 2,35-4,9/2,37-6,3 m.
Tömege: 2,52/3,14 kg, 2,72/3,34 kg a tokkal együtt.
Összecsomagolt fogantyúval és fűrészlap burkolattal szállítjuk.

Legkeresettebb japán teleszkópos fűrészek fák metszésére nagy magasságokban. Szuper durva fogazata 
ideális nagy fák metszésére. A kiterjesztő rudak ovális alakú alumínium ötvözetből készültek nagy 
szilárdsággal és merevséggel. Pontos irányítást biztosítanak vágáshoz nagy magasságokban. A kényelmes és 
rezgéseket elnyelő fogantyú szilárd fogást biztosít. A fűrészlap 390 mm hosszú és két különböző pozícióba 
állítható alacsonyabb vagy magasabb vágásokhoz. A fűrészlap ívelt és mindkét végén le van köszörülve 

Tartalék fűrészlap Hayauchi-hoz

Silky tok a Hayauchihoz való pengére

Csere fűrészlap a Hayauchi
390 -hez tokkal és fogantyúval

2 350 - 4 900 mm

2 370 - 6 300 mm

sarló alakban. Az alsó sarló hatékonyan segíti a tiszta vágást, a felső meggátolja a 
fűrészlap kicsúszását a vágásból. A kiterjesztő részek blokkoló ékekkel és gyorszáró 
csatlakozókkal vannak ellátva a gyors és biztonságos hosszbeállítás érdekében. 
A fogak úgy vannak köszörülve, mintha 4 sorban állnának, ún. 4 soros fog profilba. 
A Silky speciális köszörülésről van szó, mely a legnehezebb durva favágásra is 
alkalmas. A fogak élezhetőek.

EXTRA 
DURVA

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Hayauchi 390-6,5 / 
2350-4900 mm 117-KSI017839N 82 500 104 775

Hayauchi 390-6,5 / 
2370-6300 mm 117-KSI017939N 104 200 132 334

Tartalék fűrészlap  
Hayauchi-hoz - 390-6,5 117-KZSI177399N 29 100 36 957

Fűrészlap tok Hayauchi-hoz 117-KZSI177402 3 100 3 937
Akasztó kampó Hayauchi, 
Hayate, Longboy, Zubat 117-KSI042501 12 100 15 367

Silky Csere teleszkópos fogantyú
Hayauchi 490 117-KSI017840 65 800 83 566

Akasztó kampó Hayauchi,
Hayate, Longboy, Zubat

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS
Fontos!  
A fűrész használata előtt olvassa el az 
uatsításokat.  
 
VESZÉLY! Áramütés veszély!  
 
NE HASZNÁLJA a teleszkópos vagy egyéb 
fűrészt 15 méter távolságtól közelebb 
az elektromos áramot vezető vagy az 
elektromos vezetékhez.  
 
Ennek a figyelmeztetésnek be nem tartása 
súlyos sérüléshez vagy halál esethez 
vezethet.

A Silky fűrészek akkor vágnak jól, ha maga felé húzza. Nem 
vágnak, ha tolva vannak. A maga felé húzó vágás sokkal kisebb 
energiát igényel és nagyobb ellenőrzést biztosít. A Silky fűrészek 
pontos és minőségi szerszámok, és ezért velük is gondosan 
kell bánni és vigyázni kell rájuk.  Minden fűrész tönkremegy, ha 
helytelenül van használva, és ezért itt találhatja a fűrész helyes 
használatának utasításait. Ezen előírások be nem tartása a 
garancia érvényének vesztését okozza.

Hogyan kell megfelelően használni a Silky fűrészt

1. A Silky fűrészek úgy vannak tervezve, hogy húzásra 
vágjanak a fába. A vékony fűrészlap nem görbül meg, mert 
húzással van megfeszítve. Csak előtolás esetében görbülhet 
vagy törhet el. Ezért, soha se tolja a fűrészt erővel vagy ne 
hajlítsa meg. Ez a fűrészlap sérülését okozhatja. Visszatolás 
esetében kissé emelje meg a fűrészlapot. Ha a fűrészlapot 
tönkre teszi, mint csere alkatrészt kell, hogy megvásárolja.

2. A tökéletesen kialakított fűrészlap és a speciális vágófogak 
a vágást minimális erőkifejtéssel teszik lehetővé. Ezért a 
vágás meggyorsítása érdekében ne fejtsen ki felesleges 
erőt. Hagyja, hogy a fűrész saját maga dolgozzon és csak a 
húzóerőt használja. 

3. Az impulzus edzett fogakat (az indukciós edzés jele) nem 
szabad élezni.

4. Tartsa a fűrészt mindig tisztán és erre a megfelelő 
tisztítószert használja (oldószert). Ne alkalmazza a 
fogantyúra.  

5. Ha a fűrészt nem használja, száraz helyen tárolja és 
a fűrészlapot védje a tokkal. A fűrészt tartsa távol a 
gyerekektől. Megsérülhetnek.

6. Az IGM nem felel a Silky fűrészek helytelen használatából 
eredő károkért.

A húzással történő vágás technikája
1. A fűrészt mindig a fogantyújánál tartsa.  
2. Az ág vagy a fa vágását a fűrészlap könnyed húzásával kezdje.   
3. Könnyedén tolja előre a fűrészlapot. Ilyen irányú 
mozgáskor a fűrészlap nem vág! 
4. Ismételje a fent leírt mozgásokat, amíg az ágat vagy a fát 
át nem vágja.  
5. Kis húzóerőt használjon a fűrészlap maga felé húzásakor, 
majd egyszerűen és könnyen tolja vissza a fűrészlapot. A 
fogakat hagyja vágni.

FIGYELMEZTETÉS:  
A fűrész nem megefelelő használata súlyos sérülést vagy 
halálesetet okozhat. Ne vágjon a feje felett. A fűrész 
használata közben mindig viseljen sisakot vagy védő 
szemüveget.

FIGYELEM: A fűrészlap extrém éles. Ne érintse a kezével 
illetve a fűrészlappal ne érjen a testéhez. Ha nem 
dolgozik a fűrésszel, a fűrészlapot mindig tárolja a védő 
burkolatban. Tartsa távol a gyerekektől.

FIGYELEM: A Silky, és a leányvállalatai, a beszállítók, a 
forgalmazók és az eladók nem felelősek és semmilyen 
felelősséget nem vállalnak a fűrész nem megfelelő 
használatából eredő sérülésért, veszteségért vagy 
kárért.
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Gérvágó fűrészek
Kézi gérfűrész

Stabil kézi gérfűrész 120 mm / 95 ° és 110 mm / 45 ° 
vágási szélességgel. Vágás maximális magassága 100 mm. 
Egyszerű vágásokra nagyobb pontosság igények nélkül. 
Skála 9 előbeállított helyzettel és állítható ütköző hosszal. 
Univerzális fűrészlappal szállítva 550 mm CH-14, t = 1,8 mm 
térközzel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fűrész 125-SW05 17 600 22 352
Fűrészlap, 550 mm, 
t=1,8 mm 125-SW06W 1 500 1 905

Kézifűrész 
lemezanyagokhoz

Edzett acél fog, mely gyorsan és pontosan vágja a puha és 
kemény fát is.

Penge hossza 300 mm. 
Extra apró fog.

Penge hossza 250 mm. 
Finom fogazat.

Furnér fűrész

Indukciósan edzett fogak keresztesen köszörülve gyorsabb 
vágásért és élesség hosszabb élettartamáért hagyományos 
kézifűrészekkel szemben.

Kézi fűrészek Dekopírfűrész 170 mm 
+ 5 fűrészlap

Fűrész keretének íve 12 cm mélységű vágásokat tesz 
lehetővé. Ideálisf: Fa, rétegelt lemez, műanyagok, laminátok, 
üvegszálas lemezek vágására. A keret 360 ° ó-ban fordítható 
bármilyen szögben való vágásra. A csomagolás 5 fűrészlapot 
tartalmaz (170 mm).

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Dekopírfűrész 125-SW45 3 000 3 810
10 db fűrészlap 125-676571 1 400 1 778

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kézifűrész 300 mm 125-598417 2 500 3 175

Leírás Kód Ft Ft áfaval

250 mm hosszúságú 
kézifűrész 125-763568 2 500 3 175

Trend kézi összecsukható fűrész Kézi összecsukható Trend fűrész 
tiplik és facsapok vágására. Kicsi 
és így könnyen a zsebbe teheti. A 
rugalmas fűrészlapnak és a nem 
terpesztett fogaknak köszönhetően 
közvetlenül az anyag felületén lehet 
vágni és nem sérti meg a felületet. 
A fűrészlap két helyzetben lehet. A 
fűrészlap fogai edzettek, ami hosszabb 
élettartamot biztosít. A gumírozott 
fogantyú kényelmet biztosít munka 
közben. A lap hossza 120 mm, 0,4 mm 
vastagságú. Extra apró 26 fog 30 mm-n 
(fogak közötti távolság 1,5 mm).

• Kézi összecsukható fűrész tiplik és 
facsapok vágására.
• Minimalizálja a fa sérülését vágás 
közben.
• Rugalmas és vékony fűrészlap, 
gumírozott fogantyú.

• A fűrészlap hossza 120 mm, teljes hossz 
270 mm nyitott állapotban, 150 mm 
összecsukott állapotban, 26 fog 30 mm-n 
(fogak közötti távolság 1,5 mm).
• Tömege 164 g.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kézi fűrész 102-FFS/120 12 700 16 129
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Kés szélessége Kód Ft Ft áfaval

18 mm M970-12018 7 000 8 890
27 mm M970-12027 7 300 9 271
30 mm M970-12030 7 700 9 779

Nagyoló gyalu

Simító gyalu

IGM Fachmann M970 gyalu

IGM Fachmann 
M970 horonygalu

Horonygyalu

Horonygyalu

Tisztító gyalu

Eresztőgyalu

Eresztőgyalu

A gyalu teste bükkből készült. Durva felületek első 
megmunkálására vágás vagy nagyoló gyalulás után. A 
felület tökéletesíthető tisztító gyaluval puha és kemény 
fánál.

Puha fa végső megmunkálására. A gyalu teste bükkből 
készült. Felület egyengetésére és simítására a szálak mentén 
és keresztirányban is. A kés 45 ° van a gyalult felülethez.

Kés szélessége 18, 27 vagy 30 mm. Gyalu teste gyertyánból 
készült. Hornyok és félhornyok, szegélyek, ajtókereket, 
profilozott sarkak és élek gyalulására szolgál.

Kés szélessége 51 mm, méret 510x70x60 / 155 mm.

Ez egy hosszú gyalu fogantyúval hátul nagy felületek 
összehasonlítására és finiselő felületi gyalulására. A gyalu 
teste bükkből készült.

Kés szélessége 36 mm, méretek 200x55x60/130 mm.

A kés a simító gyaluban 45 ° van helyezve a gyalult felülettel 
szemben. A kés megfordításával a szög 75 ° nő. Ez a „trükk“ szuper 
kemény faanyagok gyalulásánál használatos.

Tisztító gyalu

Kemény fa végső megmunkálására. 
A gyalu teste bükkből készült. Felület egyengetésére és 
simítására a szálak mentén és keresztirányban is. A kés 48 ° 
van a gyalult felülethez.

A gyalu teste bükkből készült. Nagyon durva, egyenetlen 
vagy szennyezett felületek megmunkálására szolgál. 
Gyalulás után a felületen sínek maradnak melyeket könnyen 
eltávolít simító vagy tisztító gyaluval.

Kettős horonygyalu

Kettős horonygyalu

Kés szélessége 18, 27 vagy 30 mm. 
A gyalu teste gyertyánból készült. Hornyok és félhornyok, 
szegélyek, ajtókereket, profilozott sarkak és élek gyalulására 
szolgál. A kés a gyaluban egész szélre helyezhető, így 
szegélyek vagy ablakkeretek gyalulhatóak egész hosszukban.

Simító gyalu, 41x160mm, No.60 Simító gyalu, 50x255mm, No.4 Simító gyalu 50 x 350 mm, No.5

Finom befejező munkákhoz. Kés biztosítását a csavar 
behúzásával végzi el. Ideális egykezes munkára. Kés kitolását a 
hátsó beállító csavarral állítja be. Száj bővítésének lehetősége 
jobb forgácselvezetésért. Problematikus faanyagok (akác, 
görcsös fa) megmunkálására alkalmas.

Gyalu teste szürke öntvényből van , beállító komponensek 
sárgarézből. Kés szöge 13,5°. 
A gyalu talp szélessége 41 mm. 
Hossza 160 mm. 
Tömege 710 g.

Forgács nagyságát az beállító csavarral állíthatja be. 
Mechanizmus a kések egyszerű, gyors beállítására és könnyű 
kiszerelésére élezéshez. Finoman csiszolt alap súrlódás 
csökkentésére viaszos faanyagokon.

Gyalu teste szürke öntvényből van brazil rózsafa markolattal, beállító 
komponensek sárgarézből. 
Kés szöge 45°. 
Kés szélessége 50 mm. 
Hossz 255 mm. 
Tömege 1650 g.

Rövidebb simító gyalu. Forgács nagyságát az beállító 
csavarral állíthatja be. Mechanizmus a kések egyszerű, gyors 
beállítására és könnyű kiszerelésére élezéshez. 
Finoman csiszolt alap súrlódás csökkentésére viaszos 
faanyagokon.

Gyalu teste szürke öntvényből van brazil rózsafa markolattal, beállító 
komponensek sárgarézből. 
Kés szöge 45°. 
Kés szélessége 50 mm. 
Hossz 350 mm. 
Tömege 1950 g.

Kés szélessége Kód Ft Ft áfaval

36 mm M970-01036 8 900 11 303

Kés szélessége Kód Ft Ft áfaval

39 mm M970-02039 8 100 10 287
48 mm M970-02048 9 600 12 192

Kés szélessége Kód Ft Ft áfaval

45 mm M970-03045 9 900 12 573
48 mm M970-03048 10 200 12 954

Kés szélessége Kód Ft Ft áfaval

45 mm M970-03145 10 500 13 335
48 mm M970-03148 11 000 13 970

Kés szélessége Kód Ft Ft áfaval

18 mm M970-10018 6 100 7 747
27 mm M970-10027 6 400 8 128
30 mm M970-10030 6 600 8 382

Kés szélessége Kód Ft Ft áfaval

51 mm M970-06051 19 500 24 765

Kés szélessége Kód Ft Ft áfaval

34 mm 125-633569 7 500 9 525
Kés szélessége Kód Ft Ft áfaval

50 mm 125-633465 10 000 12 700

Kés szélessége Kód Ft Ft áfaval

50 mm 125-508824 15 300 19 431

Gyaluk
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IGM Fachmann M976 kádár fa 
kalapács

Fa anyagokhoz, ahol nem kívánatos a sérülés fém 
kalapácstól, például fa vésővel való vésésnél, ízületek 
összekalapácsolásánál, stb. Fej hordó alakja.

Anyag: keményfa, Méretek: átmérő 
60x110x300 mm, tömeg: 0,26 kg

IGM Fachmann M976 fából 
készült ács kalapács

Fa anyagokhoz, ahol nem kívánatos a sérülés fém 
kalapácstól, például fa vésővel való vésésnél, ízületek 
összekalapácsolásánál, stb.

Anyag: kemény fa  
Méretek: 105 x 65 x 300 mm 
Tömege: 0,4 kg

Kalapács fa nyéllel

Kalapács fa nyéllel

Kovácsolt fényesített acél kalapács keményfa nyéllel

Kovácsolt acél fényesített kalapács keményfa nyélel.

Ácskalapács fa nyéllel

Ácskalapács hikorifa nyéllel

Kovácsolt acél kalapács szögek kihúzására 
kialakítva, a nyél keményfából.

Kovácsolt acél kalapács szögek kihúzására 
kialakítva, nyél hikorifából.

Gumi kalapács -fehér

Félkemény fehér gumi kalapács. Nem 
hagy a felületen színes nyomokat.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Ács kalapács M976-01001 4 200 5 334

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kádár kalapács M976-02001 2 700 3 429

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gumi kalapács 450 g 125-633608 2 300 2 921
Gumi kalapács 700 g 125-868607 2 900 3 683

Leírás Kód Ft Ft áfaval

250 g kalapács 125-HA13 2 300 2 921

Leírás Kód Ft Ft áfaval

125 g kalapács 125-HA12B 1 800 2 286

Leírás Kód Ft Ft áfaval

450 g kalapács 125-HA05B 2 700 3 429

Leírás Kód Ft Ft áfaval

450 g kalapács 125-HA01 4 000 5 080

Hikorifa nyél

Kovácsolt és edzett feszítővas. 
Széles lapos vég listák eltávolítására. 
Mindkét végén szegek és csavarok 
eltávolítására kialakítva.

Kovácsolt feszítővas- 
szeghúzó 250 mm

Feszítővas - szeghúzó 
600 mm

Acél feszítővas hatszögből 
szeghúzóval és lapos 
véggel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Feszítővas 125-PC62 3 900 4 953

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Pontos feszítővas 125-675055 3 200 4 064

Kalapácsok Szerelőkulcsok
Imbuszkulcs készlet 9 db

Horganyzott acél imbusz kulcsok, hosszabbik végén 
gömbvéggel befejezve.  
Műanyag tartó.  
Méretek: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5, 6, 8 és 10 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Imbuszkulcs készlet 
9 db 125-675323 4 200 5 334

Imbuszkulcs készlet 10 db

Acél króm-vanádium imbusz kulcsok. Műanyag tartó 
szemmel. Méretek: 2 - 10 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Imbusz kulcsok 10 db 125-HK11 2 000 2 540

Csillag-villás kulcs készlet 12 db

Fényezett króm-vanádium felület.  
Kétágyas bliszterben csomagolva.  
Méretek 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19 mm.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

12 db-s kulcs készlet 125-SP1236 5 900 7 493

Csillag-villás kulcs készlet 6 db

Fényezett króm-vanádium felület.  
Méretek 8, 10, 12, 13, 14 és 17 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

6 db-s kulcs készlet 125-SP10 2 900 3 683
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CMT Nyomaték csavarhúzó, 
1-6 Nm készlet

Csavarhúzó a szármarók és maró illetve gyalufejek HW kései és pengéi gyors rögzítésére vagy meglazítására pontosan a 
megadott nyomaték szerint. A pengék nyomaték csavarhúzóval történő rögzítésének köszönhetően Ön megakadályozza a 
penge elpattanását a túlhúzásból kifolyólag, vagy ellenkezőleg, a penge kilazulását, ha nem volt elegendően meghúzva. Az 
átalakítónak köszönhetően a csavarhúzót a hatlapfejű csavarokhoz is fel lehet használni, 1/4” rögzítéssel. A számjegyes kijelzőnek 
köszönhetően a meghúzási nyomatékot 0,1 Nm lépésekben lehet beállítani. A szükséges rögzítési nyomaték elérését hallhatóan 
jelzi a mechanizmus kattanása, amely a fogantyú enyhe vibrációjáról is felismerhető. A nyomaték csavarhúzó 1/4” rögzítővel van 
ellátva a fogantyúban, ahová a nagyobb forgónyomaték elérése céljából rögzíteni lehet a T- kulcsot (nem része a készletnek).

Jellemzők:
• Erőtartalom: 1-6 Nm
• Beállítási lépés: 0,1 Nm
• Eltérés: ±6%
• Automatikus reset: 90°
• Hosszúság: 195 mm
• Tömeg: 335 g

A szabályozható nyomaték csavarhúzó műanyag tokban, 20 bitből álló 
készlettel vásárolható meg. A csomagolás tartalmazza a kezelési útmutatót 
és a  DIN ISO 6789 és ASME B107.300-2010 szabványnak megfelelő 
kalibrálási jegyzőkönyvet.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Nyomaték
csavarhúzó készlet CTW-006 40 700 51 689

CMT Nyomaték kulcs 
patronnal, 20-200 Nm

Nyomatékkulcs a CNC fej hollandi anyájának a megadott nyomaték szerinti egyszerű rögzítésére. A fogantyú számjegyes 
kijelzője a meghúzó nyomaték pontos beállítását teszi lehetővé, 1 Nm lépésekben, 20- 200 Nm. A szükséges rögzítési 
nyomaték elérését hallhatóan jelzi a mechanizmus kattanása, amely a fogantyú enyhe vibrációjáról is felismerhető. A 500 mm 
hosszú kulcs a nagyon meghúzott anyák meglazítását is megkönnyíti. Rögzítő négyszög 14 x 18 mm.

Opcionális kiegészítőként ER16-ER40, EOC25 kulcsok, 3/8” vagy 1/2“ rögzítésű racsnis fejek villáskulcsokhoz, vagy négyszögű 
9 x12 mm adapter kapható.

Jellemzők:
• Tartomány: 20-200 Nm
• Szabályozás lépés: 1 Nm
• Eltérés: ±4%
• A kulcs hossza: 500 mm
• Rögzítő négyszög: 14x18 mm
• Tömege: 1,15 kg

A nyomaték kulcs erős 
műanyag tokban vásárolható 
meg. A csomagolás 
tartalmazza a kezelési 
útmutatót és a  DIN ISO 6789 
és ASME B107.300-2010 
szabványnak megfelelő 
kalibrálási jegyzőkönyvet.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Nyomaték kulcs CTW-200 50 400 64 008
ER16 a ER20, D28-36 mm CTW-2836 9 300 11 811
ER25, D40-45 mm CTW-4045 9 300 11 811
ER32, D50-55 mm CTW-5055 9 300 11 811
ER40 a EOC25,  
D58-62 mm CTW-5862 9 300 11 811

Racsnis fej S=3/8“ CTW-A095 10 200 12 954
Racsnis fej S=1/2“ CTW-A127 10 200 12 954
Dugókulcs adapter 
S=9x12 mm CTW-A912 5 100 6 477
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Csavarhúzók, bitek és 
kiterjesztések

Mágneses bittartó 2 db

Mágneses bittartó 60 és 150 mm. A 150 mm hosszabbító 
alkalmas korlátozott helyeken való munkára.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Bittartó 2 db 125-436745 1 700 2 159

Gyorsbefogó bittartó

Bitek gyors cseréjére. Hatszög száron.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gyorsbefogó bittartó 125-868528 1 600 2 032

Flexibilis hosszabbító bittartóval

Flexibilis hosszabbító bittartó fejjel nehezen 
hozzáférhető helyekre.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Flexibilis hosszabbító 
bittartóval 125-783125 1 500 1 905

Extra hosszú bitkészlet 9 db

150 mm hosszú acél bitek króm-vanádium acélból 
hosszú élettartammal. 
 
Készlet tartalma:  
• lapos 3, 5, 7  
• kereszt Phillips PH1, PH2, PH3  
• kereszt Pozidriv PZD1, PZD2, PZD3

Leírás Kód Ft Ft áfaval

150 mm hosszú bit-
készlet - 9 db 125-SB08 2 800 3 556

Sérült csavar eltávolító készlet

32 db-s bitkészlet

Mágneses karkötő

Eltávolítja a sérült csavarokat 
egyszerűen és a környező 
felület sérülése nélkül. 
Helyezze a megfelelő méretű 
„sérült csavar eltávolítót“ 
fúrógépébe, kapcsoljon 
visszmenetre és a csavart 
egyszerűen csavarozza ki 
a speciálisan kialakított 
formának köszönhetően. 
Teljes hossz 50 mm.

Színkóddal ellátott bit egy dobozban, övcsipesszel.

Készlet tartalma:  
• Kereszt bitek Phillips PH1, 2 x PH2 és PH3  
• Kereszt bitek Phillips PH1, 2 x PH2 és PH3  
• Lapos bitek 3, 4, 5 és 6  
• Imbusz hatszög bitek 3, 4, 5 és 6  
• Torx bitek T10, T15, T20, T25, T27, T30 és T40  
• Biztonsági Torx bitek T10, T15, T20, T25, T27, T30 és T40  
• Kiterjesztés bittartóval

A nylon karkötő 16 erős mágnest tartalmaz, merek kicsi, 
fém tárgyakat tartanak. mindkét keze szabad munka 
közben. Tépőzárnak köszönhetően minden csuklóméretre 
felcsatolhatja. A karkötő 4 szemmel és bittel rendelkezik.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csavar eltávolító 125-675174 2 700 3 429

Leírás Kód Ft Ft áfaval

32 db-s bitkészlet 125-681743 4 700 5 969

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Mágneses karkötő 125-633835 1 900 2 413

Kreg Négyszögletű 76 mm és 152 mm bit készlet
A Kreg négyszögletes bitek tömörek, egy darabból készültek, 
mágneses hegyűek és kompatibilisek a Kreg Quick-Change 
Chuckkal a gyors és egyszerű bitcsere érdekében.
Ez a készlet egy db 76 mm és egy db 152 mm bitet tartalmaz. 
A 152 mm bit maximális rugalmasságot biztosít. Olyan 
helyen, ahol a 152 mm bit túl hosszú, vagy nincs elegendő 
hely a számára, a 76 mm bitet kell használni.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Bitkészlet DDS-INT 2 000 2 540

A csomag tartalma:
• 76 mm négyszögletű bit
• 152 mm négyszögletű bit
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ÉLEZÉS ÉS CSISZOLÓK

JET JSSG-10 Vizes köszörűgép

A köszörűkő alsó része vizes kádba van merítve. A köszörűkő forgatásával folyamatosan víz kerül a csiszolt felületre, így 
megakadályozva az anyag túlhevülését. A köszörű 90–150 ford./perc és 160W motorral rendelkezik. A motor fordulatai 
szabályozhatóak. Ha a csiszolótárcsa átmérője 250 mm, állítsa a köszörűgép fordulatait a legalacsonyabb 90 ford./percre. 
Idővel a köszörűkő kopni fog és átmérője csökkenni fog. Ekkor állítsa a fordulatszámot magasabbra az optimális kerületi 
sebesség elérésének érdekében.

Nagyon hatékony vizes köszörűgép vésők, kések, 
szerszámok élezésére. Masszív és nagy teljesítményű motor, 
fokozatmentes sebesség 90–150 ford./perc.

• Csiszolókorong 250 mm.  
• Fordulatszámok beállítása.  
• Gazdag tartozékprogram az árban.  
• Opcionális tartozékok széles kínálata.

Csomagolás tartalma:  
• Csiszolótárcsa D250 mm (kód: 121-708042)  
• Csiszoló polírozó párna (kód: 121-708043)  
• Kő lehúzó (kód: 121-708017)  
• Alap szerszámtartó egyenes (kód: 121-708029)  
• Szögbeállító (kód: 121-708033)  
• Szögmérő az élezendő szerszámhoz (kód: 121- 708041)  
• Brüsszel csiszoló paszta (kód: 121-708023)  
• Tartókar (kód: 121-708039) 
• Oktató videó DVD. 
Alapfelszerelés (S)-el van jelölve.

Típus JSSG-10M

Javasolt felhasználás Professzionális termelés

Energiafelvétel 160 W / 230 V

Fordulatszám 90 a 150  ford./perc 

Csiszoló korong 250 x 50 mm

Bőr polírozó korong 230 x 30 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 406 x 305 x 330 mm

Tömege 15 kg

Széles 
tartozékprogram 
a különböző 
szerszámok 
felfogására.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Köszörűgép 121-JSSG-10M 144 100 183 007

Szerszám köszörűk

Fordulatok folyamatos beállítása

Víztartály

Csiszolóhenger 
250 mm

Polírozóhenger  
230 mm

Fiók a 
tartozékokra

Gazdag felszerelés az árban
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JET JSSG-8 Vizes köszörűgép

A precíziós csiszoló- és 
polírozógép a víztartálylemeznek 
köszönhetően kiküszöböli a 
pengék túlmelegedését. A 
csiszoló és polírozó bőrkerék 
alacsony fordulatszámon forog, 
amit az előlapi fogantyúval lehet 
beállítani a 100-200 ford./perc 
tartományban.

• Por és vízálló tengelycsapágyak.  
• Rozsdamentes acél tengely.  
• Folyamatos sebességszabályozás.  
• Víztartály a csiszoló kerék nedvesítéséhez.  
• Állítható vezetősín a tartozékok rögzítéséhez.  
• Választható tartozékok széles választéka.

A csomagolás része:  
• Csiszoló kerék D200 mm  
• Bőr hónolós kerék  
• Támasztókar  
• Kő szemcseméret kezelésére (kód: 121-708017)  
• Alap szerszám tartó egyenes (kód: 121-708029)  
• Készítmény köszörülési szög beállítására a pontos szög alatti vágás megismétlésére (kód: 121-708033)  
• Szögmérő a gép csiszolás előtti beállítására (kód: 121-708041)  
• Hónoló fényesítőpaszta (kód: 121-708023)

Típus JSSG-8M

Javasolt felhasználás Kézműves

Energiafelvétel 160 W / 230 V

Fordulatszám 100 a 200 ford./perc

Csiszoló korong 200 x 40 mm

Bőr polírozó korong 190 x 30 mm

Hosszúság x szélesség x magasság 330 x 220 x 250 mm

Tömege 7,8 kg

Széles 
tartozékprogram 
a különböző 
szerszámok 
felfogására.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Köszörűgép 121-JSSG-8M 79 000 100 330

JET Szerviz készlet JSSG-hez JET Szövet huzat  
JSSG-hez

A készlet a köszörű karbantartására tartalmaz mágnest, viaszt, 
jelölőt, csiszoló blokkot, ásványi olajat, szalagot a korongra, 
kivilágított nagyítót és kefét. 

A mágnest a víz edénybe helyezzük fémtörmelék 
összeszedésére. 
A paraffin viasz a karok kenésére szolgál a készítmények 
megfelelő működése érdekében. 
A jelölővel megjelöli a köszörült élt a készítmény helyes 
beállításához. 
A csiszolóblokk a meghajtott kerékre használatos, ha elkezd 
csúszni. 
Az ásványi olaj a bőr hónoló korong kezelésére használatos a 
csiszoló paszta felhordása előtt. 
A szalag a gumi jobb korongra való tapadására szolgál. 
A kivilágított nagyító az él jobb láthatóságát szolgálja. 
A kefe a csiszolókorong és edény tisztítására szolgál 
karbantartásnál.

A magas minőségű varrott huzat védi a gépet, amikor 
nem használja és megakadályozza por és szennyeződések 
lerakódását a csiszolókorongra a műhely poros 
környezetében.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Géphuzat 121-708024 4 300 5 461

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szerviz készlet 121-708022 6 900 8 763

Fordulatok folyamatos beállítása

Víztartály

Csiszolóhenger 
200 mm

Polírozóhenger 
190 mm
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JET Készítmény esztergakések 
élezésére JSSG-hez

Teljesen állítható élezése különböző típusú 
esztergakéseknek. Különösen olyan esztergakésekhez, 
amelyek hosszú ferde síkkal vagy hosszabbított éllel 
rendelkeznek. Ennek a készítménynek köszönhetően az 
összetettebb geometriájú kés is könnyen köszörülhető. 
A pontos ismétlés biztosított, ezért a szerszámot mindig 
ugyanúgy köszörülheti. A készítmény szimmetrikus él 
köszörülését teszi lehetővé.

JET Alap szerszám tartó egyenes 
(S) JSSG-hez

JET Tartozék a köszörülési szög 
beállítására (S) JSSG-hez

A tartozék megismételhető pontosságot biztosít bizonyos 
szög beállításánál köszörülés közben. A készítmény nem 
csak teljes irányítást biztosít szög beállításánál, hanem szög 
beállítását a csiszolókorong átmérőjének változásánál kopás 
során. Ez a termék standard tartozék az új géphez.

Az alap szerszám tartó egyenes kések és vésők befogására 
szolgál. Maximális szélesség 75 mm. Véső élének precíz 
köszörülése. Tartsa a szerszámot a kívánt szögben a korong 
felületén. Ez a termék standard tartozék az új géphez.

JET Szögmérő (S) JSSG-hez

Ez a kis szerszám a létező köszörülési szög mérésére 
vagy ismételt köszörülés ellenőrzésére szolgál. A skála 
segítségével mindig pontos szöget állíthat be. Ha egy 
bizonyos szög megfelel egy konkrét szituációra, pontosan 
lemérhető ezzel a készítménnyel. Ez a termék standard 
tartozék az új géphez

JET Tartozék gyalukésekhez 
JSSG-hez

Tartozék gyalukések élezéséhez 75 mm szélességig. 
A befogott kés mindkét oldalra dönthető és így beállítható a 
pontos élezés. A döntés jobb feltételeket biztosít az élezésre 
így nagyobb anyageltávolítás érhető el kisebb erőkifejtéssel. 
Ideális gyalukésekhez.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tartozék a 
köszörülési szög 
beállítására (S)

121-708033 2 600 3 302

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szögmérő (S) 121-708041 8 200 10 414

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Egyenes 
szerszámtartó (S) 121-708029 13 600 17 272

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tartozék gyalukések 
élezésére 121-708032 31 100 39 497

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Készítmény 
esztergakésekhez 121-708020 9 600 12 192

ET Csiszolókorong D250 
szemcseméret 250 (S)  
JSSG-10-hez

Csere csiszolókorong JET JSSG-10 köszörűgéphez. 
250 x 50 x 12 mm. Ez a termék standard tartozék az új géphez.

Majdnem mint egy mágikus kő. Tartsa a követ néhány 
másodpercig a csiszolókorongra és alakítsa át a korongot 
kisebb szemcseméretre finiselő munkálatokra. Csiszolás 
után használja újra a kőnek a durva oldalát és a korong 
eredeti szemcseméretére változtatja anyag levevésre.

JET Profil polírozó bőr korong 
JSSG-hez

JET Kő szemcseméret kezelésére 
(S) JSSG-hez

A profil fényesítő korong 
bőrlamellákból készült 
és profilozott, hogy a 
faragószerszámok, domború 
vagy hajlított vésők belső oldalát 
lehessen fényesíteni. Hónoló pasztával együtt használandó. 
Ez a profil fényesítő korong a főtengelyen van elhelyezve a 
hónoló korong mellett és rögtön használható.

A bőr fényesítő koronghoz kell alkalmazni. 
Eltávolítja a forgácsot és kisimítja az él felületét. Ez 
a termék standard tartozék az új géphez.

JET Hónoló fényesítő paszta (S) 
JSSG-hez

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Profil polírozó bőr 
korong 121-708028 10 200 12 954

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fényesítő paszta 121-708023 5 100 6 477

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolókorrong 121-708042 35 600 45 212

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kő szemcseméret 
kezelésre 121-708017 3 800 4 826

JET Csiszolókorong egyengető 
gyémánt JSSG-hez

Előbb vagy utóbb a csiszolókorongot ki kell egyengetni 
és el kell távolítani a barázdákat. Ennek a gyémánt 
készítménynek a segítségével minimális anyageltávolítással 
síkba csiszolja a csiszolókorongot. Ezzel gyorsan egyenes 
és sima felületet varázsol a csiszolókorongnak a további 
minőségi csiszolásra. Egyszerű használat, gyors beállítás és 
folyamatos oldal irányú mozgás.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolókorong 
egyengető gyémánt 121-708018 24 000 30 480
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JET Tartozék fejszékre JSSG-hez

JET Tartozék ollókhoz JSSG

JET Tartó hosszú kések élezésére 
JSSG-hez

A legjobb eredmények elérése érdekében fejsze használata 
közben a fejsze mindkét oldalán egyenletes élnek kell 
lennie. Melyet „szemre“ köszörülésnél nehéz elérni, viszont 
ezzel a tartozékkal mindig egyenletes éleket köszörülhet. 
Ideális faragó és építészeti fejszékre.

Ennek a tartozéknak a segítségével gyorsan felújítja minden 
típusú, régi olló élét, amelyek amúgy éveken át csak a 
fiókban lennének. A kettős szorító szilárdan befogja az ollót 
és ezután gyerekjáték az élezés. Ideális kerti ollókhoz is. 
Alkalmas gyalugépekbe való kések élezésére is.

Faragó szerszámokhoz és más rövid szerszámokho alkalmas, 
mint pl. a kicsi egyenes és ívelt vésők,  V alakú vésők. 
A szerszám szilárdan a tartóba van fogatva. A belső V 
alakot a készítmény automatikusan központba állítja be és  
lehetővé teszi a  viszonylag keskeny szerszámok élezését, 
főleg a fa faragó késeket, a JET köszörűn. Ez egy igazán 
kitűnő tartozék, amely jó ha van a műhelyben.

JET Tartozék fa faragó vésőkhöz 
JSSG-hez

JET Támasztókar (S) 
JSSG-hez

Csere támasztókar JET JSSG-10 
köszörűgéphez.  Ez a termék standard 
tartozék az új géphez.

JET Támasztókar kiterjesztése 
JSSG-hez

Kiterjeszti a támasztást a gép teljes szélességén. 
Támasztást biztosít mint a csiszoló, úgy a hónolókorong 
felett egyidejűleg. A felhasználónak így hozzáférése van 
mindkét koronghoz a támasztó kar átállítása nélkül a másik 
műveletre.

JET Oldalsó támasztókar  
JSSG-hez

Az oldalsó támasztókar a csiszolókorong oldaláról való 
csiszolást teszi lehetővé.

JET Dönthető szerszám asztal 
rögzítéssel JSSG-hez

Leghasznosabb eszköz különböző szerszámok élezéséhez. 
A támasztó felület beállítható a szerszámokhoz, melyek 
nagyobb szögeket igényelnek, mint az esztergakések, ahol 
akár derékszög is lehet. Stabil alapzat a precíz élezéshez.

JET Hónoló fényezőkorong D230 
(S) JSSG-10-hez

Csere bőr hónoló korong JET JSSG-10 köszörűhöz. Ez a 
termék standard tartozék az új géphez.

JET Tartó kések élezésére  
JSSG-hez

Kisebb kések köszörülésére. A készítmény a megfelelő 
szögben való kések köszörülését biztosítja. A kés szilárdan 
van a készítményben befogatva. A köszörülési szög finom 
beállítására forgó fogantyú szolgál. Az egész él köszörülése 
után a kést megfordítja és másik oldalról ugyanazon szög 
alatt köszörülheti.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Felszerelés 
fafaragó vésőkhöz 121-708025 3 100 3 937

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tartó kések 
élezésére 121-708019 19 000 24 130

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Oldalsó 
támasztókar 121-708027 9 100 11 557

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Dönthető szerszám 
tartó 121-708034 3 900 4 953

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tartó hosszú kések 
élezésére 121-708021 7 100 9 017

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szög alatti 
készítmény 121-708031 3 900 4 953

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tartozék ollókhoz 121-708026 8 000 10 160

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Támasztókar 
meghosszabbító 121-708040 5 500 6 985

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fényesítőkorong 121-708043 15 000 19 050

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Támasztókar 121-708039 4 100 5 207

A széles befogó felület hosszú és ívelt kések befogását 
is biztosítja. A köszörülési szög finombeállítására a forgó 
fogantyú szolgál.  Az egész él köszörülése után a kést 
megfordítja és másik oldalról ugyanazon szög alatt 
köszörülheti.
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Gyémánt fenőkövek, 3 db 
(180,260,360)
Színkódolt gyémánt kövek kések, vésők, marók és kis 
kéziszerszámok élezésére. Csomagolás tartalma: standard 
szemcseméret (kék) 180, közepesen durva (sárga) 260 és finom 
finiselő (piros) 360. Használható szárazon vagy kis mennyiségű 
vízzel kenésre. 

Kő méretei: 150 x 50 x 4 mm

Pontos és minőségi félkör 
alakú fenőkő 270 mm  hosszal 
152 mm fenő felülettel 
famegmunkáló szerszámok, 
kerti és házi szerszámok 
élezésére.

Gyémánt fenőkő 152 mm

A fenőkőnek félkör alakja van, ezért könnyen élezheti a 
belső és külső élét az eszterga késeknek, körfűrész lapoknak, 
gyaluknak, profil késeknek, konyhai késeknek és kerti ollóknak.

Szemcseméret:  
finom 600 (25 mikron)

Pontos és minőségi félkör 
alakú fenőkő 152 mm  
hosszal 76 mm fenő felülettel 
famegmunkáló  
szerszámok, kerti és  
házi szerszámok  
élezésére.

Mini gyémánt 
fenőkő 76 mm

Szemcseméret: 
finom 600 (25 mikron)

Tisztító blokk gyémánt 
fenőkövekhez

Speciális tisztító blokk 
gyémánt fenőkövek 
felújításához.

Csiszoló oldat 100ml

A WD 40 és más hasonló kenőanyagok túl erősek és ezért 
a  szerszám élezés közben csúszik a gyémánton, így nem 
élez megfelelően. A Trend csiszoló oldat 95 %-al csökkenti 
a szerszám rozsdásodását víz használatával ellentétben. 
Csökkenti az eltömődés lehetőségét és növeli a gyémánt 
fenőkő teljesítményét. Használja Trend Gyémánt fenőkövekhez 
és más minőségi fenőkövekhez és így sokkal jobb élező 
tulajdonságokat és fenőkő hosszú élettartamát éri el.

Fenőkő

Köszörűkő finom és közepes szemcsemérettel praktikus 
műanyag tokkal.  
Méretek: 200 x 50 x 25mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fenőkő 152 mm 102-DWS/TF6/F 15 500 19 685
Tisztító blokk 102-DWS/CB/A 1 100 1 397
Csiszoló oldat 102-DWS/LF/100 4 800 6 096

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fenőkő 76mm 102-DWS/TF3M/F 12 800 16 256
Tisztító blokk 102-DWS/CB/A 1 100 1 397
Csiszoló oldat 102-DWS/LF/100 4 800 6 096

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Tisztító blokk 102-DWS/CB/A 1 100 1 397

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszoló oldat 102-DWS/LF/100 4 800 6 096

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fenőkő 125-CB14 2 300 2 921

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fenőkövek 3 db 125-349756 3 800 4 826

Kézi csiszolók

Összecsukható gyémánt 
köszörűkő

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Összecsukható 
köszörűkő 125-103516 3 900 4 953

Összecsukható gyémánt 
köszörűkő kétoldalas 
gyémánt köszörűkővel 
vésők, marók, gyalukések 
és kéziszerszám élezésére 
és hónolására.

Köszörűkő méretei: 100 x 20 x 6 mm.
Szemcseméret: finom 600 (25 mikron) az egyik oldalon és 
extra finom 1200 a másik oldalon.

Trend FastTrack MK2 Gyémánt fenőkő

Trend FastTrack kézi gyémánt fenőkő vágóélek élezésére 
a szerszámok tökéletes élezését biztosítja. Az egyedi 
vezetés a készítményben a pontos és éles vágóéleket 
biztosítja. A készítmény kemény eloxált duralumíniumból 
készült. A gyémánt fenőköveket gyorsan ki lehet cserélni 
mágneses zárral. A tolás csúszóvezetővel van biztosítva, 
mely a folyamatos és sima mozgatást teszi lehetővé élezés 
közben. Mikroélezést hozhat létre a végső élezésnél a 
szerszám élettartamának növelése érdekében. Csere 
gyémánt fenőkövek állnak rendelkezése.

Biztonságos, 
könnyű és gyors 
használat.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

FastTrack MK2 Gyémánt 
fenőkő 102-FTS/KIT/MK2 39 600 50 292

Befejező fenőkő, FastTrack-
-hoz, szemcseméret 600 102-FTS/S/FF 7 700 9 779

Csiszoló oldat 102-DWS/LF/100 4 800 6 096
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CMT gyémánt fenőkő

CMT Gyémánt köszörű 
150x52 mm fa dobozkában

Professzionális és otthoni használatra is  
GYORSAN: kiváló minőségű gyémánt, ez a legkeményebb ismert anyag, amely egyszerűsíti az élezés folyamatát.  
EGYSZERŰEN: a pengét könnyedén nyomva mozgassa a fenőkő felületén.  
TARTÓS: a gyártáshoz természetes gyémántot használunk, ami hosszú élettartamot biztosít.  
UNIVERZÁLIS: megfelel bármilyen kemény anyag élezésére, acél, üveg, kerámia, keményfém, stb.  
 
Az univerzális gyártási folyamat a szerszám hosszú élettartamát biztosítja.  
Az acél alátétlemez nagy nyomás alatt műanyag alapba van bepréselve. Az acélt ezután nikkel lemezbe ágyazott gyémánttal vonják be. A gyémántréteg-minta biztosítja a gyors csiszolást, míg a 
műanyag hornyok megtartják a csiszolófolyadékot és eloszlatják a csiszolás során felszabaduló finom gyémántport. 

A gyémánt köszörűkövek négy különböző változatban érhetők el:

D15 EXTRAFINOM/ZÖLD (9 mikron, 1200 G)
Javításra és a penge tökéletesre élezésére. Nem ajánlott az egyszerű és gyors élezéshez, inkább egy köszörűkő a professzionális finom végső élezéshez.

D25 FINOM/PIROS (25 mikron, 600 G)
A közepesen életlen pengék és szerszámok ismételt élezésére a tökéletes minőségig. Sok ügyfél úgy véli, hogy a finom szemcseméret ideális a munkák többségének az elvégzésére. Így a konyhaséfek és 
az amatőr szakácsok részesítik előnyben ezt a szemcseméretet. Ugyanakkor a sportolóknak és az asztalosoknak is megfelelő a penge beállításához a mikroélesítés és a polírozás előtt. 
 
D46 DURVA/KÉK (45 mikron, 325 G) 
Ideális szemcseméret a penge gyors felújítására. Azok a felhasználók, akik gyors vágásokat használnak, és nem törődnek a finom kivitelezéssel, minden bizonnyal értékelni fogják ezt a szemcse méretet.

D76 EXTRA DURVA/FEKETE (60 mikron, 220 G)
Ideális szemcseméret a fém durva eltávolítására a szerszámok illetve a pengék sérülése esetében vagy a nehéz kültéri szerszámok, mint pld. a balták, kések és fűvágók pengéinek élezésére. Ez a szemcse 
méret szintén alkalmas a véső és a gyalukés hátsó oldalának a kiegyenlítésére, vagy az anyag gyors eltávolítására a feltöredezett vagy sérült szélekről.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

extra finom CDSS-150E 32 200 40 894
finom CDSS-150F 32 200 40 894
durva CDSS-150M 32 200 40 894
extra durva CDSS-150G 32 200 40 894

Leírás Kód Ft Ft áfaval

extra finom CDSS-115E 19 200 24 384
finom CDSS-115F 19 200 24 384
durva CDSS-115M 19 200 24 384
extra durva CDSS-115G 19 200 24 384

Leírás Kód Ft Ft áfaval

DIA fenőkő D4,8 CDSS-048M 19 200 24 384

CMT Gyémánt fenőkő durva 
D4,8x100 mm

CMT Gyémánt köszörű 
115x25 mm bőr tokban

• Speciálisan kialakított kúp alakú gyémánt.
• A maximális 13 mm méretű hegyesélű véső fúrókhoz.
• Megfelel a véső- fúrógépek többségébe.

IGM Gyémánt kúp csiszoló fej 
vésőfúrókhoz max.13 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Gyémánt kúp csiszoló FOS-0003 3 300 4 191

A megélezett véső- fúró 
jelentősen növeli a 
gépének teljesítményét 
és a véset minőségét.

Ezt a speciálisan kialakított 
gyémánt kúpos csiszolót 
a CMT és az IGM japán 
hegyesélű véső- fúrókhoz 
és a négyszögletű Veritas 
vésőkhöz ajánljuk.
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IGM Nagynyomású ragasztó 
adagoló

Minőségi és problémamentes ragasztó adagolás nagyban csökkenti a munkaidőt a ragasztás adagolásánál, ragasztó 
vagy festékek porlasztásánál a hagyományos módszerekkel ellentétben. Diszperziós és vízzel oldható (PVA) ragasztókra 
tervezték magas szilárdságú kötésekre. Speciális adagoló vagy porlasztó segítségével akár PUR ragasztókra is használható, 
vagy oldószer vagy víz alapú ragasztók vagy festékek porlasztására. Az adagolók megbízhatóak, hatékonyak és könnyen 
karbantarthatóak. Kiterjesztések és fúvókák széles kínálata áll rendelkezésére mindenféle ragasztásra.

Nyomás szeleppel, manométerrel, precíz lezárható rendszerrel és pisztolytárolórekesszel 
vannak felszerelve. A csomagolás egy beállítható adagoló pisztoly tartalmaz. Akár 3 db adagoló 
pisztollyal is felszerelhető (típus A8 csak 2). A ragasztó felhordása folytonos és egyenletes, nem 
szakad félbe mint kézi felhordásnál. A tartály ragasztóval való feltöltése után zárja le a tartályt 
és növelje a nyomás maximum 5 bar-ra. Lecsatolhatja a kompresszorról. Az adagolás 1–0,5 bar 
nyomásig működik. Ezután újra növelni kell a nyomást a tartályban. Adagoló kiterjesztések és 
fúvókák széles kínálata.

IGM A8 Nagynyomású ragasztó 
adagoló, acél, 8 kg

Adagoló nyomástartó 
edénnyel minőségi acélból 
kis és közepes műhelyek 
számára. Kiválló ár/
teljesítmény arány.

IGM A12 Nagynyomású ragasztó 
adagoló, rozsdamentes, 12 kg
Bestseller modell rozsdamentes kialakításban PVA ragasztók 
alkalmazására. Optimális méret kisebb és közepes műhelyek 
számára. Belső tartály ideális nagysága minden projekthez.

A tartály térfogata 20 kg 
ragasztó befogadására 
elegendő. Minden féle 
illesztések ragasztására 
pisztoly vagy felhordó 
segítségével. A közepes illetve 
a nagy sorozatokhoz ajánlott.

IGM A5 Nagynyomású ragasztó 
adagoló, rozsdamentes, 5 kg

Kicsi rozsdamentes adagoló 
PVA ragasztókra. Kis 
méretének köszönhetően 
akár szereléseknél is 
használható. Kis és közepes 
asztalos és bútor műhelyek 
számára.

Nagynyomású ragasztó adagoló

Leírás Kód Ft Ft áfaval

A5 5 kg ragasztóhoz 136-8901 302 900 384 683
Tömítés az adagoló 
fedeléhez 136-10153 3 000 3 810

Leírás Kód Ft Ft áfaval

A8 8 kg ragasztóra 136-9001 231 900 294 513
Tömítés az adagoló 
fedeléhez 136-10041 2 300 2 921

Leírás Kód Ft Ft áfaval

A20 20 kg ragasztóhoz 136-9021 362 700 460 629
Tömítés az adagoló 
fedeléhez 136-10153 3 000 3 810

Leírás Kód Ft Ft áfaval

A12 12 kg 
ragasztóhoz 136-9012 336 100 426 847

Tömítés az adagoló 
fedeléhez 136-10153 3 000 3 810

IGM A20 Nagynyomású 
ragasztó adagoló, 
rozsdamentes, 20 kg

Típus A12 A5 A20 A8

Nyomás tartály Rozsdamentes Rozsdamentes Rozsdamentes Acél

Teljes kapacitás 12 kg 5 kg 20 kg 8 kg

Maximális nyomás 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar

Tömege 14 kg 11 kg 17 kg 14 kg

Hosszúság x szélesség 
x magasság

28 x 28 x 65 cm 30 x 30 x 52 cm 30 x 30 x 81 cm 20 x 20 x 65 cm

• Pontos, gyors és hatékony ragasztó felhordás.  
• Folyamatos és állandó ragasztó felhordás.  
• Rozsdamentes vagy acél minőségi nyomástartó edény.  
• Masszív rögzítő rendszer fém kengyelekkel CE szerint.  
• Adagoló pisztoly ragasztó áramlásának beállításával.  
• Pisztoly 3 m-es csővel.  
• Fúvókák és kiterjesztések széles kínálata.

„Ideális megoldás 
a szerelésekhez“

„Optimális 
nagyság a 
műhelyhez“

„Ár /teljesítmény“
„Nagy tartály, nagy 
teljesítmény“

Masszív rögzítő 
rendszer fém 
kengyelekkel a 
maximális biztonságra

Lenyitható zseb 
vízzel a pisztoly 
számára

Pontos, 
kalibrált 
manométer

Minőségi 
rozsdamentes 
tartály,  
vast. 3,3 mm

Fém vezérlőkar a 
ragasztó mennyiségének 
beállítására

 RAGASZTÓK ÉS ÖSSZEKÖTŐ ANYAGOK
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IGM 0165 Nyomásvezérelt ragasztó 
adagoló, rozsdamentes acélból, 12 kg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

0165 12 kg 
ragasztóhoz 136-0165 726 000 922 020

Tömítés az adagoló 
fedeléhez 136-10153 3 000 3 810

IGM 1094 Nagynyomású ragasztó 
és festékporlasztó, 12 kg

A nagynyomású porlasztó vízzel oldható vagy 
oldószer alapú ragasztók és festékek porlasztására és 
felhordására szolgál. A nyomástartó tartály minőségi 
rozsdamentes acélból készült, 4 masszív kengyellel 
lezárva CE szabvány szerint. Csomagolás tartalmaz egy 
fém adagoló pisztolyt 3 beállítással. Szabályozhatja a 
levegő mennyiségét, ragasztó (festék) mennyiségét és 
fúvókát - fújás típusát. 

Egyedülálló megoldása a diszperziós ragasztók adagolásának 
irányított mennyiség adagolással. Nem csak az adagolás 
mennyisége, de adagolás ideje és szabályozható az állványzaton 
elhelyezett időzítő segítségével. Egy pisztolygomb nyomásra 
ugyanannyi ragasztó mennyiséget fog felhordani. A nyomástartó 
edény minőségi rozsdamentes acélból készült, 4 masszív kengyellel 
lezárva CE szabvány szerint. A csomagolás tartalmaz egy fém 
felhordó pisztolyt időzítővel és ragasztómennyiség beállításával, 
mobil állványzatot pulttal és csőtartóval. Belső edény kapacitása 
12 kg. Sűrített levegőre való állandó csatlakoztatás szükséges.

Ideális kis és közepes gyártóknak, tipli 
kötések, fecskefark kötések, Domino, 
ablakok, ajtók, székek vagy ülések 
ragasztására. Oda, ahol szükséges a 
ragasztó adagolásának pontos betartása. 
Utólag felszerelhető még egy adagoló 
pisztollyal. A minél szilárdabb kötésekhez 
a Titebond ragasztókat ajánljuk.

• Oldószer alapú vagy vízzel oldható ragasztók vagy festékek adagolására. 
• Egyenletes, gyors és hatékony felhordása vagy szórása a ragasztónak vagy 
festéknek. 
• Fém adagoló pisztoly ragasztó, levegő mennyiség és fúvóka beállításának 
lehetőségével. 
• Rozsdamentes minőségi nyomástartó tartály. 
• Masszív rögzítő rendszer négy fém kengyellel CE szerint. 
• Pisztoly 4 m-es tömlővel. 
• Kiterjesztések és fúvókák széles kínálata.

• Nyomásvezérelt ragasztó mennyiség adagolás + idő.  
• Vízzel oldható diszperziós ragasztók (PVA) adagolása.  
• Egyenletes, gyors és hatékony ragasztó felhordás.  
• Minőségi rozsdamentes nyomástartó edény.  
• Masszív rögzítő rendszer négy fém kengyellel CE szerint.  
• Fém adagolópisztoly ragasztómennyiség és időbeállítással.  
• Mobil állvány pisztolytartóval és 3 m-es csővel.  
• Tartozékok és fúvókák széles kínálata. Típus 0165 1094

Nyomás tartály Rozsdamentes Rozsdamentes

Teljes kapacitás 12 kg 12 kg

Maximális nyomás 5 bar 5 bar

Tömege 29 kg 14 kg

Hosszúság x szélesség 
x magasság

70 x 50 x 86 cm 28 x 28 x 65 cm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Porlasztó, adagoló, 
12 kg 136-1094 501 600 637 032

Szilikon tömítő gyűrű 136-9913 11 400 14 478

A ragasztó 
mennyiségének 
időzítése időre

Anatómikus pisztoly 3 fokozatú 
mennyiség szabályozással, levegő 

hozzákeveréssel+ fújás típusa

„A ragasztó 
időzített 
adagolásának 
vezérlése“

„Ragasztó 
és festékek 
felhordása és 
porlasztása“

A ragasztó felhordás egyenletes és folytonos, 
nem szakad meg mint kézi felhordásnál. 
Választható tartozékok és fúvókák 
széles kínálata. Nagynyomású adagoló 
kompresszorhoz csatlakoztatva (csomagolás 
nem tartalmazza). 

Alkalmazás: Különböző anyagok ragasztására 
alkalmas mint például rétegelt anyagok, 
furnér, postforming, fém, gumi, bőr, 
műanyagok fára. Ideális fa és faanyagokra 
való ragasztó felhordásnál membrán prések 
használatánál. Alkalmas asztalosoknak, 
fa, műanyag vagy fém komponens gyártó 
cégeknek. Tisztítás vízzel vagy oldószerrel a 
ragasztó típusától függően.



RAGASZTÓK ÉS ÖSSZEKÖTŐ ANYAGOK

325A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

A kínálatunkban széles választéka van az alkalmazási 
kiegészítőknek- fúvókáknak. Fúvókák az élre, a felületekre, 
fúvókák hengerrel, tiplis, vésett, csapos illesztésekhez, 
hornyokba, ecsettel, lamellás illesztésekhez, stb.

Alkalmazási kiegészítők- fúvókák

Adagolópisztoly 
univerzális 
fúvókával

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Adagoló pisztoly 136-0002 36 100 45 847

Vezető univerzális 
felhordóhoz, 1,5 mm 
nyílással

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vezető a felhordóhoz 136-0059 11 800 14 986

Vízvezeték redukció 
fúvókák tisztítására

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vízvezeték redukció 136-0044 3 700 4 699

Fúvóka élekre

Leírás Kód Ft Ft áfaval

10-30 mm 136-0016 25 300 32 131
20-40 mm 136-0017 27 500 34 925

Fúvóka hornyokhoz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

4x30 mm 136-0024 48 400 61 468
5x30 mm 136-0025 48 400 61 468
6x30 mm 136-0026 48 400 61 468
8x30 mm 136-0027 48 400 61 468
10x30 mm 136-0028 48 400 61 468

Fúvóka 
tiplikötéshez 
kettős, térköz  
32 mm
Leírás Kód Ft Ft áfaval

6x20 mm 136-0008 29 000 36 830
8x25 mm 136-0009 29 000 36 830
10x30 mm 136-0010 29 000 36 830
12x40 mm 136-0011 29 000 36 830

Fúvóka 
tiplikötéshez 
egyszerű

Leírás Kód Ft Ft áfaval

6x20 mm 136-0004 9 900 12 573
8x25 mm 136-0005 9 900 12 573
10x30 mm 136-0006 9 900 12 573
12x40 mm 136-0007 9 900 12 573

Univerzális csere 
fúvóka, nyílás 1,5 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Nyílás 1,5 mm 136-0003 4 500 5 715

Adagolópisztoly 
anatómiai 
kialakítású 
markolattal

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Adagoló pisztoly 136-9902 53 100 67 437

136-0077136-0167 136-0177 136-0187

Leírás Kód Ft Ft áfaval

5 kg 136-0167 5 200 6 604
8 kg 136-0077 5 900 7 493
12 kg 136-0177 5 500 6 985
20 kg 136-0187 12 100 15 367

Ragasztó tartály 
a nyomásvezérelt 
adagolóhoz

Leírás Kód Ft Ft áfaval

30x6x100 mm 136-0018 30 400 38 608
40x6x100 mm 136-0019 30 400 38 608
50x6x100 mm 136-0020 30 400 38 608

Fúvóka fecskefarkas 
kötéshez kétoldalas

Leírás Kód Ft Ft áfaval

30x6x100 mm 136-0021 27 500 34 925
40x6x100 mm 136-0022 27 500 34 925
50x6x100 mm 136-0023 27 500 34 925

Fúvóka fecskefarkas  
kötésekhez 
egyoldalas

Leírás Kód Ft Ft áfaval

72 mm széles a 0034 
fuvókához 136-0037 6 600 8 382

120 mm széles a 0035 
fuvókához 136-0038 7 400 9 398

180 mm pro trysku 0036 136-0039 8 100 10 287

Csere központi 
tengely

Leírás Kód Ft Ft áfaval

30 mm 136-0295 34 500 43 815
40 mm 136-0195 34 500 43 815
50 mm 136-0095 34 500 43 815

Fúvóka görgővel

Fúvóka ecsettel

Leírás Kód Ft Ft áfaval

10 mm átmérőjű 136-0045 22 400 28 448
25 mm átmérőjű 136-0046 23 900 30 353
40 mm átmérőjű 136-0048 26 800 34 036
60x20 mm lapos 136-0049 47 700 60 579

Hengeres fúvóka felületre

Leírás Kód Ft Ft áfaval

72 mm szélesség, 
gumi henger 136-0034 63 000 80 010

120 mm széles gumi 
henger 136-0035 63 400 80 518

180 mm széles gumi 
henger 136-0036 74 700 94 869

Hengeres fúvóka 
felületre

Leírás Kód Ft Ft áfaval

72 mm széles 136-0031 35 200 44 704
120 mm széles 136-0032 40 000 50 800
180 mm széles 136-0033 43 300 54 991

Ragasztó felhordó 
lamellás kötések 
ragasztására

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Ragasztó felhordó 
lamellákhoz 136-0054 35 900 45 593

Nejlon tömlő 
csatlakozókkal, 
4 m

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Nejlon tömlő, 4 m 136-9914 9 600 12 192
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Titebond Original 
faragasztó D2

Titebond II Premium 
Faragasztó D3

Titebond III Ultimate 
Faragasztó D4

Titebond Original a legjobb diszperziós ragasztó, melyet 
magas szilárdságú fakötésekhez, laminált lemezekre, DTD 
deszkákra, bőrre, szövetre és porózus anyagokra lehet 
használni. Kitűnő például laminált kötésekhez, rúgókra, 
barázdákra és lécekre, mivel erős kezdetleges kötést ad a 
ragasztó rövid idő alatt, amivel minimalizálja a leszorítási 
időt. Asztalosok által kedvelt. A ragasztó könnyen 
tisztítható nedves kendővel. Száradás után jól csiszolható. 
Nem mérgező, oldószerek nélkül, vízzel oldható 5%-ig. 
Melegítésnél újra megpuhul.

Kulcsfontosságú tulajdonságok:
• Magas szilárdságú diszperziós ragasztó.  
• Csak beltérben használható.  
• Rövidebb fixációs idő.  
• Gyorsan szárad-rövid ragasztási idő.  
• A kötés szilárdabb mint maga a fa.  
• Kitűnő ellenállás az oldószerek többségével szemben.  
• Könnyen csiszolható és lakkozható.  
• Univerzális – fát, farostlapot, forgácslapot és magas 
nyomású laminált lapokat ragaszt. 
• Könnyű tisztítása vízzel.

Titebond Originál- 
nagy űrtartalmú 
csomagolás

Titebond Premium 
nagy űrtartalmú 
csomagolás

Nagy űrtartalmú 
csomagolás 
-Titebond Ultimate

Fontos tulajdonságok:
• Magas szilárdságú vízálló ragasztó.  
• Ideális beltéri és kültéri használatra  
• Vízállóság D3  
• Erős kezdetleges ragasztás, gyorsan szilárduló.  
• Ideális magasfrekvenciás ragasztásra és 
melegpréselésre.  
• A kötés erősebb mint a fa szilárdsága.  
• Kitűnő ellenállás az oldószerek többségével szemben.  
• Könnyen csiszolható és lakkozható.  
• Univerzális – fát, farostlapot, forgácslapot és magas 
nyomású laminált lapokat ragasztó. 
• Könnyű tisztítása vízzel.

Fontos tulajdonságok:
• Nagyszilárdságú extra vízálló ragasztó.  
• Ideális beltéri és kültéri használatra.  
• Vízálló D4  
• Kiváló szilárdság – erős kezdeti tapadás.  
• Hosszabb rögzítési idő.  
• Alacsonyabb hőmérsékleten is használható.  
• Jól csiszolható és lakkozható.  
• Univerzális – alkalmas fa, farostlemez, forgácslap és 
nagynyomású lemez ragasztására.  
• Vízzel könnyen tisztítható.

• Típus: Alifás diszperziós ragasztó  
• Használat: Beltér  
• Nyitási idő: max. 5 perc  
• Teljes szerelés idő: 10–15 perc  
• Teljes száradás: 24 óra  
• Szerelési és tárolási hőmérséklet: 10–30 °C  
• Kötés szilárdsága:  DIN EN 204 / D2

• Típus: polivinil-acetát PVA  
• Használat: Beltér és kültér  
• Nyitási idő: max. 5 perc  
• Teljes szerelés idő: 10–15 perc  
• Teljes száradás: 24 óra  
• Szerelési és tárolási hőmérséklet: 10–30 °C  
• Kötés szilárdsága: DIN EN 204 / D3

• Típus: Polimer ragasztó  
• Alkalmazás: Beltér és kültér  
• Nyitási idő: max. 10 perc  
• Teljes szerelési idő: 20–25 perc  
• Teljes száradás: 24 óra  
• Szerelési és tárolási hőmérséklet: 5–30 °C  
• Kötés szilárdsága: DIN EN 204 / D4

A Titebond II Premium nagy szilárdságú, vízálló ragasztó, 
amely megfelel a szigorú 2-es típusú ANSI amerikai 
vízállósági szabványnak. Minden fakonstrukciót ragaszt, 
beleértve a kerti bútorokat is. A Titebond II Premium 
erős kezdetleges kötést biztosít rövid időn belül, nagy 
szilárdságot és kitűnő csiszolhatóságot. A Titebond II 
Premium könnyen használható, nem mérgező, ellenálló 
rossz időjárási körülményeknek. A ragasztó könnyen 
mosható nedves kendővel.

Titebond III egy extrém vízálló ragasztó külső és belső 
használatra. 1. helyezést ért el az összehasonlító tesztekben 
az amerikai Fine Woodworking folyóiratban. Speciális 
faragasztóként lett tervezve, amellyel poliuretán ragasztókat 
lehet helyettesíteni, melyek viszont rugalmasabbak, de 
nehezebben lemoshatóak a szerszámokról és mindenekelőtt 
kezekről. A Titebond III különösen erős kötést alakít ki a 
fával, hosszabb szerelési ideje és viszkozitása van, mint a 
konvencionális diszperziós ragasztóknak. Megtartja integritását 
alacsonyabb hőmérsékleteknél is. Jellemzője a nagy szilárdságú 
kötés. Könnyen tisztítható vízzel, könnyen csiszolható (nem puhul 
csiszolásnál), oldószereknek, melegnek és penésznek ellenálló.

A márka története 1935-ben kezdődött az enyvvel, amely forradalmasította a 
famegmunkálás iparágat. 1955-ben a Titebond újból új szabványt állított be a ragasztás 
területén az első alifás gyanta ragasztó, Titebond Original, faragasztó, piacra dobásával.  
 

A Titebond márka már több 
mint 65 éve első a fák illetve 

a fából készült termékek 
ragasztásában.

Megfelelő ragasztó a valódi szakemberek számára.

A Titebond Original és a Titebond III független vizsgálaton esett át az ólom, a kádmium és egyéb fémek jelenlétére, az ASTM F963 és 16. CFR 
1.303 módszerekkel. Ezek az Egyesült Államok Fogyasztóvédelmi Bizottsága által gyártott játékok biztonsága érdekében bevezetett vizsgálati 
módszerek. Ezt egy független toxikológus is felülvizsgálta, és összhangban áll az ASTM D4236 szabványával a művészet és kézművesség 
területén használt anyagokra.

Ragasztók

D2
EN 204

D3
EN 204

D4
EN 204

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

237 ml 123-5063 1 500 1 905
473 ml 123-5064 2 400 3 048
946 ml 123-5065 3 700 4 699
3,78 l 123-5066 9 600 12 192
8,12 l, PROjug 123-50609 19 900 25 273
18,92 l 123-5067 43 800 55 626

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

237 ml 123-5003 1 800 2 286
473 ml 123-5004 2 900 3 683
946 ml 123-5005 4 400 5 588
3,78 l 123-5006 11 500 14 605
8,12 l, PROjug 123-50009 23 900 30 353
18,92 l 123-5007 52 500 66 675

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

237 ml 123-1413 2 600 3 302
473 ml 123-1414 4 100 5 207
946 ml 123-1415 6 200 7 874
3,78 l 123-1416 16 200 20 574
8,12 l, PROjug 123-14109 33 600 42 672
18,92 l 123-1417 76 100 96 647

QR
článek

Ezután következett a TitebondII Premium vízálló ragasztó, amely 1991-ben jelent meg a 
piacon, majd a Titebond III, amely teljesen vízálló ragasztó.   
 
Minden nap, az építkezéseken dolgozók, famegmunkálók, barkácsolók milliói a Titebond 
ragasztót választják. Felülmúlhatatlan minőség, műszaki tervezés és tökéletes ragasztási 
eredmények, ezek a Titebond ragasztók előnyei. A szakemberek igazolt ragasztója.

CIKK
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Titebond Liquid Hide 
Enyves faragasztó

A Titebond Liquid Hide Glue az első enyves ragasztó, amely 
cseppfolyós állapotban van kínálva azonnali használatra. 
Nem igényel hevítést és keverést. A profik a Titebond Liquid 
Hide ragasztót a kiemelkedő szilárdságának, hosszú szerelési 
idejének, rugalmasságának és hang egyedi zavartalan 
átvitelének köszönhetően használják.Kitűnő ellenállást 
elfolyás ellen és kiemelkedő csiszolhatóságot szolgáltat, 

Fontos tulajdonságok:
• Azonnali használatra kész.  
• Típus - glutin enyv adalékokkal.  
• Kitűnő csiszolhatóság és ellenállóság elfolyás ellen.  
• Alkalmas fára és anyagokra.  
• Csak beltéri használatra. 
• A kötés szétszedhető hevítés után.  
• Fixáció hosszú ideje pontos szerelésért.  
• Nem alkalmas hosszútávú tárolásra, nyitás után fel kell 
használni.

Fontos tulajdonságok:
• Speciális diszperziós ragasztó furnérozáshoz hidegen.  
• Minimalizálja a ragasztó átázását a furnéron keresztül.  
• A kötés erősebb mint a fa szilárdsága.  
• Szerelés átlagos ideje 15-20 perc.  
• Fa furnér ragasztása tömör fára, MDF-re vagy forgácslapra.  
• Csak beltéri használatra

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

118 ml 123-5012 1 700 2 159
237 ml 123-5013 2 600 3 302

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

946 ml 123-5175 3 800 4 826
3,78 l 123-5176 10 300 13 081

• Típus: Glutin enyv adalékokkal  
• Használat: Beltér  
• Nyitás ideje: max. 15 perc  
• Teljes szerelés ideje:  30-60 perc  
• Teljes száradás:  24 óra  
• Üzemi és tárolási hőmérséklet: 10° - 30°C  
• Kötés szilárdsága:  DIN EN 204 / D2

• Típus: Módosított polivinil-acetát PVA  
• Használat: Beltér  
• Nyitás ideje: max. 15 perc  
• Teljes szerelés ideje:  15-20 perc  
• Teljes száradás:  24 óra  
• Üzemi és tárolási hőmérséklet: 10° - 30°C  
• Kötés szilárdsága:  DIN EN 204 / D2

továbbá felületi megmunkálást tesz lehetővé pl. festést. 
Érzékenysége magasabb hőmérsékletekre egyszerű 
szétszerelést tesz lehetővé, ami alap tulajdonság bútorok 
restaurálásánál vagy hangszerek javításánál. Minden felújító 
munkálatra, hengszerek javítására és gyártására, furnér 
ragasztására, stb. alkalmas. 
 
Ennek a ragasztónak az egyedi tulajdonságaira tekintettel 
csak az adott munkára szükséges mennyiséget tanácsoljuk 
megvásárolni és nem szabad hosszó ideig tárolni. Nyitás 
után az egész csomagolást el kell használni. Nem alkalmas 
kültéri használatra.

A Titebond Cold Press for Veneer diszperziós ragasztó  magas 
színvonalú és gazdaságos módszere nagyszabású furnér 
ragasztásra lapos felületekre kontakt ragasztókhoz. Speciálisan 
van tervezve hideg furnérozához, fa furnér ragasztására masszív 
fára, forgácslapokra, MDF-re, rétegelt lemezekre és más fa alapú 
anyagokra. Közepesen hosszú szerelési időt szolgáltat és nm 
tartalmaz káros vagy irritáló gőzöket, amelyek más kontakt 
ragasztóknál megszokottak. Megakadályozza továbbá az átázást 
a furnér nyitott pórusain és nyers nem feldolgozott furnéron 
keresztül. Kitűnően ellenáll az oldószerek nagyjának, nem 
gyúlékony és könnyen tisztítható vízzel.

Titebond Cold Press for Veneer faragasztó

Titebond Quick & Thick faragasztó

Kulcsfontosságú jellemzők:
• Háromszor nagyobb kötési szilárdság. 
• Átlátszó kikeményedés után. 
• Kétszer gyorsabb fixációs idő. 
• Ideális ragasztó az otthoni és kézműves használathoz. 
• Enyhe repedések és rések kitöltése. 
• Kitűnő ellenállás az oldószerek többségével szemben. 
• Könnyen csiszolható és lakkozható. 
• Univerzális – fát, farostlapot, forgácslapot és magas nyomású 
laminált lapokat ragasztó. 
• Könnyen tisztítható vízzel, nem mérgező és nem tűzveszélyes.

• Típus: Diszperziós ragasztó PVA
• Használat: Beltér
• Nyitási idő: max. 3-5 perc
• Teljes szerelési idő: 10-15 perc
• Teljes száradás: 24 óra
• Szerelési és tárolás hőmérséklet: 10° - 30°C
• Kötés szilárdsága: DIN EN 204 / D2

Diszperziós ragasztó a leggyorsabb fixációval, maximális szilárdságával és 
tulajdonságaival kitűnik a többi ragasztóval szemben. Ideális díszlécek és 
más gyors ragasztás igénylő projektek ragasztására csepegés nélkül. Egyszerű 
használat, gyors fixáció, amely viszont engedi a darabok egyengetését. 
Kiváló porózus és félig porózus anyagokra. A ragasztó nem alkalmas kültéri 
használatra, építési kapcsolatokra. Legyen óvatos, ne tegye ki a ragasztót 
fagynak, ami befolyásolhatja a tulajdonságokat és a funkcionalitását. Tartsa 
távol gyermekektől.

Alkalmazás: fa, farostlemez, MDF, rétegelt lemez,  laminált 
forgácslap, szövet, bőr.

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

237 ml 123-2403 1 700 2 159
473 ml 123-2404 2 700 3 429

D2
EN 204

Titebond II Dark Sötét faragasztó D3, 237ml

Titebond II Dark a Titebond Premium II színes verziója 
sötétbarna fára. Nagy szilárdságú ragasztó, amely a DIN EN 
204 / D3 európai szabványt teljesíti vízállóságra. Száradás 
után barna színe van, így alkalmas minden sötét barna 
faanyagra. Minden külső fakonstrukciót ragaszt, beleértve a 
fából készült kerti bútorokat is. 

• Típus: polivinil-acetát PVA  
• Használat: Beltér és kültér  
• Nyitási idő: max. 5 perc  
• Teljes szerelés idő: 10–15 perc  
• Teljes száradás: 24 óra  
• Szerelési és tárolási hőmérséklet: 10–30 °C  
• Alkalmas: fára, faforgácsra, szövetre és bőrre  
• Kötés szilárdsága: DIN EN 204 / D3

Sötét fához.

D3
EN 204

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

237 ml 123-3703 1 900 2 413

Titebond II Premium erős kezdetleges kötést biztosít rövid 
időn belül, nagy szilárdságot és kitűnő csiszolhatóságot. 
A Titebond II Dark könnyen használható és ellenálló rossz 
időjárási körülményeknek. A ragasztó könnyen mosható 
nedves kendővel
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Titebond Extend Faragasztó

Kulcsfontosságú tulajdonságok:
• Magas szilárdságú diszperziós ragasztó.  
• Csak beltérben használható.  
• Hosszabb fixációs idő mint Titebond ORIGINAL esetében.  
• A kötés szilárdabb mint maga a fa.  
• Fokozott hőellenállás.  
• Kitűnő ellenállás az oldószerek többségével szemben.  
• Könnyen csiszolható és lakkozható.  
• Univerzális – fát, farostlapot, forgácslapot és magas nyomású 
laminált lapokat ragasztó. 
• Könnyű tisztítása vízzel

• Típus: Diszperziós ragasztó PVA  
• Használat: Beltér  
• Nyitási idő: max. 15 perc  
• Teljes szerelési idő: 20–25 perc  
• Teljes száradás: 24 óra  
• Szerelési és tárolás hőmérséklet: 5–30 °C  
• Kötés szilárdsága: DIN EN 204 / D2

A hosszabbított szerelési idejű faragasztónak ugyanolyan 
tulajdonságai vannak mint a Titebond Original ragasztónak. 
Azonban hosszabb időt biztosít összetettebb ragasztásokra. 
Beltérben használandó, különösen magas hőmérsékletű helyeken, 
mint például konyhabútorokon vagy radiátoroknál.

Alkalmazás: fa, farostlemez, MDF, rétegelt lemez, 
nagynyomású laminált forgácslap, szövet, bőr.

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

473 ml 123-9104 2 800 3 556
3,78 l 123-9106 10 900 13 843

D2
EN 204

Fontos tulajdonságok:
• Rövid fixációs idő.  
• Biztonságos, kipárolgások nélkül.  
• Vízzel tisztítható, nem toxikus.  
• Univerzális.  
• Száradás után színtelen és átlátszó.  
• Gyorsabban szárad, mint a diszperziós ragasztók többsége.

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

3,78 l 123-15026 8 700 11 049

• Típus: Polivinil-acetát emulzió  
• Alkalmazás: Belső  
• Nyitvatartás: max. 5 perc  
• Teljes használati idő: 10-15 perc  
• Száradás utáni szín: Átlátszó  
• Munka- és tárolási hőmérséklet: 10 ° -30 ° C

Min. szükséges nyomás szilárd kötés létrehozásához (30-
80 psi a HPL-hez, 100-150 psi puhafa, 125-175 közepes 
keményfa és 175-250 psi keményfa esetében).

Professzionális ragasztó általános famegmunkálással kapcsolatos 
munkákhoz. Erős kezdeti rögzítés, gyors száradás, kiváló csiszolhatóság. 
A Titebond White egy rendkívül erős fehér ragasztó, amely gyorsabban 
szárad, mint más diszperziós ragasztók. A sokoldalú recept ideális 
mindennapi fafeldolgozáshoz. Porózus és félig porózus anyagokhoz 
készült. A Titebond White erős kezdeti tapadással, gyors száradással, 
valamint csökkentett rögzítési idővel rendelkezik. A ragasztó áttetsző 
nyomot hagy, csiszolható és nem befolyásolja a felületkezelést. A 
Titebond White nem toxikus és vízzel könnyen mosható.

Titebond White Fehér faragasztó

Titebond Polyurethane  
faragasztó D4

100% vízálló, D4 szilárdság. Kiváló csiszolhatóság.
Oldószermentes. A Titebond poliuretán ragasztó 
professzionális, nagy szilárdságú vízálló ragasztó, 
kifejezetten többcélú felhasználásra van kifejlesztve. A kiváló 
fa-fa ragasztóképesség, kiváló tulajdonságokkal rendelkezik 
fém, kerámia, és a legtöbb műanyag, Corian, kő és egyéb 
porózus vagy nem porózus anyagok ragasztásakor. Titebond 
poliuretán kiváló csiszolhatósággal rendelkezik. Kétszer 
olyan erős, mint a hagyományos poliuretán ragasztó és 
biztosítja alkalmazását rétegek ragasztásához, a pontos 
felhordás érdekében, csöpögés és csíkozás nélkül. Titebond 
poliuretán nem vetemedik az idő múlásával, és nem tágul 
vagy húzódik össze. Száraz állapotban könnyen csiszolható. 
A nagyon száraz fa esetében szükséges lehet az egyik 
felületet megnedvesíteni a száradás elősegítése érdekében.

A ragasztóval való munka során javasoljuk, hogy használjon 
védőkesztyűt (a kesztyű része a csomagolásnak).
A ragasztó felhordásához használhat szilikonos ecsetet, 
amelyet opcionális tartozékként kínálunk.

Térfogat Kód Ft Ft áfaval

237 ml 123-2303 3 800 4 826

• Típus: Izocianátot tartalmazó poliuretán ragasztó (kerülni 
kell a bőrrel való érintkezést). A munka közben használja a 
csomagolásban található kesztyűt.
• Felhasználás: Kültér és beltér
• Nyitva tarthatóság, max. 5 perc
• Szerelési idő: 20 -25 perc
• Száradási idő: 4 óra
• Üzemi és tárolási hőmérséklet : >10°C
• Alkalmas: fa, faforgácslemez, szövet, bőr, fémek, kerámia, 
műanyag, Corian, kő és egyéb porózus illetve nem porózus 
anyagokhoz
• Igénybevételi csoport: DIN EN 204 / D4

Univerzális, alkalmas fa, műanyag, 
szövet, bőr gumi és kerámia, kő, 
Corian és fémek ragasztására. 
Külső és belső használatra. A 
keményedés ideje kb 4 óra.

D4
EN 204

Teljes cikk a 
www.igmtools.hu

A széles választékból minden asztalos kiválaszthatja magának, legyen ő professzionális asztalos, vagy csak modellező. A Titebond ragasztó 
alkalmas bútorok, zeneszerszámok, gér illesztések, fa alapú anyagok vagy nem porózus szerkezetű anyagok ragasztására. A ragasztók 
némelyike fa alapú anyagokon kívül egyéb anyagokat, mint pld. követ, műanyagot, üveget, szövetet, bőrt vagy kerámiát is ragaszt.

Hogyan kell helyesen kiválasztani a ragasztót?
CIKK
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A termék megnevezése Szerkezet / összetétel
Min. felhaszná-

lási hőmérséklet 
(°C)

Max. tárolási 
hőmérséklet 

(°C)

Megszáradás 
utáni szín

Az illesztés helye / 
vízállóság

Oldhatóság/ 
csiszolhatóság

A ragsztó felhordása és 
az illesztés közötti idő / 

teljes szerelési idő
Teljes száradás Ragsztásra szolgál

Titebond 
Original

Alifás gyanta, 
diszpergálva 10°C 30°C Sárga Beltéri / D2 Víz / könnyen 

csiszolható 5 / 10-15 24 óra Belső bútor, enyvezett faáruk, 
zene szerszámok, restaurálás

Titebond II 
Premium Polivinil acetát 13°C 30°C Sárga/ 

narancssárga
Univerzális 

/ D3
Víz / könnyen 

csiszolható 5 / 10-15 24 óra

Építészeti asztalos termékek 
(ablakok, ajtók) szerkezetei 
illesztések, nedves környezet, 
belső bútor

Titebond II  
Dark Polivinil acetát 13°C 30°C Barna Univerzális 

/ D3
Víz / könnyen 

csiszolható 5 / 10-15 24 óra

Egzotikus, olajos, sötét fák, 
építészeti asztalos termékek 
(ablakok, ajtók) szerkeztei 
illesztések, nedves környezet, 
belső bútor

Titebond III 
Ultimate Fejlett polimer 8°C 30°C Világos barna Univerzális 

/ D4
Víz / könnyen 

csiszolható 10 / 20-25 24 óra Külső bútor, hajó modellek, 
ablakok, ajtók

Titebond  
Extend

PVA diszperzív 
ragasztó 5°C 30°C Sárga Beltéri / D2 Víz / könnyen 

csiszolható 15 / 20-25 24 óra
Ideális a belső és a magas 
hőmérsékletnek kitett 
ragasztásokra

Titebond  
Quick & Thick

PVA diszperzív 
ragasztó 10°C 30°C Átlátszó Beltéri / D2 Víz / könnyen 

csiszolható 3-5 / 10-15 24 óra
Ideális beltéri használatra, 
játékok, képkeretek és kézműves 
termékek ragasztására

Titebond 
Polyurethane

Polyuretanové 
lepidlo 10°C 30°C Világos barna Univerzális 

/ D4
Könnyen 

csiszolható 5 / 20-25 4 óra

Alkalmas fa, forgácslap, szövet, 
bőr, fém, kerámia, műanyag, 
Corian, kő és egyéb porózus 
vagy nem porózus anyagok 
ragasztására

Titebond Cold 
Press Veneer

Módosított polivinil 
acetát PVA 10°C 30°C Sötét barna Beltéri / D2 Víz 15 / 15-20 24 óra Hideg furnér

Titebond Liquid 
Hide Klihové

Glutinenyv 
összetevőkkel 10°C 30°C Átlátszó Beltéri / D2 Könnyen 

csiszolható 15 / 30-60 24 óra
Restaurátori munkák, zene 
szerszámok javítása, furnérok 
ragasztása

Titebond  
White 4 óra 10°C 30°C Átlátszó Beltéri / D2 Víz / könnyen 

csiszolható 5 / 10-15 24 óra Alkohol / könnyen csiszolható

A Titebond ragasztók alkalmazásának és tulajdonságainak gyors áttekintése

Miért kell a Titebond III használni
Az illesztés magasabb szilárdsága

Kültéri felhasználás - Vízálló

Vízzel való könnyű tisztítás

Biztonságos és bőr ápoló

Rövid száradási idő

A ragasztott munkadarab tiszta marad

Rövidebb nyitási idő

Nem hagy szennyeződést a bőrön

Egzotikus/ olajos fák ragasztása

Ár/ hasznos tulajdonságok arány

Hosszabb tárolási idő
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Speciálisan kifejlesztett ragasztó granulátum formában IGM 
kézi élfóliázókhoz. Természetes színben, alacsony viszkozitással, 
gyors olvasztással és erős ragasztással. A ragasztó ABS, PVC, PP, 
melamin, poliészter vagy furnér éleinek élfóiázására szolgál. A 
hőmérsékletet az IGM élfóiázón kb 140°C tanácsoljuk állítani a 
műhely hőmérsékletétől függően.

Hőre lágyuló ragasztó IGM élzárógépekhez

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Olvasztható ragasztó 
1 kg-s kiszerelés M967-1 4 900 6 223

Olvasztható ragasztó 
5 kg-s kiszerelés M967-5 17 500 22 225

Olvasztható ragasztó 
25 kg-s kiszerelés M967-25 63 000 80 010

Sablon a konyhai munkalap illesztéséhez  257.oldal 
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• Termosztatikus szabályozás. 
• Tapadásmentes felület. 
• Speciálisan legömbölyített forma. 
• Fém alátét a forró vasaló lehelyezésére.

Ragasztási tartozékok

Ragasztófelhordó, 3 kiterjesztés

Ragasztó felhordás gyors módszere lemeznyílásba. egyszerűen beönti a ragasztót az 
adagolóba. Felhelyezi a kiterjesztést és megnyomja a az adagolót, mely egyenletesen 
felhordja a ragasztót a nyílásba. Tökéletes lemezragasztást ér így el.

Ragasztó könnyű felhordása 
bármilyen síkbeli ragasztásnál. 
Elég a ragasztót a hengerbe önteni 
és bármikor rendelkezésére áll. 
Dugó kihúzása után a ragasztó a 
hengerre kerül, mellyel bevonhatja 
a ragasztott felületet. Gyorsan és 
tisztán.

Készlet tartalma:  
• Ragasztó tartály  
• Fedél a maradék ragasztó lezárására  
• Felhordó szétszedhető hengerrel felület ragasztására  
• Felhordó lemezek ragasztására fedővel

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Ragasztó felhordó 
készlet 125-999309 2 400 3 048

• 100% szilikon sörte.  
• Ragasztó könnyű lehúzása száradás után.  
• A legtöbb ragasztóhoz alkalmas.  
• Lapos vég a finom munkához; csap és horony, 
illeszkedés, csapszeg és sínek.

A Titebond Titebrush egy 100% -os szilikon sörtékkel 
és műanyag fogantyúval ellátott minőségi ecset. A 
Titebond Brush ideális a legtöbb faragasztóhoz és 
poliuretán ragasztóhoz. Nem kell eldobható ecsetet vagy 
más alkalmazási módot használnia. Miután a munka 
befejeződött, hagyja, hogy a ragasztó megszáradjon az 
ecseten, majd húzza, vagy vágja le a maradványokat.

Titebond Szilikon ecset, 
ragasztó felvitelhez

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szilikon ecset 123-16330 1 400 1 778

• Hossz: 23,5 cm

A Titebond pumpa egyszerűvé teszi az áttöltést és megőrzi 
műhelye tisztaságát. Ez az adagoló lehetővé leszi a 3,8 l és 
8 l-es ProJUG ragasztók adagolását kisebb tégelyekbe és ezt a 
Titebond Original, Titebond II Premium és Titebond III Ultimate 
típusokban.Tartsa tisztán műhelyét. Az adagolás befejeztével a 
tető elzárja a ragasztó kifolyásának útját és így megakadályozza 
annak kiszáradását. Az adagoló könnyen szétszerelhető és 
tisztítható vízzel. Ezzel az ellenálló és kényelmes adagolóval az 
összeragasztózott műhely már a múlté.

Vasaló a ragasztós felületű vasalható élek 
felragasztására. A tapadásmentes felület 
lehetővé teszi az él felragasztását, anélkül, hogy 
megégne vagy megsérülne az él. A hőmérséklet 
termosztatikus beállítása 70 - 150°C között. A 
készlet tartalmazza a fém alátétet a forró vasaló 
lehelyezésére.  
 
• Beállítható hőmérséklet tartomány: 70 - 150°C

Titebond Ragasztó adagoló

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Ragasztó adagoló 123-60015 10 100 12 827

CMT DET-004 Vasaló az élek ragasztásához

• Adagoló nagy típusú Titebond ragasztókra  
(3,78 és 8,12 - ProJUG).  
• Egyszerű adagolás kisebb üvegek megtöltésére.  
• Elkerülhető a rendetlenség keletkezése áttöltéskor. 
• Ellenálló és könnyen leszerelhető tisztítás céljából.  
• A dugó megelőzi a ragasztó kiszáradását

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vasaló az élek 
ragasztásához CDET-004 19 600 24 892
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EPDM Gumihenger PU ragasztókhoz 
átmérők 63 mm

EPDM Gumihenger PU ragasztókhoz 
átmérők 63 mm

Szivacshenger ragasztó felhordóhoz 
átmérők 63 mm

• Egyszerűen és egyenletesen hordja fel a ragasztót a ragasztott felületre.  
• Gumihengerrel van felszerelve, diszperziós, vízel oldható ragasztókhoz.  
• Kiválló minőségű öntvényből készült, beleértve a tartó állványt is.

• A gumihenger alkalmas a felületek többségére.
• Durva, nem porózus felület fehér ragasztókhoz és kétösszetevős ragasztók és kétkomponensű 
ragasztók keményítővel (Kaurit ragasztók).
• A hengerrel felvihet igazán vékony rétegnyi ragasztót is.
• Könnyen lemosható.

• A szivacsos henger ideális olyan felületek ragasztásához, amelyek több ragasztót magukba szívnak, 
mint például a porózus felületek, mint az MDF és a puhafa.
• Alkalmasak továbbá a ragasztók felviteléhez nem egyenletes felületekre, mint ajtók, profilozott 
panelek, keretek és szekrények esetében.
• Fára való ragasztók: PVA és a többi vízbázisú ragasztó.
• Könnyen mosható – ajánljuk a hengereket párban vásárolni, hogy a henger lemosása után ne kelljen 
várni a szárádásáig.

• Könnyen lemosható.

Magas minőségű EPDM henger, közepesen puha, hígítókkal szemben ellenálló, ellenáll a legagresszívebb 
szereknek és adalékoknak is, amelyek a ragasztókban megtalálhatóak.
Alkalmas a legtöbb oldószer alapú ragasztóhoz, mint neoprén ragasztók, keményítős ragasztók, forró prés 
ragasztók, padlóragasztók, PU ragasztók (PUR, egykomponensű, folyékony, reaktív ragasztók), nitrocellulóz lakkra 
és impregnáláshoz is ajánlott.

Henger a ragasztó felhordására
Gumihenger

Szivacshenger ragasztófelhordóhoz

EPDM Gumihenger PU ragasztókhoz

IGM Kézi ragasztófelhordó állvánnyal

Szélesség Kód Ft Ft áfaval

72 mm 136-0040 8 800 11 176
120 mm 136-0041 9 600 12 192
150 mm 136-0050 9 900 12 573
180 mm 136-0042 10 300 13 081

Szélesség Kód Ft Ft áfaval

72 mm 136-0040EP 9 900 12 573
120 mm 136-0041EP 11 400 14 478
150 mm 136-0050EP 12 100 15 367
180 mm 136-0042EP 12 900 16 383

Szélesség Kód Ft Ft áfaval

72 mm 136-9940 9 200 11 684
150 mm 136-9950 11 400 14 478
180 mm 136-9942 11 800 14 986

Leírás Kód Ft Ft áfaval

felhordó 72 mm 136-0072G 53 200 67 564
felhordó 150 mm 136-0150G 57 500 73 025
felhordó 180 mm 136-0180G 59 800 75 946

Használat: Válasszon egy tartalék görgőt a tálcából. 
Csavarja rá a fogantyút a tálcára. Öntse a diszperziós 
ragasztót a tálcába. A kar szabad helyzetben - a maximális 
ragasztó adag, a kar meghúzva - a minimális ragasztó adag.

IGM Kézi ragasztófelhordó 74 mm állvánnyal

Leírás Kód Ft Ft áfaval

ragasztó felhordó  
74 mm 146-1002 6 900 8 763

• Könnyen és egyenletesen viszi fel a ragasztót a felületekre.  
• Habhenger szélessége 74 mm.  
• Diszperziós vízzel hígítható ragasztókhoz.  
• Műanyagból készült, beleértve a tárolóállványt is.  
• A tartalékgörgő csomagolás tartalma.

Az egyszerű és gazdaságos ragasztófelhordó műanyagból 
készült, és rövidtávú barkács használatra szolgál. A 
szállítmányban két habhenger található. 
  
• Csomagolás méretei (HxSzxM): 13x15x20 cm  
• Termék méretei (HxSzxM): 13x24x20 cm  
• Tömege: 0,63 kg

150 mm72 mm 180 mm
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IGM Fachmann M990 
Lapos tipli / lamello

A lapostiplik préselt kemény fából készültek. A lapostiplik 
gyártásból enyhén préseltek, így ragasztóval való 
csatlakozáskor megerősítik a kötést.

• Tartó tolerancia, nem lazák és nem is feszesek  
• 100 db és 1000 db csomagolásban áll rendelkezésre 
• Diszperziós ragasztóval való kontaktusban megnövelik 
méretüket

IGM Fachmann M990 
Javító faékek lucfenyő
• LUCFENYŐBŐL.  
• Méret 13, R100  (68 x 8,1 x 14,1mm).  
• 200 db csomagolásban áll rendelkezésre.

A javító faékek a tömör fa hibáinak javítására szolgál 
(repedések). A horony marása után ragassza be a faéket 
diszperziós ragasztóval és száradás után csiszolja le a kilógó 
részt.

IGM Fachmann M990 
Fatipli bükk

A fatiplik gondosan válogatott bükkfából készültek, melyben 
a nedvességtartalom 8–11 % tartományban mozog. A 
fatiplik kézi osztályozása a maximális minőséget biztosítja. 
Bútordarabok csatlakoztatására szolgál nagyterületű 
anyagokból vagy tömör fából.

Összekötő anyagok

Leírás Kód Ft Ft áfaval

100 db 8x35mm M990-01081 600 762
850 db 8x35mm M990-01082 2 200 2 794

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csomagolás 200 db M990-03013 3 800 4 826

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Lapos tipli 10, 100 db M990-02011 1 600 2 032
Lapos tipli 10, 1000 db M990-02010 11 000 13 970
Lapos tipli 20, 100 db M990-02021 1 600 2 032
Lapos tipli 20, 1000 db M990-02020 11 300 14 351

Kreg Fából készült dugók a 
rejtett kötésekhez

Rejtse el a Pocket csavaros kötéseket ezekkel a jó minőségű 
tömör fából készült dugókkal. A 13 mm- 38 mm vastagságú 
anyagokhoz. Elegendő beragasztani, majd levágni és 
lecsiszolni.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fadugók 50 db P-PIN 4 300 5 461

• Anyag: Tömör fa.

Kreg Önmenetvágó csavar 
készlet a rejtett kötésekhez

A készlet öt leggyakrabban használt Kreg 
önmenetvágó csavart tartalmaz, erős tokban. 
Kezdőknek Kreg felszereléssel ideálisan megfelel.

A csomag tartalma:
• SPS-F1, 25 mm, 150 db • SPS-C1, 25 mm, 150 db
• SML-F125, 32 mm, 150 db • SML-C125, 32 mm, 150 db
• SML-C250B, 64 mm, 75 db

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csavar készlet - 675 db SK03-INT 13 600 17 272

Csavar átmérők:
#8 - SML durva menetes csavarok (kivéve rozsdamentes).
#7- SML finom menetes és SPS durva menetes csavarok.
#6- SPS finom menetes csavarok.

Kreg Önmenetvágó csavar készlet

Az önmenetvágó csavar készlet a leggyakrabban használt 
Kreg csavarokat tartalmazza, a 25 mm hengeres fejű 
csavartól a 13 mm vastagságú anyaghoz, akár a 64 mm 
Blue-Kote kültéren használható csavarokig.Az összes csavar 
egy tartós tokban van tárolva, és méretenként vannak 
szétosztva. Az önmenetvágó csavar készlet 260 db, a 
leggyakrabban használt méretű Kreg csavart tartalmazza.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csava észlet- 260 db SK04-INT 9 700 12 319

Csavar átmérők:
#8 – SML durva menetes csavarok (kivétel a rozsdamentes).
#7 – SML finom menetes és SPS durva menetes csavarok.
#6 – SPS finom menetes csavarok. A csomag tartalma:

• SPS-C1, 25 mm, 50 db • SML-F125, 32 mm, 50 db
• SML-C125, 32 mm, 50 db • SML-C150, 38 mm, 50 db
• SML-C250B, 64 mm, 30 db • SML -C250, 64 mm, 30 db
• Tok osztókkal

Ideális választás, ha:
• kezdő, és megvásárolta az első Kreg Fúró felszerelést
• olyan csavarokat keres, amelyek ideálisak az házkörüli 
javításokhoz
• Kreg csavarokat akar a keze alatt tudni
• valami újat szeretne készíteni
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Kreg Csavar készlet Zinc 25 mm

Kreg Zinc csavar készlet egy jó választás a különböző 
beltéri munkákhoz. A horganyzott csavarok megfelelő 
korrózióvédelmet nyújtanak, és megfizethető alternatívát 
jelentenek a Blue-Kote csavarokkal szemben.
Ne tegye ki őket nedvesség hatásának.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

100 db SML-C1-100-INT 2 500 3 175
500 db SML-C1-500-INT 9 800 12 446

Horganyzott facsavar készlet

• Hosszúság 25 mm
• Durva menet
• Négyszögletű

Kreg Csavar készlet Zinc 32 mm

Kreg Zinc csavar készlet egy 
jó választás a különböző 
beltéri munkákhoz. A 
horganyzott csavarok megfelelő 
korrózióvédelmet nyújtanak, 
és megfizethető alternatívát 
jelentenek a Blue-Kote csavarokkal 
szemben. Ne tegye ki őket 
nedvesség hatásának.

Horganyzott facsavar készlet

• Hosszúság 32 mm
• Durva menet
• Négyszögletű

Kreg Csavar készlet Zinc 38 mm

Kreg Zinc csavar készlet egy jó választás a különböző 
beltéri munkákhoz. A horganyzott csavarok megfelelő 
korrózióvédelmet nyújtanak, és megfizethető alternatívát 
jelentenek a Blue-Kote csavarokkal szemben.
Ne tegye ki őket nedvesség hatásának.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

100 db SML-C150-100-INT 2 700 3 429
250 db SML-C150-250-INT 6 600 8 382

Horganyzott facsavar készlet

• Hosszúság 38 mm
• Durva menet
• Négyszögletű

Kreg Csavar készlet Blue-Kote 64 mm - 50 db

A Blue-Kote csavarok korrózió ellenes réteggel rendelkeznek, 
amelynek köszönhetően ideálisak a bel- illetve a kültéri 
munkákhoz is. Akár 400 % jobb korrózióvédelemmel 
rendelkeznek, mint a horganyzott csavarok.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

50 db SML-C250B-50-INT 3 200 4 064

Blue-Kote facsavarok

• Hosszúság 64 mm
• Durva menet
• Négyszögletű

Leírás Kód Ft Ft áfaval

100 db SML-C125-100-INT 2 500 3 175
250 db SML-C125-250-INT 6 000 7 620
500 db SML-C125-500-INT 10 300 13 081
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A gyémánt maró hatékony megoldás ha MDF, DTD laminált lemezek 
megmunkálását kell végezni. A szerszámok élettartama 50-szer 
hosszabb mint a standard szerszámé keményfém HW fogakkal. Az 
IGM gyémánt szerszámok sokkal jobb minőségű vágás felületet 
biztosítanak az egész élettartam során. Lehetőséget ad a nagyobb 
előtolási sebességgel történő megmunkálásra és ezzel csökken a 
szerszám nem hatékony használatának ideje, 
a cserére illetve a szabályozásra szánt idő.

NÖVELJE A MARÁS HATÉKONYSÁGÁT 
AZ IGM GYÉMÁNT MARÓKKAL

Lehetőség van 1-2 
élezésre

A fogak tengelyirányú 
dőlésének 
köszönhetően a két 
vágószárnyban jó 
vágási minőséget 
biztosítanak a felső és 
az alsó vágóélnél.

• Test nagyszilárdságú acélból.  
• Minőségi gyémánt élek.  
• HW befúró fog.  
• Akár 4-szer köszörülhető.  
• 50-szer hosszabb élettartam.  
• Előtolás akár 20 m/perc.

• Köszörülhetőség 4-8-szor.  
• Gyémánt csiszolt fogak.  
• Leggyorsabb vágásokra szolgál rétegelt 
lemezek, furnérozott DTD vagy MDF-ben.  
• Negatív kivitelezés befúró foggal.

Az M173 sorozatú gyémánt ujjmarók minden típusú CNC gépbe 
alkalmas. A két sor gyémánt fognak köszönhetően nagyobb 
teljesítményt érnek el, mint egy sorral felszereltek. A szerszámok 
élettartama 50-szer hosszabb mint a standard szerszámé 
keményfém HW fogakkal. Ideális szerszám kötések, bevágások, 
hornyok készítésére vagy éllevágásra anyagokban, mint például 
DTD, melamin és laminát, MDF, HPL és furnérozott DTD. Vágási 
körülmények választásánál ügyeljen a művelet jellegére és 
megmunkált anyag típusára.  
Geometriájának fogak axiális dőlésszögének köszönhetően 
a minőségi felület van biztosítva és akár 20 m/perces vágási 
sebességet tesz lehetővé.

Z1+1, 
kód 

M171-10121

Modell
M171-06061
M171-08081
M171-08181

Modell
M171-08281
M171-10001
M171-12021
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Műszaki adatok  
• Test nagyszilárdságú acélból.  
• Minőségi gyémánt élek.  
• HW befúró fog.  
• Akár 2-szer köszörülhető.  
• 50-szer hosszabb élettartam.  
• Előtolás akár 10 m/perc.

Az M172 sorozatú gyémánt ujjmarók minden típusú CNC 
gépbe alkalmas. A két sor gyémánt fognak köszönhetően 
nagyobb teljesítményt érnek el, mint egy sorral felszereltek. 
A szerszámok élettartama 50-szer hosszabb mint a standard 
szerszámé keményfém HW fogakkal. Ideális szerszám 
kötések, bevágások, hornyok készítésére vagy éllevágásra 

IGM M170 Gyémánt maró Z1+1

IGM M171 Gyémánt 
maró egyenes foggal

IGM M173 Gyémánt maró egyenes foggal

IGM M172 Gyémánt maró Z2+2

S = 20 x 50 mm

S = 16 x 50 mm

Gyémánt marók

D I L S Z Kód Ft Ft áfaval

10 26 70 12x40 1 + 1 (3DP) M170-10021 23 200 29 464
10 35 80 12x40 1 + 1 (4DP) M170-10121 30 800 39 116
12 26 70 12x35 1 + 1 (3 DP) M170-12021 24 800 31 496
12 36 80 12x35 1 + 1 (4 DP) M170-12121 35 100 44 577
12 45 90 12x40 1 + 1 (6 DP) M170-12221 42 100 53 467
14 26 85 16x50 1 + 1 (3DP) M170-14061 23 200 29 464
14 35 95 16x50 1 + 1 (3DP) M170-14161 30 800 39 116
16 26 85 16x50 1 + 1 (3 DP) M170-16061 23 200 29 464
16 36 95 16x45 1 + 1 (4 DP) M170-16161 30 800 39 116
16 45 105 16x50 1 + 1 (5 DP) M170-16261 38 500 48 895
18 27 80 20x45 1 + 1 (3 DP) M170-18031 23 200 29 464
18 36 90 20x45 1 + 1 (4 DP) M170-18131 30 800 39 116
18 45 100 20x45 1 + 1 (5 DP) M170-18231 38 500 48 895
18 54 115 20x50 1 + 1 (6DP) M170-18331 46 200 58 674
20 27 85 20x50 1 + 1 (3 DP) M170-20031 23 200 29 464
20 36 95 20x50 1 + 1 (4 DP) M170-20131 30 800 39 116
20 45 105 20x50 1 + 1 (5 DP) M170-20231 38 500 48 895
20 54 115 20x50 1 + 1 (6 DP) M170-20331 46 200 58 674
20 65 125 20x50 1 + 1 (7 DP) M170-20431 53 900 68 453

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

18 26 85 2 + 2 (6DP+1HW) M172-18031 43 000 54 610
18 35 95 2 + 2 (8DP+1HW) M172-18131 51 000 64 770
18 45 105 2 + 2 (10DP+1HW) M172-18231 74 500 94 615
18 54 115 2 + 2 (12DP+1HW) M172-18331 87 200 110 744
20 27 85 2 + 2 (6DP+1 HW) M172-20031 51 000 64 770
20 36 95 2 + 2 (8DP+1 HW) M172-20131 68 000 86 360
20 45 105 2 + 2 (10DP+1 HW) M172-20231 84 900 107 823
20 54 115 2 + 2 (12DP+1 HW) M172-20331 101 900 129 413

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

16 26 85 2 + 2 (6DP+1HW) M172-16061 43 000 54 610
16 35 95 2 + 2 (8DP+1HW) M172-16161 51 000 64 770
16 45 105 2 + 2 (10DP+1HW) M172-16261 74 500 94 615

D I L Z S Kód Ft Ft áfaval

6 8 55 1 12x35 M171-06021 27 200 34 544
6 15 60 1 6x45 M171-06061 41 400 52 578
8 12 60 1 12x35 M171-08021 32 900 41 783
8 20 65 1 8x45 M171-08081 51 000 64 770
8 25 65 1 8x45 M171-08181 57 300 72 771
8 20 65 2 8x40 M171-08281 60 500 76 835
10 20 60 2 10x40 M171-10001 70 000 88 900
10 22 65 1 + 1 12x35 M171-10121 42 100 53 467
12 25 65 2 12x40 M171-12021 82 800 105 156

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

20 26 90 2+2 M173-20031 56 500 71 755
20 35 100 2+2 M173-20131 72 100 91 567
20 45 110 2+2 M173-20231 93 200 118 364
20 54 120 2+2 M173-20331 111 800 141 986
20 65 130 2+2 M173-20431 130 400 165 608

IGM M174 Gyémánt spirálmaró, 
negatív

Paraméterek:  
• Tervezett fordulatszám: max. 24 000 ford./perc 
• Normál fordulatszám: 18 000 ford./perc  
• Előtolás sebessége: 8 – 30 m/perc  
• DIA lemez magassága: 4 mm

Az M174 gyémánt szármarók ipari használatra 
szolgálnak CNC gépekben. Három sor 
gyémánt fognak köszönhetően a legnagyobb 
teljesítményt szolgáltatják megmunkálás 
közben. Szerszám élettartama 50-szer 
hosszabb, mint a standard szerszámoké HW 
fogakkal. Ideális szerszám kötések, kivágások, 
hornyok készítésére vagy éllevágásra 
anyagokban, mint például DTD, melamin a 
rétegelt lemez, MDF, HPL, papír és furnérozott 
DTD. Vágási körülmények választásánál 
ügyeljen a művelet jellegére és megmunkált 
anyag típusára. 

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

20 28 90 3 M174-20031 89 400 113 538
20 35 100 3 M174-20131 106 200 134 874
20 45 110 3 M174-20231 126 000 160 020
20 55 120 3 M174-20331 144 000 182 880
20 65 130 3 M174-20431 163 900 208 153

 
A gyémánt lemezekkel felszerelt három spirális fognak és 
alsó gyémánt befúró fognak köszönhetően biztosítva van a 
minőségi felület a felső és alsó vágási élen. Szerszám egyedi 
teljesítménye lehetővé teszi előtolás sebességét akár 
30 m/perc. Ez a szerszám nem ajánlatos masszív fára.

S = 20 x 50 mm S = 20 x 50 mm
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anyagokban, mint például 
DTD, melamin és laminát, 
MDF, HPL és furnérozott 
DTD.

Paraméterek:  
• Tervezett fordulatszám: max. 24 000 ford./perc 
• Normál fordulatszám: 18 000 ford./perc 
• Előtolás sebessége: 5 - 20 m/perc  
• DIA lemez magassága: 3 - 4 mm
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IGM M175 Gyémánt 
spirálmaró, 
pozitív

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

20 28 90 3 M175-20031 89 400 113 538
20 35 100 3 M175-20131 106 200 134 874
20 45 110 3 M175-20231 126 000 160 020
20 55 120 3 M175-20331 144 000 182 880
20 65 130 3 M175-20431 163 900 208 153

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

80 6 75 4 M178-08031 142 800 181 356
100 10 75 6 M178-10031 189 300 240 411

S = 20 x 50 mm

S = 20 x 50 mm

S = 20 x 50 mm

Paraméterek:  
• Tervezett fordulatszám: max. 24 000 ford./perc  
• Normál fordulatszám: 18 000 ford./perc  
• Előtolás sebessége: 8 - 30 m/perc  
• DIA lemez magassága: 4 mm

Paraméterek:  
• Tervezett fordulatszám: max. 18 000 ford./perc 
• Normál fordulatszám: 15 000 ford./perc 
• Előtolás sebessége: 5 - 15 m/perc 
• DIA lemez magassága: 4 mm

Paraméterek:  
• Tervezett fordulatszám: max. 18 000 ford./perc 
• Normál fordulatszám: 15 000 ford./perc 
• Előtolás sebessége: 5 – 15 m/perc  
• DIA lemez magassága: 4 mm

Paraméterek:  
• Tervezett fordulatszám: max. 24 000 ford./perc  
• Normál fordulatszám: 18 000 ford./perc  
• Előtolás sebessége: 5 - 15 m/perc  
• DIA lemez magassága: 4 mm

Paraméterek:  
• Tervezett fordulatszám: max. 24 000 ford./perc  
• Normál fordulatszám: 18 000 ford./perc  
• Előtolás sebessége: 3 – 8 m/perc  
• DIA lemez magassága: 4 mm

Az M175 gyémánt szármarók ipari használatra 
szolgálnak CNC gépekben. Három sor 
gyémánt fognak köszönhetően a legnagyobb 
teljesítményt szolgáltatják megmunkálás 
közben. Szerszám élettartama 50-szer 
hosszabb, mint a standard szerszámoké HW 
fogakkal. Ideális szerszám kötések, kivágások, 
hornyok készítésére vagy éllevágásra 
anyagokban, mint például DTD, melamin a 
rétegelt lemez, MDF, HPL, papír és furnérozott 
DTD. Vágási körülmények választásánál 
ügyeljen a művelet jellegére és megmunkált 
anyag típusára. A gyémánt lemezekkel 

A M177 típusú gyémánt ujjmarók ipari használatra szolgálnak CNC gépekben. 
Gyémánt fogak geometriájának köszönhetően ideális befejező munkálatokra. 
Szerszám élettartama 50-szer hosszabb, mint a standard szerszámoké HW fogakkal. 
Ideális szerszám befejező munkálatokra, éllevágásra és falcolásra anyagokban, mint 
például DTD, melamin a rétegelt lemez, MDF, HPL, papír és furnérozott DTD. Vágási 
körülmények választásánál ügyeljen a művelet jellegére és megmunkált anyag típusára.  
 
Az axiális szög geometriájának köszönhetően a felső és alsó vágási élen biztosítva van 
a minőségi felület. A nagyobb átmérő és homlok gyémánt fogak a falcolást is lehetővé 
teszik. Ez a szerszám alkalmas tömör fák megmunkálására is.

Az M178 gyémánt szármarók ipari használatra szolgálnak CNC 
gépekben. Szerszám élettartama 50-szer hosszabb, mint a 
standard szerszámoké HW fogakkal. Ideális nagyfelületű anyagok 
egyengetésére, mint például a DTD, melamin, rétegelt lemez, MDF, 
HPL és kemény fa. Vágási körülmények választásánál ügyeljen a 
művelet jellegére és megmunkált anyag típusára.  
 
Fogak negatív dőlése a tiszta felületért.

Az M176 gyémánt ujjmarók ipari használatra 
szolgálnak CNC gépekben. Gyémánt 
fogak geometriájának köszönhetően 
ideális befejező munkálatokra. Szerszám 
élettartama 50-szer hosszabb, mint a 
standard szerszámoké HW fogakkal. 
Ideális szerszám befejező munkálatokra 
anyagokban, mint például DTD, melamin 
a rétegelt lemez, MDF, HPL, papír és 
furnérozott DTD. Vágási körülmények 
választásánál ügyeljen a művelet jellegére és 
megmunkált anyag típusára. A fogak axiális 
dőlésszögének köszönhetően jó minőségű 

Az M179 gyémánt szármarók ipari használatra 
szolgálnak CNC gépekben. Szerszám 
élettartama 50-szer hosszabb, mint a standard 
szerszámoké HW fogakkal. Ideális szerszám 
ajtók ipari gyártására és nyilások marására 
ajtózárakra. A szerszám alkalmas DTD, 
melamin, rétegelt lemez, MDF, HPL és kemény 
fa. Vágási körülmények választásánál ügyeljen 
a művelet jellegére és megmunkált anyag 
típusára.

felszerelt három spirális fognak köszönhetően biztosítva van a 
minőségi felület a felső és alsó vágási élen. A fogak felépítését 
pozitív spirál képezi felső hátsó befejezéssel tiszta vágásért 
a darab felső élén. Szerszám egyedi teljesítménye lehetővé 
teszi előtolás sebességét akár 30 m/perc. Ez a szerszám nem 
ajánlott tömör fák megmunkálására.

vágást biztosítanak a felső és alsó vágási élen is. Ez a 
szerszám alkalmas tömör fák megmunkálására.

• Köszörülhetőség 4-8-szor.  
• Gyémánt csiszolt fogak.  
• Leggyorsabb vágásokra szolgál rétegelt 
lemezek, furnérozott DTD vagy MDF-ben.  
• Szerszám pozitív kivitelezése felső 
negatív befejezéssel.

• Test nagyszilárdságú acélból. 
• Minőségi gyémánt élek. 
• Gyémánt befúró fog. 
• Akár 6-szor köszörülhető. 
• 50-szer hosszabb élettartam. 
• Rétegelt lemezek, furnérozott DTD vagy MDF befejező megmunkálása.

• Test nagyszilárdságú acélból. 
• Minőségi gyémánt élek. 
• Akár 4-szer köszörülhető. 
• 50-szer hosszabb élettartam. 
• Felületek egyengetése.

• Test nagyszilárdságú acélból. 
• Minőségi gyémánt élek. 
• Gyémánt befúró fog. 
• Akár 4-szer köszörülhető. 
• 50-szer hosszabb élettartam. 
• Rétegelt lemezek, furnérozott DTD vagy 
MDF befejező megmunkálása.

• Test nagyszilárdságú acélból. 
• Minőségi gyémánt élek. 
• Akár 5-szer köszörülhető. 
• 50-szer hosszabb élettartam. 
• Felületek egyengetése.

IGM M176 Befejező 
gyémánt maró

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

20 25 90 2+2 M176-20031 111 800 141 986
25 37 100 2+2 M176-25091 161 400 204 978
25 44 110 2+2 M176-25191 186 200 236 474
25 55 125 2+2 M176-25291 235 900 299 593

S = D20 - 20 mm, D25/30 - 25 mm
S = 16 x 50 mm

IGM M177 Gyémánt egyengető és falcmaró

D I L Z Kód Ft Ft áfaval

48 25 105 3+3 M177-48091 136 600 173 482
48 37 115 3+3 M177-48191 211 000 267 970
48 44 125 3+3 M177-48291 239 000 303 530
60 44 125 3+3 M177-60091 239 000 303 530
60 55 135 3+3 M177-60191 304 100 386 207
60 65 140 3+3 M177-60291 347 600 441 452

IGM M178 Gyémánt maró felületek 
megmunkálására

IGM M179 Gyémánt 
szármaró 
felületekre

D I I2 L Z Kód Ft Ft áfaval

16 45 95 150 2+2 M179-16061 118 000 149 860
18 45 95 150 2+2 M179-18061 118 000 149 860
20 45 95 150 2+2 M179-20061 118 000 149 860
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Spirálmarók

IGM 190 Spirális horonymaró 
pozitív-negatív HWM

A negatív, a pozitív és a pozitív- negatív spirál 
marófejek összehasonlítása
Mi a különbség a negatív, a pozitív és a pozitív- negatív spirál 
marófejek között? Melyik marófejet válasszuk a vágásra, a 
horonymarásra és a felületmarásra?

Műszaki adatok:
• Mikroszemcsés minőségi keményfém.  
• 2+2 fog a spirálon, (C19032011 3+3 fog).  
• Tökéletes alsó és felső felületet készít.

Vf [m/min]

H [mm] Cutting Depth
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Ø8-12,7mm

Ø16mm

Ø18mm

vágás mélysége

D8-18 mm faforgács lemez

18000 ford./perc, Vf korrekció: MDF=0.8

A spirálmaró megfelezett pengékkel rendelkezik, az alsó rész 
pozitív, a felső negatív dőlésű. Ez a penge típus ideálisan 
megfelel az összes anyag marásához. Előnye a tökéletes 
él (beszakadás nélkül) a tábla alsó és felső oldalán. A CNC 
megmunkáló központokhoz valamint a kézi marógépekhez 
van szánva.

S

L

I

I
1

D

S = D

D I I1 L Z Kód Ft Ft áfaval

4 15 7 50 1+1 C19004011 6 200 7 874
5 22 8 60 1+1 C19005011 7 700 9 779
6 22 8 60 1+1 C19006011 8 800 11 176
8 32 7 80 2+2 C19008011 16 500 20 955
10 32 7 80 2+2 C19010011 23 700 30 099
10 42 7 90 2+2 C19010111 23 900 30 353
12* 25 5,2 83 3+3 C19032011 33 600 42 672
12 42 7 90 2+2 C19012011 33 500 42 545
12 52 7 100 2+2 C19012111 33 600 42 672
16 55 16 110 2+2 F190-16061 55 200 70 104
18 55 16 110 2+2 F190-18001 74 100 94 107

Z1+1 Z2+2 Z3+3HWM

Ebben a cikkben bemutatjuk a spirál marófejek 
használatát valamint áttekintjük a közöttük lévő 
különbségeket.
A spirál marófejek vannak a leggyakrabban használva a CNC 
gépekben, de természetesen használni lehet őket a felső 
marógépekben is.

A spirál marófejjel végzett fő műveletek az anyagvágás és a 
horonymarás.

A spirál marófejeket leggyakrabban a keményfa vagy furnérok marására használják.
A spirál marófej egy teljesen keményfémből készült szerszám precíziósan csiszolt spirállal, amelynek pengéje a forgásirányhoz 
képest negatív, pozitív vagy pozitív-negatív dőlésszöggel van csiszolva.

Teljes cikk a 
www.igmtools.hu

CIKK

Vf (m/perc)

Vf (m/perc)
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IGM 190.41 DLCS Chrome Spirális horonymaró HWM

Műszaki adatok:
• A DLCS bevonatnak köszönhetően 3x hosszabb élettartam
• Mikroszemcsés minőségi keményfém
• 2+2 vagy 3+3 fog a spirálison
• Tökéletes alsó és felső megmunkált szélek
• Az alacsony súrlódásnak köszönhetően ideális a gyors előtolásra és fúrásra
• 7 mm akatti l

1
 marófejek jobban megfelelnek a befúrásra és vésésre

Vf [m/min]

H [mm] Cutting Depth
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D8-18mm faforgács lemez

18000 ford./perc, Vf korrekció: MDF=0.8

A spirálmaró megfelezett pengékkel rendelkezik, az alsó rész pozitív, a felső negatív dőlésű. Ez a penge típus ideálisan 
megfelel az összes anyag marásához. Előnye a tökéletes él (beszakadás nélkül) a tábla alsó és felső oldalán. A CNC 
megmunkáló központokhoz valamint a kézi marógépekhez van szánva. A marófej ideálisan megfelel a kemény anyagok, 
mint pld. a laminált, a műanyag táblák, a keményfa, a furnérlemezek tiszta marásához.

A spirális szerszám a DLCS krómozott felülettel hasonlít a 
polikristályos gyémántra. A DLCS bevonat garantálja a szerszám 
nagyobb keménységét és tartósságát, és védi a szerszámot 
a túlzott túlmelegedéstől. A marófej pengéi úgy vannak a 
spirálhoz szerkesztve, hogy folyamatos érintkezést biztosítsanak 
a megmunkálandó munkadarabbal. Így a munkadarab tökéletes 
finom megmunkálását garantálja, ellentétben a szokásos 
marókkal, amelyeknél megmunkálás közben az anyaggal való 
érintkezés nem folyamatos.

S = D

D I I1 L Z Kód Ft Ft áfaval

9,52 28,6 7 76,2 2+2 C19050441 23 300 29 591
12 42 7 90 2+2 C19012041 34 800 44 196
12 52 7 100 2+2 C19012141 36 100 45 847
12,7 25,4 12 76,2 2+2 C19050541 30 900 39 243
12,7 28,6 12 76,2 2+2 C19050641 32 900 41 783
12,7 34,9 12 88,9 2+2 C19050741 35 900 45 593
12,7 41,3 12 101,6 2+2 C19050841 39 000 49 530

S = D, Alkalmas összes anyag marásához

D I I1 L Z Kód Ft Ft áfaval

9,52 22,2 4,8 76,2 2+2 C19051341 24 500 31 115
9,52 25,4 5,2 76,2 3+3 C19081341 28 400 36 068
12 25,5 5,2 83 3+3 C19032041 36 100 45 847
12,7 22,2 5,2 76,2 2+2 C19051541 30 900 39 243
12,7 34,9 5,2 88,9 2+2 C19051741 35 900 45 593
12,7 28,5 6 76,2 3+3 C19081541 35 900 45 593

Z1+1 Z2+2 Z3+3HWM
DLCS
CHROME

EXTRA HARD

COATING

S

L

I

I
1

D

IGM 191 Spirális horonymaró pozitív HWM Z2

S = D, Jobbmenetes
D I L Kód Ft Ft áfaval

10 32 80 C19110011 17 100 21 717
14 50 110 C19114011 36 500 46 355
16 35 90 C19116111 39 800 50 546
16 55 110 C19116011 44 500 56 515
16 72 120 C19116511 47 800 60 706
20 60 120 C19120011 61 600 78 232
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Z2HWM

IGM 192 Spirális horonymaró negatív HWM Z2

S = D, Jobbmenetes
D I L Kód Ft Ft áfaval

3 12 50 C19203011 5 800 7 366
5 17 50 C19205011 7 800 9 906
10 42 90 C19210111 19 300 24 511
12,7 31,75 76,2 C19250511 22 500 28 575
14 52 110 C19214011 36 500 46 355
16 55 110 F192-16061 44 500 56 515
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D12-20mm puha fa

vágás mélysége

Z2HWM

CIKK

Kisebb átmérőt a 
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IGM 198 Spirál horonymaró pozitív HWM Z1

Műszaki adatok:
• Prémium minőségű HWM.
• 1 spirálos penge (Z1).
• Kiváló marási felület az alkatrész alsó oldalán.
• A forgács felső elvezetése.

A Z1 spirálmaró vágásra, másolásra,
formázásra és minden gyéb marási művelet 
elvégzésére szolgál tömör faanyagban, 
fakompozitokban, műanyagokban és laminált 
anyagokban. A munkadarabot stabilan rögzítse és 
alkalmazzon nagy sebességű előtolást. Ez a szerszám 
alkalmas a CNC megmunkáló központokban, valamint 
a nesting CNC gépekben illetve a kézi marógépekben 
való használatra.

S = D

D I L Kód Ft Ft áfaval

3 12 50 C19803011 5 700 7 239
4 15 50 C19804011 6 200 7 874
5 17 50 C19805011 7 600 9 652
6 22 60 C19806011 9 600 12 192
8 22 70 C19808011 10 700 13 589
10 32 70 C19810011 16 400 20 828
12 32 83 C19812011 22 900 29 083

HWM Z1

IGM 193 Spirális horonymaró pozitív 
HWM Z3

S = D, Jobbmenetes

S = D, Balmenetes

IGM 194 Spirális horonymaró 
negatív HWM Z3

D I L Kód Ft Ft áfaval

8 32 80 C19308111 11 900 15 113
10 32 80 C19310011 17 900 22 733
10 42 90 C19310111 21 700 27 559
12 35 83 F193-12021 24 100 30 607
12 42 90 F193-12121 27 500 34 925
12 52 100 C19312211 29 100 36 957
14 58 110 F193-14001 38 700 49 149
16 35 90 F193-16161 40 800 51 816
16 55 110 F193-16061 49 000 62 230
16 72 120 C19316511 52 600 66 802
16 95 150 C19316211 59 600 75 692
18 55 110 F193-18001 62 400 79 248
20 52 110 F193-20031 69 600 88 392
20 70 120 C19320111 72 000 91 440

D I L Kód Ft Ft áfaval

8 32 80 F193-08182 17 600 22 352
10 32 80 F193-10002 19 300 24 511
12 35 80 F193-12022 22 300 28 321
16 55 110 F193-16062 46 000 58 420
20 52 110 F193-20032 70 200 89 154

S = D, Jobbmenetes
D I L Kód Ft Ft áfaval

10 32 80 C19410011 17 900 22 733
10 42 90 C19410111 21 700 27 559
12 35 80 C19412011 24 100 30 607
12 42 90 C19412111 27 500 34 925
14 50 110 C19414011 38 700 49 149
16 35 90 C19416111 40 800 51 816
16 55 110 F194-16061 49 000 62 230
18 55 110 F194-18001 62 400 79 248
20 52 100 F194-20031 69 600 88 392
20 72 120 C19420111 72 000 91 440
20 102 165 C19420211 91 100 115 697

S = D, Balmenetes
D I L Kód Ft Ft áfaval

12 35 80 F194-12022 28 300 35 941
16 55 110 F194-16062 56 700 72 009
20 52 100 F194-20032 84 800 107 696

14000-18000 ford./perc
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IGM Spirálmaró forgácstörővel a 
ragasztott gerendákhoz HSS Z3R

Műszaki adatok:
• Kobalt gyorsacél.
• 3 spirálos vágóél forgácstörővel (Z3R).
• Felső forgács elvezetés.
• Élezhető.
• Javas latszám: 6 000-10 000 ford./perc.
• Maximális előtolási sebesség 2 m/perc.

Kívánságra
Balspirál kivitel 
forgácstörő nélkül.

30

IGM 197 Spirálmaró forgácstörővel 
pozitív Z2+2

Speciális 4-spirálos él kivitelezés. 
2 vastagoló és két befejező spirál 
adják a kitűnően tiszta élet magas 
tolási sebességek használatánál.
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D

VASTAGOLÓ

VASTAGOLÓ

Műszaki adatok:
• Tökéletes felületet mar a lemez alsó oldalán.  
• 4 fog spirálban (2 forgácstörővel)  
• Minőségi mikroszemcsés keményfém.  
• Felső forgácselvezetés.

FELHASZNÁLÁS:
• Ragasztott és laminált gerendák vágása, durvázása 
és másolása.
• Hundegger gépekhez.

S = D
D I L Kód Ft Ft áfaval

12 42 90 F197-12121 32 400 41 148
14 50 110 F197-14001 45 700 58 039
16 35 90 F197-16161 49 200 62 484
16 55 110 F197-16061 55 600 70 612
18 55 110 F197-18001 67 000 85 090
20 60 120 F197-20031 84 200 106 934
20 70 120 F197-20131 86 400 109 728

D I L Kód Ft Ft áfaval

30 170 235 CY19530051 258 900 328 803
40 165 235 C19540051 135 900 172 593
50 215 295 C19550051 251 300 319 151

HWM Z4HSS Z3R

IGM 196 Vastagoló spirálmaró 
negatív HWM Z3R

VASTAGOLÓ

IGM 195 Vastagoló spirálmaró 
pozitív HWM Z3R

S = D, Jobbmenetes
D I L Kód Ft Ft áfaval

12 42 90 F195-12121 29 000 36 830
12 52 100 F195-12221 30 400 38 608
14 58 110 F195-14001 42 000 53 340
14 95 150 F195-14201 56 200 71 374
16 35 90 F195-16161 43 200 54 864
16 55 110 F195-16061 52 800 67 056
16 72 120 F195-16561 56 500 71 755
16 95 150 F195-16261 61 200 77 724
18 55 110 F195-18001 64 800 82 296
18 95 150 F195-18201 86 200 109 474
20 60 120 F195-20031 72 000 91 440
20 102 165 F195-20231 94 600 120 142

S = D, Balmenetes
D I L Kód Ft Ft áfaval

16 55 110 F195-16062 54 600 69 342
20 60 120 F195-20032 77 800 98 806

S = D
D I L Kód Ft Ft áfaval

8 32 80 C19608111 13 100 16 637
10 42 90 C19610111 22 900 29 083
12 35 80 C19612011 25 400 32 258
12 42 90 C19612111 29 000 36 830
12 52 100 C19612211 30 400 38 608
14 50 110 C19614011 42 000 53 340
16 55 110 F196-16061 52 800 67 056
16* 55 110 C19616012 52 800 67 056
18 55 110 F196-18001 64 800 82 296
20 60 120 F196-20031 72 000 91 440
20 72 120 F196-20131 74 800 94 996
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H

D8-10mm puha fa

18000 ford./perc
Vf korrekció:
Kemény fa=0.8
Faforgács lemez=1.3

vágás mélysége

* balmenetes

HWM

HWM

Z3R

Z3R

VASTAGOLÓ

Vf (m/perc) Vf (m/perc)

Vf (m/perc) Vf (m/perc)

S = 30 mm
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IGM Véső- fúró ajtó megmunkálására, HW pengék
Extra mély hornyok fúrására az ajtózárakhoz. Ideális keményfa vagy 
fa kompozitok marásához. A burkolólapokat nagy sebességgel 
lépésről lépésre meg lehet őrölni a célmélységig. CNC megmunkáló 
központokhoz való használatra tervezték.

MŰSZAKI ADATOK:
• Extra erős acélból  
• 2 penge (Z2R)  
• Forgácstörő

Javasolt munka feltételek 
Előtolás Vf = 12m/perc, Fordulatszám= 12 - 18000 ford./perc, 
lépés 8 - 10 mm fa , 15 mm faforgács

ELŐNYÖK:
• Állandó vágási átmérő, cserélhető HW pengékkel  
• A pengék ellenállóbb keményféme a keményfémű marókkal szemben  
• Tökéletesen kiegyensúlyozott test  
• Csökkentett eltörési kockázat  
• Hatékony és gazdaságos gyártás

Véső marók ajtókra

S

L

I

45

D

Műszaki adatok:  
• Kiváló minőség HW 
• 3 él (Z3S) • Forgácstörő  
• Fog maximális mélysége 0,3mm  
• Kiváló felületet szolgáltat a darab felső és alsó élén is  
• Felső forgácselvezetés

Alkalmazás: vágásra, marásra 
sablon szerint, formatizálásra 
és más marási lehetőségekre 
masszív fában és fakompozi-
tokban. Használható magas 
tolási sebességeknél nagyon 
jól befogatott munkadarab 
feltételével. Gépi marókon 
és CNC központokban is 
használható.

IGM 195 Vastagoló spirálmaró 
ajtóra HWM Z3R

Forgácstörővel, S = D

Forgácstöró nélkül, S = D

IGM 195 Spirálmaró 
ajtókra 60° pozitív 
HWM Z3R

Forgácstörő nélkül, S = D

Forgácstörővel, S = D

A maró csúcsa 60° alatt van 
levágva anyagon keresztül marásra. 
Kilincs, zár és kémlelő nyílásainak 
marására.

D I L Kód Ft Ft áfaval

14 95 150 F195-14201 56 200 71 374
14 125 170 C19514411 63 600 80 772
16 95 150 F195-16261 61 200 77 724
16 120 170 C19516411 69 300 88 011
18 95 150 F195-18201 86 200 109 474

D I L Kód Ft Ft áfaval

16 95 150 C19316211 59 600 75 692

D I L Kód Ft Ft áfaval

14 58 110 F195-14301 42 000 53 340
16 55 110 F195-16361 54 000 68 580

D I L Kód Ft Ft áfaval

14 50 110 C19114311 40 100 50 927
16 55 110 C19116311 47 800 60 706

S = 16 mm
D L2 L3 L4 L1 Kód Ft Ft áfaval

16 23 95 95 150 F464-16011 179 500 227 965 NT7902302 NT7902303 F099-08200 F099-09900

Z3

Z3

Z3R

Z3R

HWM
HWM

RHINSERT
CARBIDE Z2R

IGM F152 Kúpos spirálmaró fafaragáshoz HWM

Műszaki adatok:
• Prémium minőségű HWM.
• Pozitív spirálos él (Z2/Z3).
• Kitűnő vágásszél az alkatrész alsó oldalán.
• Felső forgács elvezetés.

FELHASZNÁLÁS: Speciálisan tervezve a 2D és a 3D CNC gépekhez, műanyagok, alumínium 
és fa formázására és kivágásához.

Alkalmazás:
• Tökéletes marófej a 3D kivágáshoz.
• Nagy alkatrészek pontos 2D és 3D vágása.
• Kiváló a mély en történő formázáshoz.
• Írások és jelölések készítése.
• 3D marás.
• 2D és 3D kontúrozás, profilozás, modellezés és mintázás asztalosmunkákhoz, jelölés, 
bútorgyártás és ékszerformakészítés.
• Ideális modellezők számára nagy formátumú EPS, hab és egyéb anyagok 3D marásához.
• Alkalmas alumínium, műanyagok és egyéb faalapú anyagok megmunkálására.

D R A I L S Z Kód Ft Ft áfaval

0,8 0,4 5,5° 25 70 6 3 F152-00811 10 600 13 462
0,8 0,4 6,2° 25,4 46,2 6,35 3 F152-00851 10 100 12 827
1,6 0,8 4,5° 25 70 6 3 F152-01611 10 600 13 462
1,6 0,8 5,4° 25,4 76,2 6,35 3 F152-01651 10 100 12 827
1,6 0,8 5,5° 30 80 8 3 F152-01681 11 600 14 732
2 1 3° 80 120 12 2 F152-02021 34 200 43 434
3,2 1,6 2,5° 30 70 6 3 F152-03211 11 900 15 113
3,2 1,6 3,6° 25,4 76,2 6,35 3 F152-03251 11 200 14 224
3,2 1,6 2,5° 50 90 8 3 F152-03281 15 000 19 050
6 3 3° 50 100 12 2 F152-06021 26 600 33 782
6,4 3,2 3° 50,8 101,6 12,7 2 F152-06471 32 200 40 894

R

A

IGM 199 Spirálmaró 
lekerekített 
homlokkal HWM Z2

S = D
D R I L Kód Ft Ft áfaval

3,18* 1,6 12,7 50,8 C19900111 8 000 10 160
6 3 27 70 C19906011 9 200 11 684
8 4 32 80 C19908111 10 900 13 843
10 5 32 80 C19910011 17 400 22 098
12 6 35 80 C19912011 24 100 30 607
16 8 55 110 C19916011 46 500 59 055

* S = 6,35 mm

Z2HWM
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Pengés horonymarók

IGM F044 
Horonymaró HW 
fúrókéssel

S = 20 mm

S = 12 mm

S = 8 mm

penge 48,3 x 12 x 1,5 +penge 7,5 x 12 x 1,5 * 
penge 28,3 x 12 x 1,5 +penge 7,5 x 12 x 1,5 ** 
penge 49,5 x 12 x 1,5 + penge 9,6 x 12 x 1,5

penge 48,3 x 12 x 1,5 +penge 7,5 x 12 x 1,5 * 
penge 28,3 x 12 x 1,5 + penge 7,5 x 12 x 1,5

penge 48,3 x 12 x 1,5 +penge 7,5 x 12 x 1,5 
*penge 28,3 x 12 x 1,5 +penge 7,5 x 12 x 1,5

Horonymaró szármaró egy 
fúrókéssel és egy vágókéssel. Kitűnő 
tulajdonságokkal rendelkezik 
keményfába vagy lemezes 
anyagokba való fúrásnál. A 20 mm 
átmérőjű szár biztonságos CNC 
gépbe faló befogatást szolgálja 
nagy előtolási sebességeknél.

A maró fúrókéssel 
van felszerelve, 
mely megkönnyíti 
az anyagba való 
befúrást

IGM F045 Váltólapkás 
horonymaró

S = 20 mm

S = 12 mm

S = 8 mm

Egyenes nútmaró két megfordítható késsel, 4 
vágóéllel.  A cserelapka fúróéle 3 fokos az anyagba 
történő erős behatoláshoz. Sima vágási felület sorja 
nélkül. Maráshoz, finiseléshez, fúráshoz, és nútoláshoz. 
A közvetlen befúráshoz használja a F044 típusút.

IGM Felületmaró szárral

IGM Mini Ujjmaró felületekre

IGM felületemarók ideálisak a gyors előtolásra és nagy 
anyagfelvételre. Az eredmény a mindig tökéletes 
vágási felület. A marók 3 vágóéllel rendelkeznek. Puha 
és kemény fa, faforgács és MDF lemezek marására CNC 
megmunkáló központokon.

IGM marók felületre ideálisak gyors előtoláshoz és a 
nagyméretű anyagok eltávolításához. Az eredmény mindig 
a tökéletes felület a vágás alján. A vágószerszámnak 3 éle 
van, egy nagyon éles sarok kialakítására. Lágy és keményfa, 
DTD és MDF marására CNC megmunkáló központokban.

D I Kód Ft Ft áfaval

16* 28,3 F044-16331 18 300 23 241
16 48,3 F044-16531 22 100 28 067
18 48,3 F044-18531 23 100 29 337
20** 48,3 F044-20531 24 000 30 480

D I Kód Ft Ft áfaval

16* 28,3 F044-16321 22 600 28 702
16 48,3 F044-16521 26 000 33 020

D I Kód Ft Ft áfaval

16* 28,3 F044-16381 22 600 28 702

D I Kód Ft Ft áfaval

16 48,3 F045-16531 23 000 29 210

D I Kód Ft Ft áfaval

16 28,3 F045-16321 23 300 29 591
16 48,3 F045-16521 26 300 33 401

D I Kód Ft Ft áfaval

16 28,3 F045-16381 23 300 29 591
19 12 F043-19181 14 100 17 907

S = 12 mm
D I L Z Kód Ft Ft áfaval

60 12 80 3 F463-00421 26 200 33 274

S = 12 mm
D I L Kód Ft Ft áfaval

38 12 60 F463-00521 18 300 23 241

S = 20 mm
D D max I Kód Ft Ft áfaval

85 102 39,5 F463-20131 133 300 169 291

S = 20 mm
D I L Z Kód Ft Ft áfaval

80 12 90 3 F463-00331 40 000 50 800
100 12 90 4 F463-00631 48 200 61 214

3x vágópenge

Műszaki adatok: 
Acél szerszámtest, 
két elforgatható él az 
állítható tartókon. A 
forgási szög tartománya 
0-45° felfelé és 0-90° 
lefelé, végtelen számú 
különböző beállítás a 
pontos skálán. A könnyű 
beállításhoz minden 
7.5°-on előbeállítás 

F099-13500 F099-09700

Kód S=20 Kód S=12 Kód S=8

F044-16331 F044-16321 F044-16381 N017-29545 N011-07545

F044-16531 F044-16521 N017-49545 N011-07545

F044-18531 N017-49545 N011-07545

F044-20531 N017-49545 N011-09645

Kód Kód S=20

F045-16381 N017-29545

F045-16321 N017-29545

F045-16521 F045-16531 N017-49545

F043-19181 N012-12045

Állítható szögmaró  
F463-20131

38
.6 37

34
.6

28
.3

20

39,5

F099-64000 F099-14000 F099-13500 F099-09700

M4x3,5 M4x6 M3,5x3,5 T15

N012-12045 F099-14000 F099-09700 FS100110 F099-00360

N012-12045 F099-14000 F099-09700

Z2

Z2

Z3

Z3

Z1+1

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

RHINSERT
CARBIDERHINSERT

CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

RHINSERT
CARBIDE

áll rendelkezésre. A pengék cseréjéhez nincs szükség a 
beállított szög módosítására. Jobbmenetes kivitel.  
 
Használat:  
• Alkalmas asztalos munkákhoz, falcoláshoz és lekerekítéshez 
tömör fán vagy deszkákon.  
• Alkalmas CNC-megmunkáló központokba mechanikus 
adagolással.

5°

5°
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Ez az egyedi rendszer magába foglalja a szármaró testet és 22 db 
profilmaró HW pengét, egy műanyag dobozban. A HW profimaról 
pengékkel mindenféle, az Ön számára szükséges, profilokat marhat.

Műszaki paraméterek:  
• HW profil penge 20x20x2 mm

Felhasználás:  
A szerszám a CNC, a megmunkáló központ és a függőleges 
marógépekhez van tervezve. Ideális a MDF, laminált faforgácslapok, 
furnérozott táblák, műanyag, kemény és puhafa és kompozit anyagokból 
(pl. Corian) készült lapok megmunkálására.

CMT C616 Készlet CNC profilozásra, maró + 22 profil HW kés

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Készlet CNC profilozásra  S20 maró + 22 profil HW kés C61600001 154 600 196 342
CMT C616 Maró CNC profilozásra, csak test kések nélkül S20 C616200 27 500 34 925
Profil HW kés C616001  - C616022 7 600 9 652

C616200 C99007700 F099-09700

Z2
MEC

RHINSERT
CARBIDE

S = 20 mm
D I L Z Kód Ft Ft áfaval

40 30 100 2+2 F453-00131 25 900 32 893

IGM F453 Fúró horonymaró HW

Ez a CNC szármaró két váltólapkával és két oldalsó cserélhető HW pengével van felszerelve, amelyeket a maximális élettartam érdekében meg lehet 
fordítani. Mindegyik penge speciális Torx csavarral van rögzítve.
Ez a szerszám ideális a közvetlen befúrásra az anyagba és a gyors anyag leválasztásra nagy felületeken. A javított geometriának köszönhetően a maró az 
alsó mart élen nagyon tiszta és sima felületet hagy maga után.

Felhasználás: 
A függőleges befúrási művelethez, horony és falc készítéshez, a masszív fából, ragasztott fából vagy DTD, LTD, MDF készített anyagokés egyéb kompozit 
anyagok levágására és egyengetésére. A CNC gépekhez van tervezve. A 10 mm-től mélyebb függőleges fúráskor a fordulatszámot max. 12000 ford/perc-
re kell állítani. A test szuper erős acél- 2 váltólapkás és 2 oldalsó HW penge (Z2+2)

N012-12045 N012-29545 F099-14000 FS100110 F099-00360

Z2+2
MEC

RHINSERT
CARBIDE

S

L

I

D

10°

IGM F465 V szögmaró HW

Ez az innovatív CNC szármaró végtelen számú lehetőséget kínál 
V-horony marásához. Használhatja például sarokkötések marásához, 
jelölésekhez, feliratok marásához vagy élek legömbölyítésére. Ez 
az eszköz kiváló minőségű cserélhető HW borotvapengét használ, 
amely sokoldalúan használható a forgácslapok, rétegelt lemezek, 
laminált forgácslapok és MDF lemezek megmunkálásához.

I

L

20

D

α

Z2
Z1

MEC

RHINSERT
CARBIDE

α D I L Z Kód Ft Ft áfaval

45° 33 40 125 1 F465-90331 29 000 36 830 N035-58045 F099-07700 F099-09700 FS100110 F099-00360

60° 44 38 115 1 F465-90231 33 200 42 164 N035-58045 F099-07700 F099-09700 FS100110 F099-00360

91° 52 25 100 1 F465-96731 32 400 41 148 N035-36045 F099-23500 F099-09700 FS100110 F099-00360

110° 60 21 95 1 F465-91031 36 800 46 736 N035-36045 F099-14000 F099-09700 FS100110 F099-00360

120° 87 24 95 2 F465-92031 40 100 50 927 N035-49645 F099-14000 F099-09700 FS100110 F099-00360

130° 91 20 95 2 F465-93031 42 200 53 594 N035-49645 F099-14000 F099-09700 FS100110 F099-00360

150° 96 12,7 95 2 F465-95031 44 400 56 388 N035-49645 F099-14000 F099-09700 FS100110 F099-00360

S = 20 mm
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Kód: C615A4 (pár)

Kód: C615C4

Kód: C615D2

Kód: C615B4

Kód: C615A3 (pár)

Kód: C615C3

Kód: C615B3

Kód: C615A2 (pár)

Kód: C615C2

Kód: C615D2
Kód: C615B2

CMT C615 Készlet ajtókra 
4db CNC S=20mm

1. sz. profil 
készlet, együtt a 
HW pengékkel

Ezeket a profilmarókat önállóan is meg 
lehet rendelni, mint A, B, C és D típusokat. 
A forgalomba a HW pengék nélkül 
kerülnek, ezeket külön kell után rendelni.

C615.620A  
A profilmaró, 
szár D20mm

C615.350C  
C profil maró, 
szár D20mm

C615.500B  
B profilmaró, 
szár D20mm

C615.200D  
D profil maró 
szár D20mm

A készlet 4 db profilú HW pengés szármarót tartalmaz. A szármarókon, amelyek edzett acélból vannak gyártva és nagyon 
pontosan vannak kiegyensúlyozva, bármikor rá lehet szerelni a további 4 profilmaró készletet is. Összesen 5 db készlet 
profilmaró HW pengével lehet a szerszámot felszerelni és az Ön igénye szerint különböző profilokat lehet kimarni az ajtóban.

Felhasználás:  
A szerszám a CNC, a megmunkáló központ és a függőleges 
marógépekhez van tervezve. Ideális a MDF, DTD, fa és kompozit 
anyagok, mint pl. a Corian és stb. megmunkálására.

Ezeket a profilokat az standard profilhoz is megrendelheti

5 számú profil készlet
A profilokon feltüntetett kódok szerint 
lehet megrendelni őket.

4 számú profil készlet
A profilokon feltüntetett kódok szerint 
lehet megrendelni őket.

A profilokon feltüntetett kódok 
szerint lehet megrendelni őket.

2 számú profil készlet
A profilokon feltüntetett kódok szerint 
lehet megrendelni őket.

3 számú profil készlet

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Marófej készlet ajtók 
megmunkálására, 1 profil C61500401 194 600 247 142

A profil maró C615620A 56 900 72 263
B profil maró C615500B 47 800 60 706
C profil maró C615350C 40 700 51 689
D profil maró C615200D 29 300 37 211

Kód: C615A5 (pár)

Kód: C615D1Kód: C615C5

M3,5x5 M4x6 M3,5x7 T15

C99007300 C99007500 C99007700 F099-09700

Z2
MEC

RHINSERT
CARBIDE

Kód: C615A1 (pár)

Kód: C615C1

Kód: C615B1 Kód: C615D1

IGM Univerzális CNC maró 
profil késekhez

Az IGM szármaró masszív fa univerzális profilozására szolgál 
CNC gépeken. 40 mm és 50 mm szélességre használandó 
(sorozat F026). Az univerzális profilkéseket csak párban 
rendelheti. A maró kések nélkül van szállítva. Biztonság 
növelésének érdekében ajánljuk a fát több átmenettel marni. 
Az univerzális profilkések puha fa marására alkalmasak.

40-50

93

20

65

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Maró profil késekhez F463-30131 35 600 45 212

Soha ne 
távolítsa el!

A kés 
cseréjéhez 
távolítsa el ezt a 
csavart

F26 marókések

A maró kések teljes kínálatát a fejezetben találja: Marófejek, kések és HW váltólapkák

Kód.: F026-000 Kód.: F026-001 Kód.: F026-500 Kód.: F026-501

F026-000 C69299901 FS200160 FS200161 FS800005

Profilmarók

Z2
MEC

SP
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Szívesen adunk tanácsot a CNC megmunkálóközpontokhoz való szerszámokkal kapcsolatban.
Kiválasztjuk az Ön igényeihez igazodó optimális megoldást.
Árajánlatért vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal.

Kémlelőnyílás

Ajtó falc

Belső marás

Ajtó falc

Ajtózár

Kilincs és kulcs nyílás

Horony a 
zárórendszer részére

Tömítés 
horony

Az él levágása és gömbölyítése

Ajtóbetét 
marása

Ajtókeret marása - 
profil x kontraprofil

Zsanér helye

Ajtó falc

Furatok készítése a 
zsanérok felszereléséhez



FAIPARI CNC MEGMUNKÁLÁS

346 A katalógusban szereplő árak a kiadás időpontjában érvényesek.
Az aktuális árak az www.igmtools.hu találhatók.+36 1 808 8589 www.igmtools.hu

Különálló táblák vagy halomban lévő táblák 
formázásához horizontális nagyfelületű fűrészeknél. 
Kétoldalas laminált faforgácslap vagy MDF 
lemezekhez.

2/7/42 mm
2/9/46,4 mm
2/10/60 mm

COMBI3 rögzítő furatok:

2/7/110 mm
2/8,4/130 mm
2/14/110 mm
4/9/100 mm
4/19/120 mm

COMBI5 rögzítő furatok:

2/10/80 mm
1/11/85 mm
2/11/115 mm
2/11/148 mm
2/14/100 mm
2/14/125 mm
2/19/120 mm

COMBI7 rögzítő furatok:

Példák a rögzítő furatokra: 
p / d1 / t mm .... 
p = rögzítő furatok száma, 
d1 = rögzítő furatok átmérője, 
t = távolság a rögzítő furatok között. 
A fűrészlapok rögzítő furat kialakításai 
COMBI3, COMBI5 és COMBI7 
csoportokba vannak csoportosítva. 
Ha a lemez nem rendelkezik COMBI 
rögzítő furatokkal, a kivitel 
a táblázatban látható .

CMT Industrial Körfűrészlap 
laminált és DTD lemezekhez

Példák a rögzítő furatokra:

CMT  Elővágó 
körfűrészlap kónikus 
CNC gépekhez

CMT Horonymaró körfűrészlap CNC-hez

D d Z K  P α β Kód Ft Ft áfaval

250 30 60 3,2 COMBI3 2,2 10° TCG C28106010M 19 700 25 019
250 30 80 3,2 COMBI3 2,2 10° TCG C28108010M 22 500 28 575
300 30 60 4,4 COMBI3 3,2 16° TCG C28206012M 34 400 43 688
300 30 72 3,2 COMBI3 2,2 10° TCG C28107212M 23 300 29 591
300 30 96 3,2 COMBI3 2,2 10° TCG C28109612M 26 700 33 909
300 75 60 4,4 3,2 16° TCG C28206012X 34 400 43 688
300 80 60 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28206012W 34 400 43 688
320 65 60 4,4 2/9/100 + 2/9/110 3,2 16° TCG CY28206013J 36 000 45 720
320 65 72 4,4 2/9/100 + 2/9/110 3,2 16° TCG CY28207213J 37 600 47 752
350 30 54 4,4 COMBI3 3,2 16° TCG C28205414M 34 100 43 307
350 30 72 4,4 COMBI3 3,2 16° TCG C28207214M 38 700 49 149
350 30 108 3,5 COMBI3 2,5 10° TCG C28110814M 32 100 40 767
350 50 72 4,4 3/12,5/80 3,2 16° TCG C28207214T 38 700 49 149
350 60 72 4,4 4/9/100 3,2 16° TCG CY28207214U 38 700 49 149
350 75 54 4,4 4/15/105 3,2 16° TCG C28205414X 34 100 43 307
350 75 72 4,4 4/15/105 3,2 16° TCG C28207214X 38 700 49 149
350 80 54 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28205414W 34 100 43 307
350 80 72 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28207214W 38 700 49 149
355 30 72 4,4 2/7/42 + 2/10/60 3,2 16° TCG CS28203556 42 500 53 975
355 65 72 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28207214J2 41 200 52 324
355 80 72 4,4 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 3,2 16° TCG C28207214W2 39 600 50 292
380 60 72 4,4 2/14/100 3,2 15° TCG C28207215U2 49 300 62 611
380 60 72 4,8 COMBI7 3,5 16° TCG CY28207215U 51 000 64 770
380 80 72 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28207215W 43 200 54 864
400 30 60 4,4 2/10/60 3,2 16° TCG C28206016M 39 100 49 657
400 30 72 4,4 2/10/60 3,2 16° TCG C28207216M 44 400 56 388
400 60 72 4,4 COMBI7 3,2 16° TCG CY28207216U 44 400 56 388
400 75 60 4,4 4/15/105 3,2 16° TCG C28206016X 39 100 49 657
400 75 72 4,4 4/15/105 3,2 16° TCG C28207216X 44 400 56 388
400 80 60 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28206016W 39 100 49 657
400 80 72 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28207216W 44 400 56 388
420 80 72 4,4 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 3,2 15° TCG C28207217W 51 000 64 770
430 65 72 4,4 2/9/100 + 2/9/110 3,2 16° TCG CY28207217J 51 000 64 770
430 75 72 4,4 4/15/105 3,2 16° TCG C28207217X 51 000 64 770
430 80 72 4,4 COMBI5 3,2 16° TCG C28207217W2 51 000 64 770
450 30 72 4,4 2/10/60 + 2/13/94 3,2 16° TCG CY28207218M2 57 900 73 533
450 60 72 4,8 COMBI7 3,5 16° TCG C28207218U 57 900 73 533
450 80 72 4,8 COMBI5 3,5 16° TCG C28207218W2 57 900 73 533
500 60 72 4,8 COMBI7 3,5 16° TCG C28207220U 62 400 79 248
500 80 72 4,8 COMBI5 3,5 16° TCG CY28207220W 62 500 79 375
550 100 72 5,2 3,5 16° TCG C28207222A 74 500 94 615

D d Z K Kód Ft Ft áfaval

120 20 24 3,4-4,2 C28812024H1 15 700 19 939
125 20 24 3,4-4,2 C28812524H1 15 700 19 939
125 20 24 4,3-5,5 C28812524H2 18 600 23 622
125 45 24 4,3-5,5 C28812524Q 18 600 23 622
140 16 24 3,1-4,0 CY28814024E 17 600 22 352
150 45 36 4,3-5,5 C28815036Q 22 900 29 083
160 45 36 4,3-5,5 C28816036Q 25 000 31 750
160 55 36 4,3-5,5 C28816036O 25 000 31 750
160 55 36 4,7-6,0 CY28816036O2 27 200 34 544
180 20 36 4,3-5,5 CY28818036H 27 900 35 433
180 30 36 4,3-5,5 C28818036M 27 900 35 433
180 45 36 4,7-6,0 C28818036Q 28 200 35 814
180 45 36 4,3-5,5 C28818036Q2 28 200 35 814
180 55 36 5,0-6,2 C28818036O 26 100 33 147
180 50 44 4,3-5,5 C28818044T 30 200 38 354
200 20 36 4,3-5,5 C28820036H 27 500 34 925
200 45 36 4,7-6,0 C28820036Q 28 600 36 322
200 45 36 4,3-5,5 CY28820036Q2 28 400 36 068
200 65 36 4,3-5,5 C28820036J 28 200 35 814
215 50 42 4,3-5,5 C28821542T 29 700 37 719
300 50 48 4,3-5,5 C28830048T 49 800 63 246
300 65 72 4,3-5,5 C28830072J 55 900 70 993

D d Z K Kód Ft Ft áfaval

150 30 36 3 C240150060M 21 500 27 305
150 30 36 4 C240150050M 18 500 23 495
150 30 36 5 C240150040M 16 300 20 701
150 30 36 6 C240150030M 14 900 18 923

Körfűrészlapok CNC gépekhez

HV10: 2.150

N/mm2: 2.500
 6~10

Laminált

Laminált

KIVÁLÓ

KIVÁLÓ

HV10: 2.150

N/mm2: 2.500
 8~10

KIVÁLÓ
Horony vágás

Felhasználás:  
Horony illetve félhorony vágásra, szögvágásra és alakozásra.  
Gépekhez:  
CNC megmunkáló gépek, kétoldalas csapoló és marógépek.  
Anyag:  
Puha és keményfa, faalapú lapok, műanyag.

Alkalmas a 
fűrészkari-
mákhoz

Kód.: C18341030

• Ideális a CNC gépekhez.
Ipari horonyvágó tárcsa a CNC gépekhez hornyok illetve félhornyok 
vágására puha és keményfákban vagy faalapú anyagokban. Rögzítés 
4 db. M6 csavar méretű nyílások segítségével 48 mm távolságra 
egymástól, a középső nyílás 30 mm.

α K

β

P

HW

HW

HW
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Pontos ER32 (DIN 6499) tokmányok a tokmányok és tartozékok 
fejezetben.

Pontos ER32 (DIN 6499) tokmányok a tokmányok és tartozékok 
fejezetben.

Pontos MK2 tokmányok és befogó anyák a tokmányok és tartozékok 
fejezetben.

F400-024

55

36

110

S

Befogófej ISO25 55mm LEUCO-
SCM típus

Befogófej MK M30

S

H

MK2/ MK3 fejek 
ER32 tokmányhoz 
(átmérő 3 - 20mm)

Tokmány Kód Ft Ft áfaval
MK2 / M30x1,5 mm 
jobbmnetes, H=62 F400-02201 33 000 41 910

MK2 / M30x1,5 mm 
balmenetes, H62 F400-02202 41 900 53 213

MK3 / M30x1,5 mm
H=70 F400-02301 49 800 63 246

Orsó Tokmány Kód Ft Ft áfaval

D25x55 mm ER32 F400-02401 53 300 67 691

Befogófej MK2 
M20

Befogófejek MK2

Szár
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

MK2 / 
D20x14Fx1“ F400-02601 F400-02602 14 600 18 542

IGM Karima körfűrészlapokhoz 
D30 L97,5 S=20mm

A fej S = 20 mm-es szárral és 4 M6-os csavarral van ellátva. 
A 4 csapolófurat M6-os menetű, 48 mm-es hosszdőléssel

S

62

97,5

60

30

59

20

C99008300 FS800005

M6x10mm 4mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

S20, d30 mm 4/M6/48 C18341030 22 500 28 575

A körfűrészlap max. átmérője: 250 mm

HSK-F63

78

4/M6/48
30

59

IGM C183.420 HSK-63F-s 
körfűrészlap befogófej

Leírás Kód Ft Ft áfaval

D59 - L78mm C18342030 40 000 50 800

A körfűrészlap max. átmérője: 300 mm

HSK-F63

102

6/M6/80
30

98

IGM C183.421 HSK-63F-s 
körfűrészlap befogófej

Leírás Kód Ft Ft áfaval

D98 - L102mm C18342130 85 000 107 950

A körfűrészlap max. átmérője: 350 mm

HSK-F63

40

6/M6/80
30

110

IGM C183.422 HSK-63F-s 
körfűrészlap befogófej

Leírás Kód Ft Ft áfaval

D110 - L40mm C18342230 68 400 86 868

Befogófejek
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Befogófej ISO30 ER40 (átmérő 4-25 mm)

Befogófej ISO30 ER32 (átmérő 3-20 mm)

ISO30 Befogófejj Befogófej Morbidelli, 
SCM - ISO30 55 mm RH

Befogófej HSK-F63 ER32

Befogófej HSK-F63 ER40

S

73

63

Alumínium gyűrű nélkül,a Morbidelli és SCM 
gépekhez , ER32 tokmány

alumínium gyűrűvel, a Morbidelli és SCM 
gépekhez, ER32 tokmány

F400-99503

Az ISO30 befogófej  véggel és anyával van szállítva.

Befogófej 
tüskével 
HSK-F63

D
3

L

43

68 63

D

HSK-F63

ISO30 befogófej tüskével 30mm

ISO30

StandardOpcionális

ISO30 Befogófej tüskével 
D12-8 véggel és anyával van 
szállítva.

Pontos ER32 (DIN 6499) tokmányok a tokmányok és tartozékok 
fejezetben.

Pontos ER32 (DIN 6499) tokmány a tokmányok és tartozékok 
fejezetben. Pontos ER32 (DIN 6499) tokmányok a tokmányok és tartozékok 

fejezetben.

Pontos ER40 (DIN 6499) tokmányoka tokmányok és tartozékok 
fejezetben.

Pontos ER40 (DIN 6499) tokmányok a tokmányok és tartozékok 
fejezetben.

Pontos EOC25 (DIN 6388) tokmányok és befogó anyák a tokmányok 
és tartozékok fejezetben.

Befogófej ISO30 
tüskével

Csere alkatrészek:
Csavar - M6x25 TSEI C99009800
Végkarima standard - D30mm C99256030M
Végkarima standard - D35mm C99256035M
Végkarima standard - D40mm C99256040M
Végkarima opcionális - D30mm C99256030F
Végkarima opcionális - D35mm C99256035F
Végkarima opcionális - D40mm C99256040F

Végső 
karima 
tüskével

D40

ISO30

ER32=50
ER40=57

50

S

78

63

Leírás D x L Kód Ft Ft áfaval

HSK-F63 D30x100 F400-01800 34 600 43 942
HSK-F63 D30x150 F400-01805 41 800 53 086
HSK-F63 D35x100 F400-01810 34 600 43 942
HSK-F63 D40x100 F400-01820 34 600 43 942

Leírás D D3 Kód Ft Ft áfaval

ISO30 D30x100 50 F400-01900 33 100 42 037

Az orsó 
átmérője

Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

HSK-F63 F400-01601 F400-01602 31 800 40 386
HSK-F63 C18330011 39 900 50 673

Az orsó 
átmérője

Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

HSK-F63 F400-01701 F400-01702 34 900 44 323
HSK-F63 C18331011 43 800 55 626

Lezárók
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

Biesse
D12/8 F400-01001 F400-01002 26 200 33 274
Befogófej ISO30 ER32 - 13-8 RH
D13/9 F400-01101 F400-01102 26 200 33 274
Alberti, Masterwood
D12,8/9 F400-01201 F400-01202 26 200 33 274

Lezárók Jobbmenetes Kód Ft Ft áfaval

Biesse
D12/8 F400-01301 35 500 45 085
Befogófej ISO30 ER40 - 13-8 RH
D13/9 F400-01401 35 500 45 085
Alberti, Masterwood
D12,8/9 F400-01501 35 500 45 085

Fej Kód Ft Ft áfaval

ISO30 jobbmnetes F400-02001 44 300 56 261
ISO30 balmenetes F400-02002 47 300 60 071

Fej Kód Ft Ft áfaval

ISO30 jobbmenetes F400-02101 48 700 61 849
ISO30 balmenetes F400-02102 55 100 69 977

Leírás
Jobbmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

Befogófej vég 
D8,5 mm F400-99503 6 100 7 747

Alumínium gyűrű 
D69,5 mm F400-99505 9 700 12 319

A Morbidelli / SCM / HOLZHER gépekhez 
DIN6388 tokmánnyal

78

63

HSK-F63

Befogófej HSK-F63 
DIN6388 RH

Leírás Kód Ft Ft áfaval

csapágyanya F400-01761 40 600 51 562
csapágyanya nélkül F400-01763 34 900 44 323

ISO30

55

69,5

50

F400-020/021

Alumínium gyűrű

49
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Tokmányok és tartozékok befogófejekhez

Pontos ER11 tokmány

Pontos ER16 tokmány

IGM Pontos ER tokmány 
(DIN6499)

ER minőségi és pontos befogógyűrűk DIN6499 szerint 
0,01mm-es pontossággal gyártva.  Befogó átmérő tűrése  
+0 / - 0,7mm. Műanyag csomagolásban.

d D L Kód Ft Ft áfaval

2 17 27,5 F400-10216 3 800 4 826
3 17 27,5 F400-10316 3 800 4 826
4 17 27,5 F400-10416 3 800 4 826
5 17 27,5 F400-10516 3 800 4 826
6 17 27,5 F400-10616 3 800 4 826
7 17 27,5 F400-10716 3 800 4 826
8 17 27,5 F400-10816 3 800 4 826
9 17 27,5 F400-10916 3 800 4 826
10 17 27,5 F400-11016 3 800 4 826

d D L Kód Ft Ft áfaval

2 11,5 18 F400-10211 3 500 4 445
3 11,5 18 F400-10311 3 500 4 445
4 11,5 18 F400-10411 3 500 4 445
5 11,5 18 F400-10511 3 500 4 445
6 11,5 18 F400-10611 3 500 4 445

Pontos ER20 tokmány

Pontos ER25 tokmány
d D L Kód Ft Ft áfaval

3 26 34 F400-10325 5 700 7 239
4 26 34 F400-10425 5 700 7 239
5 26 34 F400-10525 5 700 7 239
6 26 34 F400-10625 5 700 7 239
8 26 34 F400-10825 5 700 7 239
9 26 34 F400-10925 5 700 7 239
10 26 34 F400-11025 5 700 7 239
12 26 34 F400-11225 5 700 7 239
12,7 26 34 F400-11275 5 600 7 112
14 26 34 F400-11425 5 700 7 239
16 26 34 F400-11625 5 700 7 239

d D L Kód Ft Ft áfaval

2 21 31 F400-10220 5 700 7 239
3 21 31 F400-10320 5 700 7 239
4 21 31 F400-10420 5 700 7 239
5 21 31 F400-10520 5 700 7 239
6 21 31 F400-10620 5 700 7 239
6,35 21 31 F400-16320 5 700 7 239
7 21 31 F400-10720 5 700 7 239
8 21 31 F400-10820 5 700 7 239
9 21 31 F400-10920 5 700 7 239
10 21 31 F400-11020 5 700 7 239
11 21 31 F400-11120 5 700 7 239
12 21 31 F400-11220 5 700 7 239
12,7 21 31 F400-12720 5 700 7 239

Pontos ER32 tokmány

Pontos ER40 tokmány

d D L Kód Ft Ft áfaval

3 33 40 F400-10300 5 700 7 239
4 33 40 F400-10400 5 700 7 239
5 33 40 F400-10500 5 700 7 239
6 33 40 F400-10600 5 700 7 239
6,35 33 40 F400-16300 5 700 7 239
7 33 40 F400-10700 5 700 7 239
8 33 40 F400-10800 5 700 7 239
9 33 40 F400-10932 5 700 7 239
10 33 40 F400-11000 5 700 7 239
11 33 40 F400-11132 5 700 7 239
12 33 40 F400-11200 5 700 7 239
12,7 33 40 F400-11270 5 700 7 239
14 33 40 F400-11400 5 700 7 239
15 33 40 F400-11532 5 700 7 239
16 33 40 F400-11600 5 700 7 239
17 33 40 F400-11732 5 700 7 239
18 33 40 F400-11800 5 700 7 239
19 33 40 F400-11900 5 700 7 239
20 33 40 F400-12000 5 700 7 239

d D L Kód Ft Ft áfaval

3 41 46 F400-10340 6 800 8 636
4 41 46 F400-10410 6 800 8 636
5 41 46 F400-10510 6 800 8 636
6 41 46 F400-10610 6 800 8 636
7 41 46 F400-10710 6 800 8 636
8 41 46 F400-10810 6 800 8 636
10 41 46 F400-11010 6 800 8 636
12 41 46 F400-11210 6 800 8 636
14 41 46 F400-11410 6 800 8 636
16 41 46 F400-11610 6 800 8 636
18 41 46 F400-11810 6 800 8 636
19 41 46 F400-11910 6 800 8 636
20 41 46 F400-12010 6 800 8 636
25 41 46 F400-12510 6 800 8 636

34

3

26

L

D
d

52

2,52°

d

35

• Befogúgyűrűs kúp hosszú befogó nyílással kombinálva erős 
befogásra és merevségre. 
• Állandó erős befogás az egész 52 mm hosszban a befogó átmérő 
0-0,5 mm tartományában.
• Minden típusú összetettebb műveletre tervezve a befogás 
pontosságának elvárásával. 
• Hosszú élettartam garanciája a csúcsminőségű acél és gondos 
hőkezelésnek köszönhetően.

Pontos EOC-16 DIN 6388 tokmány

d Kód Ft Ft áfaval

6 F400-17060 4 600 5 842
8 F400-17080 4 600 5 842
10 F400-17100 4 600 5 842
12 F400-17120 4 600 5 842
14 F400-17140 4 600 5 842
16 F400-17160 4 600 5 842

IGM Pontos EOC-16 DIN 6388 
tokmány

52

2,52°

d

35

• Befogúgyűrűs kúp hosszú befogó nyílással kombinálva erős 
befogásra és merevségre.  
• Állandó erős befogás az egész 52 mm hosszban a befogó átmérő 
0-0,5 mm tartományában. 
• Minden típusú összetettebb műveletre tervezve a befogás 
pontosságának elvárásával.  
• Hosszú élettartam garanciája a csúcsminőségű acél és gondos 
hőkezelésnek köszönhetően.

Pontos EOC-25 DIN 6388 tokmány

d Kód Ft Ft áfaval

3 F400-15030 8 000 10 160
4 F400-15040 8 000 10 160
5 F400-15050 8 000 10 160
6 F400-15060 8 000 10 160
8 F400-15080 8 000 10 160
10 F400-15100 8 000 10 160
12 F400-15120 8 000 10 160
14 F400-15140 8 000 10 160
16 F400-15160 8 000 10 160
18 F400-15180 8 000 10 160
20 F400-15200 8 000 10 160
25 F400-15250 8 000 10 160

IGM Pontos EOC-25 DIN 6388 
tokmány

31

d

d Kód Ft Ft áfaval

6 F400-16060 5 900 7 493
6,35 F400-16064 5 900 7 493
8 F400-16080 5 900 7 493
9,52 F400-16095 5 900 7 493
10 F400-16100 5 900 7 493
12 F400-16120 5 900 7 493
12,7 F400-16127 5 900 7 493
14 F400-16140 5 900 7 493

IGM pontos 
befogógyűrű a MK2  
F400-026-hoz
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D 40

M30x1,5

M48x2

D 60

D3 Kód Ft Ft áfaval

M48x2/60 F400-89901 11 900 15 113
M48x2/60 csapággyal F400-89911 19 200 24 384

Anya
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

M30x1,5/40 F400-89801 F400-89802 5 500 6 985

Anya - MK2-hez

Anya - HSK F400-025-hez

D 50

M40x1,5

F400-993

M33x3

D 20x14 F.x1“

M30x1,5

Kulcs 
38mm

Anya - ER32 fejhez

Anya - ER40 fejhez Anya - M33x3

D 63

M50x1,5

Anya
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

M40x1,5/50 F400-99101 F400-99102 12 200 15 494
M40x1,5/50 
csapággyal F400-99111 F400-99112 17 300 21 971

Anya
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

M50x1,5/63 F400-99201 F400-99202 12 200 15 494
M50x1,5/63 
csapággyal F400-99211 20 200 25 654

Anya
Jobbmenetes 
Kód

Balmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

D20x14F1“ F400-99321 F400-99322 12 900 16 383
M30x1,5 F400-99331 F400-99332 12 200 15 494

Univerzális IGM befogó 
készítmény

HSK vagy ISO fejek befogására tervezték 
szerszám cseréjénél. Fő előnye a fej gyors  
befogása és rögzítése. A fej az eszközbe 
helyeződik, ahol a csapágyak rendszere rögzíti 
helyzetét elfordulás meggátolásával.

d

Leírás d Kód Ft Ft áfaval

ISO30-hoz 50 F400-00101 78 400 99 568
HSK 63-hoz 63 F400-00301 78 400 99 568

D12,8-9      D8,5-6,5      D12-8    D13-9  

F400-99500 F400-99501 F400-99502 F400-99503

Befogófej vég ISO30

Lezárók
Jobbmenetes 
Kód Ft Ft áfaval

D 12-8 mm F400-99500 4 000 5 080
D 13-9 mm F400-99501 4 000 5 080
D 12,8-9 mm F400-99502 4 000 5 080
D 8,5-6,5 mm F400-99503 6 100 7 747

Befogófej vég a PS Leuco 
Systems fejekhez

Lezárók Kód Ft Ft áfaval

PS Leuco System F400-99504 2 900 3 683

A por kinetikus elszívó rendszerével rendelkező szorítóanya a CNC 
gépeken történő marás javítására szolgál. Az elszívás egyedülálló sikerét 
biztosítja a forgácslemez, laminált, MDF, Corian, gipszkarton, OSB vagy 
HPL deszkák marásánál. A rendszer alkalmas minden CNC, marógépeken 
standardon használt befogótokmányokhoz, az ER32, ER 40 és az ECO25 
(DIN6388) tokmány rendszerekhez. Az elszívó anya teste könnyű 
öntvényből van elkészítve és a felülete erős kerámia bevonattal van 
ellátva, amely maximális védelmet nyújt, minimalizálja a súrlódást és ezzel 
együtt antisztatikus is. A kinetikus szívás erőteljes és hatékony még 
6000 - 20 000 fordulat / perc fordulatszámnál is.

• Teljesítmény és minőségi megmunkálás.  
• A szerszám élettartama és időmegtakarítás a 
felület fűrészpor mentességének köszönhetően.  
• A standard szorítóanyát cseréli le. 
• A műhely levegőjének minőségét javítja.  
• Könnyű test és csendes működés.

CMT Anya kinetikus elszívással

Leírás Kód Ft Ft áfaval

HSK DIN 6388 Tokmányhoz C992101EOC25 114 600 145 542
ER32 tokmányhoz C992101ER32 114 600 145 542
ER40 tokmányhoz C992101ER40 114 600 145 542
C kulcs a kinetikus elszívóhoz, 
95-100mm C99128400 13 100 16 637

2-10mm
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Kulcs a MK2-hez

Kulcs a ER40-hez

Leírás Kód Ft Ft áfaval

C kulcs az ER40 befogófejhez F400-99002 12 300 15 621

Leírás Kód Ft Ft áfaval

C kulcs a MK2 befogófejhez F400-99003 12 100 15 367

C tipusú kulcs a befogófejhezKulcs az ER 
befogófejekhez

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kulcs az ER32 befogófejhez F400-99001 6 700 8 509
Kulcs az ER40 befogófejhez F400-99005 7 400 9 398
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Szemvédő

VÉDŐ FELSZERELÉSEK

Uvex CARBONVISION Zárt 
szemüveg, átlátszó szemellenző, 
neoprén pánt

E zárt szemüvegek kerete a legkorszerűbb technológiával 
van elkészítve, hogy a kis méretnek és tömegnek 
ellentmondva maximális mechanikai szilárdsággal 
rendelkezik (B=120 m/s). A TPU betét erősen van rögzítve 
a kerethez és tökéletesen ül és könnyű tisztítást biztosít. Az 
uvex carbonvision az alacsony tömegével, mindössze 46 
gramm, a piacon kapható egyik legkönnyebb szemüvege 
és hosszabb időre biztosít kényelmes viseletet és 
munkavégzést. Az  EN 166 (személyi védő szemüveg) és 
EN 170 (védő UV szűrő) szabványok szerint van tanúsítva. 
Az  uvex supravision szemüveg felületkezelése extrém jó: 
kívülről karcmentes kialakítás, belülről párásodás elleni 
védelem. A közel lévő lencséknek köszönhetően nem 
korlátozza a tér látást.

• Kis méretű, zárt szemüveg.
• Alacsony tömeg- 46 gramm
• Neoprén pánt.
• Jól összeegyeztethető egyéb védő felszereléssel.
• Kívülről karcmentes.
• Párásodás elleni védelem.
• 100 % védelem az UV sugaraktól.
• Víztiszta lencse.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Átlátszó szemellenző 103-9307365 7 900 10 033

Uvex ULTRASONIC Zárt 
szemüveg, átlátszó szemellenző, 
narancssárga-szürke

Zárt szemüvegek legújabb generációja. Jellemzőjük a 
magas viselési komfort és nagyon alacsony súly. Cserélhető 
szemellenző 1. optikai osztályban, edzett polikarbonátból. 
Supravision HC-AF technológiával bevont szemellenző, 
magas karcállóság és izzadásgátlás. A szemüveg védi a 
szemet az UV sugárzással szemben, 120 m/s sebességgel 
repülő részecskékkel szemben, folyadékok és folyékony 
fém permet ellen. Panorámás alakú, kitűnően ülnek a fejen, 
szalaggal való felfogatás. Szellőztetés speciális rendszere.  
 
Supravision HC-AF egyedi technológia, extrém 
karcállóság kívülről és páraállóság belülről. 
100 % védelem UV sugárzással szemben.   
 
Szemvédő: polikarbonát átlátszó, UV 2-1,2.

Uvex CARBONVISION 
Zárt szemüveg, átlátszó 
szemellenzővel

Uvex carbonvision. Ultra-modern anyagok és kitűnő 
technológiák vezettek alacsony súlyú és maximális 
mechanikus szilárdságú keretek gyártásához. Ezen kívül 
carbonvision szemüveg magas viselési komfortot biztosítanak.

• A keret  a kerületi guminak köszönhetően szorosan 
felfekszik az arcra és kitűnően ül. 
• Uvex-carbonvision zárt szemüvegek a piacon a 
legkönnyebbek közé tartoznak, csak 46 gramm a súlyuk. 
• A legújabb supravision extreme bevonat tökéletes 
izzadásgátlást biztosítanak.  
• A szemüveg védi a szemet UV sugárzással szemben, 
120 m/s energiájú részecske ütközésekkel szemben és 
folyadékok szétpermetezésével szemben .  
• UV 2-1,2 uvex supravision extreme

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Átlátszó szemvédő, 
narancssárga- szürke 103-9302245 7 500 9 525

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Átlátszó szemellenző 103-9307375 7 500 9 525

Ideális a dioptriás szemüveggel 
együttes használatra.

A kerületi guminak köszönhetően a 
keret szorosan illeszkedik az arcához, 
és tökéletesen illik.
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•Softflex puha orrtámasz és puha szárvég.  
• Karcálló.  
• Hosszú ideig nem párásodik be.  
• Antisztatikus.  
• 100% védelem az UV sugárzástól.

Uvex I-VO Védő szemüveg

A legújabb csúcsminőségű UVEX szemüveg még 
nagyobb viselési komforttal és biztonsággal. Az uvex i-3 
szemüvegeknek ergonomikus homlok támasszal , puha orr 
támasszal és puha szár véggel Flex-Zone rendelkeznek. A 
fültartóknak szöge továbbá állítható optimális komfortért. A 
szemüveg felépítése fém nélküli.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Napfényszűrő szemüveg, 
szürlés-fekete 103-9190281 4 600 5 842

Szemvédő, átlátszó, 
szürkés-fekete 103-9190175 5 500 6 985

UVEX csúcsmodell szemüveg cserélhető szemellenzővel.  
 
Új típusú szárakkal QuatroFLEX vannak felszerelve, 
speciális műanyaggal, melyet nagy puhaság és viselési 
komfort jellemez. A polikarbonát szemellenző optidur NC 
kialakítású, karcolásoknak, kémiai anyagoknak ellenálló 
és nem párásodik be. Cserélhető, több változatban, ami 
jelentősen csökkenti az üzemeltetési költségeket.Az UVEX 
I-VO  szemüvegek védik elrepülő, szilárd részecskéktől, UV 
sugárzással és vakító napfénnyel szemben.

Uvex I-VO Védő szemüveg

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szemvédő, átlátszó, 
kék- narancssárga 103-9160065 5 300 6 731

Napfényszűrő 
szemüveg, 
szürlés-fekete

103-9160076 5 300 6 731

Uvex Fekete szemüveg zsinór 
UH végekkel

Univerzális szemüveg zsinór UH végekkel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szemüveg zsinór 103-9959002 500 635

Uvex szemüvegtok cipzárral, 
rögzítés övre

Zárás cipzárral. Vízálló, övre felfogatható.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szemüvegtok 103-9954500 2 600 3 302

Uvex com4-fit Füldugók - dugók 
zsinórral, rózsaszín 10 darab

Az eldobható füldugók com4-fit modern X alakú 
felfogatással vannak felszerelve, mely megkönnyíti a dugó 
kihúzását. Ezen túlmenően az X alak csökkenti a nyomást a 
hallójáratban, ezáltal kényelmesebbé téve hordását.

Kompakt és ergonomikus kialakításának köszönhetően 
az uvex com4-fit füldugók jól ülnek, ha a hallójáratok 
kisebbek is. A Com4-fit zárt kialakítással rendelkezik, mely 
megakadályozza abban, hogy idegen anyagok kerüljenek 
bele.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

10 darab 103-211200B 1 800 2 286

Fülvédő Fülvédő, 22 dB

Könnyű fülvédő (158 g) rúgós fejpánttal biztonságos 
felfogatásért. Kitűnő tompítás. Kaszákkal, darálókkal 
és elektromos szerszámokkal való használatra. EN352 
szabványnak felelnek meg. 
Zajszint csökkentése: SNR = 22 dB

Fülvédő, 30 dB

A kompakt összecsukható fülvédő magas szintű 
hallásvédelmet biztosít.  Az EN352-1 szabványnak felel meg.   
Zajszint csökkentése: SNR=30 H=34, M=28, L=19 dB.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fülvédő, 22 dB 125-140858 2 300 2 921

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fülvédő, 30 dB 125-633816 4 200 5 334

Uvex K2 Fülvédő, 32 dB, 
fekete-sárga

Az összecsukható kagyló alakó K sorozatú UVEX fülvédő 
magas kényelmet biztosít viselés közben. Acél fejpánt, puha 
műbőrrel bevonva, hogy ne nyomjon és csússzon a fejen. A 
könnyű szerkezet biztosítja, hogy viselés közben szinte nem 
is érzi. Az extra finom memóriahabbal kibélelt fülhallgatók 
kellemesen illeszkednek füleire. Csökkenti a zajszintet és 
füleit nem fogja az egész napi használat után sem nyomni.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Fülvédő, 32dB 103-2600002 8 100 10 287

• Megfelel a szabványnak: EN 352-1
• Zajszint csökkentése: SNR 31, H 34, M 29, L 21 dB
• Tömege: 218g
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Szabvány Leírás Osztály NPF

EN 149 Félmaszk szűrők részecskék ellen

FFP1 4

FFP2 12,5

FFP3 50

EN 140 Félmaszk részecske szűrővel

P1 4

P2 12

P3 50

EN 136 Teljes arcmaszk részecske szűrővel
P2 17

P3 1000

EN 12941 / EN 12942 Túlnyomásos rendszerek szűrőkkel
THP2 200

THP3 2000

Respirátorok

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Félálarc - közepes/nagy 102-STEALTH/ML 12 400 15 748
Félálarc - kicsi/ közepes 102-STEALTH/SM 12 400 15 748
Szűrő készlet, 2 db 102-STEALTH/1 5 300 6 731
Szagszűrő készlet, 2 db 102-STEALTH/3 6 200 7 874

MÉRETEK 120 - 133 mm 133 - 146 mm 146 - 158 mm
128 - 138 mm közepes/nagy közepes/nagy közepes/nagy
118 - 128 mm kicsi/közepes közepes/nagy közepes/nagy
108 - 118 mm kicsi/közepes kicsi/közepes közepes/nagy

98 - 108 mm kicsi/közepes kicsi/közepes kicsi/közepes

• Alacsony légzési ellenállás.  
• A kilégzési szelep megakadályozza a szemüveg vagy más 
védőfelszerelés ködképződését vagy bepárásodását.  
• A kettős kapszulázott szűrő 99,99% -os részecske szérést 
és aeroszolszűrést biztosít 0,3 mikronra.  
• Védi a levegőben lévő részecskéktől, olajos 
aeroszoloktól, permetektől, forrasztásoktól és füstöktől.

Trend Air Stealth APF20 
szűrő félálarc

A félálarc megvédi a felhasználót a levegőben lévő 
részecskéktől, olajpermetektől, ködtől, gőzöktől stb. 
A lefelé néző kilégző szelep a félmaszk alsó részében 
megakadályozza a szemüveg vagy más védőeszköz 
ködképződését vagy zavarodottságát. Ideális fa vagy 
megmunkálásához vagy építkezésekre. A maszk felülete 
100% -át kitevő védőrács védi a szűrőket a sérüléstől. Egy 
darabból álló gyorskioldó pánt a nyak és a fej rögzítéséhez.

Csomagolás tartalma:  
• Félálarc  
• Szűrők készlete  
• Táska a félálarc tárolására

• Magas viselési kényelem.
• Puha gumi tömítés és állítható rögzítő szalagok.
• A nagy méretű szűrő megkönnyíti a szabad lélegzést.
• Egy szűrő akár 8 órát is kibír a teljes napi 
munkavédelemre.
• A HEPAC*-Lite szűrő akár 99% szűrés hatékonyságot 
biztosít. Akár 0,3 mikron nagyságú finom porszemcséket 
is kiszűr 50 l/perc levegő mennyiségből.
• Alkalmas bármilyen famegmunkálási, falazási és 
bontási munkához, beton, habarcs és gipsz keveréséhez, 
hegesztéshez, csiszoláshoz és egyebekhez.
• Ideális a takarításokhoz, amelyek közben levegőben 
lebegő káros por keletkezik.
• Koronavírus elleni védelem (az alapvető higiéniai 
követelmények betartásakor**).

Trend Air Stealth Lite Pro FFP3 
RD Szűrő félálarc

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szűrő félálarc 102-STE/LP/ML 3 500 4 445

Könnyű félmaszk rögzítő szalagokkal a FFP3 RD szabvány 
szerinti több műszakos használatra.

Termékek FFP1 FFP2 FFP3 APF20
Tégla, kő és beton épületek bontása X X X X

Papír por X X X X

Épületek takarítási munkái X X X X

Szigetelő anyagok (üveg szálak) X X X

Kőpor X X X

Fa vágása, marása, fúrása, kézi csiszolása X X X

Gyanta és ragasztás X X X

Hűtő folyadékok (fém polirozása, fúrása, megmunkálása) X X X

Ipar/ erdőgazdálkodás X X X

A hulladékok osztályozása, újrahasznosítása (baktériumok, por) X X X

Azbeszt -rövididejű munka X X

Rovarirtó spray (részecskék) X X

Keményfák megmunkálása (tölgy, bükk, trópikus fák) X X

Hulladékok égetése X X

Alumínium anyagok hegesztése X X

Védő spray-k X X

A teljes alkalmazhatósági táblázat a www.uvex-safety.hu weboldalon. További információk a szűrő félmaszkok alkalmazhatóságáról kérésre érhetők el.

A védőeszközök szűrőinek védettségi szintjének összehasonlítása.  
 
A légzőkészülékek és más védelmi rendszerek védettségének összehasonlítása az NPF névleges védettségi tényezőn 
(nominális védelmi tényező) keresztül halad át. A NPF a védőberendezésen áthatolt por teljes mennyiségének (teljes Invard 
Leakage) inverze.  
 
Példa:  
az EN 149 szerint az FFP3 szűrőnél a részecskék 2% -os behatolása megengedett, az NPF-érték 50, a THP2-nél a porrészecskék 
0,5% -ának behatolása megengedett, ezért az NPF-érték 200

A védelem fokának tájékoztató táblázata az elvégzett tevékenység szerint.
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Trend Szűrő készlet Airshield Pro 
arcmaszkhoz, 2 db THP2 finom szűrő

Trend Cserélhető fólia készlet Airshield Pro 
maszkhoz, 10 db átlátszó

Trend Akkumulátor Airshield Pro maszkhoz, 8 órás Trend Akkumulátor töltő Airshield Pro  
maszkhoz, 230 V, Euro

Trend Bölcső az Airshield Pro töltőjéhez

Légző utak védelme 
BS EN 12941:1999, 
légzőkészülékek, 
elektromosan irányított 
THP2 osztályú szűrés.

Szilárd részecskék szűrésére. 98 %-os hatékonysággal szűri a 
szennyeződéseket, melyek a famegmunkálás során keletkeznek. 
MDF-re alkalmas. Műszaki adatok: THP2 típusú szűrő

Műszaki adatok:  
• Típus Ni-MH  
• Feszültség 3,6 V - 3 cellás  
• Kapacitás 3,5 Ah  
• Tömege 0,19 kg

Az Airshield Pro teljes álarc egy maszk saját ventilátorral, mely szűri a levegőt és 
tiszta szűrt levegőt továbbít az arca elé, mely túlnyomást képez a maszkon belül, 
így védve arcát a por és füst ellen. Alkalmas minden típusú munkára a műhelyben, 
mint köszörülés, marás, vágás, lakkozás, pácolás. Különösen javasoljuk kemény és 
egzotikus fa megmunkálásakor.

• Arcvédő és sisak kombinációja növeli az irritáló porral szembeni védelmet. 
• A maszk teljesíti az európai szabványt BS EN 12941. 
• A ventilátor motorja a homlok érzékeny területén kívül van helyezve, így csökkentve a zajt. 
• A maszknak fogantyúi vannak további fülvédő csatlakoztatására 26 dB-es tompítással. 
• Szűrők páros kivitelezése 8 %-os hatékonysággal kitűnő védelmet biztosít. 
• A maszk hangjelzéssel rendelkezik az elem alacsony töltöttségére 
(szűrés hatékonyságának csökkenése). 
• Ni-MH elem 8 óra munkát bír.

Airshield Pro töltőhöz elemekre 
(102-AIR/P/5; 102-AIR/P/4). 
Ideális egy elem töltésére, míg a 
másikkal dolgozik.

Műszaki adatok:  
• Hálózati feszültség 230 V  
• Névleges fogyasztás 4 W  
• Kimenet 4,2 V DC, 300 mA  
• Tömege 0,2 kg

Átlátszó, felragasztható 
csere fólia a teljes arcot védő 
AIRSHIELD PRO maszkra.

Teljes arcmaszk Trend Teljes álarc Airshield Pro

Műszaki adatok:  
• Min. / Max. levegő áramlat 150/210 l/perc  
• Fejpánt mérete 52–62 cm  
• Motor zajszintje 70 dB  
• Elem 8 órás  
• Tömege 0,99 kg  
• Feszültség 230V  
• Szemek védelme BS EN 166  
• Légző utak védelme (NPF50) BS EN 12941 THP2

Csomagolás tartalma:  
• teljes álarc • egy pár szűrő  • 8 órás akumulátor  
• átlátszó fólia az arcvédőre • töltő  
• kontroll csövecske a szűrők tisztaságának ellenőrzésére  
• szállító - tároló táska

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Airshield álarc 102-AIR/PRO/EUR 136 000 172 720

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szürő készlet 102-AIR/P/1 16 600 21 082

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Átlátszó fólia, 10 db 102-AIR/P/3C 12 500 15 875

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Akkumulátor töltő 
bölcső 102-AIR/P/7 20 600 26 162

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Akkumulátor töltő 102-AIR/P/5/EURO 21 800 27 686

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Akkumulátor 102-AIR/P/4 26 700 33 909

Uvex carbon Félarcos légzőkészülék 
szeleppel FFP2, aktívszén

Uvex Félarcos összecsukható légzőkészülék 
szeleppel FFP2

• Formázott FFP2 fél arcmaszk.
• Kilégző szelep.
• További aktív szén réteg a szűrőben.
• Magas por koncentrációjú környezetbe (D).
• Folyamatos fejpánt.

• Összehajtható FFP2 fél arcmaszk.
• Kilégző szelep
• Magas por koncentrációjú környezetbe (D).
• Folyamatos fejpánt.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Félarcos FFP2 103-8732220 1 200 1 524

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Félarcos FFP2 103-8733210 900 1 143
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Trend Airmask Pro Teljes arcos maszk
• Könnyű teljes arcos maszk.
• 5 állítható pánt a maszk tökéletes arcra illesztéséhez.
• Szilárdan és kényelmesen tart az arcon.
• Polikarbonát ütésálló arcpajzs.
• Panorámás láthatóság, amely a teljes környezet láthatását biztosítja.
• Magas hatékonyságú légút védelem: FFP3.
• Kettős szűrő a légzés közbeni alacsony ellenállás biztosítására.
• A könnyen hozzáférhető és cserélhető belső részek a könnyű karban-
tartás és tisztítás céljából.

Könnyű teljes arcos Trend Airmask Pro maszk nagyon szilárd, ütésálló 
pajzzsal és magas hatékonyságú FFP3 légút védelemmel. Alacsony 
ellenállást biztosít légzés közben, ezért hosszútávú alkalmazásra is 
megfelel. A nagy átlátszó pajzs az egész arc védelmét szolgálja, és 
széleskörű látást biztosít bármilyen munkavégzés közben is. Az öt rögzítő 
pánt nagyobb kényelmet biztosít viselés közben és minőségi valamint 
jobb rögzítést biztosít. Szűrő nélkül kerül forgalomba. A szűrőket a 
szükséges védelmi szint szerint válassza ki. Paraméterek:

• Több méret az arc megfelelő méretéhez
• Polikarbonát ütésálló pajzs EN166 B hitelesítéssel 
(6mm golyó 720km/h sebességgel)
• Tömeg 0,8 kg
• Védelem EN 136: 1998 CL2

Csomag tartalma:
• teljes arcos maszk
• szállítótáska / összecsukható 
por elleni tömítéssel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

M közepes méret 102-AIR/M/FF/M 66 900 84 963
L méret 102-AIR/M/FF/L 66 300 84 201

Leírás Kód Ft Ft áfaval

FFP3 102-AIR/MF/P3 6 900 8 763
Leírás Kód Ft Ft áfaval

FFP3 A2 102-AIR/MF/A2P3 11 700 14 859

Szűrő 
nélkül kerül 
forgalomba.

Portól véd:
• fa és fa alapú anyagok 
vágásakor
• üvegszálas anyagok vágásakor
• fal fúrásakor
• vakolat és cement keverésekor
•járólapok és tégla vágásakor
• gabonafélék kezelésekor

Portól és gőzöktől véd:
•  fa és fa alapú anyagok 
vágásakor
• üvegszálas anyagok vágásakor
• fal fúrásakor
• vakolat és cement keverésekor
• járólapok és tégla vágásakor
• gabonafélék kezelésekor
• lakkozáskor (oldószer alapú, 
szintetikus, izocianát festékek, 
diszperziós festékek)
• bevonat felhordásakor 
(festékek, lakkok, korrózió elleni bevonatok)
• tisztításkor (benzin, nitrát oldatok)
• ragasztáskor (oldószert tartalmazó ragasztók)

Trend szűrő készlet az Airmask Pro 
maszkokhoz - FFP3

Trend Szűrő készlet az Airmask Pro 
maszkokhoz - FFP3 A2
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• Meghosszabbítja a csiszoló felület élettartamát.  
• Idő és pénz megtakarítás.  
• Növeli a csiszolóanyag hatékonyságát.  
• Megfelel a csiszolószalagokhoz és korongokhoz.

  CSISZOLÓANYAGOK ÉS FELÜLET KEZELÉS

Ideális segédeszköz a csiszolópapírok 
élettartamának növeléséhez. Csiszolás után 
finoman dörzsöljük végig a radírt a csiszolópapír/
vászon felületén. A csiszolóportól eltömődött 
felületet újjávarázsolja.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolószalag tisztító MCBP 4 600 5 842

IGM Fachmann 
Csiszolóradír

IGM Csiszolóhenger készlet 
4 db - D25 mm, 53 mm, 63,5 mm, 75 mm

4 db csiszoló henger készlete tökéletesen sima felület, gyors 
és egyszerű megmunkálására szolgál ívelt és gömbölyű 
felületeken. A csiszolóhengerek praktikus rögzítő rendszerrel 
rendelkeznek a szalagok egyszerű cseréje érdekében. 
Csak csiszoló vászon használatát ajánljuk, papír esetében 
gyakoribb a szakadás. Minden hengerre használható 
hegy a fúrógépe méretében. Alkalmas kézi fórógépben 
való használatra. A kisebb átmérők, 25 mm és 53 mm kézi 
fúrógépben is használhatók. Ajánlott fordulatok 
1000 - 1 500 ford./perc a henger és anyag átmérője szerint. 
Kis átmérő -> nagyobb fordulatok, nagyobb átmérő -> kisebb 
fordulatok.

• Gyakorlatias rögzítő 
rendszer a könnyű 
csiszolószalag csere 
érdekében.  
• Cserélhető 
szorítóhegyek.  
• Használható kézi és 
állványos fúrókhoz.

Csomagolás tartalma:  
• 4 db csiszoló henger 25 mm, 53 mm, 63,5 mm és 75 mm 
átmérőkkel és 75 mm csiszolási magassággal  
• Szorítóhegyek 3 x 12,7 mm, 1 x 10 mm és 2 x 6,35 mm  
• Csiszolópapír lazítására szolgáló kulcs  
• 4 csere csiszolóvászon

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolóhenger 
készlet, 4 db 146-1200 22 700 28 829

IGM csúszásgátló alátét Loc-Blocks készlet 4 db
Az IGM csúszásgátló alátétek anyagok rögzítésére szolgál megmunkálás közben szorítók 
használata nélkül. Az alátétek rendkívül tapadó gumi felülete megakadályozza a munkadarab 
mozgását csiszolás, vágás, marás, fúrás, festés és egyéb munkák során. Az alátét felső és alsó 
oldalának csúszásgátló felülete révén a munkadarab anyaga a munkaasztalhoz van rögzítve. Az 

A csomagolás 4 db csúszásgátló alátétet 
tartalmaz 85 x 85 mm mérettel és 25 mm 
magassággal és egy darabba kapcsolhatók 
170 x 170mm vagy 80 x 340mm méretre.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

IGM csúszásgátló 
alátét 4 db 146-1240 5 100 6 477

alátétek teste merev műanyagból készült, összeillesztető 
csapok és hornyok helyezkednek el rajta, amelyek lehetővé 
teszik az alátétek összekapcsolását, hogy nagyobb 
felületet képezzenek. Nem hagynak nyomot a rögzítésben, 
és tökéletesen illeszkednek a munkadarabhoz és a 
munkalaphoz.
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Csiszoló hengerek oszcillációs 
csiszológépek

Csiszolóhenger 38,1 x 152 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575838N 2 600 3 302
80 121-575839N 2 600 3 302
100 121-575840N 2 600 3 302

Csiszolókhoz JET: JBOS-5 - le kell rövidíteni 140 mm

Csiszolóhenger 6,35 x 152 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-30105084C 3 000 3 810
80 121-709540 3 300 4 191
100 121-575800 3 500 4 445

Csiszolókhoz JET: JOSS-S, JOVS-10, 
JBOS-5 - le kell rövidíteni 140 mm

Csiszolóhenger 25,4 x 230 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575818 2 500 3 175
80 121-575819 2 500 3 175
100 121-575820 2 500 3 175
Csiszolókhoz JET: JOSS-S, JOVS-10

Csiszolóhenger 38,1 x 230 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575822 2 800 3 556
80 121-575823 2 800 3 556
100 121-575824 2 800 3 556

Csiszolókhoz JET: JOSS-S, JOVS-10

Csiszolóhenger 50,8 x 152 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575842N 2 900 3 683
80 121-575843N 2 800 3 556
100 121-575844N 2 800 3 556

Csiszolókhoz JET: JBOS-5 - le kell rövidíteni 140 mm

Csiszolóhenger 9,52 x 152 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

80 121-575803 3 300 4 191

Csiszolókhoz JET: JOSS-S, JOVS-10

Csiszolóhenger 12,7 x 152 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575806 1 600 2 032
80 121-575807 1 600 2 032
100 121-575808 1 600 2 032

Csiszolókhoz JET: JOSS-S, JOVS-10, JBOS-5

Csiszolóhenger 15,88 x 152 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575810 2 000 2 540
80 121-575811 2 000 2 540
100 121-575812 2 000 2 540

Csiszolókhoz JET: JOSS-S, JOVS-10, 
JBOS-5 - le kell rövidíteni 131 mm

Csiszolóhenger 19,05 x 230 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575814 2 300 2 921

Csiszolókhoz JET: JOSS-S, JOVS-10

Csiszolóhengerek puha és kemény fa csiszolásához. 
Könnyen tisztíthatóak az IGM Fachmann csiszolószalag-
tisztító segítségével.

Csiszolóhenger 50,8 x 230 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575826 3 500 4 445
80 121-575827 3 500 4 445
100 121-575828 3 500 4 445

Csiszolókhoz JET: JOSS-S, JOVS-10

Csiszolóhenger 76,2 x 140 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575846 8 100 10 287
80 121-575847 6 500 8 255
100 121-575848 6 500 8 255

Csiszolókhoz JET: JBOS-5

Csiszolóhenger 76,2 x 230 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575830 4 800 6 096
80 121-575831 4 800 6 096
100 121-575832 4 800 6 096

Csiszolókhoz JET: JOSS-S, JOVS-10

Csiszolóhenger 101,6 x 230 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-575834 5 700 7 239
80 121-575835 5 700 7 239
100 121-575836 5 700 7 239

Csiszolókhoz JET: JOSS-S, JOVS-10

Csiszolóanyagok a géphez

A csiszolókorong a CMT vállalat egyedi innovációja. 
A korong bármilyen asztali körfűrészgépeken való 
csiszolásra van tervezve. A korong erős anyagból van 
elkészítve. A csiszolókorongot a felragasztott csiszolópapírral 
felrögzíti az asztali fűrészgép tengelyére, beállítja a kívánt 
szögbe és már csiszolhat is. A csiszolópapír a korongra 
ragasztóval ragasztódik fel. Műanyag csomagolásban 
szállítjuk.

Műanyag 
csomagolásban kerül 
forgalomba

CMT Csiszolókorong

D d Kód Ft Ft áfaval

250 30 C29911200M 10 300 13 081

Csiszolópapír a következő változatokban rendelhető: 
ragasztó, korund, gyantával kiöntött, szórt. Ez a 
leggyakrabban használt típus a tömörfa és furnérozott 
felületek csiszolása. Antisztatikus kezelési. A csiszolópapírt 
gépi csiszolásra tervezték.

A tépőzáras alátétlemez öntapadós
felülettel és fedőlappal rendelkezik.

Csiszolópapír készlet 
koronghoz

A csiszolópapír tépőzárral van ellátva

Tépőzáras alátét korong

D d
Szemcsemé-
ret

Csomag-
olás Kód Ft Ft áfaval

200 * 60 1 db M400-2060 1 300 1 651
200 * 80 1 db M400-2080 1 200 1 524
200 * 120 1 db M400-2120 1 200 1 524

D d Csomagolás Kód Ft Ft áfaval

200 30 1 db F203-20035 3 600 4 572
250 30 1 db F203-25035 4 800 6 096

* belső nyílás nélkül, ki kell vágni
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Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M401-825060 25 200 32 004
80, korund M401-825080 22 100 28 067
100, korund M401-825100 22 100 28 067
120, korund M401-825120 22 100 28 067
150, korund M401-825150 22 100 28 067
180, korund M401-825180 22 100 28 067

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M401-125060 29 300 37 211
80, korund M401-125080 25 300 32 131
100, korund M401-125100 27 000 34 290
120, korund M401-125120 25 300 32 131
150, korund M401-125150 25 300 32 131
180, korund M401-125180 25 300 32 131

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M401-725060 22 300 28 321
80, korund M401-725080 19 300 24 511
100, korund M401-725100 19 300 24 511
120, korund M401-725120 19 300 24 511
150, korund M401-725150 19 300 24 511
180, korund M401-725180 19 300 24 511

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M402-125060 19 200 24 384
80, korund M402-125080 18 800 23 876
100, korund M402-125100 19 100 24 257
120, korund M402-125120 16 900 21 463
150, korund M402-125150 16 900 21 463
180, korund M402-125180 16 900 21 463

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M402-725060 14 600 18 542
80, korund M402-725080 14 400 18 288
100, korund M402-725100 12 900 16 383
120, korund M402-725120 12 900 16 383
150, korund M402-725150 12 900 16 383
180, korund M402-725180 12 900 16 383

Csiszolószalag tekercs - vászon alapú 
85 mm x 25 m antisztatikus

Csiszolószalag tekercs - vászon alapú 
100mm x 25m antisztatikus

Csiszolószalag tekercs - vászon alapú 
76 mm x 25 m antisztatikus

Csiszolószalag tekercs - vászon alapú 
100 mm x 25 m standard

Csiszolószalag tekercs - vászon alapú   
76 mm x 25 m standard

Csiszolószalagok a hengeres csiszológéphez

Vászon alapú csiszolószalag 100 x 914 mm Vászon alapú csiszolószalag, 150 x 2260 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund M400-1060 1 600 2 032
80, korund M400-1080 1 400 1 778
100, korund M400-1100 1 400 1 778
120, korund M400-1120 1 400 1 778
150, korund M400-1150 1 400 1 778

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund 121-303459.02 5 400 6 858
80, korund 121-298051.02 4 800 6 096
100, korund 121-260600.02 4 800 6 096
120, korund 121-295984.02 4 800 6 096
150, korund 121-303609.02 4 800 6 096
180, korund 121-306381.01 4 800 6 096

Csiszoló szalagok a szalagos 
csiszológéphez

Öntapadós csiszolótárcsa, papír, 300mm

Tépőzáras, vászon alapú csiszolókorong, 230mm

Tépőzáras, vászon alapú csiszolókorong, 200 mm

Öntapadós csiszolókorong, papír, 152 mm

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-250952.03 1 600 2 032
80 121-248959.02 1 500 1 905
100 121-268269.02 1 500 1 905
120 121-268270.02 1 400 1 778
150 121-318387.01 1 400 1 778
180 121-312826.02 1 400 1 778

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 121-268264.03 1 100 1 397
80 121-268265.03 1 000 1 270
100 121-268821.03 900 1 143
120 121-268267.03 900 1 143
150 121-246146.03 900 1 143
180 121-268304.03 1 200 1 524
Öntapadós alátétlemez, 
tépőzáras 121-72797.03 3 900 4 953

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 M400-2060 1 300 1 651
80 M400-2080 1 200 1 524
100 M400-2100 1 200 1 524
120 M400-2120 1 200 1 524
150 M400-2150 1 200 1 524

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 M400-15060 400 508
80 M400-15080 400 508
100 M400-15100 400 508
120 M400-15120 400 508
150 M400-15150 400 508
180 M400-15180 400 508

Csiszoló korongok homlok 
csiszolóhoz

Csiszolókhoz JET: JSG-64

Csiszolókhoz JET: JSG-96

Csiszolókhoz JET: 233A
Csiszolókhoz JET: 31A, JDS-12, JDS-12X

Csiszolókhoz: JET JWDS-1632, DDS-225, DDS-227
Powermatic PM2244, Laguna 1632

Csiszolókhoz JET: DDS-225, DDS-227

Csiszolókhoz: JET JWDS-1632, DDS-225, DDS-227
Powermatic PM2244, Laguna 1632 Csiszolókhoz JET: JWDS-1836 Csiszolókhoz JET: DDS-225, DDS-227

Csiszolókhoz JET: JSG-64, 233A
Csiszolókhoz JET: OES-80CS

Vászon alapú csiszolószalag 150 x 1220 mm
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund 121-114750.02 3 100 3 937
80, korund 121-68360.02 2 800 3 556
100, korund 121-96598.02 2 800 3 556
120, korund 121-68362.01 2 800 3 556
150, korund 121-306652.01 2 800 3 556

Csiszolókhoz JET: JSG-96, 31A

Vászon alapú csiszolószalag, 150 x 2260 mm, antisztatikus
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60, korund 121-303459.02-A 5 400 6 858
80, korund 121-298051.02-A 4 800 6 096
100, korund 121-260600.02-A 4 800 6 096
120, korund 121-295984.02-A 4 800 6 096
150, korund 121-303609.02-A 4 800 6 096
180, korund 121-306381.01-A 4 800 6 096

Csiszolókhoz JET: OES-80CS
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Csiszolóhüvely-készlet 
csiszolóhenger-készlethez, 
10 db, szemcseméret 80

Csiszolóhenger-készlet 6,25 mm 
szárral, csiszolóhüvelyek 
szemcseméret 80
A készlet 5 db különböző méretű csiszoló hengert tartalmaz 
13,19,25,38 és 50 mm átmérővel, száron; 20 csiszoló hüvelyt 
(4 minden méretből). Alkalmas kézi fúróval való használatra. 
Praktikus műanyag dobozban szállítva.

Cserehüvelyek a 125-726040 készlethez.

A csomagolás csiszolóhüvelyeket tartalmaz: 
2x 13 mm, 2x 19 mm, 2x 25 mm, 2x 38 mm 
és 2x 50 mm. Leírás Kód Ft Ft áfaval

Készlet 125-726040 6 000 7 620
10 db, szemcseméret 80 125-675076 2 200 2 794

Lamellás csiszoló korong 
60x30 mm, 6 mm szárral

Lamellás korong szárral 
kézi fúróba való rögzítésre, 
alkalmas profilozott 
munkadarabok, belső 
felületek, szűk és nehezen 
hozzáférhető helyek 
megmunkálására.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szemcseméret 80 125-262141 1 700 2 159

Csiszolóanyagok elektromos szerszámokhoz

Csiszolópapír 125 mm 
Excentrikus csiszológépekhez, 
perforált, tépőzár, 10 db

Csiszolópapír excentrikus csiszolókhoz, 125 mm 
átmérőjű csiszolási felülettel , beleértve a BOSCH, 
DeWALT, stb. csiszolókat. Tépőzárral és 8 nyílással 
forgácsok elszívására. Csomagolás 10 db-t tartalmaz.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

10 db, szemcseméret 60 125-647920 1 600 2 032
10 db, szemcseméret 80 125-633955 1 600 2 032
10 db, szemcseméret 120 125-382903 1 600 2 032
10 db, ssemcseméret 240 125-206505 1 600 2 032

Csiszolópapír 150 mm 
Excentrikus csiszológépekhez, 
perforált, tépőzár, 10 db

Csiszolópapír excentrikus csiszológépekhez 150 mm 
átmérőjű csiszolófelülettel, BOSCH, DeWALT, stb. 
csiszolókhoz. Tépőzárral és 8 nyílással forgácselszívásra. 
Csomagolás 10 db-t tartalmaz.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

10 db, szemcseméret 60 125-196571 2 000 2 540
10 db, szemcseméret 80 125-783148 2 000 2 540
10 db, szemcseméret 120 125-793804 2 000 2 540

Csiszolószalagok 
75x457 mm, 5 db

Csiszolószalagok 
75x533 mm, 5 db

Alkalmas minden szalagos csiszológéphez 
75x457 mm-es szalagméretekkel, beleértve a 
BOSCH, SKIL, stb. csiszolókat. Rugalmasak hosszú 
élettartammal. Gyantával rögzített csiszolószemcsék. 
A csomagolás 5db-t tartalmaz.

Alkalmas minden szalagos csiszológéphez, 75x533 mm 
szalagmérettel, beleértve a BOSCH, MAKITA, stb. csiszolókat. 
Rugalmasak hosszú élettartammal. Gyantával rögzített 
csiszolószemcsék. Csomagolás 5 db-t tartalmaz.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

5db, szemcseméret 40 125-171121 1 800 2 286
5 db, szemcseméret 60 125-185706 1 800 2 286
5 db, szemcseméret 80 125-862553 1 800 2 286
5 db, szemcseméret 120 125-901495 1 800 2 286

Leírás Kód Ft Ft áfaval

5 db, szemcseméret 40 125-391857 2 100 2 667
5 db, szemcseméret 60 125-308931 2 100 2 667
5db, szemcseméret 80 125-433236 2 100 2 667
5db, szemcseméret 120 125-625574 2 100 2 667

• D13 mm - S=3,11 mm
• D19; D25; D38; D50 mm - S=6,25 mm

Kézi csiszolás Csiszolóblokk tépőzárral, 3db 
csiszolótárcsa, szemcseméret 
40,120,240

Ergonomikus 
csiszolóblokk 
tépőzárral D150 mm 
csiszolópapírhoz. 
Feldolgozható már 
köszörűn használt 
csiszolópapírt finom, 
finiselő munkálatokra. Nagyon jól ül a kézben. A csomagolás 
3 csiszolópapírt tartalmaz 40, 120 és 240 szemcsemérettel.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolóblokk 125-100002 4 500 5 715

Csiszolószivacs

A csiszolószivacs 
felületi 
megmunkálásra 
alkalmas csiszolással. 
Az extra finom 
szivacs főleg a finiselő 
munkákhoz felel 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Extra finom-finom 125-282417 600 762
Finom- közepes 125-675085 600 762

Csiszolópapír tekercs  
5m x 115mm

Csiszolópapír tekercs 5m x 115mm fa minden típusára, 
faforgács lemezek és fém kézi csiszolásához.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Szemcseméret 60 125-175300 1 300 1 651
Szemcseméret 80 125-771979 1 300 1 651
Szemcseméret 120 125-708199 1 300 1 651

meg. Használható vizes és száraz csiszolásnál is. Például 
nem kívánt festékek, lakkok vagy műanyagok eltávolítására 
használatos. Méretek: 100x70x25 mm.
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Csiszolópapír 90 mm Delta 
csiszolókhoz, perforált, tépőzár, 
10 db

Csiszolópapír a Delta csiszolókhoz 90x90x90 mm csiszolási 
felülettel, beleértve a BOSCH, MAKITA, stb. csiszolókat. 
Tépőzárral és 6 nyílással forgácselszívásra. 
A csomagolás 10 db-t tartalmaz.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

10 db, 
szemcseméret 60 125-820937 900 1 143

10 db, 
szemcsmérett 80 125-218923 900 1 143

10 db, 
szemcseméret 120 125-826718 900 1 143

10 db, 
szemcseméret 240 125-264949 900 1 143

Tulajdonságok: Csiszolópapír mikró tépőzárral, megfelel a 
Delta csiszolóalaphoz is.  

Felhasználás: Alkalmazható minden féle fafajták, 
forgácslemez, rétegelt lemez, építőlemezek, fagerendák és 
deszkák csiszolására. A maximális hatékonyság eléréséhez 
használjon porelszívót. A szintetikus gyantával összekevert 
alumíniumalapú csiszolószemcsék biztosítják a hatékony 
csiszolást.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Polirozófilc C-OMA30000-X4 5 800 7 366

Leírás Kód Ft Ft áfaval

szemcseméret 
40G C-OMA30040-X10 1 300 1 651

szemcseméret 
60G C-OMA30060-X10 1 300 1 651

szemcseméret 
80G C-OMA30080-X10 1 300 1 651

szemcseméret 
100G C-OMA30100-X10 1 300 1 651

szemcseméret 
120G C-OMA30120-X10 1 300 1 651

szemcseméret 
180G C-OMA30180-X10 1 300 1 651

szemcseméret 
240G C-OMA30240-X10 1 300 1 651

W

W

CMT polírozófilc Delta 
csiszolókhoz, perforált 93 mm

CMT Csiszolópapír készlet fára, 
10 db

Tulajdonságok:  
Perforált alaplap, 
tépőzáras csiszolólap, 
gyors és egyszerű 
csiszolópapír csere.  
 
Felhasználás:  
Tökéletesen csiszolt 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolólap C-OMM30-X1 3 000 3 810

W

CMT Delta csiszolólap, perforált 
93 mm

Tulajdonságok:  
Perforált alaplap, 
tépőzáras csiszolólap, 
gyors és egyszerű 
csiszolópapír csere.  
 
Felhasználás:  
Tökéletesen csiszolt 

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolólap - Fein C-OMS30-X1 3 000 3 810

CMT Delta csiszolólap, perforált 
93 mm Fein és Festool gépekhez

Tulajdonságok:  
Perforált csiszolópad 
tépőzáras rögzítéssel. 
Gyors papír vagy polírozó 
párna csere.  
 
Felhasználás:  

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csiszolólap - 
Starlock C-OMF136-X1 3 900 4 953

W

CMT Delta csiszolólap, perforált 
93 mm Starlockl gépekhez

Tulajdonságok: Polírozó gyapjú tépőzáras Delta 
csiszolólaphoz.  
 
Felhasználás:  
Megfelel a lakozott felületeke és az üveg tisztítására, a 
szennyeződések és az ütődésekből eredő horpadások 
eltávolítására.

Lapos ecsetkészlet 3 db, 
szintetikus sörte

Lapos festőecset készlet 
akril (vízzel oldható) 
festékek felhordására 
alkalmas. Fanyéllel, a 

Festőecsetkészlet, 
alkalmasak 
minden festési 
munkálatokhoz. 

Lapos ecsetkészlet 3 db,
természetes sörte

sörték szintetikus szálakból készültek.  
Mérete: 25, 38 és 50 mm.

Fa nyéllel, természetes sörte. 
Mérete: 25, 38 és 50 mm

Ecsetek természetes sörtékkel és 
fanyelekkel. Méretek 2-12 mm.

Ecsetkészlet 12 db, 
méretek 2-12 mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Ecset készlet 125-282606 1 700 2 159

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Ecset készlet 125-868557 3 200 4 064

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Ecset készlet 125-675077 1 800 2 286

Ecsetek

felület minden körülmények között és anyagigényekhez, 
különféle csiszolópapírok széles választékával, 
felületcsiszolásra és sarkok csiszolására.

felület minden körülmények között és anyagigényekhez, 
különféle csiszolópapírok széles választékával, 
felületcsiszolásra és sarkok csiszolására.

Az anyag csiszolása vagy polírozása. A csiszolópapírok széles 
választéka a különböző feladatokhoz.
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Csúszásgátló alátétek és segítők

Alátétek XL 4 db a Cookie Plus 
csúszásgátló  
alátétekhez

A XL alátétek a Cookie Plus csúszásgátló alátétekre való 
felszerelésre szolgálnak, és azokat a munkafelület felé 
emelik. Az alátét felszerelése növeli a munkaterület 
magasságát a Cookie Plus vastagságának 2, 3 vagy 
5-szörösére, ami megfelel az 50, 75 és 125 mm magasságnak. 
Használhatók a munkadarab felemelésére a munkaterületen, 
így a szélekhez könnyebben hozzáférhet a munkadarab 
alján. Használhatók továbbá a csúszásgátló alátét rögzítésére 
a 19 mm nyílásokba.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

4 db alátét 128-835546 5 900 7 493

Állvány Master Kit a Cookie Plus 
csúszásgátló alátétekhez

Praktikus állvány a Cookie Plus csúszásgátló alátétek és 
tartozékaik tárolásához. Az állványba egyszerűen elhelyez: 
8 db csúszásgátló alátétet Cookie Plus, 12 alátétet és kúpos 
toldalékokat. Az állványt egyszerűen a munkaasztalra helyezi 
vagy falra szereli és így az alátétek mindig kézközelben 
lesznek. Állvány méretei: 267 x 88 x 60 mm.  
Anyaga acéllemez. Csavarok nélkül szállítva.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Állvány a Cookie Plus-hoz 128-743801 12 400 15 748

Csúszásgátló alátét 
1220x610 mm

Speciálisan kifejlesztett PVC csúszásgátló alátét asztalos 
műhelyekben való munkákra. Csúszásgátló és rezgéscsillapító. 
Nincs szüksége szorítókra és a munkadarabot kézileg 
gyalulhatja, csiszolhatja vagy lakkozhatja.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csúszásgátló alátét 102-NS/MAT/A 6 900 8 763

Csúszásgátló alátétek Cookie 
Plus 4 db

Az alátétek rendkívül tapadós gumi felülete megakadályozza 
a munkadarab csúszását csiszolás, vágás, marás és egyéb 
tevékenységek során. Az alátétben menetes lyuk van, 
amelyhez különféle tartozékok csatlakoztathatók. A alátétek 
nem hagynak nyomot, és a tartozékok növelik az alátét 
magasságát a munkadarabbal együtt, és egyszerűsítik a 
munkát a munkadarab szélein.  
Alátét méretei 75 x 25 mm, anyaga műanyag,  
tömege 80 g.

Csúszásgátló alátétek készlet  
Master Kit Cookie Plus

Teljes készlet 
munkához 
elcsúszás nélkül.

A készlet tartalmaz:  
• 8 db csúszásgátló alátét Cookie Plus  
• 8 db kúpos toldalék  
• 4 db alátét  
• 8 db alátét XL

Leírás Kód Ft Ft áfaval

4 db alátét 128-641629 9 700 12 319

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Teljes készlet 128-518609 33 200 42 164

Kúpos toldalékok 4 db 
csúszásgátló alátétekhez Cookie 
Plus

A kúpos toldalékok a munkadarabot a munkaterület 
fölé emelik, minimális felületi érintkezéssel, hogy 
kényelmesebben hozzáférjenek a munkadarabhoz, 
különösen a befejező munkálatoknál. Könnyen dolgozhat 
a munkadarab mindkét oldalán csúszás nélkül, és a kúpos 
toldalék védi a párnákat a festéktől és a lakktól. A kúpok 
speciálisan a Cookie és Cookie Plus alátétekhez készültek.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

4 db alátét 128-695451 3 700 4 699
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Vállalati társadalmi felelősségvállalás

Családi vállalkozásként 
elismerjük, hogy felelősséggel 
tartozunk alkalmazottaink, 
ügyfeleink, beszállítóink és a 
környező közösségek iránt.

A vállalat és az ügyfelek

Munkahelyünk

A vállalatok szerepe a társadalomban folyamatosan 
változik és fejlődik. Napjainkban a vállalatok fő célja 
nem csupán a pénzügyi nyereség, hanem az is, hogy 
felelősséget vállaljanak a társadalomra és a környezetre 
gyakorolt hatásukért.

Célunk, hogy ragaszkodjunk a társadalmi, etikai és 
környezeti értékekhez. Szeretnénk pozitív hatást 
gyakorolni mindenkire, aki kapcsolatba kerül velünk, 
valamint óvni a környezetet. A vállalat valamennyi 
folyamata megfelel az ISO-tanúsítás követelményeinek.

1. Munkavállalóink belső és külső képzéseken vesznek 
részt.
A képzések témái többek között a következők: 
ügyfélmagatartás, értékesítési készségek, vezetési 
készségek, szakmai fejlődés, a hulladék helyes osztályozása, 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság. Az IGM 
munkatársai saját személyes fejlesztési tervükön keresztül 
motiváltak a képesítések megszerzésére.
 

2. Azt szeretnénk, ha minden alkalmazottunk 
hozzájárulna a vállalatunk sikeréhez.
Ezért a vállalat gazdasági teljesítményétől függően éves 
és havi bónuszokkal vannak jutalmazva. Az elvégzett 
munkáért megfelelő jutalmat is kapnak. A fizetés átlagon 
felüli az azonos foglalkozásúak és a térség béreihez 
viszonyítva.

3. Törődünk alkalmazottaink egészségével.
Mi fizetjük az éves orvosi vizsgálatot a vállalati orvosnál. 
Támogatjuk a munkavállalóink egészséges életstílusát. 
Például, azt hogy kerékpárral jár a munkába. Természetesen 
a kellemes, biztonságos és védett munkakörnyezet magától 
értetődő számunkra. 

4. Ügyfeleink véleménye és kívánságai iránt mindig 
nyitottak vagyunk és meghallgatjuk valamennyi 
munkatársunk visszajelzéseit és javaslatait is.
Minden évben személyes találkozókat rendezünk, 
amelyeken észrevételt vagy megjegyzést tehetnek, és 
ezeket megvitatjuk velük.

A fejlesztés érdekében a következő 
4 dolgot végezzük el:

Minden ügyfelünket nagyra értékeljük, és arra törekszünk, 
hogy minőségi termékeket kínáljunk nekik tisztességes 
áron, és ezen kívül, kiváló ügyfélszolgálatot és tanácsadást 
biztosítunk.

Arra törekszünk, hogy olyan támogató és megértő 
munkakörnyezetet teremtsünk, ahol minden egyén 
maximálisan kibontakozhat, függetlenül az életkorától, 
etnikai vagy vallási különbségektől.

Az ügyfelek széles körével dolgozunk együtt a barkácsolóktól 
kezdve a professzionális és ipari vállalatokon át az iskolákig. 
Kiemelt célunk, hogy megértsük az igényeiket, és az általunk 
kínált termékeken keresztül különböző megoldásokat 
kínáljunk a problémáik megoldására.

Termék kínálatunkat úgy alakítjuk ki, hogy mindenki 
választhasson belőle. Kétségek vagy bármilyen probléma 
esetén kapcsolatba léphetnek velünk a webáruházban 
található chaten, e-mailben, a közösségi hálózatokon, 
telefonon vagy személyesen az értékesítési központunkban.

Weboldalunkon különböző cikkeket teszünk közzé, például 
arról, hogy hogyan kell kiválasztani a megfelelő terméket, 
vagy hogyan készítsünk különböző fa projekteket.

Youtube-csatornánkon rendszeresen közzétesszük gépeink 
bemutatóit, amelyeket mi magunk készítünk a 
tesztközpontunkban, illetve egyéb tájékoztató videókat a 
termékeinkről.

Arra törekszünk, hogy vonzó munkalehetőségeket 
biztosítsunk, és ezáltal minőségi és alkalmas 
munkavállalókat vonzzunk. Rendszeresen befektetünk 
munkatársaink szakmai növekedésébe, hogy kiváló 
ügyfélszolgálatot, tanácsadást és szolgáltatást nyújtsunk 
ügyfeleinknek Célunk a legjobb eredmény elérése az 
általunk kínált szerszámokkal és gépekkel való munka során.
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Támogatjuk
Környező közösségek

Oktatás

Környezetvédelem

Helyi termelés

Munkahelyi egészség és biztonság, 
valamint beszállítóink

Emberi jogok

Elkötelezettségünk a környező közösségek és a 
jótékonysági szervezetek támogatása.

Támogatjuk az asztalos- és kézműves műhelyek 
megosztását, amelyek oktatási kurzusokat kínálnak 
gyerekeknek és felnőtteknek.

Mindent meg akarunk tenni környezetünk megmentése 
és védelme érdekében.

Fontos számunkra a cseh gyártás támogatása, ezért 
számos termékünket a Cseh Köztársaságban fejlesztjük 
és gyártjuk.

A munkavállalók és a telephelyünkön tartózkodó 
valamennyi személy biztonságát és egészségét minden 
munkahelyen biztosítjuk.

Az emberi jogok tiszteletben tartásának minden 
társadalom alapját kell képeznie.

2022-ban úgy döntöttünk, hogy anyagilag támogatjuk a 
Kryštůfek Alapítványt, a Dobrý Anděl Alapítványt és a Cseh 
Természetvédők Szövetségét. Minden évben hozzájárulunk a 
helyi sportközösség, a TJ Sokol Tuchoměřice támogatásához is.

Ezek a Brno melletti Rousínovban található Hobbylab, a 
prágai PONK közösségi műhely és az osztravai kézműves 
inkubátorház. Az iskoláknak kedvezményes árakat kínálunk 
a gépek és szerszámok beszerzéséhez. Ilyen például a prágai 
Művészeti és Kézműves Főiskola, a Brno-Bosonohy Építőipari 
Szakközépiskola, a Semily Integrált Szakközépiskola és a 
Brnói Műszaki Egyetem Építészeti Kara.

Igyekszünk minél kevesebb hulladékot termelni, amely 
a hulladéklerakókba kerül. Ezért minden anyagot a 
legkörnyezetbarátabb módon ártalmatlanítunk. A 
következő anyagokat hasznosítjuk újra: papír, műanyag, 
italos kartondoboz, fa, fémek, vegyi anyagok, olajok, izzók, 
elektromos hulladék és biohulladék.

A legfontosabb termékek közé tartozik az FK konyhabútor 
lapok illesztés sablona, az FKP fúró sablon és az FD cinkelő 
tartozék. Támogatjuk az EU országaiban történő gyártást 
is. Mi szállítjuk például az Olaszországban gyártott CMT 
Orange Tools szármarókat és számos más, Ausztriában, 
Lengyelországban vagy Németországban gyártott terméket.

Minden felszerelés és munkafolyamat úgy van tervezve, hogy 
biztonságos legyen. Biztosítjuk a munkavállalók számára 
a megfelelő munkavédelmi felszerelést, tájékoztatást és 
képzést. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
biztosítása érdekében együttműködünk a PREVENT 
professzionális céggel, amely a munkahelyi egészségvédelem 
és biztonság területén vezető szerepet tölt be Csehországban.

Hiszünk abban, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy 
zaklatástól és visszaélésektől mentes szakmai környezetben 
dolgozzon. Ez vonatkozik az alkalmazottainkra és minden 
beszállítónkra is. Ezért rendszeresen ellenőrizzük őket, 
akár helyi képviselőinkkel, akár úgy, hogy mi magunk 
látogatjuk meg a beszállítókat. Biztosítani szeretnénk, 
hogy a beszállítóink gyáraiban dolgozó munkavállalók ne 
legyenek kitéve nem biztonságos munkakörülményeknek, 
kényszermunkának vagy más etikátlan bánásmódnak. 
Többek között tagjai vagyunk a SEDEX nevű szervezetnek, 
amely az ellátási láncok munkakörülményeinek javításán 
dolgozik. 
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1. Bevezetés – fogalmak definíciója

Az összes szerződéses viszony a cseh jogi renddel összhangban 
van megkötve. Ezek az üzleti feltételek szabályozzák a jogokat 
és kötelezettségeket az adásvételi szerződés alapján, vagy 
ezzel összefüggésben az eladó céggel IGM nástroje a stroje 
s.r.o., központja V Kněžívce 201, Tuchoměřice Praha-západ, 
regisztrált Cseh Köztársaságban a Városi Bíróságnál C/50931 
szám alatt, Azonosító sz. 25114727, Adószám CZ25114727, a 
továbbiakban „eladó“, az egyik oldalon, a vásárlóval, aki fogyasztó 
a másik oldalon. Fogyasztónak számít mindenki, aki vállalkozási 
tevékenysége keretén kívül, vagy hivatása keretén kívül köt 
szerződést az eladóval.

A vétel tárgya az adásvételi szerződésben feltüntetett áru 
(továbbiakban csak „áru“).

Ezek az üzleti feltételek kizárják bármilyen más minta feltételek 
használatát, amelyekre lehetett hivatkozva a szerződéses felek 
bármilyen korábbi ülésein. Bármilyen konfliktus esetén ezen 
Üzleti feltételek és Szerződés között, a Szerződés rendelkezései 
az érvényesek.

2. Rendelés és szerződés

Az árut megrendelni és érvényesen adásvételi szerződést kötni 
a vásárló tud személyesen az ügyfélszolgálati központban, 
telefonon, email-ben vagy internetes üzletben. Az összes 
internetes üzletben leadott rendelés elküldés előtt szabadon 
módosítható vagy változtatható közvetlenül a weboldalakon a 
saját profilba való bejelentkezés után.

Az adásvételi szerződés a vásárló általi rendelés elküldésével és 
eladó általi elfogadással történik. A megrendelés elfogadása alatt 
a „Rendelés megerősítése“ átadása (az eladási központokban 
való vásárlás esetében), vagy emailben való elküldése – mely 
késlekedés nélkül megtörténik egy időben az eladó adatbázisába 
való beevidálással – értendő. A rendelés megerősítése szerződés, 
amelyet módosítani vagy törölni csak a szerződéses felek 
megegyezése alapján vagy jogi okok miatt lehet. Az adásvételi 
szerződés archiválva van és kérésre a vásárló hozzáférést 
kap, internetes üzletben való vásárlás esetén a szerződéshez 
hozzáférése van a saját profiljában.

Olyan rendelés módosítása esetén, amely már korábban meg 
volt erősítve mind az eladó, mind a vásárló részéről – ez a 
módosítás kötelező mindkét fél számára az eladó által való 
változás-jóváhagyást követően. Az eladó nem köteles elfogadni 
a módosítást abban az esetben, ha már átadta az árut a 
fuvarozónak az eredeti rendelés alapján, vagy az árut módosította 
már a vásárló kívánsága szerint, vagy a vásárló számára külön 
megrendelésére készített áruról van szó.

A vásárló köteles az eladónak a rendelésben megadnia szükséges 
információkat a rendelés teljesítéséhez (azaz a szállítás módjának 
meghatározása, vásárló azonosító adatai a személyi igazolvány 
szerint, szállítási címet, számlázási címet).

Üzletelni és adásvételi szerződést kötni távoli kommunikáció 
esetén csak olyan személyek tehetnek, akik ezekre a jogi 
tevékenységekre jogosultak. Kiskorúak adásvételi szerződést 
csak a jogi kompetenciájuk keretein belül köthetnek. Adásvételi 
szerződést nagyobb értékű árura a kiskorúak csak törvényes 
képviselőjük által köthetnek.

Kommunikációs eszközök használatának (telefon, internet, stb.) 
költségei a rendelés véghezvitelére szokásos mértékűek, és a 
rendelő által használt távközlési és adatközlési rátáktól függnek. 
Az eladó fenntartja jogát az ügyfelek felkeresésére piackutatás 
céljából.
A rendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy ismeri 
ezeket az üzleti feltételeket, beleértve a garanciális feltételeket 
és hogy egyetért velük. Ezek az üzleti feltételek és garanciális 
feltételek láthatóan vannak elhelyezve az eladó központjában 
és ügyfélszolgálati központokban, a www.igmtools.hu 
weboldalakon és további fordításokban. Ezek a feltételek a 
szerződés szerves részét képezik.

Az eladó fenntartja jogát a rendelést vagy annak egy részét 
elutasítani az adásvételi szerződés megkötése előtt az okok 
feltüntetése nélkül, valamint ha az áru már nem kerül gyártásra, 
vagy a beszállító nem szállítja, helytelenül van feltüntetve az 
ár, vagy a vásárló késik a fizetéssel. Abban az esetben, hogy a 
vásárló már kifizette az összeget vagy egy részét, ez az összeg 
vissza lesz térítve az számlájára vagy címére.  Az ajándékok, amik 
teljesen ingyen vannak szolgáltatva, nem részei az adásvételi 
szerződésnek.

3. Árlisták és az áru árai

Az eladó által szolgáltatott áru árai hozzáadottérték-adó 
nélkül, hozzáadottérték-adóval és a vásárló által választott 
fuvarozó szállítási, biztosítási költségei nélkül vannak 
feltüntetve.

A megrendelés pillanatában az interneten feltüntetett 
aktuális ár az érvényes. Telefonos megrendelés esetén az 
ár felüntetésre kerül az ügyfélszolgálat munkatársa által. 
Kétségek esetén az interneten feltüntetett aktuális ár az 
érvényes.

 Az eladó fenntartja jogát a vásárlók kategorizálására, akik az 
eladónál vannak regisztrálva, mint ügyfelek. Ezen vásárlóknak 
az eladó további kedvezményeket szolgáltathat a fent említett 
árakból a fiókukba való bejelentkezés után.

Az eladó fenntartja a jogot az árak módosítására bármikor 
figyelmeztetés nélkül az interneten és / vagy a katalógusban. 
Abban az esetben, ha megtörtént az adásvételi szerződés, 
akkor egyoldali írásos értesítéssel a vásárlónak.  Abban az 
esetben, ha a vásárló nem ért egyet az ár változtatásával, joga 
van visszalépni a szerződéstől.

Ha nincs feltüntetve másként, az összes ajánlat vagy két hétig 
érvényes annak kiadásától vagy a készlet erejéig. Későbbi 
megrendelések esetén és / vagy ismételt megrendelések 
esetén nem lehetséges a korábbi ár igénylése.

4. Áru szállítása

Az áru, amely az eladónál raktáron van, szállításra 
vagy személyes átvételre készen áll az ügyfélszolgálati 
központokban a megrendeléstől számítva 1-5 napon belül.  
Olyan áru esetében, amely nincs raktáron, fel van tüntetve egy 
orientációs szállítási idő. Abban az esetben, ha a szállítási idő 
nem ismert a rendelés megerősítése pillnatában, akkor az áru 
legkésőbb 4 héten belül kerül elküldésre.

Az ajánlatban vagy szerződésben feltüntetett szállítás 
határideje csak tájékoztató jellegű és az eladó nem vállal 
felelősséget az áru későbbi szállítása által okozott károkért a 
várható szállítási határidővel szemben.

Az áru szállításának módja a vásárlótól függ, amikor a vásárló 
megadja a szállítás módját a rendelésben. Ha ezt nem teszi 
meg, az eladó maga határozza meg a szállítás módját. . Az 
áru jellegénél fogva szállítható csomagküldő vagy raklapos 
áruszállítással a vásárló címére vagy átvehető személyesen 
az eladó ügyfélszolgálati központjaiban. A csomagküldéses 
és raklapos szállítás aktuális árai a Vásárlásról / Szállítás 
szekciókban vannak feltüntetve az eladó weboldalain.

Személyes átvételnél a vásárló kérésére az áru be van mutatva. 
Az ügyfélszolgálati központban történő átvételnél írásban 
mindig meg kell erősíteni és fel kell tüntetni, hogy az áru be-e 
lett a mutatva a vásárlónak vagy sem.

Fuvarozó cég általi áruszállítás esetében érvényes, hogy a 
szállítása csak munkanapokon történik. Szombaton, vasárnap 
vagy munkaszüneti napokon való rendelés esetén az áru 
az első következő munkanapon lesz elküldve. Fuvarozó 
által szállított áru mindig be van csomagolva biztonsági 
csomagolásba az eladó által úgy, hogy az esetleges 
károsodás el legyen kerülve. A biztonsági csomagolásnak, 
ill. leírásnak a csomagon nem kell, hogy egyezzen a szállított 
áruval. A szállított áru a címkén van feltüntetve a biztonsági 
csomagoláson, amely értesíti a vásárlót az eladóról, mint 
feladóról.

A vásárló megtagadhatja az áru átvételét a fuvarozótól, amely 
egyértelműen sérült vagy sérült a szállítási csomagolás olyan 
módon, hogy lehetséges az áru sérülése a csomagoláson belül 
is (érvényes olyan esetekben is, amikor a csomagoláson látni, 
hogy időjárásnak vagy víznek lett kitéve). Ha a vásárló ennek 
ellenére át akarja venni az árut, mert nem mindig kell, hogy 
megsérüljön az áru a csomagoláson belül is, a vásárló köteles a 
fuvarozóval jegyzőkönyvet írni a csomagolás sérüléséről és ezt 
a sérülést megfelelő módon dokumentálni. Abban az esetben, 
hogy a vásárló az átvétel és kicsomagolás után észlel sérülést 
az árunk, ami a szállítás által történhetett, ezt a tényt azonnal 
jelenteni kell – legjobb esetben 24 órán belül, legkésőbb 3 
munkanapon belül – az eladónak, aki értesíteni fogja a vásárlót 
a reklamáció további menetéről a fuvarozónál.

Ha a vásárló nem veszi át az árut időben vagy elutasítja az 
áru átvételét és ha implicit vagy explicit módon elutasítja az 
áru átvételét megadott későbbi időponton belül más, mint 
törvényes okok miatt, az eladó visszaléphet a szerződéstől 
és kártérítést igényelhet. Ugyanez érvényes a megállapodott 
összeg kifizetésének késedelme esetén is.

A csomagolás jogtulajdona a vásárlóra kerül át a vásárlás 
tárgyának átvételének pillanatában és ezzel együtt minden 
kötelesség is a csomagolásokról szóló törvények szerint.

A vásárló fogyasztónak ajánlott az esetleges problémák 
elkerülése végett a későbbi szállítás reklamálásával 
kapcsolatban minél hamarabb megvizsgálni az áru állapotát, 
nem később azonban mint 24 óra az átvételtől. Ez alól kivételt 
képeznek azon esetek, melyekben az áru bemutatásra került 
az eladó központjaiban – ilyenkor bármilyen sérülést 24 órán 
belül kell jelezni az eladó irányába. Az eladó garantálja a 
vásárlónak, hogy az áru az átvétel pillanatában megfelel az 
adásvételi szerződésnek.

Az áru átadása a vásárlónak a fuvarozótól való átvétel 
pillanatában történik. Személyes átvételnél az áru átadása 
akkor történik, amikor a vásárlónak lehetővé van téve az árut 
felrakodni az eladás helyén az eladónál. Ugyanez érvényes, 
ha az árut a vásárló szerződéses szállítója veszi át. A vásárló 
ebben az esetben köteles megosztani a fuvarozó identifikációs 
adatait az eladónak.

Az áru sérülésének veszélye és ezzel összefüggő kötelességek 
az átadás pillanatában a vásárlóra kerül át.

A vásárló a tulajdonjogot az árura az áru teljes árának 
kifizetésével vagy áru átadásával kapja meg, abban a 
pillanatban, amely később történik meg. Amíg az áru 
tulajdonjoga az eladó tulajdonában áll, akkor ő a vásárló 
kötelességeinek nem betartása esetén vissza veheti az árut. 
Amíg a tulajdonjog nem kerül át a vásárlóra, a vásárlónak 
kötelessége az árut, amelyet már átvett saját költségeire 
ápolni és tárolni és nincs jogosultsága használatba venni vagy 
beleavatkozni. Hasonló az eljárás, ha az eladó valamilyen oknál 
fogva újra tulajdonjogot nyer az árura.

5. Fizetési feltételek

A vételár a szállított árura, a vásárló választása alapján, 
fizethető készpénzben bank kártyával áru átvételénél 
ügyfélszolgálati központban, utánvétellel vagy bankkártyával 
(változó országoktól függően) fuvarozó cél általi szállításnál, 
vagy banki átutalással előlegszámla (proforma) alapján, 
amelyet az eladó a vásárló kérésére állít ki.  Más fizetési módok 
az eladóval való közös megegyezés alapján történhetnek 
kizárólag írásos formában. A jelenlegi díjak a fizetés módjára 
a Vásárlásról / Fizetés szekcióban találhatók az eladó 
weboldalain.

Banki átutalásnál a vételár a teljes vételár összegének érkezése 
után van kifizetve (esetleg a szállítás díjával együtt) az eladó 
bankszámlájára.

Az eladónak a vásárló fogyasztóval szemben joga van 
igényelni késedelmi kamatot a Cseh Nemzeti Bank által 
meghatározott alapkamat értékében + 8 százalékpont 
magasságában.

Minden kiküldött emlékeztetőért számlázható nettó 2083 
Ft adminisztrációs díj (2500 Ft áfával). Tartozás jogi úton 
való oldása esetén nettó 62 500 Ft adminisztrációs díj lesz 
számlázva (75 000 Ft áfával).

Ha a vásárló olyan árut rendel, ami a vásárló kívánságai szerint 
van gyártva, nem standard mennyiségben (termék jellegétől 
függ), árut, amely nincs raktáron, az eladó igényelhet előleget 
előre megegyezett összegben, abban az esetben is, ha az 
internetes üzlet lehetővé tette a vásárlónak az utánvételes 
vagy bankkártyás fizetést. A vásárlónak ebben az esetben joga 
áll visszalépni a szerződéstől.

Abban az esetben, hogy a vásárló kifizette az előleget a rendelt 
árura, az előleg nem visszatéríthető. A vásárlónak az előleg 
visszatérítésére csak akkor van joga, ha a vásárló visszalép 
a szerződéstől vis major esetén vagy kizárólag az eladó oka 
miatt.

Késedelem esetén az eladó igényelheti a többlet költségek 
kifizetését a vásárlótól.
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6. Felelősség a hibákért és garancia

A vásárlónak kötelessége azonnal átnézni és ellenőrizni az árut 
és haladéktalanul írásban és konkrétan reklamálni az esetleges 
hibákat az eladónak és az áru használatát felfüggeszteni. Ha 
nem jelenti be a vásárló a hibát időben, akkor feladja jogát a 
szerződéstől való ellépésre.

A vásárló tájékoztatja az eladót, milyen jogot érvényesít a hiba 
bejelentésénél vagy haladéktalanul a hiba bejelentése után.  
Az eladó viszont a választott teljesítést elutasíthatja, ha ez 
aránytalanul nagy költségeket okoz és rendelkezésre áll más, 
eladó számára nem jelentős veszteségekkel járó teljesítés is. 
A választást a vásárló fogyasztó nem módosíthatja az eladó 
beleegyezése nélkül; ez ne érvényes, ha a vásárló javítást 
igényelt olyan hibára, amely nem javítható. Ha a hibákat az 
eladó nem távolítja el ésszerű időn belül, vagy értesíti a vásárló 
fogyasztót, hogy a hibákat nem távolítja el, a vásárló fogyasztó 
igényelhet a hiba eltávolítása helyett ésszerű kedvezményt 
a vételárból vagy visszaléphet a szerződéstől. Új áru átadása 
esetén a vásárló visszaadja az eladónak az ő költségeire az 
eredetileg átadott árut.

Ha a vásárló fogyasztó alkalmazza jogát a hiba javítására, 
az eladó ezt megerősíti írásos formában, mikor alkalmazta 
ezen jogát és a javítás idejét. A hibák eltávolítására a vásárló 
ésszerű időtartamot kell adnia az eladónak; ellenkező esetben 
hatályukat veszti bármilyen igénylés a hibákkal kapcsolatban. 
Ha a hibák eltávolítására megadott ésszerű időn belül sem 
sikerül a hibát eltávolítani, a vásárló visszaléphet a szerződéstől 
vagy követelheti a vételár csökkentését. A vásárlónak nincs 
joga visszalépni a szerződéstől, ha csak jelentéktelen hibákról 
van szó.

A szállítás vagy csere további költségeit a vásárló állja. A felek 
kifejezetten megállapodnak, hogy az áru hibája esetén a 
vevőnek nincs joga igényelni a szállítás költségeit az eladótól. 
Az eladó továbbá nem felelős a vásárló elmaradt haszonjáért 
és más közvetett károkért, amelyek az áru hibájából erednek.

A vásárló fogyasztó számára az eladó törvényes garanciát 
szolgáltat 24 hónap időtartamban a vásárlási számla 
kiállításának napjától kezdődően. Ezen garancia feltételei a 
Garanciális feltételekben vannak feltüntetve.

A vásárló köteles szigorúan betartani a használati utasítást, 
amely az áruhoz tartozik. A használati utasítás nem betartása 
esetén az eladó nem felelős a hibákért. A szerződés tárgyának 
leegyezett tulajdonságai, amelyeket az eladó köteles 
szolgáltatni, kizárólag a vásárlóval kötött szerződésből 
erednek, nem a reklámokból, szórólapokból, stb.

7. Eladó joga a használat költségeire

Ha visszalép a szerződéstől az eladó a vásárló fogyasztó 
oldalán lévő okok miatt, az eladónak joga van igényelni az 
áru visszaadásának költségei mellett az áru használatának 
költségeit is a kopás szerint. A használat költségei a vételár 
0,5 % minden megkezdett naptári napért az áru átadásától a 
vásárló fogyasztónak az áru visszavételéig a vevő által.

8. Hiba felelősségének korlátozása

Az eladó törvényes képviselőinek, jogosult személyeinek és 
alkalmazottaknak a felelőssége, kivéve szándékosság vagy 
súlyos gondatlanság esetén teljesen ki van zárva.

9. Tulajdonjog fenntartása

Az áru a teljes kifizetéséig, beleértve az összes ezzel 
kapcsolatos pénzügyi követelést az eladó tulajdona marad. 
Továbbértékesítés esetén a vételár teljes kifizetése előtt, a 
vásárló továbbítja tartozásait az eladóval szemben teljes 
mértékben a vásárlónak. A vásárlónak írásos formában kell 
értesítenie az eladót az igények továbbításáról.

A tulajdonjog fenntartása ideje alatt a vásárlónak joga van 
megtartania és használnia az árut.

10. Szerződéstől való visszalépésvy

Az eladó visszaléphet az adásvételi szerződéstől abban 
az esetben, ha az áru átadása lehetetlenné válik, továbbá 
ha az eladónak hiteles módon tudomására jut a rendelés 
megerősítése után, hogy a szállított áru nem felel meg a 
szabad piacon való értékesítés törvényes feltételeinek vagy 
nem teljesíti a biztonság feltételeit, vagy az áru, amellyel 

az eladó rendelkezik, hibákat mutat ki, amelyeket nem az 
eladó okozott és ezért nem lehetséges az átadása a szokásos 
minőségben.

Más jogi és szerződéses okoktól függetlenül az eladónak 
jogában áll visszalépni a szerződéstől, ha a vásárló helytelen 
adatokat közölt a hitelképességéről, leállítja kifizetést vagy 
részleges kifizetéseket, fizetésképtelenségi eljárást indítanak 
ellene, vagy a gazdasági körülmények nagymértékű romlása 
akadályozza az eladót a szerződés betartására.

Ha a vásárló fogyasztó a szerződést az internetes üzletben 
vagy az eladó üzlethelyiségein kívül kötötte meg, indoklás 
nélkül visszaléphet a szerződéstől 14 napon belül az áru 
átvétele után. A szerződéstől való visszalépés jogának 
kihasználásához a vásárló használhatja a mintanyomtatványt, 
amely letölthető az eladó weboldalairól. A weboldalakon 
továbbá található útmutató is a szerződéstől való 
visszalépésre. A mintanyomtatványt kitöltése és elküldése után 
az eladó haladéktalanul megerősíti az átvétele után.

Ha visszalép a vásárló fogyasztó a szerződéstől, haladéktalanul 
elküldi vagy átadja az eladónak az árut, amelyet tőle kapott, 
legkésőbb 14 napon belül a szerződéstől való visszalépés után. 
Az áru visszaadásának költségeit a vásárló állja a visszadás 
jogának alkalmazása esetén. Ha az átadott áru nem felel meg a 
rendelt árunak, a visszaadás költségeit az eladó állja.

Ha a vásárló fogyasztó a szerződéstől az eladó oldalán lévő 
okok miatt lép vissza, az eladó haladéktalanul, legkésőbb14 
napon belül visszafizeti a teljes összeget, beleértve a 
szállítás költségeit, amelyeket a szerződés alapján fogadott, 
megegyező módon. Az eladó ne köteles kifizetni a fogadott 
pénzösszeget, amíg a vásárló nem adja át az árut, vagy nem 
bizonyítja, hogy az árut elküldte.

Visszalépés joga nem létezik áru szállításánál, amelyek a 
vásárló specifikus kívánságai alapján lettek gyártva, vagy 
amelyek tulajdonságaiknál fogva nem visszaküldhetők.

11. Illetékes bíróság és alkalmazandó jog

A felek megállapodnak a cseh bíróságok kizárólagos 
hatóságában. A jogviszony a felek között a cseh jogrendszer 
alapján van szabályozva. A vásárlónak nincs joga egyoldalúan 
alkalmazni jogokat az eladó követeléseivel szemben. A 
felek jogai és kötelességei, amelyek nincsenek kifejezetten 
szabályozva a szerződés vagy ezen üzleti feltételek által, a cseh 
jogrendszert követik.

Az OSN szerződés alkalmazása áru nemzetközi vételéről (CISG) 
ki van zárva.

12. Panaszok és záró rendelkezések

Vásárló fogyasztói panaszok kezelését az eladó lehetővé teszi 
az eladas@igmtools.hu elektromos címen. A panaszkezelésről 
való tájékoztatást az eladó a vásárló elektronikus címére küldi.

Az alternatív vitarendezést a Cseh Kereskedelmi Felügyelet 
felügyeli, székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, 
Azonosító sz.: 000 20 869, internetes cím: http://www.coi.cz.

Online vitarendezés platformja, amely a http://ec.europa.eu/
consumers/odr weboldalon található, használható az eladó 
és vásárló fogyasztó közötti adásvételi szerződés vitáinak 
oldására.

Az Európai Fogyasztói Központ Cseh Köztársaság, székhelye 
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetes címe: http://
www.evropskyspotrebitel.cz kapcsolattartó hely az Európai 
Parlament és tanácsa alábbi rendelkezése szerint (EU) sz. 
524/2013 2013. május 21. fogyasztói viták on-line rendezéséről 
és alábbi rendelet módosításáról (ES) sz. 2006/2004 és irányelv 
2009/22/ES (rendelet a fogyasztói on-line viták rendezéséről).

Az eladónak kereskedelmi engedély alapján joga van az áru 
értékesítésére. A kereskedelmi ellenőrzést a Kereskedelmi 
Hivatal végzi. Az adatvédelmi felügyeletet az adatvédelmi 
Hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet előírt 
mértékben a sz. 634/1992 Sb. törvény betartását is felügyeli, a 
fogyasztó védelméről és későbbi módosításokról.

Az Eladó kijelenti, hogy minden személyes adatot 
(továbbiakban csak «adatok») bizalmasan kezelnek, 
és a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelik. A 

vásárló egyetért azzal, hogy az eladó a kapott adatokat 
a szerződéssel kapcsolatban, azaz a rendelésbe foglalt 
adatokat, feldolgozhatja marketing és üzleti célokra és ezzel 
továbbíthatja harmadik személyeknek, akik együttműködnek 
az eladóval marketing kampányok szervezésében mindezt 
a meglévő szabályok szerint, különösen a személyes 
adatok védelméről szóló törvény szerint. Ez az egyetértés a 
vásárló általbármikor visszavonható. Az ezt érintő részletek 
megtalálhatóak az eladó weboldalán.

A szerződés cseh nyelven van megkötve és az internetes 
üzletek nyelvein. Az összes fordítás idegen nyelvre csak 
tájékoztató jellegű, esetleges ellentmondások esetén a cseh 
verzió és fordítás között a cseh verzió élvez előnyt, kivéve az 
összeget és adminisztratív terhek valutáját.

13. Védjegyek, szabadalmak és szellemi tulajdon

A vásárló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés 
elfogadásával és azt ezt követő megvalósításával nem 
kap jogot bármilyen szabadalomhoz, védjegyhez, üzleti 
névhez (céghez), logóhoz vagy bármilyen szellemi vagy ipari 
tulajdonhoz, amelyet az eladó birtokol vagy használ, vagy ami 
az áruhoz tartozik, ami a vásárlás tárgya.

Az eladó fenntartja jogát az összes szellemi tulajdonra, 
beleértve szöveget, képet, illusztrációt, védjegyet, grafikát 
és bármilyen eszközt a weboldalán vagy katalógusában és 
bármilyen levelezésben, amit a vásárló az eladótól kap. Ezek az 
alkotói törvénnyel, valamint szerződéssel vannak védve és az 
eladó vagy beszállító tulajdonában állnak.

Bármilyen levelezés az eladó és vásárló között személyes és 
bizalmas, tehát ennek megfelelően kell kezelni. Ez azt jelenti, 
hogy tilos előzetes írásos beleegyezés nélkül közzé tenni vagy 
tovább küldeni egész terjedelmében, részlegesen vagy csak 
összefoglalólag is.

A vásárló kötelezi magát, hogy ő maga nem tesz úgy, vagy 
nem engedi meg, hogy bármi az eladó hírnevében kárt 
tegyen, valamint hogy hátrányosan befolyásolja az eladó 
jogát, érvényességét, vagy szellemi/ipari tulajdonjog tárgyát, 
amelyet az eladó birtokol, vagy használ, vagy pedig az 
adásvétel tárgyára vonatkozik.

14. Egyéb

Ezen Üzleti feltételek módosításainak írásos formát kell 
ölteniük érvényességükhöz. Az írásos forma követelményétől 
kizárólag írásos formában lehet visszalépni.

Az eladónak joga van továbbítani jogait és kötelességeit, 
beleértve azokat, amelyek ezen Üzleti feltételekbe vannak 
foglalva, felhatalmazott eladóra és így visszalépni kötelességei 
alól. Ezzel a továbbítással kapcsolatban a teljesítés központja 
módosul a a felhatalmazott eladó központjára. A vásárlót ezen 
módosításról haladéktalan értesíteni kell.

Egyes rendelkezések érvénytelensége vagy 
eredménytelensége nem okozza a többi rendelkezés 
eredménytelenségét és érvénytelenségét.

A vásárló kifejezetten kijelenti, hogy alaposan megismerkedett 
az üzleti feltételekkel és garanciális feltételekkel és hogy érti 
ezeket.

Ezek az üzleti feltételek 2021.6.1-tól lépnek hatályba és az 
előző üzleti feltételeket teljes mértékben hatályon kívül 
helyezik.
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ÜZLETI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA
1. Bevezetés – fogalmak definíciója

Az összes szerződéses viszony a cseh jogi renddel 
összhangban van megkötve.

Ezek az üzleti feltételek a vállalkozók számára szabályozzák a 
jogokat és kötelezettségeket az adásvételi szerződés alapján, 
vagy ezzel összefüggésben az eladó céggel IGM nástroje a 
stroje s.r.o., központja V Kněžívce 201, Tuchoměřice Praha-
západ, regisztrált Cseh Köztársaságban a Városi Bíróságnál 
C/50931 szám alatt, Azonosító sz. 25114727, Adószám 
CZ25114727, a továbbiakban „eladó“, az egyik oldalon, a 
vásárlóval a másik oldalon.

A vásárlók ebben az esetben olyan valós vagy jogi személyek 
akik a kereskedelmi törvény vagy más különleges törvény 
alapján üzletelnek, vagy állami intézményeknek vagy 
szervezeteknek, valamint az eladóval kapcsolatban üzleti vagy 
magán hivatásként lépnek fel, továbbiakban „vásárló“.

Az vétel tárgya az adásvételi szerződésben feltüntetett áru 
(továbbiakban „áru“).

Ezek az üzleti feltételek kizárják bármilyen más minta feltételek 
használatát, amelyekre lehetett hivatkozva a szerződéses felek 
bármilyen korábbi ülésein. Bármilyen konfliktus esetén ezen 
Üzleti feltételek és Szerződés között, a Szerződés rendelkezései 
az érvényesek.

2. Rendelés és szerződés

Az árut megrendelni és érvényesen adásvételi szerződést kötni 
a vásárló tud személyesen az ügyfélszolgálati központban, 
telefonon, email-ben vagy internetes üzletben. Az összes 
internetes üzletben leadott rendelés elküldés előtt szabadon 
módosítható vagy változtatható közvetlenül a weboldalakon a 
saját profilba való bejelentkezés után.

Az adásvételi szerződés a vásárló általi rendelés elküldésével 
és eladó általi elfogadással történik. A rendelés megerősítése 
szerződésként szolgál és ezt változtatni vagy semmissé tenni 
csak a két oldal írásos megegyezése után lehet.

Rendelés módosítása esetén, amely már meg volt erősítve 
az eladó részéről, az így módosított rendelés kötelező 
mindkét fél számára a módosítások megerősítése után az 
eladó részéről. Az eladó nem köteles elfogadni a módosítást 
abban a pillanatban, ha már átadta az árut a fuvarozónak az 
eredeti rendelés alapján, vagy az árut módosította a vásárló 
kívánsága szerint, vagy vásárló külön megrendelésére készített 
áruról van szó. A vásárló üzletelő általi rendelés teljes törlése 
esetben, amely már meg volt erősítve az eladó részéről és 
azt a fent említett kötelező rendelés módosításának nem 
elfogadása mellett is az eladó részéről, az eladó igényelhet a 
vásárló üzletelő részéről kötbért (lemondási díjat) akár az áru 
árának 15 %-ig attól függően, a rendelés feldolgozása milyen 
fázisában tart. A kötbér kifizetése nem érinti az eladó azon 
jogát, hogy kártérítést követeljen esetleges károk esetén. 
A vásárló köteles az eladónak a rendelésben megadnia a 
szükséges információkat a rendelés teljesítéséhez (azaz a 
szállítás módjának meghatározása, vásárló azonosító adatai a 
személyi igazolvány szerint vagy állami nyilvántartás szerint, 
szállítási cím, számlázási cím). A vásárló köteles megadnia az 
Azonosító számát és az adószámát ha áfafizető.

Cseh Köztársaságból való export esetén más E.U. államokba, 
a Vásárló üzletelő, aki regisztrálva van az Intrastat 
hozzáadottérték-adó rendszerében, kérheti az eladót írásos 
formában szállításra nulla % áfával. Regisztrációs szám pozitív 
ellenőrzése után az eladó megerősítheti a rendelést 0% áfával 
külföldi vásárló üzletelő számára.

A rendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy ismeri 
ezeket az üzleti feltételeket, beleértve a garanciális 
feltételeket és hogy egyetért velük. Ezek az üzleti feltételek 
és garanciális feltételek láthatóan vannak elhelyezve az eladó 
központjában és ügyfélszolgálati központokban, a www.igm.
cz weboldalakon és további fordításokban. Ezek a feltételek a 
szerződés szerves részét képezik.

Az eladó fenntartja jogát a rendelés, vagy annak egy 
részének elutasítására az adásvételi szerződés megkötése 
előtt ok feltültetése nélkül, vagy a következő esetekben: 
készletek kimerülése, áru, amely már nincs gyártásban, nincs 
szállítva, hibásan van feltűntetve az ára vagy a vásárló késik a 
kifizetéssel. Abban az esetben, hogy a vásárló már kifizette az 
összeget vagy annak egy részét, ez az összeg vissza lesz térítve 

az számlájára vagy címére. Az ajándékok, amik teljesen ingyen 
vannak szolgáltatva, nem részei az adásvételi szerződésnek.

3. Árlisták és az áru árai

Az eladó által kínált áruk hozzáadottérték-adó nélkül valamint 
hozzáadottérték-adóval kerülnek feltüntetésre, és nem 
tartalmazzák a csomagolás, biztosítás és szállítás költségeit az 
Ön által választott fuvarozó által.

Az interneten való rendelésnél a rendelés pillanatában 
feltüntetett ár érvényes. Telefonon való rendelés esetén az ár 
az operátor által van megadva. Kétségek esetén, az interneten 
feltüntetett jelenlegi árak a használatosak.

Az eladó fenntartja jogát a vásárlók kategorizálására, akik az 
eladónál vannak regisztrálva, mint ügyfelek. Ezen vásárlóknak 
az eladó további kedvezményeket szolgáltathat a fent említett 
árakból a fiókukba való bejelentkezés után.

Az eladó fenntartja a jogot az árak figyelmeztetés nélkül való 
módosítására az interneten vagy a katalógusban. Ha már 
megtörtént az adásvételi szerződés, akkor a vásárló egyoldalú 
írásban való értesítése után lehetséges az ár változtatása. 
Abban az esetben, ha a vásárló a megemelt árral nem ért 
egyet, joga van az adásvételi szerződéstől ellépni.

Ha nincs másként feltüntetve, akkor az összes ajánlat két 
hétig érvényes a kiadásától számítva, vagy pedig a készlet 
erejéig. A későbbi kiadású megrendelések vagy ismétlődő 
megrendelések esetében nem lehetséges a korábbi árakat 
igényelni árváltoztatás esetén.

4. Áru szállítása 

Az áru, amely szabadon a raktáron található, a rendelés 
megerősítése után rezerválásra és előkészítésre kerül, melynek 
hossza 1-5 munkanap, ezt követően kész a személyes átvételre 
az eladó eladási központjaiban vagy elküldésre. Olyan áru 
esetében, amely nincs raktáron, fel van tüntetve a szállítási idő. 
Ha a szállítási idő nem ismert a rendelés pillanatában, az azt 
jelenti, hogy az áru legkésőbb 4 héten belül kerül elküldésre.

Az ajánlatban vagy az adásvételi szerződésben szereplő 
szállítási idő csupán orientációs és az eladó nem felelős 
a későbbi szállításból eredő károkért. A szállítás módja 
függ a vásárló választásától, amikor a vásárló feltünteti 
megrendelésében a szállításs módját. Ha így nem tesz, a 
szállítás módját az eladó válassza meg. Az árut karaktere 
szerint lehetséges csomagban vagy raklapon küldeni a 
vásárló címére, vagy lehetséges a személyes vagy szállító 
által végbevitt áruátvétel az eladó eladási központjaiban. A 
szállításért számlázott aktuális árak és szállítási idők a csomag- 
vagy raklapküldő fuvarozóval fel vannak tüntetve a Vásárlásról/
„Szállítás“ fül alatt az eladó weboldalján.

A vásárlónak joga van elutasítania a fuvarozótól való 
áruátvételt, ha az áru szemmel láthatólag sérült, vagy ha látszik 
a csomagon, hogy lehetséges, hogy az áru sérült (érvényes 
azon esetekre is, mikor látszik a csomagoláson, hogy az áru 
kedvezőtlen időjárásnak vagy víznek volt kitéve). Ha a vásárló 
ennek ellenére szeretné átvenni az árut, mivel lehetséges, hogy 
az áru a csomag belsejében nem sérült, köteles a fuvatozóval 
kitölteni egy dokumentumot a csomag sérüléséről, vagy ezt 
a sérülést valamilyes más módon dokumentálni. Abban az 
esetben, ha a vásárló az áru átvételekor és kicsomagolásakor 
észleli az áru fizikai megrongálását, amely a szállítás módjából 
is eredhet, akkor szükséges ezt a sérülést jelezni felesleges 
odázás nélkül legkésőbb 24 óráig az eladónak, aki értesíti a 
vásárlót a további fuvarozónál való reklamálási teendőkről.

Ha a vásárló nem veszi át a vásárlás tárgyát időben és ha 
szóban, vagy hallgatólag elutasítja a vásárlás tárgyának 
átvételét, akkor az eladó elléphet az adásvételi szerződéstől 
és kártérítést kérhet. Ugyanez érvényes a megegyezett összeg 
kései térítése esetén.

A csomagolás jogtulajdona a vásárlóra kerül át a vásárlás 
tárgyának átvételének pillanatában és ezzel együtt minden 
kötelesség is a csomagolásokról szóló törvények szerint.

A vásárló köteles megvizsgálni az árut lehetőség szerint minél 
hamarabb az átvétel után, nem később azonban mint 24 
órával az áru átvétele után és a lehetséges sérüléseket vagy 
nem egyezést a rendelt áruval az eladónak 24 órán belül 
jelentenie kell.

Az áru átadása a vásárlónak fuvarozóval való szállítás esetében 
abban a pillanatban történik, amikor az áru át van adva az első 
fuvarozónak.

Személyes átvételnél az áru átadása akkor történik, amikor 
a vásárlónak lehetővé van téve az árut felrakodni az eladás 
helyén az eladónál. Ugyanez érvényes, ha az árut a vásárló 
szerződéses szállítója veszi át. A vásárló ebben az esetben 
köteles megosztani a fuvarozó identifikációs adatait az 
eladónak.

Az áru sérülésének veszélye és ezzel összefüggő kötelességek 
a harmadik féllel szemben az átadás pillanatában a vásárlóra 
kerül át.

A vásárló a tulajdonjogot az árura az áru teljes árának 
kifizetésével vagy áru átadásával kapja meg, abban a 
pillanatban, amely később történik meg. Amíg az áru 
tulajdonjoga az eladó tulajdonában áll, akkor ő a vásárló 
kötelességeinek nem betartása esetén vissza veheti az árut. 
Amíg a tulajdonjog nem kerül át a vásárlóra, a vásárlónak 
kötelessége az árut, amelyet már átvett saját költségeire 
ápolni és tárolni és nincs jogosultsága használatba venni vagy 
beleavatkozni. Hasonló az eljárás, ha az eladó valamilyen oknál 
fogva újra tulajdonjogot nyer az árura.

5. Fizetési feltételek

A vételár a szállított árura, a vásárló választása alapján, 
fizethető készpénzben bank kártyával áru átvételénél 
ügyfélszolgálati központban, utánvétellel vagy bankkártyával 
(változó országoktól függően) fuvarozó cél általi szállításnál, 
vagy banki átutalással előlegszámla (proforma) alapján, 
amelyet az eladó a vásárló kérésére állít ki. Más fizetési módok 
az eladóval való közös megegyezés alapján történhetnek 
kizárólag írásos formában. A jelenlegi díjak a fizetés módjára 
a Vásárlásról / Fizetés szekcióban találhatók az eladó 
weboldalain.

Banki átutalásnál a vételár a teljes vételár összegének érkezése 
után van kifizetve (esetleg a szállítás díjával együtt) az eladó 
bankszámlájára. 

Az eladónak a vásárló fogyasztóval szemben joga van 
igényelni késedelmi kamatot a Cseh Nemzeti Bank által 
meghatározott alapkamat értékében + 8 százalékpont 
magasságában.

Ha a részleges követelések nem kerülnek időben kifizetésre, 
vagy ha a vevő tulajdonát a fizetésképtelenségi eljárás 
kezdeményezésére benyújtják, az eladó jogosult az összes 
fennálló követelést azonnal benyűjtani. Ha a vevő több 
számla vagy részleges követelés fizetésével tartozik, az eladó 
előírhatja, hogy a részletfizetés kezdetben egy idősebb 
adósságra kerül jóváírásra.

Minden kiküldött emlékeztetőért számlázható nettó 2083 Ft 
adminisztrációs díj. Tartozás jogi úton való oldása esetén nettó 
62 500 Ft adminisztrációs díj lesz számlázva. Ha a vásárló olyan 
árut rendel, ami a vásárló kívánságai szerint van gyártva, nem 
standard mennyiségben (termék jellegétől függ), árut, amely 
nincs raktáron, az eladó igényelhet előleget előre megegyezett 
összegben, abban az esetben is, ha az internetes üzlet 
lehetővé tette a vásárlónak az utánvételes vagy bankkártyás 
fizetést. A vásárlónak ebben az esetben joga áll visszalépni a 
szerződéstől.

Abban az esetben, hogy a vásárló kifizette az előleget a rendelt 
árura, az előleg nem visszatéríthető. A vásárlónak az előleg 
visszatérítésére csak akkor van joga, ha a vásárló visszalép 
a szerződéstől vis major esetén vagy kizárólag az eladó oka 
miatt.

Késedelem esetén az eladó igényelheti a többlet költségek 
kifizetését a vásárlótól. Áru visszaküldése esetén az 
eladónak joga van az eladási ár visszaküldését az eladó 
adójóváhagyásához kötni.

6. Felelősség a hibákért és garancia

A vásárló számára az eladó törvényes garanciát szolgáltat 
6 hónap erejéig a számla kiállításának napjától számítva, 
egyműszakos üzemben való használat esetén. A törvényes 
kötelesség felett az aldó további önkéntes garanciát szolgáltat 
18 további hónap erejéig. Összesen tehát 24 hónap garancia 
érvényes a számla kiállításának idejétől. A garancia feltételei fel 
vannak tüntetve a Garanciás feltételekben.
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ÜZLETI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA
A vásárlónak kötelessége azonnal átnézni és ellenőrizni az árut 
és haladéktalanul írásban és konkrétan reklamálni az esetleges 
hibákat az eladónak és az áru használatát felfüggeszteni. Ha 
nem jelenti be a vásárló a hibát időben, akkor feladja jogát 
a szerződéstől való ellépésre. Hibák esetén az eladó saját 
választása szerint, a javítással, áru cseréjével (vagy a hibás 
alkatrész cseréjével) vagy az ár csökkentésével kielégíti a vevő 
igényeit. Az eladónak visszaküldött olyan áruk, amelyeket 
nem lehet javítani, az eladó tulajdonjogába kerül át. Kártérítési 
ebben az esetben ki vannak zárva. A hibák kiküszöbölése 
érdekében a vevő köteles ésszerű határidőt biztosítani az 
eladónak; ellenkező esetben bármilyen felelősség a hibáért 
megszűnik. Ha az ésszerű határidőn belül nem sikerül a hiábt 
kiküszöbölni, akkor a vásárló elléphet a szerződéstől vagy 
kérheti a vételár csökkentését. A vevőnek nincs joga elállni a 
szerződéstől, ha a hibák jelentéktelenek.

A szállítási költségeket és az áruk cseréjével vagy 
visszaküldésével kapcsolatos egyéb költségeket a vevő viseli. 
Kifejezetten egyetértenek abban, hogy hibák esetén a vevő 
nem jogosult az áruk szállítása során felmerült költségek 
térítésére. Az eladó nem vállal felelősséget sem a vevő veszett 
nyereségéért, sem az áru hibáiból eredő egyéb közvetett 
károkért.

A vásárló köteles szigorúan betartani a használati utasítást, 
amely az áruhoz tartozik. A használati utasítás nem betartása 
esetén az eladó nem felelős a hibákért. A szerződés tárgyának 
leegyezett tulajdonságai, amelyeket az eladó köteles 
szolgáltatni, kizárólag a vásárlóval kötött szerződésből 
erednek, nem a reklámokból, szórólapokból, stb. Hibák 
jogosulatlan használata esetén a vevő köteles az eladónak 
az indokolatlan követelés következtében felmerült összes 
költséget megtéríteni, beleértve az eladó technikusainak 
munkájáért fizetett összeget a hasonló szolgáltatási díjakat, az 
eladó szolgáltatási beavatkozásainak aktuális árlistája szerint.

7. Eladó joga a használat költségeire

Ha a vásárló visszaküldi a terméket a szerződéstől való ellépés 
vagy annak be nem tartása miatt, az eladónak joga van az 
addigi használatért kártérítést kérnie, ez mint az eredeti 
állapotba való visszaállítás költségeit is tartalmazhatja. A 
használat miatti kártérítés kiszámításánál figyelembe veszik 
a vásárlás tárgyának opikai valamint technikai állapotát. A 
használat miatti kártérítés minimum 30 %-a a netto vásárlási 
árnak, mint további többlettérítés a használatért a vásárlási ár 
4 % -a minden megkezdett naptári hónapért.

8. Hiba felelősségének korlátozása

Az eladó törvényes képviselőinek, jogosult személyeinek és 
alkalmazottaknak a felelőssége, kivéve szándékosság vagy 
súlyos gondatlanság esetén teljesen ki van zárva. A felek 
kifejezetten megegyeznek, hogy ha az eladó felén történik 
kár a tárgyalások következtében, akkor az eladó nem felelős a 
hibáért. Amíg az adávétel űra nincs teljes mértékben kifizetve. 
Ha felelős, akkor a szerződés teljesítésének ára korlátozott.

9. Tulajdonjog fenntartása

Az áru a teljes kifizetéséig, beleértve az összes ezzel 
kapcsolatos pénzügyi követelést az eladó tulajdona marad. 
Továbbértékesítés esetén a vételár teljes kifizetése előtt, a 
vásárló továbbítja tartozásait az eladóval szemben teljes 
mértékben a vásárlónak. A vásárlónak írásos formában kell 
értesítenie az eladót az igények továbbításáról.

Harmadik fél beavatkozása esetén, különösen a vásárlási 
tétel csatolásakor, a vevő köteles haladéktalanul értesíteni 
az eladót és a harmadik személyt az eladó tulajdonjogának 
fenntartásáról. A vásárló minden olyan költséget fizet, 
amelyek szükségesek a beavatkozás megszüntetéséért és 
újonnani intézkedésekkel kapcsolatosak a vétel tárgyához. A 
vásárlóra érvényes, hogy amíg tart a tulajdonjoga, az eladás, 
megállítás, tulajdonjog átutalása, bérbe adás vagy egyéb 
elidegenítése csak az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása 
után megengedett. A vevőre érvényes, hogy az eladónak 
jogában áll visszavonni a szerződést az ebben a cikkben 
meghatározott kötelezettségek megszegése esetén. A 
tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a vevő jogosult az 
áruk megtartására és használatára.

10. Szerződéstől való visszalépés

Az eladó visszaléphet az adásvételi szerződéstől abban 
az esetben, ha az áru átadása lehetetlenné válik, továbbá 

ha az eladónak hiteles módon tudomására jut a rendelés 
megerősítése után, hogy a szállított áru nem felel meg a 
szabad piacon való értékesítés törvényes feltételeinek vagy 
nem teljesíti a biztonság feltételeit, vagy az áru, amellyel 
az eladó rendelkezik, hibákat mutat ki, amelyeket nem az 
eladó okozott és ezért nem lehetséges az átadása a szokásos 
minőségben.

Más jogi és szerződéses okoktól függetlenül az eladónak 
jogában áll visszalépni a szerződéstől, ha a vásárló helytelen 
adatokat közölt a hitelképességéről, leállítja kifizetést vagy 
részleges kifizetéseket, fizetésképtelenségi eljárást indítanak 
ellene, vagy a gazdasági körülmények nagymértékű romlása 
akadályozza az eladót a szerződés betartására.

Az eladónak az áru szállításával kapcsolatos késedelme 
jelentéktelen szerződésszegésnek minősül. Ha az eladó az árut 
még a vevővel kötött új határidőn belül sem adja meg, a vevő 
jogosult a szerződéstől visszavonni, amikoris a visszavonást 
írásban kell megtenni, és azt az eladónak kell kézbesíteni.

Az eladó jogosult visszavonni a vásárlási szerződést a vételár 
megfizetésével, vagy a vevőnek az áru kézbesítésében való 
ismételt elmulasztása miatt, amely esetben az eladó kártérítési 
jogát nem érinti. A vevő nem jogosult elállni a szerződéstől 
az eladó nemteljesítése miatt, ha olyan visszaigazolás kapott, 
hogy a vásárlási szerződés szerint az áru már el lett küldve a 
vevő címére.

Ha az áru olyan csomagban kerül szállításra, hogy az a vásárló 
által megsemmisítésre kerül, és a visszaküldött terméket 
már emiatt nem lehet újként eladni, akkor az eladónak joga 
van kártérítésre a termék elértéktelenítése miatt, amikoris az 
elértéktelenítés összege a vásárlási ár és a használt vásárlási ár 
közötti különbség.

Az elállási jog nem érvényes olyan áruk szállítása esetén, 
amelyeket a vevő specifikációi szerint gyártottak, vagy 
amelyek nem adhatók vissza jellemzőik alapján.

11. Illetékes bíróság és alkalmazandó jog

A felek megállapodnak a cseh bíróságok kizárólagos 
hatóságában. A jogviszony a felek között a cseh jogrendszer 
alapján van szabályozva. A vásárlónak nincs joga egyoldalúan 
alkalmazni jogokat az eladó követeléseivel szemben. A 
felek jogai és kötelességei, amelyek nincsenek kifejezetten 
szabályozva a szerződés vagy ezen üzleti feltételek által, a cseh 
jogrendszert követik.

Az OSN szerződés alkalmazása áru nemzetközi vételéről (CISG) 
ki van zárva.

A vevő nem jogosult harmadik félre a Szerződésből 
származó jogokat és követeléseket az eladó előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül átruházni.

12. Panaszok és záró rendelkezések

Vásárló fogyasztói panaszok kezelését az eladó lehetővé teszi 
az eladas@igmtools.hu elektromos címen. A panaszkezelésről 
való tájékoztatást az eladó a vásárló elektronikus címére küldi.

Az eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély 
alapján értékesíteni. A kereskedelmi engedélyt az illetékes 
kereskedelmi engedélyezési hivatal a hatáskörén belül végzi. 
A személyes adatvédelmi terület felügyeletét a Személyes 
Adatvédelmi Hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzés 
korlátozott mértékben gyakorolja többek között a 634/1992 
számú, a módosított fogyasztóvédelmi törvény betartásának 
felügyeletét.

A vásárló egyetért azzal, hogy az eladó a kapott adatokat 
a szerződéssel kapcsolatban, azaz a rendelésbe foglalt 
adatokat, feldolgozhatja marketing és üzleti célokra és ezzel 
továbbíthatja harmadik személyeknek, akik együttműködnek 
az eladóval marketing kampányok szervezésében mindezt 
a meglévő szabályok szerint, különösen a személyes 
adatok védelméről szóló törvény szerint. Ez az egyetértés a 
vásárló általbármikor visszavonható. Az ezt érintő részletek 
megtalálhatóak az eladó weboldalán.

A szerződés cseh nyelven van megkötve és az internetes 
üzletek nyelvein. Az összes fordítás idegen nyelvre csak 
tájékoztató jellegű, esetleges ellentmondások esetén a cseh 
verzió és fordítás között a cseh verzió élvez előnyt, kivéve az 
összeget és adminisztratív terhek valutáját.

13. Védjegyek, szabadalmak és szellemi tulajdon

A vásárló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés 
elfogadásával és azt ezt követő megvalósításával nem 
kap jogot bármilyen szabadalomhoz, védjegyhez, üzleti 
névhez (céghez), logóhoz vagy bármilyen szellemi vagy ipari 
tulajdonhoz, amelyet az eladó birtokol vagy használ, vagy ami 
az áruhoz tartozik, ami a vásárlás tárgya.

Az eladó fenntartja jogát az összes szellemi tulajdonra, 
beleértve szöveget, képet, illusztrációt, védjegyet, grafikát 
és bármilyen eszközt a weboldalán vagy katalógusában és 
bármilyen levelezésben, amit a vásárló az eladótól kap. Ezek az 
alkotói törvénnyel, valamint szerződéssel vannak védve és az 
eladó vagy beszállító tulajdonában állnak.

Bármilyen levelezés az eladó és vásárló között személyes és 
bizalmas, tehát ennek megfelelően kell kezelni. Ez azt jelenti, 
hogy tilos előzetes írásos beleegyezés nélkül közzé tenni vagy 
tovább küldeni egész terjedelmében, részlegesen vagy csak 
összefoglalólag is.

A vásárló kötelezi magát, hogy ő maga nem tesz úgy, vagy 
nem engedi meg, hogy bármi az eladó hírnevében kárt 
tegyen, valamint hogy hátrányosan befolyásolja az eladó 
jogát, érvényességét, vagy szellemi/ipari tulajdonjog tárgyát, 
amelyet az eladó birtokol, vagy használ, vagy pedig az 
adásvétel tárgyára vonatkozik.

14. Egyéb

Ezen Üzleti feltételek módosításainak írásos formát kell 
ölteniük érvényességükhöz. Az írásos forma követelményétől 
kizárólag írásos formában lehet visszalépni.

Az eladónak joga van továbbítani jogait és kötelességeit, 
beleértve azokat, amelyek ezen Üzleti feltételekbe vannak 
foglalva, felhatalmazott eladóra és így visszalépni kötelességei 
alól. Ezzel a továbbítással kapcsolatban a teljesítés központja 
módosul a a felhatalmazott eladó központjára. A vásárlót ezen 
módosításról haladéktalan értesíteni kell.

Egyes rendelkezések érvénytelensége vagy 
eredménytelensége nem okozza a többi rendelkezés 
eredménytelenségét és érvénytelenségét.

A vásárló kifejezetten kijelenti, hogy alaposan megismerkedett 
az üzleti feltételekkel és garanciális feltételekkel és hogy érti 
ezeket.

Ezek az üzleti feltételek 2021.6.1-tól lépnek hatályba és az 
előző üzleti feltételeket teljes mértékben hatályon kívül 
helyezik.
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C226 100
C2260 100
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C23031208 106
C23031208M 106
C23516 84
C23519 84
C23521 84
C23525 84
C23530 84
C236 101
C2370 97
C238120 97
C2400 105, 106
C24000 105
C24000404 104
C2401 108

C2401500 346
C2406 105
C24100 105
C2711 102, 104
C2712 102
C27125024M 102
C2713 102
C27130024M 102
C272 103
C2721 104
C27316056H 103
C27319064M 103
C27321664M 103
C27325080M 103
C27330096M 103
C27408010M 89
C27410012M 89
C27702412 87
C27702414 87
C278028 86
C278036 86
C2790 87
C28 107, 346
C28002 87
C2810 95
C28106 94
C28106511M 94
C28107 94
C2811 95
C281160 95
C281164 95
C28122564M 95
C2816 95
C2817 95
C2830 94
C2836 93
C284 98
C285 88 - 91
C28558010M 89
C28559612M 89
C28564 88
C28565 88
C28566 88
C28570 88
C28576 88
C28578 88
C28579 88
C2860 86
C2870 93
C2876 93
C2890 96
C2891 96
C28970 96
C28972 96
C290 90
C29015 90
C29016 90
C291 90
C2911 90
C2912 90
C292 91
C2930 86
C294 88, 91
C2940 88
C295 88
C2950 86
C29507810M 95
C29509612M 95
C29510814M 95
C296 98
C2961 92
C297 98
C2970 98
C29706409M 92
C2971 98
C29825020 92
C2991 108
C29910 102
C29910100M 103
C29910200M 103
C29910300M 103
C29911200M 360
C2992 108
C306 246
C30603021 260, 261
C30605011 260
C30608011 261
C307 246
C30705011 260
C308 246
C309 246
C310 245, 246
C311 245, 247
C312 229
C313 248, 249
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C314 248, 249
C315 251
C316 251
C317 253, 253
C325 254
C334 254
C338 254
C341 254
C344 254
C346 254
C352 254
C353 254
C36040100 243
C361 247
C362 247
C363 250
C364 250
C365 250
C366 249
C367 249
C368 249
C369 253
C3707 253
C372 247
C373 247
C374 249
C375 249
C376 251
C377 251
C378 251
C380 229
C381 249
C382 245
C392 233
C39308012 256
C39335011 256
C501 234
C509 234
C511 234
C512 233, 234
C513 234
C514 234
C515 228, 232
C51500151 262
C5170 225
C51700100 227
C51700201 227
C5171 225
C5172 225
C521 232
C52100211 230
C529 237
C531 237
C532 234
C537 234
C5400 228
C5401 228
C541 222
C5410 228
C54109500 262
C5411 228, 232
C543 241
C5430 46
C5431 46
C552 238, 239
C615 344
C61600001 343
C616001 - 
C616022

343

C616200 343
C66439511 193
C6940 145
C69400 148, 149
C694005 147
C694008 151
C694009 150
C694011 150
C694012 153
C694013 153
C694014 153
C694015 154
C694018 149
C694020 155
C6941 146
C70119011B 189
C7021 189
C7022 189
C706 187
C70612861 188
C70619111 186
C707 188
C7110 183
C71103111 189
C7111 186
C7120 183

C911 186
C9110 183
C9111 183
C912 186
C9120 183
C9121 183
C9126 183
C9127 183
C91310111 197
C91320111 197
C9140 193
C9141 193
C91416011B 193
C9146 193
C9147 193
C9148 193
C9149 193
C9150 194
C91500 194
C9151 194
C91516011B 194
C9153 194
C9156 194
C9158 194
C9160 188
C91608011 188
C9166 188
C91662711 188
C9180 192
C9181 192
C9185 192
C9186 192
C9187 192
C92103011 188
C92203311B 220
C92203411 221
C9223 190
C92300111 190
C92333 191
C92334 191
C92335 191
C924 190
C9240 191
C9241 191
C9270 199
C93500111 196
C9353 195
C93550111 196
C93550211 196
C93550311 196
C9358 195
C9359 195
C93599011 196
C9361 197
C9362 197
C9364 197
C9369 197
C937 198
C938 199
C9381 198, 199
C939 199
C940 201
C941 201
C944 201
C945 201
C94632511 202
C94682511 202
C94732511 202
C94782511 202
C948 203
C94950211 195
C94950211B 195
C95000 194
C9505 194
C95060 193
C95100211 195
C95150 195
C95150211B 195, 280
C95300111 188
C95350111 188
C954 200
C95408011 211
C95500211 206
C95500811 206
C95500911 207
C95530211 217
C95530711F 217
C95530711M 217
C95530811F 217
C95550111 206
C95550211 206
C95550311 207
C95550411 207
C95550611 209
C95551011 211

C71203011 189
C71204011 189
C7121 183, 186
C71300111 189
C71519011B 194
C71606 188
C7180 192
C71809811B 192
C7181 192
C71812711B 192
C7210 188
C72406000 191
C72406100 191
C72406110 191
C7361 197
C7362 197
C7364 197
C7381 199
C7382 199
C7383 199
C748 203
C74900111 195
C751002 195
C75800111 195
C75800211 195
C76203211 200
C76204011 200
C76205011 200
C765 204
C79075500 170
C790780 170
C790805 170
C79080500 170
C79092000 170
C79099200 170
C791 223
C79103000 190
C79103300 190
C79104 223
C796 222
C79600200 280
C79612200 166
C79614200 166
C79616200 166
C79710000 222
C79712 222
C7981 222
C799 222
C81203211 189
C8180 192
C8181 192
C82 190
C8223 191
C8233 191
C89900002 69, 70, 273
C89905100 273
C90000100 218
C90000300 218
C90000501 217
C90000503 217
C90002411 215
C90002511 217
C90050611 190
C90051011 215
C90051111 215
C90051711 215
C90051811 213, 214
C90052111 215
C90052211 213
C90052711 208
C90060611 206, 207
C90061611 206
C90062211 200
C90062311 200
C90062411 216
C90062611 207
C90062711 207
C9011 189
C9012 189
C90162711 189
C90181711 189
C90324011 197
C90424011 197
C90524011 197
C9060 187
C9061 186, 187
C90612861 188
C90622711 187
C9066 186, 187
C9068 187
C907 188
C9070 198
C90721011 189
C90926011 189
C91026011 189

C95560111 210
C95570111 205
C95580111 210
C95590 204
C95650111 204
C95670111 205
C95670211 205
C95680111 205
C95680211 205
C95685111 205
C95685211 205
C9575 197
C95800 195
C95904011 202
C95906411 202
C95954011 202
C95956411 202
C96004011 202
C96006411 202
C96056411 202
C9610 201
C9615 201
C96160111 209
C9630 198
C9635 198
C9640 198
C9645 198
C965 204
C96512111 197
C96512211 197
C96590511 193
C96650111 219
C96660111 218
C96660211 218
C96700 203
C96710 203
C96750 203
C96760 203
C96770111 204
C9681 194
C96875411 194
C97010111 212
C97050 212
C98050 218
C98051111 221
C98051211 221
C98051311 221
C98053111 220
C98054111 218
C98054211 219
C98057111 221
C98150111 220
C98151111 220
C98151211 220
C98152111 219
C98154111 219
C99001 212
C99002 223
C99008800 243
C990101X500 262
C990103X500 262
C99050 212
C99052711 211
C99053411 211
C99053711 211
C99060111 211
C99060311 211
C99101211 213
C99105700 222
C99150 213
C99151711 212
C99152111 213
C99800 67, 109
C998001 223
C99800101 166
C99800201 167
C99800203 167
C99911000 268
C9995 268
C99950506 262
C99950508 262
CBTS-002 280
CDET 31
CDET-004 331
C-DMM-001 299
C-DMM-001-1 299
CDSS 322
CFC-002 287
CFR2M 298
C-GLAS/RTBRN 216
C-JS0 124
C-JS1 121 - 124
C-JS2 122
C-JS6 121, 124
C-JS7 121

C-JS9 121 - 123
C-JT0 116
C-JT1 113 - 116, 120
C-JT2 113 - 115, 120
C-JT3 113 - 116, 120
C-JT6 120
C-JT7 113, 115
C-JT9 120
C-K160 91
C-K160H-X03 92
C-K190 91
C-K190M-X03 92
C-K216 91
C-K216M-X03 92
C-K250 91
C-K250M-X02 92
C-K305M-X02 92
CMT10N 72
CMT11 73
CMT7E 69
CMT8E 70
CMT-TGA 273
C-OMA 132
C-OMA30 363
C-OMA30000-X4 137
C-OMA31-X2 125
C-OMF00 138
C-OMF1 133, 135 - 139
C-OMF136-X1 363
C-OMF2 134 - 139
C-OMF-X4 135
C-OMM 126 - 132
C-OMM30-X1 363
C-OMS 126 - 131
C-OMS30-X1 363
CPCL 299
CPGD-1 275
CPNL-001 215
CPPJ-002 262
CPTC-1 272
CRCS 278, 279
CS288 96
CTMP 280
CTMP-R12 277
CTW 315
CY19530051 340
CY28 107, 346
CY2841 98
DDS-INT 316
EFRZ18 231
EHD 227
EHDS1550 235
EMWS 236
ENSMW 236
EPAZ 231
EPAZM 231
EPSM 233
EPVD 226
EPVZ 230
EPZSHS 230
EQRZHS18 231
ESPVD 225
ESVD 227
ESVHMW24 236
ESVVMW63 236
ESVZD13 227
ETVD 226
EVD0 225
EVD1 225
EVD2 225
EVD3 225
EVDHS 226
EVDX 225
EWS 235
EWSS5 235
EZS 230
F020 156
F020-10030S01 155
F020-12030S01 155
F021 156
F021-10030S01 155
F021-12030S01 155
F022 156
F026 165
F027 165
F041-0 177
F041-1 177
F042 180
F043-1 179
F043-16 178
F043-19 178
F044 342
F044-16 177
F044-18 177
F044-20 177

F045 342
F045-1 177, 178
F046 180
F047-1 178
F049-35581 179
F049-50821 180
F049-57021 179
F050-19521 179
F051-23081 181
F052-19121 221
F052-22121 221
F054-00100 222
F054-00400 222
F054-00500 222
F061-1 181
F062-0 181
F079 166, 223
F079-03400 190
F098 166
F099 222, 223
F152 341
F152-0 341
F190-16061 337
F190-18001 337
F191-12221 182
F192-16061 338
F193 339
F194 339
F195 340, 341
F196 340
F197 340
F203 360
F203-20035 108
F203-25035 108
F209 15, 141
F211 15, 141 - 143
F212 141, 142
F213 141, 142
F214 141, 142
F215 141, 142
F216 141, 142
F217 141 - 143
F218 141 - 143
F219 141 - 143
F220 141, 142
F221 142, 143
F222 141 - 143
F223 141 - 143
F2230 141
F2231 141
F2232 141
F224 141 - 143
F225 141 - 143
F226 141 - 143
F227 141 - 143
F2278 141
F2279 141
F228 142, 143
F229 142, 143
F230 142, 143
F231 142, 143
F232 142, 143
F301 243
F302 243
F303 243
F304 244
F305 243
F358 244
F359 244
F360 243
F370 240
F371 240
F400 222, 347 - 351
F400-10 166
F400-11 166
F400-12 166
F400-16 166
F400-17 349
F453-00131 343
F463 342
F463-30131 344
F464-16011 341
F465 343
F521-00111 230
F602 145, 146
F603 146
F606 147
F607 149
F608 146
F612 147
F620 150
F621 151
F631-16 152
F632-18230 152
F641-12130 151
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F95 341
F992 167
F993 168
F994 167
FA-3001 95
FD300 258
FD3080 259
FD3170 259
FD3350 259
FD600 258
FD6080 259
FD6130 259
FD6170 259
FD6350 259
FDU-001 295
FDU-002 295
FDU-003020 295
FDU-003050 295
FGB 71, 273
FHP-1000 59
FHS-102122 59
FK650 257
FK659 257
FKP 260, 261
FLF 280
FMB 267
FMR3000 277
FMR3997 277
FMR3998 277
FOS-0003 322
FRB17 71
FRB170 273, 279
FRB171 273
FRT2-114 272
FRT2-997 268, 273
FRT2-998 268, 270
FRT2-999 268, 270
FS800003 190, 222
FS800005 222
KBCIC 285
KHC3-INT 284
KHCCC 284
KHC-MICRO 284
KHC-PREMIUM 284
KHCRA-INT 284
KHI-SLIDE-INT 292
KMA2685-INT 74, 276
KMA2700 75, 276
KMA3220-INT 263
KMA4000-INT 75, 276
KMA4100 75, 276
KMS7102 63, 270
KMS7303 63, 270
KMS7448 271
KMS7509 271
KMS7520 271, 285
KMS7704 271
KMS7800 271
KMS8000M 271
KPHA308-INT 264
KPHJ310-INT 264
KPHJ520PRO-INT 264
KWS500 292
M100 173
M106 174
M107 174
M109 174
M111 173
M112 174
M114 176
M115 176
M118 176
M122 175
M135 176
M138 175
M140 175
M170 335
M170-10 176
M170-12 176
M171 335
M171-0 176
M171-1 176
M172 335
M173 335
M174 335
M175 336
M176 336
M177 336
M179 336
M382 233
M391 229
M394 229
M396 229
M400 360
M400-10 53

M400-11 53
M400-20 53, 108
M400-21 53, 108
M401 361
M401-125 51
M401-725 49, 51
M402 361
M402-125 51
M402-725 51
M600-3003072 97
M650-1202024 97
M950-00001 31
M951 31
M96 30
M967-1 330
M967-25 330
M967-5 330
M970 313
M971-01001 306
M971-01002 306
M972-01001 300
M973-01001 296
M973-01002 296
M974-01001 297
M974-01002 297
M974-01003 297
M975-01001 297
M976-01001 314
M976-02001 314
M977-01001 290
M980 283
M980-030 261
M981 282
M990-01 333
M990-01081 256, 261
M990-01082 256, 261
M990-02 333
M990-03 333
MCBP 67, 358
MDH-001 71, 298
MDV-002 299
MER-RU4590 298
MER-TR300 298
MER-TU300 298
MER-ZP600 298
MOP090 301
MUN-001 42, 166
N010 170
N011 169
N012 169
N013 169
N014 170
N015-80531 170
N015-82031 170
N017 169
N017-29545LH 169
N017-49545LH 169
N021 171
N031 170
N032 171
N033 171
N034 170
N040 171
N041 171
NT100791 169
NT13266 169
NT13315 169
NT13982 169
NT22695 169
NT308153 170
NT36002 171
NT508153 170
NT7902302 171
NT7902303 171
P-PIN 333
PRS2100 269
PRS3040 272
PRS4038 272
PRS7850 271
SK03-INT 333
SK04-INT 333
SML-C1-100-INT 334
SML-C125-
100-INT

334

SML-C125-
250-INT

334

SML-C125-500-INT 334
SML-C1-500-INT 334
SML-C150-100-INT 334
SML-C150-250-INT 334
SML-C250B-50-INT 334
STO-P100 62
STP-1001 64
STP-ALIGN 63
STP-LED 64

JEGYZÉK KÓDOK ALAPJÁN
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DÜBELFÚRÓ

ASZTALOSIPARI KIEGÉSZÍTŐK

ASZTALOS SZORÍTÓK
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RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

FAIPARI CNC MEGMUNKÁLÁS
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9 - 68

69 - 76

77 - 80   

81 - 110 

111 - 144 

145 - 172 

173 - 224 

225 - 242
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257 - 280 

281 - 294

295 - 302

303 - 316

317 - 322

323 - 334

335 - 352

353 - 358

359 - 364
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Tanácsot adunk a kiválasztásban
A negatív és a pozitív marófejek összehasonlítása

Mi a különbség a negatív, a pozitív és a pozitív-negatív 
spirál marófejek között? Melyik marófejet válasszuk a 
vágásra, a horonymarásra és a felületmarásra?

Hogyan válasszuk ki a megfelelő fűrészlapot?

A megfelelő fűrészlap kiválasztásakor több tényezőt is 
figyelembe kell venni. Ezek közül a legfontosabbak a 
szalagfűrészlap típusa és az elvégzendő vágás fajtája.

Ferde lyukak fúrása

Az IGM Multi-Wawe Forstner fúrószár professzionális 
asztalos szerszám tiszta, beszakadás nélküli szélek, átmenő 
és nem átmenő furatok készítésére kemény és puhafába.

CIKKEK

www.igmtools.hu/cikkek/
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